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Nr 1: zbrojenie pionowe 08 co 15 cm

Nr 2: zbrojenie poziome 8 co 15 cm

WYKAZ ZBROJENIA SCIAN ZELBETOWYCH

Dlugosc catkowita [m]

Nr Srednica Dilugos¢ ($rednia) Liczba 34GS 34GS
preta [mm] [m] [szt.] 68 610
dla $cian Zelbetowych gr. 12 cm

1 8 14 330 462,00

2 8 49,00 11 539

3 8 0,88 660 580.8
Dlugos¢ calkowita wg srednic [m] 1581,80 0,00
Masa 1mb preta [kg/mb] 04 0,617
Masa pretow wg srednic [ke] 632,72 0,00
Masa pretow wg gatunkow stali [ke] 632,72 0,00
Masa calkowita [kel 632,72

Nr3: @8 co 15 cm, L=88 cm
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UWAGI

* Beton konstrukeyny klasy C20/25
* Stal konstrukcyjna 34GS AIIIN

* Otulina zbrojenia glownego 3 cm
* Beton podktadowy C8/10

Zhrojenie Scian Zelbetowych
Skala 1:25

UWAGI:

1. W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy skontaktowac sie z projektantem.

2. Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy zweryfikowac poszczegodlne etapy
realizacyjne z projektami branz. w celu ostatecznej koordynacji etapéw dziatar budowlanych.

3. Wszelkie prace wykonywac zgodnie z wiedzg i sztukg budowlana. Przy rozwigzaniach
systemowych prace wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producentéw systemu.

4. MoZliwe jest zastosowanie rownowaznych zamiennikéw materiatowych. Jednakze el. majace
wplyw na wyraz architektoniczny budynku i wnetrz oraz na ergonomie rozwigzan nalezy
uzgodni¢ z biurem projektowym.

5. Przed rozpoczeciem robét budowlano-montazowych i wykorczeniowych (m.in. montazem
stolarki okiennej i drzwiowej) kaz nalezy sprawdzi¢ r ywiste wymiary i losci
na budowie.

6. Rysunki rzutéw, przekrojow oraz elewacji rozpatrywac tacznie z detalami oraz rysunkami
branzowymi.

7. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzujg:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét - 4 ch (wg
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN),

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow budowlano-
-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatow i wykonywanych robot.

8. Dokumentacja projektowa podlega ochronie prawnej. Wszelkie zmiany konsultowac
z zespotem projektowym. Na etapie realizacji nalezy potwierdzi¢ na miejscu zgodnos$c
wymiarowg ze stanem oraz mozliwosci 4 elementow.
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