Rzut fundamentow
Skala 1:100

UWAGI:
1. W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy skontaktowac sig z projektantem.
2. Przed pr ieniem do robot bt 1 nalezy zweryfikowac poszczegélne etapy

realizacyjne z projektami branz. w celu ostatecznej koordynacji etapéw dziatar budowlanych.
3. Wszelkie prace wykonywac zgodnie z wiedzg i sztukg budowlang. Przy rozwigzaniach
systemowych prace wykonywac zgodnie z zaleceniami producentéw systemu.
4. Mozliwe jest zastosowanie réwnowaznych zamiennikéw materiatowych. Jednakze el. majace
wplyw na wyraz architektoniczny budynku i wnetrz oraz na ergonomie rozwigzan nalezy
uzgodni¢ z biurem projektowym.
Przed rozpoczeciem robot budowlano-montazowych i wykonczeniowych (m.in. montazem
stolarki okiennej i drzwiowej) kaz nalezy sprawdzi¢ r ywiste wymiary i losci
na budowie.
6. Rysunki rzutéw, przekrojow oraz elewacji rozpatrywac tacznie z detalami oraz rysunkami
branzowymi.
7. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
- normy go Komitetu Normali: 0 (PKN),
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatéw budowlano-
-instalacyjnych,
- przepisy techniczne instytuciji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét.

o

8. Dokumentacja projektowa podlega ochronie prawnej. Wszelkie zmiany konsultowac
z zespotem projektowym. Na etapie realizacji nalezy potwierdzi¢ na miejscu zgodnos¢
wymiarowg ze stanem faktycznym oraz mozliwosci montazowe elementow.
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a L-1 - Lawa fundamentowa o wym. 30 x 30 cm
H N N £-2 - Lawa fundamentowa o wym. 45 x 30 cm
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I I *Beton konstrukeyjny Klasy C20/25
* Stal konstrukeyjna 34GS ALIN
* Otulina zbrojenia glownego 3 em
| *Betonpodkladowy C8/10
40x 30 cm WYKAZ ZBROJENIA LAW FUNDAMENTOWYCH
v Dhugos¢ calkowita [m]
204¢ catkowita [m
Skala 1:25 Skala 1:25 Nr Srednica Dhigosé Liczba 34GS 34GS
preta [rm] [mm] [szt.] 06 ¢10
4? o — T dla lawy fundamentowej 30x30 cm
10
_ ~ L L 1 6 i 108 118,80
Nr 1: @6, L=110 cm, rozstaw co 25 cm 1 ® 5 T ¥ T
B _s 3 10 1 16 16,00
= 5 = 4 dla lawy fundamentowej 40x30 cm
25 %5 1 6 1.1 19 20,9
) 2 10 4.6 4 18.4
25 3 10 4,6 4 18.4
dla lawy fundamentowej 45x30 cm
4 6 1.38 68 93,84
I-1 Nr 4: @6, L=138 cm, rozstaw co 25 cm 2 10 16,94 6 101,64
0x30 19 5 3 10 1,00 3.00
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¢ ; Nt 3: 010, L=100 cm, 4 szt na naroznik | Piugosc calkowita wg Srednic ] A4 26824
Skala 125 Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,617
' 25 Masa pretow wg srednic [ke] 51,85 166,12
o 39 0 Masa pretow wg gatunkow stali g] 51.85 166,12
5 30 5 5 Masa catkowita g] 217.97
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