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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH (zwana dalej takze ,,Specyfikacja Techniczna”)

1.0. WYMAGANIA OGOLNE:
1.1 Nazwa zamdéwienia:
Przebudowa podjazdu dla niepetnosprawnych, zewne¢trznych schodéw i ciggéw

komunikacyjnych przy wejsciu gléwnym i bocznym budynku Starostwa Powiatowego w
Rypinie

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem specyfikacji sg warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

zwigzanych z przebudowg podjazdu dla niepelnosprawnych, zewngtrznych schoddw i ciggéw
komunikacyjnych przy wejsciu gléwnym i bocznym budynku Starostwa Powiatowego w
Rypinie w zakresie ujetym w przedmiarach oraz dokumentacji technicznej, stanowiacych
podstawe do wyceny robdt. Podstawg opracowania sa przepisy obowigzujacego prawa,
normy i zasady sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty skladajace si¢ na przedmiot zamoéwienia obejmuja:
¢ Roboty rozbidrkowe
e Roboty zwigzane z utwardzeniem terenu/nawierzchni
e Roboty zwigzane z wykonaniem podjazdu dla niepetnosprawnych,
e Roboty zwigzane z przebudowg schodéw
e Roboty tymczasowe i towarzyszace,
e Roboty brukarskie
e Roboty zwigzane z wykonaniem balustrad,

1.4 Informacje o terenie budowy

Inwestycja bedzie realizowana na terenie nalezagcym do Powiatu Rypinskiego. W
miejscu prowadzonych robét znajdujg si¢ istniejgce utwardzenia oraz schody objgte
przebudowa przylegajgce bezposrednio do budynku uzytecznosci publicznej — Starostwa
Powiatowego.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Technologia wykonania rob6t wynika¢ powinna z dokumentacji projektowe]
Zamawiajacego, dokumentacji roboczej oferenta, szczegétowych instrukcji producentéw,
wytycznych ITB, ogdlnych przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz
Warunkéw Technicznych Wykonania 1 Odbioru robét budowlano — montazowych.

Oferent zapozna si¢ z placem budowy oraz projektem przetargowym i dokona wiasne;j
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej
technologii robdt. Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢é w trakcie
przygotowywania oferty.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do
prawidlowej wyceny przedmiotu zaméwienia.
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Oferent jest §wiadomy i przyjmuje odpowiedzialno$¢ tak jak za wiasne, za wszystkie
btedy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrzadziliby podwykonawcy i dostawcy
zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robot i dostaw.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi.

1.6 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1
administracyjnymi oraz niezbedng dokumentacja.

1.7 Zgodnos¢ robdt z specyfikacja techniczng

Dokumentacja w sklad ktérej wchodza przedmiary, projekt budowlany,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych oraz ewentualne
dodatkowe dokumenty stanowig dokumenty wigzace Wykonawce na kazdym etapie
postgpowania. Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bledéw lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z dokumentacjg Zamawiajgcego. Po
podpisaniu umowy Wykonawca zobowiazany jest wykonywac roboty zgodnie z
wymogami sztuki budowlanej i prawa budowlanego. W przypadku, gdy materialy lub
roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢
robdt, materiaty takie zostang zastapione innymi, a elementy rozebrane i wykonane na
koszt Wykonawcy.

1.8 Zabezpieczenie terenu realizacji robdét
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz
powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej 1 prywatne;.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania
rob6t budowlanych.
Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wigczony w cen¢ ofertowa i nie podlega

odrebnej zaptacie.

1.9 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dzialania, aby stosowac si¢
do przepiséw i normatywoéw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska
i otoczenia czynnikéw powodowanych dzialalnoscig przy wykonywaniu robét.

1.10 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ 1 stosowaé przepisy ochrony
przeciwpozarowej a takze utrzymywac sprawny Sprzgt przeciwpozarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami 1 zabezpieczone przed dostgpem 0séb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym na skutek

realizacji robét.
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1.11 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Wizelkie materiaty i urzadzenia uzyte do robét beda miaty §wiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie uzytecznosci publicznej w sposéb jednoznaczny
okreslajace brak szkodliwego oddzialywania na srodowisko, ktére wydane zostaly przez
uprawniong jednostke.

1.12 Ochrona wlasnosci prywatnej i publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji, urzadzen 1 wyposazenia, pozostajgcych
w zakresie realizowanych robdt. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie
zawiadomi¢ Zamawiajagcego o wszelkich zniszczeniach oraz bedzie z nim
wspotpracowat dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu robét.
Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane jego dzialaniem
uszkodzenia.

1.13 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca zobowiazany jest do przesirzegania przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, a szczegdélnie zadba, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bgdzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnmionych oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa uzytkownikéw sasiednich lokali. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.14. Okreslenia podstawowe
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,

Przedmiar — wykaz rob6t z wykazem ich ilosci i kolejnosci technologicznej ich
wykonania,

Odbidr — ocena techniczna robdt wykonanych przez Wykonawce potwierdzona
odpowiednim dokumentem,

Roboty — wszystkie czynnosci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidtowego i
terminowego zakonczenia realizacji zadania,

Dostawa — przemieszczenie (przeptyw) materialéw 1 urzadzen z miejsca zakupu do
migjsca montazu w okreslonym terminie,

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawcg oraz wszelkich podwykonawcéw badz
dostawcéw materialéw i ustug objetych umowg z Zamawiajacym,
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Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o
wyrobach budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym
wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng calos¢ uzytkows

2.0 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW BUDOWLANYCH
2.1. Warunki ogdlne

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wylaczenie wyroby
budowlane o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym speinienie wymagan podstawowych, okreslonych w art.
5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane 1
urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaly wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu szczegélowe informacje dotyczace,
zamawiania materialdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania ze materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrddla spetniajg wymagania ST
w czasie postepu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
usuniete z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane 1 niezaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢
i wilasciwos¢ do robot i byly dostgepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca
czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym.

2.4. Stosowanie materialow zamiennych.

Jesli dokumentacja kosztorysowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwos¢
zamiennego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej 3 dni przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Zamawiajagcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdézniej
zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Wykonawca zobowigzany jest do uzycia sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
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wptywu, na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub
wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania. Nie dopuszcza si¢ do stosowania sprzetu uszkodzonego, niesprawnego
oraz takiego, ktéry mégtby spowodowac powstanie dodatkowych ucigzliwosci dla ludzi i
srodowiska w najblizszym otoczeniu.

4.0 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robét 1 wlasciwosci przewozonych materiatéw i
urzadzen. W przypadku uszkodzen przewozonych materialdéw podczas transportu
Wykonawca zakupi i dostarczy je na wlasny koszt. Wykonawca bedzie usuwal na biezgco,
na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami (lub innymi
$rodkami transportu) na drogach publicznych oraz dojazdach do miejsca wykonywania
robét.

5.0 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i
dokumentacjg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw, urzagdzen oraz wykonywanych
rob6t. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuja wszystkie
czynnosci niezbedne i majgce na celu wykonanie wszystkich robot przewidzianych w
zakresie rzeczowym zleconych prac. Zakresem objete zostaty prace zwigzane z dostawa
fabrycznie nowych materiatéw i urzadzen, montazem na miejscu robét oraz demontazem,
wywozem 1 utylizacja demontowanych materiatéw i urzadzen. Ekipy budowlane beda
mogly przebywa¢ na miejscu budowy przez wszystkie dni tygodnia z wyjatkiem niedziel i
$wigt, w godzinach od 7:00 do 18:00. Wykonawca prace ucigzliwe (glosne) moze
prowadzi¢ w godzinach od 7:00 do 17:00. Wykonawca bedzie ponosil wszystkie koszty
pozyskania i dostarczenia na miejsce robdt wszelkich materiatéw budowlanych i urzadzen
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy. Transport na wysypisko i utylizacja
materiatéw 1 urzadzen z rozbiérki bgdg moglty odbywac si¢ wylacznie w sposéb
uzgodniony z Administratorem obiektu oraz zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14
grudnia 2012 roku (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 797 z p6zn. zm.). Wykonawca zobowigzany
jest do utrzymania porzadku na terenie budowy oraz w czesci komunikacyjnej zewnetrznej
i wewngtrznej] w trakcie wykonywania prac. Nalezy do minimum ograniczy¢
przedostawanie si¢ kurzu i brudu do obiektéw przylegtych.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacja techniczng, poleceniami Zamawiajgcego, zgodnie z art. 22, 23 1
28 Ustawy Prawo Budowlane.

Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie zaméwienia odpowiedzialne sg
za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywolanymi niniejsza specyfikacjg,
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezyta starannoscia w
wykonywaniu pracy, jej wilasciwa organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢. Pelnienie
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samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robét niezgodnie z
przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami. JeZeli realizacja robét
budowlanych prowadzona bedzie w sposéb razacy przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5
Prawa Budowlanego.

Zamawiajgcy stwierdza, ze za naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych w trakcie
budowy uwazad si¢ bedzie odstepstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materialéw i wykonywanych
rob6t oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa 1 wymaganiami specyfikacji
technicznych. Wszystkie atesty, swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢é
gromadzone na biezgco w miarg postepu Robdét i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla
inspektora Nadzoru. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materialéw ponosi Wykonawca.

Do uzycia mozna wykorzysta¢ tylko te materiaty, ktére posiadaja:

*  certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

* deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskie]
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktére spelniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje
Techniczng, kazda partia dostarczona do robét bgdzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace
w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢c w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badari bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

Wykonawca winien stosowa¢ materialy spetniajgce wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn.11.08.2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz.
2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z2004r. poz.
881)

7.0 OBMIAR ROBOT

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacja kosztorysowa 1 specyfikacja techniczng w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych rob6t 1 o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub
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przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w
specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich
robét. Bledne dane zostang poprawione wedlug instrukcji Zamawiajgcego na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang harmonogramem
robot.

7.1 Zasady okreslania ilosci roboét i materialéw

Obmiaru nalezy dokonywaé¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg
stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich
dla danego rodzaju rob6t.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

Ilo§¢ robot nalezy okreslié zgodnie z katalogami nakladéw rzeczowych 1
kosztorysowymi normami nakladéw rzeczowych na podstawie obmiaru robét. (Nalezy
okresli¢ zasady dokonywania obmiaréw, np. sposéb pomiaru dlugosci 1 odleglosci pomiedzy
punktami skrajnymi ztozonych obiektéw budowlanych. Oméwi¢ metody obliczania ilosci
rob6t, np. przy obliczaniu powierzchni scian do tynkowania liczy si¢ najpierw laczna
powierzchnig $cian lgcznie z otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a nast¢pnie od
tej powierzchni odejmuje si¢ obliczong wczesniej laczna powierzchnie otwordow 1
powierzchni nieotynkowanych przy zatozeniu pominigcia w tym rachunku powierzchni
otworéw i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkosci).

7.2 Czas przeprowadzenia obmiaru robét

Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a
takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objgtosci bedg uzupeinione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzdr zostanie
uzgodniony z Zamawiajacym.

8.0 ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen specyfikacji technicznej roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c¢) odbiorow1 wstg¢pnemu
d) odbiorowi koncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodno$é wykonanych robét z:
e  dokumentacjg kosztorysowa
e kosztorysem ofertowym
e ustaleniami z inwestorem
* wiedza i sztukg budowlang
*  Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robét
e wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi

danego zakresu robot.
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8.1 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje Zamawiajgcy. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza
Wykonawca. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciagu
3 dni od daty zgloszenia. Jakos$¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na
podstawie dokumentéw bedacych podstawg wykonania robot.

8.2 Odbidr cz¢sciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robét dokonuje Zamawiajacy.

8.3 Wstepny odbidr robét

Odbiér wstgpny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru wstepnego bedzie
zgtoszona przez Wykonawce na pisSmie. Wstgpnego odbioru robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
rob6t z dokumentacjg kosztorysowg i specyfikacjg techniczng. W toku odbioru robét
komisja zapozna sig¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupelniajacych 1 robét
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
robét uzupelniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w
poszczegllnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
kosztorysowa i specyfikacja techniczng z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne oraz bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umownych.

8.4 Dokumenty odbioru wst¢pnego
Podstawowym dokumentem do dokonania wstgpnego odbioru robdt jest protokét
odbioru robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru wstepnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace
dokumenty:
1. Dokumentacj¢ kosztorysowg podstawowa 2z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji Umowy,
2. Specyfikacje techniczne (podstawowe wynikajgce z umowy 1 ew. uzupetniajgce lub
zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
Rejestry obmiaréw (oryginaty).
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow

Nowew
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8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych rob6t wlascicielom urzadzen.
9. Instrukcje eksploatacyjne.

W  przypadku gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru wstgpnego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje
roboty poprawkowe lub uzupeiniajace bedg zestawione wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupeiniajgcych wyznaczy komisja.

8.5 Odbioér konicowy
QOdbidér koncowy polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze wstgpnym.

9.0 PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawa
platnodci jest warto$é (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
specyfikacji technicznej i w dokumentacji kosztorysowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej beda obejmowac:

¢ koszty organizacji 1 przygotowania placu budowy,

* robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

*  wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

*  warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z kosztami,

*  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e  podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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10.0 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - ROBOTY ROZBIORKOWE
10.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych zwigzanych z realizacjg zadania pn: Przebudowa
podjazdu dla niepelnosprawnych, zewng¢trznych schodéw i ciggéw komunikacyjnych przy
wejsciu gtéwnym i bocznym budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie

10.2 Zakres stosowania SST
Szczegbélowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy

przy zleceniu i realizacji robot wymienionych powyzej.

10.3 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i

majgce na celu wykonanie prac rozbiérkowych.
Zakres prac rozbiérkowych obejmuje w szczeg6lnosci:

- rozbidrke istniejacych podtozy z kostki betonowe;j;

- rozbidrke istniejgcych obrzezy i kraweznikéw betonowych,

- rozbidrke istniejgcych okladzin schodéw oraz nawierzchni,

- rozbidrke istniejgcych balustrad

10.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w OST .

10.5 Wymagania dotyczace prowadzenia robdét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacja kosztorysowg , SST i poleceniami Zamawiajacego.
Ogdlne wymagania dotyczace robét sa podane w OST.

10.6 Materialy pochodzace z rozbiorki

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szklo, elementy
metalowe (zlom), osprzet instalacji wodno-kanalizacyjnej, osprzet instalacji elektrycznej i
inne;

10.7 Sprzet
Wymagania ogélne - ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST.

Sprze¢t do wykonywania robot:

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materialtéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne
dla $rodowiska.

10.8 Transport
Wymagania ogélne - ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST.
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Transport materialéw i sprzetu:

Do transportu materialéw i sprzetu stosowa¢ wylacznie sprawne technicznie $rodki
transportu. Materialy nalezy uklada¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok
siebie 1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Jezeli dlugosé
przewozonych elementéw jest wicksza niz dlugos¢ samochodu to wielkos¢ nawisu nie moze
przekroczyé 1 m. Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych
nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujacych w transporcie drogowym. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportowych, ktére nie wplyng niekorzystnie
na jako$¢ i wlasciwos¢ przewozonych materialéw 1 sprzgtdw. Przy ruchu po drogach
publicznych srodki transportowe muszg spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

10.9 Wykonanie robét
Roboty przygotowawcze:

Przed przystgpieniem do prac rozbiétkowych nalezy teren oznakowaé zgodnie z
wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem os6b postronnych.

Roboty rozbiérkowe:

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 roku (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401 z pézniejszymi zmianami) w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Roboty rozbiérkowe i urzadzen towarzyszacych obejmujg usuniecie z terenu budowy
wszystkich elementéw, zgodnie z dokumentacjg kosztorysowa, SST lub wskazaniami
Zamawiajacego.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w
SST lub przez Zamawiajacego. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania
powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie
stajg si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w
niniejszej SST lub wskazane przez Zamawiajacego. Elementy i materialy, ktére zgodnie z
niniejszg SST stajg si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy.
Ewentualne rusztowania, konstrukcje podpar¢ i pomosty dla robét rozbidérkowych
wykonawca musi wykona¢ na wlasny koszt.

10.10 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami
niniejszej specyfikacji. Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci
wykonanych rob6t rozbiérkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw
przewidzianych do powtérnego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozeri na miejscu
budowy.

10.11 Obmiar robét

Ogoélne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w ogodlnej specyfikaciji
technicznej. Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w
ramach poszczegolnych pozycji, jest zalagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar
robot.
Jednostkami obmiarowymi s3:
- 1 m2 odbitych tynkéw, rozebranych scianek, posadzek, utwardzen
- 1 m3 rozebranych elementéw Scian, stropéw, wykutych otworéw, itp. (rozumianych jako
objetos¢ zdemontowanych elementéw) oraz wywozu i utylizacji odpadéw.
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10.12 Odbiér robot
Ogdlne zasady odbioréw robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

10.13 Podstawa platnoSci
Ogo6lne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogélnej Specyiikacji Technicznej.

Cena rob6t obejmuje w przypadku wszystkich robét rozbiérkowych objetych niniejszg ST:
- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementéw,

- oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbiérki do konteneréw,

- selektywne zlozenie odpadéw w kontenerach.

Cena robét obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadéw:
- zatadunek odpadéw,

- zabezpieczenie ladunku,

- przew6z odpadéw do miejsca utylizacji,

- utylizacje odpadéw.

11.0 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - PODLOZA 1 UTWARDZENIA

11.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni i podbudéw zwiazanych z realizacjg zadania
pn: Przebudowa podjazdu dla niepetnosprawnych, zewngtrznych schodéw i ciggow
komunikacyjnych przy wejsciu gtéwnym i bocznym budynku Starostwa Powiatowego w
Rypinie

11.2 Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych powyzej. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majgce na celu wykonanie
podbudéw i utwardzei terenu. Obejmuja prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem i wykonczeniem podbudéw i utwardzen terenu wykonywanych na miejscu.

11.3 Zakres robét objgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

- podbudéw pod nawierzchnie utwardzone,

- nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej oraz z ptyt betonowych gr. 8, 6, 4

13,8 cm,

- podsypki cementowo-piaskowej pod kostke i ptyty betonowe,

- utozeniem obramowan z obrzezy i kraweznikéw,

Powyzszy wykaz obejmuje zakres robot podstawowych ktore oferent powinien
przewidzie¢ i wyceni¢ w tym ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji

wymienionych prac podstawowych.
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11.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w OST .

11.5 Wymagania dotyczace prowadzenia robdét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg kosztorysowg , SST i poleceniami Zamawiajgcego.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt sg podane w OST.

11.6 Materialy

Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w OST.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedlug zasad niniejszej
specyfikacji sg materialy do wykonania podsypek, podkladéw oraz posadzek
wyszczegllnionych w p. 11.3.

Podstawowymi materiatami dla niniejszej specyfikacji sa:
11.6.1 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw".
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje 1 mul.

11.6.2 Piasek

Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne.

Piaski do zapraw budowlanych", a w szczegdlnosci:

* nie zawiera¢ domieszek organicznych,

 mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 -0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

11.6.3 Kostka betonowa

11.6.3.1 Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej i plyt betonowych

W kraju produkowane sg kostki o dwéch standardowych wymiarach grubosci:

* 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
* 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego ciezkiego.
* min. 38 mm, do nawierzchni dla ruchu pieszego na ptytach schodowych,
Tolerancje wymiarowe wynosza:
e na dlugosci + 3 mm,
» na szerokosci + 3 mm,
* na grubosci £ 5 mm.
Kolor:
e kostka na nawierzchniach nawigzujacych do terenéw istniejacych szara,
e kostka ptyta betonowa na nawierzchniach ruchu pieszego nowych — kolor do uzgodnienia
z Inwestorem na etapie realizacji,
11.6.4 Wytrzymalos¢ na $ciskanie

Wytrzymato$¢ na sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢
mnigjsza niz 60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymalos¢ pojedynczej kostki nie
powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

11.6.5 Nasigkliwosé

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
06250 i wynosi¢ nie wigcej niz 5%.

11.6.6 Odpornosé na dzialanie mrozu
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Odpornosé kostek betonowych na dzialanie mrozu powinna byé badana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250.
Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest
wystarczajgca, jezeli:
e prébka nie wykazuje pekniegc,
e strata masy nie przekracza 5%,
* obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymalosci prébek nie
zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.
11.6.7 Scieralnosé
Scieralnosé kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna
wynosi¢ nie wiecej niz 4 mm.
11.6.8 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem
Podbudowg z piasku stabilizowanego cementem Rc=1,5 MPa. Zastosowaé kruszywo 0/8 i
cement wg PN-B-19701:1997 Stabilizacj¢ nalezy wykona¢ w wezle betoniarskim.

11.7 Transport
Wymagania ogélne - ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

Transport materialéw i sprzetu:

Do transportu materialéw i sprzgtu stosowaé nast¢pujgce sprawne technicznie $rodki
transportu. Materialy nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok
siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Przy
zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisow obowiazujacych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania takich $rodkéw transportowych, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ i
wlasciwos$¢ przewozonych materiatéw i sprz¢téw. Przy ruchu po drogach publicznych
srodki transportowe muszg spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

11.8 Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej mogg byé
wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Wykonawca przystgpujagcy do wykonania robét powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
* walcow statycznych, zwykle o nacisku jednostkowych co najmniej 30 kN/m, ewentualnie
walcéw wibracyjnych o nacisku jednostkowym watu wibrujgcego co najmniej 18kN/m lub
plytowych zageszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kIN/m2,
* innego sprzetu niezbednego do wykonania robét zaakceptowanego przez Inspektora,
* wibratory ptytowe do zageszczenia, mechaniczne urzgdzenie na rolkach, prowadzone na
szynie lub kraweznikach do wyréwnania podsypki z piasku.

11.9 Wykonanie robét
Ogolne warunki wykonania robét:
Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w OST.

e Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych i ptyt betonowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest
ulozenie dowolnego wzoru - wczesniej zaakceptowanego przez Inwestora i Inspektora
Nadzoru.
Kostke/ptyte uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszezystym w taki sposéb, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od
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projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszezeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic piaskiem, a nast¢pnie zamie$¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory plytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku Srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig.
Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz
oddana do ruchu.

11.10 Kontrola jakosci

Og6lne zasady kontroli jakosci Robét podano w OST.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw dotyczacych stosowanych materialéw z wymogami prawa.

Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatéw,

- badanie podtozy i podktadéw,

- prawidlowosci wykonania robét (geometrii i technologii),
- oceng estetyki wykonanych robot.

11.11 Obmiar robét

Ogélne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ogdlnej specyfikacji
technicznej. Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgca zakres prac wykonywanych w
ramach poszczegblnych pozycji sa dokumentacja kosztorysowa i pomiar w terenie.
Jednostka obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] dla robét brukarskich.

11.12 Odbiér robot
Ogdlne zasady odbioréw robét podano w ogélnej specyfikacji techniczne;.

Powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja oraz sprawdzenie wlasciwosci
technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen
co do zgodnosci materiatu z za§wiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta —
powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Odbidr robét powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokows,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania nawierzchni; badanie nalezy wykona¢ przez
ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci warstw podbudowy nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania danej warstwy.

11.13 Podstawa platnosci
Og6lne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogélnej Specyiikacji Technicznej.
Cena rob6t obejmuje:
w przypadku izolacji przeciwwilgociowej posadzek:
- dostawe materiatow,
- badania na budowie i laboratoryjne,
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- przygotowanie podtoza (w tym korytowanie i ulozenie warstw podbudowy)
- utozenie kostki betonowe;j

- wypelnienie spoi piaskiem

- roboty porzadkowe,

- roboty pomocnicze.

120 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SCIANA OPOROWA PODJAZDU
12.1 Przedmiot SST T T — _
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru zelbetowej sciany oporowej podjazdu zwigzanej z realizacjg
zadania pn: Przebudowa podjazdu dla niepetnosprawnych, zewngtrznych schodéw i ciagéw
komunikacyjnych przy wejsciu gtéwnym i bocznym budynku Starostwa Powiatowego w

Rypinie

12.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych powyzej. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na celu wykonanie
zelbetowej $ciany oporowej. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materialdw,
wykonawstwem i wykonczeniem warstw wierzchnich.

12.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

- wykonania podkladu betonowego pod $ciane,

- wykonania zbrojenia Sciany oporowej,

- montazu deskowania,

- utozenia mieszanki betonowej,

Powyzszy wykaz obejmuje zakres rob6t podstawowych ktére oferent powinien
przewidzie¢ 1 wyceni¢ w tym ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji
wymienionych prac podstawowych.

12.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w OST .

12.5 Wymagania dotyczgce prowadzenia robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg kosztorysowa , SST i poleceniami Zamawiajacego.
Ogélne wymagania dotyczace robdt sg podane w OST.

12.6 Materialy

Ogodlne wymagania stawiane materiatom podano w OST.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu $cian oporowych, objetymi niniejsza ST, sa:
kruszywo tamane, beton i jego sktadniki, elementy deskowania konstrukcji betonowych i
zelbetowych, ze, materialy izolacyjne.
Podstawowymi materiatami dla niniejszej specyfikacji sa:
12.6.1 Woda
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Do przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw".
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mul.

12.6.2 Kruszywa

Do wykonania podbudowy pod $ciang nalezy zastosowal kruszywo lamane
stabilizowane mechanicznie o frakcji zgodnej z dokumentacjg. Kruszywo powinno speiniac
wlasciwe normy.

12.6.3 Beton i jego skladniki

Do wykonania $cian oporowych nalezy stosowa¢ beton zwykly wg PN-EN 206-1:2003.
Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku, wg PN-EN 197-1:2002.
Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego,
kruszywo tamane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620+A1:2008. Woda
powinna by¢ ,,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004. Projektowanie
sktadu betonu i jego wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1:2003.
12.6.4 Elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251.
Deskowanie nalezy wykona¢ z materialéw odpowiadajacych nast¢pujacym normom:
drewno iglaste tartaczne do robdt ciesielskich wg PN-D-95017, tarcica iglasta do rob6t
ciesielskich wg PN-D-96000, tarcica iglasta do drobnych elementéw jak kliny, klocki itp.
wg PN-D-96002, gwozdzie wg BN-87/5028-12, $ruby, wkrety do drewna i1 podkiadki do
$rub wg PN-M-82121, PN-M-82503, PN-M-82505 i PN-M-82010, ptyty pilsniowe z drewna
wg BN69/7122-11. Dopuszcza si¢ wykonanie deskowan z innych materialéw, pod
warunkiem akceptacji Inspektora.

12.6.5 Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym PN-EN 13360 oraz PN-
EN 10080:2007
12.6.6 Materialy izolacyjne

Do izolacji §cian oporowych mozna stosowac nast¢pujace materialy:

a) lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620,

b) roztwor asfaltowy do gruntowania powierzchni Scian przed ulozeniem wiasciwej

powtoki izolacyjnej wg PN-B-24620,

c) lepik asfaltowy z wypelniaczami stosowany na goraco wg PN-B-24625,

d) asfaltowa emulsj¢ kationowa do gruntowania powierzchni wg BN-71/6771-02,

e) emulsja asfaltowa wg BN-82/6753-01,

f) kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-B-30175,

g) papa termozgrzewalna o osnowie z wiékniny poliestrowe;,

h) masa bentonitowa,

i) inne materiaty izolacyjne posiadajace aprobatg techniczng wydang przez uprawniong

jednostke.

Zastosowane materialy izolacyjne muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

Nie wolno stosowa¢ izolacji np. foliowych zmniejszajacych tarcie gruntu o Sciane.

Szczeliny pionowe po zewngtrznej stronie, na styku sasiednich elementéw powinny

pozostac¢ niewypetnione. Stanowia one naturalng dylatacje

12.7 Transport
Wymagania ogélne - ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

Transport materialéw i sprzetu:
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Do transportu materialéw i sprzetu stosowac nastepujace sprawne technicznie Srodki
transportu. Materialy nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok
siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu. Przy
zaladunku i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania takich srodkéw transportowych, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ i
wlasciwosé przewozonych materialéw i sprzetéw. Przy ruchu po drogach publicznych
srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

12.8 Sprzet
Roboty zwigzane z wykonaniem sciany oporowej mogg by¢ wykonywane recznie lub

mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Wykonawca przystgpujagcy do wykonania robdét powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

e Koparek,

e Betoniarek,

e Wibrator6w pograzalnych i powierzchniowych,

e Deskowan systemowych,

12.9 Wykonanie robét

Ogoélne warunki wykonania robét:

Ogoblne warunki wykonania robét podano w OST.
e Zasady wykonywania $cian oporowych zelbetowych.
Sciane oporowa nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowa oraz z zasadami
sztuki budowlanej. W zakresie obliczen statycznych i projektowania zgodnie z PN-B-
03010. Wykonawca powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora dotyczgca sposobu
zabezpieczenia skarp na czas montazu sciany oporowej zelbetowych.

e Wykopy fundamentowe

Jesli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, wykopy pod $ciang oporowg
moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Dopuszcza si¢ wykonanie wykopu recznie
do glebokosci nie wigkszej niz 2m.
Wykonanie wykopu ponizej wéd gruntowych bez odwodnienia wglebnego jest
dopuszczalne tylko do glebokosci 1m ponizej poziomu piezometrycznego wod
gruntowych. W gruntach osuwajgcych si¢ nalezy wykonywaé wykop ze skarpa
zapewniajgcg statecznos¢ lub stosowa¢ inne metody zabezpieczenia wykopu,
zaakceptowane przez Inspektora. Roboty ziemne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-
B-06050. Gérna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostac¢ o strukturze
nienaruszone;j.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynoszg:
- w planie + 10cm i - Scm,
- rzgdne dna wykopu Scm.
Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu lub rozplantowac w poblizu
miejsca budowy.
e Wykonanie warstwy podbudowy

Pod sciany oporowe nalezy wykonac podbudowe skladajgca si¢ z nastepujacych warstw
w kolejnosci ich wykonywania:

e Chudy beton klasy C8/10. Grubos¢ warstwy 10 cm.
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e Podsypka piaskowa, zageszczana. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia
warstwy Is >0,90. Grubos¢ warstwy 5 cm. (podane grubosci warstw odnosza si¢
do grubosci po zageszczeniu)

o Wykonanie deskowania wykopu oraz fundamentu

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnos$¢ 1 niezmiennos¢ ukladu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy tatwy jego
montaz i demontaz. Przed wypelnieniem masg betonowsg, deskowanie powinno byc
sprawdzone, aby wykluczyé wyciek zaprawy i mozliwos¢ znieksztalcen lub odchylen w
wymiarach betonowej konstrukeji.
¢ Wykonanie $ciany oporowej

Zagtebienie Sciany oporowej w gruncie powinno wynosic¢ nie mniej niz:

- 0,50 m w gruntach niewysadzinowych,

- glebokos$¢ przemarzania w gruntach wysadzinowych,

- Dmin przyjmowane w obliczeniach oporu granicznego podioza gruntowego.

Przy okreslaniu zagl¢bienia S$ciany oporowe] nalezy uwzgledni€é mozliwosé
wykonywania wykopdw instalacyjnych w poblizu sciany oporowej. Stopy elementéw
w strefie naroznikowej dla lepszej stabilizacji powinno si¢ przykry¢ nadbetonem.
e Zasypywanie wykopu
Wypelnienia s$cian oporowych z -tylu dokonuje si¢ przy uzyciu materialu
mrozoodpornego i zageszczonego do parametréw podanych w dokumentacji projektowe;.
W przeciwnym wypadku ogniska zmarzliny powstajace w okresie zimowym na tylnej
stronie $ciany moglyby spowodowac uszkodzenie Sciany. Zasypywanie wykopu nalezy
wykonywaé warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zaggszczania
gruntu, ktéra to grubos¢ nie powinna przekraczac:
- przy zageszczaniu r¢cznym 1 watowaniu - 20 cm,
- przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm,
- przy stosowaniu cigzkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm.
Nalezy przy tym zachowa¢ odleglos¢ urzadzen zagegszczajacych od strony tylnej
wynoszgca co najmniej 1/3 wysokosci sciany, wzglednie 50cm.

12.10 Kontrola jakosci

Og6lne zasady kontroli jakosci Robét podano w OST.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw dotyczacych stosowanych materialéw z wymogami prawa.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatéw,

- badanie podtozy i podktadow,

- prawidlowos$ci wykonania robét (geometrii i technologii),
- oceng estetyki wykonanych robdt.

12.11 Obmiar robdt

Ogoélne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w ogoélnej specyfikacji
technicznej. Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w
ramach poszczegblnych pozycji sa dokumentacja kosztorysowa i pomiar w terenie.
Jednostka obmiaru jest: metr szescienny [m3] dla betonowych.

12.12 Odbiér robét
Ogolne zasady odbioréw robét podano w ogélnej specyfikacji techniczne;j.
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Powinien obejmowa¢ zgodnosci z dokumentacja oraz sprawdzenie wlasciwosci
technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen
co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta —
powinien byé on zbadany laboratoryjnie.

Odbiér robot powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania nawierzchni; badanie nalezy wykona¢ przez
ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci warstw podbudowy nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania danej warstwy.

12.13 Podstawa platnosci
Ogdlne zasady dokonywania platnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.
Cena robét obejmuje:
- wykopy,
- dostawe materialéw,
- badania na budowie i laboratoryjne,
- przygotowanie podtoza (w tym korytowanie i utozenie warstw podbudowy)
- montaz zbrojenia
- montaz deskowania,
- betonowanie,
- zasypanie przestrzeni za sciang,
- wyrdwnanie terenow,
- roboty porzadkowe,
- roboty pomocnicze.

13.0 SZCZEGOELOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - STOLARKA DRZWIOWA
ZEWNETRZNA

13.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wymiany istniejgcej stolarki drzwiowej zwigzanej z realizacjg zadania pn: Przebudowa
podjazdu dla niepetnosprawnych, zewnetrznych schodéw i ciggdw komunikacyjnych przy
wejsciu gléwnym i bocznym budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie

13.2 Zakres stosowania SST

Szczegélowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych powyzej. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majgce na celu wykonanie
montazu stolarki drzwiowej. Obejmuja prace zwigzane z dostawg materiatéw,
wykonawstwem i wykonczeniem otworow drzwiowych wykonywanych na miejscu.

13.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

- dostawie drzwi zewngtrznych wejsciowych otwieranych automatycznie,

- montazu stolarki w gotowym otworze,

Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robét podstawowych oferent powinien przewidzie¢
i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac

podstawowych.

13.4 Okreslenia podstawowe
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Okreélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w OST .

13.5 Wymagania dotyczace prowadzenia robét

Ogoélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w ogélnej specyfikacji
technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ rob6t zwigzanych z montazem stolarki
drzwiowej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z
umowg, projektem wykonawczym, pozostalymi SST 1 poleceniami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

13.6 Materialy
Ogdlne wymagania stawiane materiatlom podano w OST.

13.7 Sprzet
Wymagania ogélne - ogdélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST.

Wymagania szczegoélowe:

Wykonawca powinien dysponowa¢ nast¢pujacym sprzetem:

e wiertarka udarowa do nawiercania otwordw mocujacych,

e  wiertarka z mieszadiem do rozrabiania kleju, tynku itp.,

e wkretarki,

¢  drobnych narzedzi budowlanych m.in. poziomica, kielnia itp.,
*  narzedzi malarskich

Sprzet do wykonywania okladzin i wyktadzin

13.8 Transport
Wymagania ogoélne - ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

Transport materialéw i sprzetu:

Do transportu materiatldw i sprzgtu stosowaé nastgpujgce sprawne technicznie $rodki
transportu. Materialy nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok
siebie 1 zabezpieczyé¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Przy
zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepisow obowigzujacych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania takich srodkéw transportowych, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakosé 1
wlasciwos¢ przewozonych materialéw i sprzetéw. Przy ruchu po drogach publicznych
$rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

13.9 Wykonanie robot
Ogélne warunki wykonania robét:
Ogoélne warunki wykonania robét podano w OST.

Drzwi wewngtrzne i zewngtrzne:
Po demontazu starych oscieznic 1 przygotowaniu otworu montazowego nalezy
zamocowaé nowe, spetniajace wyzej podane wymogi. Mocowanie do Sciany zgodnie z

instrukcja montazu wystawiong przez producenta.
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Przestrzen pomigdzy $ciang a oécieznicg wypelni¢ szczelnie piankg poliuretanowa
niskoprezng. Po jej rozpr¢zeniu odcigé nadmiar. Od strony zewngtrznej powinna ona
schowaé sie za wegarkami. Po obu stronach zabezpieczy¢ przed doplywem powietrza
zaprawg klejowa. Po wykonaniu renowacji osciezy osadzi¢ i wyregulowa¢ skrzydio
drzwiowe.

Wykoniczenie oSciezy wewnetrznych i zewnetrznych:

W przypadku oscieznic nieregulowanych nieobejmujacych calosci muru nalezy
wykonaé tynk osciezy /na zewnatrz i wewnatrz/ z zaprawy cementowo-wapienne]j. Nalezy
odtworzy¢ lub uzupelni¢ tynki na calg gleboko$é wnegki drzwiowej. Naprawione tyki
pomalowac na kolor $cian.

13.10 Kontrola jakosci

Og6lne zasady kontroli jakosci Robét podano w OST.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

Kontrola jakos$ci robét polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- badanie podtozy i podktadow,

- prawidlowosci wykonania robdt (geometrii i technologii),
- poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- oceng estetyki wykonanych roboét.

13.11 Obmiar robét

Ogéblne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w og6lnej specyfikacji
technicznej. Podstawa dokonywania obmiardw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w
ramach poszczegSlnych pozycji sg dokumentacja kosztorysowa 1 pomiar w terenie.
Jednostka obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] dla robét dotyczacych dostawy i montazu
stolarki drzwiowej.

13.12 Odbiér robét
Ogdlne zasady odbioréw robét podano w ogélnej specyfikacji techniczne;.

Powinien obejmowa¢ zgodnosci z dokumentacja oraz sprawdzenie wiasciwosci
technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen
co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta —
powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Odbiér robét powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowo$ci montazu; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokows,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja kosztorysowg 1 ST.

13.13 Podstawa platnosci
Og6lne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
Cena robét obejmuje:
w przypadku stolarki drzwiowe;:
- dostawe materiatéw,
- montaz stolarki,
- obrobke osciezy,
- roboty pomocnicze.
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