|Uszezelnienie polczenia z budynkiem obrdbka blacharskq}/
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[Beton podidadowy C8/10 gr 10 ¢m
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- Nawierzchnia z plyt tarasowych 60x60x3,8 cm

- Podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm

- Podtoze betonowe gr. 10 cm z betonu C8/10
7aggs7c70nego

- Podsypka z thicznia kamiennego gr. 15 cm
stabilizowany mechanicznie

- Grunt rodzimy
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- Istniejgca nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
- Podsypka cementowo - piaskowa 4 cm

- Podbudowa kruszywowa 15 cm

- Grunt rodzimy

UWAGI
* Beton konstrukcyjny Klasy C20/25
* Stal konstrukeyjna 34GS AIIIN

* Otulina zbrojenia glownego 3 cm
* Beton podktadowy C8/10

Przekrg) D - D
Skala 1:50

UWAGI:

1. W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy skontaktowac sig¢ z projektantem.

2. Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy zweryfikowa¢ poszczegdine etapy
realizacyjne z projektami branz. w celu ostatecznej koordynacji etapéw dziatar budowlanych.

3. Wszelkie prace wykonywa¢ zgodnie z wiedzg i sztukg budowlang. Przy rozwigzaniach
systemowych prace wykonywac zgodnie z zaleceniami producentéw systemu.

4. Mozliwe jest zastosowanie rownowaznych zamiennikéw materiatowych. Jednakze el. majace
wplyw na wyraz architektoniczny budynku i wnetrz oraz na ergonomie rozwigzan nalezy
uzgodni¢ z biurem projektowym.

5. Przed rozpoczeciem robot budowlano-montazowych i wykonczeniowych (m.in. montazem
stolarki okiennej i ) kaz nalezy ¢ rzeczywiste wymiary i loci
na budowie.

6. Rysunki rzutow, przekrojow oraz elewaciji rozpatrywac tacznie z detalami oraz rysunkami
branzowymi.

7. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robot -1 z h (wg Mini:
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN),

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-
-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytuciji kontrolujgcych jako$é materiatéw i wykonywanych robét.

8. Dokumentacja projektowa podlega ochronie prawnej. Wszelkie zmiany konsultowaé
z zespotem projektowym. Na etapie realizacji nalezy potwierdzi¢ na miejscu zgodnos$¢é
wymiarowg ze stanem faktycznym oraz mozliwosci montazowe elementow.
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BRANZA:

ARCHITEKTURA

OBIEKT:
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