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Projekt zagospodarowania terenu

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla zadania pod nazwa:
,REMONT CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ NR 129620 P W
KROSTKOWIE”. W ramach zadania wykonany zostanie remont zdegradowanego
chodnika na odcinku o dlugosci 289,52 m wzdluz drogi gminnej nr 129620 P
w m. Krostkowo. Chodnik poddany remontowi shuzyl bedzie poprawie komunikacji
mieszkancow wsi. Zadanie realizowane bedzie na dziatkach nr 170, 228, 291/1 w obrgbie
0005 Krostkowo.

Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie materiatow do zgloszenia zamiaru rozpoczecia
robot budowlanych.

Podstawa opracowania

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
- pomiary uzupelniajace i wizja lokalna w terenie.

2. Formalne podstawy opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. —Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z
pozn. zm),

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U z 2017 r., poz. 1121 z
pozn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz.

1133),



3.

1)

2)
3)
4)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie,

- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem zadania pod nazwg: ,,REMONT CHODNIKA PRZY DRODZE
GMINNEJ NR 129620P w KROSTKOWIE” jest poprawa warunkéw
komunikacji wewnetrznej mieszkancow wsi Krostkowo. Projekt obejmuje
rozbiorke zdegradowanej nawierzchni chodnika z betonu cementowego,
betonowej kostki brukowej i plyt betonowych oraz odtworzenie nowej

nawierzchni chodnika wraz ze zjazdami do przyleglych nieruchomosci.

Zakres inwestyciji:

remont istniejgcego chodnika przy utrzymaniu jego istniejacej szerokosci 1,3 do 1,4
m,

remont nawierzchni istniejacych zjazdow,

wymiana kraweznikoéw ulicznych,

wymiana obrzezy trawnikowych.

Projektowany do remontu ciag pieszy posiada nastgpujace parametry:

- dostepnos¢ — nieograniczona,

- szerokos¢ od 1,1do 1,5 m,

- spadek w przekroju poprzecznym 2% ,

- rodzaj nawierzchni: kostka betonowa gr 6 cm,

Konstrukcja remontowanego ciagu pieszego:

Istniejacy po stronie prawej ulicy chodnik utozony zostat jedynie na podsypce piaskowe;j.

Fakt ten umozliwil szybkie odksztatcenie si¢ jego nawierzchni. Niniejszy projekt uwzglednia

remont chodnika oraz wykonanie jego podbudowy, a takze wymiang istniejacych

kraweznikow ulicznych.



Przekrdj konstrukeyjny chodnika:

1) w-wa odcinajaca z piasku o grubosci 10 cm,

2) podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5 mm o grubosci 8 cm,

3) betonowa kostka brukowa o grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej

o grubosci 5 cm.

Dla mieszanki mineralnej niezwigzanej, stabilizowanej mechanicznie, tj. kruszywa tamanego
0-31,5 mm przyjac nalezy wskaznik piaskowy SE >45.

Remontowany cigg pieszy obramowany jest obrzezem chodnikowym 8x30x100, ktore
usytuowane zostanie na lawie betonowej z oporem z betonu C8/10 (B-10). Przyjeto
wykonanie tawy pod obrzeze 8x30x100 w ilosci 0,04 m3/m. Dla krawe¢znika ulicznego
15x30x100 przyjeto tawe betonowa z oporem z betonu C8/10 w ilosci 0,06 m3/m.

Konstrukcja remontowanych zjazdow.

Istniejace w ciggu chodnika zjazdy do przyleglych nieruchomosci, poddane zostang pracom
remontowym.

Projektuje si¢ ich rozbiorke oraz wykonanie konstrukcji, ktorg stanowita bedzie:

1) w-wa odcinajaca z piasku o grubosci 10 cm,

2) podbudowa pomocnicza z pospotki 0-31.5mm o grubosci 15 cm,

3) podbudowa zasadnicza z betonu cementowego B-10 o grubosci 12 cm,

4) betonowa kostka brukowa o grubosci 8 cm w kolorze czerwonym, na podsypce cementowo

— piaskowej o grubosci 5 cm.

UWAGA:

Grunt rodzimy w korycie doprowadzi¢ do wskaznika zaggszczenia Is >0,98.

Grupa nos$nosci podtoza G2. Modut odksztatcenia podbudowy min. 100 MPa.

5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Teren pod planowang inwestycje stanowi wlasnos¢ inwestora i potozony jest na dziatkach
0 numerach 170, 228, 291/1, potozonych w obrebie ewidencyjnym 0005 Krostkowo.

Dziatki zabudowane s3 droga gminng o nawierzchni bitumicznej, chodnikiem potozonym
wzdtuz drogi oraz lezacymi w jego ciagu zjazdami utwardzonymi. Chodnik i zjazdy posiadaja

nawierzchni¢ utwardzong.



Planowane zadanie zwigzane realizowane bedzie w granicach dziatek stanowigcych
wiasnos$¢ inwestora.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Na objetym planowanym zadaniem terenie wykonany zostanie remont istniejacej
infrastruktury komunikacyjnej, tj. chodnika i zjazdow do przyleglych nieruchomosci.

Dokumentacja uwzglednia:

1) remont chodnika, zjazdow do przylegtych nieruchomosci oraz wymiang istniejgcego
kraweznika ulicznego. Zakres robdt obejmuje: roboty pomiarowe, wykonanie robot
rozbiorkowych, wykonanie koryta na gieboko$¢ 29 cm w miejscu przebiegu chodnika
oraz na glebokosci 50 cm w miejscach lokalizacji zjazdow.

Poziom posadowienia utwardzonej nawierzchni chodnika i zjazdow okresla istniejgca
droga i krawegznik wyniesiony 12 cm powyzej krawedzi jezdni.

7. Odwodnienie drogi

Za posrednictwem spadkow poprzecznych i podtuznych w przylegly teren, bez zmian w
stosunku do stanu istniejacego.
8. Kolizje
Remontowany ciag pieszy wraz ze zjazdami krzyzuje si¢ z nastgpujacym uzbrojeniem
podziemnym:
1) kanalizacjg sanitarna,
2) siecig wodociggowa,
3) siecig telekumunikacyjna.
W trakcie realizacji robot nie wystapia kolizje z sieciami uzbrojenia podziemnego.
9. Technologia robot ziemnych.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998 drogi

samochodowe, roboty ziemne, wymagania i badania.



Przy wykonywaniu inwestycji roboty ziemne wykona¢ nalezy z zachowaniem zasad
BHP.

W obrebie skrzyzowan z sieciami uzbrojenia podziemnego roboty ziemne
wykonywa¢ nalezy recznie.

Grunt rodzimy w korycie ciggu pieszo-jezdnego doprowadzi¢ do wskaznika Is >0,98.

Opracowal:



. UZGODNIENIA



Ujscie 10.2021 r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, iz projekt pn.: ,, REMONT CHODNIKA PRZY DRODZE
GMINNEJ NR 129620P w KROSTKOWIE”, wykonano zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w zwigzku z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia

07.07.1994 — Prawo budowlane.
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OPIS TECHNICZNY

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz

kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektOW ..........ooiiiiiiiiiiiiiii e
Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ...
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpien
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robdt szczegodlnie niebezpieCznych ..........covviiiiiiiiiiii i
Wskazania $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii 1 INNYCh ZAZTOZEN .......vitieit ettt et e e e



1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Planowane zamierzenie ma na celu wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z remontem
CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ NR 129620P w KROSTKOWIE .
Zakres projektu:

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie:
- rob6t pomiarowych,
- rgcznego i mechanicznego demontazu nawierzchni chodnika, nawierzchni zjazdow i
kraweznikow ulicznych,
- robot ziemnych w zwigzku z przygotowaniem konstrukcji remontowanych obiektow,
- projektowanej konstrukciji,
-obramowania chodnika i zjazdéw,
-utozenia nawierzchni chodnika i zjazdow,
-montazu kraweznikow ulicznych,

-obsiewu wskazanego terenu zielonego.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:

1) roboty przygotowawcze
2) roboty ziemne

3) wykonanie konstrukcji
4) roboty nawierzchniowe

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na przedmiotowym terenie nie znajduje si¢ infrastruktura, ktora moze stwarzac¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapien



Przewidywane zagrozenia wyst¢pujace podczas realizacji robot budowlanych to:
1) przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji:
- ruch pojazdéw budowy podczas wykonywania powierzchniowych robdt ziemnych
robot zwigzanych z wykonywaniem robot nawierzchniowych ;
2) skala zagrozenia - wysoka;

3) czas wystgpienia: - w trakcie realizacji

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych

Przed rozpoczgciem prac nalezy kazdorazowo przeszkoli¢ pracownikow odnos$nie
przepisOw bhp w zakresie prowadzenia robot:

1) dzwigowych: roztadunek materiatow

2) ziemnych

3) nawierzchniowych

Przeszkolenia winny by¢ potwierdzone pisemnie przez pracownikow.

5. Wskazania Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdét budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu zabezpieczenia prac nalezy wykonywaé prace zgodnie z obowigzujacymi
przepisami bhp a w szczegolnosci:

— w trakcie prac przestrzega¢ 1 wymaga¢ od pracownikow wlasciwego korzystania ze
sprzetu, narzedzi oraz srodkow ochrony bezposredniej i posredniej;

— o0znakowa¢ miejsce prowadzenia robot;

— zapewni¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozardw, awarii 1 innych zagrozen.






