Europejskie Fundusze

Do Reecpospotta 4
Program Regionalny - lika Y42, Zdrowe zycie, czysty zysk Strukturalne i Inwestycyjne

Zatacznik nr 9.10 do Opisu przedmiotu zamowienia
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1. Kody CPV

e 30.23.60.00-2 ROzny sprzet komputerowy
e 32.41.70.00-3 Urzadzenia sieciowe

2. Wstep

Zamawiajgcy posiada wdrozony System e-Sesja produkcji firmy MWC Sp. z 0.0. dedykowany do

obstugi Rady Gminy. Przedmiotowy System nalezy uzupetni¢ o wskazane nizej elementy.

3. Wdrozenie systemu transmisji sesji Rady Gminy na zywo przez Internet

1. Kamera szybkoobrotowa IP (2 szt.)

© o a0 T o

przetwornik - 1/2.7 Progressive Scan Exmor CMOS
wielkos$¢ matrycy — min. 2,1 Mpx

czutos$¢: 0.05 Lux @ F1.6 (kolor), 0.005 Lux @ F1.6 (B/W)
rozdzielczos¢ — 1920 x 1080

zoom optyczny —x 12

zoom cyfrowy —x 16

panel zarzgdzania kamerg przez przeglagdarke internetowg

2. Enkoder

C.
d.
e
f

typ — Software

wejscia i wyjscia —4 w tym 3 dla kamer. 1 wyjscie Fullscreen, 1 wyjscie zewnetrzne
(external)

rozdzielczo$¢ — 1920 x 1080 px

kanaty warstw overplay — 1

funkcjonalnosci — nagrywanie, streaming, listwa wideo

licencja dozywotnia

3. Serwer transmisji:

a.

parametry techniczne serwera transmisji:
e format przesytanego strumienia: RTMP
e gwarantowana jakosc¢ transmisji: 720p
e obstugiwane kodowanie: H.264
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minimalna liczba klatek na sekunde: 25

gwarantowana przepustowos¢ tgcza: 200 Mbps

brak limitu ogladajgcych dla pojedynczej transmisji sesji Rady Gminy (w
ramach zapewnionego tgcza)

brak limitu ilosci transmisji sesji Rady Gminy w miesigcu i czasu ich trwania

b. wymagane funkcjonalnosci serwisu:

mozliwos¢ ogladania transmisji we wszystkich najpopularniejszych
przegladarkach internetowych

mozliwosc¢ oglgdania transmisji na urzgdzeniach mobilnych wyposazonych w
przegladarke internetows

mozliwos¢ wyboru 1 z 2 dostepnych serwerdw transmisji, ktore réwnolegle
publikujg transmisje na zywo, w serwisie.

funkcja automatycznego przewijania video do wybranego punktu porzadku
obrad posiedzenia w oparciu o znaczniki czasowe

porzadek obrad automatycznie prezentowany na stronie, pod nagraniem z
Sesji

lista obecnosci radnych dostepna na stronie z nagraniem.

mozliwos$¢ wyboru rozdzielczosci oglagdanego nagrania pomiedzy SD, a HD.
funkcja ustawienie wtasnej miniaturki (oktadki) do kazdej z transmisji
widocznej na kanale zamawiajgcego.

funkcja dodania napisow do transmisji w postaci pliku w formacie *.vtt.
funkcja umozliwiajgca wyswietlenia napiséw dla niestyszgcych na nagraniu
dodanych przez administratora.

mozliwos¢ wyboru wielkosci wyswietlanych napisow dla niestyszacych, w
przynajmniej 3 rozmiarach

dostep do statystyk transmisji publikowanych na zywo

dostep do statystyk odtworzen nagran archiwalnych (opublikowanych)
dostep do statystyk sumarycznych, np. ilos¢ odtworzeni w danym roku, ilos¢
opublikowanych nagran, ilos¢ zajetego miejsca

System musi udostepniac API ktore zwrdéci dane:

id nagrania

id klienta

nazwa nagrania

data transmisji

liczbe odston nagrania

czas trwania nagrania

©c O O O O O O

identyfikator posiedzenia z systemu do gtosowania, jesli taki jest
zintegrowany
o link do miniaturki graficznej
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o link do playlisty w formacie HLS/M3U8
o link do napiséw do nagrania w formacie VTT lub innym
e pefnaintegracja z systemem informatycznym do zarzgdzania pracami Rady
c. Wymagane funkcjonalnosci systemu transmisji:
e automatyczne kadrowanie na méwce (osobe zabierajaca udziat w dyskusji)
e archiwizacja nagrania transmisji lokalnie na dysku komputera
e automatyczne dodawania do transmisji, co najmniej:
ogdlnych informacji o dacie i miejscu posiedzenia
informacji o aktualnie omawianym punkcie
imienia, nazwiska oraz petnionej funkcji méwcy
wynikow gtosowania bezposrednio po ich zakonczeniu

informacji o trwajgcej przerwie w obradach

o O O O

2.1 Wymagania dodatkowe

1. Publikacja materiatéw sesyjnych oraz wynikow przeprowadzonych gtosowan
w Internecie w oparciu o infrastrukture techniczng Wykonawcy.

2. Przechowywanie danych na serwerach znajdujgcych sie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskie;.

3. Udostepnienie kopii zapasowej oprogramowania oraz danych wprowadzonych
przez Zamawiajgcego na zgdanie Zamawiajgcego.

4. Zestaw konferencyjny

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne

Konsola mikrserska — 1szt 1. 10-kanatowa konsola mikserska: minimalnie 4 wejscia
mikrofonowe / 10 liniowych (4 mono + 3 stereo) / 1 szyna
stereo bus /1 AUX (w tym FX)

. 1szyna stereo bus

3. 1 AUX (wtym FX)

4. Przedwzmacniacze mikrofonowe D-PRE (dyskretne
przedwzmacniacze mikrofonowe klasy A) z odwrdconymi
uktadami Darlingtona

5. 1-pokrettowe kompresory

6. SPXz 24 programami

7. Rozdzielczos$é 24 bit / 192kH 2 wejscia/2 wyjscia USB
Audio



Program Regionalny - Polska

Fundusze . Unia Europejska
E Europejskie Rzeczpospolita \/ Europejskie Fundusze

10.
11.
12.
13.
14.

Gtosniki — 2szt

W O N AW

5. Zestaw do gtosowania

MAS. Zdrowe zycie, czysty zysk Strukturalne i Inwestycyjne

Kompatybilny z iPad (2 lub nowszy) poprzez Apple iPad
Camera Connection Kit / Lightning to USB Camera
Adapter

W zestawie dotgczone oprogramowanie DAW (Digital
Audio Workstation)

Przetacznik PAD na wejscia mono

Zasilanie phantom +48V

Symetryczne wyjscia XLR

Metalowa obudowa

Waga maksimum 2.2 kg

System: Aktywny, dwudrozny 15" bass-refex
Kontrola: Gain, Master Volume, przetgcznik EQ,
Bluetooth, przetgczniki MIC/LINE, przetgcznik diody
przedniej

Ztacza: Combo XLR/Jack, XLR out

Max poziom wyjsciowy: 127 dB SPL

Zakres czestotliwosci (-10 dB): 50 Hz — 15 kHz
Pasmo przenoszenia (+/-3 dB): 50 Hz — 15 kHz
Wzmacniacz: 1000 W szczytowa

Moc: 500W ciggta

Waga maksimum 25 kg

. Do kazdego gtosnika nalezy dostarczy¢ kompatybilny

statyw trojnozny oraz kabel umozliwiajgcy podtaczenie do
oferowanej konsoli mikserskiej o dtugosci min. 20m

Wykonawca dostarczy kompletny system do gtosowania recznego sktadajacy sie tacznie z 20

zestawow do gtosowania, w tym zestawu przewodniczgcego oraz systemu zliczajgcego z tablicag

wynikow.

Zestaw do gtosowania sktadat sie bedzie z mikrofonu, gtosnika oraz modutu do gtosowania

zawierajgcego 3 przyciski: ,,za”; ,przeciw”, ,wstrzymat sie”

Moduty do gtosowania potgczony ma by¢ z jednostky zliczajgcg w sposdb gwarantujacy

przekazanie decyzji gtosujgcego.

Jednostka zliczajgca bedzie prezentowata wynik gtosowania w uktfadzie: ,gtosowato”, ,za”;

,przeciw”, ,wstrzymat sie”

”



