POLSKI O

Krotoszyn, 23.04.2024 r.

Wykonawcy biorgcy udziat w postepowaniu znak: DT/1/4/24

Dotyczy postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji pod nazwa:

o Zwigkszenie dostgpnosci do opieki diugoterminowej na obszarach po bylych PGR
poprzez adaptacje budynku szpitala na ZOL i ZOP. Inwestycja objeta jest
dofinansowaniem 7 Rzgdowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji
Strategicznych. Nr promesy Edycja6PGR/2023/2028/Polskilad.

e Modernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ul. Bolewskiego na
Zaktad Opiekunczo-Leczniczy — etap 1. Inwestycja objeta jest dofinansowaniem z
Rzgdowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych. Nr promesy
Edycja8/2023/5229/PolskilLad.

e Modernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ul. Bolewskiego na
Zaktad Opiekunczo-Leczniczy wraz 7 niezbedng infrastrukturg techniczng — etap 11
Inwestycja objeta jest dofinansowaniem 7 Rzgdowego Funduszu Polski Lad:
Programu Inwestycji Strategicznych. Nr promesy Edycja8/2023/5242/Polskil ad.

WYJASNIENIE DO SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA cz.11

Zamawiajacy na podstawie art. 284 ust. 1 1 2 ustawy Prawo zamodwien publicznych (t.
.Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ze zmianami) wyjasnia swz:

1 Pytanie:

Czgs¢ elewacji budynku pokryta jest ptytkami imitujacymi cegle. "Program prac
konserwatorskich" nie odnosi si¢ do tych fragmentow. Prosze o wyjasnienie jakie prace nalezy
wykonac¢ na tej czgdci elewac;i.

Odpowiedz: Elewacja czeSciowo wykonana jest z ""nowoczesnej" cegly klinkierowej.
Widoczne sa wykwity solne oraz zabrudzenia. Nalezy wykona¢ punkty z programu prac
konserwatorskich dot muru ceglanego (klinkierowego) nr 1,2.3.4.5.9. Dla tych fragmentow
dopuszcza sie stosowanie Srodkéw chemicznych na niewielkich fragmentach silnych
wykwitow solnych, jesli metoda mechaniczna nie przyniesie zadowalajacego efektu.

2 Pytanie:

Prosze o informacje gdzie w dokumentacji jest pokazana strefa wzmocnienia posadzki
mikropalami.

Odpowiedz: Zgodnie z odpowiedziami .
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3 Pytanie:

Pokazany w dokumentacji podnosnik dla niepetnosprawnych nie spetnia wymogéw BHP dla
takiego zastosowania. Prosz¢ o podanie wyrobu referencyjnego.

Odpowiedz: W dokumentacji zawarty jest podnos$nik zewnetrzny, w punkcie 9.11, stuzy od
do transportu zwlok z pomieszczenia pro morte, aby nie bylo koniecznosci dzwigania
zwlok na wozku poprzez schody . nie jest przeznaczony do uzvtkowania przez osoby
niepelnosprawne ani inne osoby, w celach innych niz transport zwlok w pojemnikach/na
wozkach transportowych.

Ponadto Wykonawca ma obowiazek wyceny demontazu starego zespolu pomp
hydroforowych skladajacych sie z 2 pomp o wydajnosci 12 m® i zbiornika o pojemnosci 4
m3 _oraz montazu nowego zespolu pomp hydroforowych skladajacego sie z 3 pomp 0
wydajnosci min. 15 m® kazda , ci$nienie min 5 bar wg. zalaczonych wytycznych montazu
zespolu pomp.

Wszelkie zmiany i uzupelnienia SWZ stanowia integralna czes¢ SWZ, nalezy je
uwzglednié i zaznaczy¢ przy sporzadzaniu oferty.

Z powazaniem
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