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Nr | Podstawa Opis robo6t Jm | llosé
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhaesa drég w terenie rowninnym
0119/03 km 0,30¢€
2 KNNR 6  Rozbiorka mechaniczna podbudowy z kruszywa gicititbem - WYWOZ MATERIALU Z ROZBIORKI W MIEJSCE
0801/02 |\WSKAZANE PRZEZ INWESTORA
300%*5,0 m2 1.500
razem m2 1.500
ILJEZDNIA - KONSTRUKCJA , NAWIERZCHNIA
3 KNNR 6 |Koryta o gkbokasci 30cm na catej szeroka jezdni i chodnikéw wykonywane mechanicznie wrgnie kategorii I1-VI z
0101/03 wywozem nadmiaru uobku do 5 km
JEZDNIA  1899,90 m2| 1.899,9
razem m2 1.899,9
4 | KNR 2-31 |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne pozopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grunaéekorii I-IV
0103/04
jezdnia 1899,90 m2  1.899,9
razem m2 1.899,9
5 KNNR 6 Warstwa odcinajca zagszczanagcznie o grubéci po zagszczeniu 10cm
0106/02 m2| 1.899,9
6 KNNR 6  Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, gféil@rstwy po zagszczeniu 25cm
0113/03 m2| 1.899,9
7 KNNR 6  Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfgith standard Il o grusoi warstwy po zagszczeniu 7cm
0110/03 |R=0.88 M=0.88 S=0.88 m2| 1.899,9
8 KNNR 6  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyclalésivych standard | - warstwa aihca o grubéci po zagszczeniu
0308/03 |5cm
R=0.83 M=0.83 S=0.83 m2| 1.899,9
9 KNNR 6  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyclalasivych standard | - warstwaieralna o grubgei po zagszczeniu
0309/02 |4cm m2| 1.899,9
Ill. ZJAZDY - KONSTRUKCJA , NAWIERZCHNIA
10 KNNR 6 |Koryta o gkbokasci 30cm na catej szerokei jezdni i chodnikéw wykonywane mechanicznie wrgrie kategorii II-VI z
0101/03 |wywozem nadmiaru uobku do 5 km
ZJAZDY 171,60 m2 171,6
razem m2 171,6
11 KNNR 6 |Warstwa odcinajca zagszczana mechanicznie o grdbiopo zagszczeniu 10cm
0106/05 m2 171,6
12| KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, gséil@rstwy po zagszczeniu 20cm
0113/02 m2 171,6
13 KNNR 6 |Nawierzchnia zjazd6w z kostki brukowej betonowejléci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniem
0502/03 |spoin piaskiem
ZJAZDY 171,60 m2 171,6
razem m2 171,6
IV. KRAW EZNIKI
14 KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na ppdsycementowo-piaskowej - opornik betonowy
0403/05
OPORNIK BETONOWY JEZDNIA , ZJAZDY 753,90 m 753,9
razem m 753,9
15| KNNR 6 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22cm, z vagitoem tawy betonowej, na podsypce
0403/03 |cementowo-piaskowej
15,10 m 15,1
razem m 15,1
16 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cemerpaesowej z wypetnieniem spoin zapragementow
0404/05 m 20
PRZELOZENIE CHODNIKA (pot aczenie z drog powiatows)
17 KNNR 6 |Rozebraniegczne nawierzchni z kostki brukowerj betonowej ndgypce cementowo-piaskowej z tBaiem na palety z
0803/08 |przekazaniem Inwestorowi m2 29
18 KNNR 6 |Rozbiérka mechaniczna podbudowy z chudego betodicpodnik z wywozem gruzu
0801/06 m2 29
19 KNR 2-31 Koryta o gkbokasci 20cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w geukategorii II-IV
0102/01 R=15S=15 m2 29
20| KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o guailpm zagszczeniu 10cm
0114/05 m2 29
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21 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grétid8cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-gaaek
0511/03 m2 29
22 KNNR 6 |Linie na skrzyowaniach i przégiach dla pieszych malowangenie - PRZESCIE DLA PIESZYCH
0705/05 m2 10
23 KNNR 6 |Stupki z rur stalowych érednicy 50mm do pionowych znakéw drogowych
0702/01 szt 4
24 | KNNR 6 Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i irdoyjne o powierzchni do 0,3m2
0702/04 szt 6
ROBOTY WYKO NCZENIOWE
25| KNR 2-01 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzoviedegorii I-lll z wywozem nadmiaru urobku w miegswybrane
0505/04 | przez wykonaweg - obrobienie na czysto m2 42C
26 | KNR 2-01 Humusowanie skarp warsiiaumusu grubgei 5¢cm z obsianiem
0510/01 m2 420
MALA ARCHITEKTURA
27 | Kalkulacja 'Montaz progow spowalniggych - zgodnie z PZT
indywidualna kpl 2
28 | Kalkulacja Montaz tawek betonowych z donicami
indywidualna kpl 3
29 | Kalkulacja |Montaz betonowych koszy némieci
indywidualna kpl 3
30 | Kalkulacja Montaz lamp @gwietleniowych solarnych
indywidualna kpl 2




