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Doprowadzenie gazu

Zimna woda na cele
technologii kotfowni
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Doprowadzenie wody do
podgrzewacza CWU
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0ZNACZENIA
1. Kociot gazowy, wodny, kondensacyjny wiszqgcy o mocy cieplnej 58,6 kW.

Kociot przystosowany do spalania gazu ziemnego rodzaju E, z zamknigtq komorq spalania

z palnikiem modulowanym;

2. Sprzggto hydrauliczne z separatorem powietrza i zanieczyszczeri 850mm,/Vmax =4,4m3/h;
3. Regulator pogodowy kotfowy

4. Rozdzielacz zasilajgcy stalowy @65mm, L = 1,2m;

5. Rozdzielacz powrotny stalowy @65mm, L = 1,2m;

6. Pompa obiegu kotfowego V>=3,36 m3/h, Ho>=2,0msw
7.

8.

. Zawdr bezpieczeristwa membranowy 15x20mm, po=0,3MPa

. Filtroodmulnik magnetyczny DN50mm

9. Pompa tadowania podgrzewacza CWU V>=0,72m3/h, Hp>=2,06msw

10. Pompa obiegowa CO nr 1: V>=1,33m3/h, Hp>=1,79msw

11. Pompa obiegowa CO nr 2: V>=0,59m3/h, Hp>=2,95msw

12. Podgrzewacz CW wezownicowy o poj. 160 I;

13. Pompa cyrkulacyjna CW: V>=0,3m3/h, Hp>=1,2msw

14. Naczynie przeponowe dla CO o poj. 35 I, 6 bar

15. Naczynie przeponowe dla CW o poj. 12 1, 10 bar

16. Zawor bezpieczeristwa dla CW 20x25mm, po=0,6MPa

17. Zawor mieszajqcy termostatyczny CW DN3Zmm

18. Zawor napefniania instalacji z zaworem antyskazeniowym klasy BA @20mm
19. Demineralizator wody grzewczej z zespofem przyfqczeniowym

z wkfadem zywicy o poj. 71 / 820mm;

20. Neutralizator kondensatu grawitacyjny dla kotlow o mocy do 75kW

21. Czujnik temperatury zewnetrznej;

22. Czujnik temperatury zasilania;

23. Mieszacz tréjdrogowy CO nr 1 DN32 z sitownikiem
24. Mieszacz tréjdrogowy CO nr 4 DN25 z sifownikiem
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