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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych dla
zadania "Budowa budynku dydaktycznego dla zespotu placéwek specjalnych w Praszce" ul.
Fabryczna 18, (dz. nr ewid. 4).

W ramach zadania zaprojektowano nastepujgce instalacje sanitarne:

- instalacje wody zimnej i cieptej;

- instalacje kanalizacji sanitarnej;

- wewnetrzng instalacje CO;

- kottownie gazowg na gaz ziemny;

- instalacje gazowag niskoprezna.

2. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowi:

- projekt architektoniczno — konstrukcyjny przedmiotowego budynku;
- mapa sytuacyjno - wysokosciowa terenu;

- uzgodnienia z Inwestorem;

- normy, obowigzujgce przepisy.

3. Instalacja wod - kan i cwu

3.1. Zaopatrzenie obiektu w wode i odprowadzenie sciekow

Budynek zaopatrywany bedzie w wode z projektowanego przytgcza wodociggowego J63PE wg
odrebnego opracowania. Przytagcze wodociggowe zasilane z sieci wodociggowej @110mm w
ulicy Fabrycznej, zakonczone zostanie zestawem wodomierzowym zlokalizowanym w pom.
kottowni gazowej w przedmiotowym budynku.

Odprowadzenie $ciekbw z budynku do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej odcinkiem
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej poprzez projektowang przepompownie sciekow i
studnie rozprezna.

Szczegoty podano na planie sytuacyjnym 1 : 500.

3.2. Rozwigzanie techniczne wewnetrznej instalacji wody zimnej i cieptej

Zaprojektowano wewnetrzng instalacje wody zimnej z pomieszczenia kottowni gazowe;.

Woda zimna doprowadzona zostanie do podgrzewacza CW oraz poszczeg6lnych punktow
poboru w przyziemiu budynku.

Ciepta wode uzytkowg zaprojektowano z podgrzewacza CW wspoétpracujgcego z kottem
gazowym wiszgcym kondensacyjnym.

Wewnetrzng instalacje wodociggowg stanowigcg poziomy rozprowadzajgce oraz podejscia
pod zawory czerpalne i baterie zaprojektowano z rur polipropylenowych stabilizowanych
wtéknem szklanym o specyfikacji: PN20 (SDR6.0), typ potaczen - zgrzewanie mufowe.

Poziomy instalacji zimnej wody oraz cieptej wody i cyrkulacji zaprojektowano w warstiwe izolaciji
posadzki przyziemia.

Przy przejsciach przez sciany budynku rury prowadzi¢ w ostonowych tulejach.

Armatura odcinajgca wewnetrznej instalacji wodociggowej kulowa mufowa.

W pomieszczeniach sanitarnych w/w obiektu przewidziano nad przyborami baterie $cienne oraz
zawory czerpalne ze ztgczkg do weza nad wpustami sciekowymi.

Dla zapewnienia ciggtosci dostawy CWU o wtasciwej temperaturze zaprojektowano instalacje
cyrkulacyjng. Piony CW w najwyzszych punktach zostang potaczone z pionami cyrkulacyjnymi i
wyposazone w automatyczne odpowietrzniki. W celu wyréwnania temperatur w obiegach CW
zaprojektowano zawory termostatyczne typu MTCV @15mm montowane z filtrami siatkowymi
@15mm na zakonczeniach piondéw cyrkulacyjnych. W kottowni gazowej zainstalowa¢ mieszacz
termostatyczny CWU zabezpieczajacy przed poparzeniem.

Kompensacja rur naturalna z wykorzystaniem zataman instalacji. zgodnie z wytycznymi
producenta systemu rurowego.

Poziomy i podejscia wody zimnej, cwu i cyrkulacji nalezy zaizolowac¢ otuling cieptochronng z
powtokg przeciwwilgociowg. 1zolacje wykonac po przeprowadzeniu prob szczelnosci.
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Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy przeptukaé, wykonaé prébe szczelnosci na cisnienie
0,9 MPa i przedezynfekowaé podchlorynem sodu.
Dalsze szczeg06ty instalacji podano na rysunkach.

3.3. Rozwigzanie techniczne wewnetrznej instalacji hydrantowej

Zaprojektowano wewnetrzng instalacje hydrantowg p.poz. od rozgatezienia instalacji na cele
socjalno — bytowe oraz przeciwpozarowe w pom. kottowni gazowe;.

Zaprojektowano doprowadzenie wody do jednego hydrantu sciennego DN25 zlokalizowanego w
miejscu ogoInodostepnym obiektu.

Instalacja hydrantowa z rur stalowych ocynkowanych ze szwem gwintowanych wg PN-74/H-
74200.

Instalacja hydrantowa p.poz. wewnetrzna prowadzona pod posadzka z rur polipropylenowych
stabilizowanych wtoknem szklanym o specyfikacji: PN20 (SDR6.0) typ potaczen - zgrzewanie
mufowe.

Zawor hydrantowy umieszczony zostanie w szafce $ciennej natynkowej. Szafke hydrantowg
nalezy wyposazy¢ w waz potsztywny diugosci 25,0 m. Zawor hydrantowy montowaé na
wysokosci 1,35m od poziomu podtogi.

Instalacja socjalno - bytowa wyposazona zostanie w zawoér pierwszenstwa typu VV300VV100
DN25mm z nastawg zgodnie z projektem (19,49m). Zawor zostanie zlokalizowany w pom.
kottowni. Zaprojektowany zawér zabezpiecza instalacje przeciwpozarowg przed spadkiem
cisnienia w przypadku awarii instalacji wodociggowej dla potrzeb socjalno - bytowych.

Instalacje hydrantowg uzupetnia armatura kulowa mufowa.

Srednice dobrano w oparciu o normatywy projektowania.

Srednice podejscia pod zawér hydrantowy pokazano w czesci rysunkowej projektu.

Przy przejsciach przez sciany budynku rury prowadzi¢ w ostonowych tulejach.

Poziomy i podejscia instalacji zaizolowaé¢ otuling z pianki polietylenowej z izolacjg
przeciwwilgociowg po wykonaniu préb szczelnosci w celu ochrony przed roszeniem.

Szczegbty na rysunkach.

3.4. Rozwiazanie techniczne wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano dla obiektu wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej ztozong z poziomow i
podejs¢ odptywowych z poszczegdlnych przybordéw i urzadzen sanitarnych

Instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC-UD kielichowych [
50, 75, 110§ 160 mm.

Na pionach kanalizacyjnych przewidziano rury wywiewne i czyszczaki ze szczelnie
przykreconymi pokrywami. Na tzw. potpionach zaprojektowano napowietrzaki automatyczne.
Rozmieszczenie czyszczakdw w instalacji zaprojektowano w sposéb umozliwiajgcy
przeczyszczenie jej na kazdym odcinku. Poziomy kanalizacji sanitarnej uktada¢ z minimalnymi
spadkami. W celu ograniczenia ilosci pionéw kanalizacyjnych wyprowadzonych nad dach
zastosowano na ,potpionach” automatyczne napowietrzniki 075 i 110mm.

Dalsze szczegéty instalacji podano na rysunkach.

3.5. Obliczenia instalacji wod - kan i cwu
3.5.1. Okreslenie normatywnych wyptywéw wody z punktow czerpalnych:

Normatywny Suma wyplywu
L.p. Urzadzenie Liczba sztuk Wvo! Woda zimna Woda ciepta
yptyw [I/s]
[I/s] [I/s/]
1 Bateria umywalkowa 12 0,07 0,84 0,84
2 Ptuczka zbiornikowa 4 0,13 0,52 -
3 Zawodr czerpalny 2 0,20 0,40 -
4 Zlewozmywak 1 0,07 0,07 0,07
5 Zlew 2 0,15 0,30 0,30
6 Pisuar 1 0,3 0,3 -
>=2,43 >=1,21




INSTAL PROJEKT - ustugi projektowe mgr inz. Mariusz Koscielny, ul. Sw. Barbary 26, 98 - 300 Wielun

3.5.2. Zapotrzebowanie wody zimnej i cieptej:

llos¢ uzytkownikéw poszczegdlnych pomieszczen zaczerpnieto z dokumentacji projektowej cz.
architektonicznej niniejszego opracowania oraz na podstawie obowigzujgcych przepiséw
prawnych. Przecietne normy zuzycia wody przyjeto na podstawie Dz.U. nr 8 poz. 70 z 14
stycznia 2002r.

Dane wyjsciowe:

- liczba uczniéw: ny = 22

- liczba oséb personelu: n, = 10

- jednostkowe dobowe zapotrzebowanie wody: q; = 15 I/d

- jednostkowe dobowe zapotrzebowanie wody: g, = 15 I/d

- czas pracy szkoty:t=8nh

Qxr. dobowe = N1 X Q1 + N2 X Q2

Qxr. gobowe = (22 x 15 + 10 x 15) = 480 I/d = 0,480 m*/d

Qimax dobowe = Qir. gobowe X 1,5 = 480 x 1,5 = 720 I/d = 0,72 m*/d

ngdzinowe = Qmax dobowe /8=720/8=901/h

3.5.3 Obliczenie zuzycia cieptej wody

- jednostkowe dobowe zapotrzebowanie CWU dla ucznia o temperaturze 40°C: q1 = 7,5 I/d
(50% zapotrzebowania wody zimnej)

- jednostkowe dobowe zapotrzebowanie CWU osoby z personelu o temperaturze 40°C: g2 =7,5
I/d (50% zapotrzebowania wody zimnej)

Vi =22x0,5x15+10x 0,5 x 15 = 240 I/d = Q¢ gobowe cw

Qhao = Qsr. pobowe / 8 =240/8=301/h

Przeliczajac powyzszg ilos¢ cieptej wody o temperaturze 40°C na ilos¢ wody o temperaturze
60°C mozemy wyznaczy¢ minimalng wydajnos¢ godzinowg podgrzewacza:
Qneo=30x(40-5)/(60-5)=19,11/h

Dodatkowo zaktada sie wspoétczynnik nieréwnomiernosci rozbioru cieptej wody wynoszacy 2,0.
Wymagany przeptyw wynosi:

Qhmaxeo = 19,11/ hx2=238,21/h

3.5.4. Obliczenie zapotrzebowania wody na cele p.poz. (hydrant wewnetrzny 25)
Zapotrzebowanie wody dla jednego hydrantu wewnetrznego 25: 1 x 1,0 1/s = 1,0 I/s.
m

3
Q =3,6xqg =3,6x1,0= 3,6{ . }

3.5.5. Obliczenie przeptywu wody w instalacji wodociaggowej w budynku zgodnie z PN —
92/B - 01706:

0 =0,698x(2g,)"* —0.12[1 /]

0 =0,698x(3,64)"° 0,12 =1,21[1 /5]
Strumien objetosci przeptywu wody w instalacji wodociggowej wynosi:
Q,, =1,31x3,6[1/s1=4,72[m’ / h]

3.5.6. Dob6r wodomierza gtéwnego dla budynku:

Dobrano wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy typu JS 6,3 DN25mm o parametrach:

- przeptyw nominalny: 6,3 m%h

- przeptyw maksymalny: 7,87 m%h

- Srednica nominalna: DN25mm

- strata cisnienia Ap = 1,95 msw

Wodomierz zainstalowany zostanie wraz z zaworem odcinajgcym, filtrem siatkowym i zaworem
antyskazeniowym w pom. kottowni gazowej w przedmiotowym budynku.

3.5.7. Dobér zaworu antyskazeniowego dla budynku:
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Zawoér antyskazeniowy dobrano na podstawie normy PN — EN 1717. Woda pitna pobierana z
sieci wodociggowej zaliczana jest do kategorii 1 ptyndéw, przed ktérymi wymagane jest
zabezpieczenie. Dla kategorii 1 wymagane jest zabezpieczenie w postaci zaworu
antyskazeniowego typu EA.

Dobrano zawér antyskazeniowy klasy EA DN50 korpus z zeliwa sferoidalnego GGG40
epoksydowane.

3.5.8. Wymagane cisnienie dyspozycyjne na cele przeciwpozarowe przed wodomierzem
Niezbedne cisnienie dyspozycyjne wynosi:

- strata cisnienia na wodomierzu: - 1,95 mH,0O
- strata cisnienia w instalacji wodociggowe;j: - 0,98 mH,0
- wymagane cisnienie na wyptywie: - 20,0 mH,O
- wysokos¢ geometryczna: - 4,27 mH,O
- zawor antyskazeniowy: - 0,04 mH,O

= 27,24 mH,0 = 0,27 MPa

Dla spelnienia wymogow p.poz., cisnienie dyspozycyjne w miejscu wigczenia do sieci
wodociggowej winno wynosi¢ 27,24 msw = 0,27 MPa.

W przypadku pomiaru nizszej wartosci cisnienia dyspozycyjnego nalezy zainstalowaé
urzadzenie do podnoszenia cisnienia wody w instalacji wewnetrzne;j.

3.5.9. Obliczenie ilosci $ciekow
Zestawienie przyboréw:

L.p. Urzadzenie Odptyw I/s | Suma
1 dolnoptuk 4x25= 10,0

2 umywalka 12x0,5= 6,0

3 zlewozmywak 1x0,8= 0,8

4 wpust podtogowy |3 x2,0 = 6,0

5 Zlew 2x0,8 = 1,6

6 pisuar 1x0,8= 0,8

2AWs = 25,2

0 = kx\[SAW,

3
0=0,7x:252 :3,51{‘1’" }

s

4. Wewnetrzna instalacja CO

4.1. Koncepcja wewnetrznej instalacji CO

Zgodnie z zatozeniami  Inwestora przyjeto koncepcje zaopatrzenia w ciepto budynku
dydaktycznego z projektowanej kottowni gazowe;j.

W koncepcji przyjeto instalacje grzewczg z dwoma obiegami pompowo - mieszajgcymi z
rozdziatem dolnym w uktadzie zamknietym oraz jeden obieg tadowania podgrzewacza CWU, a
w szczegoblnosci:

- obieg grzewczy nr 1 (fadowanie podgrzewacza CWU);

- obieg grzewczy nr 2 (instalacja ogrzewania grzejnikowego przedmiotowego budynku
dydaktycznego;

- obieg grzewczy nr 3 (instalacja ogrzewania grzejnikowego sagsiedniego budynku o powierzchni
uzytkowej 144,1 m?,

Instalacja CO w budynku; grzejnikowa z rur PP-R stabilizowanych aluminium (PN20, SDR6)
taczonych przez zgrzewanie mufowe.
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4.2. Rozwigzanie techniczne wewnetrznej instalacji CO

4.2.1. System ogrzewania

Zaprojektowano ogrzewanie wodne niskotemperaturowe o obliczeniowych temperaturach
czynnika grzejnego 70/55°.

Instalacja CO z obiegiem wymuszonym czynnika grzejnego w uktadzie zamknigetym.

4.2.2. Opis instalacji

Zaprojektowano ogrzewanie wodne niskotemperaturowe o obliczeniowych temperaturach
czynnika grzejnego 70/55°C z obiegiem wymuszonym czynnika grzejnego w ukiladzie
zamknietym. Przyjeto jeden obieg grzewczy CO dla przedmiotowego budynku dydaktycznego.
Zaprojektowano wewnetrzng instalacie CO dwururowg z grzejnikami stalowymi ptytowymi z
podtgczeniem dolnym.

Poziomy CO zaprojektowano w izolacji posadzki przyziemia.

Poziomy i piony z rur polipropylenowych PP - R stabilizowanych aluminium PN16 (SDR7.4),
taczonych przez zgrzewanie mufowe.

Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano jako indywidualne za pomoca odpowietrznikow
grzejnikowych oraz automatycznych w najwyzszych punktach instalacji.

Mocowanie grzejnikbw przy pomocy wspornikow s$ciennych.

Na zasilaniu grzejnikbw zaprojektowano zawory termostatyczne z gtowicg termostatyczng z
podwojng regulacjg wstepng i eksploatacyjna.

Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy przeptukac oraz wykonac préby szczelnosci.

Prébe na zimno wykona¢ na cisnienie 0,4 MPa, a na gorgco przeprowadzi¢ w ciggu 72
godzin przy obliczeniowych temperaturach czynnika grzejnego.

Poziomy i piony nalezy zaizolowac termicznie otuling z pianki polietylenowej z powtokg
przeciwwilgociowa.

Przewidziano réwniez obudowe azurowg grzejnikdw w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt uczniow.

Dodatkowo zaprojektowano doprowadzenie ciepta do sgsiedniego budynku dydaktycznego.
Doprowadzenie ciepta do budynku sasiedniego ozn. nr 2 zaprojektowano dwuprzewodowg
instalacjg zewnetrzng CO preizolowang z rur PEX izolowanych termicznie prefabrykowanych 2
x 32/75mm. Zewnetrzna instalacja CO z rur z polietylenu wysokiej gestosci zgodnie z normg
PN-EN ISO 15875 — 1,2 i 5 z zewnetrzng powtokg antydyfuzyjng w izolacji z pianki
poliuretanowej spienianej cyklopentanem. Ptaszcz ostonowy z polietylenu podatny na
odksztatcenie i wyposazony w bariere antydyfuzyjna.

Dalsze szczeg6ty podano na rysunkach.

4.3. I1zolacje termiczne

Catos¢ instalacji CO i CT musi by¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowac
termicznie izolacjg odporng na temperature 100°C o wspétczynniku przewodnosci cieplnej A=
0,035 W/mK. Grubos¢ izolacji wg ponizszej tabelki:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rébwna Srednicy wewnetrzne;
rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez| '/2 wymagan z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw
6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w| '/2 wymagan z poz. 1-4
komponentach ~ budowlanych  miedzy  ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6 mm
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8 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz | 40 mm
izolacji cieplnej budynku)
9 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz | 80 mm
izolacji cieplnej budynku)
10 Przewod?/ instalacji wody lodowej prowadzone wewnagtrz | 50 % wymagan z poz. 1-4
budynku®

11 Przewod;/ instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz | 100 % wymagan z poz. 1-4
budynku®

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej,

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Preferowana izolacja prefabrykowana ze spienionej pianki polietylenowej w ptaszczu ochronnym z foli— dla $rednic
ponizej DN35 oraz izolacja z prefabrykowanej wetny mineralnej w ptaszczu ochronnym z folii aluminiowej dla $rednic
pozostatych.

4.4. Przejscia przez przegrody p.poz.

- Wszystkie przejscia rurociggdbw w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody.

- Zamocowania przewodoéw do elementéw budowlanych wykonaé z materiatbw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu.

- Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy uszczelnic¢
ogniochronng masg uszczelniajgca elastyczna.

- W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczyC¢ je obejmami p.poz. montowanymi z kazdej strony Sciany oddzielenia p.poz.

- Dla rur palnych o mniejszej srednicy niz 32mm, nalezy stosowac ogniochronng peczniejgca
mase uszczelniajgcg o klasie odpornosci ogniowej ElI 120. Mase te mozna tgczy¢ z zaprawag
ogniochronng o EI 120.

- W przypadku prowadzenia rur z np. PCW, PP, PE o $rednicach zewnetrznych od 32 do 200
mm i grubosciach scianek od 1,8 do 11,8 mm mozna stosowac réwniez kasety ogniochronne
stuzgce do uszczelniania przejsc¢ instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych w scianach i stropach
wykonanych z cegty petnej, dziurawki, z betonu zwyktego lub z gazobetonu o grubosci nie
mniejszej niz 10 cm w przypadku scian oraz 15 cm w przypadku stropow.

Przejscia instalacyjne rur z tworzyw sztucznych uszczelnione kasetami ogniochronnymi
spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej ElI 120. Oznacza to, ze szczelnos¢ i
izolacyjnos¢ ogniowa przejscia nie jest mniejsza niz 120 minut. W przypadku przejs¢ w stropach
i $cianach o wymaganej gazo- i dymoszczelnosci przestrzeh miedzy rurami a $cianami otworu
powinna by¢ przed zatozeniem kaset doktadnie wypetniona zaprawg cementowa.
Zabezpieczenia w/w nalezy stosowa¢ w przypadku wystepowania przejs¢ przez
przegrody oddzielenia pozarowego.

4.5. Wymagania dla podpor i zawiesi

4.5.1. Wymagania ogodlne.

Wszystkie podparcia rur powinny spetnia¢ wymagania niniejszych warunkdéw technicznych.
Rurociggi majg by¢ prawidtowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla unikniecia
niepotrzebnego ugiecia, nadmiernych drgan oraz aby chroni¢ zaréwno rury jak potgczone z nimi
urzadzenia od nadmiernych obcigzen i naprezen dylatacyjnych.

Wytrzymatos$¢ podpory ustala sie w oparciu o ciezar rury, ciezar przenoszonego w niej czynnika
lub medium uzytego do préb, w oparciu o wiekszg wartosé, ciezar izolacji, gdy takowa
wystepuje, plus wszystkie wystepujace sity od wydtuzen cieplnych.

Rurociggi nalezy podpiera¢ stosujgc, gdzie to jest mozliwe, kombinacje podpér o wspdinej
wysokosci. Nie izolowane rurociggi ze stali weglowej mogg by¢é opierane bezposrednio na
elementach podporowych.

Nalezy unika¢ opierania jednego ciggu rur na drugim. Podpory podlegajg zatwierdzeniu przez
projektanta instalacji i inspektora nadzoru.
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4.5.2. Material.

Wszystkie podpory i wieszaki dla rur o temperaturze do 350°C nalezy wykonaé¢ ze stali
weglowej gatunkéw handlowych o granicy plastyczno$ci minimum 85N/m2 przy 350°C. Czesci
podpory lub wieszaka spawane bezposrednio do rur ze stali stopowej, nierdzewnej lub z metali
niezelaznych powinny by¢ zrobione z tego samego materiatu co sam rurocigg. Wykonawca
dostarcza materiat do wykonania i zainstalowania wszystkich podpar¢ rur.

Wszystkie Sruby ,U” oraz Sruby i nakretki do podpdr rurociggéw powinny mie¢ pokrycie
galwaniczne, zgodne z PN.

4.5.3. Wykonawstwo.

Podparcia rur majg by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi i PN. Prefabrykowane
podpory rurowe powinny mie¢ witasciwe etykietki z numerem podpory.

Przed wykonaniem nalezy sprawdzi¢ na miejscu i jezeli to niezbedne poprawi¢ wymiary podpér.
Wszystkie spawania, jezeli nie podano inaczej, nalezy wykonac elektrycznie spoing 5mm.
Spawanie stali stopowych majg wykonywac wykwalifikowani spawacze.

Wszystkie gwinty powinny by¢ metryczne, chyba ze wskazano inacze;.

4.5.4. Wykonczenia.

Po spawaniu wszystkie spoiny nalezy oczysci¢ szczotkg stalowg i Srutowac dla usuniecia szlaki
i rozpryskéw po spawaniu.

Podparcia wykonane ze stali weglowej nalezy przygotowac¢, zagruntowa¢ i pomalowaé jak
nastepuje.

Mate elementy oczysci¢ recznie, z jedng warstwg gruntu i jedng warstwg zewnetrzng
wykanczajgca.

W razie koniecznosci ponownego spawania — usung¢ farbe.

Po spawaniu powierzchnie pomalowa¢ ponownie tym samym kolorem/farbg co istniejgca.

4.5.5. Uwagi montazowe.

Powierzchnie oparcia stalowych podpér $lizgowych nalezy oczysci¢ szczotkg i przez
Srutowanie, a przy zaktadaniu posmarowac obficie smarem grafitowym.

Podpory typu ,but” spawa sie do rury po ostatecznym ustawieniu jej odlegtosci i wysokosci.

Tam gdzie to mozliwe, nalezy unika¢ spawania butéw do elementéw podparcia, nalezy
preferowac potgczenia skrecane srubami.

Materiaty jak drewno i liny moga by¢ uzywane jako tymczasowe podparcia, w czasie montazu.

4.5.6. Rozstaw zawiesi i podpor.

Odlegtosci miedzy podporami instalacji rurowych powinny wynosic¢: 1,5 m — dla $rednic 15 + 20
mm, 2,0 m — dla srednic 25 + 32 mm, 2,5 m — dla $rednic 40 + 50 mm.

Odlegtosci miedzy podporami instalacji kanatowych (wentylacyjnych) powinny wynosi¢ nie
wiecej niz 150mm od kazdego kotnierza, pomiedzy kolejnymi podporami nie wiecej niz 2m.

5. Technologia kottowni gazowej

5.1. Koncepcja zaopatrzenia obiektu w ciepto

Zgodnie z zatozeniami Inwestora przyjeto koncepcje zaopatrzenia obiektu w ciepto z wtasnego
zrédia ciepta jakim bedzie projektowana kottownia wodna, gazowa, wbudowana.

Kottownia oprocz przygotowania ciepta na cele ogrzewania, wytwarzac¢ bedzie ciepto do celéw
przygotowania CWU w przedmiotowym budynku.

Dodatkowo przedmiotowa kottownia wytwarzaé bedzie ciepto dla potrzeb ogrzewania
sgsiedniego budynku dydaktycznego o powierzchni 144,1m®. Budynek oznaczono na planie
sytuacyjnym nr 2.

Urzadzenia technologiczne kottowni usytuowane zostang w wydzielonym pomieszczeniu
kottowni w przyziemiu budynku.

W technologii kottowni zastosowane zostang gtéwne elementy:

- kociot wodny, kondensacyjny;
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- sprzegto hydrauliczne;

- zespo6t pompowy przygotowania CWU;

- zespo6t pompowo - mieszajgcy CO nr 1 (przedmiotowy budynek dydaktyczny);

- zespdt pompowo - mieszajgcy CO nr 2 (budynek sgsiedni ozn. nr 2);

- wkitad demineralizujgcy wode kottowa;

- zespot stabilizacyjno - uzupetniajacy;

- uktad odprowadzenia spalin;

- aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej;

- uktad regulacji pogodowej z programowaniem ogrzewania w cyklu dobowym i tygodniowym;
Przyjeta koncepcja kottowni ma zapewni¢ korzystne warunki eksploatacji, a w szczegélnosci:
- bezobstugowg eksploatacje

- emisja zanieczyszczen do atmosfery ponizej normy

- emisja hatasu do otoczenia ponizej normy

- 0szczedne zuzycie paliwa przy petnej automatyce.

Zaopatrzenie w gaz ziemny wysokometanowy E projektowanym przytagczem z miejskiej sieci
gazowej $redniego cisnienia (wg odrebnego opracowania).

5.2. Zapotrzebowanie na moc cieplna
Zapotrzebowanie na moc cieplng dla budynku dydaktycznego przyjeto na podstawie
obliczonego projektowego obcigzenia cieplnego dla obiektu.

5.3. Kubatura pomieszczenia kotlowni gazowej
Maksymalne obcigzenie cieplne kubatury pomieszczenia wynosi 4650 W/m?®

Vmin =
4650 4650
gdzie:
Q — moc grzewcza kaskady kottéw
Dla rzeczywistej kubatury kottowni wynoszgcej 19,3m® warunek jest spetniony.

5.4. Wysokos¢ pomieszczenia kottowni gazowej
Minimalna wysokos¢ pomieszczenia kottowni gazowej wg PN-B-02431-1 wynosi 2,5m.
Projektowana wysokos¢ pomieszczenia kottowni wynosi 3,4m. Warunek ten jest spetniony.

5.5. Rozwigzanie techniczne kottowni gazowej

5.5.1. System technologiczny kottowni

Wymagania higieniczno — sanitarne ogrzewanych i wentylowanych pomieszczen wyznaczyty
rodzaJ;) i parametry czynnika grzejnego jakim jest woda o obliczeniowych temperaturach
70/55°C.

5.5.2. Schemat technologiczny kottowni

Schemat technologiczny kottowni stanowig:

- jeden kociot gazowy jednofunkcyjny, kondensacyjny, wiszacy o parametrach: moc nominalna
dla parametréw czynnika grzejnego 50/30°C dla CO - 58,6 kW; moc nominalna dla parametréw
czynnika grzejnego 80/60°C dla CO - 55,3 kW,

- sprzegto hydrauliczne z separatorem powietrza i zanieczyszczen @50mm / Vmax = 4,4 m3/h;

- rozdzielacz zasilajgcy / powrotny stalowy @65mm, L = 1,2m;

- pompa obiegu kottowego (w komplecie z kottem);

- zawor bezpieczenstwa dla instalacji CO 15x20mm / 0,3MPa przy kotle

- naczynie przeponowe dla CO o poj. 50 I;

- filtroodmulnik magnetyczny @50mm;

- pompa obiegowa CO nr 1 (budynek projektowany dydaktyczny): V>1,33 m%h, H,>1,79 msw

- pompa obiegowa CO nr 2 (budynek istniejgcy ozn. nr 2): V0,59 m%h, H,>2,95 msw

- pompa obiegowa tadowania podgrzewacza CW: V=0,72 m%h, H,>2,06 msw
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- pompa cyrkulacyjna CW: V20,3 m%h, H,>1,2 msw

- mieszacz trojdrogowy CO nr 1 DN40 z sitownikiem elektrycznym:;

- mieszacz trojdrogowy CO nr 2 DN25 z sitownikiem elektrycznym:;

- podgrzewacz CW o poj. 160 | wymiennikowy wezownicowy stojgcy pionowy;

- naczynie przeponowe dla CW o poj. 12 |;

- zawor bezpieczenstwa dla CW 15x20mm;

- zawOr napetniania instalacji z zaworem antyskazeniowym klasy BA @20mm;

- demineralizator wody grzewczej z zespotem przytaczeniowym z wktadem zywicy o poj. 7 | /
@20mm;

- regulator pogodowy (2 obiegi grzewcze z mieszaczem, tadowanie zasobnika CW)

- czujnik temperatury zewnetrznej;

- czujnik temperatury zasilania;

- czujnik temperatury zanurzeniowy;

- instalacja odprowadzenia spalin przewodem koncentrycznym spaliny / powietrze
@100/150mm;

- czerpnia $cienna typu A @150mm z kanatem stalowym oc. 30cm nad posadzkg kottowni;

- kratka wentylacyjna wywiewna 170x140mm pod stropem pomieszczenia kottowni;

- Studzienka schtadzajagca @400mm, h = 0,8m.

5.5.3. Zabezpieczenie urzadzen

- Zabezpieczenia kotta

Zabezpieczenie kottow przed przekroczeniem dopuszczalnego cisnienia roboczego czynnika
grzejnego stanowi zawér bezpieczenstwa membranowy o $rednicy dixd2 = 15x20mm i
cisnieniu otwarcia po = 0,30 MPa, zainstalowany na kréécu wyptywowym z kotta.

- Zabezpieczenia podgrzewacza CW

Zabezpieczenie podgrzewacza CW przed przekroczeniem dopuszczalnego cisnienia wody
uzytkowej stanowi zawor bezpieczenstwa membranowy o $rednicy d1xd2 =15x20mm i cisnieniu
otwarcia po = 0,60 MPa, zainstalowanym na przewodzie wody ciepfe;.

5.5.4. Instalacja napetniania i uzupetniania ze stabilizacjg cisnienia wody w ztadzie
Projektowana instalacja kottowa zasilana bedzie w wode z instalacji wodociggowej. Podtgczenie
instalacji wodnej z instalacjg kottowg wykonaé rurg stalowg oc. @20mm.

Do napetniania i uzupetniania ztadu wodg, oraz stabilizacji cisSnienia w uktadzie zamknietym
zaprojektowano zawor napetniania instalacji z zaworem antyskazeniowy klasy BA @20mm.
Stabilizacje cisnienia w ztadzie petni¢ bedzie naczynie wzbiorcze przeponowe o poj. 50I.

5.5.5. Stacja zmiekczania wody uzupetniajacej
Majgc na wzgledzie wymagania stawiane wodzie przez wytwérce kotta zaprojektowano
demineralizator wody grzewczej z wktadem zywicy o poj. 7 | @20mm.

5.5.6. Zespot przygotowania cwu

Zaprojektowano zespét przygotowania CWU w skitad ktdérego wchodzg:

- podgrzewacz pionowy CW ze spiralng wezownicg o duzej powierzchni grzewczej, znajdujgca
sie wewnatrz zbiornika podgrzewacza. Cisnieniowy zbiornik podgrzewacza z blachy stalowe;j
pokrytej wewnatrz warstwg emalii ceramicznej. Zbiornik z anodg magnezowsg. lIzolacja
termiczna zbiornika 7cm bezfreonowej pianki poliuretanowej ostonietej ptaszczem z PCV w
kolorze biatym z dolng i gbérng pokrywg wykonang z tworzywa sztucznego. Przylgcza
podgrzewacza z kro¢écami u géry zbiornika. Podgrzewacz z kurkiem spustowym. Na kroé¢écu CW
zainstalowa¢ mieszacz termostatyczny.

5.5.7. Regulacja automatyczna

Zaprojektowano obwody regulacji automatycznej a w szczegélnosci:
- regulacji temperatury czynnika grzejnego (pogodowa)

- regulacja temperatury CWU w podgrzewaczu

- regulacja temperatury CW cyrkulacyjnej
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5.5.8. Regulacja pogodowa

Zaprojektowano automatyczng regulacje wydajnosci kotta w zaleznosci od warunkow
atmosferycznych i czasookresu uzytkowania ogrzewanego obiektu.

Automatyka pogodowa sterowana jest czujnikiem temperatury zewnetrznej oraz programowana
w cyklu dobowym i tygodniowym.

Obwody regulacji ciggtej sterujgce zaworami mieszajgcymi tréjdrogowymi powodujg ptynne
zmiany stopnia zmieszania wody zasilajgcej z powrotng impulsami od czujnika temperatury
zainstalowanego na zewnatrz budynku, oraz czujnikbw w przewodach wody zasilajgcej po
zmieszaniu.

5.5.9. Odczyt parametrow pracy kottowni

Odczyt parametrow pracy instalacji w projektowanym systemie zapewnig przewidziane do
montazu termometry i manometry. Termometry powinny mie¢ zakres odczytu temperatury od 0
- 100°C, natomiast manometry powinny byé wyposazone w kurek odcinajacy i byé wyskalowane
na zakres pracy 0 - 1,0 MPa.

5.5.10. Przewody instalacji kottowej

Instalacje kottowg zaprojektowano z rur stalowych wg PN-79/H 74244. Instalacje nalezy faczyé
za pomocag spawania, gwintowania i na kotnierz. Wszystkie kolizje i skrzyzowania wynikte w
trakcie montazu instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Przejscia przez
przegrody konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych wypetnionych materiatem
plastycznym o odpornosci ogniowej El 120, nie powodujgcym korozji i umozliwiajgcym
swobodne przemieszczanie przewodu. W rurze ochronnej nie moze by¢ wykonane Zadne
potgczenie przewodu. Instalacje mocowac do istniejgcych przegréd budowlanych tj. Sciany,
stropy za pomocg typowych uchwytow dopasowanych do elementéw konstrukcyjnych. Po
probie cisnieniowej na zimno przewody izolowac izolacjg STEINONORM 300 (cz. kottowa) oraz
THERMAFLEX (cz. cwu). Na izolacji na przewodach w kottowni nalezy oznaczy¢ kierunki
przeptywdw czynnika grzejnego. Armatura kottowa projektowana mufowa.

5.5.11. Kontrola szczelnosci

Badania szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Podczas badania
szczelnosci instalacja powinna by¢ odtgczona od zrédta ciepta. Przed przystgpieniem do préb
nalezy cafg instalacje przeptuka¢ woda wodociggowg. Prébe cisnieniowg zimng wodg nalezy
przeprowadzi¢ przy cisnieniu roboczym zwigkszonym o 2 bary, ale nie mniej niz 4 bary i
odcietym naczyniu wzbiorczym przeponowym. Po prébie cisnieniowej zimng woda,
przeprowadzeniu kontroli zabezpieczeh antykorozyjnych przewoddéw, sprawdzeniu czy
instalacja jest prawidtowo odpowietrzona oraz sprawdzeniu prawidtowego dziatania urzadzen
zabezpieczajacych przed przekroczeniem maksymalnych wartosci cisnienia i temperatury
mozna przystgpi¢ do badania szczelnosci instalacji na gorgco przy cisnieniu roboczym. Prébe
szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po dokonaniu rozruchu kottowni, ktéry powinien
trwa¢ 72 godziny. Po przeprowadzeniu préb nalezy sporzadzi¢ protokoty zawierajgce wyniki
badan.

Po wykonaniu préb pomontazowych przeprowadzi¢ badanie techniczne urzgdzen
cisnieniowych przez UDT.

Roboty montazowe i proby wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano - montazowych - tom |l - Instalacje sanitarne

i przemystowe - oprac. COBRTI Instal.

5.5.12. Instalacja wentylacji kottowni

Nawiew kottowni zaprojektowano jako kanat z blachy ocynkowanej o $rednicy @150mm.

Kociot z zamknietg komorg spalania i przewodem koncentrycznym: spaliny / powietrze.

Wywiew powietrza kanatem wentylacji grawitacyjnej prefabrykowanym o przekroju 170x120mm
z kratkg wentylacyjng wywiewng o wym. 170x140mm.
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Kanat wentylacji nawiewnej nalezy wprowadzi¢ w pomieszczeniu kottowni 30cm od poziomu
posadzki, liczac od dolnej krawedzi kanatu. Po stronie zewnetrznej czerpnie Scienng

5.5.13. Odprowadzenie spalin

Dla projektowanego kotta AMC 55 o mocy cieplnej 58,6 kW zaprojektowano instalacje
odprowadzenia spalin ztozong z:

- czopuch koncentryczny spaliny powietrze @100/150mm

- wktadka kominowa ze stali k.0. @125mm.

5.6. Obliczenia technologii kottowni gazowej

5.6.1. Zapotrzebowanie ciepta na cele ogrzewania budynku dydaktycznego nr 1:
- zgodnie z projektem wewnetrznej instalacji CO zapotrzebowanie ciepta na cele ogrzewania
budynku wynosi:

Qco = 22689 W = 22,69 kW

5.6.2. Zapotrzebowanie ciepta na cele ogrzewania budynku dydaktycznego nr 2:
- zgodnie z projektem wewnetrznej instalacji CO zapotrzebowanie ciepta na cele ogrzewania
budynku wynosi:

Qco = 10087 W = 10,09 kW

5.6.3. Zapotrzebowanie ciepta na cele CWU
Oy = QhimaxsoXCXAL

0,.. = (38,2 +154,1)x1x(60 - 5)x1,163

0., =12300W

Qcw = 12,3 kW

5.6.4. Obliczeniowa moc cieplna kottowni

Do bilansu przyjeto urzadzenia zasilane z wbudowanej kottowni wodnej:
Qx = Qco1 + Qcoz + Qew

Qx=22,69 + 10,09 + 12,3

Qg = 45,08 kW

5.6.5. Dobor kotta

Dla powyzszych danych zaprojektowano kociot gazowy jednofunkcyjny, kondensacyjny,
wiszacy o parametrach:

- moc nominalna dla parametréw czynnika grzejnego 50/30°C dla CO - 58,6 kW

- moc nominalna dla parametréw czynnika grzejnego 80/60°C dla CO - 55,3 kW

- sprawno$¢ uzytkowa dla CO wg 92/42/EEC dla obc. petnego i $redniej temp. kotta 70°C -
97,7%;

- sprawno$¢ uzytkowa dla CO wg 92/42/EEC dla obc. petnego i $redniej temp. powrotu 30°C -
110,6%;

- klasa efektywnosci energetycznej: A;

- sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzew. pom. 92%;

- sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzew. pom. z automatyka 94%;

- strata postojowa dla At = 30K: 110 W;

- zuzycie gazu ziemnego E: 1,2 - 6,0 m3/h;

- moc akustyczna / ér. nat. dzwieku w odlegtosci 1m: 55/ 46,7 dB;

- poj. wodna: 6,4 ;

- masa kotta: 60 kg;

- odprowadzenie spalin i przew6d doprowadzajgcy powietrze &@100/150mm:;

- gwarancja kotta: 7 lat;

- ci$nienie zasilania gazem: 20 / 25 mbar;

- korpus kotta ze stopu alum. - krzemowego;



INSTAL PROJEKT - ustugi projektowe mgr inz. Mariusz Koscielny, ul. Sw. Barbary 26, 98 - 300 Wielun

- zapton elektroniczny i jonizacyjna kontrola ptomienia;

- palnik gazowy ze wstepnym zmieszaniem wykonany ze stali nierdzewnej o powierzchni ze
splecionych wtokien metalowych, modulujgcy w zakresie 18 - 100% mocy.

- wentylator z ttumikiem zasysania powietrza;

- wewnetrzne oswietlenie kotta

- wentylator z ttumikiem zasysania

5.6.6. Dobér naczynia przeponowego dla CO

- Dane wyjsciowe.

- oblicz. temp. czynnika grzejnego: t;/ t, = 70/55°C
- ogrzewanie grzejnikowe

- ci$nienie statyczne instalacji: pst = 0,51 bar

- dopuszczalne cisnienie robocze: pq = 3,0 bar

- pojemnos¢ kotta: Vi = 4,3

- ubytki eksploatacyjne: E = 1%

- Obliczona pojemnos¢ instalacji CO wynosi: Vgo = 443 |
Pojemnosé uzytkowa naczynia.

Vy= VxyxAV

Vy= 0,447 x 999,7 x 0,0224 = 10,0 |

Pojemnosé catkowita naczynia.

+1
VC:Vprd—
pd_pst
+
v, =10,0x——L_=16,06/

Pojemnosé¢ uzytkowa naczynia z rezerwa eksploatacyjna.
Vur=Vy+VXxEx10
Vur =10,0 + 0,447 x 1% x 10 = 14,47 |

Cisnienie wstepne instalacji catkowitej pojemnosci z rezerwg naczynia wzbiorczego
przeponowego.

_ p, +1 1= 3+1 1=
Dx v 1 10.0 1=0,87bar
1+ u 1+ "
+
v Pl 14,47x( 3 —1j
! Dy~ Dy 3-0,51
Pojemnos¢ naczynia wzbiorczego z uwzglednieniem ubytkéw eksploatacyjnych.
+1
VnR :‘/qu pd
Pi~ Pr
3+1
Ve =1447x =27,171

Dobér naczynia
przyjeto naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 35 I.

6. Wewnetrzna instalacja gazowa niskoprezna
6.1. Koncepcja zaopatrzenia obiektu w gaz ziemny

Zgodnie z zatozeniami Inwestora przyjeto koncepcje doprowadzenia do obiektu dydaktycznego
gazu ziemnego dla potrzeb ogrzewania budynku oraz przygotowania CWU.
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Zrédtem gazu dla projektowanego budynku bedzie sieé przesytowa s$redniego cisnienia w
obrebie ulicy Fabrycznej.

Gaz do budynku doprowadzony bedzie z istniejgcej zewnetrznej instalacji gazowej n.c.
zlokalizowanej w sgsiedztwie projektowanego budynku.

Gaz do budynku doprowadzony bedzie przez kurek gtéwny oraz gazomierz G - 6 umieszczone
w szafce gazowej nasdciennej, wentylowanej o wym. 600x600x250mm.

6.2. Zakres instalacji gazowej

Zakresem projektu instalacji gazowej jest:

- wykonanie instalacji gazowej zewnetrznej od istniejgcego rurociagu @63PE do punktu
pomiarowego z kurkiem gtéwnym na $cianie zewnetrznej przedmiotowego budynku;

- wykonanie instalacji gazowej spawanej od kurka gazowego do kotta grzewczego w kottowni
gazowej wraz z prébami szczelnosci;

- mocowanie i malowanie instalacji gazowej;

- odbidr instalacji nawiewnej, wywiewnej i przewoddw spalinowych w kottowni;

- montaz Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej nie jest wymagany. Moc
zainstalowanego kotta gazowego nie przekracza przy parametrach obliczeniowych 60 kW.

6.3. Rozwigzanie techniczne wewnetrznej instalacji gazowej niskopreznej w kottowni
Rurocigg doprowadzajgcy gaz do kotta gazowego zaprojektowano z rur stalowych czarnych bez
szwu wg PN-EN 10224:2004 taczonych przez spawanie.

Przewody nalezy ukfada¢ ze spadkiem 4% w kierunku urzadzen gazowych. Rurociag
prowadzony bedzie po wiechu $cian w odlegtosci 3 cm od otynkowanej powierzchni mocowaé
nalezy za pomocg hakéw do uchwytéw w odlegtosciach:

- 1,5 do 2,0 mb przy poziomej lokalizacji przewodu;

- 2,0 do 2,5 mb przy pionowej lokalizacji przewodu.

Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach stalowych ostonowych, a wolng
przestrzen wypetni¢ szczeliwem niepowodujgcym korozji rur i zabezpieczy¢ je przed
zawilgoceniem.

Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi elementami instalacji powinny byc¢
oddalone o co najmniej 2 cm. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ po scianach w odlegtosci i
w odstepach co najmniej:

- 10 cm od pionowych przewoddw wod — kan;

- 15 cm od poziomych przewoddw cieplnych umieszczajac je nad tymi przewodami;

- 15 cm od poziomych przewoddw cieplnych umieszczajac je pod tymi przewodami;

- 10 cm od pionowych przewoddéw wymienionych wyzej;

- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle;

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek elektrycznych, gaz prowadzi¢ nad puszkami;

Na podejsciu do kotta gazowego zamontowac na odcinku pionowym filtr gazowy @32mm oraz
kurek odcinajacy @32mm.

Instalacje gazowg wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynku i ich usytuowanie oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.

Instalacje gazowg nalezy potgczy¢ do przewodu uziemiajgcego. Mozna tez potgczy¢ rury
instalacji gazowej do uziemionych, pozostatych metalicznych rurociggéw budynku, zbrojen lub
fundamentéw.

6.4. Rozwigzanie techniczne zewnetrznej instalacji gazowej niskopreznej

Instalacje gazowg zewnetrzng zaprojektowano z rur polietylenowych @63x5,8 PE HD 100 /
SDR 11 z polietylenu o minimalnej gestosci 940 kg/m® w kolorze Zéttym.

Rury polietylenowe stosowane do budowy instalacji doziemnych gazowych powinny spetnia¢
wymagania okreslone w "Wytycznych realizacji sieci gazowych z PE w MOZG - wersja Il, a w
szczegdblnosci winny posiadac¢ aktualny atest IGNIG w Krakowie, nie posiada¢ uszkodzen
mechanicznych, by¢ prawidtowo oznakowane oraz sktadowe (nie dtuzej niz 1 rok).
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Rury i ksztaitki PE nalezy tgczy¢é metodg zgrzewania elektrooporowego przy zastosowaniu
elektroksztattek. Stosowac¢ obowigzujgce procedury danych producentow.

Rury przytagczne i ostonowe muszg byc¢ trwale potgczone z szafkg gazows.

Pod przew6d gazowy wykonaé wykop o gtebokosci ok 1,1 - 1,15m. Wykop oczysci¢
z kamieni, korzeni i innych elementow statych.

Rure gazowg ukfada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10cm. Utozy¢ drut miedziany
identyfikacyjny 1,5 mm? min. 30cm nad rurociggiem gazowym

Wykona¢ zasypke z piasku grubosci 10 cm, zagesci¢ wstepnie grunt. Nastepnie zasypa¢ wykop
gruntem rodzimym do wysokosci 30 - 40 cm nad rure gazowg. Grunt ponownie zagescic.
Nastepnie utozy¢ zéttg tasme ostrzegawcza.

Szerokos¢ dna wykopu 0,5 m. Planuje sie wykop mechaniczny.

Miejsca skrzyzowan zewnetrznej instalacji gazowej z istniejgcym uzbrojeniem terenu
zabezpieczyC rurg ochronna.

Konce rur ostonowych wypetni¢ masa plastyczna.

Dtugos¢ zewnetrznej instalacji gazowej n.c. tagcznie: 11,0m.

6.5. Giéwna préba szczelnosci

Na podstawie PN — M 34506 oraz Dz. U. Nr 74 poz. 836 z 1999r wykonawca instalacji gazowe;j
powinien wykona¢ w obecnosci Inwestora gtbwng prébe szczelnosci. Przed prébg instalacje
przedmucha¢ sprezonym powietrzem w strone na zewnagtrz budynku. Nastepnie nie
pomalowang (z odtagczonymi odbiornikami gazu oraz otwartym i zaslepionym kurkiem gazu
przed odbiornikiem gazu) instalacje w budynku podda¢ sprawdzeniu na szczelno$¢ czynnikiem
probnym o nadcisnieniu 100 kPa (1 atm.) w czasie min. 0,5 h. Sprawdzi¢ szczelnos¢ na
manometrze tarczowym wg PN-88/M-42304, doktadnym o duzej tarczy M160, klasy 0,6%,
zakres 0 — 160 kPa, ze swiadectwem legalizacji.

Przed napetnieniem instalacji paliwem gazowym wykonac¢ probe przydatnosci do uzytkowania z
zamontowanymi urzgdzeniami: reduktorem i gazomierzem. Stosowa¢ manometr tarczowy M160
zakres 0 — 10 kPa, klasy 0,6% i nadcisnieniu powietrza p = 5kPa w czasie 0,5 h. Z prob
sporzgdzi¢ stosowne protokoty.

Nie dopuszcza sie spadku cisnienia podczas prob.

7. Wymagania bhp

Wymagania BHP

Podczas montazu i eksploatacji instalacji nalezy zwraca¢ bezwzglednie uwage na
przestrzeganie przepisbw BHP dotyczacych montazu instalacji na wysokosci oraz pracy
urzadzeniach pod napieciem elektrycznym.

Wymagania w zakresie montazu rozruchu, odbioru instalacji i eksploatagji

Montaz i odbidr instalacji nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i DTR urzadzen i
zastosowanych materiatow. Rozruch kompleksowy powinien nastgpi¢ po zakonczeniu montazu
instalacji w budynku. Do odbioru technicznego nalezy przystgpi¢ po wykonaniu instalacji i
zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Odbiér obejmuje sprawdzenie kompletnosci wyposazenia i
prawidtowosci dziatania instalacji. Sprawdzenie dziatania obejmuje po wielogodzinnej pracy
probnej z zasady nastepujgce czynnosci:

- sprawdzenie wartosci temp. i ciSnienia w instalacjach wodnych i wentylacyjnych, ich zgodnosci
z projektem, wymaganiami zastosowanych materiatow i urzagdzen;

- poréwnanie wartosci zmierzonych z danymi wyszczegdlnionymi w zaméwieniu urzadzen
kontrole dziatania urzgdzen regulacyjny;

- sprawdzenie wartosci zadziatania wszelkich urzadzen zabezpieczajgcych i pomiarowych oraz
ich poprawnego montazu

- sprawdzenie prawidtowos$ci rozmieszczenia urzadzen napetniajacych i spustowych z uwagi na
ich tatwy dostep.

Wymagania w zakresie uzytkowania instalacji

Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych w projekcie jest
wiasciwa jej eksploatacja. Urzadzenia sg przystosowane do pracy automatycznej
w ograniczonym zakresie, zatem niezbedny jest fachowy nadzé6r nad instalacjami podczas
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eksploatacji. Do utrzymania gotowosci eksploatacyjnej instalacje i muszg by¢ poddawane
regularnej konserwacji. Obstuga i konserwacja powinny wykonywane przez personel z
odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi zgodnie z obstugi uzytkownika oraz dokumentacjami
urzgdzen i uzytych materiatow.

Nalezy zwrdéci¢ uwage na nastepujace punkty:

- szczelnos¢ potaczen rurociggow i urzadzen,

- kontrole pracy urzadzen w tym wszelkich zabezpieczen,

- kontrole temperatur i ci$nienia mediéw z uwagi na dopuszczalne parametry wytrzymatosciowe
wbudowanych materiatéw i urzgdzen,

- sprawdzenie prowadzenia ksigzki obstugi.

Wszelkie niezgodnosci nalezy bezwzglednie zgtaszaé odpowiednim stuzbom nadzoru
zaktadowego.

8. Wytyczne branzowe

- wykona¢ otwory w stropie i $cianach do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory te
zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikow atmosferycznych;

- zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementéw instalacji sanitarnych, wymagajgcych
okresowej regulacji, przegladu itp.;

- wykonac zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzadzen,

- wykona¢ instalacje uziemiajgcg urzadzenia.

9. Uwagi koncowe

- Wszystkie urzadzenia i elementy instalacji powinny posiada¢ aktualng Aprobate Techniczng
ITB oraz CNBOP;

- Montaz urzadzen, rozruch i regulacje instalacji powinny przeprowadzi¢ specjalistyczne firmy
wraz z potwierdzeniem wykonania zgodnie z przepisami i wytycznymi producenta;

- Wykonawca ma obowigzek przeszkoli¢ wydelegowany personel obiektu w obstudze
zastosowanych urzgdzeh. Kazde urzadzenie powinno posiada¢ zatgczong Dokumentacje
Techniczno — Ruchowg oraz instrukcje obstugi. Dodatkowo Wykonawca wyposazy
pomieszczenie kottowni w schemat technologiczny w formie tablicy oraz instrukcje
postepowania na wypadek powstania pozaru wraz z wykazem telefonéw alarmowych oraz
instrukcje eksploatacji kottowni. Wykonawca jest réwniez zobowigzany do wykonania
dokumentacji powykonawczej na wykonane prace oraz dokumentacje dozorowg wymagang
przez UDT;

- Dopuszcza sie zmiane urzadzen na inne niz zaproponowane W projekcie, lecz o
rownowaznych parametrach, tylko za zgoda projektanta;

- Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany dokonane przez Wykonawce bez zgody
pisemnej;

- Opracowanie chronione Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz. U. Nr 24/94
poz. 83 z dnia dnia 4 lutego 1994r).

- Prace montazowe winny by¢ wykonane przez uprawnionego montera zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci z tworzyw sztucznych oraz wewnetrznych
instalacji sanitarnych;

- Wszelkie odstepstwa od projektu i zmiany na etapie wykonawstwa mogg by¢ wykonane
wytgcznie w uzgodnieniu z projektantem;

- Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany dokonane przez Wykonawce bez zgody
pisemnej;

- Opracowanie chronione Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz. U. Nr 24/94
poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r).

- Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (DZ.U. nr 120
poz. 1126) wykonawca (kierownik robét) jest zobowigzany przed przystgpieniem do roboét
sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.



