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OZNACZENIA v160mm
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1. Wiatrofap
2. Komunikacja . . .
3 Gabinet dyrektora Proj. zewn. instalacja CO
4. Pom. porzqgdkowe 2x#32/75 M—PEX
5. Kotfownia gazowa
6. Pom. higienistki
/. Sala nr 3
8. Sala nr 4
9. Sdla nr 5
10. Sala nr 2
>
1. Sala nr 1 E Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
12. Biblioteka o
13. WC meskie @ & a =) Branza:
14. Przedsionek WC u0n > m n M : SANITARNA
M =
fo. We do rps B 8209 Temat WEWNETRZNA INSTALACJA CO
16. WC damskie S 5o03n
17. Przedsionek WC Legenda: s % o = Nazwa rys: iemi
18. Pom. socjalne Nemetima nsldacs Co - = .w , @ Nazwarys: Rzut przyziemia
19. Szatni ~Wewnetrzna instalacjo CO - zasilanie NP0aT
Zotnia ~Wewnetrzna instalacjo CO - powrdt —— — — m ] o M * | Nazwa inwestyciji: Budowa Uca<:xc Q<nm_3\0N:m@o
. ~CVXX=XX-X.X — Crzejnik stalowy plytowy z podfgczeniem dolnym 5 dla zespotu placéwek specjalnych w Praszce
Uwagi: 5 o . L =CZK ~ Czopuch koncentryczny spaliny/powietrze £ . Praszka, ul. Fabryczna 18
— Poziomy CO prowadzi¢ w warstwie izolacji posadzki wzdfuz Scian zewnetrznych budynku. ~WKO — Wkfadka kominowa ze stali kwasoodpornej Adres: (dz. nr ewid. 4, jedn. ewid. 160804_4, obr. 0051)
— Przejscia przez przegrody budowlane w rurach osfonowych. ~KW ~ Kraktka wywiewna — 1) . ) . N
~ Instalacja kotfowa z rur stalowych czarnych ze szwem przewodowych wq PN-—74/H—74244 ~Zimna woda projektowana ak Projektant: mgr inz. Mariusz Koscielny OPL/0546/POOS/09
fqczona przez spawanie. ~Ciepfa wodo uzytkowa i wl=d (D)
— Wewnetrzna instalacja CO z rur PP—R stabilizowanych aluminium PN16  (SDR7,4). Hm% @\WM%QQN:@Q km% uzytkowe] Soﬂ Sprawdzit: mgr inz. Roman Golaniski OPL/0605/POOS/10
Typ potfqczeri zgrzewanie mufowe. LSESQQ\ gazowa n.c. m
~ Parametry pracy instalacji CO: 70/55%; —Wewnetrzna instalacja hydrantowa n p Inwestor: Gmina Praszka 11.2020
— Grzejniki stalowe pfytowe z podfqczeniem dolnym, jedno i dwurzedowe. | Plac Grunwaldzki 13 SKALA
N 46 - 320 Praszka 1:100 IS -4




