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1. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t zwigzanych z budowg instalacji wod-kan i cwu dla inwestycji pn. Budowa budynku
dydaktycznego dla zespotu placéwek specjalnych w Praszce.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie wszystkich rob6t montazowych, ziemnych instalacji wod - kan i cwu przewidzianych w projekcie.
Specyfikacja zawiera czynno$ci zwigzane z dostawa materialéw, wykonawstwem i wykofczeniem robot
wykonywanych na miejscu.

2. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych specyfikacja dotyczy obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie:

- Budowy instalacji wewng¢trznej wody zimnej, cieplej i cyrkulacji;

- Budowy instalacji zewn¢trznej kanalizacji sanitarnej;

- Budowy wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej;

- Ptukanie rur wody zimnej i cieptej;

- Wykonanie préb szczelnosci instalacji wody zimnej i cieplej;

- Wykonanie préb szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarne;j.

Zakres opracowania obejmuje okres§lenie wymagan odnos$nie wlasnosci materialéw, wykonania montazu rur i ich
uzbrojenia oraz ich odbiory.

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstaw¢ do wykonania tych robdt sa przedstawione w projekcie
budowlanym/wykonawczym.

3. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne z:

1 Polskimi Normami wprowadzanymi do obowigzkowego stosowania Rozporzadzeniem MSWiA z dn. 04.03.1999 r
(Dz.U.Nr 22 poz. 209) a w przypadku ich braku z normami branzowymi.

2 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy opisywaniu poszczegdlnych
robot.

Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowiazujacych przepiséw, norm i instrukcji.

Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

4. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub
zastgpienia zaprojektowanych materialéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowaé¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zamiany materialéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé
zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjne;j.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane s3 odnosniki do stosowanych norm i standardéw.
Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w
polaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sa wymienione. Zaklada si¢, ze Wykonawca dogtebnie
zaznajomi si¢ z ich zawarto$cia i wymaganiami.

Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedlug stanu na 30 dni przed data zamknigcia
przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposéb, ScisSle w zgodzie z obowigzujagcymi regulacjami, normami,
standardami i wymaganiami okre$lonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wod - kan i cwu:

- przygotowanie i uktadanie instalacji wod - kan i cwu

- oraz wszystkie roboty pomocnicze Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich
zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacjag umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacja
umowy.

5. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce¢ w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastgpujace

informacje:

1. Harmonogram i kolejnos¢ wykonywania poszczegdlnych robét

2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjg umowy

3. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej czesci opracowania



4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentdw, wyszczegélnione w dalszej cze¢éci opracowania.

6. Materialy

6.1. Wymagania ogoélne.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robot muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom.

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje¢ Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materialéw
powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okre§lony aktualnymi normami. Wszystkie uzyte wyroby i
materiaty musza:

- Posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji,

- Posiada¢ certyfikat zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczng majaca istotny
wplyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych,

- By¢ oznakowane znakiem CE, dla wyrobéw dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata
techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisj¢
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- By¢ wpisane do okreslonego przez Komisj¢ Europejska wykazu wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydal deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlane;j.

6.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji wod - kan i cwu powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
polskich normach lub aprobatach technicznych, jako materialty dopuszczone do stosowania w budownictwie.

- Rury polipropylenowe stabilizowane widknem szklanym; Stosujemy je do wykonania rozprowadzenia instalacji
wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej. Rury faczone przez zgrzewanie mufowe;

- Rury stalowe ze szwem obustronnie cynkowane; Stosujemy je do wykonania rozprowadzenia instalacji
hydrantowej. Rury faczone na gwint.

- Rury PVC kielichowe SN8, SN4; Stosujemy je do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej wewnatrz SN4 i na
zewnatrz budynku SN8.

Do wykonania ptukania i préby szczelno$ci nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajagca wymaganiom normy PN-88/B-
32250 ,Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana
wodociggowa woda pitna.

6.2 Skladowanie materialow

Wszystkie urzadzenia dostarczane przez Zamawiajacego lub Wykonawce musza by¢ rozladowane przez
Wykonawce a nastgpnie sktadowane do czasu ich montazu. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane
materiaty i urzadzenia, do czasu gdy beda one potrzebne do Robdt, winny by¢ zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwo$¢ do robét, winny by¢ sktadowane na placu utwardzonym,
odwodnionym i zabezpieczonym oraz powinny by¢ dost¢pne do kontroli inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

6.3 Kontrola materialow

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST;

* Urzadzenia na budowg nalezy dostarczy¢ acznie ze §wiadectwami jakos$ci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego;

* Dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta;

* W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwo$ci co do jako$ci materialéw, nalezy przed ich zabudowaniem
podda¢ je badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

7. Sprzet

Do wykonania rob6t Wykonawca jest zobowigzany zastosowac¢ sprzet i maszyny wlasciwe dla danego rodzaju robét
, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywania rob6t, zaré6wno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz transportu, zatadunku i wytadunku materiatu. Sprze¢t, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkOw umowy nie zostang dopuszczone do robét przez
Inspektora Nadzoru.

8. Transport i skladowanie

8.1 Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
jakos¢ robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami specyfikacji
technicznej oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora.

* Rury



Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich
zanieczyszczenia.

* Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia powinien odbywaé si¢ krytymi Srodkami. Zaleca si¢ transportowanie w
oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

« Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi §rodkami transportu w
spos6b zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane
do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych i suchych.

Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na
promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé
plaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchylki ich wymiar6w w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.
8.2 Skladowanie armatury i urzadzen

Armatur¢ i urzadzenia nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W
pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac si¢ zwiagzki chemiczne dziatajace korozyjnie.

9. Wykonanie robét

9.1. Warunki przystapienia do robo6t

Przed przystapieniem do robét instalacyjnych powinny by¢ wykonane roboty zwigzane ze stanem surowym
budynku, z wykonanymi przej§ciami przez stropy, zgodnie z dokumentacja techniczng, wykutymi bruzdami dla
podejs$¢ krytych do przyboréw, przed wykonaniem wylewek dla rozprowadzenia rur wodnych w pomieszczeniach.
9.2. Wykonanie instalacji wody i kanalizacji

9.2.1. Wykonanie instalacji wody

Przy montazu zawordéw, baterii kazdorazowo nalezy wyznaczy¢ podej$cie, dokona¢ montazu, uszczelni¢ potaczenie.
Instalacje z rur polipropylenowych wykona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania i montazu instalacji z rur PP. Po
wykonaniu instalacji wykona¢ ptukanie przewodéw oraz probe szczelnosci.

9.2.2. Wykonanie instalacji kanalizacji

Instalacj¢ z rur PVC wykona¢ $cisle wedtug wytycznych producenta rur oraz zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych.

9.3. Podpory

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor stalych i podpér przesuwnych (wspornikéw i wieszakéw) powinno by¢
zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpér bez akceptacji projektanta
instalacji, nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompensacji wydtuzen cieplnych przewoddéw i nie
wywoluje powstawania dodatkowych naprezen i odksztalcen przewoddéw.

* Konstrukcja i rozmieszczenie podpdér powinny umozliwi¢ latwy i trwaly montaz przewodu, a konstrukcja i
rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

* Maksymalny odstap mi¢dzy podporami przewodéw podano w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru
Instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych.

9.4. Tuleje ochronne

e Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciang, a przewodem
pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

* W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury.

* Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od §rednicy zewnetrznej rury przewodu:

- co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrod¢ pionowa, o co najmniej o 1 cm, przy przej$ciu przez strop.

* Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.

* Przestrzen mi¢dzy rura przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypelniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatajacym korozyjnie na rur¢, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstanie w niej
naprezen §cinajacych.

* Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w
spos6b zapewniajacy przepustowi odpowiednig klas¢ odpornosci ogniowej (szczelno$ci ogniowej E; izolacyjnosci
ogniowej 1) wymagang dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem szczegélowym znajdujacym si¢ w projekcie
technicznym.

* Wodoszczelny przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien by¢ wykonany zgodnie z rozwigzaniem
znajdujacym si¢ w projekcie technicznym.

* Przej$cie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podpora przesuwna tego przewodu.

10. Montaz armatury

* Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest zainstalowana.

* Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

* Armatura, po sprawdzeniu prawidlowos$ci dzialania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byla dostgpna do obstugi i
konserwacji.



e Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byl zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

e Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢, zgodnie z projektem technicznym.

* Armatura odcinajaca grzybkowa montowana na podejsciu pionéw, a takze na galeziach powinna byc¢
zainstalowana w takim potozeniu aby przy napelnianiu instalacji woda naptywata ,,pod grzybek". Nie dotyczy to
zaworéw grzybkowych dla ktérych producent dopuscit przeptyw wody w obu kierunkach.

* Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach pionéw przed
elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla umozliwienia oprézniania poszczegélnych
pionéw z wody, po ich odcigciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i by¢
zaopatrzong w ztaczke do weza w spos6b umozliwiajacy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach
(statych lub przeno$nych) wykonanych z materialu (tworzywa

sztucznego) nie powodujacego zanieczyszczenia wody.

11. Izolacja cieplna

* Przewody instalacji wodnej powinny by¢ izolowanie cieplnie.

» Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci,
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidlowo$ci wykonania powyzszych robét protokétem odbioru.

* Material z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos$¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajacego, powinny
by¢ zgodne z projektami technicznymi wszystkich instalacji.

» Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a sposéb
sktadowania materialéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

* Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na
powierzchniach z niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzong powloka antykorozyjna.

 Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

12. Oznaczania

* Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewn¢trznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu
izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i
uwzglednionymi w instrukcji obstugi wszystkich instalacji.

* Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych:

a) na §cianach w pomieszczeniach technicznych

b) w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknigtych przestrzeniach w budynku. Oznaczenia powinny by¢ wykonane
w miejscach dostgpu, zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych elementéw instalacji.

13. Kontrola jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbg¢dne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz rob6t. Kontrola jako$ci robdt zwigzanych z wykonaniem
instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t. Kazda dostarczona partia materiatéw
powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakodci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy
uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z
wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang fazg rob6t uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

14. Badania odbiorcze

14.1 Zakres badan odbiorczych

Zakres badafh odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkodci instalacji. Szczegétowy zakres badan
odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one objac¢
co najmniej badania odbiorcze szczelno$ci, odpowietrzenia, zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych
wartos$ci ci$nienia i temperatury, zabezpieczenia przed korozja wewnetrzng, zabezpieczenia przed mozliwoscig
wtérnego zanieczyszczenia wody wodociggowe;.

14.2 Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji

Warunki wykonania badania szczelnosci

» Badanie szczelnos$ci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem elementéw
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;j.

* Jezeli postgp rob6t budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanaléw, w ktérych zmontowano cz¢$¢ przewodow
instalacji, przed calkowitym zakonczeniem montazu calej instalacji, wowczas badanie szczelno$ci nalezy
przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw cze$ciowych.

¢ Badanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czeSciowych instalacji, w
przypadkach uzasadnionych mozliwoscia zamarznigcia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji,
dopuszcza si¢ wykonanie badania szczelno$ci sprezonym powietrzem.

* Podczas badania szczelno$ci zabrania si¢, nawet krétko trwalego podnoszenia ci$nienia ponad warto$¢ ci$nienia
prébnego.



* Podczas badania szczelno$ci instalacja powinna by¢ odlaczona od zrédia ciepta lub zrédto ciepta powinno by¢
skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

* przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym.

W protokéle nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te cze$¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.

15. Wykonanie robot

15.1. Wykonanie instalacji wody zimnej i cieplej

Przy montazu zaworéw, baterii kazdorazowo nalezy wyznaczy¢ podej$cie, dokona¢ montazu, uszczelni¢ potaczenie.
Instalacj¢ z rur PP stabilizowanych wi6knem szklanym wykona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania i montazu
instalacji z rur PP.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ ptukanie przewod6éw oraz prébe szczelnosci.

15.2. Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej

Instalacje z rur PVC wykona¢ §cisle wedlug wytycznych producenta tych rur.

16. Kontrola jakosci robot

16.1. Badania przed przystapieniem do rob6t montazowych

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t badaniom powinny zosta¢ poddane materiaty, ktére, musza spetniaé
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okre§lonym w
dokumentacji projektowe;.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

16.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania rob6t z dokumentacja projektowa i ST w
zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowo$¢ ich wykonania wptywa na prawidtowos¢ dalszych prac.

Badania te dotycza gléwnie sprawdzenia technologii wykonywania robdt. Ponadto, konieczna jest obecnos¢
przedstawiciela zamawiajgcego podczas wykonywania prob szczelnoSci.

16.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt polegaja na ocenie zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa,
wytycznymi producentéw oraz normami:

PN-81/B-10700.00 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspélne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-83/B-10700.04 — Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wyniki odbioru winny by¢ opisane w dzienniku budowy oraz protokole odbioru robét, podpisanym przez
przedstawicieli inwestora i wykonawcy.

17. Obmiar robét

17.1. Zasady obmiarowania instalacji wody

1. Dlugosci rurociagdw w podejSciach do urzadzen i armatury wlicza si¢ do ogdlnej dlugosci rurociagéw,
niezaleznie od tego do obmiaru wprowadza si¢ ilo$ci podej$¢ wedlug $rednic i rodzajéw podejsc.

2. Przy ustalaniu ilo$ci podejs$¢ odrebnie liczy si¢ podej$cia wody zimnej oraz ciepte;.

3. Armature¢ 1 baterie liczy si¢ w szt. w zalezno$ci od Srednicy.

4. Prébe szczelnosci ustala si¢ dla catkowitej dtugosci rur z uwzglednieniem podzialu wedlug $rednic.

17.2. Zasady obmiarowania instalacji kanalizacji

1. Dtugo$¢ rurociaggéw mierzy si¢ w metrach wzdtuz ich osi bez odliczania ksztaltek.

2. Dtugosci rurociaggéw w podejsciach do przyboréw wlicza si¢ do ogdlnej dtugosci rurociagéw, niezaleznie od tego
do obmiaru wprowadza si¢ ilosci podej$¢ wedlug rodzajéw podejs¢ i Srednicy odptywu od danego urzadzenia.

3. Przybory liczy si¢ w szt.

18. Odbiér robét

18.1. Odbiér czesciowy

Odbidr czgéciowy polega na ocenie iloSci i jako$ci wykonanej czgéci robét, jezeli umowa o wykonanie rob6t
instalacyjnych przewiduje taka forme. Odbidr cze$ciowy jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy, na okoliczno$¢ ta spisany jest protokét odbioru cze$ciowego robdt, ktdry nastepnie jest
podstawa do dokonania czgSciowego rozliczenia robét.

18.2. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do iloéci, jakosci i
zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego, zasady i terminy powotywania komisji
oraz czas jej dziatalno$ci okre§la umowa.

Wykonawca rob6t obowiagzany jest przediozy¢ dokumenty:

- Projekt wykonawczy

- Szczegbtowe specyfikacje techniczne

- Dziennik budowy

- Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw

- Protokét odbioru czgéciowego



W toku odbioru komisja jest zobowigzana zapozna¢ si¢ z dokumentami wymienionymi powyzej, przeprowadzi¢
badania zgodnie z pkt. 6.3. niniejszej ST.

Roboty powinny by¢ odebrane, gdy wyniki badan sa pozytywne, za$ przedlozone przez wykonawce dokumenty sa
kompletne i prawidlowe pod wzglgdem merytorycznym.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez zamawiajgcego i wykonawce.

Protokét powinien zawieraé:

- Oceng wynikéw badan

- Wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia

- Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania instalacji z dokumentacja projektowa

- W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub niezgodnosci wykonania instalacji ustalenia komisji co do sposobow i
terminu ich usunigcia.

W przypadku pomyslnego i bez zastrzezen przeprowadzenia odbioru koficowego, po podpisaniu protokotu odbioru
koncowego przez przedstawiciela zamawiajacego 1 wykonawce, mozna przystapi¢ do rozliczenia koncowego
pomigdzy zamawiajacym i wykonawca.

18.3. Odbiér pogwarancyjny.

Dtugos¢ okresu gwarancyjnego okresla umowa, zazwyczaj wynosi on 36 miesigcy od czasu odbioru koncowego. Na
poczet gwarancji zatrzymywana jest kwota gwarancyjna z wyplaty naleznej wykonawcy, z faktur cze$ciowych lub
faktury ostateczne;.

Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu instalacji po uptywie 36 miesiecy od daty odbioru koncowego
oraz ocena usuwania ewentualnych usterek, o ktérych zamawiajacy ma obowigzek powiadamia¢ wykonawce
niezwlocznie po ich zaistnieniu.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakoS$ci prac.

19. Podstawa platnosci

Zasady rozliczen migdzy zamawiajacym i wykonawca okresli szczegélowo umowa o wykonanie robot
budowlanych. Ostateczne rozliczenie nastapi po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Uwaga: wszystkie uzyte w projekcie i specyfikacji materialy budowlane moga by¢ zastapione réwnowaznymi o
analogicznych parametrach w/w zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem

20.Przepisy zwiazane

* Wymagania techniczne COBRTIINSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wod-kan

* Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z péZniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270) wraz z p6zniejszymi
zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobé6w budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02
poz. 71)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okre$lenia
wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spelnianie wymagan podstawowych oraz
wyrob6éw wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

* Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w
Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub S$rodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktdére stuza ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia i §rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w
sprawie uznawania certyfikatu zgodno$ci lub deklaracji zgodno$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow
tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58).
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1. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt zwigzanych z budowa wewnetrznej instalacji CO dla inwestycji pn. Budowa budynku
dydaktycznego dla zespolu placéwek specjalnych w Praszce.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie wszystkich rob6t montazowych instalacji ogrzewczych przewidzianych w projekcie budowy.
Obejmujg one prace zwigzane z dostawa materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem robét wykonywanych na
miejscu.
2. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych instalacji ogrzewczych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robét:
- montaz instalacji CO z rur polipropylenowych stabilizowanych aluminium;
- montaz grzejnikéw stalowych ptytowych.
Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych rob6t sg przedstawione w projekcie budowlanym
budowy wewng¢trznej instalacji CO.
3. Okreslenia podstawowe
Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne z:
1. Polskimi Normami wprowadzanymi do obowigzkowego stosowania Rozporzadzeniem MSWiA z dn. 04.03.1999
r (Dz.U.Nr 22 poz. 209) a w przypadku ich braku z normami branzowymi;
2. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy opisywaniu poszczegdlnych
robot.
Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowiazujacych przepiséw, norm i instrukcji.
Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.
4. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub
zastgpienia zaprojektowanych materialéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowaé¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zamiany materialéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé
zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjne;j.
W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane s3 odnos$niki do stosowanych norm i standardéw.
Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w
polaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sa wymienione. Zaklada si¢, ze Wykonawca dogtebnie
zaznajomi si¢ z ich zawarto$cia i wymaganiami.
Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania norm i standardéw wedlug stanu na 30 dni przed data zamknigcia
przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.
Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposéb, SciSle w zgodzie z obowigzujagcymi regulacjami, normami,
standardami i wymaganiami okre$lonymi w Specyfikacjach Technicznych.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonaniem instalacji ogrzewczych:
- przygotowanie i uktadanie instalacji ciepta technologicznego;
- oraz wszystkie roboty pomocnicze
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno§¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacja
umowy.
5. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastgpujace
informacje:
1. Harmonogram i kolejnos¢ wykonywania poszczegdlnych robét
2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy
3. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej czesci opracowania
4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczeg6lnione w dalszej czg$ci opracowania
6. Materialy
6.1. Wymagania ogoélne.
Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robot muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom.
Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbidér techniczny materiatéw powinien by¢
dokonywany wedlug wymagah i w sposéb okreS§lony aktualnymi normami. Wszystkie uzyte wyroby i materiaty
musza:



-Posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji,

-Posiada¢ certyfikat zgodnos$ci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobatg techniczng majaca istotny
wplyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych,

-By¢ oznakowane znakiem CE, dla wyrobéw dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata
techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

-By¢ wpisane do okres$lonego przez Komisje Europejska wykazu wyrobé6w majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydal deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlane;j.

6.2 Skladowanie materialéw

Wszystkie urzadzenia dostarczane przez Zamawiajacego lub Wykonawce musza by¢ roztadowane przez
Wykonawce, a nastgpnie skladowane do czasu ich montazu. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane
materiaty i urzadzenia, do czasu gdy beda one potrzebne do Robdt, winny by¢ zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwos¢ do robét, winny by¢ sktadowane na placu utwardzonym,
odwodnionym i zabezpieczonym oraz powinny by¢ dostepne do kontroli inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

6.3 Kontrola materialow

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST;

* Urzadzenia na budow¢ nalezy dostarczy¢ facznie ze §wiadectwami jakos$ci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego;

* Dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta;

* W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwo$ci co do jakosci materialéw, nalezy przed ich zabudowaniem
podda¢ je badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

7. Sprzet

Do wykonania rob6t Wykonawca jest zobowiazany zastosowa¢ sprzet i maszyny wilasciwe dla danego rodzaju
robdt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywania robét, zaréwno w miejscu tych robét,
jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz transportu, zaladunku i wyladunku materiatu. Sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkOw umowy nie zostang dopuszczone do robot
przez Inspektora Nadzoru.

8. Transport i skladowanie

8.1 Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
jakos¢ robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami specyfikacji
technicznej oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora.

* Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

* Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia powinien odbywaé si¢ krytymi S$rodkami. Zaleca si¢ transportowanie w
oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

* Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi §rodkami transportu w
spos6b zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane
do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych i suchych.

Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na
promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢
plaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchylki ich wymiar6w w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.
8.2 Skladowanie armatury i urzadzen

Armature i urzadzenia nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W
pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac si¢ zwiagzki chemiczne dziatajace korodujaco.

9. Wykonanie robét

9.1 Montaz przewodéw CO

* Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewodéw
zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zalamafh przewodéw mozliwo$¢
odpowietrzania instalacji. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ ukladania odcinkéw przewodéw bez spadku jezeli predkosé



przeptywu wody zapewni ich samo odpowietrzenie, a opréznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie
sprezonym powietrzem.

* Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na podporach statych
(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstgpach nie
mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sa rury.

* Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach §ciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢ uktadane zgodnie
z projektem technicznym. Trasy przewodéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji
technicznej powykonawcze;j.

* Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b zapewniajacy wlasciwa kompensacj¢ wydtuzen cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem mozliwosci samo kompensacji),

e Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ze stali
weglowej zwyklej) i cieplne;j.

* Nie dopuszcza si¢ prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.

* Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

* Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczylo 1 cm na
kondygnacje.

* Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktada¢ zachowujac statg odlegto$¢ miedzy osiami wynoszaca 8 cm (%
0,5 cm) przy $rednicy pionu nie przekraczajacej DN 42;. Odlegto§¢ miedzy przewodami pionu o wigkszej Srednicy
powinna by¢ taka, aby mozliwy byt dogodny montaz tych przewodéw.

* Przewdd zasilajacy pionu dwururowego powinien si¢ znajdowaé z prawej strony, powrotny za$ z lewej (dla
patrzacego na $ciang).

* W przypadku pionéw dwururowych, obejscie pionéw gatgzkami grzejnikowymi nalezy wykona¢ od strony
pomieszczenia.

* Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja (szczeg6lnie dotyczy to
przewoddéw z tworzywa sztucznego i miedzi).

* Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodéw instalacji wody zimnej i przewoddw gazowych.

* Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien mie¢ wewn¢trzny przekrdj poprzeczny co najmniej réwny sumie
wewngetrznych przekrojéw poprzecznych przewodéw doprowadzonych do rozdzielacza i jednoczesnie jego $rednica
wewngetrzna powinna by¢ wigksza od $rednicy wewngtrznej najwigkszego przewodu przytaczonego co najmniej o
10 %.

* Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzié tras¢ oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania),
mogace powodowac uszkodzenie przewodoéw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

* Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknigtych
lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

* Kolejnos¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur, rury nalezy przycina¢ na wymagang dlugos$¢ prostopadle do osi za pomocg odpowiednich narzedzi
- nozyc, obcinakéw do rur.

zalozenie tulei ochronnych,

- przed przystapieniem do procesu laczenia przewodéw stalowych nalezy rure i ksztaltke nalezy oczysci¢ z
wszelkich zanieczyszczen (kurzu, tluszczu itp.), osuszyc¢.

- Iaczenie rur stalowych wykonuje si¢ poprzez spawanie z zastosowaniem znormalizowanych ksztattek.

- Iaczenie rur wielowarstwowych zgodnie z wytycznymi producenta

- taczenie rur PP przez zgrzewanie zgodnie z warunkami montazu i stosowania instalacji z rur polipropylenowych z
wléknem szklanym

* W miejscach przej$¢ przewodéw przez §ciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potaczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.

* Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji za pomoca obejm lub uchwytéw z wktadka gumowa.

9.2 Podpory

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor stalych i podpér przesuwnych (wspornikéw i wieszakéw) powinno by¢
zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpdr bez akceptacji projektanta
instalacji, nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompensacji wydtuzen cieplnych przewodéw i nie
wywotuje powstawania dodatkowych naprgzen i odksztatcen przewoddw.

* Konstrukcja i rozmieszczenie podpdér powinny umozliwi¢ latwy i trwalty montaz przewodu, a konstrukcja i
rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

* Maksymalny odstap migdzy podporami przewodéw podano w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru
Instalacji Ogrzewczych.

9.3 Tuleje ochronne

* Przy przejSciach rurag przez przegrod¢ budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciang, a przewodem
pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

* W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury.



* Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu:

- co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa, o co najmniej o 1 cm, przy przej$ciu przez strop.

* Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.

* Przestrzen mi¢dzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym

nie dzialajagcym korozyjnie na rurg, umozliwiajagcym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajagcym powstanie w
niej naprezen $cinajacych.

* Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w
spos6b zapewniajacy przepustowi odpowiednig klas¢ odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci
ogniowej I) wymagang dla tych elementdw, zgodnie z rozwigzaniem szczegétowym znajdujacym si¢ w projekcie
technicznym.

* Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej §cianie budynku ponizej poziomu terenu,
powinien by¢ wykonany w sposéb zapewniajacy przepustowi uzyskanie gazoszczelnosci i wodoszczelnosci;

* PrzejScie rurg w tulei ochronnej przez przegrode¢ nie powinno by¢ podpora przesuwng tego przewodu.

10. Montaz armatury

* Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest zainstalowana.

* Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

* Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dzialania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byla dostepna do obstugi i
konserwacji.

e Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byl zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

* Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢, zgodnie z projektem technicznym.

* Armatura odcinajaca grzybkowa montowana na podejsciu pionéw, a takze na galeziach powinna byc¢
zainstalowana w takim potozeniu aby przy napetnianiu instalacji woda naptywata ,,pod grzybek". Nie dotyczy to
zaworéw grzybkowych dla ktérych producent dopuscit przeptyw wody w obu kierunkach.

* Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach pionéw przed
elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla umozliwienia oprézniania poszczegdlnych
pionéw z wody, po ich odcigciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostgpnych i by¢
zaopatrzong w ztgczke do weza w spos6b umozliwiajacy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach
(statych lub przenos$nych) wykonanych z materiatu (tworzywa sztucznego) nie powodujacego zanieczyszczenia
wody.

11. Wykonanie regulacji instalacji

* Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury regulacyjnej (w
uzasadnionych przypadkach montaz kryz regulacyjnych), nastawy regulatoréw réznicy cis$nienia, powinny by¢
przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelno$ci instalacji w stanie zimnym.

* Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczen
hydraulicznych w projektach technicznych instalacji.

12. Izolacja cieplna

* Przewody instalacji ciepta technologicznego powinny by¢ izolowanie cieplnie.

e Armatura instalacji ogrzewczej powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie to wynika z projektu
technicznego tej instalacji.

* Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci,
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidlowos$ci wykonania powyzszych robét protokétem odbioru.

» Material z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo$¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajacego, powinny
by¢ zgodne z projektami technicznymi wszystkich instalacji;

» Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a sposéb
sktadowania materialéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

e Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. oraz na
powierzchniach z niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzong powloka antykorozyjna.

» Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

13. Oznaczania

* Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewn¢trznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu
izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i
uwzglednionymi w instrukcji obstugi wszystkich instalacji.

* Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych:

a) na §cianach w pomieszczeniach technicznych

b) w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknigtych przestrzeniach w budynku. Oznaczenia powinny by¢ wykonane
w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych elementéw instalacji.

14. Kontrola jakosci robot



Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrol¢ jakos$ci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbg¢dne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Kontrola jako$ci robdt zwigzanych z wykonaniem
instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt. Kazda dostarczona partia materiatéw
powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakodci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy
uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jedli ktérekolwiek z
wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang fazg¢ robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

15. Badania odbiorcze

15.1 Zakres badan odbiorczych

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielko$ci instalacji. Szczegélowy zakres badan
odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomi¢dzy inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one objacé
co najmniej badania odbiorcze szczelno$ci odpowietrzenia, zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych
warto$ci ci$nienia i temperatury, zabezpieczenia przed korozja wewnetrzna, zabezpieczenia przed mozliwoscia
wtdrnego zanieczyszczenia wody wodociggowej.

15.2 Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji

Warunki wykonania badania szczelnosci

* Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem elementéw
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;.

* Jezeli postep rob6t budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanaléw, w ktérych zmontowano cz¢§¢ przewodoéw
instalacji, przed calkowitym zakonczeniem montazu calej instalacji, woéwczas badanie szczelno$ci nalezy
przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czgsci, w ramach odbioréw cze$ciowych.

* Badanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbioréw czeSciowych instalacji, w
przypadkach uzasadnionych mozliwo$cia zamarznigcia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji,
dopuszcza si¢ wykonanie badania szczelno$ci sprezonym powietrzem.

* Podczas badania szczelno$ci zabrania si¢, nawet krétko trwalego podnoszenia ci$nienia ponad warto$¢ cisnienia
prébnego.

* Podczas badania szczelno$ci instalacja powinna by¢ odlaczona od Zrédia ciepta lub zrédto ciepta powinno by¢
skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

Przygotowanie do badania szczelno$ci wodg zimng

* Przed przystapieniem do badania szczelno$ci woda, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajaca badaniu, powinna by¢
skutecznie wyptukana wodg. Czynno$¢ t¢ nalezy wykonywac¢ przy dodatniej temperaturze zewngetrznej, a budynek
w ktérym jest instalacja nie moze by¢ przemarznigty. Podczas plukania wszystkie zawory przelotowe,

przewodowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory obejsciowe catkowicie zamknigte.

* Przed napelnieniem wodg instalacji wyposazanej w odpowietrzniki automatyczne i nie wyptukanej, nie nalezy
wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikéw, lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego
wyplukania instalacja taka powinna by¢ odpowietrzana poprzez r¢czne otwieranie zawordw stopowych. Zaleca si¢
polaczenie, z elementem otwierajagcym zawoér stopowy, weza elastycznego, umozliwiajacego odprowadzenie wody
ptuczacej do przenosnego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po skutecznym wyptukaniu instalacji, w zawor
stopowy nalezy wkreci¢ automatyczny odpowietrznik.

* Bezposrednio po plukaniu nalezy instalacj¢ napetni¢ woda, uwzgledniajac jednoczesnie potrzebe zastosowania
odpowiedniego inhibitora korozji, jezeli wyniki badania wody stosowanej do napelniania i uzupetniania instalacji
oraz uzyte materialy instalacyjne wymagaja wprowadzenia go do instalacji, zgodnie z WTWiO

* Po napetnieniu instalacji woda zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy cis$nieniu statycznym stupa
wody, dokonaé starannego przegladu instalacji (szczegdlnie potaczen i dlawnic), w celu sprawdzenia, czy nie
wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

* Instalacj¢ lub jej czg$¢, ktéra po napetnieniu woda nie bedzie uruchomiona przed okresem wystgpowania ujemnej
temperatury zewnetrznej, zaleca si¢ alternatywnie:

a) zabezpieczy¢ przed skutkami zamarznigcia przez zastosowanie wody instalacyjnej ze $rodkiem obnizajacym
temperature jej zamarzania i nie oddzialywujacym szkodliwie na elementy instalacji,

Przebieg badania szczelnosci wodg zimna

* Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczng pompe do badania szczelno$ci. Pompa powinna by¢ wyposazona w zbiornik
wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy.

* Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150 mm) o
zakresie 0 50% wigkszym od ci$nienia prébnego i dzialce elementarne;j:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

* Badanie szczelnosci instalacji woda mozemy rozpoczaé po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej
gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekéw wody lub roszenia.

* Po potwierdzeniu gotowo$ci ztadu do podjgcia badania szczelno$ci nalezy zwigkszy¢ ci$nienie w instalacji za
pomoca pompy do badania szczelnosci, kontrolujac jego warto$¢ w najnizszym punkcie instalacji.

» Warto$¢ ci$nienia prébnego nalezy przyjmowac na podstawie tablicy 5, a badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 6.



e Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica
temperatury nie powinna przekracza¢ + 3 K) i nie powinno wystegpowac¢ promieniowanie stoneczne.

* Po przeprowadzeniu badania szczelno$ci woda zimna, powinien by¢ sporzadzony protokét badania okreslajacy
ci$nienie prébne, przy ktéorym bylo wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i
zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokdle nalezy jednoznacznie
zidentyfikowa¢ t¢ czg$¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnoSci.

15.3 Badanie odbiorcze dzialania na zimno instalacji

* Po zakonczeniu badania szczelnos$ci na zimno nalezy:

 ponownie dotaczy¢ instalacj¢ do zrdédla ciepta (jezeli byta odlaczona),

* podtaczy¢ naczynie wzbiorcze,

* sprawdzi¢ dzialanie instalacji do dozowania inhibitora korozji - o ile jest ona wykonana,

* sprawdzi¢ napetnienie instalacji wodg oraz:

» w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym zamknigtym - sprawdzi¢ czy ci$nienie poczatkowe w naczyniu
jest zgodne z projektem technicznym,

* uruchomié¢ pompy obiegowe,

a nastgpnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie punktach instalacji,
sprawdzi¢ zgodnos$¢ wartosci ci$nienia i réznicy ci$nienia z warto$ciami zaprojektowanymi.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajacy wyniki badan.

Jezeli wynik badania byl negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

15.4 Czynnosci po badaniach zwigzanych z napelnieniem instalacji woda

Po pierwszym napetnieniu instalacji woda (z odpowiednim inhibitorem - jezeli istnieje taka konieczno$¢) nie nalezy
jej oprézniaé, z wyjatkiem przypadkéw gdy zachodzi konieczno§¢ dokonania naprawy. W celu dokonania naprawy
dopuszcza si¢ opréznianie tylko tej czgsci ztadu, w ktérej wykonywane sa prace naprawcze i tylko na okres
niezbedny do wykonania tych prac. Upuszczanie wody powinno odbywaé si¢ do zbiornika retencyjnego, jest to
szczegblnie istotne w przypadku wody z inhibitorem korozji. Wymaganie powyzsze dotyczy kazdej instalacji
ogrzewczej, niezaleznie od rodzaju materiatu z ktérego wykonane sg rury i grzejniki.

Instalacje napelniong woda i unieruchomiong w okresie ujemnej temperatury zewnetrznej nalezy zabezpieczy¢
przed skutkami zamarznigcia wody. Jezeli badanie szczelno$ci przeprowadzane jest w ramach odbioru czg$ciowego,
to badanie nalezy przeprowadzi¢ woda odpowiednio uzdatniong, aby ta cze$¢ instalacji, ktéra zostata poddana
prébie i po tej probie bedzie oprézniona z wody do momentu wiaczenia do pozostatej czesci instalacji (moze to by¢
okres nawet wielu miesigcy), nie ulegata korozji.

15.5 Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji ogrzewczej
Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji powinny by¢
przeprowadzone po catkowitym zakonczeniu wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych, a przed wykonaniem
izolacji cieplnej i zakryciem przewodéw. Polegaja one na porédwnaniu jako$ci wykonanego zabezpieczenia z
wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru nalezy oceni¢, wyglad
zewnetrzny izolacji i ich szczelno$¢. Po przeprowadzeniu badah powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajacy
wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna
by¢ przedstawiona do ponownych badan.

15.6 Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji ogrzewczej

Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nalezy sprawdzi¢, czy w instalacji z armaturg automatycznej regulacji,
odpowietrzanie odbywa si¢ przez urzadzenia do odpowietrzania miejscowego. Nastgpnie, po co najmniej dwdch
dobach ciagtego dzialania instalacji na gorgco mozna przeprowadzi¢ badanie odbiorcze skuteczno$ci
odpowietrzania instalacji. Badanie przeprowadza si¢ w sposéb posredni, sprawdzajac ,,na dotyk" czy grzejniki i
przewody nie sa zapowietrzone. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajacy wyniki
badaf. Jezeli wynik badania byl negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

15.7 Badania odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu czy poszczegdlne odgalezienia
przewodéw, przewody zasilajace i odpowiadajace im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura
przewodowa itp. s czytelnie oznakowane w spos6b widoczny, trwaty i odpowiadajacy oznakowaniu na schematach
instrukcji obstugi. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajacy wyniki badan. Jezeli
wynik badania byl negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona
do ponownych badan.

15.8 Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci ci$nienia i
temperatury

* Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych warto$ci ci$nienia i temperatury
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02419.

* Podczas badania nalezy sprawdzi¢, czy w odbieranej instalacji przestrzegany jest zakaz zasilania z kotla na paliwo
state instalacji ogrzewczej wodnej systemu zamknigtego z naczyniem wzbiorczym przeponowym.



* Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania
byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych
badan.

15.9.Badania odbiorcze poprawnosci dzialania i szczelnosci na goraco instalacji ogrzewczej

Prowadzenie badania

- Badanie dziatania i szczelno$ci na goraco nalezy przeprowadzi¢:

a) po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelno$ci na zimno,

b) po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badah zabezpieczenia instalacji,

¢) po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie,

- Badanie dzialania i szczelno$ci na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédla ciepta, w miar¢
mozliwo$ci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych parametrow
obliczeniowych.

- Podczas badania dzialania i szczelnoSci na gorgco nalezy dokonaé ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien,
dlawnic itp. oraz skontrolowa¢ zdolno§¢ wydtuzania kompensatoréw. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne
usterki nalezy usuna¢. Wynik badania uwaza si¢ za pozytywny, jesli cala instalacja nic wykazuje przeciekéw ani
roszenia, a po ochtodzeniu nic stwierdzono uszkodzen i innych trwatych odksztatcen.

- W celu zapewnienia maksymalnej szczelno$ci eksploatacyjnej nalezy, po badaniu szczelnosci na gorgco
zakonczonej wynikiem pozytywnym, podda¢ instalacj¢ dodatkowej obserwacji. Instalacj¢ taka mozna uznaé za
spelniajaca wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody w ztadzie
nie przekroczyly 0,1 % jego pojemnosci.

- Zaleca si¢, aby podczas badania dziatania i szczelnodci na gorgco instalacji z naczyniem wzbiorczym
przeponowym z hermetyczna przestrzenig gazowa sporzadzi¢ dla celéw eksploatacyjnych nomogram umozliwiajacy
okreslenie stopnia napetnienia instalacji woda w funkcji ci$nienia i $redniej temperatury wody w instalacji.

- Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania
byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych
badan.

15.10. Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozja od strony wody instalacyjnej

Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozja od strony wody instalacyjnej nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajac
zgodno$¢ jakosci wody stosowanej do napetniania i uzupetniania instalacji ogrzewczej z wymaganiami podanymi
WTWiO. Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny,
w protokole nalezy okres$li¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

15.11. Badania odbiorcze natezenia halasu wywolanego przez prace instalacji ogrzewczej

Badania odbiorcze nat¢zenia halasu wywotanego przez prace instalacji ogrzewczej polegaja na sprawdzeniu, wedtug
PN-B-02151, czy poziom dzwicku hatasu w poszczegdlnych pomieszczeniach, wywolanego przez dzialajaca
instalacje ogrzewcza, nie przekracza warto$ci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokoéle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

15.12. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji, przed mozliwoscia wtornego zanieczyszczenia wody
wodociagowej

Jezeli uzupetianie wody w instalacji dokonywane jest z instalacji wodociggowej niezbedne jest sprawdzenie czy
polaczenie instalacji ogrzewczej z instalacja wodociagowa dokonane jest w sposéb zapewniajacy zabezpieczenie
wody wodociggowej przed wtdrnym zanieczyszczeniem woda z instalacji ogrzewczej. Badania odbiorcze takiego
zabezpieczenia obejmujg sprawdzenie czy na polaczeniu instalacji ogrzewczej z instalacja wodociagowa
zastosowano urzadzenie zabezpieczajace spelniajace wymagania normy PN-B-01706. Z przeprowadzonych badan
odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w
ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

15.13.Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji

Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

a) doboru pompy, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem technicznym,

b) szczelnos¢ potaczenia pompy,

¢) przy pompach przewodowych, kierunek pionowy wlotu i wylotu pompy,

d) zgodnos$¢ kierunku obrotéw pompy z oznaczeniem,

e) poprawnos$¢ montazu pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem pradem, hatasem).

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

15.14. Badania armatury przy odbiorze instalacji

* Badania armatury odcinajacej

Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie:

a) doboru armatury, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacje i pordwnanie z projektem technicznym,

b) szczelnos$¢ potaczen armatury,

¢) poprawnos¢ i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokoéle nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.



* Badania armatury odcinajacej z regulacja montazowq

Badania armatury odcinajacej z regulacja montazowa, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

a) doboru armatury odcinajacej, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacj¢ i poréwnanie z projektem technicznym,

b) szczelnos¢ potaczen armatury,

c¢) poprawnos¢ 1 szczelno$¢ montazu glowicy armatury,

d) regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu instalacji.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokoéle nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

¢ Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorow)

Badania armatury automatycznej regulacji (regulatoréw), przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie:

a) doboru armatury automatycznej regulacji (regulatoréw), co wykonuje si¢ przez ich identyfikacje (sprawdzenie
cechowania) i poréwnanie z projektem technicznym,

b) poprawnos¢ i szczelno§¢ montazu potaczen armatury (regulatoréw),

¢) poprawnos¢ i szczelno$¢ montazu glowicy armatury (regulatoréw),

d) poprawno$¢ montazu elementéw i potaczen automatycznej regulacji,

e) nastaw warto$ci zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatoréw podczas ruchu prébnego,

f) plomb na regulatorach (jezeli s3 wymagane),

g) poprawnoS$ci montazu regulatoréw w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem pradem, hatasem).

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

16. Obmiar robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie w tym, np.:

a) dtugo$¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi,

b) do ogdlnej dlugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugos$¢ armatury taczonej na gwint i tacznikéw,

c) dlugo$¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dlugosci przewodu o wigkszej $rednicy,

d) catkowitg dlugos¢ przewoddéw przy badaniach instalacji ogrzewczej na szczelno$¢ lub przy badaniach na goraco
powinna stanowi¢ suma dtugos$ci przewoddéw zasilajacych i powrotnych.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru
Obmiaréw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robét.
Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na pi§mie.

17. Odbiér robét

17.1. 0dbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie instalacji

e Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci rob6t poprzedzajacych wykonywanie instalacji i w
szczegblnosci powinny im podlegaé prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji,

np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej instalacji.

* Odbiory migdzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegdlnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane przez innych
pracownikow.

* Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢, przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajéw robot:

a) wykonanie przej$¢ dla przewoddw przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,

b) wykonanie bruzd w $cianach - wymiary bruzdy; czystos¢ bruzdy; w przypadku odcinka pionowego instalacji -
zgodno$¢ kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji - zgodno$¢ kierunku bruzdy z
projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka instalacji w przegrodzie zewngtrznej - projektowana izolacja
cieplna bruzdy,

c) wykonanie kanaléw w budynku dla podpodtogowego prowadzenia przewodéw czg¢s$ci wewngtrznej instalacji
ogrzewczej lub kanatéw dla prowadzenia przewodéw czeSci zewngtrznej tej instalacji - wymiary wewngtrzne,
wykonanie dna i §cian, spadek, odwodnienie,

d)wykonanie studzienek rewizyjnych i komér - wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i $cian, osadzenie stopni
wlazowych i drabinek, odwodnienie.

* Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania robdt oraz
potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidlowego wykonania instalacji. W protokdle nalezy jednoznacznie
identyfikowa¢ miejsca i zakres rob6t objetych odbiorem.

* W przypadku negatywnej oceny jako$ci wykonania robdt albo ich przydatno$ci do prawidlowego wykonania
instalacji, w protokdle nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru migdzyoperacyjnego.

17.2. Odbiér techniczny-koncowy

 Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po spelnieniu nastepujacych
warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplne;j,

b) instalacj¢ wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,

¢) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym,



d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczeg6lnosci regulacje montazowa oraz badanie na goraco w
ruchu ciggtym podczas ktérych zrédio ciepta bezposrednio zasilajace instalacje zapewnialo uzyskanie zatozonych
parametréw czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przeptyw, ci$nienie dyspozycyjne),

* Przy odbiorze konicowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupelnieniami
dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

¢) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowg i
przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokéty odbioréw miedzyoperacyjnych,

f) protokdty odbioréw technicznych-czesciowych,

g) protokéty wykonanych badan odbiorczych,

h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje,

i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

k) instrukcje obstugi instalacji.

* W ramach odbioru koficowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia
odstepstwa,

c¢) sprawdzi¢ protokéty odbioréw migdzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokéty odbioréw technicznych cze$ciowych,

e) sprawdzi¢ protokdty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomi¢ instalacje¢, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

* Odbiér koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

- Protokét odbioru kofncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunig¢ciu przyczyn
takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy
ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomigdzy odbiorami elementy instalacji nie uleglty destrukcji spowodowanej
korozja, zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami

17.3. Podstawa platnosci

Rozliczenie robdt montazowych instalacji moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu roboét i
ich kofncowym odbiorze lub etapami okreSlonymi przez Wykonawcge w harmonogramie finansowym
zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu odbioréw czg¢sciowych roboét.

Podstaweg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczona
na podstawie:

* - ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreS§lony zakres robdt, zgodny z harmonogramem finansowym.
Kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji ciepta technologicznego wentylacji.

17.4. Przepisy zwigzane

* Wymagania techniczne COBRTIINSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych -
zeszyt 6

* Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z pdZniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270) wraz z p6zniejszymi
zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobé6w budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02
poz. 71)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnoSci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreSlenia
wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wpltywu na spelnianie wymagan podstawowych oraz
wyrob6éw wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

* Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w
Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub S$rodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00)



* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktdére stuza ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia i $§rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w
sprawie uznawania certyfikatu zgodno$ci lub deklaracji zgodno$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow
tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

* PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewah wodnych systemu
zamknietego z naczyniami: wzbiorczymi

* PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewah wodnych. Wymagania

* PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.
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1. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t zwigzanych z budowa instalacji gazowej n.c. dla inwestycji pn. Budowa budynku dydaktycznego
dla zespotu placéwek specjalnych w Praszce.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie wszystkich rob6t montazowych instalacji gazowej n.c. przewidzianych w projekcie. Specyfikacja
zawiera czynno$ci zwigzane z dostawa materialdéw, wykonawstwem i wykonczeniem robdt wykonywanych na
miejscu.
2. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych instalacji gazowej przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:
- montaz rurociggéw;
- montaz armatury;
- montaz urzadzen gazowych;
- zabezpieczenie antykorozyjne instalacji;
- préba szczelnosci instalacji gazowej.
Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstaw¢ do wykonania tych robét sg przedstawione w projekcie technicznym
budowy instalacji gazowej n.c.
3. Okreslenia podstawowe
Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne z:
1. Polskimi Normami wprowadzanymi do obowigzkowego stosowania Rozporzadzeniem MSWiA z dn. 04.03.1999
r (Dz.U.Nr 22 poz. 209) a w przypadku ich braku z normami branzowymi;
2. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy opisywaniu poszczegdlnych
robot.
Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowiazujacych przepiséw, norm i instrukcji.
Nie wyszczegoélnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.
4. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub
zastgpienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zamiany materialéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.
W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane s3 odnosniki do stosowanych norm i standardéw.
Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w
pofaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sa wymienione. Zaklada si¢, ze Wykonawca dogtebnie
zaznajomi si¢ z ich zawarto$cia i wymaganiami.
Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedilug stanu na 30 dni przed data zamknigcia
przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.
Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z obowigzujagcymi regulacjami, normami,
standardami i wymaganiami okre$lonymi w Specyfikacjach Technicznych.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robét zwigzanych z wykonaniem instalacji gazowej n.c.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno§¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacja
umowy.
5. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastgpujace
informacje:
1. Harmonogram i kolejno$¢ wykonywania poszczegdlnych robét
2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjg umowy
3. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej czesci opracowania
4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczeg6lnione w dalszej czg$ci opracowania
6. Materialy
6.1. Wymagania ogoélne.
Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robot musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom.
Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.



Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi
normami. Wszystkie uzyte wyroby i materialy musza:

-Posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych - w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacji,

-Posiada¢ certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobatg techniczng majaca istotny
wplyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych,

-By¢ oznakowane znakiem CE, dla wyrobéw dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata
techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisj¢
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

-By¢ wpisane do okres$lonego przez Komisje Europejska wykazu wyrobé6w majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydal deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki
budowlane;j.

6.2 Skladowanie materialéw

Wszystkie urzadzenia dostarczane przez Zamawiajacego lub Wykonawce musza by¢ roztadowane przez
Wykonawce, a nastgpnie skladowane do czasu ich montazu. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane
materialty i urzadzenia, do czasu gdy beda one potrzebne do Robdt, winny by¢ zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwo$é do robét, winny by¢ sktadowane na placu utwardzonym,
odwodnionym i zabezpieczonym oraz powinny by¢ dostepne do kontroli inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

6.3 Kontrola materialow

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST;

* Urzadzenia na budowg nalezy dostarczy¢ acznie ze §wiadectwami jakos$ci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego;

* Dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta;

* W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwo$ci co do jakos$ci materialéw, nalezy przed ich zabudowaniem
podda¢ je badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

7. Sprzet

Do wykonania rob6t Wykonawca jest zobowiazany zastosowa¢ sprzet i maszyny wilasciwe dla danego rodzaju
robét, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywania robét, zardwno w miejscu tych robdét,
jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz transportu, zaladunku i wyladunku materiatu. Sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkOw umowy nie zostang dopuszczone do robot
przez Inspektora Nadzoru.

8. Transport i skladowanie

8.1 Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
jakos¢ robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami specyfikacji
technicznej oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora.

* Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

* Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia powinien odbywaé si¢ krytymi Srodkami. Zaleca si¢ transportowanie w
oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w
pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

* Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi §rodkami transportu w
spos6b zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane
do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych.

Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na
promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢
plaszczyzny i1 krawedzie nie uszkodzone, a odchylki ich wymiar6w w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.
8.2 Skladowanie armatury i urzgdzen

Armatur¢ i urzadzenia nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W
pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac si¢ zwiazki chemiczne dziatajace korodujaco.

9. Wykonanie robot

9.1 Montaz przewodow gazowych



Instalacja gazowa wykonana bedzie z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 jako spawana.
Potaczenia gwintowane dopuszcza si¢ jedynie do podlgczenia gazomierzy i armatury odcinajace;.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz bez widocznych wzeréw i
ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

Jako armature odcinajaca nalezy stosowac kurki gazowe ¢wieréobrotowe teflonowe — kulowe.

Potaczenia gwintowane nalezy uszczelni¢ specjalnymi tasmami teflonowymi.

W przej$ciach przez stropy i §ciany, przewody nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych wystajacych po minimum 2
cm po kazdej stronie przegrody z wypetnieniem szczelnie materiatem nie powodujgcym ich korozji.

Przewody instalacji gazowych w stosunku do przewodéw innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku
(c.0., wod.-kan., elektrycznej, itp.) nalezy lokalizowa¢ w spos6b zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania.
Odlegto$¢ miedzy przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonanie prac
konserwacyjnych.

Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 10 cm, powyzej innych
przewoddéw instalacyjnych.

Rurociagi gazowe krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej
20 mm.

Wytyczne montazu:

- Przed ukladaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usunaé przeszkody (mozliwe do wyeliminowania),
mogace powodowac uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pegknigtych
lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potgczen.

- W miejscach przej$¢ przewoddéw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen.

- Przejécia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.

Wolna przestrzen miedzy zewngtrzng §Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypelni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.

9.2. Laczenie rurociagéw

Spawanie rurociggéw i badanie zlaczy spawanych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-92/M-34031.

Sprawdzenie potaczen - spawéw nalezy wykona¢ metoda ogledzin zewngtrznych.

Wszystkie zlacza spawane nalezy wykonywac $cisle wg opracowanej przez wykonawce technologii, ktéra powinna
zawierac:

-og6lne zasady organizacji robot,

-wymagania dotyczace przygotowania ztgcza do spawania,

-wymagania dotyczace przygotowania miejsca pracy,

- karty technologiczne spawania i obrébki cieplne;j.

Temperatura otoczenia w czasie spawania nie powinna by¢ nizsza niz 0°C. Przy montazu rurociggéw klasy jakosci 4
dopuszcza si¢ spawanie elementéw ze stali niskostopowej w temperaturze otoczenia od 5 °C pod warunkiem
zabezpieczenia zlacza przed wptywami atmosferycznymi i przed szybkim ostygnieciem. Wszystkie zlgcza spawane
nalezy podda¢ ogledzinom zewnetrznym.

9.3. Montaz armatury.

Jako armature odcinajacg nalezy stosowac kurki gazowe ¢wieréobrotowe teflonowe — kulowe.

Rurociagi taczone begda z armaturg i osprzetem za pomoca potaczen gwintowanych, z zastosowaniem ksztaltek.
Uszczelnienie tych polaczen wykonaé za pomoca np. konopi oraz pasty miniowe;j.

Kolejno$¢ wykonywania roboét:

- sprawdzenie dzialania zaworu,

- wkrecenie p6tsrubunkéw w zawor i na rurg, z uszczelnieniem gwintéw materialem uszczelniajacym,

- skrecenie polaczenia.

Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto
skierowane do gory i lezalo w plaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$ przewodu. Zawory na pionach nalezy
umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Zawoér odcinajacy doptyw gazu do urzadzenia nalezy umie$ci¢ w pomieszczeniu, w ktérym jest zainstalowane
urzadzenie gazowe, w miejscu tatwo dostgpnym, w odleglosci nie wickszej niz 1 m od krééca przyltaczeniowego.
9.4. Wykonanie préoby szczelnosci

Préby wytrzymatodci i szczelno$ci wykona¢ gazem obojetnym z czasem nie mniejszym niz 1 godzina.

Prébe wytrzymato$ci (wstepna) przeprowadzi¢ przy ci$nieniu 0,1 MPa.

Ujawnione nieszczelnosci bada¢ srodkami pianotwoérczymi.



Przewdd instalacji przed oddaniem do eksploatacji oczys$ci¢ i przedmucha¢ (bez urzadzen) gazem obojetnym na
ci$nienie 0,75 MPa - czas 1 godzina. Miernikiem szczelnosci jest brak spadku ci$nienia mierzonego manometrem
tarczowy klasy 1,0. Nie dopuszcza si¢ zadnego spadku cisnienia.

9.5. Zabezpieczenie antykorozyjne rurociaggow.

Po wykonaniu i odebraniu przez dostawcg gazu proby szczelnosci przewody gazowe nalezy zabezpieczy¢ farba
podktadowa antykorozyjna i pomalowa¢ farbg nawierzchniowa z6tta.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préb rurociagi nalezy oczy$ci¢ z rdzy i kurzu oraz odtlusci¢, nastgpnie
zabezpieczy¢ antykorozyjnie . Gruntowanie — dwukrotnie pomalowa¢ farba olejna Zzywiczna przeciwrdzewna
cynkowa 60% szara metaliczng. Dla instalacji wewngtrznych przygotowanie powierzchni wedtug PN-70/H-97050 —
drugi stopien czystosci powierzchni.

Powierzchnia chropowata - nieréwnosci powierzchni po oczyszczeniu nie przekrocza 80 mikronéw.

Przygotowanie powierzchni za pomocg oczyszczania pneumatycznego strumieniowo-$ciernego.

Rurociagi pomalowaé zestawem malarskim. Wszystkie farby musza pochodzi¢ od tego samego

producenta. Po wyschnigciu warstwy farby nalezy zmierzy¢ grubo$¢ suchej powtoki.

Miejsca przewidziane do spawania nalezy odpowiednio przygotowac¢ i zagruntowa¢ do takiej samej jakoSci po
spawaniu. Normy zwigzane:

- PN-71/H-04651. Ochrona przed korozja. Podzial i oznaczenia agresywnosci korozyjnej Srodowiska.

- PN-71/H-04653. Ochrona przed korozja. Podzial i oznaczenia warunkéw eksploatacji wyrobéw metalowych
zabezpieczonych malarskimi powlokami ochronnymi.

- PN-70/H-97050. Ochrona przed korozja. Wzorce jako$ci przygotowania powierzchni stali do

malowania.

- PN-70/H-97051. Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogdlne
wytyczne.

- PN-70/H-97052. Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa 1 zeliwa do malowania.

- PN-71/H-97053. Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne.

Przewody prowadzone po §cianach pomalowa¢ nawierzchniowo dwukrotnie emalig ftalowa ogdlnego stosowania na
kolor zbtty.

9.6. Wentylacja i odprowadzenie spalin.

W pomieszczeniach w ktérych instalowane beda urzadzenia gazowe musi dziala¢ sprawnie wentylacja grawitacyjna
wywiewna. Sprawno$¢ tego przewodu wentylacji grawitacyjnej potwierdzona musi by¢ przez mistrza
kominiarskiego pisemng opinig sporzagdzong na podstawie ogledzin.

Powietrze potrzebne do spalania gazu w kotlach CO bedzie czerpane przez przewody kominowe powietrzno -
spalinowe.



