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KANALIZACJA SANITARNA ZEWNETRZNA PRASZKA.KSTPRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. Razem
ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
1 KANALIZACJA SANITARNA
1.1 ROBOTY MONTAZOWE
1|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potaczeniach wciskowych SN8 |m
d.1.1/0208-04
34,3 m 34,300
RAZEM 34,300
2|KNR-W 2-19 |Rury ochronne HDPE o $r. 250 mm m
d.1.1]0119-03
analogia
2 m 2,000
RAZEM 2,000
3|/KNR 2-28 Studzienka inspekcyjna z tworzywa sztucznego PP o $r. 600mm i gt. 1,44m szt.
d.1.1/0409-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4/KNR 2-28 Studzienka inspekcyjna z tworzywa sztucznego PP o ér. 600mm i gt. 1,61m szt.
d.1.1/0409-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5/KNR 2-28 Studzienka inspekcyjna z tworzywa sztucznego PP o $r. 600mm i gt. 1,68m szt.
d.1.1/0409-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6/KNR 2-28 Studzienka rozprezna z tworzywa sztucznego PP o $r. 600mm i gt. 1,50m szt.
d.1.1/0409-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR 2-19 Oznakowanie trasy kan.sanitarnej utozonego w ziemi taséma z tworzywa m
d.1.1/0219-01 sztucznego
53,41 m 53,410
RAZEM 53,410
8/KNNR 4 Przepompownia z betonu klasy C35/45 wodoodpornego o $r. 1200 mm z ele- |stud.
d.1.1/1413-05+ mentami montazowymi,kr6¢cami wylotowymi i wlotowymi,oraz przepustem
06X4 analo- |kablowym,orurowaniem ze stali nierdzewnej z dwoma pompami z rozdrabnia-
gia czami do pracy naprzemiennej, zaworem zwrotnym,odcinajgcym,regulatorami
ptywakowymi ze stali nierdzewnej,wtazem ze stali nierdzewnej,wywietrznikiem
PCV,drabingztazowa,pomostemserwisowym,nasadg ptuczacag,tancuchem ze
stali nierdzewnej do do pompy,oraz szafg zasilajgco-sterujgca o wydajnosci
3,51 I/'s, hp=3,9 msw.
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
9|KNR-W 2-18 |Rurociag kanalizacji ci$nieniowej - montaz rurociggéw z rur polietylenowych m
d.1.1/0109-01 (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 63 mm
19,16 m 19,160
RAZEM 19,160
1.2 ROBOTY ZIEMNE
10/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka- |m3
d.1.2/0210-03 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. llI-1V
85,71 m3 85,710
RAZEM 85,710
11/KNNR 1 Wykopy jamiste o gtebokosci do 5.0 m wykonywane na odktad koparkami pod- |m3
d.1.2/0212-06 siebiernymi o pojemnosci tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. llI-1V
57,87 m3 57,870
RAZEM 57,870
12/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebo- |m3
d.1.2/0318-04 kosci do 3.0 m w gruncie kat. IV
65,35 m3 65,350
RAZEM 65,350
13/KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.2/0214-02 poéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
(grubosc¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-1V
48,79 m3 48,790
RAZEM 48,790
14/KNNR 1 Zageszczanie warstw zasypowych z gruntu spoistego kat. Ill ubijakami mecha- |m3
d.1.2/0408-02 nicznymi
114,14 m3 114,140
RAZEM 114,140
15/KNNR 1 Wywdz ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na |ms3
d.1.2/0205-03 odlegtosé do 1 km samochodami samowytadowczymi
29,44 m3 29,440
RAZEM 29,440
16| KNNR 4 Podsypka i obsypka rurociggéw z materiatéw sypkich grub. 15+26 cm m3
d.1.2/1411-02
20,36 m3 20,360
RAZEM 20,360
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