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Il. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zamienny do zatwierdzonego projektu budowlanego
pozwoleniem na budowe nr AB. 67403.326.2020 z dnia 11.01.2021r. i decyzjg PWKZ ZN. 5142.1451.2.2020.JT zd
30.10.2020 : Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa pawilonu nr Xl w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

nia
w

Starogardzie Gdanski przy ulicy Skarszewskiej 7, z przeznaczeniem na oddziat psychiatryczny mtodziezowy w zakresie
wymiany czesci stolarki okiennej. Pozostate roboty budowlane oraz prace konserwatorskie i restauratorskie zostaty

wykonane i odebrane w 2023r. (protokoét z ogledzin zabytku nieruchomego z dnia 16.06.2023r. oraz
PINB.7112.656.1.2023 - BRAK SPRZECIWU W SPRAWIE PRZYSTAPIENIA DO UZYTKOWANIA INWESTYCJI)

Wszystkie zmiany zostaty zaznaczone kolorem czerwonym.

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym wszystkie prace renowacyjne zostaty opracowane w
programie prac konserwatorskich.

Opracowanie zamienne obejmuje jedynie stolarke okienng pozostate prace i przyjete rozwigzania pozostajg bez

zmian. Zgodnie z wydang w dniu 30.10.2020r. decyzjg Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow nr
ZN.5142.1451.2.2020.JT.

Podstawe opracowania stanowi:
1.1. Zlecenie i wytyczne Inwestora;
1.2. Obowigzujace normy i przepisy budowlane;
1.3. Wizja lokalna;
1.4. Inwentaryzacja stanu istniejagcego
1.5. Uzgodnienia z inwestorem i uzytkownikiem budynku

1.6. Rozporzadzenie Ministra z dnia 12-04-2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75/2002 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)
1.7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Starogard Gdaniski.

2. LOKALIZACJA OBIEKTU

Budynek pawilonu nr Xl jest zlokalizowany w zespole obiektéw Szpitala Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w

Starogardzie Gdanskim.
Dostep do budynku prowadzi z drogi wewnetrznej od strony frontowej potudniowozachodnie;.
Budynek pawilonu sgsiaduje z 4 innymi podobnymi pawilonami zlokalizowanymi wzdtuz drogi dojazdowe;.

Droga dojazdowa do pawilondw jest zadrzewiona. Od strony pétnocno-wschodniej pawilon sgsiaduje z parkiem.
Od strony parku znajduje sie teren rekreacyjny dla dzieci i mtodziezy z Oddziatu XIl wraz z boiskiem do koszykéwki

wykonany w 2023r.

Zespot Szpitala wpisany do rejestru zabytkéw nr rej. 1482 (dawny woj. gdarnskiego Dec. Nr 1111 z dnia
17.10.1994r.).

DANE LICZBOWE:

Powierzchnia zabudowy: 729,09m2
Powierzchnia uzytkowa: 1497,48m2
Kubatura: 5582,58m2

Wysokos¢ budynku 13,3m

llos¢ kondygnacji nadziemnych 3

3. STAN ISTNIEJACEGO BUDYNKU.

Obecnie obiekt petni funkcje oddziatu psychiatrycznego dla mtodziezy oraz oddziat dzienny z pokojami chorych,
gabinetami lekarskimi, pokojami pielegniarskimi, pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi i gospodarczymi, salami

terapeutycznymi oraz szkotg.
Obiekt sktada sie z nastepujacych segmentow:

- cze$¢ wejsciowa, srodkowa trzy kondygnacje nadziemne : parter, | Pietro i poddasze uzytkowe z salami szkoty dla

miodziezy) , podpiwniczona
- 2 czesci boczne dwie kondygnacje nadziemne, bez podpiwniczenia (piwnica zasypana).
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- budynek jest potgczony przeszklonym tgcznikiem z pawilonem nr 10.

W budynku wystepuje jedna klatka schodowa w skrzydle wejsciowym $rodkowym oraz klatka schodowa ewakuacyjna
dobudowana w 2023r. do segmentu bocznego od strony potudniowo-zachodniej, do ktérej dostawiona jest
zabytkowa przeszklona weranda, ktéra zostata poddana renowacji i naprawie w 2023r.

Na parterze i | pietrze znajdujg sie pokoje pacjentéw wraz z niezbednym zapleczem socjalnym i lekarskim, w piwnicy

znajduja sie pomieszczenia techniczne i magazynowe oraz szatnie personelu, a na |l pietrze znajdujg sie pomieszczenia

szkoty dla mtodziezy przebywajgcej w Pawilonie nr XII.

Budynek zostat wzniesiony w formie eklektycznej o uproszczonych formach nawigzujacy do architektury romanskiej i

gotyckie.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej — konstrukcja murowana z cegty ceramicznej petnej gr. 50 — 60,

strych nieuzytkowy gr 25 cm, na zaprawie cemento-wapienne;j.

Elewacja wykonana cegty ceramicznej licowki, czesciowo profilowanej, pasy z cegty glazurowanej. Wystepujg gzymsy

podparapetowe oraz gzymsy miedzy kondygnacyjne. Na wysokosci okapow znajdujg sie kroksztyny (imitacja

koncéwek krokwi). Okna skrzynkowe o zabytkowym charakterze z detalami, nadproza tukowe. Stolarka drzwiowa
wewnetrzna i zewnetrzna drewniana oraz ptycinowa. Stolarka zewnetrzna o zabytkowym charakterze.

Nad skrzydtami dach dwuspadowy, nad czescig Srodkowgq dach czterospadowy, nad dobudowana klatkg schodowsq -

stropodach dwuspadowy, nad zabytkowg werandg dach jednospadkowy.

Budynek w latach 2021-2023r. zostat przebudowany i nadbudowany w czesci srodkowej oraz rozbudowany o klatke

schodowg ewakuacyjng, oraz zmodernizowany oraz przystosowany do obecnych przepisdw p.-poz. i sanitarnych.

Do wykonania pozostaty prace z wymiang starej i zuzytej stolarki okiennej

OPIS KONSTRUKCYJNO-MATERIALtOWY

Sciany piwnic - murowane z cegly petnej na zaprawie cem.-wap., nadproza drzwi i okien - fuki z cegly, od strony
zewnetrznej cegta licowka.

Stropy nad piwnicami: Nad piwnicg strop ceglany typu Kleina na belkach stalowych otynkowany od spodu

Sciany parteru - murowane z cegly petnej na zaprawie cem-wap. murowane z cegty petnej na zaprawie cem-wap.
nadproza drzwi i okien - tuki z cegty, tuki ptaskie, nadproza i obramowania okien - glify i tuki wielowypustowe.

Stropy nad parterem: zelbetowy —,skrzydta” budynku, odcinkowy z cegty na belkach stalowych-w korpusie

Sciany | pietra - murowane z cegly petnej na zaprawie cem-wap. nadproza drzwi i okien- tuki z cegtly, tuki ptaskie,
nadproza i obramowania okien - glify i tuki wielowypustowe.

Stropy nad | pietrem — drewniany wzmacniany belkami stalowymi z izolacja termiczng i akustyczng zabezpieczony
pozarowo

Sciany poddasza korpusu - murowane z cegly petnej na zaprawie cem-wap. nadproza drzwi i okien - tuki z cegty, tuki
ptaskie, nadproza i obramowania okien - glify i fuk i wielowypustowe.

Dach korpusu konstrukcja drewniana, ptatwiowo -krokwiowa z stalowg ramai , pokrycie dachu - kilka warstw papy na
deskowaniu, dach zabezpieczony pozarowo

Kominy - przewody wentylacyjne murowane, czes¢ przewoddw koriczy sie wylotami w przestrzeni strychu.
INSTALACJE ISTNIEJACE:

-wodociggowa

-centralnego ogrzewania

-elektryczna

-wentylacji mechanicznej

-ssp

-system kontroli dostepu

-system napadowy

-klimatyzacja

-sie¢ lan, telewizja

Stolarka okienna istniejaca:

1.STORARKA OKIENNA WYKONANA W 2023r.

-Okna Il pietra w ilosci 18szt. ( w nadbudowanym korpusie) -nowe drewniane zespolone trzyszybowe wykonane w
2023r z zdobieniami na wzér historycznych okien -okna zaakceptowane i odebrane przez PWKZ zgodnie z decyzjg ZN.
5142.1451.2.2020.JT

-OKNA NOWE ZESPOLONE W MIEJSCU OKIEN WTORNYCH w iloéci 5szt. (3 szt. parter i 2 szt. | pietro) zgodnie z decyzja
ZN.5142.1451.2.2020.JT
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OKIEN WYKONANYCH | ODEBRANYCH PRZEZ PWKZ w 2023r.
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2. KONSERWACJA STOLARKI OKIENNEJ TZW. SWIADKOW HISTORII WYKONANE W 2023r.:
Podczas prac budowlanych w czerwcu 2023 roku poddano pracom renowacyjnym dwa okna pozostawione w
pierwotnej, historycznej formie jako swiadkéw historii. Okna zostaly zaznaczone w czesci rysunkowej dokumentacji.

WYKONANO KONSERWACJE DWOCH OKIEN TZW. SWIADKOW HISTORII zgodnie z decyzjg ZN.5142.1451.2.2020.JT i
programem prac konserwatorskich; zakres prowadzenia prac konserwatorskich pkt 4 :

-1 OKNO NA PARTERZE tréjdzielne od strony ulicy -zgodnie z zatwierdzonym projektem

- 1 OKNO NA | PETRZE dwudzielne od strony ulicy zgodnie z zatwierdzonym projektem

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OKNA ,SWIADEK HISTORII” WYKONANYCH | ODEBRANYCH PRZEZ PWKZ w 2023r.

[T B P Coibel -
[ T S N ) T
) P L T 0 W R WY

3. STOLARKA PIERWOTNA DREWNIANA - objeta zakresem zmiany

-OKNA SKRZYNKOWE (parter i | pietro oraz klatka schodowa - 44szt.)

-OKNA DRENIANE JEDNORAMOWE W PIWNICY 10szt. (w tym 3 szt. okien wtdrnych)

w stanie ztym lub bardzo ztym. Stwierdzono liczne zniszczenia powtok zabezpieczajgcych (awers), zniszczenia
okapnikéw drewnianych, stwierdzono spekanie ram okiennych i ich zdezintegrowanie w strukturze okna. Stolarka w
catym budynku jest rozszczelniona. Spekaniu i lokalnemu wykruszeniu ulegty kity szklarskie. Skrzydta okienne w
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oknach tréjdzielnych dwurzedowych opadty na zawiasach. Brak klamek w oknach w catym obiekcie (zdemontowane ze
wzgledu na bezpieczenstwo pacjentdw). Stwierdzam, ze w przebywajgc w poblizu okien odczuwalny jest duzy ruch
powietrza.

Okna sg w bardzo ztym stanie technicznym (obecnie zasrubowane na state) i niekompletna (brakujgce skrzydta
uzupetniono wykonanymi elementami przez pracownikéw Szpitala) - z powodu zejscia firmy ,Hartuna” z placu
budowy w 2021r. i pozostawienie obiektu przez pewien czas otwartego - bez dachu i narazonego na szkodliwy wptyw
czynnikdéw atmosferycznych ( Szpital z wtasnych Srodkéw finansowych zabezpieczyt obiekt). Wobec takiego stanu ich
wartos¢ uzytkowa ulegta obnizeniu lub catkowitej degradacji, ktéra kwalifikuje je do catkowitej wymiany.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA:

OKNO NIEKOMPLETNE-SKRZYDtO WYKONANO WSPOLCEZSNIE PRZEZ PRACOWNIKOW SZPITALA — PO ZEJSCIU FIRMY
HARTUNA Z PLACU BUDOWY (STOLARKA NIEKOMPLETNA | B. ZNISZCZONA)
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4. ZAKRES ZMIANY DECYZJI PWKZ ZN. 5142.1451.2.2020. JT z dnia 30.10.2020 _I Decyzji o pozwoleniu na budowe
nr AB. 67403.326.2020 z dnia 11.01.2021r. W ZAKRESE STOLARKI OKIENNEJ

-WYKONANIE OKIEN NOWYCH DREWNIANYCH ZESPOLONYCH NA WZOR HISTORYCZNYCH Z ZACHOWANIEM
WSZYSTKICH DETALI W TECHNOLOGII ZAAKCEPTOWANEJ WCZESNIEJ PRZEZ PWKZ - odstgpienie od wykonania
konserwacji skrzydta zewnetrznego okna skrzynkowego w ztym stanie technicznym wraz z demontazem skrzydta
wewnetrznego i zastgpieniem jego oknem wspoétczesnym

Wykonano konserwacje dwdéch okien tzw. ,,Swiadkow historii”.

5. ORZECZENIE TECHNICZNE DOTYCZACE ROZWIAZANIA ZAPROPONOWANEGO PRZEZ PWKZ:

Projektant stwierdza, ze po szczegétowej analizie przebiegu wykresow przemarzania i wyznaczania ,,punktu rosy”, w
zaproponowanym rozwigzaniu umieszczenia trzeciego okna po wewnetrznej stronie Sciany zewnetrznej, nastgpi silne
zawilgocenie przestrzeni miedzyokiennej co nie poprawi warunkéw uzytkowych w istniejgcych otworach okiennych.
Powyzsze rozwigzanie w ktérym niezbednym bytoby podkuwanie istniejgcych nadprozy tukowych zrealizowanych jako
nadproza ,Kleina” jednoczesnie ostabi strukture konstrukcji, naruszy jg i zdegraduje.

Inwestor zwrdcit sie do firm wykonawczych z prosba o analize mozliwosci zrealizowania rozwigzan zaproponowanych
przez PWKZ i uzyskat odpowiedz zawierajacg liczne watpliwosci wyrazone w tresci odpowiedzi.

Projektant potwierdza, ze:
- Istniejgca historyczna stolarka okienna jest w ztym stanie technicznym.
- Zaproponowane przez PWKZ w Gdansku jest mozliwe w przypadku okien dwudziatowych z uwzglednieniem podziatu
jak w historycznych z mozliwoscig ich otwierania (okien historycznych i nowych) ale pod warunkiem:
- zostang naruszone historyczne tukowe ceglane nadproza
- zostang wykute dwa dodatkowe wegarki w historycznym murze
- zostanie naruszony historyczny drewniany parapet wewnetrzny.
- W oknach tréjdziatowych nie ma mozliwosci dokonac podziatu jak w oknach historycznych. Nie ma mozliwosci
otwierania zewnetrznych historycznych okien. Poza tym podobnie jak okna dwudziatowe naruszajg historyczng tkanke.
- W zwigzku z nieszczelnymi historycznymi oknami i dotozeniem szczelnych nowych okien wystgpi przesuniecie taz
zwanego punktu rosy do wewnatrz potgczonej stolarki co spowoduje szybka degradacie okna nowego i okna
historycznego.
- W obu rodzajach okien zostanie naruszone historyczne tukowe nadproze, drewniany parapet wewnetrzny (skréocony
o okoto 15cm).
- Przeprowadzenie takiego montazu spowoduje duzo niekorzystnych zjawisk dla nowo wstawionej stolarki i
pozostawionego zewnetrznego skrzydta.
Negatywne czynniki:
- Brak infiltracji powietrza pomiedzy wstawionymi oknami spowoduje skraplanie sie pary wodnej i osiadanie
(Sciekanie) Wody na dolng powierzchnie ramy i muru. Efektem tego bedzie szybka erozja nowych i starych
okien, jak réwniez mozliwos¢ zagrzybienia muru.
- Swiatto szyb wewnetrznej stolarki nie bedzie sie pokrywac ze swiattem szyb historycznych;
- brak mozliwosci prawidtowego otwierania sie skrzydet zewnetrznej stolarki, ktére zostang ograniczone
wewnetrzna stolarka.

Ja jako projektant odpowiedzialny za Projekt, stwierdzam, ze Obu producentéw wypowiadajacych sie w sprawie
wymiany, i realizacji stolarki zapewnia (dtugoletnie doswiadczenie w pracy przy oknach historycznych), ze sg w stanie
wykona¢ nowg drewniang stolarke okienng niemal ze identyczng do istniejgcej z zachowaniem wszystkich elementow
ozdobnych i obecnie obowigzujacych wymogdéw co do przenikalnosci cieplnej dla okien.

6. WYKONCZENIA ZEWNETRZNE, ELEWACJE: - WYKONANO | ODEBRANO ROBOTY W 2023r.

Stolarka okienna projektowana:

OKNA NA PARTERZE, i | PIETRZE | KLATCE SCHODOWE)J — BIALE

OKNA W PIWNICY - CIEMNO BRAZOWE

Okna nalezy wymieni¢ na nowe jednoramowe drewniane na wzér istniejgcych HISTORYCZNYCH OKIEN z
powtdrzeniem istniejgcych podziatéw i zdobien.
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Zaprojektowano indywidualng stolarke o podwyziszonej termoizolacyjnosci drewniang w kolorze biatym.
Odtworzenie okien historycznych przy zachowaniu wspétczesnych parametréw technicznych i konstrukcyjnych.
Zaleca sie montaz okien z gérng poziomg szczeling o regulowanej wielkosci otwarcia i z filtrem przeciwpytowym.
Okna powinny posiada¢ wspotczynnik infiltracji powietrza zgodny z PN-83/B03430, a= 0,3-1,0 m3/m, h, daPa2/3.
Projektuje sie uzycie okien o wspoétczynniku przenikania ciepta U=0,9W/(m2K). Wktady 3 szybowe wypetnienie
gazem-argonem.
Wewnetrzna szyba w oknach bezpieczna, z biatymi klamkami na kluczyk wandaloodpornymi i odpornymi na nacisk
przez osobe dorostg, w oknie zamontowany stupek ruchomy. Wyposazone w system o samowolnym otwarciu
okna.
Okno powinno posiada¢ wbudowang (schowang w konstrukcji okna) w kazde skrzydto okienne czujke magnetyczna.
Czujka magnetyczna sktada sie z magnesu (zamontowanego w czesci ruchomej) oraz kontraktronu (zamontowanego w
czesci statej). Czujki okna nalezy potgczyc réwnolegle z przewodem doprowadzonym do okna. Potgczenie wykonac
podtynkowo poprzez lutowanie przewoddéw oraz zastosowanie rurek termokurczliwych.

Jesli wystepuje sytuacja okien dwuskrzydtowych bez stupka, gdzie zeby otworzyé drugie skrzydto trzeba najpierw
otworzy¢ pierwsze to montaz czujnika magnetycznego jest wymagany tylko dla pierwszego skrzydta.

Czujki magnetyczne maja stuzy¢ do sterowania system ogrzewania. Zasada dziatania: W momencie
otworzenia/rozszczelnienia okna nastepuje zamkniecie obiegu grzewczego w danym pomieszczeniu.

Przed zamdwieniem stolarki okiennej nalezy wymiar kazdego okna sprawdzi¢ na budowie, poniewaz w
poszczegdlnych otworach moga sie nieznacznie réznié.

We wszystkich oknach mozna wykona¢ nawiewniki, nawiewniki nalezy umiesci¢ w dolnej czesci okna i zintegrowac
z okapnikiem zewnetrznym uzyskujgc brak wptywu na strone zewnetrzng okna.

Parapety wewnetrzne PROJKETOWANE drewniane biate.

Parapety zewnetrzna betonowe, bez zmian.

Parapety zewnetrzne: WYKONANO | ODEBRANO ROBOTY W 2023r.

OPRACOWALA:
mgr inz. arch. Monika Borowska-Biatek
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111.CZESC FORMALNO-PRAWNA

Gdansk 2024.02.20

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczam, ze projekt zamienny (w zakresie stolarki okiennej) do projektu przebudowy,
nadbudowy i rozbudowy pawilonu nr XII w Szpitalu dla Nerwowo i psychicznie chorych w
Starogardzie Gdanskim z przeznaczeniem na oddziat dzieciecy i mtodziezowy przy ulicy
Skarszewskiej, na dz. nr 3/13, wraz z instalacjami wewnetrznymi zostat zostat opracowany
w sposdb zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych
dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

AUTOR PROJEKTU:

mgr inz. arch. Monika Borowska-Biatek

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

upr. nr PO/KK/366/2010

SPRAWDZAJACY:

mgr inZ. arch. Anna Lewko

uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
upr.nr 19/POOKK/IV/2014
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

l.dz. 1056/1/POOIA/10 Gdansk, dnia 27.12. 2010 r.
sygnatura akt: PO/KK/366/2010
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.),art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.z 2001 r. Nr
5, poz. 42 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 104 i
art. 107 § 1i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pani
mgr inz. arch.  Monika Krystyna Borowska-Biatek

imie ojca: Mirosfaw, data urodzenia: 1980.03.17.
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architekiow. Odwolanie wnosi sie za
poérednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej lzby
Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyziji.

Czionkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczaca  Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czionek Czlonek Czlonek
Komisji Komisji Komisji Komisji Komisji
N~ etk )
C(db 1“?”? ( (\W/‘ v
Elzbieta Ramuald Cieluch Joanna Daniela Milan- Barbara Antoni
Zdunkowska- Weiorka - Konat Konopka Wilemborek Wolanski
Mroz
Otrzymuja:

1. Strona (wnioskodawca): Monika Krystyna Borowska-Bialek, 80-123 Gdansk, Maryli 52

2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP.

3 aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hittp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 -00028 Konto: PKO BP SATIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW
RLECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektdow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektdow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Monika Krystyna Borowska - Bialek
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnogci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK /366 /2010,

jest wpisana na liste cztonkow Pomaorskie) Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: PO-1161.

Cztonek czynny od: 08-02-2012 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczema: 22-06-2023 r. Gdansk.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowe] Rady Izby Architektdw RP.

Mr weryhkacyiny zaswiadczenia:

PO-1161-YEYC-B326-11Y5-4EF8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednic z whasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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- ‘arszawa, 2014-09-
GLOWNY INSPEKTOR Warszawa, 2014-09-01

NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/ORZ/600/5328/14
EDW

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88a ust. | pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U, 22013 r.. poz. 1409, z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. 2 2013 r.. poz. 267. z pozn. zm.),

ANNA IRENA LEWKO
magister inzynier architekt
uprawniona na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskie) Okregowej Izby Architektow RP
2 dnia 25.06.2014 ., znak sprawy: PO/KK/w/0659. nr 19/POOKK/IV/2014
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosel architektonicznej
obejmujgeej projektowanie

bez ograniczen

zostala wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 4710/14/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calodei zadanic strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa.
nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty dorgezenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktorym mowa w art. 88a ust | pkt 3 lit. a Prawa
budowlanego, stanowi podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie.
Ponadto z uwagi. iz niniejsza decyzja uwzglednia w calosci zadanie strony. na podstawie art. 130 § 4 Kpa,
podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie
sprawy.

Otrzymuja:

|. JPani Anna Lewko IS
ul. 11 Brygady 224 4
80-180 Gdansk
Pomorska Okregowa
lzba Architektow RP

drd

A13



r‘L L }
IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wrypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

migr inz. arch. Anna Irena Lewko
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwia
w specjalnosc architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 19/ POOKK /IV /2014,

jest wpisana na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numeram: PO-1330.

Czlonek czynny od: 24-09-2014 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-09-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisanc elekironicznie w systemie informabycznym Izby Architekbtow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1330-8YY2-CDBC-DB3B-B921

Dane zawarte w niniejszym mowladczeniu maina sprawdzd podajac nr weryliacyjny
radwindczenia w pubficzrym serwisie Internetowym Izhy Architektiw: www. izbaarchitektow.pl
lutr kontaktujac sie bexpodrednio @ wiadciwg Dikregowa Irha Architektdw RP.
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VI. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

NR RYSUNKU TEMAT RYSUNKU SKALA
A-00 Inwentaryzacja fotograficzna okien 1:25
A-01 Budowlany — Rzut piwnicy 1:100
A-02 Budowlany - Rzut parteru 1:100
A-03 Budowlany — Rzut 1 pietra 1:100
A-04 Budowlany — Rzut poddasza 1:100
A-05 Budowlany - Elewacje 1:100
A-06 Budowlany - Elewacje 1:100
A-07 Zestawienie stolarki okiennej projektowanej 1:25
A-08 Przekréj przez projektowane okno 1:25

OPRACOWALA:

mgr inz. arch. Monika Borowska-Biatek
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