WYKONCZENIA ZEWNETRZNE, ELEWACIE:
Szczeglowe rowigznie ujente w programie prac konserwatorskich.

Budynek pod ochrong konserwatora zabytkéw wszystkie prace przy elewacji muszg by¢ wykonywane ze szczegélng uwaga i
precyzjg.
Projektowana renowacja istniejacych elewadji, czyszczenie i uzupetnienie ubytkéw w cegle oraz spoinie.
Dobudowywane i przebudowywane fragmenty Scian zewnetrznych nalezy wzorowac na istniejacych pod wzgledem
O _ADO nowe, prace S\v\_AOS ane wykoriczenie zewnetrznym cegfa licowa cieta (uktadana gtéwka do frontu) 12cm oraz odtworzy¢ istniejgcy detal architektoniczny

podczas przebudowy w 06.2023roku (gzymsy, nadproza okienne, parapety).

Kolor dopasowac do koloru w czesci istniejgce;.

Stolarka okienna:
PROJEKTOWANE o . Renowadja istniejacego zewnetrznego skrzydta okiennego.
podniesienie wysokosci kondygnacii Zaprojektowano indywidualng stolarkg o podwyzszonej termoizolacyjnosci drewniang w kolorze biatym. Odtworzenie okien

historycznych przy zachowaniu wspétczesnych parametréw technicznych i konstrukeyjnych.
Zaleca sie montaz okien z gorng poziomg szczeling o regulowanej wielkosci otwarcia i z filtrem przeciwpytowym.

Drzwi zewngtrzne:

m Renowacja istniejgcych drzwi zewnetrznych frontowych dwustrzydfowych, czyszczenie, usuniecie starych powtok lakierniczych,

13.50
uzupetnienie ubytkdw, naprawa i malowanie w kolorze identycznym do istniejacego.
PROJEKTOWANA .
centrala wentylacyjna Parapety zewnetrzne: o , .
ELEWACJA OGRODOWA _uﬂu_‘.ZOOZO ~WSCHODNIA Parapety zewnetrzne betonowe w kolorze dostosowanym do kolorystyki istniejgcych parapetdw na elewacji.
4
—PROJEKTOWANY
agregat Kraty w oknach:
PROJEKTOWANE Projektuje sie kraty w oknach na poziomie pierwszego i drugiego pietra. Wzor kraty wg dokumentachi rysunkowe;j.
jednostki zewnetrzne klimatyzacji 5 sztuk —
Rynny i rury spustowe z dachu:
PROJEKTOWANY Projektuje sig wymiane rynien i rur spustowych na stalowe, ocynkowane w kolorze istniejacych.
wentylator dachowy +10.16

———istniejgcy tgcznik

X 29/

030

- L—Nowa lokalizacja metalowej werandy.
. \ demontaz istniejacej altanki— Szczegléwe rowigznie ujente
PROJEKTOWANA SCIANA KONSTRUKCYJNA, OSLONOWA,— w programie prac konserwatorskich
WYKONCZENIE ZEWNETRZE SCIANY Okno nowe, prace S\<_A03m3m
WZOROWANE NA ISTNIEJACE podczas przebudowy w 06.2023roku
O_ADO nowe, Uq.mom SJ\—AOSNS@ - cegl licowa cigta (uktadana gtowkg do frontu) 12cm
- szczelina wentylacyjna 4cm
UOQONNM U«.N@UCQOS\V\ w O@NON@WO_AC - ocieplenie wena mineralna na stelazu 10cm LMD-Invest tukasz Dymura
- $ciana murowana SILKA 24cm ul. Morska hm\ho_ 84-240 Reda V
- tynk wewnetrzny 1,5cm tel. 505256154, NIP: 5882088004 _ ._.
email: biuro@LMD-invest.pl nVvES
Inwestycja /' Lokalizacjo: PROJEKT ZAMIENNY W ZAKRESIE OKIEN
PROJEKT PRZEBUDOWY, NADBUDOWY | ROZBUDOWY PAWILONU NR Xl W SZPITALU DLA NERWOWO | PSYCHICZNIE
CHORYCH W STAROGARDZIE GDANSKIEM, UL. SKARSZEWSKA 7. Z PRZEZNACZENIEM NA ODDZIAL PSYCHIATRYCZNY
DLA MELODZIEZOWY, DZ. NR 3/13 OBR. 4, STAROGARD GDANSKI.

Inwestor: 7 Faza: _ 7
SZPITAL DLA NERWOWO | PSYCHICZNIE CHORYCH PROJEKT ARCH.~BUD.

IM. STANISEAWA KRYZANA, 82-200 STAROGARD Bran?a:
GDANSKI, UL. SKARSZEWSKA 7 7 ARCHITEKTURA

C<<>®> Projekfowa?: Nr uprawnie?: Data: Padpis:

MGRINZ. ARCH. MONIKA BOROWSKA—BIALEK

Zmiany na rysunku wprowadzono w kolorze czerwonym. sprarerio budoviane do projovari PO/KK/366/201 02.2020
REWIZJA 29.02.2024 m%ma,ﬁwm% AN LENKD Nr uprawnie?: | [ Data: Podpis:

uprwanienia budowlane do projektowania 19/POOKK/IV/2014 12.2020

bez ograniczefi

UWAGA: Temat rysunku: PROJEKT ELEWACII| | Skala: Nr rys.:
Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze na budowie. EL OGRODOWA, POENOCNO - WSCHODNIA 1:100 A=05




