Zatacznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamdwienia (OPZ) Nr sprawy: AG 261-13/24

Przedmiotem zamdwienia jest dokorczenie zadania: ”"Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa
Pawilonu nr Xll w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdanskim przy ul.
Skarszewskiej 7 z przeznaczeniem na oddziat psychiatryczny dla mtodziezy” polegajgce na WYMIANIE
CZESCI STOLARKI OKIENNEJ. Pozostate roboty budowlane oraz konserwatorskie i restauratorskie
zostaty wykonane i odebrane w 2023 r. - informacja Powiatowego Nadzoru budowlanego w
Starogardzie Gdanskim o braku sprzeciwu w sprawie planowanego przystgpienia do uzytkowania z
dnia 31.05.2023 zatgczono w folderze zafqczniki i uzgodnienia.
Roboty realizowane zgodnie z :
Opisem przedmiotu zamdwienia wynikajgcym z SWZ (i zatgcznikéw)
Projektem zamiennym do projektu , Przebudowy, nadbudowy i przebudowy Pawilonu nr XIl w Szpitalu
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdanskim  przy ul. Skarszewskiej 7 z
przeznaczeniem na oddziat psychiatryczny dla mtodziezy” w zakresie stolarki okiennej
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych,
Decyzjg zamienng o pozwoleniu na budowe nr AB.6740.3.44.2024 z 22.04.2024r. do decyzji
nr AB.6740.3.326.2020 z dnia 10.01.2021r.
Decyzjg Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw Nr ZN.5142.1451.2.2020.JT z dnia
30.10.2020 r. i decyzja zmieniajgca Nr ZN.5142.1451.3.2020. JT/CJ z dnia 27.03.2024r.
Programem prac konserwatorskich — z wrzesnia 2020 r. (bedacego zatgcznikiem do Nr
ZN.5142.1451.2.2020.JT z dnia 30.10.2020r. ) - nie dotyczy, wszystkie prace konserwatorskie zostaty
wykonane w 2023r.

Obiekt i teren wpisane s3 do rejestru zabytkow w zwigzku z powyiszym wszelkie prace nalezy

wykona¢ zgodnie z decyzjg Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdansku.

Celem inwestycji jest poprawa parametréw uzytkowych i funkcjonalnych budynku poprzez wymiane,
bedacej w bardzo ztym stanie technicznym i zdekompletowanej, stolarki okienne;.

Zakres robot:

1. Demontaz stolarki okiennej drewnianej i parapetéw wewnetrznych.

2. Wymiana pierwotnej stolarki okiennej drewnianej (okien skrzynkowych na parterze i | pietrze oraz
na klatce schodowej oraz okien jednoramowych w piwnicy) na okna nowe jednoramowe zespolone
drewniane na wzdr istniejgcych historycznych okien z powtdrzeniem istniejgcych podziatéw i
zdobien (zgodnie z projektem, opisem technicznym, decyzja PWKZ). W oknach nalezy zamontowa¢
kontraktrony wbudowane w konstrukcje okna (nie nawierzchniowo).

3. Wymiana parapetéw wewnetrznych na parapety nowe drewniane biate na wzoér istniejgcych;

4. Obrébka okna od wewnatrz (tj. min. uzupetnienie $cian, naprawa tynkéw i gtadzi, uzupetnienie
uszkodzonej glazury — identyczna jak istniejgca na $cianach wraz z przemalowaniem catej Sciany
okiennej w kolorach takich jak wystepujagce w danym pomieszczeniu i uszczelnieniem od
zewnatrz (potgczenie Sciana — okno) oraz w razie koniecznos$ci naprawa elewacji z cegty od
zewnatrz w obszarze wymienianej stolarki.

5. Wywdz i utylizacja materiatéw rozbiérkowych.

Wszystkie materiaty pozyskane z demontazu, ktére Zamawiajacy uzna za przydatne Wykonawca ztozy we

wskazanym miejscu na terenie Szpitala wskazanym przez Zamawiajgcego.



UWAGA!

1. Na etapie wykonawstwa nalezy uzyskac akceptacje okien prébnych (wbudowanych w otwér okienny)
przez PWKZ w Gdansku oraz protokét z odbioru koncowego okien i parapetéw - zgodnie z decyzja
PWKZ w Gdansku.

2. Prace odbywac sie bedg w czynnym obiekcie.

3. W oknach na | pietrze wystepuja zewnetrzne metalowe kraty okienne (z mozliwoscia otwarcia ich),
okna piwniczne (ponizej poziomu terenu) w oswietlaczu murowanym z cegly ceramicznej z pokrywa z
metalowej kraty.

4.Nowa stolarka okienna drewniana wymieniona na wzér oryginalnych okien wedtug istniejgcych
podziatow i zdobien o podwyiszonej termoizolacyjnosci w kolorze biatym i ciemnobrgzowym w
piwnicy. Wewnetrzna szyba w oknach bezpieczna, z biatymi klamkami na kluczyk wandaloodpornymi i
odpornymi na nacisk przez osobe dorosta (w piwnicy klamki w kolorze okna wandaloodporne bez
kluczykéw), w oknie zamontowany stupek ruchomy. Wyposazone w system o samowolnym otwarciu
okna. Okno powinno posiada¢ whudowang (schowang w konstrukcji okna) w kazde skrzydto okienne
czujke magnetyczna. Czujka magnetyczna sktada sie z magnesu (zamontowanego w czesci ruchomej)
oraz kontraktronu (zamontowanego w czesci statej). Czujki okna nalezy potaczyé réwnolegle z
przewodem doprowadzonym do okna.

Potaczenie wykona¢ podtynkowo poprzez Ilutowanie przewodoéw oraz zastosowanie rurek
termokurczliwych. Jesli wystepuje sytuacja okien dwuskrzydiowych bez stupka, gdzie zeby otworzy¢
drugie skrzydto trzeba najpierw otworzy¢ pierwsze to montaz czujnika magnetycznego jest wymagany
tylko dla pierwszego skrzydta.

Czujki magnetyczne maja stuzy¢ do sterowania system ogrzewania. Zasada dziatania: W momencie
otworzenia/rozszczelnienia okna nastepuje zamkniecie obiegu grzewczego w danym pomieszczeniu.

5. Wymiary podane na rysunkach nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Przedmiar ma charakter pomocniczy ufatwiajagcy Wykonawcy przygotowanie oferty. Zawarte w
przedmiarze robét zestawienia majg zobrazowa¢ skale przedmiotu zaméwienia i poméc Wykonawcom w
oszacowaniu kosztéw inwestycji, mogg jednak nie zawiera¢ wszystkich robét i prac ktére nalezy
wykonaé.



