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Zestawienie istniejgcych okien:
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UWAGA:

Zmiany na rysunku wprowadzono w kolorze czerwonym.

74

Wszystkie Okno O6 i O7 wymienione na

nowe podczas przebudowy

w 06.2023roku

REWIZJA 29.02.2024

Symbol o1 02 | O3 | 04 O5 | 06 | O7 | O8 | O9 | O10
Wymiar zewnetrzny | Szeroko$é 170 180 115 125 140 48 74 85 105 105 = K
wéietle wegarkow ) LT )
Wysokoé¢dodotutuku/ | 252/262 252/262 252/262 2521262 245/259 170/180 170/180 64/76 64/76 64/76
Wysokos¢ maksymalna
Wymiar wewnetrzny | Szeroko$é 190 200 59 135 160 58 84 105 125 125 3 =4
wneki okiennej
Wysokoé¢dodotutukuy/ | 262/272 262/272 262/272 262/272 455/270 175/185 175/185 74/86 74/86 74/86
Wysokos¢ maksymalna 1
v. 0 _ _ _ _ _ _ m N w ~ ~
iwnica 2 85 ¥ 2
Parter 2 1(éwiadek)/5| 2 3 (wymienione) /1 - - - - - -
1Pietro 12 6 2 2 {wymienione) 1 - - - - -
1($wiadek) /2
2Pigtro - - - - 1 6 12 - - - >
\\ /

Okna nalezy wymieni¢ na nowe drewniane jednoramowe z szybg zespolong na wzér istniejgcych z powtérzeniem istniejgcych podziatéw i zdobien, na wzér oryginalnych okien.

Na etapie wykonawczym nalezy przedstawi¢ okno wzorcowe do zatwierdzenia przez komisje konserwatorskg z udziatem Inspektora WUOZ w Gdansku.
Zaprojektowano indywidualng stolarke o podwyzszonej termoizolacyjnos$ci drewniang w kolorze biatym i w kolorze ciemno bragzowym na poziomie piwnicy. Odtworzenie okien historycznych

79
85

przy zachowaniu wspotczesnych parametréw technicznych i konstrukcyjnych.

Zaleca sie montaz okien z gérng poziomg szczeling o regulowanej wielkosci otwarcia i z filtrem przeciwpytlowym. Okna powinny posiada¢ wspétczynnik infiltracji powietrza zgodny z
PN-83/B03430, a= 0,3-1,0 m3/m, h, daPa2/3.

Projektuje sie uzycie okien o wspotczynniku przenikania ciepta U=0,9W/(m2K).
;

Wewnetrzna szyba w oknach bezpieczna, klamki na kluczyk, w oknie zamontowany stupek ruchomy. Wyposazone w system o samowolnym otwarciu okna.

LMD-Invest tukasz Dymura

ul. Morska 4a/40, 84-240 Reda
tel. 505256154, NIP: 5882088004
email: biuro@LMD-invest.pl

Inwestycja / Lokdlizacja:
PROJEKT PRZEBUDOWY, NADBUDOWY | ROZBUDOWY PAWILONU NR XIl W SZPITALU DLA NERWOWO | PSYCHICZNIE
CHORYCH W STAROGARDZIE GDANSKIEM, UL. SKARSZEWSKA 7. Z PRZEZNACZENIEM NA QDDZIAL PSYCHIATRYCZNY
DLA MLODZIEZOWY, DZ. NR 3/13 OBR. 4, STAROGARD GDANSKI.

PROJEKT ZAMIENN

Y

Inwestor:

SZPITAL DLA NERWOWO | PSYCHICZNIE CHORYCH
IM. STANISLAWA KRYZANA, 82-200 STAROGARD

GDANSKI, UL. SKARSZEWSKA 7

7 Fozo: oROJEKT ARCH.-BUD.

7 Bron?a: \RCHITEKTURA

Projektowa?: Nr uprawnie?: Data:
MGRINZ. ARCH. MONIKA BOROWSKA-BIALEK

uprwanienia budowlane do projektowania _UO\XX\w@@\MO; 02.2020
bez ograniczef

m%:%%,,ﬂ Nr uprawnie?: Data:

MCR INZ. ARCH. ANNA LEWKO

uprwanienia budowlane do projektawania 19/POOKK/IV/2014 12.2020
bez ograniczefi

Temat rysunku: ZESTAWIENIE || Skala:
STOLARKI OKIENNEJ PROJEKTOWANEJ 1:25

/AKRESIE OKIEN




