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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 42598

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j Poszcz. Razem
PROJEKT ZAMIENNY DO PROJEKTU PRZEBUDOWY, NADBUDOWY | ROZBUDOWY PAWILONU NR XIl W SZPITALU DLA NER-
WOWO | PSYCHICZNIE CHORYCH W STAROGARDZIE GDANSKIM, UL. SKARSZEWSKA 7, Z PRZEZNACZENIEM NA ODDZIAL
PSYCHIATRYCZNY DLA MLODZIEZY DZIALKA NR 3/13, OBREB 4, STAROGARD GDANSKI
W ZAKRESIE WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ

1 STOLARKA
1.1 Demontaz stolarki
1/KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m2
d.1./0354-08 m2 - demontaz okna
1
o1 1,70%2,72*24 m?2 110,98
02 1,80%2,72*11 m?2 53,86
(0K} 1,15*2,72*4 m?2 12,51
04 1,25*2,72*3 m?2 10,20
05 1,40%2,70*1 m?2 3,78
08 0,85*0,86*5 m?2 3,66
09 1,05*0,86*2 m?2 1,81
010 1,05*0,86*3 m?2 2,71
RAZEM 199,51
2|KNR 4-01 Wywiezienie materiatéw rozbiérkowych samochodami samowytadowczymi na |m3
d.1./0108-11 odl.do 1 km
1
199,51*0,07 m3 13,97
RAZEM 13,97
3|KNR 4-01 Wywiezienie materiatéw rozbiérkowych samochodami samowytadowczymi- |m3
d.1./0108-12 za kazdy nast. 1 km
1 Krotno$¢ = 19
poz.2 m3 13,97
RAZEM 13,97
4 Utylizacja materiatdw rozbiérkowych na wysypisku - grupa: stolarka t
d.1.|kalk. wtasna
1
13,97*0,45 t 6,29
RAZEM 6,29
1.2 Okna drewniane - wymiana na nowe
5/KNR 2-02 Okna dwudzielne drewniane fabrycznie wykonczone o pow. ponad 2.0 m2 - m2
d.1./1001-08 stolarka okienna wymieniona na wzor oryginalnych okien wedtug istniejacych
2 podziatéw i zdobien o podwyzszonej termoizolacyjnosci w kolorze biatym.
Wewnetrzna szyba w oknach bezpieczna, z biatymi klamkami na kluczyk wan-
daloodpornymi i odpornymi na nacisk przez osobe dorostg, w oknie zamonto-
wany stupek ruchomy. Wyposazone w system o samowolnym otwarciu okna.
Okno powinno posiada¢ wbudowang (schowang w konstrukcji okna) w kazde
skrzydto okienne czujke magnetyczna. Czujka magnetyczna sktada sie z mag-
nesu (zamontowanego w czesci ruchomej) oraz kontraktronu (zamontowanego
w czesci statej). Czujki okna nalezy potgczy¢ rownolegle z przewodem dopro-
wadzonym do okna.
o1 1,70%2,72*24 m?2 110,98
02 1,80%2,72*11 m?2 53,86
03 1,15*2,72*4 m?2 12,51
04 1,25*2,72*3 m?2 10,20
05 1,40*2,70*1 m?2 3,78
RAZEM 191,33
6/KNR 2-02 Okna drewniane fabrycznie wykonczone o powierzchni do 1,5 m2 - okna piw- |m2

d.1./1001-06 niczne

2|analogia
08 0,85*0,86*5 m?2 3,66
09 1,05*0,86*2 m?2 1,81
010 1,05*0,86*3 m?2 2,71

RAZEM 8,18
7/KNR 4-01 Woykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.1./0354-11

2
o1 1,80%24 m 43,20
02 1,90*11 m 20,90
03 1,25%4 m 5,00
04 1,35*3 m 4,05
05 1,50*1 m 1,50
08 0,95"5 m 4,75
09 1,15%2 m 2,30
010 1,15*3 m 3,45

RAZEM 85,15
8/KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz nowych parapetéw drewnianych. m
d.1./2119-02

2|analogia
o1 1,80%24 m 43,20
02 1,90*11 m 20,90
03 1,25*4 m 5,00
04 1,35*3 m 4,05
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05 1,50"1 m 1,50
08 0,95*5 m 4,75
09 1,152 m 2,30
010 1,15*3 m 3,45
RAZEM 85,15
2 ROBOTY BUDOWLANE
9/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2|0304-01 towo-wapiennej cegtami - uzupetnienie $cian po demontazu okien
3 m3 3,00
RAZEM 3,00
10|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- |m
d.2|0702-06 rokosci do 30 cm - prace przy demontazu stolarki okiennej
o1 (1,70+2*2,72)24 m 171,36
02 (1,80+2*2,72)*11 m 79,64
03 (1,15+2*2,72)*4 m 26,36
04 (1,25+2*2,72)*3 m 20,07
05 (1,40+2*2,70)"1 m 6,80
08 (0,85+2*0,86)*5 m 12,85
09 (1,05+2*0,86)*2 m 5,54
010 (1,05+2*0,86)*3 m 8,31
RAZEM 330,93
11/ KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na m
d.2|0708-02 osciezach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm
o1 (1,70+2*2 72)*24 m 171,36
02 (1,80+2*2,72)"1 m 79,64
03 (1,15+2*2 72)*4 m 26,36
04 (1,25+2*2,72)*3 m 20,07
05 (1,40+2*2,70)*1 m 6,80
08 (0,85+2*0,86)*5 m 12,85
09 (1,05+2*0,86)*2 m 5,54
010 (1,05+2*0,86)*3 m 8,31
RAZEM 330,93
12|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach - oscieza i Sciana |m2
d.2|0815-04 zewnetrzna (okienna)
Oscieza
o1 (1,70+2*2,72)*24 171,36
02 (1,80+2*2,72)*11 79,64
03 (1,15+2*2,72)*4 26,36
04 (1,25+2*2,72)*3 20,07
05 (1,40+2*2,70)*1 6,80
08 (0,85+2*0,86)*5 12,85
09 (1,05+2*0,86)*2 5,54
010 (1,05+2*0,86)*3 8,31
A (obliczenia pomocnicze) ========
330,93
330,93%0,25 m?2 82,73
Sciany
piwnica 2,65%(2,38"2,22+2,22+2,49+2,43+3,38+5,70+1,0*2*4) m?2 78,18
parter 4,15%(3,55+7,06+3,53+2,94+3,86+2,49+3,65+3,89+3,78+4,00+3,78+3,15+ m?2 315,32
4,77+3,52+3,36+7,01+3,90*2+3,84)
| pietro 4,11%(4,00+3,50+3,75+4,40+3,49+2,93+3,50+3,74+2,62+3,73+3,36+4,57+ m?2 345,08
4,00+3,78+3,15+4,77+7,13+7,13+3,75+4,39+2,27)
RAZEM 821,31
13|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - oscieza m2
d.2|202 1134-02
821,31 m?2 821,31
RAZEM 821,31
14| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.2|1510-01 kéw gladkich bez gruntowania - oscieza i Sciana zewnetrzna (okienna)
821,31 m?2 821,31
RAZEM 821,31
15 Roboty wykonczeniowe wokét stolarki okiennej od strony zewnetrznej - m
d.2|kalk. wlasna |uszczelnienie masg trwaleplastyczng lub rozwigzanie rownowazne
o1 (1,70+2*2,72)24 m 171,36
02 (1,80+2*2,72)*11 m 79,64
03 (1,15+2*2,72)*4 m 26,36
04 (1,25+2*2,72)*3 m 20,07
05 (1,40+2*2,70)"1 m 6,80
08 (0,85+2*0,86)*5 m 12,85
09 (1,05+2*0,86)*2 m 5,54
010 (1,05+2*0,86)*3 m 8,31
RAZEM 330,93
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