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I.1 DANE OGÓLNE INWESTYCJI 

 
I.1.1 Podstawa opracowania dokumentacji: 

 
Podstawą opracowania projektu jest zlecenie Inwestora: 
• Gmina Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ 
• Oględziny terenu, wizje lokalne 
• Mapa do celów projektowych w skali 1:500 
• Pozwolenie wodnoprawne KR.ZUZ.3.4210.763.2021.EC z dnia 02.02.2022 
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 
43/99, poz. 430) z poźń. zmianami. 

• Inne obowiązujące normy i przepisy w zakresie projektowania. 
 

 

I.1.2 Zakres opracowania 
 
Zakresem niniejszego opracowania objęty jest projekt budowlany pt. Przebudowa przepustu na dz. ew. 

1971, 1972, 383 w miejscowości Dębno”. Zakres opracowania przedstawia projekt zagospodarowania terenu: 
Rysunek 1.3 - Projekt  zagospodarowania terenu. 

 
I.1.3 Przedmiot inwestycji 

 
Przedmiotem inwestycji jest budowa betonowego przepustu skrzynkowego prefabrykowanego wraz z 

dojazdami na terenie Gminy Nowy Targ na działkach nr 1971, 1972, 383 położonych w miejscowości Dębno 
na potoku „Gminny Potok” w km 0+692. 

 
Projektowaną inwestycją jest budowa betonowego przepustu skrzynkowego (ramowego) 2 x 1,5 x 4m wraz 

z dojazdami. Zakres robót  wiąże się z przebudową istniejącego przepustu oraz dojazdów asfaltowych na 
drodze gminnej. 

Celem przebudowy przepustu i drogi jest poprawa jakości stanu technicznego istniejącego przepustu oraz 
powiązań komunikacyjnych drogi gminnej. 
 

Zakres całego zamierzenia inwestycyjnego obejmuje: 
 

• Wykonanie przepustu betonowego prefabrykowanego (przepust ramowy) 
• Wykonanie  (odtworzenie) nawierzchni asfaltowej 

 
 

I.1.4 Inwestor:  
Gmina Nowy Targ 
Ul. Bulwarowa 9 

34-400 Nowy Targ 
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I.2 STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
I.2.1 Granica i położenie inwestycji: 

 
Planowana budowa przepustu znajduje się w terenach mieszkalnych – zakres inwestycji położony w całości 
w terenach dróg publicznych - zgodnie z miejscowym planem. 
 

 
Projektowana budowa przepustu znajduje się  w terenie objętym Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Targ zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy w Nowym 
Targu Uchwała Nr IX/85/07 z dnia 29 października 2007 r. działki nr: 
 

• 1971, 1972, 383 - w terenie oznaczonym w planie jako KDD – tereny dróg publicznych 
 
Projektowana budowa drogi wewnętrznej jest zgodna z ustaleniami Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Targ 
 
Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się w obszarze Natura 2000 

 
 

I.2.2 Istniejące zagospodarowanie terenu: 
 

W miejscu projektowanej inwestycji - budowy nowego przepustu występuje zniszczony betonowy przepust 
o przekroju nieregularnym prostokątnym. Obiekt znajduje się w ciągu istniejącej asfaltowej drogi gminnej 
łączecej ul. Kościelną z cmentarzem a dalej drogą wojewódzką. Stan istniejącego zagospodarowania terenu 
przedstawia Rysunek 1.2  – Istniejące zagospodarowanie terenu. 

 
I.2.3 Zieleń: 

 
Teren przeznaczony pod inwestycje jest terenem mieszkalnym. Projektowany przebieg trasy nie 

wymaga ingerencji w istniejący drzewostan. 
 

I.2.4 Ukształtowanie wysokościowe terenu: 
 

Rzędne terenowe projektowanej inwestycji zawierają się w przedziale od 530,50 m n.p.m. do 533,70 m 
n.p.m. 

 
I.2.5 Obiekty i urządzenia obce: 

 
Nie dotyczy. 
 

I.2.6 Istniejące uzbrojenie terenu: 
 

Kanalizacja sanitarna kS300, podziemna linia napięcia eND 
 

I.2.7 Rozbiórki istniejących obiektów oraz obiekty przeznaczone do dalszego użytkowania : 
 

Rozbiórka istniejącego zniszczonego betonowego przepustu o przekroju prostokątnym.
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I.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
I.3.1 Zagospodarowanie terenu: 

 
Projektowana jest budowa przepustu skrzynkowego prefabrykowanego betonowego o wymiarach 2m 

x 1.5m x 4.0m wraz z dojazdami - odcinek obustronnych dojazdów o nawierzchni asfaltowej. 
Zakres robót wiąże się z wykonaniem prefabrykowanego przepustu skrzynkowego, wykonanie 

(odtworzenie) nawierzchni asfaltowej na przepuście oraz dojazdach. 
 

Przedmiotem inwestycji jest budowa następujących elementów zagospodarowania: 
 
Prefabrykowany przepust betonowy: 

 
• Długość: 4m, 
• Szerokość w świetle: 2m, 
• Wysokość: 1.5m 
• Rodzaj materiału: beton zbrojony 

 
Dojazdy o nawierzchni asfaltowej 

 
• Długość  ok 43 mb, 
• Szerokość jezdni: średnio 3m, 
• Powierzchnia nawierzchni dojazdów: 163m2 
• Rodzaj nawierzchni : beton asfaltowy - AC11S 
• Odwodnienie : powierzchniowe poprzez nadanie spadków na nawierzchni 

 
Projektowane zagospodarowanie terenu przedstawione zostało na kopii aktualnej mapy do celów 

projektowych w skali 1:500 w granicach objętych projektem. Na projekcie zagospodarowania terenu – 
części graficznej Rysunek 1.3 - Projekt zagospodarowania terenu, przedstawiono usytuowanie 
projektowanych obiektów. 

 
I.3.2 Nawiązanie geodezyjne : 

 
Projektowane zagospodarowanie terenu zostało nawiązane sytuacyjnie i wysokościowo do sieci 

państwowej geodezyjnej w układzie sytuacyjnym „2000”.  
 

I.3.3 Zakres robót rozbiórkowych: 
 
Rozbiórka istniejącego zniszczonego betonowego przepustu o przekroju prostokątnym 
 

I.3.4 Powiazanie komunikacyjne projektowanych obiektów: 
 
Projektowany przepust obsługuje komunikację między drogą gminną ul. Kościelna z drogą gminną 

dojazdową do cmentarza w miejscowości Dębno. 
 

I.3.5 Stan projektowany – opis ogólny: 
 

Prefabrykowany przepust betonowy: 
 

• Długość: 4m, 
• Szerokość w świetle: 2m, 
• Wysokość: 1.5m 
• Rodzaj materiału: beton zbrojony 

 
Dojazdy o nawierzchni asfaltowej 

 
• Długość  ok 43 mb, 
• Szerokość jezdni: średnio 3m, 
• Powierzchnia nawierzchni dojazdów: 163m2 
• Rodzaj nawierzchni : beton asfaltowy - AC11S 
• Odwodnienie : powierzchniowe poprzez nadanie spadków na nawierzchni 
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I.3.6 Odwodnienie i odprowadzenie wód deszczowych z projektowanych obiektów 
 

Projektuje się wykonanie przepustu prefabrykowanego betonowego o wym. 2 x 1.5 x 4m  - zgodnie z 
pozwoleniem wodnoprawnym KR.ZUZ.3.4210.763.2021.EC z dnia 02.02.2022.  

 
 

I.3.7 Kolizje z istniejąca infrastrukturą :  

Nie dotyczy. 
 
 

I.3.8 Projektowana zieleń :  
 
Nie dotyczy 
 

I.4. Zestawienie powierzchni poszczególnych elementów zagospodarowania 
 

Powierzchnia działek: 17 708 m2 
Powierzchnia zabudowy: 180 m2 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
. 

 
Powierzchnia biologicznie czynna: 17 528 m2 
 

I.5. Ochrona  konserwatorska 
 

Teren przedmiotowej inwestycji podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie ustaleń miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego – pisemne zatwierdzenie zamierzenia budowlanego 21/2021 
znak DNT-I.5142.91.2021 z dnia 27.10.2021r. 

 
I.6.  Dane dotyczące wpływu eksploatacji górniczej, zagrożeń ruchami mas ziemnych, zagrożeniem 
powodziowym 

Teren inwestycji znajduje się poza wpływem działalności górniczej, nie występują zagrożenia ruchem 
mas ziemnych, teren nie znajduje się w obszarach zalewowych. 

 
I.7.  Informacja o obszarze oddziaływania obiektu. Dane o istniejących i przewidywanych cechach 
zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników; charakterystyka ekologiczna 
inwestycji: 

 
Obszar oddziaływania obiektu obejmuje części działek o nr 1971, 1972, 383 - zaznaczone na rysunku 
zagospodarowania terenu. 

 
Planowany obszar inwestycji znajduje się w obszarze Południowo-małopolski Obszar Chronionego 
Krajobrazu. Inwestycja nie znajduję się w obszarze Natura 2000. 

 
 Przedmiotowa zamierznie budowlane znajduje się na terenach chronionych (Południowo-małopolski 

Obszar Chronionego Krajobrazu) w myśl przepisów ustawy o ochronie przyrody. Prowadzone prace na etapie 
budowy nie spowodują znacznych zmian oraz zagrożeń w otaczającym środowisku. Rodzaj i skala 
planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje znacznej zmiany w dotychczas wprowadzanych do środowiska 
ilościach i rodzajach substancji lub energii. Nie naruszy w znaczący sposób środowiska oraz higieny i zdrowia 
użytkowników obiektu budowlanego ani jego otoczenia. Ze względu na charakter przedsięwzięcia zakres 
uciążliwości pozostaje bez zmian i mieści się w granicach terenu inwestora. 
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I.1. DANE OGÓLNE INWESTYCJI 
I.1.1. Przedmiot opracowania 

 
 Przedmiotem inwestycji jest budowa betonowego przepustu skrzynkowego prefabrykowanego wraz z 

dojazdami na terenie Gminy Nowy Targ na działkach nr 1971, 1972, 383 położonych w miejscowości Dębno 
na potoku „Gminny Potok” w km 0+692. 

 
Projektowaną inwestycją jest budowa betonowego przepustu skrzynkowego (ramowego) 2 x 1,5 x 4m wraz z 

dojazdami. Zakres robót  wiąże się z przebudową istniejącego przepustu oraz dojazdów asfaltowych na drodze 
gminnej. 

Celem przebudowy przepustu i drogi jest poprawa jakości stanu technicznego istniejącego przepustu oraz 
powiązań komunikacyjnych drogi gminnej. 
 

Zakres całego zamierzenia inwestycyjnego obejmuje: 
 

• Wykonanie przepustu betonowego prefabrykowanego (przepust ramowy) 
• Wykonanie  (odtworzenie) nawierzchni asfaltowej 
 

I.1.2. Podstawa opracowania 
 
Podstawą opracowania projektu jest zlecenie Inwestora: 
• Gmina Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ 
• Oględziny terenu, wizje lokalne 
• Mapa do celów projektowych w skali 1:500 
• Pozwolenie wodnoprawne KR.ZUZ.3.4210.763.2021.EC z dnia 02.02.2022 
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 
43/99, poz. 430) z poźń. zmianami. 

• Inne obowiązujące normy i przepisy w zakresie projektowania. 
 

 
II.2. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE I FUNKCJONALNE 
 
II.2.1 Projektowane zagospodarowanie terenu 

 
 

Prefabrykowany przepust betonowy: 
 

• Długość: 4m, 
• Szerokość w świetle: 2m, 
• Wysokość: 1.5m 
• Rodzaj materiału: beton zbrojony 

 
Dojazdy o nawierzchni asfaltowej 

 
• Długość  ok 43 mb, 
• Szerokość jezdni średnio 3m, 
• Powierzchnia nawierzchni dojazdów: 163m2 
• Rodzaj nawierzchni : beton asfaltowy - AC11S 
• Odwodnienie : powierzchniowe poprzez nadanie spadków na nawierzchni 

 
 

Zagospodarowanie terenu przedstawione zostało na kopii aktualnej mapy do celów projektowych w skali 
1:500 w granicach objętych projektem. Na planie zagospodarowania – części graficznej Rysunek 2.1 – Projekt 
zagospodarowania terenu, przedstawiono usytuowanie projektowanych obiektów. 
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II.2.2 Parametry techniczne obiektów 
 

 Prefabrykowany przepust betonowy: 
 

• Długość: 4m, 
• Szerokość w świetle: 2m, 
• Wysokość: 1.5m 
• Rodzaj materiału: beton zbrojony 

 
Dojazdy o nawierzchni asfaltowej 

 
• Długość  ok 43 mb, 
• Szerokość jezdni: średnio 3m, 
• Powierzchnia nawierzchni dojazdów: 163m2 
• Rodzaj nawierzchni : beton asfaltowy - AC11S 
• Odwodnienie : powierzchniowe poprzez nadanie spadków na nawierzchni 

 
  

II.2.3 Konstrukcja nawierzchni 
 
Nawierzchnia jezdni 
• Szerokość jezdni: odtworzenie istn. nawierzchni asfaltowej 3.0mb 
• Szacunkowa długość dojazdów: 43m 
• Powierzchnia drogi: 130m2 

 
Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej (odtworzenie dojazdów do przepustu) w km 0+000– 0+043 
 
• Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S gr. 5cm 
• Warstwa wiążąca/wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W gr. 7cm 

 
Przekrój przedstawiono na Rys. 2.5 – Przekrój typowy 

II.2.4 Urządzenia odwadniające 
 

Projektuje się wykonanie przepustu prefabrykowanego betonowego o wym. 2 x 1,5 x 4m - zgodnie z pozwoleniem 
wodnoprawnym KR.ZUZ.3.4210.763.2021.EC z dnia 02.02.2022 
 Projektowane jest także odwodnienie powierzchniowe poprzez nadanie spadków na nawierzchni  

 
 

II.2.5 Geotechniczne warunki posadowienia obiektu 
 
Geotechniczne warunki posadowienia ustalono według opracowania Załącznik Z1 – Geotechniczne 
Warunki Posadowienia - ustalono drugą kategorię geotechniczną. 

 

II.2.6 Organizacja ruchu na czas budowy 
  

Z uwagi na charakter drogi należy zapewnić zabezpieczenie i oznakowanie robót budowlanych – należy 
opracować projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy przepustu. 

 

II.2.7 Uwagi końcowe 
• O terminie realizacji robót należy powiadomić wszystkie jednostki będące właścicielami lub 

zarządzającymi gruntów objętych terenem budowy, 
• Roboty należy prowadzić pod nadzorem uprawnionych osób w sprzyjających warunkach 

pogodowych oraz zgodnie z wydanymi warunkami zawartymi w załączeniu do niniejszego 
projektu. W trakcie robót należy zwrócić szczególną uwagę na zagęszczenie podłoża w miejscach 
przekopów nawierzchni do uzyskania wymaganej nośności. 

• Spadki poprzeczne na dojazdach do projektowanych obiektów należy wyprofilować w korycie 
podłoża i utrzymać je we wszystkich warstwach konstrukcji. 

• Wszystkie roboty zanikowe winny być zgłaszane do odbioru przedstawicielowi Inwestora pełniącemu 
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nadzór inwestorski celem udokumentowania w dzienniku budowy prawidłowości ich wykonania . 
• Wszystkie prowadzone roboty należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i wykonywać je zgodnie z normami technicznymi przy zachowaniu warunków BHP. 
• Wszystkie zastosowane materiały nie objęte polskimi normami powinny posiadać aprobaty techniczne 

instytucji branżowych (np. IBDiM ) stwierdzające ich przydatność do stosowania w budownictwie na 
terenie Polski. 

• Teren budowy po zakończeniu robot należy uporządkować. 
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE I ZAŚWIADCZENIA WYDANE PRZEZ IZBY SAMORZĄDU 
ZAWODOWEGO 
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I. OPINIA GEOTECHNICZNA 

1. Wstęp 

Opinię geotechniczną terenu przeznaczonego pod przebudowę przepustu na dz. ew. 1972, 

1971, 383 w miejscowości Dębno wykonano na wniosek projektanta.  

Opinię niniejszą wykonano w celu przeprowadzenia charakterystyki geologicznej terenu 

przeznaczonego pod budowę w/w inwestycji pod względem stateczności podłoża i określenia 

możliwości występowania w terenie zjawisk osuwiskowych i erozyjnych.  

Celem niniejszej dokumentacji jest określenie warunków gruntowo-wodnych, fizycznych i 

mechanicznych cech gruntów, a w szczególności warunków posadowienia obiektu i jego 

oddziaływanie na teren. 

Opinię sporządzono w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. 

Opinię wykonano na podstawie: 

1. Wizji lokalnych w terenie 

2. 2 otworów badawczych o łącznej głębokości 5,0 m 

3. Profilowania istniejących w sąsiedztwie skarp i wykopów 

4. Polowych, makroskopowych badań prób gruntu 

5. Mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1 : 500 

6. Mapy topograficznej w skali 1 : 10 000 

7. Mapy geologicznej w skali 1 : 50 000 

8. Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi – SOPO w skali 1 : 10 000 

9. Analizy geotechnicznej 

10. Materiałów archiwalnych i literatury fachowej. 

Prace terenowe wykonano w 2021 r. Zakres opracowania, jego formę oraz lokalizację i 

głębokość otworów uzgodniono z projektantem obiektu. 

Szczegółowe rozpoznanie geologiczne rejonu inwestycji możliwe będzie po przeprowadzeniu 

głębokich – kilkunastometrowych wierceń. Niniejsze opracowanie obejmuje zakres i formę określoną 

w uzgodnieniach, ewentualne dalsze badania, bądź opracowania zostaną przeprowadzone w ramach 

kolejnych zleceń. Opisane w niniejszym opracowaniu parametry i warunki gruntowe dotyczą 

konkretnie zakresu objętego badaniami. 

Należy mieć na uwadze, że prowadzone badania wykonywane były punktowo,  

w związku z czym, nie wyklucza się istnienia w terenie gruntów o odmiennych warunkach 

geotechnicznych niż podane w opracowaniu. Całkowite rozpoznanie warunków geotechnicznych 

możliwe będzie po wykonaniu wykopów liniowych i ich sprofilowaniu.  

Wykonane badania geotechniczne przeprowadzono pod nadzorem geologa uprawnionego do 

wykonywania czynności dozoru geologicznego w zakresie prawidłowości wykonywanych prac 

geologicznych, zapewniających bezpieczeństwo pracy, zgodnie z przepisami BHP oraz w zakresie 

ochrony środowiska naturalnego. 
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2. Ogólna charakterystyka terenu badań 

2.1 Położenie i morfologia 

Projektowane przedsięwzięcie znajduje się na działkach nr: 1972, 1971, 383 w obrębie 

ewidencyjnym Dębno, gmina Nowy Targ, w powiecie nowotarskim.  

Teren inwestycji znajduje się w obrębie mezoregionu Kotlina Orawsko-Nowotarska, w 

makroregionie Obniżenie Orawsko-Podhalańskie, w Centralnych Karpatach Zachodnich1. 

Teren badań znajduje się w obrębie zwartej zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie kościoła 

i koryta niewielkiego potoku. Koryto potoku zostało uregulowane i obudowane murem z betonu i 

kamienia (otoczaki granitowe). 

Projektowana lokalizacja inwestycji: N 49°27’59,7’’, E 20°12’41,5’’2. 

Inwestycja planowana jest na stosunkowo płaskim terenie na wysokości od około 530,7 do 

około 531,5 m n.p.m.  

2.2 Budowa geologiczna 

W budowie geologicznej rejonu badań udział biorą:  

utwory czwartorzędowe 3  – wykształcone w postaci aluwialnych holoceńskich osadów 

rzecznych tarasów akumulacyjnych niskich. 

W miejscu przeprowadzonych badań utwory czwartorzędowe wykształcone są w postaci 

aluwialnych pospółek gliniastych z otoczakami oraz żwirów z otoczakami przewarstwianych namułem 

piaszczystym. 

Utwory czwartorzędowe przykryte są warstwą gleby oraz nasypu niekontrolowanego.    

2.3 Warunki hydrogeologiczne 

Warunki hydrogeologiczne terenu są ściśle związane z jego budową geologiczną. Na terenie 

objętym badaniami występują dwa horyzonty wodonośne wód podziemnych, głęboki paleogeński i 

płytki czwartorzędowy. Wody horyzontu głębokiego zawarte są w szczelinach spękań piaskowców i 

łupków podłoża skalnego. Ilość jej uzależniona jest od ilości i wielkości szczelin piaskowca 

kontaktujących się ze sobą i jego porowatości. Warstwy łupkowe są praktycznie bezwodne. Głęboki 

horyzont wód gruntowych zasilany jest wodami infiltracyjnymi opadowymi niejednokrotnie w 

miejscach bardzo odległych od miejsc ich wypływu. Woda gruntowa tego horyzontu wypływa z 

podłoża skalnego w miejscach wychodni warstw piaskowca tworząc źródła i podmokłości lub też 

zasilając nadległą warstwę pokrywy czwartorzędowej.  

Na obszarach tarasów woda gruntowa posiada zwierciadło swobodne zawarte w 

nawodnionych utworach zbudowanych z otoczaków, żwirów i pospółek, miejscami zaglinionych. 

Utwory te, ze względu na swą gruboziarnistość, porowatość i niewielkie zaglinienie są gruntem 

bardzo dobrze i dość dobrze przepuszczalnym. Współczynnik przepuszczalności opisywanych gruntów 

waha się w granicach kilkudziesięciu m/dobę, co powoduje szybkie podnoszenie się zwierciadła wód 

w czasie powodziowych stanów rzeki, jak również szybkie jego opadanie po ich ustąpieniu. 

W trakcie badań i obserwacji terenowych stwierdzono intensywne sączenia w otworze P1 na 

głębokości 0,8 m ppt.  

                                           
1 Wg Kondracki J. Geografia regionalna Polski, 2002, Warszawa 
2 Wg odczytu z GPS w terenie 
3 Wg Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000, Arkusz Nr 1049 – Nowy Targ 
  Oprac.: L. Watycha, Wydawnictwa Geologiczne 1975 r. 
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W związku z lokalizacją terenu badań oraz występowaniem w podłożu przepuszczalnych 

utworów piaszczysto-żwirowych należy liczyć się z możliwością wahań zwierciadła wód gruntowych 

oraz jego podnoszenia w okresach gwałtownych wezbrań potoku lub powodzi. 

 

3. Ogólna charakterystyka inwestycji 

          Zamierzenie obejmuje przebudowę przepustu na dz. ew. 1972, 1971, 383 w miejscowości 

Dębno. Projektowany przepust żelbetonowy posadowiony zostanie na fundamencie żelbetowym. 

Rozważa się wykonanie przepustu jako prefabrykowanej konstrukcji ramowej z żelbetu.  

 

4. Ocena przydatności podłoża gruntowego dla potrzeby posadowienia projektowanej inwestycji 

oraz określenie kategorii geotechnicznej obiektu 
 

Ocena przydatności podłoża gruntowego oraz określenie kategorii geotechnicznej zostały 

opisane szczegółowo w pkt 3 dokumentacji badań podłoża gruntowego. 

II. DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO 

1. Zakres i metodyka wykonanych badań geotechnicznych 

 Dokumentację badań podłoża gruntowego sporządzono w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, a wykonane badania geotechniczne 

przeprowadzono posiłkując się wytycznymi zawartymi w normach branżowych: 

 PN - EN 1997-1 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne. 

 PN - EN 1997-2 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża 

gruntowego. 

 PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część 1: Oznaczanie i opis 

 PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania 

 PN-EN ISO 22475-1. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Pobieranie próbek metodą wiercenia i odkrywek oraz 

pomiary wód gruntowych. Część 1: Techniczne zasady wykonania. 

 PN-EN ISO 22476-2:2005. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania Polowe. Część 2: Sondowania dynamiczne. 

 Specyfikacje Techniczne PKN-CEN ISO/TS 17892: Badania laboratoryjne gruntów. 

 PN-B-02479:1998 Geotechnika – Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne. 

 PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

 PN-B-03020:1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli. 

 PN-B-04452:2002 Geotechnika - Badanie polowe. 

 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

 PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badanie próbek gruntu. 

Zakres prac badawczych obejmował wykonanie: 

 geotechnicznych badań polowych, 

 analizy terenu i gruntów, 

 niniejszej dokumentacji badań podłoża gruntowego oraz opinii geotechnicznej i projektu 

geotechnicznego, które stanowią odrębne rozdziały opracowania. 
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1.1 Badania polowe 

Badania terenu przewidzianego pod inwestycję rozpoczęto od wizji terenowej, wywiadu 

terenowego i analizy materiałów archiwalnych. Następnie, za pomocą sondy szczelinowej RKS, 

wykonano 2 otwory badawcze o łącznej głębokości 5,0 m. 

Podczas wykonywania otworów dokonywano na bieżąco analizy makroskopowej pobranych 

prób gruntów, określając ich rodzaj i konsystencję. Ponadto przeprowadzano pomiary wytrzymałości 

gruntów drobnoziarnistych (spoistych) na ścinanie τfu przy użyciu ścinarki obrotowej TV. 

Na podstawie uzyskanych z pomiarów średnich wartości τfu określono poprzez korelację 

orientacyjny stopień plastyczności IL gruntów drobnoziarnistych.  

Następnie w oparciu o wyniki wykonanych prac polowych, określono głębokości granic i 

miąższości warstw geologicznych oraz ustalono genezę i stratygrafię poszczególnych serii 

litologicznych. 

Dla gruntów niespoistych określono poprzez korelację orientacyjny stopień zagęszczenia ID. 

Lokalizację punktów badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1 : 500 

(Załącznik nr 2). 

1.2 Badania laboratoryjne 
 

Zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od projektanta obiektu w ramach przedmiotowych badań 

nie przeprowadzano badań laboratoryjnych gruntów. 

1.3 Prace kameralne 

Na podstawie wykonanych otworów badawczych, badań makroskopowych oraz obserwacji 

terenowych i geologicznych, wykonano i opracowano: 

 karty dokumentacyjne otworów badawczych, 

 tabelaryczne zestawienie parametrów geotechnicznych wydzielonych warstw gruntów, 
 część tekstową dokumentacji. 

 

2. Warunki geotechniczne 

Z uwagi na genezę, litologię i stan gruntów w podłożu wydzielono następujące warstwy 

geotechniczne: 

Warstwa geotechniczna 0 – zaliczono do niej grunty antropogeniczne, nasypowe, 

wykształcone w postaci nasypów niekontrolowanych (gł. Pog, Żg, KO, KR). Ze względu na 

niejednorodny skład oraz zawartość substancji organicznej nie określano parametrów 

geotechnicznych warstwy. Utwory warstwy 0 nie nadają się do posadowienia bezpośredniego 

inwestycji. 

Warstwa geotechniczna I – zaliczono do niej grunty aluwialne, mało spoiste, wykształcone  

w postaci plastycznych pospółek gliniastych o średnim stopniu plastyczności IL= 0,25 z otoczakami. 

Warstwa geotechniczna II – zaliczono do niej grunty aluwialne, niespoiste, wykształcone  

w postaci średnio zagęszczonych żwirów o średnim stopniu zagęszczenia  

ID= 0,35 z otoczakami przewarstwianych namułem piaszczystym. 

Zestawienie parametrów geotechnicznych dla wydzielonych warstw podano w załączniku  

nr 4, a wydzielone warstwy geotechniczne przedstawiono graficznie w kartach profili 

geotechnicznych stanowiących załącznik nr 3 do niniejszego opracowania. 
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3. Wnioski i zalecenia  

1. Podłoże przedmiotowego terenu budują utwory czwartorzędowe wykształcone w postaci 

aluwialnych holoceńskich osadów rzecznych tarasów akumulacyjnych niskich. W miejscu 

przeprowadzonych badań utwory czwartorzędowe wykształcone są w postaci aluwialnych 

pospółek gliniastych z otoczakami oraz żwirów z otoczakami przewarstwianych namułem 

piaszczystym. Utwory czwartorzędowe przykryte są warstwą gleby oraz nasypu 

niekontrolowanego 

2. W trakcie badań i obserwacji terenowych stwierdzono występowanie intensywnych sączeń wód 

gruntowych w otworze P1 na głębokości 0,8 m ppt.  

3. W związku z lokalizacją terenu badań oraz występowaniem w podłożu przepuszczalnych 

utworów piaszczysto-żwirowych należy liczyć się z możliwością wahań zwierciadła wód 

gruntowych oraz jego podnoszenia w okresach gwałtownych wezbrań potoku lub powodzi.  

4. Z uwagi na lokalizację terenu inwestycji w bezpośrednim sąsiedztwie koryta potoku, w trakcie 

prowadzenia wykopów należy się liczyć z przesiąkaniem wód do wykopów co może powodować 

obsypywanie się ścian wykopów i utrudniać prace budowlane i montażowe.  

5. Zagrożeniem inwestycji może być również erozja brzegu i zalanie terenu inwestycji przez wody 

powodziowe sąsiadującego cieku. W związku z czym należy podjąć działania mające na celu 

zmniejszenie czy wyeliminowanie tego zagrożenia. 

6. Realizacja inwestycji powinna być wykonywana w okresie suchym. 

7. W związku z charakterem inwestycji (gdzie będą występować m.in. obciążenia: stałe, zmienne, 

wyjątkowe czy dynamiczne/ruchome), jak również warunkami podłoża należy odpowiednio 

dobrać rodzaj i sposób fundamentowania obiektu, tak aby wyeliminować nierównomierne 

osiadanie związane z konsolidacją gruntów w podłożu. 

8. Na etapie wykonywania warstw podbudowy zaleca się wykonywanie pomiarów mających na 

celu stwierdzenie prawidłowego jej zagęszczenia. Pomiary te winny być wykonywane na każdej 

warstwie do wskaźnika zagęszczenia wymaganego dla danej kategorii drogi /placów. 

Maksymalna grubość zagęszczanej jednorazowo warstwy nie powinna przekraczać 20-30 cm. 

9. W związku z planowanym posadowieniem przepustu w obrębie terasy, w bezpośrednim 

sąsiedztwie nurtu - w celu ograniczenia możliwości ich podmywania, zaleca się wykonanie 

zabezpieczeń przyczółków w formie np. koszy siatkowo-kamiennych, gurtów betonowych czy 

murów oporowych. 

10. W związku z charakterem inwestycji oraz występującymi w rejonie gruntami zaleca się dozór 

geologiczny na etapie wykonywania robót ziemnych oraz odbiór zagęszczenia podbudowy, który 

powinien zostać potwierdzony stosownym wpisem do dziennika budowy przez uprawnionego 

geologa posiadającego kwalifikacje w kategorii VI lub VII. W przypadku stwierdzenia gruntów 

słabonośnych w poziomie posadowienia bądź bezpośrednio pod nim należy zweryfikować 

sposób posadowienia inwestycji. 

11. Głębokość przemarzania gruntów dla rejonu przeprowadzonych robót wynosi hz=1,2 m wg 

normy PN-81/B-03020. 

12. W miejscu planowanej inwestycji grunty można porównać do gruntów kategorii 3 i 4 (grunty 

łatwo urabialne i średnio urabialne)4.  

                                           
4 wg PN-B-06050: 1999, Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne. 



Geotechniczne warunki posadowienia – gm. Nowy Targ, m. Dębno, dz. nr: 1972, 1971, 383 
____________________ 

E.G.I 
8 

 

13. Grunty zalegające w podłożu planowanej inwestycji, za wyjątkiem warstwy 0, przy zachowaniu 

warunków realizacji opisanych w niniejszej dokumentacji, należy uznać jako nośne, które nadają 

się do bezpośredniego posadowienia inwestycji. 

14. Analiza warunków geologiczno - inżynierskich i hydrogeologicznych terenu przeznaczonego pod 

budowę projektowanej inwestycji (występowanie prostych warunków gruntowo - wodnych w 

miejscu planowanej lokalizacji obiektu) oraz jej rodzaj pozwalają na propozycję zaliczenia 

obiektu do drugiej kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 

15. W przypadku pojawienia się w wykopach wód gruntowych lub gruntów o słabych bądź 

zmiennych parametrach geotechnicznych (szczególnie w poziomie posadowienia, lub 

bezpośrednio poniżej) należy dokonać dodatkowej analizy geotechnicznej oraz w razie 

konieczności dokonać ponownej oceny kategorii geotechnicznej. 

II. PROJEKT GEOTECHNICZNY 
 

 Przedmiotowy projekt sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych oraz w oparciu o normy branżowe: 

- PN - EN 1997-1. Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne. 

- PN - EN 1997-2. Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża 

gruntowego. 

- PN-B-06050:1999 – Geotechnika. Roboty Ziemne. Wymagania Ogólne. 

1. Prognoza zmian właściwości podłoża gruntowego w czasie 

Z uwagi na zalegające w podłożu inwestycji grunty, rozmiary oraz konstrukcję 

projektowanego zamierzenia, nie przewiduje się istotnych zmian właściwości gruntów w czasie (przy 

zachowaniu wytycznych opisanych w dokumentacji badań podłoża gruntowego - szczególnie co do 

posadowienia obiektu). 

2. Określenie obliczeniowych parametrów geotechnicznych 

Wartości obliczeniowe parametrów geotechnicznych należy wyprowadzić w oparciu  

o wartości charakterystyczne ustalone w załączniku nr 5 do Dokumentacji badań podłoża 

gruntowego, korelując je z częściowymi współczynnikami bezpieczeństwa γM określonymi  

w Załączniku A do normy PN - EN 1997-1. Eurokod 7 – „Projektowanie geotechniczne – Część 1: 

Zasady ogólne”. 

3. Określenie częściowych współczynników bezpieczeństwa do obliczeń geotechnicznych 

Częściowe współczynniki bezpieczeństwa w zależności od wybranego podejścia 

obliczeniowego należy stosować zgodnie z Załącznikiem B normy PN - EN 1997-1, przyjmując ich 

wartości określone w Załączniku A do w/w normy. 
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4. Określenie oddziaływań od gruntu 

Przy projektowaniu i realizacji inwestycji należy przestrzegać wytycznych zawartych  

w dokumentacji badań podłoża gruntowego (szczególnie dotyczących posadowienia inwestycji).  

 W przypadku wystąpienia na poziomie posadowienia bądź bezpośrednio poniżej gruntów 

słabych, należy je usunąć i wykonać podsypkę piaskowo-żwirową zagęszczaną warstwami o grubości 

10 – 20 cm do wskaźnika zagęszczenia wymaganego dla danej kategorii drogi. 

Przy zachowaniu warunków realizacji opisanych w dokumentacji badań podłoża gruntowego i 

niniejszym projekcie należy uznać, że panujące w podłożu gruntowym warunki nie będą wywierały 

niekorzystnego wpływu na projektowany obiekt.  

Zagrożeniem inwestycji może być: obsypywanie się ścian wykopów w trakcie realizacji robót 

ziemnych. W związku z czym należy zastosować metody zapobiegające tym zjawiskom. 

5. Przyjęcie modelu obliczeniowego podłoża gruntowego 

Model obliczeniowy pracy podłoża przy sprawdzaniu jego oporu granicznego pod 

fundamentem wg PN-EN 1997-1, ze względu na występowanie w podłożu gruntów spoistych, należy 

rozpatrywać w warunkach „z odpływem’’, jak również „bez odpływu”. 

6. Obliczenie nośności i osiadań podłoża gruntowego oraz ogólnej stateczności 

Nośność i osiadania podłoża gruntowego oblicza konstruktor obiektu i należy je rozpatrywać 

przy użyciu metod obliczeniowych podanych odpowiednio w Załączniku D i F do normy  

PN-EN 1997-1. 

7. Ustalenie danych niezbędnych do zaprojektowania fundamentów 

Niezbędnymi danymi do zaprojektowania fundamentów/ warstw podbudowy przedmiotowej 

inwestycji są: 

- określone przez konstruktora wartości całkowitych obciążeń i oddziaływań (trwałych oraz 

przejściowych) wywieranych na podłoże za pośrednictwem fundamentu czy warstw podbudowy, 

- wyrażone liczbowo właściwości geotechniczne podłoża gruntowego oraz panujące w jego obrębie 

warunki wodne, określone w dokumentacji badań podłoża gruntowego stanowiącej załącznik do 

niniejszego projektu geotechnicznego. 

8. Określenie badań niezbędnych do zapewnienia wymaganej jakości robot ziemnych i 

specjalistycznych robot geotechnicznych 

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-B-06050:1999 – „Geotechnika. Roboty 

Ziemne. Wymagania Ogólne”. W szczególności zaleca się dostosować metodę wykonywania 

wykopów do ich rozmiarów i głębokości oraz ukształtowania terenu i rodzaju gruntów budujących 

podłoże. Sprzęt mechaniczny użyty do prac ziemnych powinien umożliwiać prawidłowe urabianie 

gruntów zalegających w miejscu wykonywania wykopów, z uwzględnieniem ich kategorii urabialności 

określonej wg normy PN-B-06050:1999. 

Po wykonaniu wykopów fundamentowych przed przystąpieniem do dalszych robót ziemnych, 

należy przeprowadzić badania gruntów w wykopach w celu zweryfikowania geotechnicznego 
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rozpoznania podłoża gruntowego. Badania powinny obejmować makroskopowe określenie rodzaju i 

stanu gruntów oraz ich właściwości wytrzymałościowych, a w razie wątpliwości należy je uzupełnić o 

badania laboratoryjne pobranych z wykopów prób gruntów. 

W przypadku posadawiania fundamentów projektowanego obiektu na podbudowie  

z gruntów niespoistych (sypkich), należy okresowo kontrolować prawidłowość wykonania jej 

poszczególnych warstw poprzez badanie jakości ich zagęszczenia. 

Kontrole i badania robót ziemnych w zależności od potrzeb należy przeprowadzać zgodnie z 

pkt. 5 normy PN-B-06050:1999. 

9. Oddziaływania wody gruntowej na obiekt i sposoby zapobiegania ich negatywnym skutkom  

Oddziaływanie wód na obiekt należy rozpatrywać w dwóch etapach: 

- etap realizacji: 

 W wykonanych otworach badawczych nie stwierdzono występowania poziomu wód 

gruntowych, stwierdzono natomiast sączenia. W trakcie prowadzenia wykopów należy się liczyć z 

możliwością przesiąkania wód do wykopów co może powodować obrywanie się ścian wykopów i 

utrudniać prace montażowe.  

 W związku z powyższym oraz faktem, że roboty budowlane wykonywane będą w obrębie 

terasy oraz terasy należy je zaplanować w taki sposób by odprowadzać grawitacyjnie ewentualne 

wody pojawiające się w wykopie. 

- etap użytkowania:   

 Zagrożeniem inwestycji może być dopuszczenie do nadmiernej infiltracji wód opadowych jak 

również dopuszczenie do niewłaściwego użytkowania przepustu (zbyt duże tonaże pojazdów). 

Zagrożeniem dla przepustu może być również napór wód powodziowych na konstrukcję przepustu 

oraz erozja denna i boczna. W związku z powyższym należy tak zaprojektować obiekt oraz jego 

zabezpieczenia aby wyeliminować to zagrożenie. 

Zagrożeniem inwestycji może być również zalanie terenu inwestycji i stagnacja wód 

opadowych. W związku z czym należy podjąć działania mające na celu zmniejszenie czy 

wyeliminowanie tego zagrożenia. 

10. Monitoring projektowanego obiektu oraz obiektów i terenów z nim sąsiadujących 

Monitoring tego typu inwestycji polega na cyklicznych przeglądach obiektów budowlanych 

oraz ewentualnych pomiarach geodezyjnych. Częstotliwość przeglądów określają stosowne przepisy 

ustawy Prawo budowlane, zaś czas trwania ewentualnych pomiarów geodezyjnych, powinien zostać 

określony przez projektanta, bądź osoby sprawujące nadzór nad obiektem.  
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Mapa dokumentacyjna na podkładzie syt.-wys. 
skala 1 : 500

Zał. nr: 2

Legenda:

- lokalizacja otworów badawczych

- wysokość n.p.m. / głębokość otworu

- linia przekroju geotechnicznego

- projektowana lokalizacja inwestycji
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Profil numer P2    Rzędna: 531.30 m n.p.m.   Data: 2021-10-05

ECO.GEO.INVEST

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer P1

Zał.Nr: 3

Wiertnica: sonda szczeli. RKS

Miejscowość: Dębno

Gmina: Nowy Targ

Powiat: nowotarski

Województwo: małopolskie

Obiekt: Przebudowa przepustu

Inwestor: 

Wiercenie: Eco.Geo.Invest, Ochotnica Dolna, Dłubacze 162B

Dozór geol.: mgr inż. K. Ligęza

System wiercenia: udarowo-okrętny

Rzędna: 531.30 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2021-10-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Profil
litologiczny

Przelot
Opis litologiczny

[m.p.p.t] [m] [m]

G
łę

b
o

ko
ść

zw
ie

rc
ia

d
ła

w
o

d
y

W
ie

rc
e

n
ie

S
tr

a
ty

g
ra

fia

G
ru

b
o

ść

S
ym

b
o

l g
ru

n
tu

W
ilg

o
tn

o
ść

Ilo
ść

 w
a

łe
cz

ko
w

a
ń

S
ta

n
 g

ru
n

tu

ID IL

W
a

rs
tw

a
 g

e
o

te
ch

n
ic

zn
a

0.20

0.30

0.50

1.50

0.00

Gb

nN

Pog+KO

Ż+KO//Nmp

w/m

w

1x2 pl

szg 0.35

0.25

0

I

II

0.80

N
a
sy

p

C
zw

a
rt

o
rz

ę
d

C
zw

a
rt

o
rz

ę
d

N
a
sy

p
y

N
a
sy

p

C
zw

a
rt

o
rz

ę
d

C
zw

a
rt

o
rz

ę
d

0.20

0.50

1.00

2.50

gleba 

nasyp niekontrolowany (gł. Pog, KO) 

pospółka gliniasta ciemnobrązowa z 
otoczakami 

żwir z otoczakami przewarstwiany namułem 
piaszczystym 

0.20

0.60

1.10

2.50

gleba 

nasyp niekontrolowany (gł. Pog, KO) 

pospółka gliniasta ciemnobrązowa z 
otoczakami 

żwir z otoczakami przewarstwiany namułem 
piaszczystym 

0.20

0.40

0.50

1.40

0.00

Gb

nN

Pog+KO

Ż+KO//Nmp

w/m

w

1x2 pl

szg 0.35

0.25

0

I

II

1.0

2.0

1.0

2.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Przekroje wykonano programem "GeoStar"

Przekrój geotechniczny 
skala 1 : 100/100

Zał. nr: 4mgr inż. Krzysztof Ligęza Data: 2021
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Parametry warstw i rodzaj gruntów (spoistych) określono na podst. badań makroskopowych przy użyciu penetrometru tłoczkowego i ścinarki obrotowej (uzup. przez wałeczkowanie i próby rozmakania, rozcierania).  
W zależności od zastosowanej do obliczeń nośności i odkształceń podłoża gruntowego normy, wartości obliczeniowe parametrów geotechnicznych należy wyprowadzać: 
- wg PN-EN 1997-1 poprzez iloraz podanych w tabeli wartości charakterystycznych z częściowymi współczynnikami bezpieczeństwa do parametrów geotechnicznych  γM, zdefiniowanymi w Załączniku A do normy, 
- wg PN-81/B-03020 poprzez iloczyn wartości charakterystycznej ze współczynnikiem materiałowym γm równym 0,9 lub 1,1, przyjmując do obliczeń bardziej niekorzystną wartość.    
* dla warstwy nie określano szczegółowych parametrów geotechnicznych z uwagi na niejednorodny skład i dużą zawartość substancji organicznej. 

TABELA PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH 
(wg PN-EN 1997; PN-81/B-03020) zał. nr 5 
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