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I- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA



.1 DANE OGOLNE INWESTYCJI

1.1.1 Podstawaopracowaniadokumentacji:

Podstawg opracowania projektu jest zlecenie Inwestora:

. Gmina Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ

Ogledziny terenu, wizje lokalne

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Pozwolenie wodnoprawne KR.ZUZ.3.4210.763.2021.EC z dnia 02.02.2022

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr
43/99, poz. 430) z pozh. zmianami.

. Inne obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania.

I.1.2  Zakresopracowania

Zakresem niniejszego opracowania objety jest projekt budowlany pt. Przebudowa przepustu na dz. ew.
1971, 1972, 383 w miejscowosci Debno”. Zakres opracowania przedstawia projekt zagospodarowania terenu:
Rysunek 1.3 - Projekt zagospodarowania terenu.

[.L1.3  Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa betonowego przepustu skrzynkowego prefabrykowanego wraz z
dojazdami na terenie Gminy Nowy Targ na dziatkach nr 1971, 1972, 383 potozonych w miejscowosci Debno
na potoku ,Gminny Potok” w km 0+692.

Projektowang inwestycja jest budowa betonowego przepustu skrzynkowego (ramowego) 2 x 1,5 x 4m wraz
z dojazdami. Zakres robét wigze sie z przebudowsg istniejgcego przepustu oraz dojazdéw asfaltowych na
drodze gminne;.

Celem przebudowy przepustu i drogi jest poprawa jakosci stanu technicznego istniejgcego przepustu oraz
powigzan komunikacyjnych drogi gminne;j.

Zakres catego zamierzenia inwestycyjnego obejmuje:

¢ Wykonanie przepustu betonowego prefabrykowanego (przepust ramowy)
e Wykonanie (odtworzenie) nawierzchni asfaltowej

[.1.4 Inwestor:

Gmina Nowy Targ
Ul. Bulwarowa 9
34-400 Nowy Targ




.2 STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

[.2.1  Granicaipotozenie inwestycji:

Planowana budowa przepustu znajduje sie w terenach mieszkalnych — zakres inwestycji potozony w catosci
w terenach drég publicznych - zgodnie z miejscowym planem.

Projektowana budowa przepustu znajduje sie w terenie objetym Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Targ zatwierdzonego uchwatg Rady Gminy w Nowym
Targu Uchwata Nr IX/85/07 z dnia 29 pazdziernika 2007 r. dziatki nr:

e 1971, 1972, 383 - w terenie oznaczonym w planie jako KDD — tereny drég publicznych

Projektowana budowa drogi wewnetrznej jest zgodna =z wustaleniami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Targ

Planowane przedsiewziecie nie znajduje sie w obszarze Natura 2000

[.2.2  Istniejgcezagospodarowanieterenu:

W miejscu projektowanej inwestycji - budowy nowego przepustu wystepuje zniszczony betonowy przepust
o przekroju nieregularnym prostokatnym. Obiekt znajduje sie w ciggu istniejgcej asfaltowej drogi gminnej
taczecej ul. Koscielng z cmentarzem a dalej drogg wojewddzkg. Stan istniejgcego zagospodarowania terenu
przedstawia Rysunek 1.2 — Istniejgce zagospodarowanie terenu.

[.2.3 Zielen:

Teren przeznaczony pod inwestycje jest terenem mieszkalnym. Projektowany przebieg trasy nie
wymaga ingerencji w istniejgcy drzewostan.

[.2.4  Uksztattowanie wysokosciowe terenu:

Rzedne terenowe projektowanej inwestycji zawierajg sie w przedziale od 530,50 m n.p.m. do 533,70 m
n.p.m.

[.2.5  Obiekty i urzadzenia obce:
Nie dotyczy.
1.2.6 Istniejgce uzbrojenie terenu:
Kanalizacja sanitarna kS300, podziemna linia napiecia eND
[.2.7  Rozbiorkiistniejgcych obiektéw oraz obiekty przeznaczone do dalszego uzytkowania :

Rozbidrka istniejgcego zniszczonego betonowego przepustu o przekroju prostokgtnym.



1.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

[.3.1  Zagospodarowanie terenu:

Projektowana jest budowa przepustu skrzynkowego prefabrykowanego betonowego o wymiarach 2m
x 1.5m x 4.0m wraz z dojazdami - odcinek obustronnych dojazdéw o nawierzchni asfaltowe;.

Zakres robot wigze sie z wykonaniem prefabrykowanego przepustu skrzynkowego, wykonanie
(odtworzenie) nawierzchni asfaltowej na przepuscie oraz dojazdach.

Przedmiotem inwestyciji jest budowa nastepujgcych elementéw zagospodarowania:

Prefabrykowany przepust betonowy:

Dtugosé: 4m,

Szerokos¢ w Swietle: 2m,
Wysokosé: 1.5m

Rodzaj materiatu: beton zbrojony

Dojazdy o nawierzchni asfaltowej

Dtugo$¢ ok 43 mb,

Szerokos¢ jezdni: srednio 3m,

Powierzchnia nawierzchni dojazdow: 163m2

Rodzaj nawierzchni : beton asfaltowy - AC11S

Odwodnienie : powierzchniowe poprzez nadanie spadkéw na nawierzchni

Projektowane zagospodarowanie terenu przedstawione zostato na kopii aktualnej mapy do celéw
projektowych w skali 1:500 w granicach objetych projektem. Na projekcie zagospodarowania terenu —
czesci graficznej Rysunek 1.3 - Projekt zagospodarowania terenu, przedstawiono usytuowanie
projektowanych obiektéw.

1.3.2 Nawigzanie geodezyjne :

Projektowane zagospodarowanie terenu zostatlo nawigzane sytuacyjnie i wysokosciowo do sieci
panstwowej geodezyjnej w uktadzie sytuacyjnym ,2000”.

1.3.3  Zakres robdt rozbidrkowych:
Rozbidrka istniejgcego zniszczonego betonowego przepustu o przekroju prostokgtnym

[.3.4  Powiazanie komunikacyjne projektowanych obiektéw:

Projektowany przepust obstuguje komunikacje miedzy drogg gminng ul. Koscielna z drogg gminng
dojazdowag do cmentarza w miejscowosci Debno.

[.3.5  Stan projektowany— opis ogdlny:

Prefabrykowany przepust betonowy:

Dtugos¢: 4m,

Szerokos¢ w Swietle: 2m,
Wysokosé: 1.5m

Rodzaj materiatu: beton zbrojony

Dojazdy o nawierzchni asfaltowej

Dtugos$é ok 43 mb,

Szerokos¢ jezdni: srednio 3m,

Powierzchnia nawierzchni dojazdéw: 163m2

Rodzaj nawierzchni : beton asfaltowy - AC11S

Odwodnienie : powierzchniowe poprzez nadanie spadkéw na nawierzchni



[.3.6  Odwodnienie i odprowadzenie wod deszczowych z projektowanych obiektéw

Projektuje sie wykonanie przepustu prefabrykowanego betonowego o wym. 2 x 1.5 x 4m - zgodnie z
pozwoleniem wodnoprawnym KR.ZUZ.3.4210.763.2021.EC z dnia 02.02.2022.

1.3.7  Kolizje z istniejgca infrastrukturg :

Nie dotyczy.

[.3.8  Projektowana zielen :

Nie dotyczy

I.4.  Zestawienie powierzchni poszczegolnych elementow zagospodarowania

Powierzchnia dziatek: 17 708 m2
Powierzchnia zabudowy: 180 m2
Powierzchnia biologicznie czynna: 17 528 m2

[.5. Ochrona konserwatorska

Teren przedmiotowej inwestycji podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie ustale miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego — pisemne zatwierdzenie zamierzenia budowlanego 21/2021
znak DNT-1.5142.91.2021 z dnia 27.10.2021r.

I.6.  Danedotyczgcewptywueksploatacjigdrniczej, zagrozen ruchami mas ziemnych, zagrozeniem
powodziowym

Teren inwestycji znajduje sie poza wptywem dziatalnosci gérniczej, nie wystepujg zagrozenia ruchem
mas ziemnych, teren nie znajduje sie w obszarach zalewowych.

I.7.  Informacja o obszarze oddziatywania obiektu. Dane o istniejgcych i przewidywanych cechach
zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow; charakterystyka ekologiczna
inwestycji:

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje czesci dziatek o nr 1971, 1972, 383 - zaznaczone na rysunku
zagospodarowania terenu.

Planowany obszar inwestycji znajduje sie w obszarze Potudniowo-matopolski Obszar Chronionego
Krajobrazu. Inwestycja nie znajduje sie w obszarze Natura 2000.

Przedmiotowa zamierznie budowlane znajduje sie na terenach chronionych (Potudniowo-matopolski
Obszar Chronionego Krajobrazu) w mysl| przepiséw ustawy o ochronie przyrody. Prowadzone prace na etapie
budowy nie spowodujg znacznych zmian oraz zagrozen w otaczajgcym $rodowisku. Rodzaj i skala
planowanego przedsiewziecia nie spowoduje znacznej zmiany w dotychczas wprowadzanych do srodowiska
ilosciach i rodzajach substanciji lub energii. Nie naruszy w znaczgcy sposob srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw obiektu budowlanego ani jego otoczenia. Ze wzgledu na charakter przedsiewzigcia zakres
ucigzliwosci pozostaje bez zmian i miesci sie w granicach terenu inwestora.
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|.1. DANE OGOLNE INWESTYCJI
|.1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestyciji jest budowa betonowego przepustu skrzynkowego prefabrykowanego wraz z

dojazdami na terenie Gminy Nowy Targ na dziatkach nr 1971, 1972, 383 potozonych w miejscowosci Debno
na potoku ,Gminny Potok” w km 0+692.

Projektowang inwestycjg jest budowa betonowego przepustu skrzynkowego (ramowego) 2 x 1,5 x 4m wraz z
dojazdami. Zakres robot wigze sie z przebudowg istniejgcego przepustu oraz dojazdéw asfaltowych na drodze
gminne;j.

Celem przebudowy przepustu i drogi jest poprawa jakosci stanu technicznego istniejgcego przepustu oraz
powigzan komunikacyjnych drogi gminnej.

Zakres calego zamierzenia inwestycyjnego obejmuje:

Wykonanie przepustu betonowego prefabrykowanego (przepust ramowy)
Wykonanie (odtworzenie) nawierzchni asfaltowe;j

1.1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu jest zlecenie Inwestora:

Gmina Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ

Ogledziny terenu, wizje lokalne

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Pozwolenie wodnoprawne KR.ZUZ.3.4210.763.2021.EC z dnia 02.02.2022

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr
43/99, poz. 430) z pozn. zmianami.

Inne obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania.

[1.2. PROJEKTOWANEROZWIAZANIAKONSTRUKCYJNEIFUNKCJONALNE

11.2.1

Projektowane zagospodarowanie terenu

Prefabrykowany przepust betonowy:

Dtugos¢: 4m,

Szerokos¢ w Swietle: 2m,
Wysokosé: 1.5m

Rodzaj materiatu: beton zbrojony

Dojazdy o nawierzchni asfaltowej

Dtugosé ok 43 mb,

Szerokos¢ jezdni srednio 3m,

Powierzchnia nawierzchni dojazdéw: 163m2

Rodzaj nawierzchni : beton asfaltowy - AC11S

Odwodnienie : powierzchniowe poprzez nadanie spadkéw na nawierzchni

Zagospodarowanie terenu przedstawione zostato na kopii aktualnej mapy do celéw projektowych w skali
1:500 w granicach objetych projektem. Na planie zagospodarowania — czesci graficznej Rysunek 2.1 — Projekt
zagospodarowania terenu, przedstawiono usytuowanie projektowanych obiektéw.




[1.L2.2  Parametry techniczne obiektow

Prefabrykowany przepust betonowy:

Dtugosé: 4m,

Szerokos¢ w Swietle: 2m,
Wysokosé: 1.5m

Rodzaj materiatu: beton zbrojony

Dojazdy o nawierzchni asfaltowej

Diugo$¢ ok 43 mb,

Szerokos$¢ jezdni: srednio 3m,

Powierzchnia nawierzchni dojazdow: 163m2

Rodzaj nawierzchni : beton asfaltowy - AC11S

Odwodnienie : powierzchniowe poprzez nadanie spadkéw na nawierzchni

11.2.3  Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnia jezdni

e Szerokos¢ jezdni: odtworzenie istn. nawierzchni asfaltowej 3.0mb
e Szacunkowa dtugos¢ dojazddéw: 43m

e Powierzchnia drogi: 130m2

Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej (odtworzenie dojazdéw do przepustu) w km 0+000— 0+043

o  Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S gr. 5¢cm
o Warstwa wigzgca/wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W gr. 7cm

Przekréj przedstawiono na Rys. 2.5 — Przekrdj typowy

[1.2.4  Urzadzenia odwadniajace

Projektuje sie wykonanie przepustu prefabrykowanego betonowego o wym. 2 x 1,5 x 4m - zgodnie z pozwoleniem
wodnoprawnym KR.ZUZ.3.4210.763.2021.EC z dnia 02.02.2022
Projektowane jest takze odwodnienie powierzchniowe poprzez nadanie spadkéw na nawierzchni

11.2.5 Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Geotechniczne warunki posadowienia ustalono wedtug opracowania Zatacznik Z1 — Geotechniczne
Warunki Posadowienia - ustalono drugg kategorie geotechniczna.

11.2.6 Organizacja ruchu na czas budowy

Z uwagi na charakter drogi nalezy zapewni¢ zabezpieczenie i oznakowanie rob6t budowlanych — nalezy
opracowac projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy przepustu.

11.2.7 Uwagi koricowe

e O terminie realizacji robét nalezy powiadomié wszystkie jednostki bedgce wiascicielami lub
zarzgdzajgcymi gruntdw objetych terenem budowy,

o Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionych oséb w sprzyjajgcych warunkach
pogodowych oraz zgodnie z wydanymi warunkami zawartymi w zatgczeniu do niniejszego
projektu. W trakcie robot nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zageszczenie podtoza w miejscach
przekopow nawierzchni do uzyskania wymaganej no$nosci.

e  Spadki poprzeczne na dojazdach do projektowanych obiektéw nalezy wyprofilowaé w korycie
podtoza i utrzymac je we wszystkich warstwach konstrukciji.

e  Wszystkie roboty zanikowe winny by¢ zgtaszane do odbioru przedstawicielowi Inwestora petnigcemu



nadzor inwestorski celem udokumentowania w dzienniku budowy prawidtowosci ich wykonania .
Wszystkie prowadzone roboty nalezy oznakowacé i zabezpieczyé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i wykonywac je zgodnie z normami technicznymi przy zachowaniu warunkéw BHP.

Wszystkie zastosowane materiaty nie objete polskimi normami powinny posiadaé aprobaty techniczne
instytucji branzowych (np. IBDiM ) stwierdzajgce ich przydatnosé do stosowania w budownictwie na
terenie Polski.

Teren budowy po zakoriczeniu robot nalezy uporzadkowac.



UPRAWNIENIA BUDOWLANE | ZASWIADCZENIA WYDANE PRZEZ 1ZBY SAMORZADU
ZAWODOWEGO



MALOPOLSKA Krakéw, dnia 15 czerwca 2009 r.
OKREGOWA
| 2B A
INZYNIEROW
l BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0203/09

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. N¥ 5 poz. 42, z pdZn. zm.j, art. 12 ust. 1 pkt. 115, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dsz.
U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z2006 r. Nr 83 poz. 578 z pdin. zm.,) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Michal Truty

urodzony dnia 28.10.1976 r. w Nowym Targu
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0200/POOM/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Michat Truty
posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci iuzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegdtowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk

2. C#onek Skladu Orzekajacego
dr inz. Janusz Cieslinski

3. Cdonek Skladu Orzekajacego
mer inz. Piotr Kutynski

Otrzymuja:

1. Pan Michat Truty
os. Niwa SE
34-400 Nowy Targ

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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| 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numara wa yfikat )y m:

MAP-UFA-FP)-ZEX *

Fan Michat Truty o numerze ewidencyjnym MAR/BM/D205/07

adres zamieszkania os. Miwa 5 c, 34-400 Nowy Targ

jest caonkiem Matopolskiej Okregowef Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zasfwiadczenie jest waine do dnia 2022-04-30,

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanyim przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikato w dniv 2021-04-16 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewndniczgey Rady Matopolskiej Okregowej lzby Indyvnierdw Bud ownictwa.

12godinge art. 5 ust 2 ustawey 2 dia LB wirzadnie 2001 1. o podpizie alaktronkznym |02, U, 2001 Wi 130 paa. 14500 dane w pastacl
alaktronkzng) apatzana bazpacaiem podpisam abaktio ey m wa ryfiodany m pray pomacy waznaga bewalfikowanago cayfikatu =5
e zng pod wagladam skutkdw prasngeh dokumantom opatraany m pod pea m il asnag o anymi.|

* owlaiyfikacp poprawenador dames b mimiggaym 2adaiadeaanio mozna sprawedarl 2a pamocy numar s ryfikacy) nego 2adeiadoania na

strank Palskie) by Inzynmrde Budow nictita winte'. pribarg. pl lob kontaktu@ge S8 2 biorem wlasomea) Okragowea) by Inay nrd
EiLichov nikc b .



~ MALOPOLSKA Krakow, dnia 28 czerwca 2019 r.
| OKREGOWA
81 7 B A
~ INZYNIEROW
11 BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0023/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (fekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust.]
pkt 3 lit. b, art. 15a ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1202 z pdin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelmione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Krzysztof Murzyniak
magister inZynier
kierunek: Budownictwo
ur. dnia 24.07.1992 r. w Nysie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0023/PWBD/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z2018r. poz. 2096 z pézn. zm.):
§ 1. W rakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Marian Plachecki

2. Czionek Sktadu Orzekajacego
inz. Roman Chmiel

3. Czonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Grazyna Skoplak
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numara wa yfikat )y m:

MWMAP-LTH-ON P- 2WE *

Fan Krzysztof Murzyniak o numerze ewidencyjnym MAP/BDY0290/19
adres zamieszkania ul. Orkana 20F/5, 34-700 Rabka Zdrd]

jest caonkiem Matopolskiej Okregowef Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zafwiadczenie jest waine do dnia 2022-07-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanyim przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikato w dniv 2021-07-13 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgey Rady Matopolskie] Okrggowej 1zby In2ynierdw Bud oo nictw a,

12gadnia art. 5 ust 2 ustawey 2 diia LB wr2ednia 2001 7. o podpiske @ lbktroneanym D2, UL 2001 W 130 poz. 1450 dana w postacl

alaktiankana) apatizona bazpacamem podprzam abaktromcany m e ryfilkoa my m pray pomacy waznago bealfikbowanago catyfikato =5
e zng pod wagladam skutkdw prasngeh dokumantom opatraany m pod pea m il asnag o anymi.|

* owdaryfikacy poprawnoder danes hw nimapeym 2awiadeaa niu mozna spraedad 2a pomocy numar s cyfikacy nego 2azaiadoana na
strank Palskie] by Inzynmrde Budow nictita wnte. pribarg. pl lob kontaktuge S8 2 biorem wlasomea) Okragowea) by Inay nrd
EiLichov nikc b .
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Umocnienie wypadu kamiefi okragfy na betonie gr 25 cm 530,66 |
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PRZEKROJ POPRZECINY — SKALA 1:20 ‘

40
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czes¢ prefabryka
sb przepustu beton
sl | J
kineta beton | Projektowanie i nadzor w budownictwie - mgr inz. Mariusz
Murzyniak, Lipnica Wielka 616a , 34-483 Lipnica Wielka,
GMINA NOWY TARG tel. 601 480 350, murzyniak@gmail.com
4 Ul. Bulwarowa 9

34-400 Nowy Targ

| 240 = |

Przebudowa przepustu na dz. ew. 1971, 1972, 383
otwory ¢ 50mm pozostawione na bolce w miejSCOWOSCi DanO
zespalajgce pref. z ptytq dolng

wylewang "na mokro”

Branza: Adres obiektu budowlanego: Debno (zest:

DROGOWA Gmina: Nowy Targ ‘Powiaﬁ NOWOTARSKI | wojewsdztwo: MAtOPOLSKIE | PROJEKT BUDOWLANY

Funkgja: Imie, Nazwisko: Uprawnienia: Podpis:

PROJEKTANT: | mgr inz. Michat Truty MAP/0200/P00N/19

SpRAWDZIt: | mgr inz. Krzysztof Murzyniak NAP/0023/PWBD/19

Nazwa 5 ; Nr rys. Skala:

rysunku: PRZEKROJ PODLUZNY | POPRZECZNY 21 150 / 120
Prawa auforskie zastrzezone, facznie 2 prawen reproduki ub udostepniania osabom frzecim Lipnica Wielka, 02.2022 .




~_DROGA DO KOSCIOKA
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DOJAZD DO DROGI GMINNEJ

932,70

rzedna zwiercidgdia wody
miarodame; w prepuscie

W2%=0.86m \

GMINA NO

Ul. Bulwarowa 9
34-400 Nowy Targ

WY TARG

Projektowanie i nadzdr w budownictwie - mgr inz. Mariusz
Murzyniak, Lipnica Wielka 616a , 34-483 Lipnica Wielka,

tel. 601 480 350, murzyniak@gmail.com

Przebudowa przepustu na dz. ew. 1971, 1972, 383

w miejscowosci Debno

Branza: Adres obiektu budowlanego: Debno (zesé:

DROGOWA Gmina: Nowy Targ ‘Powf NOWOTARSKI | Wojewsdztwo: MAtOPOLSKIE | PROJEKT BUDOWLANY
Funkcja: Imie, Nazwisko: Uprawnienia: Podpis:

PROJEKTANT: | mgr inz. Michat Truty MAP/0200/POOM/19

SPRAWDZIt: | mgr inZ. Krzysztof Murzyniak MAP/0023/PWBD/19

Nazwa 5 Nr rys. Skala:
rysunku: PRZEKROJ POPRZECZNY WLOTU 22 120

Lipnica Wielka, 02.2022 r.
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\‘ | e N S N Projektowanie i nadzor w budownictwie - mgr inz. Mariusz

Murzyniak, Lipnica Wielka 616a , 34-483 Lipnica Wielka,
GMINA NOWY TARG tel. 601 480 350, murzyniak@gmail.com

2

Ul. Bulwarowa 9
34-400 Nowy Targ

w miejscowosci Debno

Umocnienie wypadu kamien okrfigty na betonie gr 25 cm | D B eieiscowodei Debng 0 202

Branza: Adres obiektu budowlanego: Debno (zest:
DROGOWA Gmina: Nowy Targ [Powiat:  NOWOTARSKI | Wojewsdztwo: MAtOPOLSKIE | PROJEKT BUDOWLANY
| Funkgja: Imie, Nazwisko: Uprawnienia: Podpis:
PROJEKTANT: | mgr inz. Michat Truty NAP/0200/P00M/19
- J SPRAWDZIt: | mgr inZ. Krzysztof Murzyniak MAP/0023/PWBD/19
Nazwa 5 Nr rys. Skala:
rysunkus PRZEKRGJ POPRZECZNY WYLOTU 23 120
Prawa autorskie zastrzezone, tacznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobor Llpn/'[a W/‘e[kal 022022 r




Przekrdoj typowy
Odtworzenie dojazddow asfaltowych do przepustu
pow=165m2

szer. zmienna wg stanu istniejgcego 3.0 — 4.0

1
0.25 — 0.50
T 1

0.25 — 0.50 1.50 — 2.00 1.50 — 2.00

2% 2%

istn. teren J

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S — 4cm
Warstwa wigzqco—wyréwawcza z betonu asfaltowego AC16W — 5cm

Warstwa nasypu z kruszywa tamanego 0/63mm

Projektowanie i nadzor w budownictwie - mgr inz. Mariusz
Murzyniak, Lipnica Wielka 616a , 34-483 Lipnica Wielka,
GMINA NOWY TARG

tel. 601 480 350, murzyniak@gmail.com
Ul. Bulwarowa 9
34-400 Nowy Targ

Przebudowa przepustu na dz. ew. 1971, 1972, 383
w miejscowosci Debno

Branza: Adres obiektu budowlanego: Debno (zest:

DROGOWA Gmina: Nowy Targ [Powiat: NOWOTARSKI | Wojewsdztwo: MAtOPOLSKIE | PROJEKT BUDOWLANY
Funkgja: Imie, Nazwisko: Uprawnienia: Podpis:

PROJEKTANT: | mgr inz. Michat Truty MAP/0200/P00N/19

spRAWDZIt: | mgr inz. Krzysztof Murzyniak MAP/0023/PWBD/19
Nazwa 5 5 Nr rys. Skala:
rysunkus PRZEKRGJ TYPOWY DOJAZOOW 74 150

Prawa autorskie zastrzezone, facznie z prawem reprodukgi lub udostepniania osobom frzecim Lipnica Wielka, 022022 1.




CZESC 11l - ZALACZNIKI DO PROJEKTU



Z1 - GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA



Ekologia KA Vi Ecology
Geologia B u //' Geology
Inwestycje Eco.Geo. |NVEST Investments

os. Dtubacze 162 B e-mail: eco.geo.invest@gmail.com 162 B, Dtubacze ho.
34-452 Ochotnica Dolna 'WWV\;geCO' eoinvesgt | ) 34-452 Ochotnica Dolna
Tel.: 507 023 816 ecog P Phone: +48 507 023 816

opinie geotechniczne (OG), geotechniczne warunki posadowienia (GWP), projekty robét geologicznych (PRG), dokumentacje geologiczno-inzynierskie (DG-I),
dokumentacje geologiczne z16z, badania zageszczenia gruntdw, operaty wodnoprawne, karty informacyjne przedsiewzie¢ (KIP), prognozy odziatywania na
$rodowisko (O0S), programy usuwania azbestu, programy ochrony $rodowiska, plany gospodarki odpadami, plany gospodarki niskoemisyjnej

Projektowanie i nadzér w budownictwie - mgr inz. Mariusz Murzyniak
Zleceniodawca Lipnica Wielka 616a
34-483 Lipnica Wielka

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA
zawierajace:
Opinie geotechniczng
Dokumentacje badan podtoza gruntowego
Projekt geotechniczny

Rodzaj
opracowania
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I. OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Wstep

Opinie geotechniczng terenu przeznaczonego pod przebudowe przepustu na dz. ew. 1972,
1971, 383 w miejscowosci Debno wykonano na wniosek projektanta.

Opinie niniejsza wykonano w celu przeprowadzenia charakterystyki geologicznej terenu
przeznaczonego pod budowe w/w inwestycji pod wzgledem statecznosci podtoza i okreslenia
mozliwosci wystepowania w terenie zjawisk osuwiskowych i erozyjnych.

Celem niniejszej dokumentacji jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych, fizycznych i
mechanicznych cech gruntéw, a w szczegdlnosci warunkéw posadowienia obiektu i jego
oddziatywanie na teren.

Opinie sporzagdzono w oparciu o przepisy Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych.

Opinie wykonano na podstawie:
Wizji lokalnych w terenie
2 otwordéw badawczych o tgcznej gtebokosci 5,0 m
Profilowania istniejgcych w sgsiedztwie skarp i wykopoéw
Polowych, makroskopowych badan préb gruntu
Mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1 : 500
Mapy topograficznej w skali 1 : 10 000
Mapy geologicznej w skali 1 : 50 000
Mapy osuwisk i terendw zagrozonych ruchami masowymi — SOPO w skali 1 : 10 000

L 00 N O WU AWDNPRE

Analizy geotechnicznej
10.Materiatéw archiwalnych i literatury fachowej.

Prace terenowe wykonano w 2021 r. Zakres opracowania, jego forme oraz lokalizacje i
gtebokos¢ otwordw uzgodniono z projektantem obiektu.

Szczegbtowe rozpoznanie geologiczne rejonu inwestycji mozliwe bedzie po przeprowadzeniu
gtebokich — kilkunastometrowych wiercen. Niniejsze opracowanie obejmuje zakres i forme okreslong
w uzgodnieniach, ewentualne dalsze badania, bgdZ opracowania zostang przeprowadzone w ramach
kolejnych zlecen. Opisane w niniejszym opracowaniu parametry i warunki gruntowe dotyczg
konkretnie zakresu objetego badaniami.

Nalezy mie¢ na uwadze, Zze prowadzone badania wykonywane byty punktowo,
w zwigzku z czym, nie wyklucza sie istnienia w terenie gruntéw o odmiennych warunkach
geotechnicznych niz podane w opracowaniu. Catkowite rozpoznanie warunkéw geotechnicznych
mozliwe bedzie po wykonaniu wykopdéw liniowych i ich sprofilowaniu.

Wykonane badania geotechniczne przeprowadzono pod nadzorem geologa uprawnionego do
wykonywania czynnosci dozoru geologicznego w zakresie prawidtowosci wykonywanych prac
geologicznych, zapewniajacych bezpieczenstwo pracy, zgodnie z przepisami BHP oraz w zakresie
ochrony srodowiska naturalnego.
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2. Ogdlna charakterystyka terenu badan

2.1 Potozenie i morfologia

Projektowane przedsiewziecie znajduje sie na dziatkach nr: 1972, 1971, 383 w obrebie
ewidencyjnym Debno, gmina Nowy Targ, w powiecie nowotarskim.

Teren inwestycji znajduje sie w obrebie mezoregionu Kotlina Orawsko-Nowotarska, w
makroregionie Obnizenie Orawsko-Podhalanskie, w Centralnych Karpatach Zachodnich®.

Teren badan znajduje sie w obrebie zwartej zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie kosciota
i koryta niewielkiego potoku. Koryto potoku zostato uregulowane i obudowane murem z betonu i
kamienia (otoczaki granitowe).

Projektowana lokalizacja inwestycji: N 49°27°59,7”, E 20°12’41,5""%.

Inwestycja planowana jest na stosunkowo ptaskim terenie na wysokosci od okoto 530,7 do
okoto 531,5 m n.p.m.

2.2 Budowa geologiczna

W budowie geologicznej rejonu badan udziat biora:

utwory czwartorzedowe® — wyksztatcone w postaci aluwialnych holoceriskich osadéw
rzecznych taraséw akumulacyjnych niskich.

W miejscu przeprowadzonych badan utwory czwartorzedowe wyksztatcone sg w postaci
aluwialnych pospétek gliniastych z otoczakami oraz zwiréw z otoczakami przewarstwianych namutem
piaszczystym.

Utwory czwartorzedowe przykryte sg warstwg gleby oraz nasypu niekontrolowanego.

2.3 Warunki hydrogeologiczne

Warunki hydrogeologiczne terenu sg scisle zwigzane z jego budowa geologiczng. Na terenie
objetym badaniami wystepujg dwa horyzonty wodonosne wdd podziemnych, gteboki paleogeniski i
ptytki czwartorzedowy. Wody horyzontu gtebokiego zawarte sg w szczelinach spekan piaskowcéw i
tupkéw podtoza skalnego. llo$¢ jej uzalezniona jest od ilosci i wielko$ci szczelin piaskowca
kontaktujacych sie ze sobg i jego porowatosci. Warstwy tupkowe sg praktycznie bezwodne. Gteboki
horyzont wdd gruntowych zasilany jest wodami infiltracyjnymi opadowymi niejednokrotnie w
miejscach bardzo odlegtych od miejsc ich wyptywu. Woda gruntowa tego horyzontu wyptywa z
podtoza skalnego w miejscach wychodni warstw piaskowca tworzac Zrédta i podmoktosci lub tez
zasilajac nadlegta warstwe pokrywy czwartorzedowej.

Na obszarach taraséw woda gruntowa posiada zwierciadlo swobodne zawarte w
nawodnionych utworach zbudowanych z otoczakéw, zwirdw i pospdtek, miejscami zaglinionych.
Utwory te, ze wzgledu na swa gruboziarnisto$é¢, porowatos¢ i niewielkie zaglinienie sg gruntem
bardzo dobrze i dos¢ dobrze przepuszczalnym. Wspdtczynnik przepuszczalnosci opisywanych gruntéw
waha sie w granicach kilkudziesieciu m/dobe, co powoduje szybkie podnoszenie sie zwierciadta wéd
w czasie powodziowych stanéw rzeki, jak rdwniez szybkie jego opadanie po ich ustgpieniu.

W trakcie badan i obserwacji terenowych stwierdzono intensywne sgczenia w otworze P1 na
gtebokosci 0,8 m ppt.

! Wg Kondracki J. Geografia regionalna Polski, 2002, Warszawa

2 Wg odczytu z GPS w terenie

3 Wog Szczegotowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000, Arkusz Nr 1049 — Nowy Targ
Oprac.: L. Watycha, Wydawnictwa Geologiczne 1975 r.

E.G.I
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W zwigzku z lokalizacjg terenu badan oraz wystepowaniem w podiozu przepuszczalnych
utwordw piaszczysto-zwirowych nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig wahan zwierciadta wéd gruntowych
oraz jego podnoszenia w okresach gwattownych wezbran potoku lub powodzi.

3. Ogdlna charakterystyka inwestycji

Zamierzenie obejmuje przebudowe przepustu na dz. ew. 1972, 1971, 383 w miejscowosci
Debno. Projektowany przepust zelbetonowy posadowiony zostanie na fundamencie zelbetowym.
Rozwaza sie wykonanie przepustu jako prefabrykowanej konstrukcji ramowe;j z zelbetu.

4. Ocena przydatnosci podtoza gruntowego dla potrzeby posadowienia projektowanej inwestycji
oraz okreslenie kategorii geotechnicznej obiektu

Ocena przydatnosci podtoza gruntowego oraz okreslenie kategorii geotechnicznej zostaty
opisane szczegdétowo w pkt 3 dokumentacji badan podtoza gruntowego.

Il. DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO
1. Zakres i metodyka wykonanych badan geotechnicznych

Dokumentacje badan podfoza gruntowego sporzgdzono w oparciu o przepisy Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, a wykonane badania geotechniczne
przeprowadzono positkujgc sie wytycznymi zawartymi w normach branzowych:

e PN -EN 1997-1 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.

e PN - EN 1997-2 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne — Cze$é 2: Rozpoznanie i badanie podfoza
gruntowego.

e  PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. Czes$¢ 1: Oznaczanie i opis

e  PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania

e  PN-EN ISO 22475-1. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Pobieranie prébek metodg wiercenia i odkrywek oraz
pomiary wdd gruntowych. Czes$¢ 1: Techniczne zasady wykonania.

e  PN-ENISO 22476-2:2005. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania Polowe. Cze$¢ 2: Sondowania dynamiczne.

e  Specyfikacje Techniczne PKN-CEN ISO/TS 17892: Badania laboratoryjne gruntéw.

e  PN-B-02479:1998 Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

e  PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

e  PN-B-03020:1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli.

e  PN-B-04452:2002 Geotechnika - Badanie polowe.

e  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

e  PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badanie prébek gruntu.

Zakres prac badawczych obejmowat wykonanie:

— geotechnicznych badan polowych,

— analizy terenu i gruntdw,

— niniejszej dokumentacji badand podtoza gruntowego oraz opinii geotechnicznej i projektu
geotechnicznego, ktére stanowig odrebne rozdziaty opracowania.
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1.1 Badania polowe

Badania terenu przewidzianego pod inwestycje rozpoczeto od wizji terenowej, wywiadu
terenowego i analizy materiatéw archiwalnych. Nastepnie, za pomocg sondy szczelinowej RKS,
wykonano 2 otwory badawcze o tacznej gtebokosci 5,0 m.

Podczas wykonywania otworéw dokonywano na biezgco analizy makroskopowej pobranych
préb gruntéw, okreslajac ich rodzaj i konsystencje. Ponadto przeprowadzano pomiary wytrzymatosci
gruntéw drobnoziarnistych (spoistych) na scinanie tfu przy uzyciu Scinarki obrotowej TV.

Na podstawie uzyskanych z pomiaréw srednich wartosci tfu okreslono poprzez korelacje
orientacyjny stopien plastycznosci I, gruntéw drobnoziarnistych.

Nastepnie w oparciu o wyniki wykonanych prac polowych, okreslono gtebokosci granic i
migzszosci warstw geologicznych oraz ustalono geneze i stratygrafie poszczegdlnych serii
litologicznych.

Dla gruntow niespoistych okreslono poprzez korelacje orientacyjny stopien zageszczenia lp.

Lokalizacje punktow badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1 : 500
(Zatacznik nr 2).

1.2 Badania laboratoryjne

Zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od projektanta obiektu w ramach przedmiotowych badan
nie przeprowadzano badan laboratoryjnych gruntéw.

1.3 Prace kameralne
Na podstawie wykonanych otwordéw badawczych, badan makroskopowych oraz obserwacji
terenowych i geologicznych, wykonano i opracowano:
— karty dokumentacyjne otworéw badawczych,
— tabelaryczne zestawienie parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw gruntow,
— czescé tekstowag dokumentac;ji.

2. Warunki geotechniczne

Z uwagi na geneze, litologie i stan gruntéw w podtozu wydzielono nastepujgce warstwy
geotechniczne:

Warstwa geotechniczna 0 — zaliczono do niej grunty antropogeniczne, nasypowe,
wyksztatcone w postaci nasypéw niekontrolowanych (gt. Pog, Zg, KO, KR). Ze wzgledu na
niejednorodny sktad oraz zawarto$¢ substancji organicznej nie okresSlano parametréw
geotechnicznych warstwy. Utwory warstwy O nie nadajg sie do posadowienia bezposredniego
inwestycji.

Warstwa geotechniczna | — zaliczono do niej grunty aluwialne, mato spoiste, wyksztatcone
w postaci plastycznych pospétek gliniastych o srednim stopniu plastycznosci I,= 0,25 z otoczakami.

Warstwa geotechniczna Il — zaliczono do niej grunty aluwialne, niespoiste, wyksztatcone
w postaci $rednio zageszczonych 2wiréw o] Srednim stopniu zageszczenia
Ip= 0,35 z otoczakami przewarstwianych namutem piaszczystym.

Zestawienie parametrow geotechnicznych dla wydzielonych warstw podano w zatgczniku
nr 4, a wydzielone warstwy geotechniczne przedstawiono graficznie w kartach profili
geotechnicznych stanowigcych zatgcznik nr 3 do niniejszego opracowania.
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3. Whioski i zalecenia

10.

11.

12.

Podioze przedmiotowego terenu budujg utwory czwartorzedowe wyksztatcone w postaci
aluwialnych holocenskich osaddw rzecznych taraséw akumulacyjnych niskich. W miejscu
przeprowadzonych badan utwory czwartorzedowe wyksztatcone sg w postaci aluwialnych
pospodtek gliniastych z otoczakami oraz zwiréw z otoczakami przewarstwianych namutem
piaszczystym. Utwory czwartorzedowe przykryte sg warstwg gleby oraz nasypu
niekontrolowanego

W trakcie badan i obserwacji terenowych stwierdzono wystepowanie intensywnych sgczen waéd
gruntowych w otworze P1 na gtebokosci 0,8 m ppt.

W zwigzku z lokalizacjg terenu badan oraz wystepowaniem w podtozu przepuszczalnych
utwordw piaszczysto-zwirowych nalezy liczy¢é sie z mozliwoscia wahan zwierciadta wéd
gruntowych oraz jego podnoszenia w okresach gwattownych wezbran potoku lub powodzi.

Z uwagi na lokalizacje terenu inwestycji w bezposrednim sgsiedztwie koryta potoku, w trakcie
prowadzenia wykopdw nalezy sie liczy¢ z przesigkaniem wod do wykopdéw co moze powodowacd
obsypywanie sie Scian wykopow i utrudniaé prace budowlane i montazowe.

Zagrozeniem inwestycji moze by¢ rowniez erozja brzegu i zalanie terenu inwestycji przez wody
powodziowe sgsiadujgcego cieku. W zwigzku z czym nalezy podjgé¢ dziatania majgce na celu
zmniejszenie czy wyeliminowanie tego zagrozenia.

Realizacja inwestycji powinna by¢ wykonywana w okresie suchym.

W zwigzku z charakterem inwestycji (gdzie bedg wystepowac¢ m.in. obcigzenia: state, zmienne,
wyjatkowe czy dynamiczne/ruchome), jak réwniez warunkami podtoza nalezy odpowiednio
dobra¢ rodzaj i sposéb fundamentowania obiektu, tak aby wyeliminowac¢ nieréwnomierne
osiadanie zwigzane z konsolidacjg gruntéw w podtozu.

Na etapie wykonywania warstw podbudowy zaleca sie wykonywanie pomiaréw majacych na
celu stwierdzenie prawidtowego jej zageszczenia. Pomiary te winny by¢ wykonywane na kazdej
warstwie do wskaznika zageszczenia wymaganego dla danej kategorii drogi /placéw.
Maksymalna grubos¢ zageszczanej jednorazowo warstwy nie powinna przekracza¢ 20-30 cm.

W zwigzku z planowanym posadowieniem przepustu w obrebie terasy, w bezposrednim
sgsiedztwie nurtu - w celu ograniczenia mozliwosci ich podmywania, zaleca sie wykonanie
zabezpieczen przyczétkdw w formie np. koszy siatkowo-kamiennych, gurtéw betonowych czy
murow oporowych.

W zwigzku z charakterem inwestycji oraz wystepujacymi w rejonie gruntami zaleca sie dozér

geologiczny na etapie wykonywania robdt ziemnych oraz odbiér zageszczenia podbudowy, ktéry
powinien zosta¢ potwierdzony stosownym wpisem do dziennika budowy przez uprawnionego
geologa posiadajacego kwalifikacje w kategorii VI lub VII. W przypadku stwierdzenia gruntéw
stabonosnych w poziomie posadowienia badZ bezposrednio pod nim nalezy zweryfikowaé
sposéb posadowienia inwestycji.

Gtebokos$¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych robdt wynosi hz=1,2 m wg
normy PN-81/B-03020.

W miejscu planowanej inwestycji grunty mozna poréwnaé¢ do gruntow kategorii 3 i 4 (grunty
tatwo urabialne i $rednio urabialne)”.

* wg PN-B-06050: 1999, Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne.

E.G.I
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13. Grunty zalegajgce w podtozu planowanej inwestycji, za wyjatkiem warstwy 0, przy zachowaniu

warunkéw realizacji opisanych w niniejszej dokumentacji, nalezy uzna¢ jako nosne, ktére nadajg

sie do bezposredniego posadowienia inwestycji.

14. Analiza warunkdéw geologiczno - inzynierskich i hydrogeologicznych terenu przeznaczonego pod
budowe projektowanej inwestycji (wystepowanie prostych warunkéw gruntowo - wodnych w

miejscu_planowanej lokalizacji_obiektu) oraz jej rodzaj pozwalaja na propozycje zaliczenia

obiektu do drugiej kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw budowlanych.

15. W przypadku pojawienia sie w wykopach wdéd gruntowych lub gruntéw o stabych badz
zmiennych parametrach geotechnicznych (szczegélnie w poziomie posadowienia, Ilub
bezposrednio ponizej) nalezy dokona¢ dodatkowej analizy geotechnicznej oraz w razie
koniecznosci dokonaé ponownej oceny kategorii geotechnicznej.

Il. PROJEKT GEOTECHNICZNY

Przedmiotowy projekt sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych oraz w oparciu o normy branzowe:

- PN - EN 1997-1. Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1: Zasady ogdlne.

- PN - EN 1997-2. Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego.

- PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty Ziemne. Wymagania Ogdlne.

1. Prognoza zmian wtasciwosci podtoza gruntowego w czasie

Z uwagi na zalegajagce w podftozu inwestycji grunty, rozmiary oraz konstrukcje
projektowanego zamierzenia, nie przewiduje sie istotnych zmian wtasciwosci gruntéw w czasie (przy
zachowaniu wytycznych opisanych w dokumentacji badan podfoza gruntowego - szczegdlnie co do
posadowienia obiektu).

2. Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych

Wartosci obliczeniowe parametréow geotechnicznych nalezy wyprowadzi¢c w oparciu
o wartosci charakterystyczne ustalone w zatgczniku nr 5 do Dokumentacji badan podtoza
gruntowego, korelujgc je z czeSciowymi wspodtczynnikami bezpieczenstwa ym okreslonymi
w Zatgczniku A do normy PN - EN 1997-1. Eurokod 7 — ,Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1:
Zasady ogdlne”.

3. Okreslenie czesciowych wspoétczynnikéw bezpieczernstwa do obliczen geotechnicznych

Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa w zaleznosci od wybranego podejscia
obliczeniowego nalezy stosowac zgodnie z Zatacznikiem B normy PN - EN 1997-1, przyjmujac ich
wartosci okreslone w Zatgczniku A do w/w normy.

E.G.I
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4. Okreslenie oddziatywan od gruntu

Przy projektowaniu i realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ wytycznych zawartych
w dokumentacji badan podtoza gruntowego (szczegdlnie dotyczacych posadowienia inwestycji).

W przypadku wystgpienia na poziomie posadowienia badz bezposrednio ponizej gruntéw
stabych, nalezy je usuna¢ i wykona¢ podsypke piaskowo-zwirowg zageszczang warstwami o grubosci
10 - 20 cm do wskaznika zageszczenia wymaganego dla danej kategorii drogi.

Przy zachowaniu warunkdw realizacji opisanych w dokumentacji badan podtoza gruntowego i
niniejszym projekcie nalezy uzna¢, ze panujgce w podtozu gruntowym warunki nie bedg wywieraty
niekorzystnego wptywu na projektowany obiekt.

Zagrozeniem inwestycji moze by¢: obsypywanie sie scian wykopdow w trakcie realizacji robot
ziemnych. W zwigzku z czym nalezy zastosowac metody zapobiegajgce tym zjawiskom.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego

Model obliczeniowy pracy podtoza przy sprawdzaniu jego oporu granicznego pod
fundamentem wg PN-EN 1997-1, ze wzgledu na wystepowanie w podtozu gruntéw spoistych, nalezy
rozpatrywac w warunkach ,,z odptywem?”, jak réwniez , bez odptywu”.

6. Obliczenie nosnosci i osiadan podtoza gruntowego oraz ogdlnej statecznosci

Nosnos¢ i osiadania podtoza gruntowego oblicza konstruktor obiektu i nalezy je rozpatrywad
przy uzyciu metod obliczeniowych podanych odpowiednio w Zatgczniku D i F do normy
PN-EN 1997-1.

7. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentéow

Niezbednymi danymi do zaprojektowania fundamentéw/ warstw podbudowy przedmiotowej
inwestycji s3:
- okreslone przez konstruktora wartosci catkowitych obcigzen i oddziatywan (trwatych oraz
przejsciowych) wywieranych na podtoze za posrednictwem fundamentu czy warstw podbudowy,
- wyrazone liczbowo wtasciwosci geotechniczne podtoza gruntowego oraz panujgce w jego obrebie
warunki wodne, okresSlone w dokumentacji badan podtoza gruntowego stanowigcej zatgcznik do
niniejszego projektu geotechnicznego.

8. Okreslenie badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robot ziemnych i
specjalistycznych robot geotechnicznych

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-B-06050:1999 — , Geotechnika. Roboty
Ziemne. Wymagania 0gdlne”. W szczegdlnosci zaleca sie dostosowaé metode wykonywania
wykopdw do ich rozmiardw i gtebokosci oraz uksztattowania terenu i rodzaju gruntéw budujacych
podtoze. Sprzet mechaniczny uzyty do prac ziemnych powinien umozliwia¢ prawidtowe urabianie
gruntéw zalegajgcych w miejscu wykonywania wykopdw, z uwzglednieniem ich kategorii urabialnosci
okreslonej wg normy PN-B-06050:1999.

Po wykonaniu wykopdéw fundamentowych przed przystagpieniem do dalszych robét ziemnych,
nalezy przeprowadzi¢ badania gruntéw w wykopach w celu zweryfikowania geotechnicznego

E.G.I
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rozpoznania podtoza gruntowego. Badania powinny obejmowa¢ makroskopowe okreslenie rodzaju i
stanu gruntéw oraz ich wtasciwosci wytrzymatosciowych, a w razie watpliwosci nalezy je uzupetni¢ o
badania laboratoryjne pobranych z wykopdéw préb gruntow.

W przypadku posadawiania fundamentéw projektowanego obiektu na podbudowie
z gruntéw niespoistych (sypkich), nalezy okresowo kontrolowaé prawidtowos¢ wykonania jej
poszczegdlnych warstw poprzez badanie jakosci ich zageszczenia.

Kontrole i badania robdt ziemnych w zaleznosci od potrzeb nalezy przeprowadza¢ zgodnie z
pkt. 5 normy PN-B-06050:1999.

9. Oddziatywania wody gruntowej na obiekt i sposoby zapobiegania ich negatywnym skutkom

Oddziatywanie wdd na obiekt nalezy rozpatrywa¢ w dwdch etapach:
- etap realizacji:

W wykonanych otworach badawczych nie stwierdzono wystepowania poziomu wodd
gruntowych, stwierdzono natomiast sgczenia. W trakcie prowadzenia wykopdw nalezy sie liczy¢ z
mozliwoscig przesigkania wéd do wykopdw co moze powodowac obrywanie sie scian wykopow i
utrudnia¢ prace montazowe.

W zwigzku z powyzszym oraz faktem, ze roboty budowlane wykonywane bedg w obrebie
terasy oraz terasy nalezy je zaplanowa¢ w taki sposdb by odprowadzac grawitacyjnie ewentualne
wody pojawiajace sie w wykopie.

- etap uzytkowania:

Zagrozeniem inwestycji moze by¢ dopuszczenie do nadmiernej infiltracji wod opadowych jak
rowniez dopuszczenie do niewtfasciwego uzytkowania przepustu (zbyt duze tonaze pojazddéw).
Zagrozeniem dla przepustu moze by¢ réwniez napor wod powodziowych na konstrukcje przepustu
oraz erozja denna i boczna. W zwigzku z powyzszym nalezy tak zaprojektowaé obiekt oraz jego
zabezpieczenia aby wyeliminowac to zagrozenie.

Zagrozeniem inwestycji moze by¢ réwniez zalanie terenu inwestycji i stagnacja wod
opadowych. W zwigzku z czym nalezy podjg¢ dziatania majgce na celu zmniejszenie czy
wyeliminowanie tego zagrozenia.

10. Monitoring projektowanego obiektu oraz obiektow i terenéw z nim s3asiadujacych

Monitoring tego typu inwestycji polega na cyklicznych przegladach obiektéw budowlanych
oraz ewentualnych pomiarach geodezyjnych. Czestotliwosé przegladdw okreslajg stosowne przepisy
ustawy Prawo budowlane, za$ czas trwania ewentualnych pomiaréw geodezyjnych, powinien zostaé
okreslony przez projektanta, badZ osoby sprawujace nadzér nad obiektem.

E.G.I
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TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
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Parametry warstw i rodzaj gruntéw (spoistych) okreslono na podst. badann makroskopowych przy uzyciu penetrometru ttoczkowego i Scinarki obrotowej (uzup. przez wateczkowanie i préby rozmakania, rozcierania).
W zaleznosci od zastosowanej do obliczen nosnosci i odksztatcer podtoza gruntowego normy, wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych nalezy wyprowadzaé:
- wg PN-EN 1997-1 poprzez iloraz podanych w tabeli wartosci charakterystycznych z czeSciowymi wspotczynnikami bezpieczeristwa do parametréw geotechnicznych yy, zdefiniowanymi w Zatgczniku A do normy,
- wg PN-81/B-03020 poprzez iloczyn wartosci charakterystycznej ze wspétczynnikiem materiatowym y,, réwnym 0,9 lub 1,1, przyjmujac do obliczen bardziej niekorzystng wartosé.
* dla warstwy nie okreslano szczegétowych parametréw geotechnicznych z uwagi na niejednorodny sktad i duzg zawartosc¢ substancji organiczne;j.
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PODHALANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE Sp. z 0. o.

34-400 NOWY TARG AL Tysiaclecia 35A TWYSTANG ]

tel. 18 2665242 fax 18 2640779 ) o

www: https://ppkpodhale.pl/ Lu 6. 02, 2022

e-mail: ppk@ppkpodhale.pl _ PPK SF Z. 0 0 |
znak: DT/0.050Y4 . 1202210 Nowy Targ, 2022-02-08

Gmina Nowy Targ
ul. Bulwarowa 9
34-400 Nowy Targ

Dotyczy: ,,Przebudowa przepustu na dz. ew. 1971, 1972, 383 w miejscowosci Debno”.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 07.02.2022 r. Podhalanskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. w Nowym Targu
uzgadnia w zakresie kanalizacji sanitarnej planowana inwestycje pn. ,.Przebudowa przepustu na dz. ew. 1971, 1972, 383
w migjscowosci Debno® z nastepujacymi zastrzezeniami:

1. Przy zmianie rzgdnych terenu w zwiazku z wykonywanymi pracami przy budowie, wszystkie istniejgce w tych miejscach
studnie kanalizacyjne nalezy wyregulowac podnoszac lub obnizajac wiazy do projektowanej rzednej. W przypadku studni
betonowych nalezy zastosowaé odpowiednie pierscienie dystansowe, natomiast wlazy studzienek z tworzyw sztucznych
nalezy wyregulowa¢ przy uzyciu rury teleskopowej, a jeéli nie jest to mozliwe — nalezy wymienié¢ calg rure wznoszaca.
Prace musza by¢ wykonane w sposéb gwarantujacy szczelno$é kanalizacji.

2. Wilazy i pokrywy uszkodzone podczas wykonywanych prac oraz wszystkie inne wlazy o klasie ponizej D400 znajdujgce |
sie w obszarze oddziatywania ruchu kotowego nalezy wymienic¢ na nowe typu ciezkiego (klasa D400 — jezdnia i klasa C250 |
— chodniki) lub typu lekkiego (A15 — tereny zielone).

3. Prace ziemne przy uzyciu cigzkiego sprz¢tu nalezy prowadzi¢ zachowujac szczegolng ostroznoéé i w sposob gwarantujacy
nienaruszalno$¢ posadowionych w rejonie oddziatywania tych prac przewoddw i studni kanalizacyjnych. Jezeli przy
prowadzonych pracach kanalizacja zostanie zanieczyszczona (gruz, beton, resztki asfaltu, zwir itp.) nalezy wykonaé
czyszczenie na tym odeinku oraz przeprowadzi¢ wizje lokalng i odbidr wyczyszezonego fragmentu kanalizacji sanitarnej
przy udziale pracownika Spotki.

4. W przypadku, gdy krawgznik projektowanego chodnika i drogi przebiega przez istniejaca studzienke kanalizacji sanitarnej
nalezy zaprojektowac rozwigzanie mimosrodowe tej studni tak aby wtaz znajdowat sie w catosci w chodniku badZ w jezdni.

5. Przed przystapieniem do prac w poblizu rurociagéw kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu
doktadnego ustalenia potozenia rurociagéw kanalizacji sanitarnej, prace te nalezy uzgodni¢ wezeéniej z PPK Sp. z 0. o.

6. Wszelkie prace mogace oddzialywaé na nasze urzadzenia oraz odbidr koficowy prac nalezy zglaszaé¢ w celu dokonania
odbioru (przed zasypaniem wykopu) SUS Zachod — Wiestawowi Jaroficzykowi telefonicznie 512 470 092.

7. Po zakorczeniu realizacji ww. inwestycji Inwestor zobowigzany jest dostarczyé kserokopie inwentaryzagji geodezyjnej
powykenawezej do siedziby PPK Sp. z 0.0.

W sprawach zwigzanych z zagadnieniami technicznymi prosimy o kontakt:

Janusz Michalak, Dzial techniczny, tel. 18 266 52 42 wew. 25 lub 512 470 041.

nal: Sprawdzit: Zatwierdzit:
’(Michalak Bozena Wrobel

Zalacznik:
1 x projekt zagospodarowania terenu

Otrzymuja:
1 x Adresat
\l)x ala

KONTO: Bank Ochrony Srodowiska SA Oddzial w Nowym Targu nr 37 1540 1115 2043 6050 3428 0001
KRS: 0000172849 Sad Rejonowy dla Krakowa — Srédmiescia w Krakowie
kapitat udziatowy: 108 8§67 000,00 zt optacony w catodci, REGON 492916321, NIP 735-25-32-366
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wies : Debno
gmina : Nowy Targ

skala : 1:500

sekcja : 7.112.13.20.3.2
Niniejsza mapa nie moze stuzy¢ do celéw rozgraniczeniowych.
Granice dziatek ewidencyjnych zostaty wkreslone
na podstawie mapy ewidencji gruntow.
granice dziatek ewidencyjnych '
linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu wg mpzp
nieprzekraczalna linia zabudowy

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzgdzen
podziemnych nie zgtoszonych do inwentaryzacji.
Dziatki ewid. nr nr 383 obj. KW NS1T/00078882/7
oraz dziatki ewid. nrnr 19711972

nie sg obcigzone stuzebnoscig gruntowa. -
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Niniejsza mapa moze stuzy¢ do projektowania budynkow
usytuowanych w odlegtosci 4.0 m i mnigjszej

niz 4.0 m od granicy nieruchomosci sgsiedniej

oraz obiektéw budowlanych w odlegtosci 3.0 m

I mniejszej niz 3.0 m.

obreb ewid. : 0001, Debno

jedn. ewid. : 121109 _2 Nowy Targ

Ukt. wspodirz. prostokatnych ptaskich: ,2000”
Ukt. odniesienia: ,Kronstadt’
GK.6640.5171.2021 L EGENDA:

_______ Granica/obszar oddziafywenig
przebudowy przepustu na dredze
gminnej

Odtworzenie istniejgce] nawierzchni
asfaltowe] na dojazdach do przepu:
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Nowy Sgcz, 02-02-2022

Panstwowe

Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

Dyrektor Zarzadu Zlewni

w Nowym Saczu

KR.ZUZ.3.4210.763.2021.EC

DECYZJA

Dziatajac na podstawie art. 389 pkt 9, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1,

ust. 6, art. 403 ust. 1, ust. 2, art. 407 ust. 1, w zwigzku z art. 16 pkt 65, art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233, z péZn. zm.), oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735, z poin.
zm.),

po rozpatrzeniu

wniosku Gminy Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, dziatajgcej przez

petnomocnika Pana Mariusza Murzyniaka, 34-483 Lipnica Wielka, Lipnica Wielka 616 a, w sprawie
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowe przepustu, prowadzonego przez wody potoku
Gminny Potok w km 04692, na dziatkach ewid. nr 1971, 1972, 383 w m. Debno, gm. Nowy Targ,

orzekam:

Udzielam Gminie Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, pozwolenia
wodnoprawnego na przebudowe przepustu ramowego, prowadzonego przez wody potoku
Gminny Potok w km 0+692 (wspétrzedne geodezyjne poczatku: X = 5481395.55, Y = 7442852.21,
konca: X =5481391.59, Y = 7442851.15) o wymiarach wewnetrznych 2,00 [m] x 1,50 [m], dtugosci
4,1 [m], spadku 0,5 [%], rzednej wlotu 530,76 [mnpm], rzednej wylotu 530,74 [mnpm)],
z betonowymi skrzydtami wlotowymi i wylotowymi oraz zabezpieczeniem kamieniem ukfadanym
na betonie dna potoku ponizej wylotu, na dziatkach ewid. nr 1971, 1972, 383 w m. Debno,
gm. Nowy Targ.

W zwigzku z udzielonym powyziej pozwoleniem wodnoprawnym ustalam nastepujgce warunki
wykonywania uprawnien:

1. Nad realizacjg robot sprawowany bedzie nadzdr przez osoby uprawnione.

2. Prace zwigzane z zamierzong inwestycja nalezy prowadzi¢ poza okresem zagroienia
powodziowego.

3. Po zakonczeniu prac nalezy uporzadkowac teren robot.

4. Nalezy powiadomi¢ 7-dniowym wyprzedzeniem Nadzor Wodny Nowy Targ o terminach
rozpoczecia i zakonczenia robot.

5.  Wykonany obiekt utrzymywany bedzie we wtasciwym stanie technicznym.

6. Odpowiedzialnos¢ za ewentualne zniszczenia przepustu, ktdre moga wystapic przy spiywie
wod powodziowych, ponosi¢ bedzie Wtasciciel obiektu.



IIl.  Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wilasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujgcych
wobec tych nieruchomosci i urzagdzen.

Uzasadnienie

Gmina Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, dziatajgca przez petnomocnika Pana
Mariusza Murzyniaka, 34-483 Lipnica Wielka, Lipnica Wielka 616 a, wnioskiem z dnia 27.09.2021 r.
(data wptywu 04.10.2021 r.) zwrdcita sie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowe
przepustu, prowadzonego przez wody potoku Gminny Potok w km 0+692, na dziatkach ewid. nr 1971,
1972, 383 w m. Debno, gm. Nowy Targ.

Po zbadaniu formalnym i merytorycznym wniosku pismem z dnia 29.10.2021 r., znak:
KR.ZUZ.3.4210.763.2021.EC wezwano Wnioskodawce do uzupetnienia brakdéw. Wnioskodawca
uzupetnit wniosek przy pismie z dnia 23.11.2021 r. (data wptywu 02.12.2021 r.). Wnioskodawca
przedfozyt takze postanowienie z dnia 09.11.2021 r., znak: OP-11.670.322.2021.GM, w ktdrym
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie, zawiadamia o niewniesieniu sprzeciwu
wobec zamiaru wykonania robdét moggcych zmienia¢ warunki wodne lub wodno-glebowe w ramach
zadania polegajacego na przebudowie przepustu, prowadzonego przez wody powierzchniowe ptyngce
potoku Gminny Potok w km 0+692 w m. Debno, gm. Nowy Targ.

Nastepnie, pismem z dnia 13.12.2021 r., znak: KR.ZUZ.3.4210.763.2021.EC zawiadomiono
0 wszczeciu postepowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie i mozliwosci sktadania uwag
i wnioskéw w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Jednoczesnie, zgodnie z art. 400,
ust. 7 ustawy Prawo wodne, informacje o wszczeciu postepowania podano do publicznej wiadomosci
poprzez wywieszenie ww. zawiadomienia na tablicy ogtoszen oraz BIP Zarzadu Zlewni w Nowym S3czu
oraz na tablicy ogtoszen i BIP Urzedu Gminy Nowy Targ, w ustawowym terminie. Zainteresowane
strony w wyznaczonym terminie nie wniosty uwag do przedmiotu postepowania.

Z przedtozonego przy wniosku operatu wodnoprawnego wynika, e przedsiewziecie
realizowane bedzie w zwigzku celem poprawy przejazdu przez potok oraz zachowania ciggtosci drogi
gminnej. Przebudowany przepust bedzie obiektem o przekroju prostokatnym o. wymiarach
wewnetrznych 2,00 [m] x 1,50 [m] z betonowymi skrzydtami na wlocie i wylocie. Na wylocie
z przepustu dno potoku zostanie umocnione kamieniem uktadanym na betonie. Koryto potoku
w rejonie przepustu jest umocnione.

Przedsiewziecie realizowane bedzie na obszarze JCWP RW20000214179 Zbiornik Czorsztyn
i Sromowce, ktéra ma status silnie zmienionej czesci wdd. Jej stan ogélny oceniany jest jako dobry,
stan/potencjat ekologiczny oceniany jest jako dobry i powyzej dobrego a stan chemiczny oceniany jest
jako dobry. Cel srodowiskowy dla JCWP to dobry potencjat ekologiczny i dobry stan chemiczny,
a ocena ryzyka nieosiggniecia celu srodowiskowego to: niezagrozona. Przedsiewziecie realizowane
bedzie rowniez na obszarze JCWPd PLGW2000165, ktdrej stan ilosciowy oceniany jest jako dobry. Cel
Srodowiskowy dla tej JCWPd to dobry stan ilosciowy i dobry stan chemiczny, a ocena ryzyka
nieosiaggniecia celu $rodowiskowego to: niezagrozona. Z uwagi na charakter korzystania z wdd nie
bedzie miato ono negatywnego wptywu na stan przedmiotowych JCWP i JCWPd. Realizacja
planowanej inwestycji nie spowoduje istotnych zmian rezimu hydrologicznego a przyjete rozwigzania
konstrukcyjne przepustu przesadzaja o braku utrudnienia migracji organizméw wodnych.

Poniewaz zamierzone korzystanie z wod nie bedzie naruszac ustalen miejscowego planu
ogolnego zagospodarowania przestrzennego, planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,
warunkow korzystania z wod regionu wodnego, planu zarzadzania ryzykiem powodziowym, planu
przeciwdziatania skutkom suszy, krajowego programu oczyszczania Sciekdw komunalnych oraz
obowigzujacych norm i przepisow — orzeczono jak w sentencji decyzji.



Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
31-109 Krakow, ul. Marszatka J. Pitsudskiego 22 za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni
w Nowym Sgczu Parstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec Dyrektora Zarzadu Zlewni, ktory wydat decyzje.

3. Zdniem dorgczenia Dyrektorowi Zarzadu Zlewni o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania decyzja staje sig ostateczna i prawomocna (brak mozliwosci zaskarienia decyzji
do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego)’.r_u

suhoiviec
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rzymuja:

1. ) Pan Mariusz Murzyniak (+ 1 egz. operatu wodnoprawnego)
34-483 Lipnica Wielka, Lipnica Wielka 616 a
Petnomocnik:
Gminy Nowy Targ
34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9

2. PGW Wody Polskie
31-109 Krakdw, ul. Marszatka J. Pitsudskiego 22

3. Polski Zwigzek Wedkarski - Zarzagd Okregu w Nowym Saczu 2 dnier13,04.20 4,_ 1. i podlega wykonaniu
33-300 Nowy Sacz, ul. Inwalidéw Wojennych 14 . — 3-3 02,2022

4. Parafia Kosciota Rzymskokatolickiego w Debnie s
Duszpasterstwo pw. Sw. Michata Archaniota

34-434 Debno, ul. Koscielna 42 1@,‘7
5. ZUZa/a (+ 1 egz. operatu wodnoprawnego), NW Nowy Targ a/a Ewa Cz4ja

Dziat Zgsd Wodnoprawnych

Do wiadomosci:
1. KZGW, 00-848 Warszawa, ul. Zelazna 59 A — celem wpisania do Systemu Informacyjnego
Gospodarowania Wodami (art. 240 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne)

Na podstawie art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 .
Prawo Wodne za udzelenie pozwolenia wodnoprawnego
uiszczono opfate w wysokosci 230,05 zt (stownie: dwiescie
trzydziesci zt, pie¢ gr). Wptaty dokonano przelewem na konto
PGW Wad Polskich w dniu 30.09.2021 r.
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POZWOLENIE nr 21/2021

Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
na wykonanie robét budowlanych w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru zabytkéw

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postepowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256), a takie art. 36 ust.1 pkt. 1 w zwigzku z art. 89 pkt. 2 i art. 91 ust. 4 pkt.
4 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2021r. poz. 710),
oraz § 1 ust. 1 pkt 10 i § 17 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
2 sierpnia 2018r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robét
budowlanych, badarn konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz. U. z 2021r. poz.81 ze zm.).

po rozpatrzeniu wniosku Pana Mariusza Murzyniak (adres: Lipnica Wielka 616A, 34-483 Lipnica Wielka)
Petnomocnika Wéjta Gminy Nowy Targ (ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ)

z dnia 11.10.2021r (data wptywu; 12.10.2021r)

ztozonego w sprawie: wydania pozwolenia konserwatorskiego na zadanie ,Przebudowa przepustu na
ul. Koscielnej (koto kosciofa) w miejscowosci Debno" gmina Nowy Targ na dzialce ewid. nr 1972, 1971
obreb 001 Debno. 2%

whnioskodawcy na: wykonywanie praci robét_égédnie zzgodnie z projektem pt. ,Przebudowa przepustu
na ul. Koscielnej (koto kosciota) w miejscowosci Debno" gmina Nowy Targ na dziatce ewid. nr 1972,
1971 obreb 001 Debno, opracowanym przez mgr inz. Michata Truty we wrzeéniu 2021r. z
zastrzezeniem:

- bariere drogowo-mostowa nalezy zamontowal tylko na szerokosci przepustu, nie pozwala sie
montazu bariery szerszej niz szeroko$¢ przepustu.

Inwestycja zlokalizowana w Debnie Podhalariskim na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw jako
otoczenie kosciofa drewnianego w Debnie Podhalariskim decyzjq nr st.rej.nr 533 z 19.05.1956 [A-
818/M]. Inwestycja poprawi dostepnos¢ dojazdu dla strazy pozarnej i jednoczesnie zwiekszy
bezpieczeristwo przeciwpozarowe obiektu zabytkowego.

I. Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowienie, a nastepnie pozwolenie
moze zosta¢ cofniete lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami.

2. Termin waznosci pozwolenia: 10.10.2024r

Il. Pozwolenie niniejsze wydane jest z jednoczesnym natozeniem zobowigzari do przestrzegania
nastepujacych warunkow:

1. Wnioskodawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Matopolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw o terminie rozpoczecia i zakoriczenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich oraz robét budowlanych z 7-dniowym wyprzedzeniem;

2. Whnioskodawca zobowigzany jest do zawiadomienia Matopolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow o terminie podjecia okreslonej czynnosci zwigzanych z wydanym
pozwoleniem przynajmniej na 3 dni przed rozpoczeciem tych czynnosci;

3. Whnioskodawca zobowigzany jest do niezwlocznego zawiadomienia Matopolskiego

Informacja dotyczgca zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz praw oséb, ktérych
dane sg przetwarzane zostata zamieszczona na stronie https://www.wuoz.malopolska.pl/




Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o zagrozeniach lub  nowych  wszystkich
okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich oraz robét budowlanych;

4. Wnioskodawca zobowigzany jest do dokonywania odbioru czesciowego i korncowego
wykonanych prac konserwatorskich, prac restauratorskich i robdt budowlanych z udziatem
Matopolskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw po zawiadomieniu o ich terminie z co
najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem;

5. Whnioskodawca zobowigzany jest dostarczyé Matopolskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi
Zabytkéw do celow archiwalnych w terminie do trzech miesiecy od odebrania robdt
budowlanych jednego egzemplarza dokumentacji powykonawczej opracowanej przez osoby
odpowiedzialne za wykonanie odpowiednio prac konserwatorskich, prac restauratorskich i
robét budowlanych, obrazujgcej przebieg prac i robét, zawierajgcej opracowanie ich wynikow
w sposéb umotliwiajgcy identyfikacje i przebieg prac i robot, zawierajacej opracowanie ich
wynikow w sposob umozliwiajacy identyfikacje i doktadng lokalizacje przestrzenng wszystkich
czynnosci, uzytych materiatéw oraz dokonanych odkry¢, oraz zawierajgcej okreslenie sposobu
postepowania z zabytkiem po zakoniczeniu wskazanych w pozwoleniu prac konserwatorskich,
prac restauratorskich i robét budowlanych. Drugi egzemplarz dokumentacji bedzie w
posiadaniu wtasciciela zabytku {lub jego uzytkownika ).

UZASADNIENIE

Niniejsze pozwolenie uwzglednia w catosci zadanie strony wobec czego na zasadzie art. 107 §

4 Kpa odstepuje sie od jego uzasadnienia.
POUCZENIE

I. Matopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w Krakowie moze zarzadzi¢ uzupetnienie lub zmiane zakresu
i sposobu prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i robdt budowlanych jezeli:—

1. prace konserwatorskie, prace restauratorskie i roboty budowlane nie sg prowadzone prawidiowo, zgodnie z

warunkami okre$lonymi w pozwoleniu i innymi szczegétowymi przepisami dotyczgcymi ochrony zabytkéw;

2. prace konserwatorskie, prace restauratorskie i roboty budowlane nie zostaty rozpoczete w przewidzianym terminie;

3. ujawniono okolicznosci, ktére mogg miec¢ znaczenie dla zabytku.
II. Stwierdzenie, ze prace konserwatorskie, prace restauratorskie i roboty prowadzone s3 niezgodnie z przyjetym zakresem lub
wykonywane nieprawidtowo spowoduje na podstawie art. 43, art. 44 lub art. lub art. 45 powolanej na wstepie ustawy z dnia
23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami -miedzy innymi zarzgdzenie:

1. wstrzymania prowadzonych prac konserwatarskich, prac restauratorskich i robdt budowlanych ;

2. usuniecia na koszt wnioskodawcy zaistniatych nieprawidtowosci.
. W mysél art. 36 ust. 8 powotanej na wstepie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami, niniejsze pozwolenie nie zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia — w
przypadkach okreslonych przepisami prawa budowlanego.
IV. Od niniejszego pozwolenia na podstawie art. 127, art. 129 ustawy kodeks postepowania administracyjnego, stuzy
odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Generalnego Konserwatora Zabytkéw w Warszawie (ul. Krakowskie
Przedmiescie 15/17, 00-071 Warszawa) za posrednictwem Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
( Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Krakowie, Delegatura Nowy Targ, ul. Ludémierska 34a, 34— 400 Nowy Targ) w

terminie 14 dni od dnia doreczenia pozwolenia stronie. %\

K

Otrzymuia:

(ij Pan Mariusz Murzyniak (adres: Lipnica Wielka 616A, 34-483 Lipnica Wielka) Petnomocnik Wéjta
Gminy Nowy Targ (ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ)

2. Ala.

Do wiadomosci:
1. Starostwo Powiatowe ,ul. B. Wstydliwego 14, 34 — 400 Nowy Targ

Informacja dotyczgca zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz praw 0s6b, ktérych

dane s3 przetwarzane zostata zamieszczona na stronie https://www.wuoz.malopolska.pl/
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Adres do karespondenc;ji: g

TAURON Dystrybucja S.A. ) ¢ \

Oddziat w Krakowie

ul. Dajwér 27, 31-060 Krakow ‘
|

42003829 TAI IRON
info@tauron-dystrybucja.pl 10 ¥ lJL %,-_\-;'J-L .
DYSTRYBUCJA

infolinia: +48 32 606 0616

PROJEKTOWANIE | NADZOR

Data pisma: 15.03.2022 r. W BUDOWNICTWIE

Nrpisma:  TD/OKR/OMD/2022-03-15/0000006 (ki ikt Mgy MUy a1gk

Sprawa: Uzgodnienie przebudowy przepustu wzgledem Lipnica Wielka 616A
istniejgcej sieci elektroenergetycznej - dz.ew.nr 34-483 Lipnica Wielka
1972, 1971 oraz 383 w miejscowosci Debno,
gmina Nowy Targ.

Nr sprawy: MAIL/2022-03-01/0000685

Kontakt: Skraba Krzysztof
Telefon: 18 414 58 29
E-mail: Krzysztof. Skraba@tauron-dystrybucja.pl

Szanowni Panstwo

Odpowiadajgc na Panstwa wniosek w sprawie jak wyzej uprzejmie informujemy, ze na wskazanym terenie
nie posiadamy urzadzen elektroenergetycznych WN oraz SN.

Na zatgczonym planie naniesiono orientacyiny przebieg linii napowietrznej i kablowej nN-0,4kV zasilanych
ze stacji trafo SN/nN Debno 2 - KRT6404 (obwod 1) wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie
dostarczonej mapy, do ktérych nalezy sie bezwzglednie stosowaé.

Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowaé jako
przejScie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzacego
po 0,5 m poza jezdni¢ / wjazd / chodnik / o$ obiektu liniowego zgodnie z zatgcznikiem nr 1 (wytyczne
do zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.

Doktadne potozenie naniesionego kabla w miejscach kolizji nalezy ustalié za pomoca przekopow
kontrolnych, wykonanych recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Informujemy, ze w przypadku wystapienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli
elektroenergetycznych - zgodnie z wymogami obowigzujacych przepisébw i norm — oraz innych utrudnien
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia kabla / kabli energetycznych poprzez wykonanie
wstawek kablowych. W tym celu nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie warunkéw technicznych usuniecia kolizji
sieci elektroenergetyczne.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi TAURON Dystrybucja S.A. nalezy
wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami (m.in. N SEP-E-004).

Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych
urzadzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robot elektrycznych, wzglednie kierownik budowy
lub wiasciciel obiektu.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac powinien wystapi¢ z wyprzedzeniem przed planowanym
terminem robét ze stosownym zleceniem o petnienie nadzoru lub wytaczenia linii do TAURON Dystrybucija S.A.
Oddziat Krakéw w Nowym Targu.

Za_nadzory, dopuszczenia i wylgczenia pobierane sa optaty zgodnie z obowiazujgcym w TAURON
Dystrybucja S.A. taryfikatorem.

NIP: 611020 28 60, REGON: 230179216 -VERTE-
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.489.734,52 zt

TAURON Dystrybucja S.A Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Sradmiedcia

ul. Podgarska 254 X| Wydziat Gospadarczy Krajowego Rejestru Sadowego

31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 tauron-dystrybucja.p



Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowa¢ sie¢ urzgdzenia elektroenergetyczne

i teletechniczne niebedgce wiasnosciag TAURON Dystrybucja S.A.

Wazno$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwéch lat, liczac od daty niniejszeqo pisma.
Jednoczesnie informujemy, Ze uzgodnienie branzowe numer TD/OKR/OMD/2022-02-24/0000017

Z dnia 24-02-2022 r. zostaje anulowane.

Zataczniki:

Mapa

Rysunek przekroju porzecznego przepustu
Whytyczne zabezpieczenia kabli

Kopig otrzymuja:

1. Adresat
2. OMD
NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony). 560.489.734,52 zt
TAURON Dystrybucja S.A. Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Sradmiescia
ul. Podgorska 25A XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego

31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321

taczymy wyrazy szacunku

2

tauron-dystrybucja.pl
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zatgcznik nr 1

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
(dotyczy Uzgodnienia branzowego nr TD/OKR/OMD/2022-03-15/0000006)

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczyC dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowac¢ nastepujgce srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 160mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzgtem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac z zachowaniem szczegdlnych $rodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych (Oddziatu TAURON Dystrybucja S.A.),
a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.
Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.
W przypadku wystapienia niewystarczajacej glebokosci potozenia istniejacych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwosé przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety
gruntu nalezy przewidzie¢ przetozenie urzadzen na normatywne giebokosci. W takim
przypadku nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych
usunigcia kolizji sieci elektroenergetyczne;.
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