remont korytarzy ostateczny aktualizacja 2024 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 WYMIANA OKLADZIN CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH
11 Korytarz parter i pietro
1/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek wraz z cokolikami i utylizacjg materiatu z rozbior- | m2
d.1.1]0811-07 ki
(1,65*3,6)+(3,6075,40)+(0,5*2,00)+(2,42*8,93)+(0,50*2,20)+(2,30*5,70)+ m?2 284,31
(12,43"5,70)+(7,14*2,43)+(3,95"5,70)+(2,50*8,87)+(0,45*2,00)+(5,78*14,95)+
(2,74*2,18)+(2,44*8,40)-((7,1*1,73)*2)
RAZEM 284,31
2|KNR-W 2-02 |Analogia: Usuniecie warstwy kleju do ptytek wraz z utylizacjg odpadu m2
d.1.1]1918-05
poz.1 m2 284,31
RAZEM 284,31
3|KNR 4-01 Rozbidrka cokolikdw z ptytek wraz z wywozem i utyliacjg m
d.1.1/0808-08
239,40 m 239,40
RAZEM 239,40
4/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.1.1/1102-01 zatarte na ostro
poz.1 m2 284,31
RAZEM 284,31
5/KNNR 2 Samopoziomujgcy podktad podiogowy wylewany pod posadzki z wyktadzin z |m2
d.1.1/1207-01 tworzyw sztucznych
poz.1 m2 284,31
RAZEM 284,31
6|ZKNR C-2  |Wyrownanie podtoza na $cianach; uzupetnienie ubytku o gt. do 1,5 cm-uzu- |m2
d.1.1/0501-02 petnienie ubytkéw w $cianach po skuciu cokolikéw
poz.3*0,15 m2 35,91
RAZEM 35,91
7/KNNR 2 Analogia: Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych rulonowych wraz z wywi-|m2
d.1.1/1206-01 nieciem 10cm na $coany: Wyktadzina obiektowa heterogeniczna, akustyczna,
antyposlizgowa, zabezpieczona poliuretanem, grubo$¢ min. 3,25mm, grubosé
wartstwy uzytkowej min. 0,5mm, poziom wygtuszenia hatasu min.19dB, Wy-
ktadzina uktadana z min. dwéch koloréw wyktadzin, tgczonych na spawanie z
cokolikiem wys 10cm wywinietym na listwie naroznej i ¢wieréwatku z komplet-
nym wykonczeniem.
(1,85*3,8)+(3,8075,60)+(0,5"2,20)+(2,62*9,13)+(0,50*2,40)+(2,50*5,90) + m2 308,80
(12,63*5,90)+(7,34*2,63)+(4,15*5,90)+(2,70*9,07)+(0,45*2,20)+(5,98*15,15)+
(2,94*2,38)+(2,64*8,60)-((7,1*1,73)*2)
RAZEM 308,80
8/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1.1{1204-02 Scian - uzupetnienie malowania $cian ponad cokolikiem wraz z przygotowa-
niem podtoza
23,94 m?2 23,94
RAZEM 23,94
1.2 Schody
9/KNR 4-04 Rozebranie balustrad stalowych wraz z wywozem i utylizacjg m
d.1.2/0804-02
17,80 m 17,80
RAZEM 17,80
10/KNR 4-04 Rozebranie pochwytéw stalowych wraz z wywozem i utylizacjg m
d.1.2/0804-02
10,95 m 10,95
RAZEM 10,95
11|KNR 2-02 Analogia: Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubos-|m2
d.1.2{1102-01 ci 20 mm zatarte na ostro - wyréwnianie powierzchni schodéw wraz z przygo-
towaniem podtoza.
17,20+1,98+3,36+1,45 m?2 23,99
RAZEM 23,99
12/KNNR 2 Samopoziomujgcy podktad podiogowy wylewany pod posadzki z wyktadzin z |m2
d.1.2/1207-01 tworzyw sztucznych
poz.11 m?2 23,99
RAZEM 23,99
13/KNR 2-02 Whyktadziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - oktadziny stopni scho- |m2
d.1.2/1114-08 dowych z PCW - wykfadzina schodowa systemowa wraz z kompletem listew,
katownikéw, podktaddw, zgodnie z instrukcjg producenta, wraz z wykoncze-
niem krawedzi schodéw i $ciany. Wyktadzina obiektowa heterogeniczna, akus-
tyczna, antyposlizgowa, zabezpieczona poliuretanem, grubos$¢ min. 3,25mm,
grubos¢ wartstwy uzytkowej min. 0,5mm, poziom wygtuszenia hatasu min.
19dB,
17,20+1,98+3,36+1,45 m?2 23,99
RAZEM 23,99
1.3 Balustrady
14/KNR 2-02 Analogia: Balustrady schodowe stalowe chromoniklowe - pochwyt i stupki z ru- |m
d.1.3/1207-01 ry fi 40,00, wypetnienie: rurki poziome fi 25, pionowe fi16 w rozstaiwe co ok
11,00 cm
poz.13 m 23,990
RAZEM 23,990

Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 44557
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15/KNNR 2 Analogia: Pochwyty stalowe chromoniklowe z ruru fi 40mm na wspornikach m
d.1.3/1301-02 montowane do sciany
poz.10 m 10,95
RAZEM 10,95

Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 44557




