SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Wymiana nawierzchni podtog ciggéw pieszych i schodéw budynku SP w Studzianie w ramach
przedsiewziecia grantowego pn.: ,,Poprawa dostepnosci Szkoly podstawowej im. Sw. Brata Alberta
w Studzianie”

Nazwy i kod robo6t budowlanych wg CPV (Wspdlnego Stownika Zaméwien):

Dziat: 45000000 — 7 Roboty budowlane

Klasa i kategoria robét: 45100000 - 8 Przygotowanie terenu pod budowe
45432100 - 5 Ktadzenie i wyktadanie podtog
45421000 - 4 Balustrady ze stali nierdzewnej

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Zakres prac obejmuje:

e Zerwanie istniejgcych oktadzin podtogowych wraz z cokotami ( na drogach ewakuacyjnych — biegi
klatek schodowych, korytarze). Zakres wymiany przedstawiono na rysunkach.

¢ Wyrdéwnanie podtoza zaprawa cementowsq i specjalistycznym podktadem samopoziomujgcym.

¢ Utozenie wyktadziny PCV spetniajgcej wymogi trudno zapalnosci na korytarzach i schodach.

* Prace wykonczeniowe polegajgce na uzupetnieniu tynku przy cokole, po szpachlowaniem nieréwnosci
i malowaniem $cian w obrebie cokotu.

¢ Wymiana balustrad i pochwytéw na chromoniklowe.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy
zlecaniu i realizacji robét budowlanych ujetych w punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zostaty podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robédt
Budowlanych. Wymagania Ogédlne oraz sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.4. Zakres robdt budowlanych ujetych Specyfikacja Techniczna.

Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie wymiany wyktadziny
PCV i balustrad schodowych.

1.5. Ogdlne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos$é z umowa, przyjetym
zakresem robot i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy (inspektora nadzoru inwestorskiego).
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Na Wykonawcy cigzy obowigzek zachowania na budowie przepisow BHP,
przeciwpozarowych oraz ochrony Srodowiska.

1.6. Informacja o terenie budowy

1.6.1. Organizacja robét budowlanych

Prace prowadzone beda w placdwce — wyposazonej we wszelkie media. Wszelkie materiaty pochodzgce
z demontazu nalezy ztozy¢ w miejscu uzgodnionym z gospodarzem obiektu, a nastepnie wywiez¢ na
sktadowisko odpadow.

1.6.2. Zabezpieczenie intereséw 0sbb trzecich.

Przewidywany do wykonania zakres prac nie narusza intereséw osdb trzecich. W trakcie prowadzenia
robdt nie przewiduje sie wejscia na teren dziatek sgsiednich.

1.6.3. Ochrona $rodowiska



Wykonywane prace budowlane naprawcze nie majg ujemnego wptywu na srodowisko naturalne.
1.6.4. Warunki bezpieczeristwa pracy

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczeristwa pracy, pod nadzorem oséb uprawnionych
do kierowania robotami. Zatoga wykonawcy powinna przed rozpoczeciem pracy by¢ przeszkolona
w zakresie prowadzonych prac. Zatoga wykonawcy powinna posiadaé aktualne badania lekarskie.
Wykonawca powinien posiadaé specjalistow o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Ogdlne postanowienia bhp:

- Zatoga powinna by¢ zaopatrzona w sprzet ochrony osobistej i odziez ochronng. Stan techniczny
narzedzi pracy i sprzetu nalezy sprawdza¢ bezposrednio przed ich uzyciem

- Transport materiatéw (wyktadzina, klej do podtdg, klej kontaktowy, sznur spawalniczy, materiaty
uszczelniajgce, podktad typu quickfit,) recznie poprzez klatki schodowe.

1.7.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zaplecze socjalne dla potrzeb pracownikéw wykonawcy zostanie okreslone przez Zamawiajgcego
w porozumieniu z wykonawcg oraz gospodarzem obiektu na etapie przekazywania frontu roboét.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Do robdét naprawczych mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej

Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych. Dostarczone na budowe materiaty powinny spetniaé

warunki okreslone w odpowiednich normach aw przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty

techniczne oraz posiadac¢ certyfikaty zgodnosci badZz dokumentacje zgodnosci z PN i aprobate

techniczng dopuszczajacg do ich stosowania.

2.2. Podktad samopoziomujgcy

Nalezy zastosowac system wyrownywania podtozy pod wyktadziny linoleum i wyktadziny PVC.

Cechy, jakie winien spetnia¢ podktad pod wyktadzine:

* Wyréwnywanie podtozy

¢ tatwa i szybka instalacja przy uzyciu prostych narzedzi

¢ Doskonata ochrona przed przenikaniem wilgoci

2.3. Wyktadzina PCV

Przyjeto wyktadzine przeznaczong do stosowania w budynkach uzytecznosci publicznej o intensywnym

natezeniu ruchu np. w szkotach, szpitalach i innych obiektach stuzby zdrowia, placéwkach handlowych,

w pomieszczeniach przeznaczonych do statego pobytu ludzi.

Specyfikacja wyktadziny PCV:

* Wyktadzina obiektowa heterogeniczna, antyposlizgowa, akustyczna,

* Poziom wygtuszenia hatasu min 19dB,

* Wyktadzina o najwyzszej odpornosci na Scieranie - Grupa T (EN 660-1)

¢ Wysoka odpornosci na poslizg DS (EN 14041) oraz R9 (DIN 51130).

® Grubos¢ min. 3,25mm, grubosé warstwy uzytkowej min. 0,5mm

e Wyktadzina winna posiada¢ certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w obiektach uzytecznosci

publicznej i komercyjnych o ekstremalnym natezeniu ruchu

¢ Odporna na dziatanie mikroorganizmoéw (bakterii i grzybdéw).

¢ Wyktadzina trudno zapalna w klasie reakcji na ogien Bfl-s1

Specyfikacja balustrady chromoniklowe:

o Elementy balustrady — stal nierdzewna polerowana, gatunek 304, faktura satyna, spetniajaca

wymagania okreslone w PN-82/5-10052. Sktad chemiczny stali (analiza wytopowa) oraz
dopuszczalne odchytki od sktadu chemicznego powinny odpowiadaé wymaganiom norm



klasyfikacyjnych. Wykonczenie $cianek na koricu rur — $cianki proste. Wypetnienie balustrad —
zgodnie z rysunkiem.

e Pochwyty - stal nierdzewna polerowana, gatunek 304, faktura satyna, spetniajgca wymagania
okreslone w PN-82/5-10052. Sktad chemiczny stali (analiza wytopowa) oraz dopuszczalne
odchytki od sktadu chemicznego powinny odpowiadaé wymaganiom norm klasyfikacyjnych.

o Wykonczenie $cianek na koricu rur — Scianki proste

3. Kotwy wklejane, inne
Kotwy chemiczne wklejane. taczniki mechaniczne ($ruby, nakretki, podktadki) ze stali kwasoodpornej.

3. ODBIOR MATERIAtOW NA BUDOWIE.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokétami odbioru technicznego z deklaracja zgodnosci z normg, certyfikatami i opiniami
specjalistycznymi,

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
zdanymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci co do ich jakosci przed wbudowaniem nalezy je poddaé stosownym badaniom.

4. SPRZET.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét, zaréwno w miejscu tych robét jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawecy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
zamowienia, zostang przez Zamawiajgcego nie dopuszczone do wykonywania robdét.

5. TRANSPORT | SKEADOWANIE.

Warunki i sposdb transportu i sktadowania poszczegdlnych materiatdw powinny by¢ zgodne
z wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
nalezy zachowac¢ warunki zawarte w PN-85/0-79252 i przepisach obowigzujgcych w transporcie
drogowym i kolejowym.

6. WYKONANIE ROBOT.

6.1. Wymagania ogodlne.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjetymi ustaleniami. Ogdlnie przyjeto, ze realizacja robdt
nie moze wptywa¢ negatywnie na funkcjonowanie zamawiajgcego. Wskazane w dokumentacji
przetargowej nazwy materiatéw i producentdw majg charakter przyktadowy. Zostaty one bowiem
przywotane jedynie w celu sprecyzowania parametrow i wymogow techniczno-uzytkowych przedmiotu
zamowienia.

6.2 Roboty rozbidrkowe

Polegajg na demontazu istniejgcych podtdg z ptytek i deszczutek oraz cokotdw i listew oraz demontazu
balustrad stalowych i pochwytéw. Odpady z rozbiérki usuwaé recznie w ramach transportu recznego
klatkami schodowymi do konteneréw z ich dalszg utylizacjs.



6.3. Roboty montazowe wyktadziny.

Polegajg na przygotowaniu podtoza, tj. oczyszczeniu, zagruntowaniu pod warstwy wyréwnawcze.
Nastepnie nalezy utozy¢ podktad uktadany zgodnie z wytycznymi producenta oraz przeznaczeniem
i technologia. Na tak przygotowane podtoze utozy¢ wyktadzine PCV z wywinieciem cokotu na Sciane.
6.4. Roboty wykonczeniowe

Polegajg na pracach obrzezy s$cian w obrebie cokotdw, tj. uzupetnieniu tynku, szpachlowaniu
i malowaniu.

7.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakosc¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakosci wyrobéw budowlanych. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli i urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania
materiatéw oraz robot.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacja umowy (inspektorowi nadzoru inwestorskiego)
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazing legalizacje
i odpowiadajg wymogom norm okreslajgcym procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca.
7.2 Pobieranie prébek.

Prébki bedg pobierane losowo. Inspektor bedzie miat mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek a na
zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete.
Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

7.4 Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan.

7.5 Badania prowadzone przez Inspektora.

Inspektor moze pobierac¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i robét.
W takim przypadku koszty dodatkowych lub powtdrnych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

7.6. Certyfikaty i deklaracje.

Zastosowane wyroby muszg posiadac jeden z nizej wymienionych dokumentow :

¢ deklaracje zgodnosci WE , wystawiong przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury
oceniajgcej (oznaczone znakiem CE)

¢ wydang przez producenta deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku
CE) - dla wyrobéw okreslonych przez Komisje Europejskg w wykazie

wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa

* posiadajgce wydang przez producenta deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub krajowga aprobatg
techniczng (oznaczone znakiem budowlanym)



¢ oswiadczenie dostawcy o zgodnosci z indywidualng dokumentacjg techniczng i obowigzujgcymi
normami — dotyczy wyrobow do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie budowlanym
Wyroby muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty nie spetniajgce tych wymagan bedg odrzucone.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Wymagania ogodlne.

Podstawg odbioru robét budowlanych powinny stanowié nastepujgce dokumenty :

¢ Dokumentacja przetargowa z ostatecznymi uzgodnieniami z Zamawiajacym (harmonogram robot),

¢ Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatdw,

¢ Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

8.1.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia
otym fakcie przedstawiciela Zamawiajacego. Jakosé¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia
Zamawiajacy.

8.1.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego.

8.1.3. Odbidr koricowy robét

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$é do odbioru koricowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego. Odbioru koricowego robot dokona Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w obecnosci
Wykonawcy. Zamawiajgcy dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg przetargows i specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych. W toku odbioru koricowego robdt Zamawiajgcy zapozna sie
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
W przypadku, gdy wedtug Zamawiajgcego konieczne bedzie przeprowadzenie robdt poprawkowych,
Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ wykonywanych robot nieznacznie odbiega
od wymagan zawartych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczerstwo, Zamawiajgcy dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umownych.

8.1.4. Dokumenty do odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokédt odbioru koricowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowad komplet dokumentéw wymaganych przepisami prawa budowlanego:

* Kopie Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczenstwa,

¢ Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobaty techniczng dla wyrobdéw nie
objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,



e Atest PZH,

¢ Protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,

W kazdym przypadku watpliwym, dla dokonania odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioru czesciowego i koricowego robdét moze zosta¢ powotany zespdt do dokonania odbioru, ktory
przejmie w tym zakresie uprawnienia przedstawiciela Zamawiajacego.

Przy odbiorze koicowym nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodnosé wykonania z dokumentacjg przetargowa
lub ewentualne zmiany i odstepstwa od przyjetego zakresu czy uzgodnien,

8.1.5. Odbidr pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad i usterek
stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

9. OBMIAR ROBOT.

Podstawowg jednostkg obmiarowg robdt budowlanych polegajgcych na wymianie wyktadziny jest 1 m2
powierzchni krytej wraz z przygotowaniem podtoza. llos¢ robdt okreslona zostata w dokumentaciji
przetargowej (przedmiar robot).

10. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg ptatnosci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawce za jednostki
obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robdt, stanowigce cene ryczattowg kontraktu
(zamdwienia publicznego) ustalong miedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym.

11. SRODKI BEZPIECZENSTWA.

11.1. Zabezpieczenie terenu robot

Wykonawca jest zobowigzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, zabezpieczenia przed
dostepem o0sdb trzecich, w okresie trwania ich realizacji az do zakonczenia. Koszt zabezpieczenia nie
podlega oddzielnej zaptacie, jest ponoszony przez Wykonawce i wliczony w cene kontraktows.

11.2. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w trakcie realizacji robdét wszelkie przepisy i normy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego na terenie prowadzonych prac remontowych oraz
w bezposredniej odlegtosci od niej, wynikajace ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania.

11.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w miejscach prowadzenia
prac. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
11.4. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone elementéw wbudowanych na terenie prowadzonych prac,
pozostawionych przez Zamawiajgcego (urzadzenia, instalacje). O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji czy tez urzadzen wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego oraz bedzie
wspotpracowat dostarczajgc niezbednej pomocy przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych na
wprowadzeniu robdt lub w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

11.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, zeby pracownicy nie wykonywali



prac w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé w nalezytym stanie przez caty czas
trwania robdt wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0sdb zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 ponoszone przez Wykonawce —
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

12. PRZEPISY ZWIAZANE.

12.1. Przepisy podstawowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB w czesci C.

12.2. Normy.

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),



