SCHEMAT POrACZEN KD

PRZEJSCIE Z DWUSTRONNA KONTROLA DOSTEPU
DRZWI POJEDYNCZE
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SCHEMAT POrACZEN KD

PRZEJSCIE Z JEDNOSTRONNA KONTROLA DOSTEPU
DRZWI POJEDYNCZE

Obudowa kontrolera
pom. portierni

U/UTP cat.5 ’777777:‘______
Magistrala RS485 ‘230VAC/12VDC |_
min.1,5A |

|

N 305mm [N, ] |
KD-C

|

Zasilanie 230VAC‘ ===

|
—

U/UTP cat.BA

| U/UTP cat.5

N2XH 3x2,5mm ZASiL1 HTKSH 2x1,5
Zasilanie  230VAC ===

HTKSH 2x1,5
HTKSH 2x0,8

Zwora_elektromagnetyczna

WEJSCIE WYJSCIE

Modut SSP_—

e
oo w
[

Czytnik scienny 1/0
Przycisk wyjscia _awaryjneg

Przycisk wyjgci

SCHEMAT POrACZEN KD

PRZEJSCIE Z DWUSTRONNA KONTROLA DOSTEPU
DRZWI PODWOJNE
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LEGENDA KONTROLA DOSTEPU

@ Czytnik zblizeniowy KD

Kierunek ruchu przez dane przejscie nadzorowane

przez system KD

Przycisk wyjscia

Centrala KD:

—  obudowa

zasilacz 230/24V
akumulator 7Ah
kontroler do 16 przejs¢
licencja

Przycisk wyjscia awaryjnego

ZSL]  Zasilacz AC/DC (230VAC/12VDC)

[BEHE]  Zwora elektromagnetyczna

UWAGI:

—Potqczenia pomigdzy kolejnymi czytnikami (magistrali RS485)

wykona¢ skretkqg U/UTP cat. 5

INWESTOR:

Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38D
20-618 Lublin

TEMAT:

INSTALACJA' SYSTEMU KONTROLI DOSTEPU ORAZ SYSTEMU SYGNALIZACJI WLAMIANIA | NAPADU
DLA BUDYNKU WBIA ORAZ WICA ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. NADBYSTRZYCKIEJ 40 W LUBLINIE

PROJEKTOWAL:| mgr inz. Norbert Gajda

NR UPR.: LUB/0048/PWOE/04

OPRACOWAL: |~

NR UPR.: -

SPRAWDZIL: |~

NR UPR.: -

NAZWA RYSUNKU: _ DATA:

SCHEMAT POLACZEN SYSTEMU KD - WARIANTY PRZEJSC AKTUALIZACJA 03.2025
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