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NAZWY I KODY ROBÓT 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten 

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 

45315000-8 - Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego 

w budynkach 

45317000-2 Inne instalacje elektryczne 

 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST – Specyfikacja Techniczna 

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ITB – Instytut Techniki Budowlanej 

PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 

PN – Polska Norma 

BN –Branżowa Norma 
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1. Część ogólna 

1.1.  Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z instalowaniem instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót. 

Zakres prac budowlanych: 

− Rozbudowy rozdzielnic elektrycznych, 

− Wykonanie nowej instalacji elektrycznej 

− Wykonanie nowej instalacji teletechnicznej  

− Wykonanie tras kablowych, 

− Montaż elementów systemu kontroli dostępu 

− Montaż elementów systemu sygnalizacji włamania i napadu 

− Pomiary i badania instalacji oraz aparatów elektrycznych, 

− Uruchomienie całości instalacji, 

− Odbiory robót. 

 

UWAGA: Opis standardów i parametrów technicznych znajduje się w poszczególnych tomach 

opracowań projektowych. 

Roboty zaprojektowane powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących 

przepisów, norm i instrukcji. Niewyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie 

zwalnia wykonawcy od ich stosowania. 

1.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Do prac towarzyszących związanych z budowa instalacji elektrycznych należą: 

− Wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy, 

− Wykonanie bruzd w ścianach dla prowadzenia rur instalacyjnych i przewodów, 

− Wykonanie przejść instalacyjnych przeciwpożarowych w ścianach i stropach o odporności 

ogniowej EI60, 

− Montaż konstrukcji wsporczych (korytka kablowe), 

− Prace budowlane związane z zabudową szachów elektrycznych, tras kablowych, 

rozdzielni itp. 

1.3. Informacje o terenie budowy 

1.3.1. Informacje ogólne 

Zakres zamierzenia obejmuje rozbudowę instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla 

potrzeb kontroli dostępu oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu dla budynku WBiA oraz WICA 

zlokalizowanego przy ul. Nadbystrzyckiej 40 w Lublinie wraz z robotami towarzyszącymi. 
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1.3.2. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca zobowiązuje się do wykluczenia prac personelu w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych poprzez zaopatrzenie 

personelu w odzież ochronną i niezbędne wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem 

budowy „planu bioz” na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. „Plan 

bioz” należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. „w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia” (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126), uwzględniając również wymagania określone w 

rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. „ w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych” (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) oraz Ministra Pracy i 

Polityki socjalnej z dnia 26 września 1997r. „w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy” (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650, z póź. zm.). 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

zobowiązany jest do utrzymywania wyposażenia przeciwpożarowego w stanie gotowości, zgodnie z 

zaleceniami i odpowiednimi przepisami bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy. 

Ogólne wytyczne BHP: 

1. Przy wykonywaniu robót elektrycznych każdy wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania 

aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie BHP. 

2. Podwykonawca robót elektrycznych powinien przestrzegać odnośnych wymagań generalnego 

wykonawcy w zakresie BHP. 

3. Kwalifikacje personelu wykonawcy robót elektrycznych powinny być stwierdzone przez właściwą 

komisję egzaminacyjną i udokumentowane aktualnie ważnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi. 

4. Przed przystąpieniem do wykonywania robót demontażowych istniejącej instalacji elektrycznej 

wewnętrznej należy odłączyć ją od napięcia, 

5. Należy stosować odpowiedni i sprawdzony sprzęt mechaniczny. 

6. Prace prowadzić zgodnie z przepisami BHP. 

1.3.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robot Wykonawca będzie: 

1. podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych,  

a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych 

w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
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1. lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2. środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

− możliwością powstania pożaru. 

1.3.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  

o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały 

odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 

jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, 

które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakończeniu robot ich szkodliwość zanika 

(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na 

użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył 

materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 

jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.3.5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę istniejących instalacji. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej  

w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

1.4. Definicje pojęć i określeń 

Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z: 

Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-montażowych 

wydanymi przez COB-R Instalacji i Urządzeń Elektrycznych  Elektromontaż, a także podanymi poniżej: 

Linia kablowa – kabel wielożyłowy lub wiązka kabli (przewodów) jednożyłowych w układzie 

wielofazowym albo kilka kabli połączonych równolegle, które wraz z osprzętem ułożone są na wspólnej 

trasie, łącząc zaciski dwóch urządzeń elektroenergetycznych. 

Napięcie znamionowe kabla Uo/U – napięcie na jakie zbudowano i oznaczono przewód; przy czym 

Uo – napięcie pomiędzy żyłą a ziemią lub ekranem kabla, natomiast U – napięcie międzyprzewodowe 

kabla. 

Żyła robocza – izolowana żyła wykonana z miedzi lub aluminium: w kablu elektroenergetycznym, służy 

do przesyłania energii elektrycznej; w kablu sygnalizacyjnym służy do przesyłania lub odcinania 

sygnału, impulsu itp. Jako część przewodząca może występować drut o przekroju kołowym, owalnym 

lub wycinek koła (sektorowe) lub linka, złożona z wielu drutów o mniejszym przekroju. Ze względu na 

duże natężenie pola elektrycznego na ostrych krawędziach ogranicza się stosowanie kabli z żyłami 
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sektorowymi do napięć znamionowych 0,6/1 kV i przekrojach powyżej 16 mm2 . Żyły wielodrutowe 

zapewniają większą elastyczność kabla, są jednak droższe. Sploty poszczególnych wiązek, 

zawierających po kilka żył splatane są we współosiowe warstwy w kierunkach przemiennych. 

Żyła ochronna „żo” – izolowana żyła w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwą zielono-żółtą 

izolacji, bezwzględnie wymagana przez określone środki ochrony przeciwporażeniowej. Łączy 

metalowe części przewodzące – dostępnego urządzenia elektrycznego (które mogą przypadkowo 

znaleźć się pod napięciem), części przewodzące obcych instalacji elektrycznych, główną szynę 

(zacisk) uziemiający i uziemiony punkt neutralny. Stosowana w kablach na napięcie od 0,6/1 kV. 

Żyła neutralna – izolowana żyła robocza, oznaczona kolorem niebieskim, w kablach czterożyłowych 

pełni rolę przewodu ochronno-neutralnego PEN. Przekrój uzależniony od przekroju roboczego kabla, 

zwykle mniejszy np. dla przekrojów roboczych powyżej 35 mm2 może wynosić 50% tego przekroju. 

Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed układaniem kabli mających na celu 

zapewnienie możliwości ich ułożenia zgodnie z dokumentacją; zalicza się tu następujące grupy 

czynności: 

− wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 

− osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 

− montaż uchwytów do mocowania i układania kabli oraz montaż powłok z tworzyw 

sztucznych lub metalowych, 

− montaż konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych, 

− odkrywanie i zakrywanie kanałów kablowych. 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów stosowanych przy budowie instalacji 

elektrycznych i teletechnicznych 

Wyroby stosowane do zabudowy powinny być nowe (nieużywane). 

Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymogami podanymi w 

projekcie i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm  

i przepisów. Materiały i wyroby o zbliżonych, lecz nie o identycznych parametrach jak  

w projekcie lub kosztorysie można zastosować na budowie wyłącznie za zgodą projektanta i 

Inwestora. 

Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectwa jakości np. aparaty, 

przewody, materiały do wykonania przepustów ognioochronnych, urządzenia prefabrykowane itp. 

należy dostarczyć wraz ze świadectwami jakości i kartami gwarancyjnymi lub protokółami odbioru 

technicznego. 
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2.2. Niezbędne wymagania związane z transportowaniem  

i przechowywaniem wyrobów stosowanych przy budowie instalacji elektrycznych 

2.2.1.  Wymagania ogólne 

1. Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić po odpowiednim 

przygotowaniu pomieszczeń magazynowych. Pomieszczenia magazynowe powinny być 

zamykane i zabezpieczone od zewnętrznych wpływów atmosferycznych. 

2. Masa składowanych materiałów nie powinna przekraczać granic wytrzymałości podłoża.  

3. Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń elektrycznych powinno odbywać się w warunkach 

zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu właściwości technicznych na skutek 

wpływów atmosferycznych lub czynników fizykochemicznych.  

Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz 

wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. 

2.2.2. Transport materiałów 

1. Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 

materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju 

robót. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób 

zapobiegający ich uszkodzeniu. 

2. Załadowanie i wyładowanie urządzeń o dużej masie lub znacznym gabarycie należy 

przeprowadzić za pomocą dźwignic lub posługując się pomostem-pochylnią. 

3. Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montażu ciężkich urządzeń, które nie mają kół 

jezdnych należy wykonać za pomocą wózków lub rolek. 

4. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i 

urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: 

− transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami  

i wstrząsami oraz przesuwaniem się wewnątrz ładowni 

− aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować nie narażając ich na 

uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon, zamków itp. 

− prace załadunkowe i wyładunkowe ciężkich i wielkogabarytowych urządzeń powinny być 

wykonywane przez przeszkolone do tego celu brygady przy użyciu dźwigów, 

podnośników hydraulicznych lub innych urządzeń dźwignicowych 

5. Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażu 

bezpośrednio przed montażem w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z 

magazynu budowy 

6. W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów (kabli) i przewodów powinny 

być zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska przez założenie na 

oczyszczonej powłoce kapturków termokurczliwych pokrytych od wewnątrz warstwą kleju lub 

nałożenie kapturków z tworzywa sztucznego  

i uszczelnienie ich za pomocą kilku obwojów z taśmy izolacyjnej. 
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2.2.3. Odbiór i przyjmowanie materiałów, wyrobów i urządzeń –kontrola jakości 

1. Przyjęcie materiałów do magazynu powinno być poprzedzone jakościowym  

i ilościowym odbiorem tych materiałów. 

2. Przedsiębiorstwo wykonawcze jest zobowiązane dostarczyć na budowę wyroby  

i materiały nowe (nieużywane). Materiały używane mogą być stosowane wyłącznie za 

pisemną zgodą inwestora. 

3. Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi 

w projekcie wykonawczym i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm i 

przepisów.. 

4. Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości np.: aparaty, kable, 

przewody, urządzenia prefabrykowane itp. należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, 

kartami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiałów 

należy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy. 

5. Urządzenia dostarczone przez zleceniodawcę powinny być zaopatrzone w świadectwa 

jakości 

6. Dostarczone na miejsce składowania materiały i urządzenia należy sprawdzić pod względem 

kompletności i zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu opakowań 

materiałów, części składowych urządzeń i kompletnych urządzeń. Należy również wyrywkowo 

sprawdzić jakość wykonania, stwierdzić brak uszkodzeń itp. 

2.2.4. Składowanie materiałów 

1. Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynach jak i konserwacja tych 

materiałów powinny być dostosowane do rodzaju materiałów. 

2. Materiały, aparaty i urządzenia elektryczne należy przechowywać w pomieszczeniach 

zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych 

3. Przy składowaniu poszczególnych rodzajów materiałów należy przestrzegać następujących 

wymagań: 

− kanały, listwy i rury instalacyjne z tworzywa sztucznego należy przechowywać w 

pomieszczeniach zamkniętych o temperaturze nie niższej niż –150⁰C i nie wyższej niż 

+250⁰C w pozycji pionowej, w wiązkach odpowiednio gęsto wiązanych (dla uniknięcia 

wyboczenia), z dala od urządzeń grzewczych 

− rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego należy przechowywać analogicznie 

jak w pkt. a), w kręgach zwijanych związanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach; 

kręgi w liczbie nie większej niż 10 mogą być układane jeden na drugim 

− przewody izolowane i taśmy izolacyjne należy przechowywać w pomieszczeniach 

suchych i chłodnych 

− urządzenia elektryczne itp. należy składować w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych, 

zabezpieczonych od kurzu, na podłodze lub drewnianych podkładach 

− wyroby metalowe i drobne stalowe wyroby hutnicze należy składować w pomieszczeniach 

suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem przed działaniem korozji 

− farby płynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. należy magazynować w oddzielnych 

pomieszczeniach z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego i BHP; 
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pomieszczenie powinno być przewietrzane (wlot powietrza z dołu); półki i regały powinny 

być odporne na ogień; drzwi magazynu powinny otwierać się na zewnątrz; na zewnętrznej 

stronie drzwi należy umocować odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w pobliżu wywiesić 

instrukcję przeciwpożarową 

− cement i gips w workach papierowych należy składować w pomieszczeniach suchych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocią; należy zwracać uwagę na 

okres zdolności wiązania cementu i gipsu; szczegółowe warunki są podane w odnośnych 

normach 

3. Wymagania dotyczące sprzętu oraz maszyn przewidzianych do 

wykonania robót 

3.1.  Maszyny i urządzenia stosowane przy wykonywaniu robót elektrycznych 

1. Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych 

powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości i wytrzymałości. 

2. Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany powinny mieć ustalone parametry techniczne 

i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich 

przeznaczeniem. 

3. Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny 

mieć aktualnie ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

4. Należy uniemożliwić dostęp do maszyn i urządzeń na miejscu prowadzenia robót osobom 

nieuprawnionym do obsługi, a na widocznym miejscu wywiesić odpowiednią instrukcję. 

5. Używane na budowie maszyny i urządzenia można uruchamiać dopiero po uprzednim 

zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością 

uruchomienia przez osoby niepowołane. 

6. Przekraczanie parametrów technicznych określonych przez producenta jest zabronione. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie  

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, w terminie przewidzianym kontraktem. 

Środki transportu: 

Wykonawca przystępujący do przebudowy linii kablowej powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następujących  środków transportu: 

− samochodu skrzyniowego, 

− samochodu dostawczego, 
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− przyczepy do przewożenia kabli, 

− samochodu samowyładowczego, 

− ciągnika kołowego. 

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

5.1.  Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.  

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują 

posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki 

dokument. 

1. Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotyczą wykonania i odbioru instalacji 

elektrycznych i teletechnicznych wnętrzowych na napięcie do 1 kV  

w budownictwie ogólnym, w pomieszczeniach suchych lub wilgotnych. 

2. Warunki dotyczą instalacji wnętrzowych wykonywanych: 

− przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa sztucznego 

układanych na uchwytach naściennych, 

− przewodami jednożyłowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa sztucznego układanych 

pod tynkiem,  

− przewodami kabelkowymi i kablami na uchwytach w listwach naściennych oraz korytkach 

kablowych, 

− przewodami kabelkowymi pod tynkiem. 

3. Warunki dotyczą również montażu opraw oświetleniowych, urządzeń energetycznych, 

instalacji ochrony od porażeń i instalacji odgromowej. 

5.2. Tablice elektryczne 

1. Tablice naścienne należy montować na podłożu wyprawionym (otynkowanym)  

w  sposób trwały przez przykręcenie do  kotew lub dybli odpowiednich do masy tablicy. 

2. Tablice montowane na kotwach osadzonych w betonie, montować po stwardnieniu betonu. 

3. Tablice zlokalizowane we wnękach należy instalować zgodnie z wytycznymi ich producenta. 

4. Konstrukcje (wsporniki) pod szyny aparatury modułowej powinny być zabezpieczone przed 

korozją. Aparatura modułowa powinna być osłonięta od frontu maskownicami. 

5. Zabezpieczenia poszczególnych obwodów należy opisać w sposób trwały, jednoznaczny i 

czytelny. 
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5.3. Trasowanie 

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcje budynku oraz zapewniając 

bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta  

i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach 

poziomych i pionowych. Koryta kablowe mocować do wsporników ściennych lub zawiesi sufitowych w 

odległości 30 cm od gotowej powierzchni sufitu. 

5.4. Kucie bruzd 

1. Bruzdy można wykonać ręcznie i mechanicznie 

2. Bruzdy należy dostosować do średnicy rury z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. 

3. Przy układaniu dwóch lub kilku rur w jednej bruździe szerokość bruzdy powinna być taka, aby 

odstępy między rurami wynosiły nie mniej niż 5 mm. 

4. Rury zaleca się układać jednowarstwowo. 

5. Zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich 

konstrukcję. 

6. Zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno-

budowlanych. 

7. Przy przejściach z jednaj strony ściany na drugą lub ze ściany na strop cała rura powinna być 

pokryta tynkiem.  

8. Przebicia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby rurę można było wyginać 

łagodnym łukiem. 

9. Rury w podłodze mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi (stropu), ale w 

taki sposób, aby nie były narażone na naprężenia mechaniczne. Mogą być one również 

zatapiane w warstwie podłogi. 

5.5. Wykonanie przebić 

Wszystkie przejścia przez ściany i stropy obwodów instalacji elektrycznych wewnątrz budynku 

muszą być chronione przed uszkodzeniami przez przepusty. 

Zabrania się kucia przebić i instalowania przepustów w betonowych elementach 

konstrukcyjno-budowlanych. 

5.6. Zaprawianie bruzd i przebić 

1. Po ułożeniu rur, wciągnięciu przewodów i odbiorze robót zanikających bruzdy zaprawić 

tynkiem. 

2. Po  ułożeniu przewodów podtynkowych postąpić j.w. 

3. Naprawę tynków wykonać zaprawą cementowo-wapienną kl. 5 MPa, powierzchnia 

naprawianych miejsc powinna być gładka. 

5.7. Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych i 

teletechnicznych, bez względu na rodzaj tych instalacji, powinny być zamocowane do podłoża (ścian, 
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stropów, elementów konstrukcji budynku itp.) w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i 

technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracowała oraz sam rodzaj instalacji. 

5.8. Układanie rur 

1. Na odpowiednio przygotowanej trasie należy układać rury z tworzywa sztucznego na 

uchwytach osadzonych w podłożu.  Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione 

ostrych krawędzi. 

2. Łączenie rur ze sobą i ze sprzętem i osprzętem należy wykonywać poprzez wsuwanie końców 

rur w otwory sprzętu i osprzętu, złączek lub w kielichy rur. 

3. Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkami 0,1 w celu umożliwienia 

odprowadzenia wody zbierającej się wewnątrz instalacji (skropliny). W przypadku układania 

długich prostych ciągów rur należy stosować kompensację wydłużenia cieplnego, np. za 

pomocą złączek kompensacyjnych wstawionych w ciągi rur sztywnych, czy też umożliwienia 

przesunięć w kielichach (przy wykonaniu nieszczelnym). 

4. Na łuki należy również stosować rury elastyczne, spełniające równocześnie funkcję 

elementów kompensacyjnych. Promień gięcia rur powinien zapewniać możliwość 

swobodnego wciągania przewodów 

Najmniejszy dopuszczalny promień łuku powinien wynosić (o ile producent rury nie wskazał 

innych wartości): 

Średnica znamionowa rury w mm 18 21 22 28 37 47 

Promień łuku w mm 190 190 250 250 350 450 

5.  Koniec rury powinien wchodzić do puszki na głębokość do 5 mm. 

6.  Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami. 

5.9. Instalowanie puszek 

1. Puszki dla instalacji natynkowej należy osadzać w sposób trwały przez przykręcenie. Przed 

zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do 

średnicy wprowadzanych rur. Puszki po zamontowaniu należy przykryć pokrywami 

montażowymi. 

2. Puszki dla instalacji podtynkowej należy osadzać w ślepych otworach wywierconych w 

ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały przez przykręcenie lub na zaprawie 

cementowo-piaskowej bądź gipsowej. Puszki po zamontowaniu należy przykryć pokrywami. 

3. Puszki dla instalacji podtynkowej powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna 

(zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem. Przed 

zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do 

średnicy wprowadzanych rur. 

4. Puszki o IP20 można stosować tylko w pomieszczeniach suchych. W pomieszczeniach 

wilgotnych instalować puszki o IP44. 

5. Należy stosować puszki głębokie (min. 60 mm głębokości). 

6. Do osprzętu w jednej ramce kilkukrotnej stosować puszki z łącznikami lub wielokrotne. 
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5.10. Układanie przewodów 

1. Wszystkie przejścia przez ściany i stropy obwodów instalacji elektrycznych (wewnątrz 

budynku) muszą być chronione przed uszkodzeniami. 

2. Wyżej wymienione przejścia należy wykonywać w przepustach rurowych. 

3. Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do 

wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed 

uszkodzeniem mechanicznym można stosować rury z tworzyw sztucznych 

4. Obowiązujące barwy i oznaczenia przewodów:  

− izolacje żył przewodów  ochronnych i wszystkie przewody używane do celów ochrony 

powinny mieć kolor żółto-zielony, 

− izolacje żył przewodów neutralnych powinny mieć kolor niebieski, 

− izolacje żył pozostałych przewodów mogą mieć kolory dowolne z wyjątkiem kolorów 

wymienionych wyżej czyli niebieskiego i żółto-zielonego. 

5. Przewody powinny mieć izolację o napięciu znamionowym min. 450/750 V.  

5.11. Układanie przewodów w rurach 

Przed przystąpieniem do tej czynności należy sprawdzić prawidłowość wykonanego 

rurowania, zamocowania osprzętu i jego skręcenia z rurami oraz przelotowość. 

Wciąganie przewodów należy wykonywać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego, 

np. sprężyny instalacyjnej zakończonej z jednej strony kulką, 

a z drugiej uszkiem, nie wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w 

instalacji. 

5.12. Układanie przewodów na uchwytach 

Przy układaniu przewodów na uchwytach: 

− na przygotowanej odpowiednio trasie należy zamocować uchwyty, odległości między 

uchwytami nie powinny być większe od: 

− 0,5 m – dla przewodów kabelkowych,  

− 1,0 m dla kabli, 

− rozstawienie uchwytów powinno być takie aby odległości między nimi ze względów 

estetycznych były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i 

osprzętu, do którego dany przewód jest wprowadzany oraz aby zwisy przewodów między 

uchwytami nie były widoczne. 

5.13. Układanie przewodów w tynku 

1. Instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami Cu wielożyłowymi płaskimi. 

2. Przewody wprowadzane do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do 

wykonania połączeń. Przewód PE powinien być nieco dłuższy niż przewody fazowe.  

3. Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne.  

4. Podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie. 

5. Przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek.  
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6. Mocowanie klamerkami należy wykonywać w odstępach około 50cm, wbijając je tak aby nie 

uszkodzić żył przewodu. 

7. Do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce. 

Pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki.  

8. Przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek, a 

puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem. 

9. Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej 

podłogi, w złączach płyt itp. 

10. Przewody układane w tynku powinny być przykryte warstwą tynku o grubości co najmniej 5 

mm. 

5.14. Układanie przewodów na drabinkach i korytkach kablowych 

Na  poziomych ciągach drabinek, koryt przewody mogą być układane bez mocowania. Na 

pionowych trasach przewody należy mocować do drabinek, koryt. 

5.15. Łączenie przewodów 

1. W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonywać w 

sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach.  

2. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi  

i dodatkowe naprężenia. 

3. Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju  

i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. 

4. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 

5. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 

mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynkowanych proces oczyszczenia nie 

powinien uszkadzać warstwy cyny. 

6. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone 

zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się stosowanie takich tulejek zamiast 

cynowania). 

5.16. Podejścia do odbiorników i przyłączenie odbiorników 

1. Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych 

oraz w sposób estetyczny. 

2. Do odbiorników mocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy 

wykonywać na tych podłożach: pod tynkiem, w rurach instalacyjnych lub w korytkach – w 

zależności od miejsca montażu odbioru. 

3. Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 

oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem 

elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją. 

4. W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do 

odbiorników muszą być chronione. 
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5.17. Demontaż opraw oświetleniowych i osprzętu 

Przed rozpoczęciem demontażu należy sprawdzić, czy elementy nie są pod napięciem. 

Demontaż opraw należy przeprowadzić szczególnie uważnie. Zdemontowane oprawy należy 

przekazać Gospodarzowi Budynku.  

Demontaż opraw oświetleniowych obejmuje następujące czynności: 

− oczyszczenie oprawy, 

− otwarcie oprawy, 

− odłączenie przewodów, 

− demontaż źródeł światła i zapłonników, 

− zdemontowanie oprawy, 

− zamknięcie oprawy. 

Demontaż osprzętu obejmuje następujące czynności: 

− otwarcie osprzętu, 

− odłączenie przewodów, 

− zdemontowanie osprzętu. 

5.18. Montaż aparatów 

1. Aparaty należy mocować zgodnie ze wskazówkami podanymi przez producenta najczęściej 

na kołkach rozporowych lub wbetonowanych kotwach. Do montażu aparatu wykorzystać 

wszystkie otwory przewidziane do tego celu. 

2. Odchylenie aparatu od pionu nie może przekraczać 5°, jeżeli instrukcja wytwórcy nie podaje 

inaczej. 

3. Podłączenie aparatów wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. 

5.19. Przekroje przewodów ochronnych 

  Minimalne przekroje przewodów ochronnych w.g. tablicy: 

Przekrój przewodów fazowych instalacji 
S (mm2) 

Minimalny przekrój odpowiadającego 
przewodu ochronnego 

S (mm2) 

S ≤ 16 

16  S ≤ 35 

S  35 

S 
16 
S/2 

 

5.20. Rodzaje przewodów ochronnych 

Jako przewody ochronne mogą być stosowane: 

− żyły w przewodach lub kablach wielożyłowych, 

− izolowane lub gołe przewody ułożone we wspólnej osłonie z przewodami roboczymi. 

5.21. Wymogi instalacyjne dla przewodów ochronnych 

Dla zapewnienia prawidłowej funkcji przewodów ochronnych konieczne jest spełnienie 

następujących wymagań: 
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− przewody ochronne powinny być odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, chemicznymi i elektrodynamicznymi, 

− połączenia przewodów ochronnych powinny być dostępne w celu przeprowadzenia 

kontroli i badań. 

− w przewodach ochronnych nie wolno umieszczać aparatury łączeniowej,  

a kontrolne połączenia rozbieralne powinny być możliwe do rozłączenia jedynie przy 

użyciu narzędzi, 

− w przewodach ochronnych nie wolno instalować cewek urządzeń kontrolujących ciągłość 

przewodów ochronnych. 

− o ile do celów ochrony używane są urządzenia zabezpieczające przed prądem 

przetężeniowym, to przewody ochronne powinny być prowadzone razem  

z przewodami roboczymi lub w ich najbliższym sąsiedztwie. 

5.22. Ochrona przepięciowa 

Dla układu sieci TN-S aparaty ochrony przepięciowej należy instalować dla przewodów L1, 

L2, L3, N. Na wejście ochronników przepięciowych należy podłączyć przewody j.w., a wyjście 

przyłączyć do szyny PE rozdzielnicy w której są instalowane te aparaty. 

5.23. Zabezpieczenia pożarowe 

Wszelkie przejścia instalacyjne  przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego tam gdzie 

występują winny posiadać klasę odporności ogniowej EI60. Na przejściach tych zastosować należy 

atestowane rozwiązania dopuszczone przepisami pod tym względem np. poprzez zastosowanie mas 

plastycznych o odporności ogniowej 60 minut. 

W przypadku dużej ilości przewodów przechodzących przez ścianę oddzielenia pożarowego 

przejście przewodów wykonać w kasecie ognioszczelnej. Łączny przekrój kabli w kasecie nie powinien 

przekraczać 60% powierzchni kasety. Zabezpieczenia ogniochronne oraz montaż przepustów 

powinna wykonać firma specjalistyczna posiadająca odpowiednie uprawnienia do tego typu prac. 

Zastosowane materiały powinny mieć atesty. 

5.24. Instalacja teletechniczna LAN 

Instalacja teletechniczna LAN musi być wykonana zgodnie z normą wieloarkuszową PN-EN 

50173. 

 Instalacja okablowania strukturalnego musi zostać wykonywana przez instalatora 

posiadającego aktualne uprawnienia wraz z certyfikatem wydane przez producenta okablowania 

(certyfikowany instalator systemu).  

Wykonawca autoryzujący system okablowania strukturalnego musi posiadać uprawnienia do 

objęcia zainstalowanego systemu co najmniej 25-letnią systemową gwarancją niezawodności, 

udzielaną przez producenta okablowania. 

Wszystkie elementy okablowania (w szczególności: kabel, panele krosowe, gniazda, kable 

krosowe, prowadnice kablowe i inne) muszą być oznaczone logo lub nazwą tego producenta i 

pochodzić z jednolitej oferty rynkowej (muszą być wytwarzane przez jednego producenta). 
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Okablowanie szkieletowe światłowodowe, w budynkach, łączące punkty dystrybucyjne należy 

wykonać kablem światłowodowym jednomodowym (12 włóknowy kabel światłowodowy o klasie reakcji 

na ogień B2ca – s1b, d1, a3 w powłoce  LSZH z włóknami jednomodowymi o rdzeniu 9/125 μm). 

 

5.25. Próby po montażowe 

1. Po zakończeniu robót w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowiązany jest do 

przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem 

potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych instalacji itp. 

2. Wykonawca robót przeprowadza próby po montażowe odpłatnie na podstawie ogólnego 

kosztorysu, w którym należność jest ujęta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych 

elementów robót lub w oddzielnych pozycjach. 

3. Wyniki prób montażowych powinny być ujęte w szczegółowych protokołach lub 

udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku budowy (robót). Stanowią one podstawę 

odbioru robót oraz podstawę do stwierdzenia przygotowania do podjęcia prac rozruchowych. 

4. Zakres podstawowych prób montażowych 

a) sprawdzenie obwodów elektrycznych niskiego napięcia, w skład którego wchodzą: 

− określenie obwodu 

− oględziny instalacji 

− sprawdzenie stanu połączeń w puszkach i łącznikach 

− odłączenie odbiorników 

− pomiar ciągłości obwodu w tym dodatkowych połączeń wyrównawczych, należy 

wykonać przy użyciu źródła prądu 424V AC lub DC w stanie bezobciążeniowym, 

prądem minimum 0,2A 

− podłączenie odbiorników  

b) pomiary rezystancji izolacji instalacji, które należy wykonać dla każdego obwodu 

oddzielnie pomiędzy przewodami czynnymi (L1,L2,L3,N) oraz między przewodami 

czynnymi a ziemią (przewody PE należy traktować jako ziemię) - rezystancja izolacji 

przewodów przy napięciu probierczym 500V prądu stałego powinna być większa od 0,5 

MΩ, 

c) pomiary obwodów z wył. różnicowo-prądowych 

− sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania – próbna działania wył. 

różnicowoprądowego przy użyciu przycisku TEST 

− pomiar wyłączenia I∆ oraz czasu t dla poszczególnych przebiegów prądów. 

d) pomiar impedancji pętli zwarciowej (sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania) 

e) pomiar rezystancji uziemienia - rezystancja nie powinna być większa od 30 omów dla 

uziemienia przewodu PEN i nie powinna być większa od 10 omów dla uziomu instalacji 

odgromowej, 

f) sprawdzenie ciągłości połączeń instalacji piorunochronnej  nadziemnej za pomocą 

omomierza lub mostka do pomiaru rezystancji, przyłączonego z jednej strony do zwodów, 

z drugiej do przewodu uziemiającego na gałęziach urządzenia w pobliżu agregatu 

chłodniczego. 

g) dla sieci strukturalnej wykonać 
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− sprawdzenie mapy połączeń (ciągłości i kolejności wprowadzenia par)            

− pomiar rezystancji i pojemności                     

− pomiar tłumienności                                    

− pomiar impedancji falowej oraz przesłuchów pomiędzy poszczególnymi parami 

− pomiar poziomu zakłóceń 

− pomiar opóźnienia na każdej parze 

h) pomiary natężenia oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego 

Pomiary sieci strukturalnej wykonać licencjonowanym testerem, a wydruki sprawdzające 

dołączyć do dokumentacji powykonawczej. Wszystkie prace montażowe wykonywać narzędziami 

przeznaczonymi do tego rodzaju prac montażowych. 

Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi, 

należy załączyć instalację  pod napięcie i sprawdzić czy w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe 

są dokładnie dołączone do właściwych zacisków. 

Oględziny oraz próby należy wykonać zgodnie z normami PN. 

6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami i odbiorem w nawiązaniu 

do dokumentów odniesienia 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy 

przebudowie linii kablowej. 

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego zgodności dostarczonych materiałów  

i realizowanych robót z dokumentacją projektową i SST. 

Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność  

z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez 

badań. 

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego o rodzaju i terminie badania. 

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą 

może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów 

zaświadczenia o jakości lub atesty stosowanych materiałów. 

Na żądanie Inżyniera, należy dokonać testowania sprzętu posiadającego możliwość 

nastawienia mechanizmów regulacyjnych. 

 W wyniku badań testujących należy przedstawić Inżynierowi świadectwa cechowania. 
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6.3.  Badania w czasie wykonywania robót 

Tablice elektryczne 

1. Tablice elektryczne powinny mieć klasę izolacji i stopień ochrony IP zgodnie  

z projektem  a także z warunkami lokalizacji. 

2. Aparatura łączeniowa i sterownicza zainstalowana w tablicach powinna być dobrana i 

zainstalowana zgodnie z PN. 

3.  Aparaty do odłączenia izolacyjnego powinny spełniać wymagania PN. 

4.  Poszczególne obwody powinny być opisane w sposób trwały i czytelny. 

Trasowanie kucie bruzd i przebić 

1. Trasowanie powinno zapewniać bezkolizyjność z innymi instalacjami i powinno przebiegać w 

liniach poziomych i pionowych oraz powinno być zgodne z projektem. 

2. Przebicia nie powinny narażać elementów konstrukcyjno – budowlanych na osłabienia. 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty 

Konstrukcje wsporcze powinny być o wytrzymałości odpowiedniej do mocowanych na nich 

elementach. 

Układanie rur i osadzanie puszek 

Trasa ułożonych rur  powinna być zgodna z projektem. 

Oprzewodowanie 

Linie zasilające powinny mieć właściwy przekrój spełniający wymogi: 

− obciążalności długotrwałej [PN], 

− ochrony przed prądem przetężeniowym [PN], 

− dla przewodów ochronnych [PN], 

− wszystkie przejścia przez ściany i stropy obwodów instalacji elektrycznych (wewnątrz 

budynku) muszą być chronione przed uszkodzeniami, 

− wyżej wymienione przejścia należy wykonywać w przepustach rurowych, 

− obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do 

wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed 

uszkodzeniem mechanicznym można stosować rury z tworzyw sztucznych, 

− przewody powinny mieć kolor izolacji zgodny z [PN], 

− ułożenie przewodów powinno umożliwić ich wymienialność. 

Podejścia do odbiorników 

Zasilanie odbiorników powinno być zgodne z wytycznymi producenta i projektem. 

Osprzęt elektryczny 

Zainstalowany osprzęt powinien być odpowiedni do warunków środowiskowych. 

Uziomy i przewody uziemiające 

Uziomy i przewody uziemiające powinny mieć wymiary zgodne z PN. 

Połączenia wyrównawcze 

1. Połączenia wyrównawcze powinny być wykonane zgodnie z PN. 

2. Przekroje przewodów wyrównawczych powinny być zgodne z PN. 
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3. Oznakowanie przewodów powinny być zgodne z PN. 

Przewody ochronne 

1. Przekroje przewodów ochronnych powinny być zgodne z PN 

2. Oznakowanie przewodów powinny być zgodne z PN. 

Ochrona przeciwprzepięciowa 

Zainstalowane aparaty ochrony przepięciowej powinny zapewniać ograniczenie napięcia 

udarowego do 1,5 kV (wytrzymałość udarowa kategorii II) zgodnie z PN. 

Instalacja odgromowa 

Do odbioru końcowego powinny być przeprowadzone: 

− oględziny części nadziemnej, 

− sprawdzenie ciągłości połączeń części nadziemnej, 

− pomiar rezystancji uziemienia. 

Instalacja odgromowa powinna być wykonana zgodnie z projektem i powinna spełniać wymogi 

PN.  

Zabezpieczenie pożarowe 

Każde wykonane przejście ppoż. musi zostać odpowiednio oznaczone  

z uwzględnieniem zastosowanego produktu, klasy odporności, numeru przejścia, ważności aprobat 

technicznych i certyfikatów zgodności oraz wykonawcy jaki wykonał dane przejście. Etykieta powinna 

znaleźć się po obu stronach zabezpieczanej przegrody. 

Próby montażowe i rozruchowe  

1. Po zakończeniu robót w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowiązany jest do 

przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz  

z dokonaniem potrzebnych pomiarów  i dostarczenia protokołów potwierdzających właściwą 

jakość instalacji. 

2. Wymogi dla pomiarów 

− rezystancja izolacji przewodów przy napięciu probierczym 500V prądu stałego powinna być 

większa od  0,5 MΩ, 

− pomiar prądu zadziałania wył. róż-prąd., 

− pomiar impedancji pętli zwarciowej (sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania), 

− pomiar rezystancji uziemienia 

− pomiar rezystancji podłogi  -  rezystancja nie powinna być mniejsza od 50 k i nie powinna 

być większa od 1 M 

3. Próby i pomiary powinny odpowiadać PN. 

6.4. Badania po wykonaniu robót 

W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie 

wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może wyrazić zgodę 

na niewykonywanie badań po wykonaniu robót. 
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7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Jednostką obmiarową dla instalacji elektrycznych są: 

− przewody      - mb 

− rury ochronne      - mb 

− osprzęt      - szt/kpl. 

− oprawy oświetleniowe    - szt 

− przebicia i przekucia      - długość (cm) i średnica (cm) 

Obmiar powinien być wykonany zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. 

Przedmiary robot sporządzono w oparciu o założenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogu 

nakładów rzeczowych KNR oraz KNNR. 

Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego  

w obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Płatność za metr należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości użytych materiałów 

i wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań kontrolnych. 

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

− roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiałów, 

− odłączenie i demontaż kolidującego odcinka linii kablowej, 

− podłączenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacją projektową, 

− wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod gruntem. 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

8.1. Wymagania ogólne 

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu następujące dokumenty: 

− projektową dokumentację powykonawczą, 

− protokoły z dokonanych pomiarów, 

− protokoły odbioru robót zanikających. 

Przy robotach elektrycznych należy przed zasadniczymi odbiorami stosować również odbiory 

dodatkowe. 

8.2. Odbiór międzyoperacyjny 

1. Odbioru międzyoperacyjnego dokonuje kierownik robót przy udziale zainteresowanych majstrów 

i brygadzistów. 

2. Przy dokonywaniu odbioru międzyoperacyjnego robót należy sprawdzić zgodność odbieranych 

robót z dokumentacją projektowo-kosztorysową i z ewentualnymi zapisami uprawnionych osób w 

dzienniku budowy. 
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3. Z każdego dokonanego odbioru międzyoperacyjnego powinien być sporządzony protokół 

podpisany przez wszystkich członków komisji, zawierający ocenę wykonanych robót i ewentualne 

zalecenia, które powinny być wykonane przed podjęciem dalszych prac. Wyniki dokonanego 

odbioru międzyoperacyjnego powinny być wpisane do dziennika (budowy) robót. 

8.3. Odbiór częściowy 

1. Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu, instalacji lub robót, stanowiąca etapową 

całość. Odbiór częściowy ma na celu jakościowe i ilościowe sprawdzenie wykonanych robót. 

2. Do odbiorów częściowych zalicza się też odbiory robót przewidzianych do zakrycia, w celu 

sprawdzenia jakości wykonania robót oraz dokonania ich obmiaru. Odbiór tych robót powinien być 

przeprowadzony komisyjnie, w obecności zamawiającego. Wykonawca jest obowiązany 

zawiadomić zamawiającego o odbiorze w terminie umożliwiającym udział przedstawiciela 

zamawiającego. Z odbioru robót ulegających zakryciu sporządza się protokół, którego wyniki 

należy wpisać do dziennika budowy (robót), w tym również wyniki oceny jakości. 

3. Częściowy odbiór obiektu powinien być dokonywany przez komisję powołaną przez inwestora. W 

skład komisji powinni wchodzić: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel generalnego 

wykonawcy, kierownicy robót i ewentualnie inne powołane osoby. 

4. Z dokonanego odbioru częściowego należy spisać protokół, w którym powinny być wymienione 

ewentualne wykryte wady (usterki) oraz określone terminy ich usunięcia. Równocześnie należy 

dokonać odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy (robót) z ewentualnym dołączeniem kopii 

protokołu. 

5. Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad (usterek) wymienionych w protokole, zamawiający 

dokonuje sprawdzenia (tzw. odbiór po usterkowy) stwierdzając to w oddzielnym protokole z 

równoczesnym wpisem do dziennika budowy (robót) informującym o usunięciu usterek. 

6. Odbiorom częściowym podlegają: 

− osadzone konstrukcje wsporcze, 

− ułożone rury,   

− instalacje przed załączeniem pod napięcie, 

− instalacje podtynkowe przed tynkowaniem, 

− inny fragmenty instalacji, które będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po 

zakończeniu robót  montażowych. 

7. Usterki wykryte przy odbiorze częściowym powinny być wpisane do dziennika robót (budowy). 

Brak wpisu należy traktować jako stwierdzenie należytego stanu elementów i prawidłowości 

montażu. 

8.4. Odbiór końcowy. 

1. Odbiór końcowy przeprowadza się na podstawie technicznych warunków odbioru robót przy 

przestrzeganiu ogólnych zasad odbioru obiektów. 

2. Odbiór końcowy robót wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora może być połączony 

z odbiorem mającym na celu przekazanie obiektu użytkownikowi do eksploatacji. 

3. Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznymi odbiorami częściowymi oraz po 

przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jeśli był zlecony wykonawcy przez inwestora). 

Zakończenie i wyniki wymienionych prac powinny być właściwie udokumentowane. 
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4. Odbioru końcowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiającego. Może on korzystać 

z opinii komisji w tym celu powołanej, złożonej z rzeczoznawców i przedstawicieli użytkownika 

oraz kompetentnych organów. 

5. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany do przygotowania 

dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót będących przedmiotem odbioru: 

− oświadczenie o zakończeniu robót 

− umowy z uzupełnieniami i uzgodnieniami 

− protokołów  z dokonanych pomiarów, prób montażowych i prac rozruchowych, 

− dziennika budowy (robót), 

− ewentualnych opinii rzeczoznawców, 

− projektów z naniesionymi poprawkami 

6. Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 

− sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo-

kosztorysową, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami, 

− sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót (instalacji) odpowiednimi 

protokołami prób montażowych, sprawdzając przy tym wykonanie zaleceń i ustaleń 

zawartych w tych protokołach, 

− stwierdzić, czy odbierany obiekt spełnia warunki zasad prawidłowej eksploatacji i może 

być użytkowany lub stwierdzić istniejące wady i usterki. 

7. Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez: upoważnionych  

przedstawicieli  zamawiającego, przekazującego wykonaną robotę (obiekt) oraz osoby 

uczestniczące w czynnościach odbioru.  

8. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i 

usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. W przypadku gdy wyniki odbioru końcowego 

upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji, protokół powinien zawierać odnośne 

oświadczenie zamawiającego lub w przypadku przeciwnym odmowę wraz z jej uzasadnieniem. W 

obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robót). 

9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Prace towarzyszące będą przedmiotem odbiorów częściowych. 

Prace towarzyszące będą rozliczone na ogólnych zasadach przyjętych w umowie na 

realizację robót. 

10. Dokumenty odniesienia 

10.1. Dokumentacja projektowa 

1. Projekt Budowlany i Wykonawczy Instalacji Elektrycznych pt.: Projekt adaptacji pomieszczeń 

IX p. budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Lubomelskiej 1-3 w Lublinie dla 

potrzeb Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (WZOoN), z 

czerwca 2024 r. 
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10.2. Przepisy 

 

 

 

10.2.1. Przepisy krajowe 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r. poz. 682  

z póź. zm.), 

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2024 poz. 275 z 

późniejszymi zmianami) 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225, z 

póź. zm.), 

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 

z 2023 r. poz. 822 z późniejszymi zmianami) 

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w 

sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 

zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do 

użytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002 z późniejszymi zmianami) 

6. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830 z póź. zm.), 

10.2.2. Polskie Normy 

1. PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 1: Wymagania 

podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje 

2. PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

3. PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 

4. PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym 

5. PN-HD 60364-4-46:2017-01 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-46: Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Odłączanie izolacyjne i łączenie 

6. PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część: 4-443: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i 

zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przejściowymi przepięciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi 

7. PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne 
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8. PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-52: Dobór  

i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie 

9. PN-HD 60364-5-53:2022-10 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

10. PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór  

i montaż wyposażenia elektrycznego -- Układy uziemiające i przewody ochronne 

11. PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-534: Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego -- Odłączanie izolacyjne, łączenie  

i sterowanie -- Urządzenia do ochrony przed przejściowymi przepięciami 

12. PN-HD 60364-5-557:2014-02 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-557: Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego -- Obwody pomocnicze 

13. PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Sprawdzanie 

14. PN-HD 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-714: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oświetlenia 

zewnętrznego 

15. PN-EN 60445:2018 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 

maszyną, znakowanie i identyfikacja – Identyfikacja zacisków urządzeń i końcówek 

przewodów a także samych przewodów 

16. PN-EN 61140:2016-07 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym -- Wspólne aspekty 

instalacji i urządzeń 

17. PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach 

sznurowych 

18. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 

19. PN-EN ISO 11091:2001P Rysunek budowlany – Projekty zagospodarowania terenu 

20. PN-B-01027:2002P Rysunek budowlany – Oznaczenia graficzne stosowane w projektach 

zagospodarowania działki lub terenu 

7. PN-EN 1838:2013 Zastosowania oświetlenia – Oświetlenie awaryjne 

8. PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 

9. PN-ISO 8421-3:1996 Ochrona przeciwpożarowa – Wykrywanie pożaru i alarmowanie – 

Terminologia 

10. PN-EN 54-1:2011 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 1: Wprowadzenie 

11. PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 2: Centrale sygnalizacji pożarowej  

12. PN-EN 54-3:2014-12 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 3: Pożarowe urządzenia 

alarmowe -- Sygnalizatory akustyczne 

13. PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 4: Zasilacze 

14. PN-EN 54-5+A1:2018-11 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 5: Czujki ciepła – 

Punktowe czujki ciepła 

15. PN-EN 54-7:2018-11 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 7: Czujki dymu – Czujki 

punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub 

jonizacji 

16. PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 11: Ręczne ostrzegacze 

pożarowe 

17. PN-EN 54-17:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 17: Izolatory zwarć 

18. PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 18: Urządzenia wejścia/wyjścia 
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19. PN-EN 54-21:2009 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 21: Urządzenia transmisji 

alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych 

20. PN-EN 54-23:2010 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 23: Pożarowe urządzenia 

alarmowe – Sygnalizatory optyczne 

10.2.3. Normy branżowe 

1. N SEP-E-001:2013 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przed porażeniem 

elektrycznym 

2. N SEP-E-005:2013 Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń 

przeciwpożarowych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru 

10.2.4. Wytyczne 

21. SITP WP – 02:2010 Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej 

1. CNBOP-PIB-0011:2013 Ochrona Przeciwpożarowa: Ręczne ostrzegacze pożarowe, wydanie 

4, wrzesień 2013 

2. CNBOP-PIB-0020:2013 Ochrona Przeciwpożarowa: Sygnalizatory Akustyczne, wydanie 1, 

kwiecień 2013 

3. CNBOP-PIB W-0005:2019  Stosowanie znaków bezpieczeństwa zgodnych z normą PN-EN 

ISO 7010, wydanie 1, czerwiec 2019 

10.2.5. Inne 

1. Borowy A., Kolbrecki A., Kaczorek-Chrobak K.: Kable elektryczne stosowane  

w budownictwie. Wymagania dotyczące reakcji na ogień, Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2020 
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