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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz.
682) z pdzniejszymi zmianami, nizej podpisany projektant oswiadcza, Ze projekt techniczny instalacii

elektrycznych pt.

Projekt systemu kontroli dostepu oraz systemu sygnalizacji wlamania i napadu dla budynku

WBIA oraz WICA zlokalizowanego przy ul. Nadbystrzyckiej 40 w Lublinie

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

ZESPOL PROJEKTOWY
PROJEKTANT
Branza Projektant Specjalnosé Nr uprawnien Podpis
Uprawnienia budowlane do
Elektryczna mgr inz. Norbert projektowania bez ograniczen w LUB/0068/
oktant G " q specjalno$ci instalacyjnej w zakresie PWBE/5
projexian ajda sieci, instalacji i urzadzer: elektrycznych
i elektroenergetycznych




l.  Czesc opisowa projektu - instalacje elektryczne

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla potrzeb
kontroli dostepu oraz systemu sygnalizacji wlamania i napadu dla budynku WBIA oraz WICA
Zlokalizowanego przy ul. Nadbystrzyckiej 40 w Lublinie.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatce Inwestora w budynku Wydziatu Budownictwa i
Architektury oraz Budynku Wschodniego Innowacyjnego Centrum Architektury.

2, Charakterystyka obiektu

Budynki Wydziatu WBIA oraz WICA sg istniejacymi budynkami w dla ktérych zaprojektowano instalacje
kontroli dostepu oraz systemu sygnalizacji wiamania i napadu. Zasilenie systemow przewidziano z
dedykowanych obwoddw istniejacych rozdzielnic pietrowych budynkéw. Czes¢ pomieszczen oraz
przej$¢ wyposazonych jest w istniejgce instalacje teletechniczne:

e instalacja systemu kontroli dostepu — demontaz w miejscu nowoprojektowanych urzadzen

3. Podstawa opracowania

Postawe opracowania stanowi:
e Zlecenie Inwestora,
Obowigzujace przepisy techniczno-budowlane,
Wizja lokalna,
Podktady architektoniczne,
Dokumentacja techniczna urzadzen,
Wytyczne i uzgodnienia branzowe z uzytkownikiem

4, Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ zadania
Roboty rozbidrkowe i demontazowe:

e Demontaz istniejacej instalacji kontroli dostepu - w miejscach nowoprojektowanej
e Zabezpieczenie istniejacych przejs¢ instalacyjnych nie podlegajacych ponownemu
wykorzystaniu

Roboty instalacyjne elekiryczne i niskopradowe:

Wykonanie i zabezpieczenie nowych przejs¢ instalacyjnych

Wykonanie nowego zabezpieczenia dla obwodéw zasilajacych systemy KD i SSWIN
Montaz nowych tras kablowych do urzadzen

Rozbudowa istniejacych pietrowych tablic elektrycznych

Instalacja systemu kontroli dostepu

Instalacja systemu sygnalizacji wkamania i napadu

Wykonanie integracji systemow z istniejgcymi



5. Zakres opracowania

Opracowanie techniczne swoim zakresem obejmuje:
Instalacie elektryczne

Instalacja zasilenia urzadzen systemow niskopradowych

Instalacje teletechniczne

Instalacja systemu kontroli dostepu
Instalacja systemu sygnalizacji wtamania i napadu

Cato$¢ instalacji obiektu musi odpowiada¢ przepisom prawa polskiego, Polskim Normom oraz
zasadom wiedzy technicznej. Wyposazenie elekiryczne, osprzet instalacyjny i inne materiaty powinny
by¢ wybierane sposrod produktéw dostepnych na rynku krajowym. Inwestor zastrzega sobie jednak
prawo do zastosowania tylko niektorych sposrod nich. Dla fatwiejszej konserwacii i utrzymania, nalezy
zminimalizowa¢ ilo$¢ zainstalowanych materiatow pochodzacych od r6znych producentéw. W kazdym
przypadku, przed przystapieniem do instalacji, wymienione wyzej materiaty powinny by¢ dostarczone do
akceptacji Projektantowi i Inwestorowi. Projektowane systemy niskopradowe musza posiadaé
mozliwo$¢ integracji z istniejacymi systemami na pozostatych budynkach Politechniki Lubelskiej.

10.

1.

6. Normy i przepisy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2351 z p6zniejszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 869 z
pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 z
poZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 r.
poz. 719 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002 z pdzniejszymi zmianami)

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2017 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes$¢ 4-43: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenistwa — Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-HD 60364-4-443:2016 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed zakidceniami napigciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi
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PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-51: Doboér i
montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogoélne

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-52: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-53:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-53: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-534:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-534: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Odtaczanie izolacyjne, faczenie i sterowanie — Urzadzenia
do ochrony przed przej$ciowymi przepigciami

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia do odtgczania
izolacyjnego i taczenia

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego — Uktady uziemiajgce i przewody ochronne

PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-559: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Oprawy o$wietleniowe i instalacje oswietleniowe

PN-HD 60364-5-56:2019 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 5-56: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-6:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 6: Sprawdzanie

PN-EN 60445:2018 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdtdziataniu cztowieka z
maszyna, znakowanie i identyfikacja — Identyfikacja zaciskow urzadzen i koncdwek przewodow
a takze samych przewodow

PN-EN 61140:2016 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym — Wspdlne aspekty
instalacji i urzadzen

PN-EN 61293:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi
zasilania elektrycznego — Wymagania bezpieczenstwa

PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych
PN-EN I1SO 7010:2012 Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa —
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cze$¢ 1:
Wymagania ogdlne

PN-EN 50174-2:2010 Technika informatyczna — Instalacja okablowania — Czg$¢ 2: Planowanie i
wykonywanie instalacji wewnatrz budynkdw

N SEP-E-001:2013 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobér kabli
i innych przewoddw ze wzgledu na ich reakcje na ogien



1. Zasilanie

Modernizowane instalacje SSWiN oraz KD dla budynkéw WBIA oraz WICA zasilone zostang z
istniejacych rozdzielnic pietrowych 0,4kV. Moc projektowanych urzadzen w stosunku do istniejgcych nie
zwigkszy sie i nie bedzie wptywata na moc przytaczeniowa dla budynkow.

8. Wytgczenie p.poz.
Projektowane instalacje SSWIN oraz KD projektuje sie rozbraja¢ z modutéw sterujgcych instalacji SSP.
W przypadku wystapienia alarmu Il stopnia system SSP zwolni elektrozwory na drzwiach oraz rozbroi
system sygnalizacji wlamania i napadu.

9. Budowa linii zasilajacych
Zasilanie do central wykona¢ kablami N2HX 3x2,5mm2 prowadzonymi w rurach ostonowych w
przestrzeni sufitu podwieszanego.

10.  Typy kabli i przewoddw

Do zasilania instalacji wewnetrznych nalezy zastosowa¢ przewody bezhalogenowe, z Zytami
miedzianymi, o przekroju zgodnym z odpowiednimi schematami. Przekroje przewoddw zostaty dobrane
do obcigzalnosci pradowej oraz spadkow napiec, zgodnie z zapisami normy PN-HD 60364-5-52:2011.

Wszystkie przewody zasilajace i sterownicze nalezy trwale oznakowac na obu koncach przy
pomocy plastikowych znacznikow odpowiedniej trwatoci. Wszystkie kable sterownicze i sygnatowe
powinny mie¢ numeryczne oznakowanie kazdej z zyt. Po wykonaniu robét, od Wykonawcy wymagane
jest dostarczenie listy kablowej zawierajacej wszystkie zainstalowane kable z informacjg o jego nazwie,
przeznaczeniu i numerze obwodu.

Zgodnie z zapisami normy N SEP-E-007:2017-09, klasa reakcji na ogien zastosowanych
przewoddw i kabli ogoinego przeznaczenia powinna wynosi¢ min.:

— nadrogach ewakuacji B2ca-s1b,d1,a1,

— poza drogami ewakuacji Dca-s2,d1,a2.
Przekroje wewnetrzne linii zasilajacych zostang dobrane zgodnie z PN-IEC 60364-5-523. Przyjeto jako
podstawowy sposdb instalacji uktadanych w rurach ostonowych sposéb B1 i B2. W przypadku utozenia
wigzek kabli zostang zastosowane zgodne z powyzszg normg wspdtczynniki poprawkowe.

11.  Instalacje elektryczne wewnetrzne

Odcinki kabli i przewodow narazone na uszkodzenia mechaniczne (np. przejécia przez Sciany) nalezy
chroni¢ rurkami ochronnymi. Przewody instalacji elektrycznych mogg by¢ uktadane dowolng metoda,
zapewniajacg trwatosC, bezpieczenstwo i dobrg jako$¢ wykonania instalacji. Rekomenduje sie
mocowanie przewodow za pomocg uchwytéw systemowych montowanych do stropu w przestrzeni
pomiedzy stropem i sufitem podwieszonym. W pomieszczeniach ogoinodostepnych poza strefg sufitu
podwieszonego przewody nalezy ukfada¢ w rurkach ochronnych pod tynkiem. W ciggach
komunikacyjnych w strefie sufitu podwieszanego nalezy stosowac przewody bezhalogenowe typu N2XH.
Wszystkie otwory przepustow po wykonaniu wiercen bedg wypetnione z odtworzeniem izolacji termicznej
oraz uszczelnien. Przejscia przez elementy metalowe zostang zabezpieczone przed uszkodzeniem
izolacji kabli. Przejscia przez Sciany bedacych granica pomiedzy strefami pozarowymi jak rowniez
przejscia przez Sciany pomieszczen zamknietych zostang zabezpieczone odpowiednimi uszczelnieniami
pozarowymi oraz odpowiednio oznaczone. Wszystkie kable i przewody zasilajgce powinny przebiegac
w ostonach lub w korytkach kablowych (nie powinny by¢ uktadane bezpo$rednio na konstrukcji
budynku ani na suficie podwieszonym).



Wszystkie pionowe koryta kablowe, biegnace do wysokosci 3 metréw, zostang zamkniete mechanicznie
za pomoca pokrywy.

W kazdym pomieszczeniu podejscia przewoddw do poszczegdlnych urzadzen powinny by¢ chronione
mechanicznie odpowiednio do zagrozen srodowiska tego pomieszczenia (wykonane w odpowiednim
stopniu ochrony).

12.  Ochrona przeciwporazeniowa. Zagadnienia BHP

Bedg spetnione wymagania przepiséw ochrony przeciwporazeniowe] w instalacjach elektrycznych
wewnetrznych — wg norm PN-IEC podanych w punkcie 3. Jako podstawowa ochrone od porazen pradem
elektrycznym stosuje sie izolacje roboczg i ochronng kabli, przewodow i urzadzen.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym stosuije sie:

w instalacji niskiego napiecia 0,4/0,23kV SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA, realizowane za
pomocg wytgcznikow nadpradowych oraz wytgcznikow réznicowo - pradowych o pradzie roznicowym
30mA.

Wszystkie instalacje gniazdowe bedg zabezpieczone poprzez wytaczniki roznicowo - pradowe o pradzie
roznicowym 30mA. We wszystkich rozdzielnicach bedg wykonane osobne szyny ,N”i ,PE”.
Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe zapewnia rowniez system szyn i przewodoéw wyréwnawczych
potgczonych z uziemieniem. Nalezy wykonaC wiasciwe badania i pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej dla wszystkich urzadzen elektrycznych.

Urzadzenia w rozdzielnicach elektrycznych bedg dostepne tylko dla upowaznionych oséb obstugi,
drzwiczki rozdzielnic bedg zamykane na kluczyki. Nalezy powierzy¢ eksploatacje urzadzen
elektroenergetycznych osobom przeszkolonym, posiadajacym wiasciwe kwalifikacje uprawniajace do
obstugi tych urzadzen. Przed rozpoczeciem eksploatacje urzadzen elektroenergetycznych i catego
obiektu nalezy opracowac instrukcje eksploatacji dla instalacji elektrycznych, rozdzielnic itp. Miedzy
innymi na ich podstawie nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie personelu.

IIl.  CzeS¢ opisowa projektu - instalacje teletechniczne
1. Opis ogdlny

W obiekcie zaktada sie nastepujace instalacje teletechniczne:
¢ Instalacja systemu kontroli dostepu
¢ Instalacja systemu sygnalizacji wtamania i napadu

2. Instalacja systemu kontroli dostepu

Budynek WBIA posiada istniejacy system kontroli dostepu — w miejscach projektowanych nowej instalacji
istniejacq nalezy zdemontowac. Projektowany system kontroli dostepu zaktada mozliwo$¢ wejscia do
budynku tylko os6b uprawnionych w godzinach nocnych. Osoby posiadajgce karty go$cia mogq poruszac
sie po budynku tylko po wyznaczonych przejSciach oraz na klatkach schodowych do wyznaczonej
kondygnacji. Instalacje nalezy podigczy¢ do istniejacych systemédw SSP (2 centrale) poprzez moduty
kontrolno-sterujgce zwalniajgce przejscia i rozbrajajgce system SSWIN. System KD zostanie
zintegrowany z projektowanym systemem SSWIN. W pomieszczeniu portierni nalezy dodatkowo
zainstalowa¢ switch oraz podtgczy¢ do istniejacej instalacji LAN.



Ogédlna koncepcja systemu

Podstawowym urzadzeniem systemu jest strefowy kontroler dostepu. Kontroler ten w podstawowej wersji
moze obstuzy¢ 1 przejscie dwustronne. Po dotgczeniu modutéw zewnetrznych, kontroler ten moze
dozorowa¢ do 16 przejs¢ dwustronnych. Moduty rozszerzen sg dotgczane do kontrolera za
posrednictwem magistrali RS485. Magistrala ta moze tworzy¢ strukture gwiazdy i mie¢ diugos¢ do 1200
m, liczac od kontrolera do najbardziej odlegtego modutu. Kontroler moze réwniez wspotpracowac z
urzadzeniami podtgczonymi do sieci komputerowej, ktéry pemi role interfejsu komunikacyjnego do
urzadzen sieciowych.

Przesytanie ustawien do kontrolerdw jest realizowane w tle i nie zatrzymuije biezacej pracy systemu. Czas
przesytania ustawien zwykle nie przekracza 1 minuty na kazdy tysigc aktywnych uzytkownikow systemu.
Po zakonczeniu przesytania nastepuje przetaczenie systemu na nowe ustawienia, w trakcie, ktorego
system wstrzymuje prace na kilka sekund.

System umozliwia zarzadzanie uzytkownikami w trybie online. W trybie tym, aktualizacja danych
uzytkownika nastepuje natychmiast po wykonaniu zmian w bazie danych systemu. Przesytanie
zaktualizowanych danych uzytkownika nie zatrzymuje dziatania systemu i zwykle zajmuje kilka sekund.
Zdarzenia zarejestrowane w systemie sg na biezgco pobierane z kontroleréw i zapisywane w bazie
danych systemu. Pobieranie zdarzen nastepuje automatycznie przez serwer komunikacyjny systemu i
nie wymaga dziatania aplikacji zarzadzajacej systemem.

W przypadku braku potaczenia z serwerem komunikacyjnym, kontrolery zapisujg zdarzenia w swoich
wewnetrznych buforach pamieci. Zasoby sprzetowe kontrolera dostepu moga by¢ rozszerzane przez
dotgczanie zewnetrznych modutow i urzadzen. Zewnetrzne zasoby sprzetowe moga by¢ wykorzystywane
wg tych samych zasad, co zasoby ptyty gtéwnej kontrolera. Lokalizacja obiektu (linii wejsciowej, linii
wyjéciowej, czytnika itd.), jak i jego rodzaj (typ linii wejsciowej, typ linii wyjsciowej, typ czytnika) nie majq
wptywu na funkcje logiczna, jaka mozna powigza¢ z danym obiektem fizycznym.

Oprogramowanie do kontroli dostepu w zalezno$ci od wersji powinno umozliwia¢ tworzenia partyciji, czyli
logicznych podsystemdw zarzadzanych przez dedykowanych operatorow oraz umozliwia¢ integracje z
systemami zewnetrznymi poprzez dedykowane API.

Kontroler

W zaleznosci od wersji, kontroler umozliwia obstuge do 16 przej$¢ kontrolowanych dwustronnie oraz 32
weztow automatyki. Koncepcja integracji z systemem alarmowym umozliwia prezentacje stanu strefy
alarmowej oraz sterowanie jej stanem bezposrednio z poziomu terminali dostepu. Kontroler udostepnia
zaawansowany, a jednocze$nie bardzo wydajny sposob zarzadzania uzytkownikami systemu oraz
ksztattowania ich uprawnien. Proces konfiguracji kontroleréw systemu jest realizowany wspétbieznie, a
ilos¢ kontrolerow w systemie nie wptywa na czas jego konfiguracii, ktdry zwykle konczy sie przed uptywem
1 minuty. Kontroler zarzadzany jest z aplikacji narzedziowej, ktéra umozliwia wspdtprace z serwerowq
bazg danych Microsoft SQL Server. Zarzadzanie systemem moze by¢ realizowane z poziomu wielu staciji
roboczych z programem narzedziowym przez operatordw o réznym poziomie uprawnien. System
udostepnia integracje programowg umozliwiajgcg swobodny dostep do logu zdarzen systemu jak i
zarzadzanie jego uzytkownikami. Komunikacja z komputerem zarzadzajacym jest realizowana za
posrednictwem sieci LAN/WAN z protokotem szyfrowanym metodg AES128 CBC. Pamig¢ kontrolera
pozwala na buforowanie do 8 milionéw zdarzen na wypadek utraty potaczenia z bazg danych.

Terminal dostepu
Czytnik jest terminalem identyfikacji przeznaczonym do wykorzystania w systemie kontroli dostepu i

automatyki budynkowej. Terminal umozliwia w zaleznosci od wersji rozpoznawanie uzytkownikow za
posrednictwem kart zblizeniowych standardu 13,56 MHz MIFARE® Ultralight/Classic/DESFire/PLUS



(wykorzystujac réwniez wartosci nosnikow zapisane w szyfrowanych sektorach SSN).
Terminal w zalezno$ci od wersji moze by¢ instalowany na zewnatrz budynkow bez koniecznosci
stosowania dodatkowych zabezpieczen.

Bezpieczenstwo w systemie
System w zaleznosci od wersji oferuje wysoki, wielopoziomowy system bezpieczenstwa, na ktory sktadajg

sie:

e Zastosowanie kart standardu MIFARE® z programowalnym numerem zapisanym w
szyfrowanych sektorach karty (SSN - Secure Sector Number).

e Obstuga kart MIFARE® DESFire®

e Obstuga czytnikow biometrycznych.

e Ziozone tryby identyfikacji wymagajace uzycia kombinacji identyfikatoréw (np. karta + PIN, karta
+ biometria + PIN itp.).

e Komunikacja w sieci LAN/WAN szyfrowana metodg AES128 z dynamicznie zmienianym kluczem
szyfrujagcym (CBC).

e Szyfrowana komunikacja z terminalami dostepu i ekspanderami dotaczonymi do magistrali
RS485.

e Autoryzacja zewnetrzna - umozliwiajaca uzaleznienie zgody na dostep na konkretnym punkcie
identyfikacji od decyzji zewnetrznej. Decyzja ta moze by¢ wydana przez operatora
monitorujacego system lub z poziomu dedykowanego do tego celu punktu identyfikacji (czytnika).

e Mozliwo$¢ wizualizowania w module map oprogramowania zarzadzajgcego zintegrowanych
systemow bezpieczenstwa (KD, CCTV, SSWiN, SSP) oraz elementéw automatyki budynkowe;.

¢ |Integracja bazodanowa z wybranymi systemami dystrybucji i monitorowania obiegu kluczy z
funkcjonalno$cig blokowania dostepu uzalezniong od zdeponowania kluczy w depozytorze.

e Integracja z systemami wiamaniu i napadu z funkcjonalno$ciq blokowania dostepu do
pomieszczen z uzbrojong strefg alarmowa,.

e Wielopoziomowy dostep do oprogramowania zarzadzajacego z rejestracjg dziatan operatorow

Przyktadowe funkcje systemu

Kontrola dostepu do pomieszczen

Gtéwnym zadaniem systemu jest realizacja fizycznej kontroli dostepu do pomieszczen. System w
zaleznosci od wers;ji jest skalowalny i umozliwia obstuge nieograniczonej ilosci przej$¢. Przejscia moga
by¢ kontrolowane jedno lub dwustronnie. llos¢ uzytkownikow systemu nie jest ograniczona. Ograniczeniu
podlega ilo§¢ uzytkownikéw na poszczegoinych kontrolerach dostepu. System przesyta do kontrolera
tylko tych uzytkownikow, ktérzy posiadajg uprawnienie do wykonania jakiejkolwiek akcji na danym
kontrolerze.

Raportowanie czasu obecnosci

System rejestruje zdarzenia zwigzane z ruchem uzytkownikdw na terenie objetym elektroniczng kontrolg
dostepu. Rejestr zdarzen moze by¢é wykorzystany do analizy czasu przebywania uzytkownikow w
poszczegolnych czesciach dozorowanego obiektu. Program narzedziowy umozliwia wyznaczenie czasu
przebywania uzytkownikéw w dowolnie zdefiniowanych obszarach systemu (tzw. strefy obecnosci) i w
dowolnym zakresie czasowym. Raportowanie czasu obecno$ci osob moze odbywac sie przez sumowanie
czastkowych czasdéw przebywania w okreslonym obszarze lub jako czas, ktdry uptyngt od momentu
pierwszego wejscia az do momentu ostatniego wyjscia z obszaru w ramach tego samego dnia.
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Integracja z telewizjg przemystowa

W ramach integracji z telewizjg przemystowg CCTV system udostepnia mozliwos¢ pobrania i odtworzenia
filmu lub zdjecia zarejestrowanego przez kamere skojarzong z danym typem zdarzenia oraz miejscem
jego wystapienia. Opcjonalnie, film lub zdjecie pobrane z rejestratora moze zosta¢ zachowane w bazie
danych systemu. Podglad z kamer moze odbywac sie w osobnym oknie programu zadokowanym na
dodatkowym monitorze. Okno z podgladem kamery moze sie automatycznie przetaczac na tq kamere,
ktora jest skojarzona z ostatnio zarejestrowanym zdarzeniem. W programie narzedziowym zintegrowano
obstuge rejestratorow CCTV oraz kamer zgodnych ze standardem ONVIF.

Awaryjne sterowanie przej$ciem

System umozliwia zaréwno otwarcie jak i zablokowanie dowolnej grupy przejs¢ w trybie awaryjnym. Tryb
ten ma najwyzszy priorytet i nie moze by¢ zmieniony przez zaden inny dostepny w systemie mechanizm
z wyjatkiem dedykowanej do tego celu funkcji kasujacej tryb awaryjny. Sterowanie trybem awaryjnym
przejscia moze byc realizowane zaréwno lokalnie z poziomu urzadzen systemu, jaki i zdalnie z programu
narzedziowy.

Rejestracja zdarzen

Zdarzenia, ktore wystapity w systemie sg na biezaco $ciagane z kontrolerdw i zapisywane w bazie danych
systemu. Proces Sciggania jest realizowany przez Serwer komunikacyjny, ktory jest ustugg systemu
operacyjnego Windows i nie wymaga uruchomienia programu narzedziowego zarzgdzajgcego systemem.
W przypadku, gdy potaczenie z kontrolerem jest nieosiggalne, zdarzenia sg rejestrowane w wewnetrznym
buforze zdarzen kontrolera i s pobierane automatycznie po przywroceniu komunikacii.

Powiadamianie o wystapieniu zdarzenia

Wystapienie dowolnego zdarzenia moze automatycznie uruchamia¢ akcje powiadomienia.
Powiadomienie moze odbywa¢ sie przez wysSwietlenie komunikatu na ekranie monitora, wystanie
wiadomosci email lub wystanie pakietéw danych przy pomocy protokotu TCP pod zdefiniowany adres
sieciowy. Korzystajac z uniwersalnego mechanizmu filtru zdarzern mozna okresli¢c dodatkowe warunki
(m.in. czas i miejsce wystgpienia zdarzenia), ktore muszg wystapic, aby system wykonat powiadomienie.
Powiadamianie protokotem TCP moze by¢ uzyte to integracji programowej z innymi rodzajami programoéw
(np. BMS).

Monitorowanie zdarzen

Zdarzenia, ktore wystapity w systemie moga by¢ na biezaco wyswietlane w oknach Monitorowania online.
Kazde z okien moze by¢ skonfigurowane do wyswietlania wybranej grupy zdarzen i dokowane na
dodatkowych monitorach.

Monitorowanie obecnosci

System umozliwia monitorowanie 0sob zalogowanych w dowolnie zdefiniowanych obszarach systemu.
Mozliwe jest monitorowanie wielu obszaréw jednoczesnie. W szczegdlnym przypadku monitor obecnosci
moze by¢ uzyty w celu prezentacji listy 0séb, ktére zarejestrowaty sie na wybranym punkcie dostepu w
nastepstwie ogtoszenia ewakuacji budynku.

Monitorowanie przej$é

"



System umozliwia monitorowanie wybranych przej$¢ i podglad zdarzen, ktére na nich wystapity. W
momencie wystapienia zdarzenia system moze automatycznie wyswietli¢ podglad z kamery CCTV
skojarzonej z miejscem wystapienia zdarzenia lub zdjecie osoby, ktora zostata zarejestrowana na tym
miejscul.

Mapy

W systemie w zaleznoSci od wersji mozna tworzy¢ wizualizacje zintegrowanych systemow
bezpieczenstwa (KD, CCTV, SSWIN, SSP) oraz elementéw automatyki budynkowej. Na dowolnych
podktadach graficznych w procesie konfiguracji mozna nanosi¢ symbole reprezentujgce wybrane
elementy ww. systemow, ktérymi na etapie uzytkowania mozemy, w odpowiednim dla nich zakresie,
sterowac.

Harmonogramy

Harmonogramy umozliwiajg uzaleznienie dziatania systemu od konkretnego dnia tygodnia i pory dnia.
Harmonogramy moga by¢ wykorzystane przy konfigurowaniu dziatania wielu funkcji systemu, a w
szczegoInosci uprawnien dostepu. Stan harmonogramu moze by¢ prezentowany na linii wyjSciowe;j i
umozliwi¢ w ten sposéb sprzetowe uzaleznienie dziatania systemu od dnia tygodnia i pory dnia.

Uprawnienia

W systemie wykonanie dowolnej akcji moze by¢ uwarunkowane wymogiem posiadania wiasciwego
Uprawnienia. Uprawnienie okresla, kiedy i gdzie dana akcja (funkcja) moze by¢ wykonana. Uprawnienia
mogq by¢ przypisywane bezposrednio do Identyfikatora, Uzytkownika lub Grupy uzytkownikow.
Uprawnienia przypisane do Grupy dostepu przechodzg automatycznie na wszystkich Uzytkownikow
nalezacych do danej Grupy. Uprawnienia przypisane do Identyfikatora automatycznie przechodzg na
Uzytkownika, do ktorego dany Identyfikator nalezy.

Szczegdine w zalezno$ci od wersiji cechy systemu kontroli dostepu:

e mozliwo$¢ definiowania wielofunkcyjnych linii wejsciowych,

e mozliwo$¢ definiowania wielofunkcyjnych linii wyjSciowych (z mozliwoscig ustawienia priorytetu
dla funkcji),

e mozliwo$¢ definiowania sposobu modulaciji linii wyjsciowej,

e mozliwo$¢ zastosowania czytnikdw obstugujacych standard BLE, NFC, QR podtgczanych do
kontrolera po szyfrowanej magistrali RS485,

e definiowanie wtasnych ztozonych trybéw identyfikaciji,

e logowanie zwykte, specjalne (np. diugie przytozenie karty), podwojne; na jednym punkcie
identyfikacji mozliwo$¢ wywotywania wielu funkcji,

e programowa (po protokole) integracja z windami KONE (DCS, Kone Access), Otis (Compas),
Schindler (PORT),

e integracja z ActiveDirectory, AssaAbloy Aperio, Milestone, Galaxy, Satel

e komendy globalne wywotywane: dowolnym zdarzeniem w systemie lub komendg ze stacii
roboczej,

e autoryzacja zewnetrzna (potwierdzenie tozsamosci na ekranie Ochrony),

¢ integracja bazodanowa z wybranymi systemami dystrybucji i monitorowania obiegu kluczy,

¢ integracja bazodanowa z wybranymi systemami rejestracji czasu pracy.
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3. Instalacja systemu sygnalizacji wkamania i napadu

Opis systemu
Podstawowg czescig systemu jest jednostka centralna, ktéra decyduje o jego mozliwosciach

sprzetowych i programowych. Jednostka centralna posiada niezalezne magistrale transmisyjne RS485,
do ktdrych dotgczane sg moduty systemu. Moduty zwane sg dalej ekspanderami lub koncetratorami.
W pomieszczeniach o najwyzszym stopniu ochrony zastosowano dodatkowg ochrone w postaci czujek
kurtynowych.
Wszystkie elementy detekcyjne posiadajg funkcje antymaskingu zabezpieczajacq przed sabotazem
pracowniczym oraz przypadkowym przystonigciem, natomiast czujki kontaktronowe zapewniajac ochrone
przed sabotazem silnym, obcym magnesem.
Zadaniem systemu sygnalizacji wtamania i napadu jest ochrona obiektu, poprzez powiadomienie stuzb
ochrony wewnetrznymi sygnalizatorami alarmu. Wszystkie moduty systemu SSWN zostang
zamontowane w obudowach zabezpieczonych przed sabotazem otwarcia.
Obstuga systemu mozliwa bedzie z:

—  poziomu klawiatury LCD,

—  zpoziomu dedykowanej aplikacji producenta,
Sygnaty alarmowe powinny zosta¢ zaprogramowane w taki sposéb, aby jednoznacznie mozna byto
okresli¢ rodzaj zdarzenia np.: wlamanie, napad, sabotaz oraz miejsce jego wystgpienia. Wszystkie

zdarzenia bedg gromadzone w pamigci centrali.

Okablowanie i trasy kablowe

Dla instalacji SSWIN wykona¢ okablowanie zgodnie z wymaganiami producenta zabudowanych
urzadzen.

Zasilacze modutdw rozszerzen zasilane by¢ powinny z obwoddw elektrycznych. Obwody zasilajgce
nalezy zabezpieczy¢ wigcznikami instalacyjnymi. Zasilanie ujete w opracowaniu branzy elektryczne;.
Prowadzenie przewoddw teletechnicznych wylgcznie w bezpiecznej odlegtosci od przewodow

silnopradowych oraz tablic rozdzielczych wynoszacej przynajmniej 50 ¢cm. Czujek nie montowa¢ w
bezposrednim sasiedztwie tablic rozdzielczych, innych urzadzen elektrycznych wydzielajacych silne pole
elektromagnetyczne, oraz w miejscach w ktdrych wystepuje mozliwos¢ zaktocenia ich pracy, np. nie
montowac czujek skierowanych w strone okien zewnetrznych.
Zastosowane przewody:

— LiYCY 2x2x0,75mm2 (B2ca) - magistrala RS485,

— YTDYekw 6x0,5 - potgczenie czujek i przyciskow, sygnalizatoréw

— HTKSH 2x1,5 -kabel zasilajacy elektrozaczepy, zwory,

13



— N2XH 3x2,5 - zasilanie centrali i podcentral

Uwagi montazowe:
- montaz wszystkich elementow systemu zgodnie z wytycznymi producenta
- centrale wyposazy¢ w dobrany akumulator zamontowany w obudowie

- unikac zblizen oraz krzyzowan instalacji niskopradowej z silnopragdowa.

Zasilanie

Zasilanie dla centrali CA i koncentratoréw z zasilaczem RIO/PSU bedzie wykonane z najblizszej
rozdzielni elektrycznej za pomocg dedykowanego obwodu zgodnie z opracowaniem branzy elektryczne;.
Caly system bedzie zasilany awaryjnie z akumulatorébw 12V/17Ah. Zastosowana pojemno$c¢
akumulatorow zapewni prace centrali systemu SSWIN przez minimum 60 godzin w stanie czuwania.
System wyposazono w dodatkowe zasilacze z akumulatorami 17Ah umieszczonymi w jednej obudowie z
modutem wejé¢-wyjs¢. Dodatkowo kazde urzadzenie z zasilaczem nalezy wyposazy¢ w modut

bezpiecznikdw polimerowych i poprzez jego wyjscia podigczac zasilane elementy.

Obstuga systemu przez uzytkownika koncowego

- Kazdy uzytkownik musi mie¢ wiasny, indywidualny kod PIN do rozbrajania i zazbrajania systemu
alarmowego.

- Pierwsza osoba wchodzaca do biura musi rozbroi¢ alarm wtasnym kodem

- Ostatnia osoba wychodzaca z biura musi uzbroi¢ alarm wiasnym kodem.

- Osoba wchodzaca do strefy silnie chronionej musi rozbroi¢ system wtasnym kodem, i uzbroi¢
system wychodzac z pomieszczenia (o ile w Srodku nie pozostata inna upowazniona osoba).

- Indywidualne kody nie moga by¢ ujawniane osobom trzecim.

- Centrale nalezy doposazy¢ w czujniki otwarcia obudowy.
Obliczenia techniczne

Zatozenia obliczen technicznych:

Qmin = 1,25 (I1 * t1 + 12 * t2)

gdzie:
t1 - czas (wyrazonym w h) trwania obcigzenia systemu alarmowego w stanie gotowosci (60 godzin)
t2 - czas trwania obcigzenia systemu w stanie alarmu (czasy t1 i t2 powinny by¢ okreslone w innych
arkuszach normy - jednak do tej pory zaden arkusz PN takiej informacji nie zawiera), (0,5 godziny)
11 - catkowity prad (wyrazony w A) obcigzenia zasilacza/zasilaczy systemu alarmowego, pobierany
przez system alarmowy ze zrédta rezerwowego w przypadku uszkodzenia zasilania sieciowego liczony
dla warunkéw, w ktorych system nie jest w stanie alarmu, a jedynym sygnalizowanym uszkodzeniem
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jest awaria zasilania sieciowego,

12 - catkowity prad obcigzenia zasilacza/zasilaczy systemu alarmowego, pobierany przez system
alarmowy ze zrodta rezerwowego w przypadku uszkodzenia zasilania sieciowego liczony dla warunkéw,
w ktorych system jest w stanie alarmu.

Po obliczeniach wybrano akumulator 17Ah

Zastosowany zasilacz musi spetnia¢ wymagania zawarte w EN 60950.

Parametry techniczne zastosowanych urzadzen

Centrala alarmowa

Cechy szczegolne:
e petna zgodnos¢ z normami serii EN50131 dla urzadzen Stopnia 3 (Grade 3)
e wbudowany zaawansowany zasilacz 2 A+1,5 A z rozbudowang diagnostykg
e obstuga do 256 wej$¢ z mozliwoscig programowania rezystancji parametrycznej oraz
obstuga linii 3EOL (tylko wejscia ptyty gtéwnej)
port USB do programowania za pomocg PC
mozliwo$¢ podziatu systemu na 32 strefy oraz 8 partycji
rozbudowa do 256 programowalnych wyjs¢
magistrale komunikacyjne do podtaczania manipulatoréw i modutow rozszerzen
wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjg monitoringu, powiadamiania glfosowego
i zdalnego sterowania
obstuga systemu przy pomocy manipulatoréw LCD, klawiatur strefowych, pilotéw i kart
zblizeniowych oraz zdalnie z uzyciem komputera lub telefonu komérkowego
64 niezalezne timery do automatycznego sterowania
funkcje kontroli dostepu i automatyki domowej
pamie¢ 24 575 zdarzen z funkcjg wydruku
obstuga do 240+8+1 uzytkownikow
mozliwo$¢ aktualizacji oprogramowania za pomocg komputera

Dane techniczne:

e Definiowane przez instalatora komunikaty tekstowe - 64
Ekspandery - do 64
Klasa $rodowiskowa wg EN50130-5 - II
Komunikaty gtosowe - 32
Magistrale komunikacyjne - 1+2
Maksymalna liczba wej$¢ programowalnych - 256
Maksymalna liczba wyj$¢ programowalnych - 256
Maksymalna wilgotnos¢ - 93+3%
Maksymalny pobdr pradu z akumulatora - 200 mA
Maksymalny pobér pradu z sieci 230 V - 400 mA
Maksymalny prad tadowania akumulatora - 1500 mA
Manipulatory - do 8
Napiecie odciecia akumulatora (+10%) - 10,5V
Napiecie wyj$ciowe zasilacza - 10,5...14 V DC
Napiecie zasilania (£15%) - 20 V AC, 50-60 Hz
Napiecie zgtoszenia awarii akumulatora (£10%) - 11V
Numery telefonéw do powiadamiania (gtosowe/PAGER + SMS) - 16+16
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Obcigzalnos¢ wyjs¢ +EX1 i +EX2 (£10%) - 3000 mA

Obcigzalnos¢ wyj$¢ programowalnych niskopragdowych - 50 mA
Obcigzalnos¢ wyjs¢ programowalnych wysokopradowych (£10%) - 3000 mA
Obcigzalnos¢ wyjscia +KPD (£10%) - 3000 mA

Pamie¢ zdarzen - 24575

Partycje - 8

Pobér pradu w stanie gotowosci z sieci 230 V - 135 mA

Pobér pradu z akumulatora — w stanie gotowosci - 130 mA

Stopien zabezpieczenia wg EN 50131 - Grade 3

Strefy - 32

Timery - 64

Uzytkownicy + Administratorzy - 240+8

Wejscia przewodowe programowalne - 16

Wydajnos¢ pradowa zasilacza (zasilanie urzadzen + tadowanie akumulatora) - 2000 + 1500 mA
Wyjscia przewodowe programowalne - 16

Wyjécia zasilajgce - 3

Wymiary ptytki elektroniki - 264 x 134 mm

Zakres temperatur pracy — (-10...+55) °C

Zalecany typ transformatora - 75 VA

Modut komunikacyjny TCP/IP

Cechy szczeqolne:

wspotpraca z centralami alarmowymi

monitoring TCP/IP lub UDP

programowanie za pomocg dedykowanego oprogramowania

nadzér systemu za pomocqg dedykowanego oprogramowania

obstuga systemu z poziomu przegladarki WWW

obstuga systemu z telefonu komérkowego za pomocg dedykowanej aplikacji
mozliwo$¢ powiadamiania o zdarzeniach przy pomocy wiadomo$ci e-mail
kodowanie transmisji danych

obstuga automatycznej konfiguracji adreséw DHCP

otwarty protokét do integracji kanatem TCP/IP z innymi systemami

Dane techniczne:

Napiecie zasilania (£15%) - 12V DC
Zakres temperatur pracy — (-10...+55) °C
Pobdr pradu w stanie gotowosci - 70 mA
Maksymalny pobdr pradu - 80 mA
Maksymalna wilgotnos¢ - 93+3%
Wymiary - 68 x 140 mm

Klasa $rodowiskowa wg EN50130-5 - I
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Obudowa metalowa

Cechy szczeqolne:

zgodna z wymaganiami EN 50131 Grade 3
podwojne zabezpieczenie antysabotazowe
wymiary: 328 x 406 x 120 mm
miejsce na akumulator 17 Ah
opcjonalnie mozliwo$¢ zastosowania:
o dodatkowej szyny DIN do montazu ekspanderdéw
o kompletu plastikowych wkfadek i stupkéw montazowych do montazu:
= central alarmowych
= modutdw rozszerzajacych
= modutow komunikacyjnych GSM
= Kkontrolerdw przejscia z zasilaczem i bez
= central kontroli dostepu

Zasilacz buforowy

Cechy szczegodlne:

zgodny z wymaganiami EN50131-6 Grade 2

zasilacz impulsowy 12 V DC o wysokiej efektywno$ci nie wymagajacy transformatora
sieciowego

taczna wydajno$¢ pradowa zasilacza: 4 A

zabezpieczenia przeciwzwarciowe i przeciwprzecigzeniowe

mozliwo$¢ dotgczenia akumulatora Zzelowego otowiowego

mozliwo$¢ wyboru wartosci pradu fadowania akumulatora

uktad fadowania akumulatora z regulacjg pradu

zabezpieczenie przed petnym roztadowaniem akumulatora

3 wyjscia OC sygnalizujace awarie

optyczna sygnalizacja stanu zasilania sieciowego, akumulatora i przecigzenia
akustyczna sygnalizacja awarii

Dane techniczne:

Klasa $rodowiskowa - |l

Typ zasilacza - A

Wymiary obudowy - 122 x 59 x 77 mm

Zakres temperatur pracy - (-10...+55) °C

Napiecie zasilania - 230 V AC

Napiecie zgtoszenia awarii akumulatora (+10%) - 11,5V
Napiecie odciecia akumulatora (£10%) - 10,5V
Znamionowe napiecie wyjsciowe - 12V DC

Wydajnos¢ pradowa - 4 A

Prad tadowania akumulatora (przetaczalny) - 0,.5A/ 1A
Obcigzalnos¢ pradowa wyjsé: WS, WB, WP (typu OC) - 50 mA
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Ekspander wej$¢

Cechy szczeqolne:

rozbudowa systemu o 8 wejs¢

obstuga wielu konfiguracji

programowanie wartosci rezystancji parametrycznej (tylko centrale alarmowe)
obstuga czujek wibracyjnych i roletowych (tylko centrale alarmowe)

Dane techniczne:

Napiecie zasilania (£15%) - 12V DC

Zakres temperatur pracy — (-10 °C...+55) °C

Pobér pradu w stanie gotowosci - 35 mA

Maksymalny pobér pradu - 80 mA

Maksymalna wilgotnos¢ - 93+3%

Wymiary - 80 x 57 mm

Klasa $rodowiskowa wg EN50130-5 - II

Obcigzalnos¢ wyjscia +12V-2,5A/12V DC

Stopien zabezpieczenia wg EN 50131 (bez zasilacza) - Grade 3

Stopien zabezpieczenia wg EN 50131 (z zasilaczem APS-412) - Grade 2

Manipulator LCD

Cechy szczegodlne:

podswietlenie klawiatury i wySwietlacza

diody LED informujace o stanie systemu

alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury
sygnalizacja dzwiekowa wybranych zdarzen w systemie

2 wejscia

sygnalizacja utraty fgcznosci z centralg

tacze RS-232 do wspdipracy z dedykowanym programem

Dane techniczne:
o Klasa Srodowiskowa - Il
o Napiecie zasilania (£15%) - 12V DC
e Wymiary obudowy - 140 x 126 x 26 mm
e Zakres temperatur pracy — (-10...+55) °C
e Pobdr pragdu w stanie gotowosci - 17 mA
e Maksymalny pobor pradu - 101 mA
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Czujka kurtynowa

Dane techniczne:

Napiecie zasilania (£15%) 12V DC
Wykrywalna predko$¢ ruchu 0,2..3m/s
Zakres temperatur pracy -40...+55 °C
Zalecana wysokos¢ montazu 24 m

Pobdr pradu w stanie gotowosci 21 mA
Maksymalny pobdr pradu 25 mA
Masa 929¢g
Maksymalna wilgotno$¢ 93+3%
Wymiary 44 x 105 x 40 mm
Klasa $rodowiskowa wg EN50130-5 llla

Czas sygnalizacji alarmu 2s

Spetniane normy

EN50131-1, EN 50131-2-4,
EN50130-4, EN50130-5

Czestotliwos¢ mikrofali 24,125 GHz
Czas rozruchu 45s
Stopien ochrony IP IP54

e Stopien zabezpieczenia (montaz bezpo$rednio do $ciany) Grade 3

Czujka ruchu dualna

o (Czestotliwo$¢ mikrofali 24,125 GHz

o Rezystancja zestyku przekaznika (wyjScie antymaskingu) 26 Q

o Rezystancja zestyku przekaznika (wyjScie sabotazowe) 26 Q

e Dopuszczalna wysokos¢ montazu do4m

o Rezystancja zestyku przekaznika (wyjScie alarmowe) 26 Q

o Wyjscia anltymaskingu (przekaznik NC, obcigzenie 40 mA/ 24 V DC
rezystancyjne)

o Wyjscia sapotazowe (przekaznik NC, obcigzenie 40 mA/ 24V DC
rezystancyjne)

o Wyjscia algrmowe (przekaznik NC, obcigzenie 40 mA/ 24V DC
rezystancyjne)

o Obszar detekciji 20mx24 m, 90°

e Czas rozruchu 30s

2x11kQ/2x4.7kQ/2x

Rezystory parametryczne

Stopien zabezpieczenia wg EN50131-2-4
Napiecie zasilania (£15%)
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Spetniane normy

Czas sygnalizacji alarmu

Klasa srodowiskowa wg EN50130-5
Wymiary

Maksymalna wilgotno$¢

Masa

Maksymalny pobdr pradu

Zalecana wysokos¢ montazu
Zakres temperatur pracy
Wykrywalna predkos¢ ruchu

Zwora elektromagnetyczna

Dane techniczne:

Maksymalny nacisk na drzwi — 280 kg
Przeznaczenia — wewngtrzna
Napiecie zasilania — 12V DC/ 24 V DC

Pobor pradu — 480 mA (12V DC) / 240 mA (24V DC)

Sygnalizacja - tak (styk NO/NC)
Dioda informacyjna LED - tak

Wymiary zwory (szer. x wys. x gt.) — 250 x 48 x 26 mm
Wymiary ptytki (szer. x wys. x gt.) — 180 x 38 x 11 mm

Sposob montazu — pod o$cieznicy
Typ - pojedyncza

Wewnetrzny sygnalizator akustyczny

Cechy szczeqolne:

sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny

ochrona sabotazowa przed:
o oderwaniem od podtoza
o otwarciem

Dane techniczne:

o

O O O O O

Klasa Srodowiskowa - I

Napiecie zasilania (£15%) - 12V DC
Wymiary obudowy - 87 x 133 x 37 mm
Zakres temperatur pracy - (-10...+55) °C
Maksymalny pobér pradu - 110 mA
Natezenie dzwigku - 120 dB
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EN 50131-1, EN 50131-2-4,
EN 50130-4, EN 50130-5

2s

I

62 x 137 x 42 mm
93+3%

144 ¢

85 mA

24 m
-10°C...+55°C
0,2..3m/s



Czes$¢ rysunkowa projektu

SPIS ZAWARTOSCI
Lp Nazwa Rysunku Nr Rysunku
1 |RZUT PRZYZIEMIA BUDYNKU WBIA - INSTALACJAKD | SSWIN E1
2 |RZUT PARTERU BUDYNKU WBIA - INSTALACJA KD | SSWIN E2
3 | RZUT PARTERU BUDYNKU WICA - INSTALACJAKD | SSWIN E3
4 |RZUT | PIETRA BUDYNKU WICA - INSTALACJA KD | SSWIN E4
5 |RZUT Il PIETRA BUDYNKU WICA - INSTALACJA KD | SSWIN E5
6 | RZUT Il PIETRA BUDYNKU WICA - INSTALACJA KD | SSWIN E6
7 |RZUT IV PIETRABUDYNKU WICA - INSTALACJA KD | SSWIN E7
8 |RZUT V PIETRA BUDYNKU WICA - INSTALACJA KD | SSWIN E8
9 | SCHEMAT BLOKOWY SYSTEMU KD EQ
10 | SCHEMAT POLACZEN SYSTEMU KD - WARIANTY PRZEJSC E10
11 | SCHEMAT POLACZEN SYSTEMU SSWIN E11
12 | WIDOK SZAFY WISZACEJ RACK E12
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