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1 WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wyko-
nania i odbioru robdt instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych, centrainego
ogrzewania, ciepta technologicznego, wentylacji mechanicznej, ktére zostang
zrealizowane w ramach Zadania pod nazwg: PRZEBUDOWA BUDYNKU -
MODERNIZACJA BLOKU ZYWIENIOWEGO W ZESPOLE SZKOL nr 1

- CPV - 45300000-0.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy Robotach polegajacych na wykonywaniu instalacji wodno-
kanalizacyjnych, centrainego ogrzewania, ciepta technologicznego, wentylacji
mechaniczne;.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Wykonanie instalacji sanitarnych w remontowanej stotéwce, kuchni z zaple-
czem w budynku Zespotu Szkét nr 1 w Plocku:
e Demontaz instalacji i przyboréw wod-kan w pomieszczeniach objetych
przebudowg
¢ Montaz przyboréw i instalacji wod-kan.
o Demontaz instalacji centralnego ogrzewania w zakresie objetym projek-
tem.
Montaz instalacji centralnego ogrzewania w zakresie objetym projektem.
Montaz instalac;ji ciepta technologicznego.
Demontaz instalacji wentylacji mechanicznej w zakresie objetym projek-
tem.
¢ Montaz instalacji wentylacji mechanicznej w zakresie objetym projektem.
Montaz instalacji chtodzaco grzewczej (freonu) w zakresie objetym pro-
jektem.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczna i Poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY

Do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowaé nastepujgce materiaty

zgodnie z rysunkami:

Instalacja wod-kan:

 rury polipropylenowe PP PN16 i ksztattki {aczone przez zgrzewanie dla wody
zimnej,

* rury polipropylenowe stabilizowane z wkfadka aluminiowag pn20 i ksztattki
taczone przez zgrzewanie dla wody cieptej,

* rury i ksztattki z PVC kl. N fagczone na uszczelki gumowe,

+ tgczniki przej$ciowe do potgczenia z armaturg czerpalna,
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+ armatura, przybory i osprzet do instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, jak
zlewozmywak, baterie jednouchwytowe, umywalki porcelanowe, wpusty
podiogowe ze stali nierdzewne;j,

» armatura odcinajaca,

» otuliny z pianki polietylenowej do izolacji ciepine;j.

Instalacja c.o.:

* rury ze stali weglowej ocynkowanej tgczone przez zaprasowywanie,

+ grzejniki stalowe ptytowe z zasilaniem bocznym typu C,

+ grzejniki stalowe ptytowe, higieniczne z zasilaniem bocznym typu C dodat-
kowo zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe,

» grzejnik tazienkowy,

« zawory grzejnikowe regulacyjne kompatybilne z istniejacymi glowicami ter-
mostatycznymi zintegrowanymi z istniejgcym systemem zarzadzania ener-
gia,

+ zawory grzejnikowe regulacyjne z gtowicami termostatycznymi, ktore zinte-
growac nalezy do istniejgcego systemu zarzadzania energig,

+ zawory grzejnikowe powrotne z nastawg wstepna,

» armatura odcinajaca,

» odpowietrzniki automatyczne,

* Zzawory spustowe,

+ otulina z pianki polietylenowej do izolacji cieplne;.

Instalacja c.t.:

+ rury ze stali weglowej ocynkowanej tgczone przez zaprasowywanie,
« armatura odcinajgca,

+ licznik cieptg z modutem komunikacyjnym m-bus,

+ zawor regulacyjny z kré¢cami pomiarowymi,

« zawor tréjdrogowy - dostawa z automatyka centrali,

* pompa obiegowa,

» odpowietrzniki automatyczne,

* zawory spustowe,

» otulina z pianki polietylenowej do izolaciji cieplne;.

Instalacja wentylacji mechanicznej:

+ centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z wymiennikiem przeciwprgdo-
wym i wymiennikiem grzewczo/chtodzacym w postaci pompy ciepta typu
powietrze/powietrze,

+ centrala wentylacyjna zewnetrzna nawiewno-wywiewna z wymiennikiem
krzyzowym, nagrzewnicg wodng i wymiennikiem grzewczo/chtodzacym w
postaci pompy ciepta typu powietrze/powietrze,

+ jednostki zewnetrzne wymiennikéw grzewczo/chtodzacym central wentyla-
cyjnych,

» wentylatory kanatowe wraz z regulatorami,

» okapy kuchenne wyciagowo-nawiewne z wigzkg wychwytujgca i oswietle-
niem,

» okapy kuchenne wyciagowe z wigzkg wychwytujaca i oswietleniem,
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« okapy kuchenne wyciggowe kondensacyjne z o$wietleniem,

* nawiewniki wyporowe ze skrzynkami rozpreznymi wykonane w catosci ze
stali nierdzewnej, przystosowane do czyszczenia na sucho i mokro,

» kratki wentylacyjne ze stali, lakierowane,

+ zawory wentylacyjne,

* anemostaty wyposazone w skrzynki rozprezne i przepustnice,

» przepustnice kanatowe,

« klapy zwrotne,

» $ruby i nakretki,

» kanaty okragte i prostokatne z blachy ocynkowane;,

» ttumiki hatasu,

+ klapy p.poz. o odpornosci EIS120 z wyzwalaczem termicznym i mozliwoscig
doposazenia w sitowniki z mozliwos$cig wpiecia w centralny system sterowa-
nia budynku (BMS),

+ izolacja kanatéw wentylacyjnych.

Szczegodtowe parametry poszczegoinych central wentylacyjnych zgodnie z

,Kartg parametréw rownowaznych central wentylacyjnych”.

Szczegotowe parametry poszczeg6inych wentylatoréw zgodnie z ,Kartg para-

metréw réwnowaznych wentylatoréw”.

Szczegotowe parametry okapow zgodnie z ,Kartg parametrow rownowaznych

okapdéw kuchennych”.

Szczegotowe parametry jednostek zewnetrznych wymiennikéw grzewczo-

chiodzgcych central wentylacyjnych zgodnie z ,Kartg parametréw réwnowaz-

nych urzgdzen grzewczo-chtodzacych”.

Instalacja klimatyzacii:

* rury miedziane bez szwu, z miedzi beztlenowej odtlenionej kwasem fosfo-
rowym, taczone za pomocg lutowania,

+ klimatyzator $cienny w zestawie z jednostkg zewnetrzng w systemie split,

+ jednostki zewnetrzne wymiennikéw (pomp ciepta) central wentylacyjnych,

+ otulina kauczukowa,

» rury polipropylenowe tgczone metoda zgrzewania.

Szczegotowe parametry jednostek zewnetrznych wymiennikéw grzewczo-

chtodzacych central wentylacyjnych zgodnie z ,Kartg parametréw réwnowaz-

nych urzadzen grzewczo-chtodzgcych”.

3 SPRZET WYKONAWCY

Maszyny i urzadzenia do robét instalacyjnych :
«  Zgrzewarka,

* ucinacze do rur,

» wkretarka,

» wiertarka,

e rozpierak,

» gwinciarka do nacinania gwintéw,

e spawarka,
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zaciskarka,

obcinacz do rur stalowych,

painik z butla,

koparka podsiebierna,

samochéd samowytadowczy 5-10 ton,
zageszczarka,

Zuraw.

4 TRANSPORT
Do transportu materiatéw nalezy uzy¢ nastepujacych srodkoéw transportu:

samochdd skrzyniowy,
samochdd dostawczy,
samochéd samowytadowczy 5-10 ton.

5 WYKONANIE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

1

10

11
12

13

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy zinwentaryzowa¢ istnie-
jacg instalacje wod-kan w miejscach podtgczenia nowoprojektowanych
urzgdzen sanitarnych.

Stan istniejgcy zatozono zgodnie z projektem instalacji wod-kan przedsta-
wionym przez inwestora.

Wykonanie instalacji wodociggowej od istniejgcego poziomu zlokalizowa-
nego pod stropem kondygnacji do poszczegélnych przyboréw sanitarnych
w zakresie wskazanym na rysunkach.

Instalacje wykona¢ nalezy z rur polipropylenowych PN16 dla wody zimnej i
stabilizowanych PN22/28 dla wody cieptej i cyrkulacii.

Podej$cia wody pod urzadzenia sanitarne prowadzi¢ w bruzdach $ciennych
i izolowa¢ otuling z pianki PE o grubosci 9 mm.

Wymiary bruzd powinny zapewnia¢ swobodne wydtuzanie przewodow.
Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych zaizolowaé otuling z pianki
PE o grubosci 9 mm.

Bruzdy zakry¢ po przeprowadzeniu proby szczelno$ci.

Kompensacja wydtuzen termicznych na przewodach wody cieptej zostata
rozwigzana przez wykorzystanie kompensacji naturalne;j.

Na odejsciu od pozioméw wody pod stropem kondygnaciji nalezy zamonto-
wac zawory odcinajgce, a obudowy rur w tych miejscach wyposazyé w re-
wizje umozliwiajgce dostep do zaworéw.

Piec konwekcyjno parowy w pomieszczeniu kuchni oraz zmywarka do na-
czyn w pomieszczeniu zmywalni nalezy zasili¢ wodg zmiekczong. W tym
celu trzeba przed tymi urzgdzeniami zamontowaé zmiekczacze wody. Nale-
zy zamdwi¢ zmigkczacze zalecane przez producenta pieca konwekcyjno
parowego oraz zmywarki.

Jako armature odcinajacg zastosowano zawory kulowe montowane przed
przyborami sanitarnymi.

W pomieszczeniu obieralni wyposazonej w nowoprojektowany wpust pod-
togowy zamontowaé zawér czerpalny ze zigczkg do weza.

Jako armature czerpalng montowaé baterie umywalkowe i zlewozmywako-
we, zgodnie z projektem architektury oraz zawory czerpalne kulowe ze
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ztaczka do weza.

14 Przebicia wykonywaé mechanicznie minimalizujgc ingerencje w stan obiek-
tu. Przejcia instalacyjne wykonaé w tulejach ochronnych.

15 Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ probe szczelnosci i ptukanie instala-
cji. Cisnienie prébne nie moze by¢ nizsze niz 1.0 MPa. Instalacje mozna
uzna¢ za szczelng, jezeli przy zamknietym doptywie wody pod ci§nieniem
probnym w czasie 30 min nie bedzie spadku ci$nienia.

16 Po wykonaniu i odbiorze instalacji przewody zimnej i cieptej wody prowa-
dzone natynkowo i w bruzdach $ciennych zaizolowaé otulinami z pianki po-
lietylenowej, otwory zamurowacé lub obudowa¢ i wykonacé tynki.

17 Powstaly podczas prac budowlanych gruz i odpady wywiezé¢ samochodem
samowytadowczym na wysypisko.

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru instalacji wodociggowych” Cobrti Instal Zeszyt 7.

6 WYKONANIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ | TECHNOLO-
GICZNEJ

1 Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy zinwentaryzowa¢ istnie-
jaca instalacje wod-kan w miejscach podfgczenia nowoprojektowanych
urzadzen sanitarnych.

2 Stan istniejgcy zatozono zgodnie z projektem instalacji wod-kan przedsta-
wionym przez inwestora.

3 Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej od istniejgcego poziomu zlokali-
zowanego pod posadzkg kondygnacji lub od istniejgcych podej$sé do po-
szczegolnych przyboréw sanitarnych w zakresie wskazanym na rysunkach.

4 Przewody kanalizacyjne zaprojektowano z rur PVC taczonych na uszczelki
gumowe klasy N (wewnatrz budynku).

5 Podejscia kanalizacyjne do przyboréw wykonaé¢ w bruzdach $ciennych,
warstwie posadzkowej, w ostatecznos$ci obudowaé.

6 Rury kanalizacyjne w budynku na odcinkach poziomych prowadzi¢ ze
spadkiem min. 2% dla $rednicy DN110 i mniejszej oraz 1,5% dla $rednicy
DN160.

7 Na przewodzie kanalizacji sanitarnej pod poziomem posadzki w piwnicy
zamontowac¢ automatyczny zawor zwrotny przeciwzalewowy.

8 Przybory i urzadzenia tagczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wypo-
sazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne (syfony). Wysoko$¢ zamkniecia
wodnego powinna gwarantowaé nie przenikanie zapachéw do pomiesz-
czen.

9 W pomieszczeniu obieralni stosowaé wpust podiogowy ze stali nierdzewne;.

10 Urzadzenia technologiczne: zmywarka powinny by¢ zamontowane w spo-
sOb zgodny z instrukcjg producenta.

11 Powstaly podczas prac budowlanych gruz i odpady wywiez¢é samochodem
samowytadowczym na wysypisko.

12 Wykop pod przewody kanalizacyjne na zewnatrz budynku nalezy wykony-
waé mechanicznie lub recznie w miejscach skrzyzowac z istniejgcym ubro-
jeniem. Wykop wykonywac¢ jako waskoprzestrzenny odeskowany o $cian-
kach umocnionych wypraskami, zaktadanymi poziomo lub z wykorzysta-
niem szalunkdw systemowych. Przed przystgpieniem do utoZenia rurocia-
géw nalezy wyréwnaé i oczysci¢ dno wykopu z kamieni, korzeni, itp. Zasy-
pywanie wykopéw wykona¢ warstwami grubosci 20 cm z doktadnym za-
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geszczeniem gruntu.
13 W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem roboty wykonywac
szczegdblnie ostroznie.
Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji kanalizacyjnych” Cobrti Instal Zeszyt 12.

7 WYKONANIE INSTALACJI C.O.

1 Demontaz istniejgcej instalacji w zakresie pomieszczen poddanych moder-
nizacji w niniejszej inwestyc;ji.

2 Wymianie podlegajg poziomy pod stropem piwnic, piony oraz grzejniki wraz
Zz armatura.

3 W projekcie zastosowano grzejniki stalowe plytowe z zasilaniem bocznym
typu C z zaworami termostatycznymi oraz zaworami odcinajgcymi powrot-
nymi.

4 W pomieszczeniach ,mokrych” kuchennych zaprojektowano grzejniki higie-

niczne typu C dodatkowo zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie

ogniowe.

W pomieszczeniu tazienki dobrano grzejnik tazienkowy.

Grzejniki lokalizowaé¢ w miejscach wskazanych na rzutach.

Zawory termostatyczne z glowicami umozliwiajgce wykonanie blokady na-

staw zgodne z wymaganiami Partnera Prywatnego (Siemens).

8 Zawory regulacyjne nalezy dostosowac do istniejgcych gtowic termosta-
tycznych, ktére sa zintegrowane do Systemu Zarzadzania Energig. W in-
nym przypadku nalezy zamontowaé komplet z glowicag termostatyczng i zin-
tegrowac jg do SZE.

9 W pomieszczeniu fazienki przy pomieszczeniu socjalnym zaprojektowano
dwa dodatkowe grzejniki ktére wyposazy¢ nalezy w zawory w wykonaniu
umozliwiajacym integracje do istniejacego sytemu zarzadzania energia
znajdujgcego sie w budynku.

10 Wymiane instalacji wykonaé z rur ze stali weglowej ocynkowanej tgczonych
przez zaprasowywanie.

11 Zmiany kierunku, podfgczenie gatgzek zasilajgcych poprzez wykorzystanie
ksztattek systemowych. Rury polipropylenowe taczy¢ poprzez zgrzewanie
polifuzyjne.

12 Izolacja rurociagdéw musi spetnia¢ wymagania izolaciji cieplnej przewodow i
komponentéw zawarte w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuow-
anie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 75, poz. 690).

13 Po wykonaniu modernizacji instalacje c.o. nalezy poddac probie cinienio-
wej na zimno.

14 Cisnienie prébne instalacji Ppr = 6,0 bar. W czasie proby nalezy sprawdzi¢
szczelnos¢ wszystkich potaczen. Przed przystapieniem do badania szczel-
no&ci instalacje nalezy kilkakrotnie, starannie przeptukaé¢. Po spuszczeniu
wody i zakoriczeniu sprawdzenia, nalezy instalacje napetni¢ woda uzdat-
niona, z dodatkiem inhibitora korozji.

15 Badania szczelno$ci i dziatania instalacji na goraco nalezy przeprowadzic¢
po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby na zimno.

16 Czas proby na gorgco i regulaciji wynosi 72 godz.

17 Gruz i odpady wywiez¢ samochodem samowytadowczym na wysypisko.

~NOoO O,
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Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i od-
bioru instalacji grzewczych” Cobrti Instal Zeszyt 6.

8 WYKONANIE INSTALACJI C.T.

1

2
3

10

11

12

13

14

15

Instalacje ciepta technologicznego projektuje sie jako wodng dwururows, z
obiegiem wymuszonym pompa.

Projektowana instalacja c.t. zasila nagrzewnice centrali NW1 zlokalizowanej
na poziomie piwnic w pomieszczeniu wentylatorni.

W zwigzku z zastosowaniem w centrali wentylacyjnej NW1 wymiennika w
postaci nagrzewnico/chfodnicy z bezposrednim odparowaniem pracujgcej w
trybie pompy ciepta typu powietrze/powietrze (czynnik R410A) oraz na-
grzewnicy wodnej, automatyka centrali wentylacyjnej zapewni wspétprace
wymiennika freonowego z nagrzewnicg wodng zapewniajgc ogrzewanie
powietrza nawiewanego w okresach przejsciowych, kiedy jeszcze nie istnie-
je konieczno$¢ dziatania instalacji ¢.0., za pomocg wymiennika freonowego
(pompy ciepta).

W okresie grzewczym wiodaca role podgrzewu powietrza nawiewanego
przejmie nagrzewnica wodna.

Automatyka centrali wentylacyjnej powinna zapewnia¢ dziatanie wymienni-
ka freonowego do minimalnej temperatury zewnetrznej -5°C ponizej ktorej
za podgrzew powietrza nawiewanego odpowiada¢ bedzie nagrzewnica
wodna.

Projektowana instalacja ciepta technologicznego wpig¢ w istniejgce rozdzie-
lacze instalacji grzewczej w pomieszczeniu wezta na poziomie piwnic.
Instalacja c.t. pracowa¢ bedzie na parametrach 75/55°C wody grzewczej.
Catkowita moc cieplna przewidziana na cele instalacji ciepta technologicz-
nego wynosi 22kW.

Instalacje wykona¢ z rur ze stali weglowej ocynkowanej tgczonych przez
Zzaprasowywanie.

Przed nagrzewnica zamontowac (zgodnie ze schematem) zestaw pompowo
regulacyjny wyposazony w:

- pompe obiegowa elektroniczna,

- zawor tréjdrogowy pozwalajacy na regulacje temperatury zasilania w
obiegu — dostawa z automatyka centrali,

- zawory odcinajace,

- Zawor robwnowazgcy,

- termometr/manometr.

Instalacje c.t. dodatkowo wyposazy¢ nalezy w licznik ciepta z modutem ko-
munikacyjnym m-bus.

Po wykonanej modernizacji nalezy zintegrowa¢ go do istniejacego Systemu
Zarzadzania Energig zgodne z wymaganiami Partnera Prywatnego (Sie-
mens).

Integracji do istniejgcego Systemu Zarzadzania Energig podlegac powinien
caty obieg instalaciji c.t. (sitownik na zaworze tréjdrogowym, pompa oraz
centrala wentylacyjna).

W najwyzszych punktach instalacji montowa¢ automatyczne zawory odpo-
wietrzajgce z zaworami odcinajgcymi.

Po wykonaniu instalacje c.t. nalezy podda¢ prébie cisnieniowej na zimno.
Cisnienie prébne instalacji Ppr = 6,0 bar. W czasie préby nalezy sprawdzi¢
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szczelnosé wszystkich potgczen. Przed przystapieniem do badania szczel-
no$ci instalacje nalezy kilkakrotnie, starannie przeptuka¢ woda. Badania
szczelnosci i dziatania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzy-
skaniu pozytywnego wyniku préby na zimno. Czas proby na goraco i regu-
lacji wynosi 72 godz.

Izolacja rurociggéw musi spetnia¢ wymagania izolacji cieplnej przewodow i
komponentéw zawarte w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuow-
anie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 75, poz. 690).

Gruz i odpady wywiez¢ samochodem samowytadowczym na wysypisko.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i od-
bioru instalacji grzewczych” Cobrti Instal Zeszyt 6.

9 WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

1

2

10
11

12

13

Demontaz istniejgcej instalaciji w zakresie pomieszczen poddanych moder-
nizacji w niniejszej inwestyciji.

Przed przystapieniem do prac montazowych sprawdzi¢ szczelno$¢ i droz-
no$¢ kanatéw grawitacyjnych wykorzystywanych do wyrzutu mechaniczne-
go.

Wszystkie kanaty grawitacyjne nie wykorzystywane do wywiewu mecha-
nicznego ponad dach budynku nalezy zamknag¢.

Dla pomieszczenia kuchni i zaplecza przewidziano niezalezny system wen-
tylacji nawiewno-wywiewnej wyposazony w centrale wentylacyjng zlokali-
zowang w pomieszczeniu wentylatorni na poziomie piwnic.

Nawiew i wywiew powietrza odbywat sie bedzie za pomocg centrali wenty-
lacyjnej NW1 wyposazonej w wentylator nawiewny i wyciggowy, nagrzewni-
ce wodna (75/55°C; tnzima=20°C), chiodnice freonowg (tnlato=24°C), wy-
miennik krzyzowy, filtry powietrza oraz kompletng automatyke. Szczegoto-
wa specyfikacja urzgdzenia zgodnie z dotgczong kartg parametréw réwno-
waznych central wentylacyjnych.

Dobrano urzadzenie o wydajnosci Vn=9 020m3/h (350Pa) i Vw=8 870m3/h
(350Pa)

Centrale wentylacyjna NW1 nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu wentylatorni
na poziomie piwnic budynku.

Konstrukcja centrali wentylacyjnej powinna umozliwia¢ rozmontowanie
urzadzenia i dostarczenie w miejsce montazu w elementach dajgcych sie
przetransportowac istniejgcymi ciggami komunikacyjnymi a nastepnie mon-
taz w pomieszczeniu wentylatorni.

Powietrze nawiewane do pomieszczen kuchni i zaplecza dostarczane be-
dzie systemem kanatéw wentylacyjnych N1 i nawiewane za pomoca na-
wiewnikow zlokalizowanych na okapach oraz za pomoca kratek nawiew-
nych i anemostatow.

Anemostaty wyposazyé w skrzynki rozprezne i przepustnice.

Jako gtéwne elementy wywiewne w pomieszczeniu kuchni stuzyé bedg od-
ciggi miejscowe w postaci okapéw kuchennych zlokalizowanych nad urza-
dzeniami do przygotowania zywnosci.

Dobrano cztery okapy wyciggowe wpiete w cigg wywiewny W1 odprowa-
dzajacy zuzyte powietrze poprzez centrale wentylacyjng NW1 na zewnatrz
budynku.

Okapy kuchenne z uwagi na wspétprace z centralg wentylacyjng wyposa-
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zone powinny by¢ w dwustopniowy proces filtracji powietrza oparty na fil-
trach cyklonowo-cylindryczny oraz filtrach siatkowych.

Zapewni to wysoki stopief wyseparowania tluszczy z powietrza wywiewa-
nego a co za tym idzie wydtuzenie sprawnosci centrali wentylacyjnej przez
ktorg przeptywa usuwane powietrze.

Filtry ttuszczowe, progresywne filtry siatkowe oraz nawiewniki powinny byé
przystosowane do mycia w zmywarkach.

Wywiew powietrza z pomieszczen sanitarnych zaplecza odbywa sie za po-
mocg niezaleznego ciggu wywiewnego WS o wydajnosci 150m3h i sprezu
dyspozycyjnym 80Pa, wyposazonego w wentylatory kanatowy o niskim po-
ziomem emitowanego hatasu, nie przekraczajgcym 35 dB(A).

Ciag ttoczny wentylatora kanatowego witaczyé nalezy w istniejacy kanat
wentylacji grawitacyjnej po uprzednim sprawdzeniu jego drozno$ci i szczel-
nosci.

Szczegotowe parametry wentylatora kanatowego WS zgodnie z ,Kartg pa-
rametréw réwnowaznych wentylatoréw”.

Wentylacja mechaniczna pomieszczen stotowki, jadalni i wydawalni posit-
kow zlokalizowanych na pietrze budynku, realizowana bedzie za pomoca
niezaleznego systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej wyposazonej w cen-
trale wentylacyjng NW2 z odzyskiem ciepta w postaci wymiennika przeciw-
pragdowego.

Centrale wentylacyjna umie$cié nalezy na dachu budynku na konstrukg;ji
wsporczej, zgodnie z projektem architektonicznym.

Centrala wentylacyjna powinna by¢ wyposazona w nagrzewnico/chtodnice z
bezposrednim odparowaniem pracujacg w trybie pompy ciepta typu powie-
trze/powietrze (czynnik R410A) oraz kompletna automatyke.

Do pomieszczen stotéwki, jadalni i wydawalni positkéw nawiewane jest wy-
tacznie powietrze swieze w ilosci 3890m3/h.

Centrala wentylacyjna nie jest przeznaczona do pracy ciagtej, uruchomic ja
nalezy godzing przed rozpoczeciem pracy i wytaczy¢ godzine po zakoncze-
niu pracy placéwki lub stotdéwki.

Na kanatach przy centrali wentylacyjnej zamontowac trumiki, ktére wycisza-
ja hatas powodowany dziataniem wentylatora. Hatas pochodzacy od insta-
lacji wentylacyjnej nie przekracza obowiazujacych norm wewnatrz i na ze-
wnatrz budynku.

Szczegoétowy dobdr centrali wentylacyjnej NW2 zgodnie z ,Kartg parame-
trow rownowaznych central wentylacyjnych”.

W skrzynkach zasilajgco-sterujacych central wentylacyjnych nalezy przewi-
dzie¢ dodatkowe miejsce na moduty umozliwiajace podigczenie sterowania
Siemens. Sterowanie to odpowiada za zintegrowane urzadzer z Syste-
mem Zarzadzania Energig.

Nawiew powietrza odbywat sie bedzie za pomoca systemu kanatow ciggu
nawiewnego pod stropem poszczegoélnych pomieszczen. Nawiew za pomo-
cg anemostatow wyposazonych w skrzynki rozprezne i przepustnice.
Wywiew powietrza z omawianych pomieszczen systemem kanatéw wenty-
lacyjnych wyposazonych w kratki wywiewne z przepustnicami.

Okap nr 4 zlokalizowany nad taboretem grzewczym w pomieszczeniu wy-
dawalni wpigé w instalacje wywiewna pomieszczen.

Dobry szczegbtowe okapoéw zgodnie z ,Kartg parametréw réownowaznych
okapow kuchennych”.

11
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Podczas wykonywania instalacji wykorzystywaé nalezy istniejgce przebicia
przez stropy oraz dach, jezeli nie bedzie to mozliwe przy wykonywaniu
przebic przez stropy nalezy uwzglednié¢ konstrukcje istniejgcych stropéw
gestozebrowych i przebicia wykonywa¢ pod nadzorem projektanta kon-
strukcji budowlanych.

Powstaty podczas prac budowlanych gruz i odpady wywiezé samochodem
samowytadowczym na wysypisko.

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i od-
bioru instalacji wentylacyjnych” Cobrti Instal Zeszyt 5.

10 WYKONANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI | WYMIENNIKOW GRZEW-

10

11
12

13
14

CZO-CHLODZACYCH CENTRAL WENTYLACYJNYCH

W pomieszczeniu chtodni (pom. nr 0.13) zlokalizowanym na poziomie par-
teru budynku przewidziano montaz klimatyzatora w systemie split z jed-
nostkg zewnetrzng zlokalizowang na poziomie ziemi na zewnatrz budynku.
Dzigki zamontowanemu klimatyzatorowi mozliwe bedzie odbieranie zyskow
ciepta na poziomie 2,0kW.

Centrale wentylacyjne NW1 i NW2 wyposazono w nagrzewnico/chtodnice z
bezposrednim odparowaniem pracujace w trybie pomp ciepta typu powie-
trze/powietrze (czynnik R410A).

Montaz jednostki zewnetrznej wymiennika centrali wentylacyjnej NW1
przewidziano na poziomie terenu na zewnatrz budynku z wykorzystaniem
ptytach betonowych 600x600x120mm.

Jednostka zewnetrzna wymiennika (pompy ciepta) centrali wentylacyjnej
NW2 zlokalizowana zostanie na poziomie dachu z wykorzystaniem syste-
mowych konstrukcji wsporczych typu bigfoot. Montaz urzadzen zgodnie z
wytycznymi producenta.

Szczegotowe dane jednostek zewnetrznych zgodnie z dotgczong ,Karta pa-
rametrow rownowaznych urzadzen grzewczo/chtodniczych”.
Zaprojektowane urzgdzenia bedg musiaty zostac¢ zintegrowane z Systemem
Zarzadzania Energig w ramach umowy z firmg Siemens.

Instalacje czynnika chtodniczego wykonac¢ z rur miedzianych bez szwu, z
miedzi beztlenowej odtlenionej kwasem fosforowym taczonych przez luto-
wanie lutem twardym.

Rury szczelnie zaizolowa¢ otulinami kauczukowymi nierozprzestrzeniajg-
cych ognia o grubosci:

- dla rur do $rednicy 22 wiacznie izolacja o grubosci 9mm

- dla rur od $rednicy 22 izolacja o grubos$ci 13mm

Instalacje prowadzong na zewnatrz budynku montowaé¢ w korytach o wy-
miarach 200x100mm (LxH) wykonanych z blachy ocynkowanej. Koryta mo-
cowac do ptyt betonowych o wymiarach 50x50cm uktadanych na dachu na
podktadkach z gumy o grubo$ci min. 1cm.

Instalacje freonowa wewnatrz budynku wykonaé podtynkowo.

Przewody odptywu skroplin z klimatyzatora zlokalizowanego w pomiesz-
czeniu chtodni, odprowadzié¢ do kanalizacji sanitarnej wpinajac instalacje w
syfony odbiornika sanitarnego (umywalki), zgodnie z rysunkami.

Przewody skroplinowe wykona¢ z rur DN20 PVC klejonych prowadzonych
ze spadkiem 0,5%.

Rury odptywu skroplin prowadzié podtynkowo w bruzdach $ciennych lub

12
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natynkowo w obudowach.
15 Powstaly podczas prac budowlanych gruz i odpady wywiezé samochodem
samowytadowczym na wysypisko.
Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i od-
bioru instalacji wentylacyjnych” Cobrti Instal Zeszyt 5.

1 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.1 Wymagania ogoéine

o Obmiar Robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robot
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczna, w jednost-
kach okreslonych w Wycenionym Przedmiarze Robét.

o Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaréw.

o Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robdt lub Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigz-
ku ukoriczenia wszystkich Robét. Btedy zostang poprawione wedtug pisem-
nych instrukcji Inspektora Nadzoru.

¢ Obmiar wykonywanych Robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig
wynikajgca z ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym
w Umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

1.2 Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

1. Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Robét i
uzytych Materiatdbw z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Tech-
nicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru

2. Przed przystapieniem do préby szczelno$ci instalacje nalezy przedmu-
cha¢ powietrzem, a nastepnie podda¢ prébie nadcisnieniowej i podci-
$nieniowej.

3. Sprawdzi¢ nastawy na zaworach regulacyjnych grzejnikowych.

4. Badanie natezenia hatasu w pomieszczeniach i na zewnatrz.

1.3 Obmiar Rob6t

Jednostki obmiaru:

mb. — montaz rur, z doktadnoscig do 0,01 kg
szt. — montaz tréjnikéw i urzadzen

szt. — wykonanie potaczen lutowanych

szt. — wykonanie podej$é¢ pod urzadzenia
mb — montaz rur PVC

m2 — montaz/demontaz sufitébw podwieszanych i wykonanie $cianek g-k
szt. — wykucie i zamurowanie otworéw

mb — montaz izolacji cieplnej

m? — wykopy

m? — montaz i demontaz nawierzchni

13
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2 ODBIOR ROBOT

2.1 Wymagania ogéine odbioru Robét

1 Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie
zgodnie z Warunkami Umowy

2 Swiadectwo Przejecia Robét bedzie wystawione zgodnie z Warunkami
Umowy.

3 Dokumentem stwierdzajagcym dokonanie Przejecia Rob6t jest Swiadec-
two Przejecia sporzadzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nad-
Zoru.

4 W celu Przejecia Robdt Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé na-

stepujace dokumenty:

Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,

Uwagi i Polecenia Inspektora Nadzoru,

Ksiege Obmiardw,

Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow,

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

2.2 Wymagania szczegéltowe odbioru Robét

1 Sprawdzi¢ zgodno$é wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wpro-
wadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikajagcym z dokumentow
dotyczgcych jakosci Materiatéw i wyrobéw uzytych do Robét, wynikéw
pomiaréw i badan,

2 Sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powyko-
nawczej,

3 Dokonac¢ szczegétowych ogledzin robét,

4 W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres ro-
bét poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swdj
koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

3 PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techniczne jakim powinny odpowia-
da¢ budynki i ich usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczeristwa i higieny
pracy

~wWarunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych” Cobrti Instal
Zeszyt 6.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” Cobrti In-
stal Zeszyt 7.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” Cobrti In-
stal Zeszyt 12.

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie po-
wszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoéine wymaga-
nia i badania.

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyj-
he.
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PN-90/M-75019 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i
badania dotyczace jakosci wody.

PN-EN 12106:2002 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych. Rury
z polietylenu (PE). Metoda badania wytrzymato$ci na ci§nienie wewnetrzne po
zastosowaniu zacisku

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wy-
magania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania
PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wy-
magania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wy-
magania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i
polietylenu.

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z polipropyle-
nu.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” Cobrti In-
stal Zeszyt 5.

PN-78/B- 10440 Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymaga-
nia i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-76001:1996 Wentylacja . Przewody wentylacyjne. Szczelno$§¢é. Wymaga-
nia i badania.

PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych.

PN-ISO 13351:1999 Wentylatory przemystowe. Wymiary

PN-90/E-08212.01 Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory.
Bezpieczenstwo uzytkowania. Wymagania i badania.

PN-B-03410:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju po-
przecznego

PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne.

PN8O/H - 74219 rury stalowe czame.

Zarzadzenie MP z dnia 20.08.88r. w sprawie szczegdtowych zasad eksploatagii
urzadzen i instalacji energetycznych stuzacych do przesytania paliw gazowych.
Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymagania Odbioru i Eksploatacji —
opracowane przez COBO — PROFIL Sp. z 0.0. Warszawa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom i
Instalacje sanitarne i przemystowe — opracowane przez COBRTI INSTAL — wy-
dawnictwo ARKADY - 1988
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