
AutoCAD SHX Text
zasypkę wykonać z piasku dowożonego   - zagęszczać mechanicznie warstwami max. 0,20m 

AutoCAD SHX Text
w gruntach spoistych szalunek zamontować do głębokości przewidywanego poziomu stropu obsypki  

AutoCAD SHX Text
obudowa systemowa skrzyniowa - stal

AutoCAD SHX Text
w gruntach niespoistych szalunek podnosić równocześnie z wykonywaniem kolejnych warstw obsypki/zasypki 

AutoCAD SHX Text
a) w jezdniach utwardzonych warstwy odtworzenia nawierzchni wg rysunku odtworzenia nawierzchni w jezdniach projektowanych wg odrębnego opracowania branży drogowej b) poza jezdniami zasypkę wykonać do poziomu gruntu 

AutoCAD SHX Text
strefa kanałowa

AutoCAD SHX Text
szalunek zamontować w sposób zabezpieczający krawędzie wykopu przed obsunięciem, wysuwając ponad poziom drogi min. 0,10m 

AutoCAD SHX Text
SPOSÓB ZABEZPIECZENIA WYKOPU I WYKONANIA ZASYPKI

AutoCAD SHX Text
obudowa systemowa skrzyniowa  wg PN-EN 13331 "Obudowy ścian wykopów"

AutoCAD SHX Text
obudowa systemowa skrzyniowa  wg PN-EN 13331 "Obudowy ścian wykopów"

AutoCAD SHX Text
profile stalowe

AutoCAD SHX Text
SPOSÓB ZABEZPIECZENIA WYKOPU

AutoCAD SHX Text
kolizyjny przewód

AutoCAD SHX Text
STREFA KANAŁOWA

AutoCAD SHX Text
nienaruszony grunt rodzimy

AutoCAD SHX Text
zasypka 

AutoCAD SHX Text
obsypka kanału piasku dowożonego l- zagęszczać ręcznie warstwami gr. 0,20m, 

AutoCAD SHX Text
podsypka z piasku dowożonego

AutoCAD SHX Text
UWAGA:  Dopuszcza się wykonanie podsypek, obsypek i zasypek z gruntu rodzimego (o parametrach geotechnicznych pozwalających na jego ponowne wbudowanie, tj gruntów niespoistych: piasków drobnych, średnich i grubych, żwirów, pospółek.), materiału pozbawionego frakcji pylastych oraz kamieni i innych ostrych przedmiotów mogących uszkodzić wbudowane przewody. Ponadto dla zastosowania gruntu rodzimego należy uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.

AutoCAD SHX Text
NUMER  RYSUNKU 

AutoCAD SHX Text
03.00

AutoCAD SHX Text
PT

AutoCAD SHX Text
IS

AutoCAD SHX Text
STADIUM

AutoCAD SHX Text
BRANŻA

AutoCAD SHX Text
NR OBIEKTU

AutoCAD SHX Text
UL. Rynek 1, 64-130 Rydzyna

AutoCAD SHX Text
OBIEKT I TREŚĆ RYSUNKU

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
GMINA RYDZYNA

AutoCAD SHX Text
DATA OPRACOWANIA

AutoCAD SHX Text
ZESPÓŁ PROJEKTOWY

AutoCAD SHX Text
PODPIS

AutoCAD SHX Text
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY ŁĄCZNIKOWEJ W DĄBCZU

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT

AutoCAD SHX Text
SPRAWDZAJĄCY
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10.2023

AutoCAD SHX Text
uprawnienia projektowe 

AutoCAD SHX Text
nr WKP/0273/POOS/14

AutoCAD SHX Text
specjalność instalacyjno - inżynieryjna

AutoCAD SHX Text
członek WOIIB w Poznaniu

AutoCAD SHX Text
mgr inż. T. RZEŹNIK

AutoCAD SHX Text
mgr inż. K. JANIAK
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uprawnienia spr. nr 43/w/94/Lo

AutoCAD SHX Text
specjalność instalacyjno - inżynieryjna

AutoCAD SHX Text
ZAMAWIAJĄCY  INWESTOR

AutoCAD SHX Text
SCHEMAT POSADOWIENIA PRZEWODÓW
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