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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE/COPYRIGHTS RESERVED

Przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim
zgodnie z art. 1 i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 02.95r)

- KOSTKA BETONOWA BRUKOWA PELNA - 8cm
- PODSYPKA CEM.-PIASK. O WYTRZYMAtOSCI R28 = min. 14MPa - 5cm

-

- PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO C90/3 - 15¢cm
- WARSTWA MROZOCHRONNA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ O CBR225% - 24cm
- WARSTWA STABILIZUJACA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ SPOIWEM HYDRAULICZNYM C3/4<6,0 MPa - 10cm

- POSADZKA EPOKSYDOWA - 2cm
- WARSTWA GRUNTUJACA

- SZLICHTA BETONOWA ZBROJONA - 5cm

- STYROPIAN - 20cm

- PAPA TERMOZGRZEWALNA

- PLYTA FUNDAMENTOWA ZELBETOWA - 30cm
-CHUDY BETON - 10cm
- GRUNT RODZIMY
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- KOSTKA BETONOWA BRUKOWA PELNA - 8cm

- PODSYPKA CEM.-PIASK. O WYTRZYMALOSCI R28 = min. 14MPa - 5cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO C90/3 - 20cm
- WARSTWA MROZOCHRONNA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ O CBR225% - 24cm

- WARSTWA ULEPSZONEGO PODLOZA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO

SPOIWEM HYDRAULICZNYM C 1,5/2<4,0 MPa - 22cm

Uwaga:
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]. ] - DACHOWKA CERAMICZNA ] ]
| | - LATY 4x5cm | |
- KONTRLATY 3x5¢m
) ) - FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA ) )
- PAS GORNY WIAZARA 6x18cm
- PUSTKA POWIETRZNA
! ! - PAS DOLNY WIAZARA 6x18cm ! !
| | - WELNA MINERALNA - 18cm (miedzy pasem dolnym) | |
i . - WELNA MINERALNA - 10cm (pod pasem dolnym)
. - MEMBRANA DACHOWA PROTAN SE (|yb réwnowazna) - FOLIA PAROSZCZELNA . .
| - WARSTWA ODDZIELAJACA Z GEOWLOKNINY - SUFIT PODWIESZANY SYSTEMOWY O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWE. EI30 - BLACHA STALOWA NA RABEK STOJACY
: - TERMOIZOLACJA - KLINY Z WELNY SKALNEJ - 3,0 - 21,5 cm - WELNA MINERALNA ZE SPADKIEM - gr.4,0-5,0cm
- TERMOIZOLACJA - WELNA SKALNA - 20cm 7.16 -RAROIZOLACJA
¥ | - PAROIZOLACJA o A | - PLYTA ZELBETOWA - 12,0cm ¥
: - STROP ZELBETOWY - 16cm 6 = g 250 - WELNA MINERALNA - 5,0cm
| - SUFIT PODWlESEANY SYSTEMOWY y _ Sl \ l KONSTRUKCJA STALOWA (wd PT Konstrukcji)
. O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI30 o \ i~ - LATY DREWNIANE 4x6cm
| | @ W | -PLY[TA OSB - 2,2cm
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- TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE STALOWEJ : _a . - TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE STALOWE.
3 - WELNA MTERALNA -3,0cm | . 7 - | 2
I3 - SCIANKA ZELBETOWA - 12cm . & / - N
- IZOLACJA TERMICZNA - WELNA MINERALNA Scm S i
- WARSTWA ODDZIELAJACA Z GEOWLOKNINY N
- MEMBRANA DACHOWA PROTAN SE (lub réwnowazna)
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Fundamenty wg PT KONSTRUKCJI

INWESTYCJA/

ARes: BUDYNEK FILII POGOTOWIA
RATUNKOWEGO WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Drawsko Pomorskie, ul.B.Chrobrego,
dz. nr 417/1, obreb Drawsko Pom.0011,
gm.Drawsko Pom.

K‘IE\)/;EESSTOR/ Wojewddzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

' ul. Mieszka I-go 33, 71-011 Szczecin
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