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Charakterystyka obiektu
Budynek Filii Pogotowia Ratunkowego wraz z niezbedng infrastruktura techniczna i zagospodarowaniem terenu w Drawsku Pomorskim

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy budynku filii Stacji Pogotowia Ratunkowego w
Drawsku Pomorskim, na dz. nr 417/1, obreb Drawsko Pomorskie, 0011 gmina Drawsko Pomorskie.

Nowoprojektowany obiekt to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem
stromym dwuspadowym o kacie nachylenia potfaci 25°, o maksymalnej wysokosci mierzonej od
poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku do kalenicy rownej 7,48m. W budynku
zlokalizowane zostang: pokoje biurowe, pokdj czuwania z aneksem kuchennym, pokoje ratownikow,
sala szkoleniowa, pomieszczenia gospodarcze i magazynowe, WC 1 tazienki, szatnie z we¢zltem
sanitarnym dla pracownikéw, szatnia brudna oraz stanowiska garazowe dla karetek, 1 stanowisko mycia
1 dezynfekcji karetek i pomieszczenie techniczne. Gtéwne wejscia do budynku, prowadzace do tego
korytarza i dajace dostgp do pomieszczen parteru, znajduja si¢ od strony potudniowo-zachodnie;.

Przedmiotem opracowania sg instalacje elektryczne i niskoprgdowe wewnetrzne oraz

instalacja fotowoltaiczna.

ZAKRES OPRACOWANIA OBEJMUJE:

* instalacje oSwietlenia podstawowego,

* instalacje oswietlenia awaryjnego w zakresie oswietlenia ewakuacyjnego,
* instalacje gniazd wtykowych 230V 1400V,

* zasilanie bramy wjazdowej,

» zasilanie elektryczne urzadzen wentylacyjnych oraz sanitarnych,

* instalacj¢ uziemiajaca i odgromowa,

* ochrong przeciwprzepigciowa,

* instalacje systemu przyzywowego,

 instalacje niskopradowa LAN — sieci komputerowe;j i telefoniczne;j,

* instalacje niskopradowa CCTV — monitoringu wizyjnego,

* instalacje niskopradowa antenowg na potrzeby komunikacji radiowe;j,
* instalacje niskopradowg SKD — systemu kontroli dostepu,

* instalacje niskopradowa SSWIN — systemu wiamania i napadu

* instalacje niskopradowa naglosnienia,

* instalacje fotowoltaiczng.
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Spis dzialéw przedmiaru robét
Budynek Filii Pogotowia Ratunkowego wraz z niezb¢dna infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu w Drawsku Pomorskim

Nr |Opis

1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE WEWNETRZNE
Kod CPV: 45310000-3

1.1.]INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
Kod CPV: 45310000-3

1.1.1./Projektowana szafka WGB

1.1.2./Projektowana linia kablowa nN z projekt. szafy kabl. WGB do rozdzielnicy RG, 1=15m

1.1.3./Wewngtrzne linie zasilajace / WLZ-ty

1.1.4. Trasy kablowe - korytka kablowe

1.1.5./Rozdzielnice obiektu

1.1.6. Wylaczniki p.poz. PWP i zasilanie

1.1.7.|Osprzgt elektroinstalacyjny

1.1.8./Oprawy o$wietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego

1.1.9./Oprzewodowanie

1.1.10./Inatalacja przyzewowa

1.1.11./Potaczenia wyréwnawcze

1.1.12./Instalacja odgromowa

1.2./INSTALACIJE TELETECHNICZNE
Kod CPV: 45310000-3

1.2.1./Punkt dystrybucyjny GPD - szafa serwerowa

1.2.2.|Montaz rur (do serwerowni)

1.2.3./Instalacja videodomofonu

1.2.4. Instalacja niskopradowa LAN

1.2.5.System telewizji dozorowej CCTV

1.2.6./Instalacja SKD /system kontroli dostgpu/

1.2.7./Instalacja nogto$nienia

1.3./INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
Kod CPV: 09331200-0

1.3.1./Szatki DC

1.3.2./Montaz falownika

1.3.3.|Instalacje




Rodos 7.0.17 [11070]

Tabela przedmiaru roboét

Budynek Filii Pogotowia Ratunkowego wraz z niezbedna infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu w Drawsku Pomorskim

Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE WEWNETRZNE
Kod CPV: 45310000-3
1.1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
Kod CPV: 45310000-3
1.1.1. Projektowana szafka WGB
1 | KNNRS SST |P/analogi¢ - Ztacza kablowe typu ZK1a 400 A - projektowana szafka kablowa WGB-wylacznik giléwny budynku
0401/02 | IE.5.01 (zlacze kabl. z wyposazeniem wg schematu w projekcie/rys. E-20)
1 kpl. 1
razem | kpl. 1
1.1.2. Projektowana linia kablowa nN z projekt. szafy kabl. WGB do rozdzielnicy RG, 1=15m
2 | KNNRS5 SST |Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem (wyjscie z
0715/03 | IE.5.01 WGB i wejscie do rozdz. gtéwnej RG) - kabel YAKY 4x70mm?2
15,0 m 15
razem m 15
3 | KNNRS SST | Zarobienie na sucho konca kabla 4-zylowego o przekroju zyt do 70 mm?2 na napigcie do 1 kV o izolacji i
0726/11 | IE.5.01 |powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt.
razem Szt.
4 | KNNR S5 SST |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zylowy
1302/03 | IE.5.01
1 odc. 1
razem | odc. 1
1.1.3. Wewnetrzne linie zasilajace / WLZ-ty
5 | KNNRS SST |Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem (z rozdz. RG
0715/03 | IE.5.01 do RP2 pomocnicza) - kabel YKY 5x16mm2
45,0 m 45
razem m 45
6 | KNNRS SST  Ukladanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem (z rozdz. RG
0715/03 | IE.5.01 do RK kottowni) - kabel YKY 5x16mm?2
50,0 m 50
razem m 50
7 | KNNRS SST |Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 30 mm?2 uktadane w gotowych korytkach (z rozdz. RG do RP1
0209/03 | IE.5.01 pomocnicza) - przewéd YDY 5x10mm2
15,0 m 15
razem m 15
8 | KNNRS SST  Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm?2 uktadane w gotowych korytkach (z rozdz. RG do RS
0209/03 | IE.5.01 |serwerowni) - przewdd YDY 5x10mm2
15,0 m 15
razem m 15
9 | KNNRS5 SST |Podlaczenie przewodéw kabelkowych o przekroju zyty do 10 mm2 pod zaciski lub bolce
1203/11 | IE.5.01
4 szt.zyt
razem | szt.zyt
10 | KNNR 5 SST | Zarobienie na sucho konca kabla 5-zylowego o przekroju zyt do 16 mm?2 na napigcie do 1 kV o izolacji i
0726/09 | IE.5.01 |powtoce z tworzyw sztucznych
4 szt.
razem Szt.
11 | KNNR 5 SST |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zylowy
1302/04 | IE.5.01
2 odc.
razem | odc.
1.1.4. Trasy kablowe - korytka kablowe
12 | KNR 5-08 | SST |Mechaniczne wykonanie §lepych otworéw w betonie gieb.do 8cm i §r.do 20mm
0803/02 | IE.5.01
272 Szt. 272
razem Szt. 272
13 | KNNR S5 SST  Osadzenie w podtozu kotkéw kotwiacych
1201/04 | IE.5.01
272 szt. 272
razem szt. 272
14 | KNNR 5 SST |Konstrukcje wsporcze przykrgcane o masie do 2 kg - 2 mocowania - wysiegnik wzmocniony do montazu korytka
1101/04 | IE.5.01
136 szt. 136
razem | Szt 136
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Tabela przedmiaru roboét

Budynek Filii Pogotowia Ratunkowego wraz z niezbedna infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu w Drawsku Pomorskim

Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
15 | KNNR 5 SST | Korytka o szerokosci do 200 mm przykrgcane do gotowych otworéw (elektr.) - korytko kablowe siatkowe szer.
1105/08 | IE.5.01 |200H35
38,0 m 38
razem m 38
16 | KNNR 5 SST |Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otworéw (elektr.) - korytko kablowe siatkowe szer.
1105/08 | IE.5.01 300H35
30,0 m 30
razem m 30
17 | KNNR 5 SST | Korytka o szerokosci do 200 mm przykrgcane do gotowych otworéw (niskie prady) - korytko kablowe siatkowe
1105/08 | IE.5.01 szer. 200H35
68,0 m 68
razem m 68
18 | Kalkulacja| SST |Osprzet taczeniowy korytek kablowych - tréjniki, odejécia katowe, przejsciowki
IE.5.01
1 kpl. 1
razem | kpl. 1
19 | KNNR 5 SST | Przepusty rurowe hermetyczne - przepust na dach (wyjécie kabli dla fotowoltaiki)
0114/08 | IE.5.01
4 szt.
razem Szt
20 | KNNR 5 SST | Przepusty rurowe hermetyczne - przepust na dach typu fajka
0114/08 | IE.5.01
1 Szt. 1
razem Szt. 1
21 | KNNR 5 SST |Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w betonie
1207/13 | IE.5.01
30,0 m 30
razem m 30
22 | KNNR5 SST  Rury winidurowe o $r.do 37 mm ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - rurka instalacyjna fi 37mm
0101/03 | IE.5.01
30,0 m 30
razem m 30
23 | KNNR 5 SST |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm
1208/02 | IE.5.01
30,0 m 30
razem m 30
24 | KNNR 5 SST |Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dhugosci do 20 cm w $cianach lub stropach z betonu
1209/10 | IE.5.01
10 otw. 10
razem | Otw. 10
25 | KNNR 5 SST | Przebijanie otworéw sr. 60 mm o dlugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach
1209/05 | IE.5.01
4 otw.
razem | — Otw.
26 | KNNR 5 SST |Uszczelnianie przepustéw materiatami uszczelniajagcymi np. firmy Promat Top
1209/04 | IE.5.01
14 otw. 14
razem | Otw. 14
1.1.5. Rozdzielnice obiektu
27 | KNR 5-14 | SST |Montaz przy$cienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i nastawczych o masie do 100 kg -
0101/03 | IE.5.01 rozdzielnica gtéwna RG (obudowa wolnostojaca na cokole h=100mm, z drzwiami pelnymi koloru biatego o
wym.1760x600x320, IP30 z wyposazeniem wg schematu zasilania w projekcie)
1 Szt. 1
razem Szt. 1
28 | KNNR 5 SST | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcja mocowang do podloza przez
0405/08 | IE.5.01 |przykrecenie - rozdzielnica pomocnicza RP1 (obudowa podtynkowa modutowa 4x24 z drzwiami petnymi kol.
biatego o wym. 770x550x110, IP30, IKO8 z wyposazeniem wg schematu zasilania w projekcie)
1 szt. 1
razem szt. 1
29 | KNNR5 SST | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcja mocowang do podtoza przez
0405/08 | IE.5.01 przykrecenie - rozdzielnica pomocnicza RP2 (obudowa podtynkowa modutowa 6x24 z drzwiami petnymi kol.
biatego o wym. 1070x550x110, IP30, IKO8 z wyposazeniem wg schematu zasilania w projekcie)
1 Szt. 1
razem Szt. 1
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Tabela przedmiaru roboét

Budynek Filii Pogotowia Ratunkowego wraz z niezbedna infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu w Drawsku Pomorskim

Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
30 | KNNR S SST | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcja mocowang do podloza przez
0405/07 | IE.5.01 |przykrecenie - rozdzielnica kottowni RK (obudowa natynkowa 4x18 modutowa z drzwiami przezroczystymi o
wym. 842x448x160, IP65 z wyposazeniem wg schematu zasilania w projekcie)
1 szt. 1
razem szt. 1
31 | KNNR S5 SST  |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcja mocowang do podtoza przez
0405/08 | IE.5.01 przykrecenie - rozdzielnica biurowa RS (obudowa natynkowa modutowa 4x24 z drzwiami pelnymi kol. biatego o
wym. 791x570x150, IP30, IKO8 z wyposazeniem wg schematu zasilania w projekcie)
1 Szt. 1
razem Szt. 1
32| KNP18 SST | Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub stalego niskiego napigcia do 5 pél
1301-01.01 | IE.5.01
5 szt 5
razem szt 5
33 | KNNR 5 SST |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar)
1304/01 | IE.5.01
1 Szt. 1
razem Szt. 1
34 | KNNR S SST  Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastgpny pomiar)
1304/02 | IE.5.01
97-1 szt. 96
razem szt. 96
35 | KNNR 5 SST |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar)
1304/05 | IE.5.01
1 Szt. 1
razem Szt. 1
36 | KNNR S SST | Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastgpny pomiar)
1304/06 | IE.5.01
120-1 szt. 119
razem szt. 119
37 | KNNR 5 SST |Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza préba)
1305/01 | IE.5.01
1 prob. 1
razem | préb. 1
38 | KNNR S SST | Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (nast¢pna proba)
1305/02 | IE.5.01
35-1 prob. 34
razem | préb. 34
1.1.6. Wylaczniki p.poz. PWP i zasilanie
39 | KNNR S SST  Montaz - przeciwpozarowy wylacznik pradu PWP
0407/02 | IE.5.01
2 szt.
razem Szt
40 | KNNR 5 SST |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych na styku elementéw betonowych
1207/02 | IE.5.01
30,0 m 30
razem m 30
41  KNNRS SST | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm?2 uktadane n.t. na podtozu innym niz betonowe -
0206/05 | IE.5.01 przewdd (N)HXH-J FE180/E90 5x2,5mm?2
30,0 m 30
razem m 30
42 | KNNR 5 SST |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm
1208/01 | IE.5.01
30,0 m 30
razem m 30
43 ' KNNR 5 SST | Podtaczenie przewodéw kabelkowych o przekroju zyly do 2.5 mm?2 pod zaciski lub bolce
1203/08 | IE.5.01
4 szt.zyt
razem | szt.zyl
44 | KNNR 5 SST |Uszczelnianie przepustéw materiatami uszczelniajacymi
1209/04 | IE.5.01
2 otw.
razem otw.

1.1.7. Osprzet elektroinstalacyjny
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Tabela przedmiaru roboét

Budynek Filii Pogotowia Ratunkowego wraz z niezbedna infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu w Drawsku Pomorskim

Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
45 | KNNR 5 SST |Przygotowanie podioza pod osprzgt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie
0301/11 | IE.5.01 $lepych otworéw w podiozu ceglanym
272 szt. 272
razem szt. 272
46 | KNNR 5 SST |Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodéw o przekroju do 2.5 mm?2
0303/02 | IE.5.01
98 szt. 98
razem | Szt 98
47 | KNNR 5 SST |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm
0302/01 | IE.5.01
103 szt. 103
razem szt. 103
48 | KNNR 5 SST |Puszki instalacyjne podtynkowe podwéjne o $r.do 60 mm
0302/01 | IE.5.01
52 Szt. 52
razem Szt. 52
49 = KNNR 5 SST | Puszki instalacyjne podtynkowe podwéjne o $r.do 60 mm - puszka instalacyjna o glgb. 60mm np. SE2x60
0302/01 | IE.5.01
19 szt. 19
razem szt. 19
50 | KNNR 5 SST |Eaczniki jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
0306/02 | IE.5.01
16 Szt. 16
razem Szt. 16
51 | KNNRS SST |Laczniki $wiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
0306/03 | IE.5.01
8 szt. 8
razem szt. 8
52 | KNNR 5 SST |Eaczniki schodowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
0306/04 | IE.5.01
2 Szt.
razem szt.
53 | KNNR 5 SST  Laczniki instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe IP44
0307/01 | IE.5.01
4 szt.
razem | szt.
54 | KNNR 5 SST |Eaczniki $wiecznikowe 1P44
0307/02 | IE.5.01
1 Szt. 1
razem Szt. 1
55 | KNNR S SST |Laczniki schodowe podwdjne IP44
0307/03 | IE.5.01
6 szt.
razem | szt
56 | KNNR 5 SST |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - czujka ruchu 360 st.
0406/01 | IE.5.01
12 Szt. 12
razem Szt. 12
57 | KNNR 5 SST | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe koncowe o obcigzalnosci do
0308/01 | IE.5.01 |10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm?2
3 szt.
razem szt. 3
58 | KNNR5 SST | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwdjne o
0308/03 | IE.5.01 |obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
47 Szt. 47
razem Szt. 47
59 | KNNR S5 SST |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykrecane o
0308/05 | IE.5.01 |obcigzalno$ci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm?2
49 szt. 49
razem szt. 49
60 | KNNR 5 SST |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-biegunowe przykrecane o
0308/06 | IE.5.01 |obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
3 Szt.
razem szt.
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Tabela przedmiaru roboét

Budynek Filii Pogotowia Ratunkowego wraz z niezbedna infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu w Drawsku Pomorskim

Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
61 | KNNR 5 SST | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe o obciazalnosci do 10 A i
0308/01 | IE.5.01 |przekroju przewodéw do 2.5 mm2 (8 x gniazdo DATA z blokada mechaniczna)
1 szt. 1
razem szt. 1
62 | KNNR 5 SST |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwdjne o
0308/03 | IE.5.01 obciazalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 (2 x gniazdo DATA z blokada mechaniczna)
14 Szt. 14
razem Szt. 14
63 | KNNR 5 SST | Przylacze 1-faz.- przylacze jednofazowe 230V zakonczone puszka instalacyjna
0505/01 | IE.5.01
13 kpl. 13
razem | kpl. 13
64 | KNNR 5 SST |Przylacze 3-faz.- przytacze 3-faz. 400V zakonczone puszka instalacyjng
0505/01 | IE.5.01
11 kpl. 11
razem | kpl. 11
65 | KNNR 5 SST | Aparaty elektryczne o masie do 10 kg - Zestaw gniazd wtykowych ZG (1 x gniazdo 3-faz. 400V/16A, + 1 x
0406/03 | IE.5.01 |gniazdo 1-faz. 230V/16A)
3 szt.
razem Szt
66 | KNNR 5 SST |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Sterownik do puszkowy umozliwiajacy sterowanie lokalne i grupowe,
0406/01 | IE.5.01 np. STR-3P lub réwnowazny
21 Szt. 21
razem Szt. 21
67 | KNNR 5 SST | P/analogi¢ - Przycisk zeluzjowy pojedynczy p/t, 10A, 230V w puszce instalacyjne;j
0306/02 | IE.5.01
14 szt. 14
razem szt. 14
68 | KNNR 5 SST |P/analogi¢ - Przycisk Zeluzjowy podwdjny p/t, 10A, 230V w puszce instalacyjnej
0306/04 | IE.5.01
5 Szt.
razem szt.
69 | KNNR 5 SST  Przylacze 1-faz.- przylacze jednofazowe 230V L,N,PE - wypust zasilajacy roletg
0505/01 | IE.5.01
21 kpl. 21
razem | kpl. 21
1.1.8. Oprawy o$wietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego
70 = KNNR 5 SST | Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - ozn. w proj. A - Oprawa o$wietlenia podstawowego typu Moderna
0502/03 | IE.5.01 |2N 600x600 zrédto $wiatta LED, 4100lm, 31W, IP20, montaz nastropowy lub réwnowazna
17 kpl. 17
razem | kpl. 17
71 | KNNR 5 SST  Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle) - ozn. w proj. B1 - Oprawa oswietlenia podstawowego typu Canos
0502/03 | IE.5.01 zrédio $wiatta LED, 1600lm, 16W, P44, montaz nastropowy lub p/t lub réwnowazna
2 kpl.
razem | kpl.
72 ' KNNR 5 SST  Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - ozn. w proj. B2 - Oprawa oswietlenia podstawowego typu Canos
0502/03 | IE.5.01 |zrédlo §wiatta LED, 25001m, 24W, IP20, montaz nastropowy lub p/t lub réwnowazna
38 kpl. 38
razem | kpl. 38
73 | KNNR 5 SST |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - ozn. w proj. B3 - Oprawa o$wietlenia podstawowego typu Canos
0502/03 | IE.5.01 zrédio $wiatta LED, 25001m, 24W, IP44, montaz nastropowy lub p/t lub réwnowazna
8 kpl. 8
razem | kpl 8
74 ' KNNR 5 SST | Oprawy oswietleniowe zarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe przykrecane - ozn. w proj. E - Oprawa
0504/02 | IE.5.01 joswietlenia podstawowego typu Reglux zrédto §wiatta LED, 3200lm, 26W, montaz nastropowy lub réwnowazna
18 kpl. 18
razem | kpl. 18
75 | KNNR 5 SST | Oprawy o$wietleniowe zarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe przykrecane - ozn. w proj. F - Oprawa
0504/02 | IE.5.01 o$wietlenia podstawowego typu Industria 2 zrédio $§wiatta LED, 45001m, 27W, IP65, montaz nastropowy lub
réwnowazna
18 kpl. 18
razem | kpl 18
76 | KNNR 5 SST  Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - ozn. w proj. E1 - Oprawa o$wietlenia awaryjnego Ontec R M2
0502/01 | IE.5.01 NM, modut bateryjny 1h, autotest, IP20, montaz nastropowy/wbudowany lub réwnowazna
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12 kpl. 12
razem | kpl. 12
77 | KNNR 5 SST | Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - ozn. w proj. E2 - Oprawa o$wietlenia awaryjnego Ontec R M5
0502/01 | IE.5.01 |NM, modut bateryjny 1h, autotest, IP20, montaz nastropowy/wbudowany lub réwnowazna
1 kpl. 1
razem | kpl. 1
78 | KNNR 5 SST |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle) - ozn. w proj. E3 - Oprawa o$wietlenia awaryjnego Ontec R C1
0502/01 | IE.5.01 NM, modut bateryjny 1h, autotest, IP20, montaz nastropowy/wbudowany lub réwnowazna
3 kpl.
razem | kpl.
79 ' KNNR 5 SST | Oprawy oswietleniowe zarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe przykrecane - ozn. w proj. E4 -
0504/02 | IE.5.01 |Oprawa o$wietlenia awaryjnego Ontec S C1 COLD, modut bateryjny 1h, autotest, IP65, montaz natynkowy lub
réwnowazna
3 kpl.
razem | kpl. 3
80 | KNNR 5 SST |Oprawy o$wietleniowe Zarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe przykrecane - ozn. w proj. ES -
0504/02 | IE.5.01 Oprawa o$wietlenia awaryjnego Ontec S M2, modut bateryjny 1h, autotest, IP65, montaz natynkowy lub
réwnowazna
10 kpl. 10
razem | kpl 10
81 | KNNR 5 SST | Oprawy oswietleniowe zarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe przykrecane - ozn. w proj. E6 -
0504/02 | IE.5.01 |Oprawa o$wietlenia awaryjnego Ontec S C1, modut bateryjny 1h, autotest, IP65, montaz natynkowy z
piktogramem wejscie ewakuacyjne lub réwnowazna
5 kpl. 5
razem | kpl. 5
82 |[KNR 13-21 | SST |Pomiary nat¢zenia o$wietlenia - pierwszy kpl. 5 pomiaréw dok.na stanowisku
0301/03 | IE.5.01
80 kpl.pom. 80
razem  kpl.pom. 80
83 |[KNR 13-21 | SST |Pomiary natgzenia o$wietlenia - kazdy dalszy kpl.pomiar6w dok.na tym samym stanowisku
0301/04 | IE.5.01
160 kpl.pom. 160
razem | kpl.pom. 160
1.1.9. Oprzewodowanie
84 | KNNR 5 SST  Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podlozu innym
0205/01 | IE.5.01 |niz betonowe - przewdd YDYzZo 3x2,5mm?2
820,0 m 820
razem m 820
85 | KNNR 5 SST |Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 ukladane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym
0205/01 | IE.5.01 niz betonowe - przewéd YDYZo 4x1,5mm?2
480,0 m 480
razem m 480
86 | KNNR 5 SST  Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podlozu innym
0205/01 | IE.5.01 |niz betonowe - przewdd YDYzo 3x1,5mm?2
480,0 m 480
razem m 480
87 | KNNR 5 SST |Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 ukladane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym
0205/01 | IE.5.01 niz betonowe - przewéd YDYZo 5x1,5mm?2
280,0 m 280
razem m 280
88 | KNNR 5 SST  Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm?2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu
0205/02 | IE.5.01 |innym niz betonowe - przewéd YDYzZo 4x2,5mm?2
200,0 m 200
razem m 200
89 | KNNR 5 SST  |Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podiozu
0205/02 | IE.5.01 innym niz betonowe - przew6éd YDYZo 5x2,5mm2
60,0 m 60
razem m 60
90 = KNNRS5 SST | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm?2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym
0205/03 | IE.5.01 |niz betonowe - przewéd YDYZo 5x4mm?2
70,0 m 70
razem m 70
91 | KNNR 5 SST |Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 30 mm?2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym
0205/03 | IE.5.01 niz betonowe - przewéd YDYZo 5x6mm2
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10,0 m 10
razem m 10
92 = KNNR 5 SST | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm?2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym
0205/03 | IE.5.01 niz betonowe - przewéd YDYzZo 5x10mm?2
20,0 m 20
razem m 20
93 | KNNR 5 SST |Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane w gotowych korytkach - przewéd YDYZo
0209/01 | IE.5.01 |3x1,5mm?2
120,0 m 120
razem m 120
94 = KNNR 5 SST  Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane w gotowych korytkach - przewéd YDYzo
0209/01 | IE.5.01 |4x1,5mm?2
120,0 m 120
razem m 120
95 | KNNR 5 SST |Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane w gotowych korytkach - przewéd YDYZo
0209/01 | IE.5.01 |5x1,5mm?2
220,0 m 220
razem m 220
96 = KNNR 5 SST  Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane w gotowych korytkach - przewéd YDYzo
0209/01 | IE.5.01 |3x2,5mm?2
480,0 m 480
razem m 480
97 | KNNR 5 SST |Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 12.5 mm?2 uktadane w gotowych korytkach - przewéd YDYzZo
0209/02 | IE.5.01 |4x2,5mm?2
50,0 m 50
razem m 50
98 = KNNR 5 SST  Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm?2 uktadane w gotowych korytkach - przewéd YDYzo
0209/02 | IE.5.01 |5x2,5mm?2
40,0 m 40
razem m 40
99 | KNNR 5 SST |Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w gotowych korytkach - przewéd YDYZo
0209/03 | IE.5.01 |5x4mm?2
10,0 m 10
razem m 10
100 KNNR 5 SST  Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm?2 uktadane w gotowych korytkach - przewéd YDYzo
0209/03 | IE.5.01 |5x6mm2
20,0 m 20
razem m 20
101 KNNR 5 SST |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach w korytkach bez mocowania - kabel YKYZo 3x2,5mm?2
0714/01 | IE.5.01
50,0 m 50
razem m 50
102 KNNR 5 SST | Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach w korytkach bez mocowania - kabel YKYZo 3x4mm?2
0714/01 | IE.5.01
60,0 m 60
razem m 60
103 KNNR 5 SST |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - kabel YKYZo
0715/02 | IE.5.01 |5x6mm?2
60,0 m 60
razem m 60
104 KNNR 5 SST | Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - kabel YKYZo
0715/02 | IE.5.01 |5x4mm2
80,0 m 80
razem m 80
105| KNNR 5 SST |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach - kabel YKYZo 3x2,5mm?2
0713/01 | IE.5.01
30,0 m 30
razem m 30
106 KNNR 5 SST | Zarobienie na sucho konca kabla 3-zylowego o przekroju zyt do 2,5 mm?2 na napigcie do 1 kV o izolacji i
0726/05 | IE.5.01 powtoce z tworzyw sztucznych
10 szt. 10
razem szt. 10
107 KNNR 5 SST |Zarobienie na sucho konca kabla 3-zylowego o przekroju zyt do 2,5 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i
0726/05 | IE.5.01 powloce z tworzyw sztucznych
4 Szt. 4
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razem szt. 4
108 KNNR 5 SST |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zylowego o przekroju zyt do 4 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce
0726/09 | IE.5.01 |z tworzyw sztucznych
4 Szt.
razem szt.
109 KNNR 5 SST | Zarobienie na sucho konca kabla 5-zylowego o przekroju zyt do 6 mm?2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powloce
0726/09 | IE.5.01 |z tworzyw sztucznych
6 szt.
razem | szt
110) KNNR 5 SST |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zylowy
1302/02 | IE.5.01
7 odc.
razem | odc. 7
111 KNNR 5 SST | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy
1302/04 | IE.5.01
5 odc. 5
razem | odc. 5
112) KNNR 5 SST |Podlaczenie przewodéw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm?2 pod zaciski lub bolce
1203/08 | IE.5.01
375 szt.zyt 375
razem | szt.zyt 375
1.1.10. Inatalacja przyzewowa
113 KNNR 5 SST |Przygotowanie podioza pod osprzgt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie
0301/11 | IE.5.01 $lepych otworéw w podiozu ceglanym
5 Szt.
razem szt.
114 KNNR 5 SST | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm
0302/01 | IE.5.01
5 szt. 5
razem szt. 5
115 KNNR 5 SST |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - FEH2001 - sygnalizator lub réwnowazny
0406/01 | IE.5.01
1 Szt. 1
razem Szt. 1
116 KNNR 5 SST | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - FLM1000 - Transformator dla 1 pomieszczenia lub réwnowazny
0406/01 | IE.5.01
1 szt. 1
razem szt. 1
117 KNNR 5 SST |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - FAP3002 - Wylacznik pociaggowy lub réwnowazny
0406/01 | IE.5.01
2 Szt.
razem szt.
118 KNNR 5 SST | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - FAP2001 - przycisk z lampka sygnalizacyjna lub réwnowazny
0406/01 | IE.5.01
1 szt. 1
razem szt. 1
119 KNNR 5 SST |Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 ukladane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym
0205/01 | IE.5.01 niz betonowe - przewéd YDYZo 3x1,5mm?2
15,0 m 15
razem m 15
120 KNNR 5 SST  Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podlozu innym
0205/01 | IE.5.01 niz betonowe - YTKSY 3x2x0,5mm2
25,0 m 25
razem m 25
121 KNNR 5 SST |Podlaczenie przewodéw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm?2 pod zaciski lub bolce
1203/08 | IE.5.01
2 szt.zyt
razem | szt.zyt
122 KNNR 5 SST | Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 4 zyt)
0727/02 | IE.5.01
8 szt. 8
razem szt. 8
1.1.11. Polaczenia wyréwnawcze
123 KNNR 5 SST  Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w budynkach mocowane na wspornikach $ciennych na podiozu innym niz
0602/02 | IE.5.01 |drewno - FeZn 20x3mm
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15,0 m 15
razem m 15
124 KNNR 5 SST  Laczenie przewoddéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z bednarki o przekroju do 120
0611/05 | IE.5.01 /mm?2 na $cianie lub konstrukcji zbrojenia
2 szt.
razem Szt
125 KNNR-W 9 | SST Szyna wyréwnania potencjatéw - gtéwna szyna potaczen wyréwnawczych GSPW
0607/01 | IE.5.01
1 szt. 1
razem szt. 1
126 KNNR-W 9 | SST | Szyna wyréwnania potencjatléw - lokalna szyna potaczen wyréwnawczych MSPW
0607/01 | IE.5.01
4 szt.
razem Szt
127 KNNR 5 SST  |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 10 mm?2 - przewéd LgY 6mm2
0201/04 | IE.5.01
280,0 m 280
razem m 280
128 KNNR 5 SST | Przewody izolowane jednozylowe o przekroju 16 mm?2 - przewdd LgY 16mm?2
0201/05 | IE.5.01
10 m 10
razem m 10
129 KNNR 5 SST |Podlaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zylty do 6 mm2 pod zaciski lub bolce
1203/03 | IE.5.01
18 szt.zyt 18
razem | szt.zyt 18
130 KNNR 5 SST | Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 16 mm?2 pod zaciski lub bolce
1203/04 | IE.5.01
2 szt.zyt
razem | szt.zyl
1.1.12. Instalacja odgromowa
131 KNNR 5 SST  Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w budynkach utozone w fundamencie - bednarka Fe/Zn 25x4mm
0602/04 | IE.5.01
80,0 m 80
razem m 80
132) KNNR 5 SST |Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w budynkach utozone w fundamencie - bednarka ze stali nierdzewnej
0602/04 | IE.5.01 'V4A 30x3,5mm
168 m 168
razem m 168
133 KNNR 5 SST  P/analogi¢ - Przewody instalacji odgromowej /potaczenie uziom fundamentowy ze ztaczem ZK/ - bednarka ze
0601/03 | IE.5.01 |stali nierdzewnej V4A 30x3,5mm
8*1,5 m 12
razem m 12
134) KNNR 5 SST |Eaczenie przewoddéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z bednarki o przekroju do 120
0611/01 | IE.5.01 /mm?2 w fundamencie
16 Szt. 16
razem Szt. 16
135/ KNNR 5 SST | Rury winidurowe o $r.do 28 mm ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz beton (uktadana w
0101/06 | IE.5.01 jociepleniu budynku) - rura instalacyjna RVS 20mm
8+%8,75 m 70
razem m 70
136 KNNR 5 SST |Przewody instalacji odgromowej pionowe - drut Fe/Zn fi 8mm - wciaganie przewodéw do rur
0601/06 | IE.5.01
8+%8,75 m 70
razem m 70
137 KNNR 5 SST  Przewody instalacji odgromowej napr¢zane poziome - drut stal. ocynk. DFe/Zn fi Smm
0601/05 | IE.5.01
210,0 m 210
razem m 210
138 KNNR 5 SST |Eaczenie przewoddéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych na dachu
0611/11 | IE.5.01
20 Szt. 20
razem Szt. 20
139 KNNR 5 SST | Ziacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - potaczenie pret-ptaskownik
0612/06 | IE.5.01
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8 Szt.
razem szt.
140 KNNR 5 SST  Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg - obudowa ztacza ZK do gruntu
0405/06 | IE.5.01
8 szt.
razem | Szt
141 KNNR 5 SST |Iglite typu IO-2.5 montowane na dachu z gotowymi kotwami - iglica kominowa FeZn fi 8mm h=1,5m
0615/05 | IE.5.01
2 kpl.
razem | kpl.
142 KNNR 5 SST Iglite typu IO-2.5 montowane na dachu z gotowymi kotwami - iglica gasiorowa FeZn fi 16mm h=1,5m
0615/05 | IE.5.01
4 kpl.
razem | kpl.
143 KNNR 5 SST |Iglite typu IO-2.5 montowane na dachu z gotowymi kotwami - maszt odgromowy na podstawie betonowej h=2m,
0615/05 | IE.5.01 fi 16mm
2 kpl.
razem | kpl.
144 KNNR 5 SST  Iglite typu IO-2.5 montowane na dachu z gotowymi kotwami - maszt odgromowy na podstawie betonowe;j
0615/05 | IE.5.01 h=1,5m, fi 16mm
1 kpl.
razem | kpl.
145 KNNR 5 SST |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)
1304/03 | IE.5.01
1 SzZt.
razem szt.
146 KNNR 5 SST | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastgpny pomiar)
1304/04 | IE.5.01
8 szt.
razem | szt
1.2. INSTALACJE TELETECHNICZNE
Kod CPV: 45310000-3
1.2.1. Punkt dystrybucyjny GPD - szafa serwerowa
147 KNR SST |Montaz szaf dystrybucyjnych stojacych - GPD - Szafa RACK stojaca 19" 42U o wym. 800x1000x2057mm,
AT-28 IE.5.01 |Prod. ZPAS lub réwnowazna
0110/01
1 kpl.
razem  kpl.
148 KNR SST | Montaz wyposazenia szaf - Panel wentylacyjny dachowy z termostatem
AT-28 IE.5.01
0110/08
1 kpl.
razem | kpl.
149 KNR SST |Montaz wyposazenia szaf - 19" listwa zasilajaca 9-portowa z wylacznikiem
AT-28 IE.5.01
0110/09
2 kpl.
razem | kpl.
150 KNR SST | Montaz wyposazenia szaf - przelacznik sieciowy Smart 48 portéw Gigabit + 4 porty SFP, 1U
AT-28 IE.5.01
0110/13
2 szt.
razem | szt
151 KNR SST |Montaz wyposazenia szaf - ptyta czolowa z prowadnicami kabla 19"/1U, szara
AT-28 IE.5.01
0110/13
7 Szt.
razem szt.
152 KNR SST |Montaz wyposazenia szaf - panel rozdzielczy kat.6, UTP, 24xRJ 19"/1U, szary
AT-28 IE.5.01
0110/13
6 szt.
razem | szt
153 KNR SST |Montaz wyposazenia szaf - panel telefoniczny VOIP 32xRJ45, 19"/1U, szary
AT-28 IE.5.01




Rodos 7.0.17 [11070]

Tabela przedmiaru roboét

Budynek Filii Pogotowia Ratunkowego wraz z niezbedna infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu w Drawsku Pomorskim

Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
1 Szt. 1
razem Szt. 1
154 KNR SST  Montaz wyposazenia szaf - urzadzenie aktywne - Przetacznik sieciowy 48
AT-28 IE.5.01
0110/13
1 szt. 1
razem szt. 1
155 KNR SST |Montaz wyposazenia szaf - panel §wiattowodowy 19"/1U
AT-28 IE.5.01
0110/13
1 Szt. 1
razem Szt. 1
156 KNNR 5 SST | Aparaty elektryczne o masie do 50 kg - Zasilacz UPS typ APC Smart - UPS SRT 10000VA 230V lub
0406/06 | IE.5.01 réwnowazny
1 szt. 1
razem szt. 1
157 KNR SST |Montaz wyposazenia szaf - router typ 881-G-G-K9 lub réwnowazny
AT-28 IE.5.01
0110/13
1 Szt. 1
razem Szt. 1
158 KNR SST | Montaz wyposazenia szaf - wzmacniacz PA-1120 + tuner PA-1130RCD lub réwnowazne
AT-28 IE.5.01
0110/13
1 szt. 1
razem szt. 1
159 KNR SST |Wykonanie pomiar6w toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami
AT-14 IE.5.01
0111/01
38 pomiar 38
razem | pomiar 38
160 KNNR 5 SST  Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 16 mm?2 (pofaczenie linka LgY 1x16mm2 od GSPW do obudowy
0201/05 | IE.5.01 |szafy GPD) - przewdd LgY 16mm?2
30,0 m 30
razem m 30
161 KNNR 5 SST |Podlaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zylty do 16 mm2 pod zaciski lub bolce
1203/04 | IE.5.01
2 szt.zyt
razem | szt.zyt
1.2.2. Montaz rur (do serwerowni)
162 KNNR 5 SST |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rura ostonowa DVK fi 7Smm (rura ukladana wewnatrz
0705/01 | IE.5.01 budynku do pom. 1.6 serwerowni)
2*10 m 20
razem m 20
163 KNNR 5 SST | Uszczelnianie przepustéw materiatami uszczelniajacymi
1209/04 | IE.5.01
2 otw.
razem | Otw.
1.2.3. Instalacja videodomofonu
164 KNNR 5 SST | Montaz - Panel wywotania z kamera kolorowa z klawiatura
0406/01 | IE.5.01
1 szt 1
razem szt 1
165 KNNR 5 SST |Montaz - Monitor kolorowy glo§noméwiacy, ekran LCD 7" z do$wietleniem LED
0409/01 | IE.5.01
1 szt 1
razem szt 1
166 KNNR 5 SST |Elektrozaczep 12VAC/DC 1A
0406/01 | IE.5.01
1 szt 1
razem szt 1
167 KNNR 5 SST  Montaz zasilacza domofonu
0406/01 | IE.5.01
1 szt 1
razem szt 1




Rodos 7.0.17 [11070]

Tabela przedmiaru roboét

Budynek Filii Pogotowia Ratunkowego wraz z niezbedna infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu w Drawsku Pomorskim

Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
168 KNNR 5 SST |Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle
1207/09 | IE.5.01
30,0 m 30
razem m 30
169 KNNR 5 SST |Rury winidurowe karbowane (gigtkie) o $r.do 23 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
0102/06 | IE.5.01 [beton
30,0 m 30
razem m 30
170 KNNR 5 SST  Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm
1208/01 | IE.5.01
30,0 m 30
razem m 30
171 KNNR 5 SST | Wciaganie przewodéw do rur, przewdd UTP 4x2x0,5kat.5e
0203/01 | IE.5.01
30,0 m 30
razem m 30
172 KNNR 5 SST | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane w gotowych korytkach - przewéd UTP
0209/04 | IE.5.01 4x2x0,5kat.Se
5,0 m 5
razem m 5
173 KNNR 5 SST  Ukladanie przewod6éw kabelkowych o tacznym przekroju Zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem - przewéd OMY
0205/01 | IE.5.01 |2x1,0mm?2
10,0 m 10
razem m 10
174 KNNR 5 SST | Ukladanie przewodéw kabelkowych o facznym przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem - przewéd YDY
0205/01 | IE.5.01 |3x1,5mm?2
10,0 m 10
razem m 10
175 KNNR 5 SST |Podlaczenie przewodéw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm?2 pod zaciski lub bolce
1203/08 | IE.5.01
4 szt.zyt
razem | szt.zyt
1.2.4. Instalacja niskopradowa LAN
176 KNNR 5 SST |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie
0301/11 | IE.5.01 $lepych otworéw w podiozu ceglanym
15 szt. 15
razem Szt. 15
177 KNNR 5 SST | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm
0302/01 | IE.5.01
15 szt. 15
razem szt. 15
178 KNNR 5 SST |Gniazda instalacyjne - Punkt PEL-1 2x gniazdo RJ45 CAT 6 /montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego
0308/01 | IE.5.01 o wymiarach 45x45 mm/
14 Szt. 14
razem Szt. 14
179 KNNR 5 SST | Gniazda instalacyjne - Punkt PEL-2 8x gniazdo RJ45 CAT 6 /montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego
0308/01 | IE.5.01 |o wymiarach 45x45 mm/
1 szt. 1
razem szt. 1
180 KNNR 5 SST | Kanat instalacyjny z PCW o szerokosci podstawy do 60 mm - podloze inne niz betonowe - Kanat instalacyjny
0111/02 | IE.5.01 |typ KIO 160x50mm (I=2m)
4%2 m 8
razem m 8
181 KNNR 5 SST  Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w cegle
1207/12 | IE.5.01
300,0 m 300
razem m 300
182 KNNR 5 SST |Rury winidurowe o §r.do 37 mm ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz - Rurka instalacyjna
0101/07 | IE.5.01 |z tworzywa fi 32mm
300,0 m 300
razem m 300
183 KNNR 5 SST  Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm
1208/02 | IE.5.01
300,0 m 300
razem m 300
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184 KNNR 5 SST  Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 16 mm2 wciagane do rur - przewéd LgY 16mm?2
0201/05 | IE.5.01
30,0 m 30
razem m 30
185 KNNR 5 SST |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach - kabel skretka UTP 4x2x0,5 kat.6
0713/01 | IE.5.01
1060,0 m 1 060
razem m 1 060
186 KNNR 5 SST |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach w korytkach kablowych, listwach instalacyjnych - kabel
0715/01 | IE.5.01 skregtka UTP 4x2x0,5 kat.6
680,0 m 680
razem m 680
187 KNR 5-01 | SST  Pomiary koncowe pradem stalym kabla o 10 parach
1310/01 | IE.5.01
29 odc. 29
razem | odc. 29
188 KNNR 5 SST |Montaz - wideodomofon VoIP
0406/01 | IE.5.01
1 szt 1
razem szt 1
189 KNR 5-06 | SST |Zainstalowanie aparatéw telefonicznych abonenckich - telefon VoIP
1702/03 | IE.5.01
13 Szt. 13
razem Szt. 13
1.2.5. System telewizji dozorowej CCTV
190 KNR SST |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - Kompaktowa kamera 1Mpx, Przetwornik 1/4" CMOS z
AL-01 IE.5.01 progresywnym skanowaniem, obiektyw 4.0mm/ F1.5. Maksymalna rozdzielczo$¢: 1280x800. Kompresja video:
0501/01 H.264/MPEG-4/MJPEG. Kat widzenia: 47°(H) 31°(V) 54°(D). W komplecie uchwyt montazowy (mozliwos¢
instalacji na $cianie lub suficie). Zasilanie przez PoE (12-24V) Temperatura pracy: -40°C - +70°C.
10 Szt. 10
razem Szt. 10
191 KNR SST | Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - Kamera koputkowa 1MPix; Przetwornik 1/4" CMOS z
AL-01 IE.5.01 progresywnym skanowaniem, obiektyw 4.0mm/ F1.5. Mikrofon: czuto$¢ 42+3dB ; S/N=60dBA. Gniazdo na
0501/01 karte pamieci micro SD. Maksymalna rozdzielczo$¢: 1280x800. Kompresja video: H.264/MPEG-4/MJPEG.
Kat widzenia: 47°(H) 31°(V) 54°(D). Mozliwo$¢ instalacji na suficie. Zasilanie przez PoE (12-24V)
Temperatura pracy: -40°C - +70°C.
9 szt.
razem szt. 9
192 KNR SST |Montaz wyposazenia szaf - urzadzenie aktywne - Rejestrator cyfrowy CCTV IP
AT-28 IE.5.01
0110/13
1 Szt. 1
razem Szt. 1
1931 KNNR 5 SST |Montaz - Ochronnik przeciwprzepigciowy AXON POE NET Protector AXON lub réwnowazny
0406/01 | IE.5.01
19 szt. 19
razem szt. 19
194 KNR SST |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - Komputer wraz z monitorem, klawiatura, myszka wraz z
AL-01 IE.5.01 |systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem
0503/04
1 kpl. 1
razem | kpl. 1
195 KNNR 5 SST | Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 na styku elementéw betonowych
1207/06 | IE.5.01
420,0 m 420
razem m 420
196 KNNR 5 SST |Rury winidurowe o §r.do 20 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz beton - Rurka
0101/05 | IE.5.01 |instalacyjna z tworzywa fi 16mm
420,0 m 420
razem m 420
197 KNNR 5 SST |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm
1208/01 | IE.5.01
420,0 m 420
razem m 420
198 KNNR 5 SST | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 wciagane do rur - kabel skretka UTP 4x2x0,5 kat. 6
0203/01 | IE.5.01
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420,0 m 420
razem m 420
199 KNNR 5 SST  Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm?2 uktadane w listwach i kanatach
0212/02 | IE.5.01 |elektroinstalacyjnych - kabel skretka UTP 4x2x0,5 kat. 6
95,0 m 95
razem m 95
200 KNR 5-01 | SST  Pomiary koficowe pradem statym kabla o 10 parach
1310/01 | IE.5.01
19 odc. 19
razem | odc. 19
201 KNR SST  Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji
AL-01 IE.5.01
0506/01
19 linia 19
razem | linia 19
202 KNR SST  |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametréw sterujacych
AL-01 IE.5.01
0506/02
1 linia 1
razem | linia 1
203 | KNR 5-06 | SST  Uruchomienie zespolow realizacji programéw o 20 liniach wej./wyj.
0501/02 | IE.5.01
1 zesp. 1
razem | zesp. 1
204 KNR SST |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementéw liniowych
AL-01 IE.5.01
0604/01
1 szt 1
razem szt 1
1.2.6. Instalacja SKD /system kontroli dostepu/
205 KNNR 5 SST |Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle
1207/09 | IE.5.01
500,0 m 500
razem m 500
206 KNNR 5 SST  Rury winidurowe karbowane (gigtkie) o $r.do 23 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podlozu innym niz
0102/06 | IE.5.01 beton
500,0 m 500
razem m 500
207 KNNR 5 SST |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm
1208/01 | IE.5.01
500,0 m 500
razem m 500
208 | KNNR 5 SST  P/analogi¢ - Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 wciagane do rur - przewdd magistralny
0203/01 | IE.5.01 BUS 4x2x0,8mm
280,0 m 280
razem m 280
209 KNNR 5 SST |P/analogi¢ - Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciagane do rur - Kabel BiTsensor
0203/01 | IE.5.01 2x2x22AWG
160,0 m 160
razem m 160
210 KNNR 5 SST  P/analogi¢ - Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 wciagane do rur - skretka zelowana
0203/01 | IE.5.01 UTPw 4x2x0,5 kat. 6
60,0 m 60
razem m 60
211 KNNR 5 SST |Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 ukladane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym
0205/01 | IE.5.01 niz betonowe - przewéd LIYY 2x1mm?2
200,0 m 200
razem m 200
212 KNR SST |Montaz modulowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych - Centrala alarmowa SSWiN
AL-01 IE.5.01
0102/01
1 szt. 1
razem szt. 1
213 KNR SST |Montaz czujki ruchu - Czujka ruchu PIR -12m 120 st.
AL-01 IE.5.01
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11 Szt. 11
razem Szt. 11
214 KNR SST  Montaz czujki ruchu - Czujka PIR
AL-01 IE.5.01
0201/01
15 szt. 15
razem szt. 15
215 KNR SST |Montaz czujki stluczenia szkta - Czujka zbicia szkta
AL-01 IE.5.01
0202/01
15 Szt. 15
razem Szt. 15
216 KNR SST | Montaz czujki otwarcia - Czujka magnetyczna kontaktronowa
AL-01 IE.5.01
0203/01
6+16 szt. 22
razem szt. 22
217 KNR SST |Montaz sygnalizatora akustycznego zewngtrznego - Sygnalizator optyczno-akustyczny
AL-01 IE.5.01
0108/01
2 Szt.
razem szt.
218 KNR SST |Montaz elementéw obstugowych - Klawiatura systemowa
AL-01 IE.5.01
0208/03
4 szt.
razem | szt
219 KNR SST |Montaz elementéw obstugowych - kombinowany system obstugowy - czytnik zblizeniowy kart MCT62E
AL-01 IE.5.01
0208/03
18 Szt. 18
razem Szt. 18
220 KNR SST | Montaz elementéw obstugowych - Zestaw kontrolera dost¢pu obstugujacy jedno wejscie wraz z zasilaczem i
AL-01 IE.5.01 bateria w obudowie zamykanej na klucz
0208/03
4 szt.
razem | Szt
221 KNR SST | Montaz elementéw obstugowych - Zestaw kontrolera dostgpu obstugujacy dwa wejscie wraz z zasilaczem,
AL-01 IE.5.01 bateria i ekspanderem w obudowie zamykanej na klucz
0208/03
3 Szt.
razem szt.
222 KNR SST  P/analogi¢ - Montaz czujki ruchu - Czujnik obecnosci pojazdu
AL-01 IE.5.01
0201/01
3 szt. 3
razem | szt
223 KNR SST Montaz - Przycisk otwarcia
AL-01 IE.5.01
0204/01
8 Szt. 8
razem | Szt 8
224 KNR SST |Montaz elementéw obstugowych - Elektrozaczep symetryczny kompletny do zamka o niskim poborze pradu +
AL-01 IE.5.01 |Zwora elektromagnetyczna z sygnalizacja otwarcia
0208/02
6 szt.
razem | Szt
225 KNR SST  |Uruchomienie systemu kontroli dostgpu do 8 sterownikéw (kontroler6w) magistrali
AL-01 IE.5.01
0306/03
1 szt 1
razem szt 1
226 KNR SST  |Uruchomienie systemu kontroli dostgpu - za kazdy dodatkowy sterownik (kontroler) magistrali powyzej 8
AL-01 IE.5.01
0306/04
1 szt 1
razem szt 1
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1.2.7. Instalacja noglo$nienia
227 KNR 5-06 = SST  P/analogi¢ - Instalowanie glto$nika wnetrzowego - Glosnik radioweztowy tubowy zewnetrzny typ TC-30AH,
0803/09 | IE.5.01 100V, IP65. System: 100V moc: 30/15/10/5/3/1Wrms pasmo przenoszenia: 250-7000Hz sprawnos¢: 107dB
wymiary: 259x261mm waga: 2.4kg, Wbud. Transf. 100V. Driver - obudowa z tworzywa sztucznego ABS. Tuba
wykonana z aluminium. Typ TC-30AH, 100V, IP65, TONSIL lub réwnowazny
3 Szt.
razem szt.
228 | KNR 5-06 = SST  P/analogi¢ - Instalowanie gto$nika wnetrzowego - Glosnik $cienny wewn. system: 100V moc: 10/5/2.5Wrms
0803/09 | IE.5.01 |pasmo przenoszenia: 150-20,000Hz sprawno$¢: 94,5dB polaczenia: terminale Srubowe wymiary: 270x204x66
waga: 1,1kg inne: Transformator audio z 3 odczepami mocy. Obudowa z tworzywa sztucznego. Wbudowany
obrotowy regulator. typ BC-010R, 100V TONSIL lub réwnowazny
10 szt. 10
razem szt. 10
229 KNR 5-06 | SST | P/analogi¢ - Instalowanie wzmacniaczy sterujacych w stojakach - Wzmacniacz instalacyjny 1 x 120WRMS
0205/08 | IE.5.01 (PA-1120) 5 stref, sterowanych osobno Gong, dzwigk ciagly i alarmowy, automatyczne wyciszanie, Korektory
barwy, regulatory glo$nosci master, diodowy wskaznik poziomu, sterowany temp. Wentylator Mozliwo$¢
zamontowania réznych modutéw audio. Ztacza dla mikrofonéw PA-1120RC oraz 1 x PA-1120PTT
Automatyczne komunikaty alarmowe z modutu PA-1120DM (dostgpny jako wyposaz. dod.) Zasilanie sieciowe
lub awaryjne 24V Zdejmowane uchwyty montazowe typ: MONACOR PA-1120 , Prod. MONACOR lub
réwnowazny
1 elem. 1
razem | elem. 1
230 KNR 5-06 = SST  Instalowanie Modut tunera RDS/odtwarzacza CD do wzmacniaczy miksujacych PA z kieszenig na moduty,
0204/04 | IE.5.01 ' Tuner FM/AM: Funkcja RDS dla FM, 24 komérki pamigci (18 x FM, 6 x AM) Cyfrowy wys$wietlacz,
Wyszukiwanie stacji Odtwarzacz CD: System anti-shock Mechanizm wpustowy Odtwarzanie losowe,
przeszukiwanie, powtarzanie Wy$wietlanie utworu/czasu Amortyzacja wstrzaséw Odtwarzanie ptyt audio
CD/CD-R/CD-RW trp: MONACOR PA-1130RCD, prod. MONACOR lub réwnowazny.
1 kpl. 1
razem | kpl. 1
231 KNNR5 SST |Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 na styku elementéw betonowych
1207/06 | IE.5.01
150,0 m 150
razem m 150
232 KNNR 5 SST | Rury winidurowe o $§r.do 20 mm ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podlozu innym niz beton - Rurka
0101/05 | IE.5.01 |instalacyjna z tworzywa fi 16mm
150,0 m 150
razem m 150
233 KNNR 5 SST |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm
1208/01 | IE.5.01
150,0 m 150
razem m 150
234 KNNR 5 SST | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 wciagane do rur - Przewdd glo$nikowy DEXON
0203/01 | IE.5.01 |2x1,5mm?2
250,0 m 250
razem m 250
1.3. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
Kod CPV: 09331200-0
1.3.1. Szafki DC
235 KNNR 5 SST  |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcja mocowang do podtoza przez
0405/07 | IE.5.02 przykrecenie - szafka DC1 (obudowa natynkowa IP44 z wyposazeniem wg schematu)
2 Szt.
razem szt.
236 KNNR 5 SST | Montaz uzioméw poziomych bednarka Fe/Zn 25x4mm w wykopie o gigbokosci do 0.8 m; kat.gruntu III (1x10m)
0605/05 | IE.5.02
2*10 m 20
razem m 20
237, KNNR 5 SST |Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych pretem fi 20mm w gruncie kat.III (1x8.5m)
0605/08 | IE.5.02
2%8,5 m 17
razem m 17
238 KNP 18 SST  Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub stalego niskiego napigcia
1301-01.02 | IE.5.02
1 szt 1
razem szt 1
1.3.2. Montaz falownika
239 KNNR 5 SST | Aparaty elektryczne o masie do 10 kg - falownik 3-faz. 40kW DC/AC
0406/03 | IE.5.02
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1 Szt. 1
razem Szt. 1
1.3.3. Instalacje
240 KNNR 5 SST |Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem (z rozdz. RG
0715/03 | IE.5.02 |do falownika 3-faz.) - kabel YKY 5x16mm2
1,0 m 1
razem m 1
241 KNNR 5 SST | Zarobienie na sucho konca kabla 5-zylowego o przekroju zyt do 16 mm?2 na napigcie do 1 kV o izolacji i
0726/09 | IE.5.02 |powtoce z tworzyw sztucznych
2 Szt.
razem | szt.
242 KNNR 5 SST |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zylowy
1302/04 | IE.5.02
1 odc. 1
razem | odc. 1
243 KNNR 5 SST |Konstrukcje wsporcze osadzane w otworach z zabetonowaniem o masie do 15 kg - do 4 mocowan - konstrukcja
1102/09 | IE.5.02 |wsporcza aluminiowa, systemowa (dostosowana do montazu na dachéwkach ceramicznych)
22 Szt. 22
razem Szt. 22
244 KNNR 5 SST |P/analogi¢ - Korytka o szerokos$ci do 100 mm przykrgcane do gotowych otworéw - szyna np. C47-2 5,40m
1105/07 | IE.5.02
6*15 m 90
razem m 90
245 KNNR 5 SST  |Pokrywy o szerokosci do 100 mm przykrecane - pokrywa do szyny
1105/09 | IE.5.02
6*15 m 90
razem m 90
246 KNNR 5 SST |Aparaty elektryczne o masie do 30 kg - modut fotowoltaiczny 330Wp
0406/05 | IE.5.02
6*12 Szt. 72
razem Szt. 72
247 KNNR 5 SST |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - optymalizator PV
0406/01 | IE.5.02
6*12 szt. 72
razem Szt. 72
248 KNNR 5 SST |P/analogi¢ - Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach - kabel
0209/02 | IE.5.02 solarny w podwdjnej izolacji 2x6mm?2
210,0 m 210
razem m 210
249 KNNR 5 SST  Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 35 mm?2 ukfadane w gotowych korytkach - przewéd LgY
0202/03 | IE.5.02 [ 16mm?2
4*45 m 180
razem m 180
250 KNNR 5 SST |Podlaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zylty do 16 mm2 pod zaciski lub bolce
1203/04 | IE.5.02
48 szt.zyt 48
razem | szt.zyt 48
251 KNNR5 SST |Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski lub bolce
1203/11 | IE.5.02
2%(4*12) szt.zyt 96
razem | szt.zyl 96
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Budynek Filii Pogotowia Ratunkowego wraz z niezb¢dna infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu w Drawsku Pomorskim

Lp Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Warto$¢
1 |Elektromonterzy gr.IIl (ATH 96) I-g 6,074
2 |Monterzy gr.Il (ATH 86) r-g 35,889
3 Monterzy gr.IIl (ATH 87) r-g 5,587
4 Monterzy gr.IV (ATH 82) r-g 12,281
5 |Robocizna (ATH 72) r-g 691,716
6 Robocizna (ATH 214) r-g 439,364
7 |Robocizna (ATH 215) r-g 10,179
8 |Robocizna (ATH 216) r-g 84,597
9 |Robotnicy (ATH 73) I-g 11,25
10 |Robotnicy (ATH 75) r-g 7,168
11 |Robotnicy (ATH 213) r-g | 1795,444

Razem| 3 099,549
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Lp Nazwa Jm | Ilo§¢ | Cena | Warto$¢
1 |Adapter 45x45 dla 1 RJ45 szt 36
2 |Bednarka ocynkowana Fe/Zn 20x3mm m 15,6
3 |Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4mm m 278,72
4 Bednarka ze stali nierdzewnej V4A 30x3,5mm m 12,48
5 |Centrala alarmowa SSWiN szt 1
6 | Czujka magnetyczna kontaktronowa szt 22
7 |Czujka PIR szt 15
8 |Czujka ruchu 360 st. szt 12
9 |Czujka ruchu PIR -12m 120 st. szt 11
10 |Czujka zbicia szkta szt 15
11 |Czujnik obecnosci pojazdu szt 3
12 |Czytnik zblizeniowy kart MCT62E szt 18
13 |Drut stal. ocynk. dFe/Zn fi 8mm m 291,2
14 |Elektrozaczep 12VAC/DC 1A szt 1
15 |Elektrozaczep symetryczny kompletny do zamka o niskim poborze pradu szt 6
16 |Falownik 3-faz. 40kW DC/AC szt 1
17 |FAP2001 - przycisk z lampka sygnalizacyjna lub réwnowazny szt 1
18 |FAP3002 - Wylacznik pociagowy lub réwnowazny szt 2
19 |FEH2001 - sygnalizator lub réwnowazny szt 1
20 [FLM1000 - Transformator dla 1 pomieszczenia lub réwnowazny szt 1
21 |Gtosnik radioweziowy tubowy zewngetrzny typ TC-30AH, 100V, IP65 system: 100V moc: 30/15/10/5/3/1Wrms pasmo szt 3

przenoszenia: 250-7000Hz sprawnos¢: 107dB wymiary: 259x261mm waga: 2.4kg, Wbud. Transt. 100V. Driver -

obudowa z tworzywa sztucznego ABS. Tuba wykonana z aluminium. typ TC-30AH, 100V, IP65, TONSIL lub

réwnowazny
22 |Glo$nik Scienny wewn. system: 100V moc: 10/5/2.5Wrms pasmo przenoszenia: 150-20,000Hz sprawno$¢: 94,5dB szt 10

polaczenia: terminale sSrubowe wymiary: 270x204x66 waga: 1,1kg inne: Transformator audio z 3 odczepami mocy.

Obudowa z tworzywa sztucznego. Wbudowany obrotowy regulator. typ BC-010R, 100V TONSIL lub réwnowazny
23 |Gtéwna szyna potaczen wyréwnawczych GSPW szt 1
24 |Gniazdo wtyczk. 2P+Z 16A,250V IP20 szt 3,06
25 |Gniazdo wtyczk. 2P+Z 16A,250V 1P44 z klapka szt 49,98
26 |Gniazdo wtyczk. 2x2P+Z 16A,250V 1P20 szt 47,94
27 |Gniazdo wtyczk. 2x2P+Z 16A,250V IP20 DATA czerwone z blokada mechaniczng szt 14,28
28 |Gniazdo wtyczk. n/t 3P+N+Z 16A, 400V 1P44 szt 3,06
29 |Gniazdo wtyk. 2P+Z 16A, p/t 230V IP20 DATA czerwone z blokadg mechaniczng szt 8,32
30 |GPD - Szafa RACK stojaca 19" 42U o wym. 800x1000x2057mm, Prod. ZPAS lub réwnowazna kpl 1
31 |Haczyki stalowe szt 26
32 |Iglica gasiorowa FeZn fi 16mm h=1,5m kpl 4
33 |Iglica kominowa FeZn fi 8mm h=1,5m kpl 2
34 |Kabel BiTsensor 2x2x22AWG m 166,4
35 |Kabel skretka UTP 4x2x0,5 kat. 6 m 535,6
36 |Kabel skretka UTP 4x2x0,5 kat.6 m | 1809,6
37 |Kabel skretka zelowana UTPw 4x2x0,5 kat. 6 m 62,4
38 |Kabel solarny w podwdjnej izolacji 2x6mm2 m 218,4
39 |Kabel YAKY 4x70mm?2 - 0,6/1kV m 15,6
40 Kabel YKY 5x4mm?2 - 0,6/1kV m 83,2
41 Kabel YKY 5x6mm?2 - 0,6/1kV m 62,4
42 Kabel YKY 5x16mm?2 - 0,6/1kV m 99,84
43 Kabel YKYZo 3x2,5mm? - 0,6/1kV m 145,6
44 |Kamera koputkowa 1MPix; Przetwornik 1/4" CMOS z progresywnym skanowaniem, obiektyw 4.0mm/ F1.5. Mikrofon: | kpl 9

czuto$§¢ 42+3dB ; S/N=60dBA. Gniazdo na kart¢ pamig¢ci micro SD. Maksymalna rozdzielczo$¢: 1280x800. Kompresja

video: H.264/MPEG-4/MJPEG. Kat widzenia: 47°(H) 31°(V) 54°(D). Mozliwos¢ instalacji na suficie. Zasilanie przez

PoE (12-24V) Temperatura pracy: -40°C - +70°C.
45 Kanat instalacyjny typ KIO 160x50mm m 8,32
46 |Klawiatura systemowa szt 4
47 Kotek PSRM8x75 szt 544
48 | Kofiki kotwiace szt 4
49 |Kofiki rozporowe szt 102,6
50 |Kompaktowa kamera 1Mpx, Przetwornik 1/4" CMOS z progresywnym skanowaniem, obiektyw 4.0mm/ F1.5. kpl 10

Maksymalna rozdzielczo$¢: 1280x800. Kompresja video: H.264/MPEG-4/MJPEG. Kat widzenia: 47°(H) 31°(V) 54°(D).

W komplecie uchwyt montazowy (mozliwos¢ instalacji na $cianie lub suficie). Zasilanie przez PoE (12-24V) Temperatura

pracy: -40°C - +70°C.
51 |Komplet montazowy 2-modutowy (ramka+support+puszka) szt 30,6
52 |Komputer wraz z monitorem, klawiatura, myszka wraz z systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem umozliwiajacym | kpl 1

odczyt monitoringu
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Lp |Nazwa Jm | Ilo§¢ | Cena | Warto$¢
53 |Konstrukcja do montazu ogniwa szt 22
54 |Koncéwki kablowe Al 70mm?2 szt 8
55 |Koncéwki kablowe Cu 2,5mm2 szt 30
56 |Koncéwki kablowe Cu 4mm?2 szt 32
57 |Koncéwki kablowe Cu 6mm?2 szt 30
58 |Koncéwki kablowe Cu 16mm?2 szt 30
59 |Korytko kablowe siatkowe szer. 200H35 m 106
60 | Korytko kablowe siatkowe szer. 300H35 m 30
61 |Listwa zasilajaca 19" 9-portowa z wytacznikiem kpl 2
62 |Lokalna szyna potaczen wyréwnawczych MSPW szt 4
63 |Lacznik szt 5,44
64 |Lacznik instal. 1-bieg. p/t 250V/6-10A, P20 szt 30,6
65 |Lacznik instal. 1-bieg. p/t 250V/6-10A, IP44 szt 4,08
66 |Lacznik schodowy p/t 250V/6-10A,1P20 szt 7,14
67 |Lacznik schodowy podwdjny p/t 250V/6-10A, IP44 szt 6,12
68 |Lacznik $wiecznikowy z pod$wietleniem p/t 250V/6-10A, IP20 szt 8,16
69 |Lacznik $wiecznikowy z pod$wietleniem p/t 250V/6-10A, IP44 szt 1,02
70 |Masa uszczelniajaca kg 2,8
71 |Masa uszczelniajaca np. firmy Promat Top kg 9.8
72 |Maszt odgromowy na podstawie betonowej h=1,5m, fi 16mm kpl 1
73 |Maszt odgromowy na podstawie betonowej h=2m, fi 16mm kpl 2
74 'Modut fotowoltaiczny 330Wp szt 72
75 |Modut gniazda RJ45 szt 36,72
76 Modut tunera RDS/odtwarzacza CD do wzmacniaczy miksujacych PA z kieszenia na moduty, Tuner FM/AM: Funkcja szt 1
RDS dla FM, 24 komorki pamigei (18 x FM, 6 x AM) Cyfrowy wyswietlacz, Wyszukiwanie stacji Odtwarzacz CD:
System anti-shock Mechanizm wpustowy Odtwarzanie losowe, przeszukiwanie, powtarzanie Wyswietlanie utworu/czasu
Amortyzacja wstrzagséw Odtwarzanie ptyt audio CD/CD-R/CD-RW trp: MONACOR PA-1130RCD, prod. MONACOR
lub réwnowazny
77 |Monitor kolorowy gto$noméwiacy, ekran LCD 7" z do$wietleniem LED szt 1
78 |Obudowa ztacza ZK do gruntu szt 8
79 |Ochronnik przeciwprzepigciowy AXON POE NET Protector AXON lub réwnowazny szt 19
80 |Opaski kablowe typu OKki szt | 179,25
81 |Optymalizator PV szt 72
82 |Osprze¢t do montazu szyny (Sruby, klamry, zabezpieczenia, klemy itp.) kpl 90!
83 |Osprzet faczeniowy korytek kablowych - tréjniki, odejscia katowe, przejsciéwki kpl 1
84 |Ozn. w proj. A - Oprawa o$wietlenia podstawowego typu Moderna 2N 600x600 Zrédto §wiatta LED, 4100Im, 31W, IP20, | szt 17
montaz nastropowy lub réwnowazna
85 |Ozn. w proj. B1 - Oprawa o$wietlenia podstawowego typu Canos zrédio $wiatta LED, 1600Ilm, 16W, IP44, montaz szt 2
nastropowy lub p/t lub réwnowazna
86 |Ozn. w proj. B2 - Oprawa o$wietlenia podstawowego typu Canos zrédto §wiatta LED, 25001m, 24W, IP20, montaz szt 38
nastropowy lub p/t lub réwnowazna
87 |Ozn. w proj. B3 - Oprawa o$wietlenia podstawowego typu Canos zrédio $wiatta LED, 25001m, 24W, IP44, montaz szt 8
nastropowy lub p/t lub réwnowazna
88 |Ozn. w proj. E - Oprawa o$wietlenia podstawowego typu Reglux zrédio $§wiatta LED, 3200Im, 26W, montaz nastropowy | szt 18
lub réwnowazna
89 |Ozn. w proj. E1 - Oprawa o$wietlenia awaryjnego Ontec R M2 NM, modut bateryjny 1h, autotest, IP20, montaz szt 12
nastropowy/wbudowany lub réwnowazna
90 |Ozn. w proj. E2 - Oprawa o$wietlenia awaryjnego Ontec R M5 NM, modut bateryjny 1h, autotest, IP20, montaz szt 1
nastropowy/wbudowany lub réwnowazna
91 Ozn. w proj. E3 - Oprawa o$wietlenia awaryjnego Ontec R C1 NM, modut bateryjny 1h, autotest, IP20, montaz szt 3
nastropowy/wbudowany lub réwnowazna
92 |Ozn. w proj. E4 - Oprawa o$wietlenia awaryjnego Ontec S C1 COLD, modut bateryjny 1h, autotest, IP65, montaz szt 3
natynkowy lub réwnowazna
93 |Ozn. w proj. E5 - Oprawa o$wietlenia awaryjnego Ontec S M2, modut bateryjny 1h, autotest, IP65, montaz natynkowy lub | szt 10,
réwnowazna
94 |Ozn. w proj. E6 - Oprawa o$wietlenia awaryjnego Ontec S C1, modut bateryjny 1h, autotest, IP65, montaz natynkowy z szt 5
piktogramem wejscie ewakuacyjne lub réwnowazna
95 |Ozn. w proj. F - Oprawa o$wietlenia podstawowego typu Industria 2 zrédlo §wiatta LED, 45001m, 27W, IP65, montaz szt 18
nastropowy lub réwnowazna
96 |Oznaczniki niepalne na przewody szt 33,6
97 |Panel rozdzielczy kat.6, UTP, 24xRJ45 19"/1U, szary szt 6
98 |Panel $wiattowodowy 19"/1U szt 1
99 |Panel telefoniczny VOIP 32xRJ45, 19"/1U, szary szt 1
100 |Panel wentylacyjny 4-wentylatory z termostatem kpl 1
101 Panel wywotania z kamera kolorowa z klawiatura szt 1
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102 | Plyta czotowa z prowadnicami kabla 19"/1U, szara szt 7
103 |Pokrywa do szyny C /2m m 90
104 Prety stalowe ocynkowane fi 20mm kg 17,68
105 | Projektowana szafka kablowa WGB-wytacznik gtéwny budynku (ztacze kabl. z wyposazeniem wg schematu w kpl 1
projekcie/rys. E-20)
106 | Przeciwpozarowy wylacznik pradu PWP (np. przycisk FT 22 K w obudowie z szybka) szt 2
107 |Przetacznik sieciowy 48 szt 1
108 | Przetacznik sieciowy Smart 48 portéw Gigabit + 4 porty SFP, 1U szt 2
109 Przepust na dach (wyjscie dla kabli fotowoltaiki) kpl 4
110 | Przepust na dach typu fajka kpl 1
111 |Przewéd (N)HXH-J FE180/E90 5x2,5mm?2 m 31,2
112 Przewéd gtosnikowy DEXON 2x1,5mm?2 m 260
113 |Przewéd LgY 6mm?2 - 450/750V m 291,2
114 Przewéd LgY 16mm?2 - 450/750V m 260
115 Przewdéd LIYY 2x1mm?2 m 208
116 Przewéd magistralny BUS 4x2x0,8mm m 291,2
117 |Przewéd OMY 2x1,0mm2 - 300/500V m 10,4
118 Przewéd UTP 4x2x0,5 kat.5e m 36,4
119 |Przewéd YDY 3x1,5mm?2 - 450/750V m 10,4
120 Przewéd YDY 5x10mm?2 - 450/750V m 31,2
121 |Przewéd YDYzZo 3x1,5mm?2 m 15,6
122 Przew6d YDYzo 3x1,5mm?2 - 450/750V m 624
123 |Przewéd YDYzo 3x2,5mm?2 - 450/750V m 1352
124 Przew6d YDYzo 4x1,5mm?2 - 450/750V m 624
125 |Przewéd YDYzo 4x2,5mm?2 - 450/750V m 260
126 Przew6d YDYzo 5x1,5mm?2 - 450/750V m 520
127 |Przewéd YDYzo 5x2,5mm?2 - 450/750V m 104
128 Przew6d YDYzZo 5x4mm?2 - 450/750V m 83,2
129 |Przewéd YDYzo 5x6mm?2 - 450/750V m 31,2
130 | Przewéd YDYzo 5x10mm?2 - 450/750V m 20,8
131 |Przewod YTKSY 3x2x0,5mm?2 m 26
132 |Przycisk otwarcia szt 8
133 |Przytacze 3-faz. 400V zakonczone puszka instalacyjna szt 11
134 Przyfacze jednofazowe 230V L,N,PE - wypust zasilajacy rolete szt 21
135 |Przylacze jednofazowe 230V zakofczone puszka instalacyjna szt 13
136 Puszka instalacyjna o gieb. 60mm np. SE2x60 (pod przyciski zeluzjowe) szt 19,38
137 |Puszka izolacyjna p/t $r. 60mm szt 5,1
138 | Puszka izolacyjna podwéjna p/t §r. 60mm szt 53,04
139 |Puszka izolacyjna pojedyncza p/t $r. 60mm szt | 105,06
140 Puszka podtynkowa z zaciskami WAGO IP44 szt 99,96
141 |Ramka 1-krotna biata szt 110,16
142 |Ramka 2-krotna biata szt 62,22
143 |Ramka 4-krotna biata szt 2,04
144 Rejestrator cyfrowy CCTV IP szt 1
145 Router typ 881-G-G-K9 lub réwnowazny szt 1
146 Rozdzielnica biurowa RS (obudowa natynkowa modutowa 4x24 z drzwiami pelnymi kol. bialego o wym. 791x570x150, szt 1
IP30, IKO8 z wyposazeniem wg schematu zasilania w projekcie)
147 \Rozdzielnica gléwna RG (obudowa wolnostojaca na cokole h=100mm, z drzwiami pelnymi koloru biatego o szt 1
wym.1760x600x320, IP30 z wyposazeniem wg schematu zasilania w projekcie)
148 Rozdzielnica kottowni RK (obudowa natynkowa 4x18 modutowa z drzwiami przezroczystymi o wym. 842x448x160, IP65 | szt 1
z wyposazeniem wg schematu zasilania w projekcie)
149 |Rozdzielnica pomocnicza RP1 (obudowa podtynkowa modutowa 4x24 z drzwiami pelnymi kol. biatego o wym. szt 1
770x550x110, IP30, IKO8 z wyposazeniem wg schematu zasilania w projekcie)
150 Rozdzielnica pomocnicza RP2 (obudowa podtynkowa modutowa 6x24 z drzwiami pelnymi kol. bialego o wym. szt 1
1070x550x110, IP30, IKO8 z wyposazeniem wg schematu zasilania w projekcie)
151 |Rura instalacyjna RVS 20mm m 72,8
152 Rura ostonowa DVK fi 75mm m 20,8
153 |Rurka instalacyjna fi 37mm m 31,2
154 Rurka instalacyjna z tworzywa fi 16mm m 592,8
155 Rurka instalacyjna z tworzywa fi 32mm m 312
156 Rury winidurowe karbowane 21 mm m 551,2
157 |Spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 z topnikiem TLR 157 kg 0,005
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158 | Sruby stalowe z nakre¢tkami i podktadkami kg 1,488
159 |Sterownik do puszkowy umozliwiajacy sterowanie lokalne i grupowe, np. STR-3P lub réwnowazny szt 21
160 Sygnalizator optyczno-akustyczny szt
161 |Szafka DC1 (obudowa natynkowa IP44 z wyposazeniem wg schematu) szt
162 |Szyna C47-2 /5,40m m 90
163 | Sruby stalowe z nakretkami i podktadkami kg 0,09
164 Telefon VoIP szt 13
165 | Uchwyt betonowy w tworzywie szt | 19,089
166 Uchwyt E90 Szt 81
167 \Uchwyty uniwersalne typu UKU szt 40
168 'Wideodomofon VoIP szt 1
169 |Wsporniki naciaggowe szt | 19,089
170 \Wsporniki $cienne szt 15,15
171 |Wysiggnik wzmocniony szt 136
172 'Wzmacniacz instalacyjny 1 x 120WRMS (PA-1120) 5 stref, sterowanych osobno Gong, dzwigk ciagly i alarmowy, szt 1

automatyczne wyciszanie, Korektory barwy, regulatory gto$nosci master, diodowy wskaznik poziomu, sterowany temp.

Wentylator Mozliwo$¢ zamontowania réznych moduléw audio Ziacza dla mikrofonéw PA-1120RC oraz 1 x

PA-1120PTT Automatyczne komunikaty alarmowe z modutu PA-1120DM (dostgpny jako wyposaz. dod.) Zasilanie

sieciowe lub awaryjne 24V Zdejmowane uchwyty montazowe typ: MONACOR PA-1120, Prod. MONACOR lub

réwnowazny
173 'Wzmacniacz PA-1120 + tuner PA-1130RCD lub réwnowazne szt 1
174 | Zasilacz UPS typ APC Smart - UPS SRT 10000VA 230V lub réwnowazny szt 1
175 | Zasilacz widoedomofonu 12VAC/1A szt 1
176 | Zestaw gniazd wtykowych ZG (1 x gniazdo 3-faz. 400V/16A, + 1 x gniazdo 1-faz. 230V/16A) szt 3
177 | Zestaw kontrolera dostgpu obstugujacy dwa wejécie wraz z zasilaczem, bateria i ekspanderem w obudowie zamykanej na | szt 3

klucz
178 | Zestaw kontrolera dostgpu obstugujacy jedno wejécie wraz z zasilaczem i bateria w obudowie zamykanej na klucz szt 4
179 | Ztacza kontrolne szt 8.3
180 | Ztacza skrecane (zabezpieczy¢ przed korozja) szt 20
181 | Ztaczki 16 szt 233,7
182 | Ztaczki 20 szt 28,7
183 | Ztaczki 32 szt 123
184 | Ztaczki 37 szt 12,3
185 | Ztaczki przelotowe kabtagkowe naprezajace szt | 19,089
186 | Zwora elektromagnetyczna z sygnalizacjg otwarcia szt 6
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1 |Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 9,28
2 Megomierz m-g 62,88
3 Mostek kablowy m-g 32,64
4 Przyczepa do przewozenia kabli do 4 t m-g 9,28
5 |Przyrzad pomiarowy okablowania strukturalnego m-g| 11,324
6 |Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g| 50,559
7 |Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,08
8 |Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g| 13,264
9 |Srodek tacznosci bezprzewodowej m-g| 22,648
10 |Wibromftot m-g 3,485
11 |Zuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 9,42

Razem| 224,86




