MOTI

ZESPOL USLUG PROJEKTOWYCH I INWESTYCYJNYCH
TOMASZ CHUDYK, WITOLD PANCZAK S.C.

ul.Wysockiego 12e/2

www.motiw.pl NIP 861-00-04-673

72-400 Kamiern Pomorski motiw@interia.pl tel./fax. + 48 91 3823198

Umowa nr -22/2021/WSPR

PROJEKT TECHNICZNY

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TEMAT: Budynek Filii Pogotowia Ratunkowego wraz z niezbednq
infrastrukturqg techniczng i zagospodarowaniem terenu

KATEGORIA

OBIEKTU: XI

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA: ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ADRES INWESTYCJI:

Drawsko Pomorskie, dz. nr 417/1, 417/2, 415, obr. 0011 Drawsko
Pomorskie

Wojewddzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie

INWESTOR: ul. Mieszka I-go 33
71-011 Szczecin

DATA

OPRACOWANIA: Lipiec 2021

Oswiadczamy, ze projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT / SPRAWDZAJACY | Nr uprawnien: Podpis: Branza:

Projektowat: LAGOSPODAROWANIE
arch. Anita Fert 9/ZPOIA/2004 TERENU
Sprawdzit: LAGOSPODAROWANIE
arch. Jan Prunski 262/52/94 TERENU
Opracowat: 41/Sz/77, LAGOSPODAROWANIE
arch. Tomasz Chudyk 88/S2/93 TERENU

Opracowat:

arch. Jakub Garstka

LAGOSPODAROWANIE
TERENU




SPIS TRESCI PROJEKTU TECHNICZNEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

. ZALACZNIKI

B Oswiadczenie projektantow na stronie zbiorczej tytutowe;

B Informacja BIOZ

B Kopia decyzji 0 nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych w odpowiednie;
specjalnosci

B Kopia zaswiadczenia o przynaleznos$ci projektantow wszystkich specjalnosci do wiasciwej izby
samorzadu zawodowego

I. CZESC OPISOWA

1.0. DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | CEL OPRACOWANIA

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

1.3. MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU
2.0. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. LOKALIZACJA, STAN WLADANIA,

2.2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
3.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. ROZWIAZANIA OGOLNE

3.2. UKLAD KOMUNIKACYJNY

3.3. UZBROJENIE TERENU

3.4. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH

3.5. OGRODZENIE DZIALKI, MALA ARCHITEKTURA

3.6. OSLONA SMIETNIKOWA

3.7. ZIELEN WYSOKA, TRAWNIKI, NASADZENIA

3.8. NIWELACJA TERENU
4.0. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
5.0. INNE INFORMACJE | DANE

5.1. RODZAJE OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU

TERENU WYNIKAJACYCH Z UCHWALY W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

5.2. OCHRONA ZABYTKOW

5.3 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN

5.4. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
6.0. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

6.1. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

6.2. DROGI POZAROWE
7.0. DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH;

8.0. DOSTEP OSOBY NIEPELNOSPRAWNEJ
9.0. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI
10.0. UWAGI



CZESC RYSUNKOWA

RYS. NR Z-1 - Plansza podstawowa

RYS. NR Z-2 - Plansza koordynacyjna

RYS. NR Z-3 - Plansza wymiarowa

RYS. NR Z-4 — Przekroje A-A i B-B przez teren

RYS. NR Z-5 - Ostona $mietnikowa - rzut, przekrdj, elewacje
RYS. NR Z-6 — Ogrodzenie frontowe
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. CZESC OPISOWA

DANE OGOLNE

1.1.

1.2.

1.3.

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budynek fili pogotowia ratunkowego wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu. Przedmiotowy obiekt zlokalizowany zostanie
w Drawsku Pomorskim, przy ul. Bolestawa Chrobrego, dz. nr 417/1, obreb Drawsko Pomorskie 0011,
gmina Drawsko Pomorskie.

Na dziatkach nr 417/2, 415, planuje si¢ budowe przytaczy wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacii
deszczowej, hydrantu z odcinkiem sieci wodociggowej oraz zjazd na teren dziatki. Do
nowoprojektowanego obiektu doprowadzone zostang media elektroenergetyczne, wodociggowe,
kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Zagospodarowany zostanie teren wokét
nowoprojektowanego budynku - powstang chodniki, pieszo-jezdnia, miejsca parkingowe, ogrodzenie,
ostona $mietnikowa oraz urzadzony zostanie teren zielony.

Celem opracowania jest projekt techniczny zagospodarowania terenu dla fili Stacji Pogotowia
Ratunkowego-

ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres inwestycji obejmuije:

1. budowe budynku filii pogotowia ratunkowego

wykonanie schodow, podestow zewnetrznych zwigzanych z budynkiem
budowe utwardzonych doj$¢ i dojazddw do budynku

budowe utwardzonych miejsc postojowych dla samochoddw osobowych
budowe ostony $mietnikowej i ogrodzenia terenu

rozbiorke istniejacego ogrodzenia na terenie inwestycji

urzadzenie terenu, nasadzenia — zieleri, mata architektura

budowe przytacza i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

. budowe przytacza zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe;j

10 budowe przytgcza i zewnetrznej instalacji wody

11.budowe hydrantu naziemnego wraz z odcinkiem sieci wodociggowe;j
12.budowe zewnetrznej instalacji elektrycznej

13.budowe kanalizacji kablowe;

14.budowe zjazdu na teren inwestycji

©COENO A~ WN

MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

¢ Umowa z Inwestorem;

« Projekt koncepcyjny przyjety przez inwestora;

* Projekt budowlany ztozony w Starostwie;

 Uchwata nr LI/435/2006 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 31 sierpnia 2006 r. w
sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Drawsko Pomorskie;

* Aktualny wtdrnik geodezyjny w skali 1:500;

 Wizja lokalna;

 Uzgodnienia migdzybranzowe;

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz.U. 89/94, poz. 414) z pdzniejszymi zmianami;

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
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formy projektu budowlanego

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 75 z 2002r., poz. 690
wraz z pozniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie;

* Polskie Normy;

» Dokumentacja badan podfoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng dla projektowanego
budynku pogotowia ratunkowego potozonego na dziatce nr 417/1 przy ul. Bolestawa Chrobrego w
Drawsku Pomorskim, gmina Drawsko Pomorskie, powiat drawienski, opracowana w kwietniu
2021r. przez Przedsigbiorstwo Geotechniczne ,GeoGT".

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

21.

2.2,

LOKALIZACJA, STAN WLADANIA

Przedmiotowy budynek zostat zaprojektowany na dziatce nr 417/1 obejmujacej teren potozony w
potudniowej czesSci miasta Drawsko Pomorskie, przy ul. Bolestawa Chrobrego (obreb 0011 Drawsko
Pomorskie).

Inwestycja obejmuje budowe budynku socjalno-biurowo-garazowego na potrzeby Stacji Pogotowia
Ratunkowego. Planuje sie¢ utworzenie pomieszczen socjalno-bytowych, magazynowych,
gospodarczych oraz dwdch stanowisk garazowych i jednego stanowiska mycia i dezynfekcji karetek.

Projektowany obiekt to budynek 1-kondygnacyjny, niepodpiwniczony, zrealizowany w technologii
tradycyjnej murowanej, z dachem stromym dwuspadowym.

Gtowne wejscie i wjazdy do budynku znajdujg sie od strony potudniowo-zachodniej z ulicy Bolestawa
Chrobrego.

W miejscu nowoprojektowanego budynku nie ma obecnie zadnej zabudowy, dziatka jest poro$nieta
Zielenig niska, srednig i wysoka.

Od pdinocnego-zachodu teren inwestycji graniczy z dziatkgq drogowg nr 415 (ul. Bolestawa
Chrobrego). Od strony pdtnocno-wschodniej dziatka inwestycji przylega do dziatki nr 418 na ktorej
znajduje sie budynek mieszkalny wielorodzinny, od strony potudniowo-wschodniej dziatka inwestycji
przylega do dziatki 291, od strony potudniowo-zachodniej do dz. nr 417/2.

Teren inwestycji jest terenem o zroéznicowanym uksztattowaniu, rzedne dziatki wahajg sie na
poziomie od +115,2 do +118,3m n.p.m. i wznosi sie w kierunku potudniowo-wschodnim.

Dla dziatki nr 417/1 opracowany zostat Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwata
nr L1/435/2006 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 31 sierpnia 2006 r.)
Przeznaczeniem terenu sg ustugi zdrowia i tereny parkingow.

Inwestor, czyli Wojewodzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, ul. Mieszka I-go 33, 71-
011 Szczecin posiada prawo do dysponowania dziatkg nr 417/1 do celéw projektowych na podstawie
pisma Burmistrza Drawska Pom. z dnia 19 lutego 2021r (stosunek zobowigzaniowy).

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych w dokumentowanym podtozu wyrdzniono
nastepujace warstwy geotechniczne:

warstwa | — piaski ilaste (PN-EN I1SO 14688) / gliny piaszczyste i piaski gliniaste (PN-86/B-02480),
wilgotne, plastyczne lokalnie bliskie migkkoplastycznych, o u$rednionej wartosci wskaznika
konsystenciji Ic = 0,58;

warstwa Il - piaski ilaste (PN-EN ISO 14688) / gliny piaszczyste i piaski gliniaste (PN-86/B-02480),
wilgotne, plastyczne, o usrednionej warto$ci wskaznika konsystencji Ic = 0,68;

warstwa Il - piaski ilaste (PN-EN ISO 14688) / gliny piaszczyste i piaski gliniaste (PN-86/B-02480),
mato wilgotne, twardoplastyczne, o usrednionej wartosci wskaznika konsystencji Ic = 0,78;
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warstwa IV — piaski ilaste (PN-EN ISO 14688) / gliny piaszczyste i piaski gliniaste (PN-86/B-02480),
mato wilgotne, twardoplastyczne, o urednionej wartosci wskaznika konsystencii Ic = 0,85;

warstwa V — piaski ilaste (PN-EN 1SO 14688) / gliny piaszczyste i piaski gliniaste (PN-86/B-02480),
mato wilgotne, zwarte, o uérednionej warto$ci wskaznika konsystenciji Ic = 1,00;

Z powyzszego podziatu wynika, ze grunty warstw | i Il charakteryzujq sie ograniczong nosnoécia, z
kolei grunty pozostatych wydzielonych w podfozu warstw geotechnicznych nalezy uzna¢ za nosne.

W czasie prowadzenia prac polowych (kwiecien 2021), w badanym podtozu stwierdzono
wystepowanie wody gruntowej w postaci obfitych sgczen, nawierconych na gtebokosci 1,7 — 2,2 m

p.p.t.

Stwierdza sie, ze na badanym terenie znajduja sie proste warunki gruntowo wodne.
Projektowany obiekt zalicza sie¢ do drugiej kategorii geotechnicznej.

Posadowienie bezposrednie jest mozliwe. Nalezy dokona¢ odbioru wykopu przez
uprawnionego geotechnika.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1.

ROZWIAZANIA OGOLNE

Inwestycja przewiduje budowe budynku Stacji Pogotowia Ratunkowego wraz z podestami
zewnetrznymi, utwardzonymi doj$ciami i podjazdami do obiektu, miejscami postojowymi,
ogrodzeniem terenu oraz ostong $mietnikowg na pojemniki odpaddw bytowych i medycznych.

Na terenie poses;ji projektuje sie 12 miejsc parkingowych w tym jedno dla osoby niepetnosprawne;.
Projektowany budynek usytuowano zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy oraz
obowigzujacymi przepisami, w odlegto$ciach okreslonych w przepisach. Zachowano minimalng
odlegto$¢ 4,0m od granicy z sasiednig dziatkg budowlang.

3.2. UKLAD KOMUNIKACYJNY

Gtowne wejscie i wjazd na posesje prowadzi¢ bedzie od ulicy Bolestawa Chrobrego (dz. nr 415)
poprzez projektowany zjazd publiczny. Zaprojektowano ciggi pieszo-jezdne o szerokosci min. 5,3
m, dostosowane do gabarytdw pojazdéw stacjonujacych na terenie filii pogotowia.

Przewiduje sie wykonanie utwardzonych dojs¢ i dojazdéw (w formie pieszo-jezdni) do
nowoprojektowanego budynku oraz miejsc parkingowych.

Po rozpoznaniu warunkéw gruntowo-wodnych (przyjeto grupe no$nosci podtoza pod drogami — G4),
oraz okresleniu przewidywanych obcigzen (przyjeto kategorie ruchu KR2) zaprojektowano
nastepujace konstrukcje nawierzchni:

Zjazd, ciag pieszo-jezdny, miejsca postojowe:
- warstwa wierzchnia z kostki bet. gr. 8 cm
- podsypka cem.-piaskowa 0 wytrzym. R28 = min. 14 MPa gr. 5 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 gr. 20 cm
- warstwa mrozochronna z mieszanki niezwigzanej 0 CBR=25% gr. 24 cm
- warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C 1,5/2< 4,0 MPa,
gr. 22 cm.

Ciagi piesze wokét budynku:
- warstwa wierzchnia z kostki bet. gr. 8 cm
- podsypka cem.-piaskowa o wytrzym. R28 = min. 14 MPa gr. 5 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 gr. 15 cm
- warstwa stabilizujgca z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 < 6,0 MPa MPa gr 10cm.

7
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Zjazd z ul. Bolestawa chrobrego zaprojektowano jako publiczny. Nawierzchnia z kostki betonowej
kolorystycznie dopasowana do zjazdéw sasiadujacych. Zastosowano tuki kotowe o promieniu 6,0m.
Spadek poprzeczny zjazdu w ciggu chodnika — 3%, dalej 5%.

Ciag pieszo - jezdny ograniczy¢é za pomocg kraweznikdw betonowych wymiarach 15x30x100cm,
posadowionych na tawie betonowej z oporem. Ciggi piesze ograniczy¢ obrzezami o wymiarach
6x25x100cm, na tawie betonowej z oporem. Spadki poprzeczne i podtuzne przyjeto w strone wpustow
ulicznych, wtgczonych do kanalizacji deszczowej na dziatce Inwestora. Zatamania wyokraglono fukami
kotowymi.

Na terenie dziatki zaprojektowano 11 miejsc postojowych o wym. 2,50x5,0m, o nawierzchni z kostki
betonowej gr 8cm. oraz 1 m.p. dla pojazdu osoby niepetnosprawnej z kostki betonowej gr 8cm o
wymiarach stanowiska 3,6x5,0m. Spadki podtuzne i poprzeczne na miejscach postojowych nie
przekraczajg 2,5%. Miejsce postojowe dla poj. 0s. niepetnosprawnej oznakowa¢ za pomocq znakdw
poziomych P-20 z P-24, oraz znakiem pionowym D-18a z tabliczkg T-29.

Pozostate cze$ci dziatki nalezy pokry¢ warstwg humusu gr 15cm. Humus zagesci¢ za pomocg walcow
recznych i obsiac trawa.

Lokalizacja, wymiary, oraz konstrukcja poszczegoinych elementdw drogi, zostaty przedstawione

w cze$ci rysunkowej projektu.

UZBROJENIE TERENU

3.3.1. Zewnetrzne instalacje elektryczne

Planuje sie przytaczenie projektowanej inwestycji do sieci elektroenergetycznej zgodnie z wydanymi
warunkami przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr P/21/033074 z dnia 29.04.2021r., wydanymi
przez ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie. Projekt zewnetrznych instalacji elektrycznych wg
PT ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. Projekt przytacza wg
odrebnego opracowania.

3.3.2. Zaopatrzenie w wode

3.3.3.

3.34.

Zaopatrzenie w wode z istniejgcego wodociggu zgodnie z Warunkami technicznymi przytaczenia do
sieci wod-kan. nr DES/25/2021z dnia 26.04.2021r. wydane przez ZWiK Sp. z 0.0. w Drawsku
Pomorskim. Projekt przytacza i zewnetrznej instalacji wody wg PT ODCINKA SIECI WODY ZIMNEJ,
PRZYLACZY | ZEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH.

Kanalizacja sanitarna

Odprowadzenie $ciekow sanitarnych do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z Warunkami
technicznymi przytaczenia do sieci wod-kan. nr DES/835561/2020 z dnia 06.11.2020r wydane przez
ZWiK Sp. z 0.0. w Drawsku Pomorskim. Projekt przytacza i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
wg PT ODCINKA SIECI WODY ZIMNEJ, PRZYLACZY | ZEWNETRZNYCH INSTALACJI WOD-KAN.

Kanalizacja deszczowa

Odprowadzenie wody deszczowej do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z Warunkami
technicznymi odprowadzenia wod deszczowych nr IR.6324.7.2021.DR z dnia 05.05.2021r. wydanymi
przez Urzad Miejski w Drawsku Pomorskim. Projekt przytacza i zewnetrznej instalacji kanalizacji
deszczowej wg PT ODCINKA SIECI WODY ZIMNEJ, PRZYLACZY | ZEWNETRZNYCH INSTALACJI
WOD-KAN.



3.3.5. Ogrzewanie budynku, ciepta woda uzytkowa.

Ogrzewanie budynku oraz przygotowanie cieptej wody uzytkowej z projektowanej pompy ciepta typu
powietrze-woda wg PT WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH.

3.4. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH

Odprowadzenie wody deszczowej do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami
technicznymi nr IR.6324.7.2021.DR z dnia 05.05.2021r. wydanymi przez Urzad Miejski w Drawsku
Pomorskim. Odprowadzenie wod deszczowych z dachdw budynku poprzez wewnetrzng instalacjg i
przytacze kanalizacji deszczowej do sieci kanalizacji deszczowe; .

Wody deszczowe z projektowanych nawierzchni utwardzonych odprowadzone zostang poprzez
wytworzone spadki podtuzne i poprzeczne w strong wpustéw ulicznych, wigczonych do kanalizacji
deszczowej na dziatce Inwestora. Przy zjezdzie na teren dziatki oraz przy wjazdach do garazy i
pomieszczenia dezynfekcji karetek zaprojektowano odwodnienia liniowe.

Niwelacje zaprojektowano zgodnie z istniejgcym obecnie spadkiem terenu, w taki sposob aby poziom
terenu na dziatkach sasiednich pozostat niezmieniony. Wody opadowe z terenu dziatki Inwestora nie
beda odprowadzane na dziatki sgsiednie. Dodatkowo podmuréwka ogrodzenia ogranicza ewentualny
sptyw wod z nawierzchni biologicznie czynnych na tereny dziatek sasiednich.

3.5. OGRODZENIE DZIALKI, MALA ARCHITEKTURA

Na terenie inwestycji przy granicy z dziatka nr 418 zlokalizowane jest istniejgce ogrodzenie
przeznaczone do rozebrania.

Od strony potnocno-zachodniej od ul. Bolestawa Chrobrego zaprojektowano murowane ogrodzenie
state ze szlabanem wjazdowym i furtkg wejSciowa.

Planuje sie stupki murowane otynkowane tynkiem mineralnym lub akrylowym w kolorze biatym o
wysoko$ci 150cm, w przekroju prostokatne o gtebokosci 25cm i szerokosci 50cm w rozstawie okoto
200cm i 250cm w osiach stupkéw wykonczone od gory gotowymi czapami betonowymi, np. EL-BET
DM25 (lub rownowazne), stupek miedzy furtkg i szlabanem otynkowany tynkiem mineralnym lub
akrylowym w kolorze grafitowym. Miedzy stupkami wykonana zostanie podmuréwka murowana
otynkowana tynkiem mineralnym lub akrylowym w kolorze biatym o wysoko$ci réwnej okoto 30cm i
szerokosci 25cm wykonczona od géry gotowym daszkiem betonowym, np. EL-BET DM25 (lub
rownowazne), oraz wypetnienie z przeset stalowych — np. przesta Wisniowski - kolekcja MODERN
AW.10.105 ( lub réwnowazne) z ksztattownikdéw zamknigtych stalowych ocynkowanych i malowanych
proszkowo w kolorze grafitowym.

Furtke o szerokosci 1,1m projektuje sie w systemie Wisniowski - kolekcja MODERN AW.10.105 (lub
rownowazne). Na wijezdzie projektuje sie szlaban automatyczny o krotkim czasie otwierania, o
szerokosci przejazdu 3,7m przeznaczony do intensywnej eksploatacii.

Fundament pod ogrodzenie o szeroko$ci 25cm i gtebokosci minimum 80cm p.p.t. (nie ptycej niz do
stropu gruntéw no$nych) planuje sie jako wylewany z betonu klasy C20/25 na podktadzie z chudego
betonu gr. 10cm.

Izolacja pozioma fundamentéw ogrodzenia — 2x papa termozgrzewalna.

Izolacja pionowa fundamentéw ogrodzenia — masa polimerowo-bitumiczna (masy KMB).

Od strony potudniowej, zachodniej i wschodniej projektuje sie ogrodzenie w systemie Betafence z
modutami z paneli ogrodzeniowych stalowych, ocynkowanych, powleczonych PCV, o h=150cm, z
podmuréwkg betonowa, stupki posrednie i narozne - stalowe ocynkowane, powleczone PCV,
zabetonowane w stopie betonowe;.

Nowoprojektowane ogrodzenie lokalizuje sie w catosci w granicach dziatki inwestycji.

Na terenie inwestycji nalezy zlokalizowac¢ nastepujace elementy matej architektury:
1. Lawka ogrodowa - 2 szt. Ltawka modrzewiowa bez podtokietnikow, Outdoor Furnitures firmy Lars



3.6.

3.7.

Laj (lub rbwnowazne). Urzgdzenie montowane na state w gruncie . Ocynkowana stal , wymiary
180x51

2. Kosz na $mieci - 2 szt. Kosz WILNO firmy Lars Laj (lub rbwnowazne) Urzadzenie montowane na
state w gruncie.

3. Stojak na rowery - 5 szt. Stojaki stalowe typu PRACTIC Lars Laj wym. 80x100cm.(lub
rownowazne). Urzadzenie montowane na state w gruncie.

OSLONA SMIETNIKOWA

Zaprojektowano ostone $mietnikowg o wymiarach 300x310cm, murowang z pustakdéw
ceramicznych POROTHERM P+W gr. 25cm do wysokosci 165¢m, otynkowanych po obu stronach
tynkiem cienkowarstwowym silikonowym w kolorze ciemno szarym dostosowanym kolorystyczne
do elewacji budynku, w odlegtosci minimalnej 10m od okien pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi.

Ostona $mietnikowa zadaszona jest dachem dwuspadowym o kacie nachylenia 5%, przekrytym
blachg ocynkowang. Blacha mocowana za posrednictwem fat na petnym deskowaniu gr. 3,2cm
izolowanym papg termozgrzewalng i opartym na krokwiach. Konstrukcja dachu z drewna litego o
klasie C24. Przyjeto krokwie o zmiennym przekroju 10x12/20cm. Ptatwie o przekroju 10x12cm
oparte na stupkach stalowych ze stali S235. Elementy drewniane z drewna klasy C24
impregnowac i zabezpiecza¢ bio i ognioochronnie $rodkami typu np. Fobos - M2F. Potgczenia
elementéw drewnianych wykona¢ za pomocg systemowych tacznikoéw typu ,BMF” oraz $rub klasy
5.8. Elementy drewniane izolowa¢ od muru za pomocg przektadki z papy termozgrzewalne.
Doktadne rozstawy i wymiary elementdw konstrukcyjnych ustali¢ na budowie. Elementy drewniane
nalezy zamowi¢ z naddatkami. Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie powtokami
malarskimi.

Zadaszenie zastoniete jest po bokach $ciankg z ptyty wiokno-cementowej Minerit 12mm na
konstrukcji stalowej w kolorze biatym. Dach odwodniony dwoma rurami spustowymi @63mm.
Podtoga ostony Smietnikowej zaprojektowana zostata jako terenowa z kostki brukowej betonowej
gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej o wytrzym. R28 = min. 14 MPa gr. 5¢cm, podbudowie
zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 gr. 20cm, warstwie mrozochronnej z
mieszanki niezwigzanej o CBR=25% gr. 24 cm i warstwie ulepszonego podtoza z gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C 1,5/2< 4,0 MPa gr. 22 cm.

Zaprojektowano tawy fundamentowe zelbetowe o wysokosci 30cm i szerokosci 40cm.
Fundamenty konstruowac i wylewa¢ po wykonaniu podktadu z chudego betonu gr. 10cm.
Izolacja pionowa fundamentow — masa polimerowo-bitumiczna (masy KMB),

Izolacja pozioma fundamentdw — papa termozgrzewalna,

Izolacja przerwy roboczej — mikrozaprawy uszczelniajace (elastyczne szlamy uszczelniajgce).
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gr. 25cm zaizolowane masa polimerowo-
bitumiczng (masy KMB), np. SUPERFLEX 10 (lub réwnowazne).

Odpadki bytowe i medyczne magazynowane w kontenerach odbierane bedg na podstawie
zawartych umoéw przez specjalistyczne firmy.

ZIELEN WYSOKA, TRAWNIKI , NASADZENIA

Na terenie dziatki inwestycji nr417/1 zlokalizowane sg drzewa przeznaczone do wycinki. Przed
rozpoczeciem prac budowlanych Inwestor zobowigzany jest uzyska¢ odpowiednig zgode na
usuniecie drzew. Jezeli w trakcie prowadzenia prac budowlanych stwierdzi sie, ze istniejace
drzewa nie beda kolidowaty z projektowanym zagospodarowaniem terenu po decyzji Inwestora
zaleca sie pozostawienie zdrowych drzew. Na dziatce nr 417/1 nie wystepuja pomniki przyrody.
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3.8.

Na terenie dziatki projektuje sie nowe nasadzenia drzew i krzewéw zgodnie z wytycznymi MPZP,
przy granicach z dziatkami sasiednimi petnigce role zieleni izolacyjne;.

Nowoprojektowane nasadzenia drzew :
1. Brzoza brodawkowata ‘Youngii' — 15 szt.., rozstaw co ok.4,5 ( sadzone przy potudniowo-
zachodniej granicy dziatki
2. Klon pospolity ‘Royal Red’ — 12 szt. , rozstaw co ok. 3,5-4,0m
3.Klon zwyczajny ,Globosum” - 11 szt. rozstaw co ok.3,5-4,0m

Parametry jakos$ciowe: obwdd pnia macierzystego na wysokosci 100 cm od powierzchni ziemi nie
mniejszy niz 12-14 cm obwodu pnia oraz korona uformowana na wysoko$ci 200-220 cm.

Proporcja Srednicy bryty korzeniowej do obwodu pnia drzewa: 12-14 cm obwdd pnia bryta korzeniowa
nie mniejsza niz 45-55 cm.

Drzewa z brytg korzeniowg sadzimy: wczesng wiosng lub jesienig w stanie bezlistnym (rosliny
lisciaste), przy czym termin jesienny daje wieksze szanse przyjecia sie. Wyjatek: Brzoza
brodawkowata “Youngii’ woli termin wiosenny!

Drzewa pojemnikowane w pojemnikach z tworzywa sztucznego, np. tkanina polipropylenowa sadzimy
na miejsca state przez caty sezon wegetacyjny.

Nowoprojektowane nasadzenia krzewdw:

1. Deren biaty ‘Elegantissima’ — 12szt.

2. Deren roztogowy ‘Kelseyi’ — 8szt.

3. Zywotnik zachodni ‘Danica’- 12 szt.

4. Pecherznica kalinolistna ‘Diabolo’ — 8szt.
5. Tawlina jarzebolistna ‘Sem’ — 10szt.

Parametry jako$ciowe: krzewy liSciaste o wysoko$ci nie mniejszej niz 40-50 cm, pojemnikowane,
krzewy iglaste o szeroko$ci nie mniejszej niz 40-50 cm, pojemnikowane.

Krzewy w pojemnikach muszg mie¢ silnie przerosnietg bryte korzeniowg, korzenie musza by¢
rownomiernie roztozone w pojemniku i widoczne po zewnetrznej stronie bryly korzeniowej. Korzenie
nie moga by¢ sfilcowane.

Krzewy powinny mie¢ 2 (krzewy raz szkdtkowane) lub 3 (krzewy dwa razy szkétkowane) pedy z
typowymi dla odmian rozgatezieniami.

Planuje sie wykonanie trawnikéw o powierzchni ok.1500 m2 z trawy sianej. Trawniki zaktada¢ na
roztozonej 15¢cm warstwie humusu.

Na planszy Z1 i Z3 wskazano miejsca nasadzen zieleni wysokiej — drzew. Wokdt nasadzonych drzew
nalezy wykona¢ obfozenie miejsca nasadzenia korg sosnowg dekoracyjng o grubosci warstwy 5¢cm na
geowtokninie — powierzchnia ok. 120m2.

NIWELACJA TERENU

Niwelacje zaprojektowano w sposéb umozliwiajacy prawidtowe posadowienie budynku, dojazdy i
doj$cia do projektowanego obiektu, oraz sptyw wod opadowych w kierunku projektowanych wpustow
deszczowych.

W potudniowej czesci dziatki projektuje sie wprowadzenie skarpy dla zniwelowania poziomu terenu w
obrebie projektowanego budynku. Zaprojektowano powierzchnie ,wyptaszczonego” terenu zielonego za
skarpg w celu zagospodarowania zieleni wysokiej i wod deszczowych w obrebie dziatki inwestyciji.
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4.0. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia catkowita dziatki nr 417/1 (wg wypisu z rejestru gruntéw): 2 963m?2
Powierzchnia zabudowy: 606,55m?
(20,47% powierzchni dziatki, maks.40%)
w tym: - projektowany budynek: 597,25m?
- projektowana ostona $mietnikowa: 9,30m?
Powierzchnia utwardzona catosci: 782,88 m?
Powierzchnia biologicznie czynna catosci: 1 583,57m?
(53,45% powierzchni dziatki, min.20%)
Wysokos¢é budynku przy gtéwnym wejsciu do obiektu (do kalenicy dachul): 7,48m
llo§¢ miejsc postojowych: 12
Dlugos¢ maksymalna projektowanego budynku: 16,65m
Szerokos¢ maksymalna projektowanego budynku: 49,05m
llos¢ kondygnacji nadziemnych: 1
Powierzchnia uzytkowa: 494,31m?2
Kubatura: 3 504,92m3

5.0. INNE INFORMACJE | DANE

5.1. RODZAJE OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TERENU
WYNIKAJACYCH Z UCHWALY W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZEZSTRZENNEGO

Projekt budowlany w/w inwestycji spetnia warunki Uchwaty nr LI/435/2006 Rady Miejskiej w Drawsku
Pomorskim z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Drawsko Pomorskie.

"1) przeznaczenie terenu — ustugi zdrowia (w SzczegdlnoSci stacja krwiodawstwa)" —
projektowany obiekt jest budynkiem ustug zdrowia - stacji pogotowia ratunkowego - warunek
spetniony

"3a) wysokosc¢ zabudowy — 1 kondygnacja, nie wyzej niz 7,5m liczac od poziomu terenu przy
najnizej potozonym wejsciu do budynku, do poziomu najwyzszej kalenicy” — wysoko$¢
projektowanego budynku od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejéciu do obiektu do
kalenicy dachu wynosi 7,48m - warunek spetniony

"3b) lokalizacja zabudowy — wg nieprzekraczalnych linii zabudowy okreslonych na rysunku
zmiany planu" — projektowany budynek zostat usytuowany poza nieprzekraczalnymi liniami
zabudowy - warunek spetniony

"3¢) geometria dachu — dach pochyty dwu- lub wielospadowy", "3d) kat nachylenia dachu - do
35" "3e) potozenie kalenicy — prostopadte do ulicy” — projektowany dach to dach pochyty,
dwuspadowy, o kacie nachylenia potaci 25°, kalenica potozona prostopadle do ulicy (dz. nr
415) - warunek spetniony

"3f) powierzchnia zabudowy — maks. 40% powierzchni dziatki" — catkowita powierzchnia
zabudowy na terenie inwestycji wynosi 606,55m2, co stanowi 20,47% powierzchni dziatki o
catkowitej powierzchni 2 963m? - warunek spetniony

"39) powierzchnia biologicznie czynna — min. 20% powierzchni terenu" — powierzchnia
biologicznie czynna terenu inwestycji wynosi 1 583,57m?2, co stanowi 53,45% powierzchni
dziatki o catkowitej powierzchni 2 963m? - warunek spetniony

"4a) dojazd — z ulic KDd (ul. B. Chrobrego i ul. Stoneczna)..." — dojazd na teren inwestycji
poprzez projektowany zjazd z dziatki nr 415 (ul. B. Chrobrego) - warunek spetniony
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52. OCHRONA ZABYTKOW
Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska zabytku archeologicznego jakim jest
stanowisko archeologiczne zaewidencjonowane. Inwestycja nie bedzie wptywaé na krajobraz
kulturowy, obiekty i obszary chronione.

53.  WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN
Teren bedacy przedmiotem opracowania nie znajduje sie w granicach terenéw gorniczych.

54. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
W wyniku realizacji inwestycji nie przewiduje sie zachwiania rbwnowagi srodowiska naturalnego.
Rodzaj i ilos¢ wydalanych zanieczyszczen nie przekroczy norm dopuszczalnych.
Podczas prac budowlanych nie przewiduje sie pogorszenia stosunkoéw wodnych na gruntach
sasiednich, nie przewiduje sie naruszania urzadzen melioracyjnych. Nie nastapi odprowadzanie wod
opadowych na tereny sasiednie, ani pogarszanie stosunkéw wodnych na dziatkach sasiadujacych.
Inwestycja w rozumieniu ustawy Prawo Ochrony Srodowiska ( Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 ze
zmianami) nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczaco oddziatywac na Srodowisko oraz nie
kwalifikuje sie do sporzadzenia raportu oddziatywania na $rodowisko.
W projekcie zastosowano takie rozwigzania techniczne i technologiczne, ktére nie spowodujg
przekroczen standarddw jakosci $rodowiska.
Prace montazowe bedg prowadzone w sposéb gwarantujacy ochrone $rodowiska.
Podczas budowy obiektu nie bedzie odpaddw niebezpiecznych.
Eksploatacja obiektu nie spowoduje przekroczenia standardow jakosci Srodowiska, pogorszenia
stanu Srodowiska i zagrozenia zycia i zdrowia ludzi.
Obiekt budowlany nalezy uzytkowa¢ w sposéb zgodny z ich przeznaczeniem i wymaganiami ochrony
srodowiska oraz utrzymywac w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczajgc do
nadmiernego pogorszenia jego wtasciwosci.
W celu usuwania odpadéw bytowych nalezy zawrze¢ odpowiednie umowy z odbiorcami
specjalizujgcymi sie w zagospodarowaniu lub unieszkodliwieniu odpaddw, w tym odpaddw
medycznych. Postuluje sig, aby odbidr i transport zewnetrzny odpadéw i $mieci, zleci¢ lokalnej firmie
specjalistycznej, zajmujacej sie kompleksowo tego typu dziatalno$cia.
Przy realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ potoZenie terenu w granicach Obszaru Chronionego
Krajobrazu ,Pojezierze Drawskie” .

6.0. OCHRONA P.POZ.
Powierzchnia zabudowy budynku: 597,25 m?
Powierzchnia uzytkowa: 494,31 m?2
Kubatura budynku: 3 504,92 m3

Budynek jednokondygnacyjny, wysoko$¢ — 7,48m liczac od poziomu terenu przy najnizej potozonym
gtéwnym do budynku do kalenicy. Wg warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
(...) jest to budynek zakwalifikowany jako niski (N).

Projektowany budynek oddalony jest od najblizszego obiektu zlokalizowanego na dziatce nr 418 o
9,85m oraz od najblizszego budynku zlokalizowanego na dziatce nr 392/4 0 31,88m.
Nowoprojektowany budynek zlokalizowano w odlegtosciach >4,0m od granic dziatki zgodnie z
przepisami.

Dla czesci ZL nie oblicza sie gestoSci obcigzenia ogniowego. Pomieszczenia magazynowe i
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6.1.

archiwum sg powigzane funkcjonalnie. W strefie pozarowej garazu gestosci obcigzenia ogniowego
nie przekroczy 500 MJ/mz2.

Budynek podzielono na 2 strefy:

| strefa — czeS$¢ wypoczynkowa, socjalna, biurowa i sanitarna — kategoria zagrozenia ZL lII.

Il strefa - pomieszczenie techniczne, boksy garazowe, mycie i dezynfekcja, magazyny
(pomieszczenia od 0.23 do 0.33) — kategoria zagrozenia PM. Podziat na strefy w parterze wzdtuz osi
E budynku - $ciana REI 60 od posadzki do dachu.

Na granicy stref ZLIII i PM znajduje sie przedsionek przeciwpozarowy wydzielony $cianami w klasie
odpornoéci ogniowej co najmniej El 60 z sufitem podwieszanym systemowym w klasie odpornosci
ogniowej co najmniej El 60, wentylowany grawitacyjnie i zamkniety drzwiami w klasie odpornosci
ogniowej El 30.

ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

6.2.

Wymagang ilos¢ wody do gaszenia pozaru o ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa i wydajno$ci nominalne;
10dm3/s zapewni¢ z 1 hydrantu zewnetrznego, nadziemnego DN 80mm, usytuowanego w odlegtosci
5-75m od obiektu. Nowoprojektowany hydrant zaprojektowano w odlegtosci ok. 5,22m od budynku
filii Stacji Pogotowia Ratunkowego.

Aby zapewni¢ ochrong p.poz. dla budynku projektuje sie hydrant dn 80 zabezpieczony przed

ztamaniem. Wydatek hydrantu wynosi 10 dm?/s. Przed hydrantem zaprojektowano zasuwe
kotnierzowg dn80 Zeliwng miekkouszczelniajaca dtugg firmy HAWLE typu E nr kat.4700. Hydrant
HN1 zaprojektowano na wysoko$ci dziatki inwestora, tuz przy jej granicy, po jej zewnetrznej stronie,
na dz. nr415.

Hydrant HN1 projektuje sie z petnym przeptywem.

W gtowicy hydrantu nalezy umie$ci¢ zawdr napowietrzajacy. Gtowica lub korpus powinien mie¢
mozliwo$¢ ustawienia rownolegle do osi jezdni lub osi wodociggu.

DROGI POZAROWE

Droga pozarowa, o parametrach ustalonych w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) nie jest wymagana.

Dojazd do budynku zapewniony od ulicy Bolestawa Chrobrego.

7.0. DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH;

Z uwagi na wielko$¢ obiektu i stopien jego skomplikowania oraz warunki geotechniczne przyjmuije sie
proste warunki geotechniczne i drugq kategorie geotechniczna.

Projektowana inwestycja nie jest obiektem o skomplikowanych warunkach lokalizacji. W projekcie
przyjeto i zastosowano prosty, nieskomplikowany uktad i schemat konstrukcyjny o powszechnie
znanych i stosowanych rozwigzaniach w budownictwie.

8.0. DOSTEP OSOBY NIEPELNOSPRAWNEJ

W obiekcie przewiduje sie mozliwosC zatrudnienia osoby niepetnosprawnej poruszajgcej sie na
wozku inwalidzkim. W tym celu zaprojektowano miejsce parkingowe dla osoby niepetnosprawne; i
wyznaczono pomieszczenie 0.12 WC o parametrach umozliwiajgcych dostep osobie
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niepetnosprawnej poruszajacej sie na wozku inwalidzkim. Zapewniono wejécie do budynku dla osoby
poruszajgcej sie na wozku bezposrednio z terenu poprzez pomieszczenie 0.37 PRZEDSIONEK.

9.0. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddzialywania inwestycji, czyli teren wyznaczony w otoczeniu projektowanego obiektu
zamyka sie w granicy dziatki nr 417/1. Na dziatkach nr 417/2 i 415 planuje sie budowe przytaczy wody
zimnej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz hydrantu z odcinkiem sieci wodociggowe;j i
Zjazdu na teren inwestycj.
Zestawienie aktow prawnych zastosowanych przy okreslaniu obszaru oddziatywania obiektu, o ktérym
mowa w art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane:
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn.
zmianami)
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z
pozn. zm.)

Zaréwno podczas budowy jak i w fazie eksploatacji obiektu nie przewiduje sie mozliwo$ci wystapienia
negatywnego wptywu o charakterze bezposrednim i po$rednim oddziatujacym na obszary sasiednie.
Wszelkie dziatania zwigzane z przebudowg i rozbudowg w/w inwestycji nie bedg zaktdcaty
korzystania z nieruchomosci sasiednich ponad przecietng miarg, wynikajacgq ze spoteczno-
gospodarczego przeznaczenia nieruchomosci i stosunkéw miejscowych.

Wymieniona inwestycja nie przewiduje sytuowania obiektow w zbyt bliskim sasiedztwie dziatek
sgsiednich (mniejszym niz dopuszczalne minimalne odlegtosci), emisji nadmiernego hatasu, spalin,
wibracji, wstrzasow, fal elektromagnetycznych, promieniowania, pytow, gazéw czy nieprzyjemnych
zapachéw. W fazie budowy i eksploatacji, przy zachowaniu wszelkich $rodkow niezbednych w celu
ochrony $rodowiska gruntowo-wodnego, nie bedzie wywierata negatywnego wplywu na stan
chemiczny wod ani na tereny sasiednie.

Prace montazowe bedq prowadzone w sposéb gwarantujgcy ochrone terendw sasiednich, a podczas
rozbudowy obiektu nie bedzie odpaddw niebezpiecznych.

Eksploatacja obiektu nie spowoduje przekroczenia standarddw jakosci $rodowiska, pogorszenia stanu
Srodowiska i zagrozenia zycia i zdrowia ludzi.

Nie nastapi odprowadzanie wod opadowych na tereny sasiednie, ani pogarszanie stosunkéw wodnych
na dziatkach sasiadujgcych.

Odprowadzenie Sciekow sanitarnych odbywac sie do sieci kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzanie wod opadowych z pofaci dachowych i terenéw utwardzonych do sieci kanalizacji
deszczowe.

Planowana inwestycja nie narusza interesu prawnego osob trzecich, ani nie powoduje pogorszenia
warunkéw uzytkowania sasiednich nieruchomo$ci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami) w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

10.0. UWAGI

Wykonanie robét nalezy powierzy¢ wykwalifikowanym wykonawcom zapewniajac odpowiedni nadzér
techniczny.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami BHP, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t oraz zgodnie z obowigzujacymi normami.

Wszystkie uzyte materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty
zgodnosci jednostek certyfikujgcych akredytowanych przez PCBC np. ITB, CNBOP.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujace
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub je$li sa przedmiotem Norm
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Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

Informuje, ze ewentualnie wystepujace w dokumentaciji projektowej okreslenia odwotujgce sie
bezposrednio do nazw wiasnych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia
nalezy traktowac jako modelowe i stuzgce jedynie okresleniu cech technicznych i jakosciowych -
dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych z opisywanymi oraz materiatow i urzadzen
analogicznych pod wzgledem technicznym, spetniajgcych opisane w dokumentaciji projektowe;
wymagania i parametry.

PROJEKTOWALA: SPRAWDZIt.:
mgrmzarchAmtaFert .................. mgrlnzarchJanPrunskl .............
upr. bud. nr 9/ZPOIA/2004 upr. bud. nr 262/Sz/94
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