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W odpowiedzi na ztozony wniosek ustalamy warunki techniczne przylaczenia do sieci wod-

kan. budynku ustugowego na dz. 417/1 przy ul. Chrobrego 78-500 Drawsko Pomorskie.

I. DOSTAWA WODY.
1. Wykona¢ przylacze wodociggowe od istniejgcego wodociggu dn 150 Zel.
2. Wlaczenie w przylacze za pomocg opaski HACOM z zasuwa @ 32.
3. Przylacze wykona¢ przewodem 32 PE.
4. Przewody wodociggowe uklada¢ na glebokosci min. 1,3m na podsypce piaskowej

10.
11.
12.

i przykry¢ tasma ostrzegawczg w kolorze niebieskim.

Na przylaczu, zamontowac prefabrykowang studnie wodomierzowa z PVC lub PE,
zabezpieczong termicznie.

W studni za zaworem gléwnym zamontowac filtr do wody, oraz konsole wodomierzowsa
pod wodomierz dn 20 JS 2,5 1 zawor antyskazeniowy od strony instalacji zewnetrzne;j.
Wodomierz na wodg bezpowrotnie tracong (ogrodowy) zamontowac jako podlicznik w
studni wodomierzowe;j.

Lokalizacj¢ armatury (zasuwy domowej) oznakowaé za pomocg tabliczki zamontowanej na
stupku lub ogrodzeniu.

Przystapienie do robot zglosi¢ u dostawcy wody.

Po wykonaniu wodociggu przeprowadzi¢ probe szczelnosci w obecnosci przedstawiciela
dostawcy wody.

Do odbioru dostarczy¢ pozytywny wynik bakteriologicznego badania wody.

Spotka zapewnia dostawe wody w ilosci do 0,7 m*/dobe.

II. ODPROWADZENIE SCIEKOW.,

LS

Wykonac¢ przytgcze kanalizacyjne grawitacyjne 160 PCV do studni polgczeniowej na
kanalizacji sanitarnej dn 300.

Na posesji, przy granicy dziatki zamontowac¢ studzienke rewizyjng 315 PCV.

Rurociggi uktada¢ na glebokosci min. 1,0 m, ze spadkiem w kierunku przeptywu $ciekow.
Scieki wprowadzone do kanalizacji powinny mie¢ sktad zblizony do $ciekéw bytowych.




ZABRANIA SIE KIEROWANIA DO KANALIZACJI WOD

DESZCZOWYCH LUB GRUNTOWYCH !!!

ITI. Warunki ogdlne.
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Przystapienie do robot zglosi¢ w Zaktadzie.

2. Calos¢ robot wykona¢ wihasnym kosztem i staraniem, zgodnie z niniejszymi warunkami i
obowiazujgcymi przepisami.

3. Montazu wodomierza gléwnego dokona dostawca po zawarciu umowy na dostawe wody i
odbidr sciekéw w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy.

4. Przylgcza i instalacje podlegajg eksploatacji przez inwestora.

Do odbioru dostarczy¢ mapg powykonaweza w pliku dwg lub dxf.

6. Prace przylaczeniowe do sieci moga by¢ wykonywane wylacznie w dni robocze,

w godzinach pracy Zakladu oraz przez wykonawcédw posiadajacych odpowiednie uprawnienia

1 potencjat techniczny.
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IV. Dostawa wody i odprowadzenie §ciekow nastapi po:

1. Dokonaniu odbioru wykonanych przytaczy.
2. Zawarciu umowy na dostawe wody i odbiér Sciekéw. /



