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Budynek Filii Pogotowia Ratunkowego wraz z niezbedng infrastruktura techniczna i
zagospodarowaniem terenu w Drawsku Pomorskim

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

ul. B.Chrobrego, dz. nr 417/1, obreb Drawsko Pomorskie 0011, gmina Drawsko Pomorskie
WOJEWODZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W SZCZECINIE

ul. Twardowskiego 18, 70-320 Szczecin

MOTIW Tomasz Chudyk, Witold Panczak S.c.

ul. Wysockiego 12e/2, 72-400 Kamien Pomorski
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ul. Edwarda Zurna 2/40, 85-791 Bydgoszcz

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU - Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowe;j
winien zapoznac si¢ z dokumentacja projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu rob6t 1 uwzglednié
ewentualne roboty konieczne do wykonania a nie uwzglgednione w przedmiarze robét oraz wynikajace z projektu lub
oczekiwan okreslonych przez Inwestora niezaleznie od przyjetego przedmiaru robot.

Sporzadzit mgr inz. M. Wyzina, mgr inz. J. Wyzina

Bydgoszcz, Lipiec 2021 r., aktualizacja cenowa Marzec 2024 r.
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Charakterystyka obiektu
Budynek Filii Pogotowia Ratunkowego wraz z niezbedng infrastruktura techniczna i zagospodarowaniem terenu w Drawsku Pomorskim

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy budynku filii Stacji Pogotowia Ratunkowego w
Drawsku Pomorskim, na dz. nr 417/1, obregb Drawsko Pomorskie, 0011 gmina Drawsko Pomorskie.

Nowoprojektowany obiekt to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem
stromym dwuspadowym o kacie nachylenia potfaci 25°, o maksymalnej wysokosci mierzonej od
poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku do kalenicy rownej 7,48m. W budynku
zlokalizowane zostang: pokoje biurowe, pokdj czuwania z aneksem kuchennym, pokoje ratownikow,
sala szkoleniowa, pomieszczenia gospodarcze i magazynowe, WC 1 tazienki, szatnie z we¢ztem
sanitarnym dla pracownikéw, szatnia brudna oraz stanowiska garazowe dla karetek, 1 stanowisko mycia
1 dezynfekcji karetek i pomieszczenie techniczne. Gtéwne wejscia do budynku, prowadzace do tego
korytarza i dajace dostgp do pomieszczen parteru, znajduja si¢ od strony potudniowo-zachodnie;.

ZAKRES INWESTYCJI OBEJMUJE:

* wykonanie nawierzchni utwardzionych wraz z obrzezami i kraweznikami,
* oznakowanie pionowe i poziome,

* budowe ostony smietnikowej,

* montaz elementéw matlej architektury - tawki, kosze, stojaki na rowery,
* rozbidrke istniejagcego ogrodzenia,

* budowe nowego ogrodzenia frontowego,

* montaz ogrodzenia systemowego,

* nowoprojekotwane nasadzenia,

* wykonanie trawnikow,

* pielegnacje zieleni.
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Spis dzialéw przedmiaru robét
Budynek Filii Pogotowia Ratunkowego wraz z niezb¢dna infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu w Drawsku Pomorskim

Nr |Opis

—_

. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Kod CPV: 45111291-4

1.1. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
Kod CPV: 45233220-7

1.1.1./Roboty ziemne

1.1.2./Ciagi pieszo-jezdne

1.1.3.Miejsca postojowe

1.1.4./Ciagi piesze wokdt budynku

1.1.5./Schody wejsciowe

1.1.6. Obramowania z krawe¢znikéw i obrzezy

1.2./PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU
Kod CPV: 34992200-9

1.2.1./Oznakowanie miejsca parkingowego

1.3, ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
Kod CPV: 45112723-9

1.3.1./Lawki i kosze

1.3.2.Stojaki rowerowe

1.4. OSLONA SMIETNIKOWA
Kod CPV:45111291-4

1.4.1./Roboty ziemne

1.4.2. Roboty fundamentowe

1.4.3./1zolacja fundamentow

1.4.4. Nawierzchnia wiaty

1.4.5./Sciany murowane

1.4.6./ Konstrukcja stalowa

1.4.7. Konstrukcja drewniana dachu wiaty

1.4.8./Dach

1.4.9.Rynny i rury spustowe

1.4.10./Wykonczenie $cian

1.5. OGRODZENIE
Kod CPV: 45340000-2

1.5.1./Rozbidrka ogrodzenia

1.5.2./Ogrodzenie frontowe

1.5.3./Ogrodzenie nowoprojektowane systemowe

1.6. ZIELEN
Kod CPV: 77310000-6

1.6.1. Nasadzenia nowoprojektowane

1.6.2.|Nasadzenia dodatkowe

1.6.3.| Trawnik
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Tabela przedmiaru roboét

Budynek Filii Pogotowia Ratunkowego wraz z niezbedna infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu w Drawsku Pomorskim

Nr | Podstawa Nr ST |Opis robét Jm | Tlos¢
1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Kod CPV: 45111291-4
1.1. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
Kod CPV: 45233220-7
1.1.1. Roboty ziemne
Ciggi pieszo-jezdne
1 | KNR2-31 SST  Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV giebokosci 20 cm
0101/01 B.4.01
Ciagi pieszo-jezdne 782,88 m2 782,88
dojscia piesze -60,60 m2 -60,60
zjazd -38,80 m2 -38,80
schody -9.7 m2 -9,70
$mietnik  -9,3 m2 -9,30
parking -5,0%(16,10+15,0) m2 | -155,50
razem m2 | 508,98
2 | KNR2-31 SST | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm
0101/02 B.4.01 |gtebokosci
(doptata
11,8x)
Ciagi pieszo-jezdne 782,88 m2 782,88
dojscia piesze -60,60 m2 -60,60
zjazd -38,80 m2 -38,80
schody -9.7 m2 -9,70
$mietnik  -9,3 m2 -9,30
parking -5,0%(16,10+15,0) m2 | -155,50
razem m2 | 508,98
Miejsca postojowe
3 | KNR 2-31 SST |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
0101/01 B.4.01
Miejsca postojowe  5,0%(16,10+15,00) m2 155,50
razem | m2 155,50
4 | KNR2-31 SST | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm
0101/02 B.4.01 |gtebokosci
(doptata
11,8x)
Miejsca postojowe  5,0%(16,10+15,00) m2 155,50
razem | m2 155,50
Ciqgi piesze wokot budynku i schody
5 | KNR2-31 SST | Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane r¢cznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-11
0101/05 B.4.01
Dojscia piesze 60,6 m2 60,60
9,70 m2 9,70
razem | m2 70,30
6 | KNR2-31 SST | Koryta wykonywane r¢cznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-1I - za kazde dalsze Scm
0101/06 B.4.01 ponad 20cm
(doptata 3x)
Dojscia piesze 60,6 m2 60,60
9,70 m2 9,70
razem | m2 70,30
1.1.2. Ciagi pieszo-jezdne
7 | KNR 2-31 SST |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubos$ci po zageszczeniu 15cm wykonywane mieszarkami
0111/03 B.4.01 |doczepnymi - Warstwa ulepszonego podloza z gruntu stabilizowaneo spoiwem hydraulicznym C1,5/2?4,0 MPa gr.
22 cm
Ciagi pieszo-jezdne 782,88 m2 782,88
dojécia piesze -60,60 m2 -60,60
zjazd -38,80 m2 -38,80
schody -9,7 m2 -9,70
$mietnik  -9,3 m2 -9,30
parking -5,0%(16,10+15,0) m2 | -155,50
razem | m2 508,98
8 | KNR 2-31 SST |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane mieszarkami doczepnymi - za kazdy dalszy lcm -
0111/04 B.4.01 |Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowaneo spoiwem hydraulicznym C1,5/274,0 MPa gr. 22 cm
(doptata 7x)
Ciagi pieszo-jezdne 782,88 m2 782,88
dojécia piesze -60,60 m2 -60,60
zjazd -38,80 m2 -38,80
schody -9,7 m2 -9,70
$mietnik  -9,3 m2 -9,30
parking -5,0%(16,10+15,0) m2 | -155,50
razem | m2 508,98
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Tabela przedmiaru roboét

Budynek Filii Pogotowia Ratunkowego wraz z niezbedna infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu w Drawsku Pomorskim

Nr | Podstawa Nr ST |Opis robot Jm | Tlos¢
9 | KNR2-31 SST | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm - Warstwa mrozochronna z
0114/01 B.4.01 mieszanki niezwiazanej o CBR?725% gr. 24 cm
Ciagi pieszo-jezdne 782,88 m2 782,88
dojscia piesze -60,60 m2 -60,60
zjazd -38,80 m2 -38,80
schody -9.7 m2 -9,70
$mietnik  -9,3 m2 -9,30
parking -5,0%(16,10+15,0) m2 | -155,50
razem m2 | 508,98
10 | KNR 2-31 SST | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm - za kazdy dalszy lcm -
0114/02 B.4.01 |Warstwa mrozochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR?25% gr. 24 cm
(doptata 4x)
Ciagi pieszo-jezdne 782,88 m2 782,88
dojscia piesze -60,60 m2 -60,60
zjazd -38,80 m2 -38,80
schody -9.7 m2 -9,70
$mietnik  -9,3 m2 -9,30
parking -5,0%(16,10+15,0) m2 | -155,50
razem m2 | 508,98
11 | KNR 2-31 SST | Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - Podbudowa zasadnicza z
0114/07 B.4.01 |mieszanki kruszywa niezwiazanego C90/3 gr. 20 cm
Ciagi pieszo-jezdne 782,88 m2 782,88
dojscia piesze -60,60 m2 -60,60
zjazd -38,80 m2 -38,80
schody -9.7 m2 -9,70
$mietnik  -9,3 m2 -9,30
parking -5,0%(16,10+15,0) m2 | -155,50
razem m2 | 508,98
12 | KNR 2-31 SST | Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy lcm -
0114/08 B.4.01 Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiazanego C90/3 gr. 20 cm
(doptata 12x)
Ciagi pieszo-jezdne 782,88 m2 782,88
dojscia piesze -60,60 m2 -60,60
zjazd -38,80 m2 -38,80
schody -9.7 m2 -9,70
$mietnik  -9,3 m2 -9,30
parking -5,0%(16,10+15,0) m2 | -155,50
razem m2 | 508,98
13 | KNR 2-31 SST  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowe;j
0511/03 B.4.01
Ciagi pieszo-jezdne 782,88 m2 782,88
dojscia piesze -60,60 m2 -60,60
zjazd -38,80 m2 -38,80
schody -9.7 m2 -9,70
$mietnik  -9,3 m2 -9,30
parking -5,0%(16,10+15,0) m2 | -155,50
razem m2 | 508,98
1.1.3. Miejsca postojowe
14 | KNR 2-31 SST |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zageszczeniu 15cm wykonywane mieszarkami
0111/03 B.4.01 |doczepnymi - Warstwa ulepszonego podloza z gruntu stabilizowaneo spoiwem hydraulicznym C1,5/2?4,0 MPa gr.
22 cm
Miejsca postojowe  5,0%(16,10+15,00) m2 155,50
razem | m2 155,50
15 | KNR 2-31 SST  Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane mieszarkami doczepnymi - za kazdy dalszy lcm -
0111/04 B.4.01 'Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowaneo spoiwem hydraulicznym C1,5/2?4,0 MPa gr. 22 cm
(doptata 7x)
Miejsca postojowe  5,0%(16,10+15,00) m2 155,50
razem | m2 155,50
16 | KNR 2-31 SST |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm - Warstwa mrozochronna z
0114/01 B.4.01 |mieszanki niezwigzanej o CBR?25% gr. 24 cm
Miejsca postojowe  5,0%(16,10+15,00) m2 155,50
razem | m2 155,50
17 | KNR 2-31 SST | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm - za kazdy dalszy lem -
0114/02 B.4.01 |Warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiazanej o CBR?25% gr. 24 cm
(doptata 4x)
Miejsca postojowe  5,0%(16,10+15,00) m2 155,50
razem | m2 155,50
18 | KNR 2-31 SST |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - Podbudowa zasadnicza z
0114/07 B.4.01 |mieszanki kruszywa niezwiazanego C90/3 gr. 20 cm
Miejsca postojowe  5,0%(16,10+15,00) m2 155,50
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Tabela przedmiaru roboét

Budynek Filii Pogotowia Ratunkowego wraz z niezbedna infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu w Drawsku Pomorskim

Nr | Podstawa Nr ST |Opis robét Jm | Tlos¢
razem | m2 155,50
19 | KNR 2-31 SST |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm -
0114/08 B.4.01 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiazanego C90/3 gr. 20 cm
(doptata 12x)
Miejsca postojowe  5,0%(16,10+15,00) m2 155,50
razem | m2 155,50
20 | KNR 2-31 SST  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowe;j
0511/03 B.4.01
Miejsca postojowe  5,0%(16,10+15,00) m2 155,50
razem | m2 155,50
1.1.4. Ciagi piesze wokét budynku
21 | KNR 2-31 SST |Podbudowy o grubosci 10cm wykonywane r¢cznie z gruntu stabilizowanego cementem - Warstwa ulepszonego
0113/01 B.4.01 podloza z gruntu stabilizowaneo spoiwem hydraulicznym C3/476,0 MPa gr. 10 cm
Dojscia piesze 60,6 m2 60,60
razem | m2 60,60
22 | KNR 2-31 SST |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubos$ci po zaggszczeniu 8cm - Podbudowa zasadnicza z
0114/07 B.4.01 |mieszanki kruszywa niezwiazanego C90/3 gr. 12 cm
Dojscia piesze 60,6 m2 60,60
razem | m2 60,60
23 | KNR 2-31 SST | Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy lcm -
0114/08 B.4.01 Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiazanego C90/3 gr. 12 cm
(doptata 4x)
Dojscia piesze 60,6 m2 60,60
razem | m2 60,60
24 | KNR 2-31 SST |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/03 B.4.01
Dojscia piesze 60,6 m2 60,60
razem | m2 60,60
1.1.5. Schody wejsciowe
25 | KNR 2-31 SST |Podbudowy o grubosci 10cm wykonywane r¢cznie z gruntu stabilizowanego cementem - Warstwa ulepszonego
0113/01 B.4.01 |podtoza z gruntu stabilizowaneo spoiwem hydraulicznym C3/476,0 MPa gr. 10 cm
Schody wejsciowe 9,7 m2 9,70
razem | m2 9,70
26 | KNR 2-31 SST | Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - Podbudowa zasadnicza z
0114/07 B.4.01 |mieszanki kruszywa niezwiazanego C90/3 gr. 12 cm
Schody wejsciowe 9,7 m2 9,70
razem | m2 9,70
27 | KNR 2-31 SST |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm -
0114/08 B.4.01 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiazanego C90/3 gr. 12 cm
(doptata 4x)
Schody wejsciowe 9,7 m2 9,70
razem | m2 9,70
28 | KNR 2-31 SST |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/03 B.4.01
Schody wejsciowe 9,7 m2 9,70
razem | m2 9,70
1.1.6. Obramowania z kraweznikow i obrzezy
Kraweznik betonowy uliczny 15x30 cm
29 | KNR 2-31 SST |Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x40cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/06 B.4.01
uk 1,55+1,55 m 3,10
1,57+1,57+1,57+1,57 m 6,28
proste  10,0+7,2+21,8424,1+24,1 m 87,20
23,0+5,00+3,30+3,2+1,9 m 36,40
razem| m 132,98
30 | KNR 2-31 SST | Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04 B.4.01
(0,15%0,25+0,15*0,15)*132,98 m3 7,98
razem | m3 7,98
31 | KNR2-31 SST | Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03 B.4.01
uk  1,55+1,55 m 3,10
1,57+1,57+1,57+1,57 m 6,28
proste 10,0+7,2+21,8424,1+24,1 m 87,20
23,0+5,00+3,30+3,2+1,9 m 36,40
razem | m 132,98
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Tabela przedmiaru roboét

Budynek Filii Pogotowia Ratunkowego wraz z niezbedna infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu w Drawsku Pomorskim

Nr | Podstawa Nr ST |Opis robét Jm | Tlos¢
32 | KNR2-31 SST | Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie krawgznikéw na tukach o promieniu do 10m
0403/07 B.4.01
uk  1,55+1,55 m 3,10
1,57+1,57+1,57+1,57 m 6,28
razem | m 9,38
Obrzeze betonowe 8x30 cm
33 | KNR 2-31 SST |Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod obrzeza i tawy
0401/04 B.4.01
ciagi piesze 1,40+18,50+14,10 m 34,00
16,4+11,6 m 28,00
schody 2,96%2+1,88*2 m 9,68
1,55+1,00 m 2,55
razem| m 74,23
34 | KNR 2-31 SST |Lawa betonowa z oporem pod obrzeza
0402/04 B.4.01
Lawa pod obrzeza (0,23*0,10+0,10%0,20+0,05%0,06)*74,23 m3 3,41
razem | m3 3,41
35 | KNR2-31 SST | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
0407/04 B.4.01
ciagi piesze 1,40+18,50+14,10 m 34,00
16,4+11,6 m 28,00
schody 2,96*%2+1,88+*2 m 9,68
1,55+1,00 m 2,55
razem | m 74,23
1.2. PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU
Kod CPV: 34992200-9
1.2.1. Oznakowanie miejsca parkingowego
36 | KNR 2-31 SST | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm
0702/02 B.4.05
1 szt 1,00
razem Szt 1,00
37 | KNR 2-31 SST  |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2 - Znak
0703/02 B.4.05 |D-18a "Parking - miejsca zastrzezone"
1 szt 1,00
razem | Szt 1,00
38 | KNR 2-31 SST  Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2 - Tabliczka
0703/01 B.4.05 |T-29 "Tabliczka informujaca o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby
niepetnosprawnej o obnizonej sprawnosci ruchowe;j"
1 szt 1,00
razem Szt 1,00
39 | KNR 2-31 SST |Malowanie miejsc dla 0séb niepetnosprawnych na kolor niebieski
0706/07 B.4.05
5,0¥3,60 m2 18,00
razem | m2 18,00
40 | KNR 2-31 SST | Strzatki i inne symbole malowane r¢cznie - Znak poziomy P-20 "koperta”
0706/07 B.4.05
0,12%(5,0%243,6%2+6,16%2) m2 3,54
razem  m?2 3,54
41 | KNR 2-31 SST |Strzalki i inne symbole malowane re¢cznie - Znak poziomy P-24 "Symbol osoby niepetnosprawne;j”
0706/07 B.4.05
0,76 m2 0,76
razem | m2 0,76
1.3. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
Kod CPV: 45112723-9
1.3.1. Lawki i kosze
42 | Kalkulacja | SST | Lawka ogrodowa, modrzewiowa bez podiokietnikéw, stal ocynkowana wymiary 180x51 cm. Urzadzenie
indywidualna | B.4.03 'montowane na stale w gruncie. Dostawa i montaz
2 szt 2,000
razem Szt 2,000
43 | Kalkulacja = SST  Kosz na $mieci. Urzadzenie montowane na state w gruncie. Dostawa i montaz
indywidualna | B.4.03
2 szt 2,000
razem | szt 2,000

1.3.2. Stojaki rowerowe
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44 | Kalkulacja | SST | Stojak rowerowy, stalowy, wymiary 80x100 cm. Urzadzenie montowane na state w gruncie. Dostawa i montaz
indywidualna | B.4.03
5 szt 5,000
razem Szt 5,000
1.4. OSLONA SMIETNIKOWA
Kod CPV: 45111291-4
1.4.1. Roboty ziemne
45 | KNR 2-01 SST |Reczne usunigcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z darnig grubosci do 15cm
0125/02 B.4.03
(1,0+3,25+1,0)*(1,0+3,15+1,0) m2 27,04
razem | m2 27,04
46 | KNR 2-01 SST | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad - pojemnos$¢ tyzki 0,25m3, grunt
0217/04 B.4.03 |kategorii III
L-1szer. 40 cm  (0,82-0,15)*(0,5+3,1540,5)*(0,5+3,25+0,5) m3 11,82
razem  m3 11,82
47 | KNR 2-01 SST |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o $cianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku fopata
0317/02 B.4.03 |lub wyciagiem recznym, wykopy o glebokosci do 1,5m grunt kategorii III-IV
0,10%(0,1+0,40+0,1)*10,00 m3 0,60
razem | m3 0,60
48 | KNR 2-01 SST | Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-IIl na odlegto$¢ do 10m
0230/01 B.4.03
(doptata
0,75x)
0,15%27,04+11,82+0,60 m3 16,48
podktad -0,60 m3 -0,60
tawa -1,20 m3 -1,20
Sciany fund -0,99 m3 -0,99
nawierzchnia -0,79%3,0%3,1 m3 -7,35
razem  m3 6,34
49 | KNR 2-01 SST | Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegto$¢ do 3m w gruncie kategorii I-1II
0501/01 B.4.03
(doptata
0,25x)
0,15%27,04+11,82+0,60 m3 16,48
podktad -0,60 m3 -0,60
tawa -1,20 m3 -1,20
Sciany fund -0,99 m3 -0,99
nawierzchnia -0,79%3,0%*3,1 m3 -7,35
razem | m3 6,34
1.4.2. Roboty fundamentowe
50 | KNR 2-02w | SST |Podktady betonowe z betonu B10 (C8/10) przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
1101/03 B.4.03
L-1szer.40cm 0,10%(0,1+0,40+0,1)*10,00 m3 0,600
razem | m3 0,600
51 | KNR2-02w | SST | Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m z betonu B25 (C20/25) - z zastosowaniem pompy
0202/01 B.4.03 |do betonu
L-1 szer. 40 cm  0,30%0,40*10,00 m3 1,200
razem  m3 1,200
52 | Kalkulacja | SST |Czas pracy deskowania
indywidualna | B.4.03
1,20%*3,43%4*10 m-g| 164,640
razem m-g 164,640
53 |[KNR-W 2-02 | SST |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych - fi 6 mm
0259/04 B.4.03
Lawab-1 6,64/1000 t 0,007
razem| t 0,007
54 \KNR-W 2-02 | SST |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych - fi 12 mm
0259/04 B.4.03
Lawab-1 42,62/1000 t 0,043
razem | t 0,043
55| KNNR2 SST |Fundamenty z bloczkéw betonowych M20 na zaprawie cementowej marki 5 MPa
0301/03 B.4.03
0,25*0,40%9,85 m3 0,99
razem  m3 0,99

1.4.3. Izolacja fundamentow
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56 |[KNR-W 2-02 | SST |Izolacje przeciwwilgociowe jedna warstwa papy termozgrzewalnej fundamentéw
0504/01 B.4.03
E-1 0,40%10,0 m2 4,00
0,25%9,85 m2 2,46
razem | m2 6,46
57 | KNR 0-29 SST | Szpachlowanie powierzchni pionowych masa uszczelniajaca
0641/01 B.4.03
pionowa od zewnetrz  0,40%11,10 m2 4,44
pionowa od wewnetrz  0,82%9,10 m2 7,46
razem | m2 11,90
58 | KNR 0-29 SST | Uszczelnienie masg uszczelniajaca powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody pochodzacej z gruntu
0641/02 B.4.03
pionowa od zewnetrz  0,40%11,10 m2 4,44
pionowa od wewnetrz  0,82%9,10 m2 7,46
razem | m2 11,90
1.4.4. Nawierzchnia wiaty
59 | KNR 2-31 SST |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zageszczeniu 15cm wykonywane mieszarkami
0111/03 B.4.03 |doczepnymi - Warstwa ulepszonego podloza z gruntu stabilizowaneo spoiwem hydraulicznym C1,5/2?4,0 MPa gr.
22 cm
3,0%3,1 m2 9,30
razem | m2 9,30
60 | KNR 2-31 SST | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane mieszarkami doczepnymi - za kazdy dalszy lcm -
0111/04 B.4.03 Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowaneo spoiwem hydraulicznym C1,5/2?4,0 MPa gr. 22 cm
(doptata 7x)
3,0%3,1 m2 9,30
razem | m2 9,30
61 | KNR 2-31 SST |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm - Warstwa mrozochronna z
0114/01 B.4.03 |mieszanki niezwiagzanej o CBR?25% gr. 24 cm
3,0%3,1 m2 9,30
razem | m2 9,30
62 | KNR 2-31 SST | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm - za kazdy dalszy lem -
0114/02 B.4.03 |Warstwa mrozochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR?25% gr. 24 cm
(doptata 4x)
3,0%3,1 m2 9,30
razem | m2 9,30
63 | KNR 2-31 SST |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - Podbudowa zasadnicza z
0114/07 B.4.03 |mieszanki kruszywa niezwiazanego C90/3 gr. 20 cm
3,0%3,1 m2 9,30
razem | m2 9,30
64 | KNR 2-31 SST | Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy lcm -
0114/08 B.4.03 'Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiazanego C90/3 gr. 20 cm
(doptata 12x)
3,0%3,1 m2 9,30
razem | m2 9,30
65 | KNR 2-31 SST |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/03 B.4.03
3,0%3,1 m2 9,30
razem | m2 9,30
66 | KNR 2-31 SST |Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x40cm pod krawezniki i fawy kraweznikowe
0401/06 B.4.03
3,0%2+43,1%2 m 12,20
razem| m 12,20
67 | KNR 2-31 SST | Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04 B.4.03
(0,35%0,25-0,2%0,15)*12,2 m3 0,70
razem  m3 0,70
68 | KNR 2-31 SST | Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03 B.4.03
3,0%2+43,1%2 m 12,20
razem| m 12,20
1.4.5. Sciany murowane
69 | KNR 0-27 SST |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych (piéro i wpust) o wysokosci do 4,5m i
0160/02 B.4.03 |grubosci 25cm
1,78%9,85 m2 17,53
razem | m2 17,53

1.4.6. Konstrukcja stalowa
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70 \[KNR-W 2-05 | SST | Stup stalowy SST-1 z RK100x100x5
0101/01 B.4.03

SST-1  75,0/1000 t 0,075

razem| t 0,075

1.4.7. Konstrukcja drewniana dachu wiaty

71 [ KNR-W 2-02 | SST | Papa podktadowa na $cianach konstrukcyjnych
0504/01 B.4.03

0,25%9,85 m2 2,463

razem | m2 2,463

72 [KNR-W 2-02 | SST  Deskowanie - zakonczenie $ciany murowanej
0410/01 B.4.03

0,30%9,85 m2 2,96

razem  m?2 2,96

73 \[KNR-W 2-02 | SST | Krokwie zwykle z tarcicy nasyconej o przekroju do 180cm?2 - Krokwie 10x16 cm
0408/03 B.4.03

Krokwie 10x16 cm 0,23 m3 0,23

razem  m3 0,23

74 [KNR-W 2-02  SST  Belki z tarcicy nasyconej o dlugosci ponad 3m i przekroju do 180cm?2 - Belki 10x12 cm
0406/05 B.4.03

Belki 10x12 cm  0,07+0,06 m3 0,13

razem m3 0,13

75 KNR-W 2-02 | SST |Stupy z tarcicy nasyconej o dlugosci do 2m i przekroju do 180cm?2 - Stupek montazowy 6x6 cm
0407/03 B.4.03

Stupek montazowy 6x6 cm 0,02 m3 0,02

razem  m3 0,02

76 | KNR 4-01 SST |Impregnacja grzybobdjcza i ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw metoda smarowania
0631/01 B.4.03

Stupek montazowy 6x6 cm  0,06%4*(0,40*12) m2 1,15
Belki 10x12 cm  (0,10%2+40,12%2)*(2,95%2+42,65%2) m2 4,93
Krokwie 10x16 cm  (0,10%2+0,16%2)*2,85%5 m2 7,41

razem  m?2 13,49

1.4.8. Dach

77 [KNR-W 2-02 | SST  Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyconej
0410/01 B.4.03

3,20%3,10 m2 9,92

razem  m?2 9,92

78 KNR-W 2-02 | SST |Pokrycie deskowania papa termozgrzewalng dachowa
0504/01 B.4.03

3,20*3,10 m2 9,920

razem | m2 9,920

79 | KNR K-05 SST |Montaz kontrlat z deskowaniem petnym
0104/02 B.4.03

3,20%3,10 m2 9,92

razem  m?2 9,92

80 |[KNR-W 2-02 | SST | Ofacenie potaci dachowych tatami
0410/03 B.4.03

3,20*3,10 m2 9,92

razem | m2 9,92

81 |[KNR-W 2-02 | SST |Pokrycie dachu blacha ocynkowana
0508/02 B.4.03

3,20%3,10 m2 9,920

razem  m?2 9,920

82 | KNR0-18 SST | Obudowa $cian z ptyt wiéknowo-cementowych gr. 12 mm
2613/03 B.4.03

(0,065+0,52)*(3,0%2+3,10%*2) m2 7,14

razem | m2 7,14

1.4.9. Rynny i rury spustowe

83 |[KNR-W 2-02 | SST | Kosz zlewowy z blachy ocynkowanej powlekane;j
0522/05 B.4.03

2 szt 2,00

razem Szt 2,00

84 \[KNR-W 2-02 | SST |Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej fi 63 mm
0522/01 B.4.03

2,40%2 m 4,80

razem m 4,80
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1.4.10. WyKkonczenie $cian
85 | KNR0-23 SST |Przyklejenie warstwy siatki na §cianach
2613/06 B.4.03
Od wewnatrz  1,65%(2,75+2,60+2,50+1,25+0,25) m2 15,43
Od zewnatrz  1,65%(0,25+3,00+3,10+3,00+1,50) m2 17,90
razem | m2 33,33
86 | KNR 0-23 SST |NaloZenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej
0931/01 B.4.03
Od wewnatrz  1,65%(2,75+2,60+2,50+1,25+0,25) m2 15,43
Od zewnatrz  1,65%(0,25+3,00+3,10+3,00+1,50) m2 17,90
razem | m2 33,33
87 | KNR 0-23 SST |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
0931/02 B.4.03
Od wewnatrz  1,65%(2,75+2,60+2,50+1,25+0,25) m2 15,43
Od zewnatrz  1,65%(0,25+3,00+3,10+3,00+1,50) m2 17,90
razem | m2 33,33
88 | KNR 0-33 SST |Malowanie elewacji farba elewacyjna
28/01 B.4.03
Od wewnatrz  1,65%(2,75+2,60+2,50+1,25+0,25) m2 15,43
Od zewnatrz  1,65%(0,25+3,00+3,10+3,00+1,50) m2 17,90
razem | m2 33,33
89 | KNR 4-01 SST |Czapa betonowa prefabrykowana wys.ok. 6 cm szer 30 cm
0311/03 B.4.03
2,75+2,85+2,75+1,375 m 9,73
razem | m 9,73
1.5. OGRODZENIE
Kod CPV: 45340000-2
1.5.1. Rozbidrka ogrodzenia
90 | KNR 2-25 SST | Demontaz istniejacej bramy wjazdowe;j
0312/03 B.4.04
1 kpl 1,00
razem | kpl 1,00
91 | KNR 2-25 SST |Rozebranie istniejacego ogrodzenia
0307/04 B.4.04
frontowe 8,50+3,90+32,90 m 45,30
boczne 62,90 m 62,90
71,90 m 71,90
razem | m 180,10
92 | KNR 4-04 SST | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki samochodem samowyladowczym na odlegtos¢ do Skm
1105/01 B.4.04
(180,10+4,00)*0,15 m3 27,62
razem  m3 27,62
1.5.2. Ogrodzenie frontowe
93 | KNR 2-01 SST |Regczne usunigcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z darnig grubosci do 15cm
0125/02 B.4.04
(1,040,25+1,0)*%(22,84+1,57+6,25+1,85+1,91+8,23) m2 95,96
razem | m2 95,96
94 | KNR 2-01 SST |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi¢gbiernymi na odklad - pojemno$¢ tyzki 0,25m3, grunt
0217/04 B.4.04 kategorii III
(0,8-0,15)*(0,5+0,25+0,5)*(22,84+1,57+6,25+1,85+1,91+8,23) m3 34,65
razem | m3 34,65
95 | KNR 2-01 SST | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o $cianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku topata
0317/02 B.4.04 |lub wyciagiem rgcznym, wykopy o glebokosci do 1,5m grunt kategorii III-IV
(0,10)*(0,5+0,25+0,5)*(22,84+1,57+6,25+1,85+1,91+8,23) m3 5,33
razem  m3 5,33
96 | KNR 2-02w | SST |Podkiady betonowe z betonu B10 (C8/10) przy zastosowaniu pompy do betonu na podiozu gruntowym
1101/03 B.4.04
(0,10)*(0,1+0,25+0,1)*(22,84+1,57+6,25+1,85+1,91+8,23) m3 1,92
razem | m3 1,92
97 [ KNR-W 2-02 | SST |Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z rgcznym uktadaniem betonu - szeroko$¢ 25 cm,
0202/01 B.4.04 |wysokos¢ 80 cm
0,25*0,80%(22,84+1,57+6,25+1,85+1,91+8,23) m3 8,53
razem  m3 8,53
98 KNR-W 2-02 | SST |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowane;j
0259/02 B.4.04
Fundament 8,53*40,0/1000 t 0,34
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razem| t 0,34
99 [KNR-W 2-02  SST Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy termozgrzewalnej fundamentéw
0504/02 B.4.04
0,25%(22,84+1,57+6,25+1,85+1,91+8,23) m2 10,66
razem | m2 10,66
100 KNR 0-29 SST | Szpachlowanie powierzchni pionowych masa uszczelniajaca
0641/01 B.4.04
0,80%(22,84+1,57+6,25+1,85+1,91+8,23)*2 m2 68,24
razem | m2 68,24
101 KNR 0-29 SST |Uszczelnienie masa uszczelniajaca powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody pochodzacej z gruntu
0641/02 B.4.04
0,80%(22,84+1,57+6,25+1,85+1,91+8,23)*2 m2 68,24
razem | m2 68,24
102 KNR 2-01 SST | Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-IIl na odlegto$¢ do 10m
0230/01 B.4.04
(doptata
0,75x%)
0,15%95,96+34,65+5,33 m3 54,37
podktady -1,92 m3 -1,92
fundamenty -8,53 m3 -8,53
razem  m3 43,92
103 KNR 2-01 SST |Regczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegto$¢ do 3m w gruncie kategorii I-III
0501/01 B.4.04
(doptata
0,25x)
0,15%95,96+34,65+5,33 m3 54,37
podktady -1,92 m3 -1,92
fundamenty -8,53 m3 -8,53
razem | m3 43,92
104 KNR K-31 SST |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m z cegly petnej o grubosci 1 cegly na zaprawie
0105/01 B.4.04 murarskiej
12 0,30%22,84 m2 6,85
2-3 0,30*%1,57 m2 0,47
3-4 0,30%6,25 m2 1,88
4-6 0,30%1,41 m2 0,42
7-8 0,30%8,23 m2 2,47
razem | m2 12,09
105 KNR 2-21 SST |Stupy pergoli i trejazy z ceglty budowlanej
0602/03 B.4.04
1-2  1,20%0,25*%(0,34+0,50*8) m3 1,30
1,20%(0,5%(0,28+0,5)*0,25+0,5*(0,10+0,32)*0,25) m3 0,18
2-3  1,20%0,5%(0,32+0,36)*0,25 m3 0,10
3-4  1,20*%0,25%(0,25+0,50*3) m3 0,53
4-6  0,25%0,50%1,50*%2 m3 0,38
1,20%0,25%0,41 m3 0,12
7-8 1,20%0,25*%(0,5*3+0,73) m3 0,67
razem | m3 3,28
106 KNR 0-23 SST  Przyklejenie warstwy siatki na §cianach
2613/06 B.4.04
murek biaty 0,30%(22,84+1,57+6,25+1,40+8,23)*2 m2 24,17
stupek szary 1,50%(0,50%2+0,25%2) m2 2,25
1,50%(0,50+0,25+0,50)+1,20%0,25 m2 2,18
stupki biate  1,20%(0,34+0,25+0,34+0,50%2%8+0,25%2*8) m2 15,52
1,20%(0,25+0,50+0,32+0,25+0,10+0,28) m2 2,04
1,20%(0,25+0,25+0,25+0,25+0,2340,23) m2 1,75
1,20%(0,25*5+0,50*6) m2 5,10
1,50%0,25 m2 0,38
1,20%(0,25+0,41*2) m2 1,28
1,20%(0,5*%2*340,25%6+0,73*2) m2 7,15
razem | m2 61,82
107 KNR 0-23 SST | Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej
0933/01 B.4.04
murek biaty 0,30%(22,84+1,57+6,25+1,40+8,23)*2 m2 24,17
stupek szary 1,50%(0,50%2+0,25%2) m2 2,25
1,50%(0,50+0,25+0,50)+1,20%0,25 m2 2,18
stupki biate  1,20%(0,34+0,25+0,34+0,50%2%8+0,25%2*8) m2 15,52
1,20%(0,25+0,50+0,32+0,25+0,10+0,28) m2 2,04
1,20%(0,25+0,25+0,25+0,25+0,2340,23) m2 1,75
1,20%(0,25*5+0,50*6) m2 5,10
1,50%0,25 m2 0,38
1,20%(0,25+0,41*2) m2 1,28
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1,20%(0,5*%2*340,25%6+0,73*2) m2 7,15
razem | m2 61,82
108 | KNR 0-23 SST | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynkéw na $cianach plaskich i powierzchniach poziomych
0933/02 B.4.04
murek biaty 0,30%(22,84+1,57+6,25+1,40+8,23)*2 m2 24,17
stupek szary 1,50%(0,50%2+0,25%2) m2 2,25
1,50%(0,50+0,25+0,50)+1,20%0,25 m2 2,18
stupki biate  1,20%(0,34+0,25+0,34+0,50%2%8+0,25%2*8) m2 15,52
1,20%(0,25+0,50+0,32+0,25+0,10+0,28) m2 2,04
1,20%(0,25+0,25+0,25+0,25+0,2340,23) m2 1,75
1,20%(0,25*5+0,50*%6) m2 5,10
1,50%0,25 m2 0,38
1,20%(0,25+0,41*2) m2 1,28
1,20%(0,5*%2*340,25%6+0,73*2) m2 7,15
razem | m2 61,82
109 KNR 0-33 SST | Malowanie elewacji farba elewacyjna kolor biaty
28/01 B.4.04
61,82 m2 61,82
-2,25 m2 -2,25
razem | m2 59,57
110 KNR 0-33 SST | Malowanie elewacji farba elewacyjna kolor grafitowy
28/01 B.4.04
stupek szary 1,50%(0,50*%2+0,25%2) m2 2,25
razem | m2 2,25
111 KNR 4-01 SST |Czapa betonowa prefabrykowana wys.ok. 6 cm szer 25 cm
0311/03 B.4.04
stupki  0,35+0,5%8+0,5+0,32+0,25+0,25+0,50*3 m 7,17
0,54+0,5+0,4140,5%3+0,73 m 3,64
murek 2,0%9+1,0%¥1+1,5%3+1,04+2,0%3 m 30,50
razem | m 41,31
1121 KNR 2-02 SST | Obsadzenie przgset ogrodzeniowych z ksztattownikéw zmknigtych stalowych ocynkowanych i malowanych
1805/11 B.4.04 |proszkowo w kolorze grafitowym o przekroju zamknietym 40x27 mm, szeokos¢ 100cm, 150cm, 200 cm cm,
wysoko$¢ 100 cm
1-2 1,0%2,0%9 m2 18,00
2-3  1,0%1,0*%1 m2 1,00
3-4 1,0%1,5%3 m2 4,50
4-6 1,0%1,0%1 m2 1,00
7-8 1,0%2,0*3 m2 6,00
razem | m2 30,50
113 KNR 2-02 SST |Furtka wejSciowa jednoskrzydlowa z ksztaltownikéw zamknigtych stalowych ocynkowanych i malowanych
1808/02 B.4.04 |proszkowo w kolorze grafitowym, o przekroju zamknigtym 40x27 mm, wymiary 1140x140 cm
1 kpl 1,00
razem | kpl 1,00
114 KNR 2-02 SST | Szlaban elektromechaniczny o dlugosci ramienia 3,7 m (jednostka centralna z centrala, rami¢ aluminiowe, zestaw
1808/10 B.4.04 |listew ochronnych gumowych, nalepki ostrzegawcze, ptyta montazowa z kotwami)
1 kpl 1,00
razem | kpl 1,00
1.5.3. Ogrodzenie nowoprojektowane systemowe
115 KNR 2-01 SST | Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2m?2 i gtgbokosci do 0,7m w gruncie kategorii III - wykopy pod stupki
0312/06 B.4.04 |ogrodzeniowe
30+19+27 dot 76,00
razem | dot 76,00
116 KNR 2-02 SST |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,5m3 z rgcznym ukladaniem betonu - fundament stupa
0203/01 B.4.04
0,30*0,30%0,5%76 m3 3,42
razem | m3 3,42
117 KNR 2-01 SST | Zasypywanie wykopow w gruncie kategorii III-IV
0320/02 B.4.04
(0,340,3+0,3)*(0,3+0,3+0,3)*0,5*76 m3 30,78
-3,42 m3 -3,42
razem | m3 27,36
118 KNNR 6 SST | Podmuréwka prefabrykowana ustawiona na podsypce cementowo-piaskowe;j
0404/05 B.4.04
62,50+46,60+72,00 m 181,10
razem| m 181,10
119, KNNR2 SST |Ogrodzenie panelowe wys. 150cm na podwalinie prefabrykowane;j
1603/03 B.4.04
62,50+46,60+72,00 m 181,10
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Nr | Podstawa Nr ST |Opis robét Jm | Tlos¢
razem| m 181,10
1.6. ZIELEN
Kod CPV: 77310000-6
1.6.1. Nasadzenia nowoprojektowane
Drzewa
120 KNR 2-21 SST | Sadzenie drzew i krzewdw starszych lisciastych i iglastych w gruncie kategorii III z bryla korzeniowa o $rednicy
0320/04 B.4.02 | 1,2m z zaprawa dotéw - Brzoza brodawkowata "Youngii"
15 szt 15,00
razem Szt 15,00
121 KNR 2-21 SST |Sadzenie drzew i krzewéw starszych lisciastych i iglastych w gruncie kategorii Il z bryta korzeniowa o $rednicy
0320/04 B.4.02 |1,2m z zaprawa dotéw - Klon pospolity "Royal Red"
12 szt 12,00
razem | Szt 12,00
122 KNR 2-21 SST |Sadzenie drzew i krzewéw starszych lisciastych i iglastych w gruncie kategorii III z bryta korzeniowa o $rednicy
0320/04 B.4.02 |1,2m z zaprawa dotéw - Klon zwyczajny "Globosum"
11 szt 11,00
razem Szt 11,00
Krzewy
123 | KNR 2-21 SST  Sadzenie drzew i krzewdw liSciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kategorii IIl w dotach o
0302/06 B.4.02 $rednicy i gtgbokosci 0,7m z catkowitg zaprawa dotéw - Deren bialy "Elegantissima”
12 szt 12,00
razem Szt 12,00
124 KNR 2-21 SST |Sadzenie drzew i krzewéw liSciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kategorii III w dotach o
0302/06 B.4.02 |$rednicy i glgbokosci 0,7m z catkowita zaprawg dotéw - Deren roztogowy "Kelseyi"
8 szt 8,00
razem | Szt 8,00
125 KNR 2-21 SST  |Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kategorii III w dofach o $rednicy i gl¢bokosci
0323/05 B.4.02 |0,7m z zaprawa doléw - Zywotnik zachodni "Danica"
12 szt 12,00
razem Szt 12,00
126 KNR 2-21 SST |Sadzenie drzew i krzewéw liSciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kategorii III w dotach o
0302/06 B.4.02 |$rednicy i glgbokosci 0,7m z catkowita zaprawa dotéw - Pecherznica kalinolistna "Diabolo”
8 szt 8,00
razem | szt 8,00
127 KNR 2-21 SST |Sadzenie drzew i krzewéw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kategorii III w dotach o
0302/06 B.4.02 $rednicy i gtgbokosci 0,7m z catkowitg zaprawa dotéw - Tawlina jarzgbolistna "Sem"
10 szt 10,001
razem Szt 10,00
Prace wykonczeniowe
128  KNR AT-09 | SST |Utozenie geowldknina
0202/01 B.4.02
120,0 m2 | 120,000
razem | m2 | 120,000
129 KNR 2-21 SST |Reczne rozécielenie pod drzewami i krzewami warstwy kory gr. 5 cm
0218/01 B.4.02
0,05%120,0 m3 6,00
razem | m3 6,00
130 Kalkulacja | SST |Zabezpieczenie sadzonych drzew palikami, stgzonymi poprzeczkami, pien drzewa zabezpieczony tasmg filcowa i
indywidualna | B.4.02 przywiazany za pomoca ta§my technicznej no$nej
15+12+11 szt 38,000
razem Szt 38,000
Pielegnacja
131 KNR 2-21 SST  Pielggnacja drzew liSciastych form naturalnych
0701/03 B.4.02
15+12+11 szt 38,00
razem Szt 38,00
132 KNR 2-21 SST |Pielggnacja krzewdw lisciastych
0701/01 B.4.02
12+8+8+10 szt 38,00
razem | szt 38,00
133 | KNR 2-21 SST  Pielggnacja drzew i krzewéw iglastych
0701/05 B.4.02
12 szt 12,00
razem Szt 12,00
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1.6.2. Nasadzenia dodatkowe
134 KNR 2-21 SST |Sadzenie drzew i krzewéw starszych lisciastych i iglastych w gruncie kategorii Il z bryta korzeniowa o $rednicy
0320/04 B.4.02 |1,2m z zaprawg dotéw - Klon pospolity
20 szt 20,00
razem | szt 20,00
135 KNR 2-21 SST | Sadzenie drzew i krzewdw starszych lisciastych i iglastych w gruncie kategorii III z bryla korzeniowa o $rednicy
0320/04 B.4.02 |1,2m z zaprawa dolow - Jarzab szwedzki
19 szt 19,00
razem Szt 19,00
Prace wykonczeniowe
136 KNR AT-09 | SST |Utozenie geowldknina
0202/01 B.4.02
123 m2 | 123,000
razem | m2 | 123,000
137 KNR 2-21 SST |Reczne rozécielenie pod drzewami i krzewami warstwy kory gr. 5 cm
0218/01 B.4.02
0,05%123,0 m3 6,15
razem | m3 6,15
138 | Kalkulacja | SST |Zabezpieczenie sadzonych drzew palikami, st¢zonymi poprzeczkami, pien drzewa zabezpieczony tasma filcowa i
indywidualna | B.4.02 przywiazany za pomoca ta§my technicznej no$nej
20+19 szt 39,000
razem Szt 39,000
Pielegnacja
139 KNR 2-21 SST  Pielggnacja drzew liSciastych form naturalnych
0701/03 B.4.02
20+19 szt 39,00
razem Szt 39,00
1.6.3. Trawnik
140 KNP 1 SST | Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gruzu i resztek budowlanych
1201/01 B.4.02
1583,57 m2 | 158357
razem | m2 | 1583,57
141| KNR 2-01 SST |Powierzchniowe oczyszczenie terenu z chawastéw, samosiewow, korzeni z wywiezieniem
0111/02 B.4.02
1583,57 m2 | 1583,57
razem m2 | 158357
142 KNR 2-21 SST  Mechaniczne rozécielenie ziemi urodzajnej spycharka - 15 cm
0218/03 B.4.02
1583,57*0,15 m3 | 23754
razem  m3 237,54
143 KNR 2-23 SST |Jednokrotne zaggszczanie podloza lub warstwy wegetacyjnej (bez wzgledu na kategori¢ gruntu) walcem gtadkim -
0208/02 B.4.02 'uwatowaniem watem
1583,57/10000 ha 0,16
razem | ha 0,16
144 KNR 2-21 SST  Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie mechanicznej z nawozeniem w
0403/04 B.4.02 |gruncie kategorii III
(1583,57-430,50)/10000 ha 0,12
razem | ha 0,12
145 KNR 2-21 SST |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach przy uprawie recznej z nawozeniem w gruncie kategorii 111
0402/05 B.4.02
430,50 m2 | 430,50
razem m2 | 430,50
Pielegnacja
146 KNR 2-21 SST |Pielggnacja mechaniczna trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim
0702/06 B.4.02
1583,57 m2 | 158357
-430,50 m2 | -430,50
razem | m2 | 1153,07
147 KNR 2-21 SST |Pielggnacja mechaniczna trawnikéw dywanowych na skarpie
0702/06 B.4.02
430,50 m2 | 430,50
razem m2 | 430,50
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Zestawienie robocizny

Budynek Filii Pogotowia Ratunkowego wraz z niezbedna infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu w Drawsku Pomorskim

Lp Nazwa Jm | Tlos¢ Cena | Warto$¢
1 |Betoniarze gr.Il r-g 55,16
2 |Brukarze gr.Il r-g 24,47
3 |Brukarze gr.III r-g 405,11
4 Ciesle gr.IT r-g 12,67
5 |Dekarze gr.Il r-g 19,43
6 Malarze gr.Il r-g 20,8
7 |Malarze gr.1IT r-g 5,38
8 |Monterzy gr.1l r-g 11,1
9 |Murarze gr.Il r-g 43,48
10 |Murarze gr.III r-g 94,34
11 |Ogrodnicy gr.I r-g | 1527,18
12 |Ogrodnicy gr.Il r-g 101,99
13 |Ogrodnicy gr.IIT r-g 408,02
14 'Robocizna r-g 41,86
15 Robocizna razem r-g 15,85
16 |Robotnicy r-g 558,48
17 |Robotnicy gr.I r-g 610,75
18 |Robotnicy gr.Il r-g 947,46
19 |Spawacze gr.Il r-g 3,36
20 |Tynkarze gr.Il r-g 26,67
21 |Tynkarze gr.III r-g 78,99

Razem| 5012,55
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Zestawienie materiatow

Budynek Filii Pogotowia Ratunkowego wraz z niezbedna infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu w Drawsku Pomorskim

Lp Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Warto$¢
1 |Azofoska t 0,1
2 | Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 2,6
3 Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 12,58
4 Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 13,35
5 |Blacha gruba kg 1,37
6 |Blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,60mm kg 62,3
7 |Bloczek betonowy o wym. 25x12x14 cm szt 46,43
8 |Bloczek betonowy o wym. 25x25x14 cm szt 72,57
9 | Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt | 2393,38
10 |Cement portlandzki 35 t 0,86
11 |Cement portlandzki 35 kg 122,49
12 |Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkéw t 23,79
13 |Czapa betonowa prefabrykowana wys. ok. 6,0 cm, szer. 25,0 cm szt 82,62
14 |Czapa betonowa prefabrykowana wys. ok. 6,0 cm, szer. 30,0 cm szt 19,46
15 |Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,01
16 |Deski iglaste obrzynane 28-45 mm KI.III m3 0,01
17 |Deski iglaste obrzynane k1.III 19-25mm m3 0,06
18 |Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,57
19 |Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm m3 0,04

20 |Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm m3 0,04

21 |Deski iglaste obrzynane nasycone kL.III 19-25mm m3 0,34

22 |Deski iglaste obrzynane, nasycone, kl. III m3 0,16

23 |Drabiny stalowe kg 0,44

24 |Drewno okragte na stemple budowlane m3 0,06

25 |Drut stalowy migkki ocynkowany 2,5-5,0mm kg 554,4

26 |Drzewa lisciaste szt 4,62

27 |Drzewa lisciaste - Brzoza brodawkowata "Youngii" Pa 180-200 cm, obwdd pnia 10-12 cm szt 15

28 |Drzewa liSciaste - Jarzab szwedzki Pa 180-200 cm, obwdd pnia 10-12 cm szt 19

29 |Drzewa lisciaste - Klon pospolity "Royal Red" Pa 180-200 cm, obwdd pnia 10-12 cm szt 32

30 |Drzewa lisciaste - Klon zwyczajny "Globosum" Pa 180-200 cm, obwdd pnia 10-12 cm szt 11
31 |Elektrody kg 1,22
32 |Farba drogowa biata dm3 2,26
33 |Farba drogowa niebieska dm3 9,45
34 |Farba elewacyjna dm3 11,67
35 |Farba elewacyjna kolor biaty dm3 20,85
36 |Farba elewacyjna kolor grafitowy dm3 0,79
37 |Furtka wejsciowa jednoskrzydtowa z ksztattownikéw zamknigtych stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo | kpl 1

w kolorze grafitowym, o przekroju zamknigtym 40x27 mm, wymiary 1140x140 cm

38 |Gaz propanowo-butanowy plynny kg 8,97
39 ' Geowldknina m2 255,15

40 |Gruz z betonu zZwirowego m3 0,05

41 ' Gwozdzie aluminiowe kg 0,02

42 |Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 0,71

43 |Gwozdzie budowlane okragte gote kg 10,23

44 |Kantéwka impregnowana ci$nieniowo 4 x 7 cm mb 385

45 |Konstrukcja drewniana dachu m3 0,4

46 |Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie i p.poz t 0,08

47 Kontrtaty iglaste wymiarowe nasycone kLIl 24x48mm m3 0,02

48 Kora m3 12,76

49 Kostka brukowa betonowa 8cm szara m2 762,68
50 |Kosz na $mieci. Dostawa i montaz szt 2
51 |Kosz na $mieci. Urzadzenie montowane na stale w gruncie szt 2
52 |Kosz zlewowy z blachy ocynkowanej powlekane;j szt 2
53 |Krawedziaki iglaste k1.II m3 0,36
54 |Kraweznik bet.prostok.scigty-100x30x15¢cm m 148,08
55 |Kruszywo mineralne tamane, uziarnienie 0 - 31,5 mm t 303,64
56 |Krzewy iglaste szt 1,92
57 | Krzewy iglaste - Zywotnik zachodni "Danica" C2 30-40 cm szt 12,6
58 |Krzewy lisciaste szt 2,28
59 |Krzewy lisciaste - Deren bialy "Elegantissima" C2 wys 30-40 cm szt 12,6
60 |Krzewy lisciaste - Deren roztogowy "Kelseyi" C2 wys 30-40 cm szt 8,4
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Zestawienie materiatow

Lp Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Warto$¢
61 |Krzewy lisciaste - Pgcherznica kalinolistna "Diabolo" C2 wys 30-40 cm szt 8,4
62 | Krzewy lisciaste - Tawlina jarzebolistna "Semi"” C2 wys 30-40 cm szt 10,5
63 |Liscie m3 0,84
64 |Laty iglaste nasycone k1.II 38x50mm m3 0,1
65 |Lawka ogrodowa, modrzewiowa bez podiokietnikéw, stal ocynkowana wymiary 180x51 cm. szt 2
66 |Lawka ogrodowa. Dostawa i montaz szt 2
67 |Lacznik podmuréwki - facznik deski ogrodzenia koncowy wys 0,2 m szt 2
68 |Lacznik podmurdéwki - facznik deski ogrodzenia narozny wys 0,2 m szt 2
69 |Lacznik podmuréwki - facznik deski ogrodzenia prosty wys 0,2 m szt 51
70 |Masa klejowo-szpachlowa do wetny mineralnej (biata) kg 475,75
71 |Masa polimerowo-bitumiczna uszczelniajaca, grubowarstwowa pojemnik 30 1 dm3| 440,77
72 |Masa tynkarska podktadowa biata (AC) kg 18,55
73 'Mech mp 1,54
74 |Miat kamienny t 10,64
75 Nasiona traw kg 44,39
76 Nawdz do roslin (A) t 0,06
77 Obrzeza betonowe 30x8cm m 75,71
78 |Ogrodzenie panelowe systemowe h=153 cm m 181,1
79 |Paliki drewniane $r 8§ cm x 200 cm szt 231
80 |Papa termozgrzewalna fundamentowa m2 32,78
81 |Papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 11,71
82 |Papa zgrzew.modyf.SBS podktadowa m2 2,83
83 |Piasek m3 68,03
84 |Plyta wiéknowo-cementowa gr. 12 mm m2 7,15
85 |Podktad gruntujacy (P) kg 10
86 |Podmuréwka prefabrykowana dt 250cm - deska betonowa dwustronna 0,2x2,48 m m 190,16
87 |Pospétka uziarnienie 0-31,5 mm m3 198,56
88 |Prety zbrojeniowe zebrowane t 0,35
89 |Prety zbrojeniowe zebrowane do 7mm t 0,01
90 |Prety zbrojeniowe zebrowane 12-14mm t 0,04
91 |Przgsto ogrodzenia z ksztattownikéw zmknigtych stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze szt 2
grafitowym o przekroju zamknietym 40x27 mm, szeokos¢ 100cm, wysokosc 100 cm
92 |Przgsto ogrodzenia z ksztattownikéw zmknigtych stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze szt 3
grafitowym o przekroju zamknietym 40x27 mm, szeokos¢ 150cm, wysokosc 100 cm
93 |Przgsto ogrodzenia z ksztattownikéw zmknigtych stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze szt 12
grafitowym o przekroju zamknietym 40x27 mm, szeokos¢ 200cm, wysokosc 100 cm
94 |Pustaki $cienne ceramiczne typu 25 P+W 250x375x238mm k1.15 szt 190,73
95 |Rozcienczalnik do farby drogowe;j dm3 1,64
96 |Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 8,86
97 |Rura spustowa stalowa, powlekana fi 63 mm m 4,94
98 |Siatka z widkna szklanego m2 108
99 |Stupek do znakéw drogowych z rur stalowych kg 19,63
100 |Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,27
101 Stojak rowerowy, stalowy, wymiary 80x100 cm. Urzadzenie montowane na stale w gruncie szt 5
102 |Stojak rowerowy. Dostawa i montaz szt 5
103 |Szlaban elektromechaniczny o dtugo$ci ramienia 3,7 m (jednostka centralna z centrala, rami¢ aluminiowe, zestaw listew | kpl 1
ochronnych gumowych, nalepki ostrzegawcze, ptyta montazowa z kotwami)
104 |Srodek chwastobGjczy kg 1,58
105 | Srodek impregnacyjno-grzybobéjczy i ognioochronny FOBOS M-4 kg 2,7
106 | Sruby podktadki i nakretki kg 1,79
107 | Sruby zgrubne 6-katne gwintowane kpl kg 0,02
108 Ta$ma filcowa mb 46,2
109 Ta$ma techniczna no$na mb 2772
110 | Tkanina jutowa (bandaz) 15cm m2 154
111 Torf ogrodniczy m3 24,94
112 | Trzpienie stalowe kg 0,01
113 Tynk akrylowy cienkowarstwowy (A) kg 185,46
114 | Tynk silikonowy (C/ASF) kg 93,32
115 | Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 9,6
116 \Uchwyty stalowe kg 16,4
117 'Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 67,88
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Zestawienie materiatow

Lp Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Warto$¢
118 'Woda m3 926,24
119 | Zaprawa m3 0,26
120 | Zaprawa cementowa m3 0,89
121 |Zaprawa cementowa M-12 m3 0,03
122 | Zaprawa cementowa marki 5 MPa m3 0,18
123 |Zaprawa murarska kg 1813,5
124 | Ziemia zyzna lub kompostowa m3 265,54
125 |Znaki - Komplet uchwytéw dwustronnych (2szt.) kpl 2
126 | Znaki - Tablice znakéw drogowych - Tabliczka T-29 "Tabliczka informujaca o miejscu przeznaczonym dla pojazdu szt 1
samochodowego uprawnionej osoby niepetnosprawnej o obnizonej sprawnosci ruchowej"
127 \Znaki - Tablice znakéw drogowych - Znak D-18a "Parking - miejsca zastrzezone" szt 1
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Budynek Filii Pogotowia Ratunkowego wraz z niezbedna infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu w Drawsku Pomorskim

Zestawienie sprzetu

Lp Nazwa Jm | Ilo§¢ | Cena | Warto$¢
1 |Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 1,5
2 |Ciagnik gasienicowy 55 kW (75 KM) (1) m-g 16,16
3 |Ciagnik kotowy 18 kW (25 KM) (1) m-g, 21,05
4 |Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 18,16
5 |Czas pracy deskowania m-g| 172,87
6 |Gigtarka do pretéw do fi 40mm m-g 1,9
7 |Glebogryzarka ciagniona (bez ciggnika) m-g 0,54
8 |Kop.j-nacz.na p.gas.0.25m3 (1) m-g 2,68
9 |Kosiarka m-g 20,59
10 |Mieszarka do stabilizacji gruntu 1,9-2,3m bez ciaggnika m-g 16,16
11 |Nozyce do pretéw fi 40 mm m-g 2,29
12 |Pifa do cigcia ptytek m-g 18,6
13 |Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 0,35
14 |Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 1,7
15 |Przyczepa dtuzycowa do samochodu 10 t m-g 0,14
16 |Przyczepa skrzyniowa 3,50 t m-g 16,94
17 |Réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 5,52
18 |Samochdd dostawcezy do 0,90 t (1) m-g 6,61
19 |Samochdéd samowytadowczy do 5 t (1) m-g 13,06

20 |Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 6,84

21 |Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 2,14

22 |Spych.gasienicowa 40kW (1) m-g 10

23 |Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 9,38

24 |Walec statyczny ciggniony, ogumiony 6-10 t m-g 16,16

25 |Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g| 45,69

26 |Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 6,38

27 |Wat fakowy (bez ciagnika) - kpl. m-g 0,46

28 |Wibrator powierzchniowy m-g 96,74

29 |Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g 6,51

30 |Zuraw okienny przenoény 0,15 t m-g 1,37

31 | Zuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 0,08

32 | Zuraw samochodowy 12-16 t (1) m-g 0,15

33 | Zuraw samochodowy do 4 t (1) m-g| 89,32

Razem| 628,04




