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OSWIADCZENIE:

W swietle artykutu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia €8pL994 roku- Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243, poz.
1623 z 2010 r. z p. zm. )$wiadczanmze niniejszy projekt spogdzony zostat zgodnie z obayzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr th Katarzyna Stonina
upr. bud. ZAP/0246/PWQS/12

Sprawdzajcy: mgr irz. Tomasz Cacaj
upr. bud. ZAP/0098/PWBS/16



[I. OPIS TECHNICZNY.
1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projeHinezny:
-wewretrznej instalacji c.o. i c.t.
-wewretrznej instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulaciji
-wewretrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
- wewretrznej instalacji wentylacji mechanicznej
- wewretrznej instalacji klimatyzacji
dla projektowanego Budynku Filii Pogotowia Ratunlke@me w Drawsku Pomorskim przy ul. B. Chrobrego,
dz. nr 417/1, obr. Drawsko Pomorskie 0011. Insjalaewretrzne g tematem odibnego opracowania.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawartej poradzy Wojew0dzk Stachj Pogotowia Ratunkowego w  Szczecinie, ul. Mazokae
14 a Zespotem Ustug Projektowych i Inwestycyjnyc@ MW w  Kamieniu Pomorskim ul. Wysockiego
12e/2

Podktad architektoniczno — budowlany

Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.
3.1. WYMAGANIA PRAWNE.
W zakresie projektowania i wykonania instalacja pma spetnid wymagania naspujacych przepisow:
PN-EN ISO 6949 Komponenty budowlane i eleméxnitgynku. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metambliczania.
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo . Temperaturgzegvanych pomieszcz w  budynkach.
PN-82/B-02403  Ogrzewnictwo . Temperatury obliczeniowe zetnne.
PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w Imkdgh. Metoda obliczania projektowanego gbenia
cieplnego.
PN-91/M - 75009  Armatura instalacji c.0. Zawoegulacyjne. Wymagania.
PN-83/B-03430 Wentylacja w budownictwie mieszkanm i uzyteczndgci publiczne;j.
PN /B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalagyzewa wodnych.
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo . Izgkacieplna rurocigéw,
armatury i urzdzea.
PN / B-10400 Urzdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poalszgm. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
Wytyczne projektowania instalacji centralnego ograeia , wyd. COBRTI "Instal” 1995r
Wewretrzne instalacje wodoggowe , ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych. Wytgcatosowania i
projektowania wyd. COBRTI "Instal" 1996r.
"Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budkmwo-montaowych”. Tom Il, oprac. COBRTI
"Instal" Warszawa.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn 12.04.2002r wravie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiad&budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr 75 poz. 690 ).

3.2. OPIS INSTALACIJI C.O.

Rozwhzanie projektowe
Zaprojektowano ukitad ogrzewania ptaszczyznowegdogoavego oparty na agregacie pompy ciepta typu
powietrze/woda systemu VRF (Multi V)

(system o parametrach 38,4/30,8°C zasilany z g#nhaewrtrznej pompy ciepta typu powietrze/woda
typu ARUN1OOLSSO o mocy 31,5 kW wspOtpramy z jednosthk wewretrzng hydrokit
niskotemperaturowtypu ARNH10GK2A4 - f. LG lub rownowane). Modut hydrokit zlokalizowany w pom.
0.23.

Projektowane obgtenie cieplne: Q= 15,45 kW - ogrzewanie podtogowe

Zasilanie wszystkich obiegdw ogrzewania podiogowegprojektowanych rozdzielaczy. Rozdzielacz do
ogrzewania poditogowego z zaworami zasilania ¢zzmym pokettem regulugcym z maliwoscig
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zainstalowania sitownikow termicznych oraz zaworgmowrotu z wbudowanymi przestonami nastawy
wstepnej i odcecia.

Uktad ogrzewania konwekcyjnego rozprowadzony w Imkdybezpérednio do grzejnikow.

Liczba obiegbéw rozdzielaczy ogrzewania ptaszczyzagow.

- rozdzielacz nr 1 w pom. 0.23 - 14tlp

- rozdzielacz nr 2 w pom. 0.19 - 8tjp

- rozdzielacz nr 3 w pom. 0.10 - 12tlp

Rozdzielacz wyposany w zawor odpowietrzagy i odwadniajcy na zasilaniu i powrocie. Przewody od
rozdzielacza do kragdzi ptyty grzewczej naley prowadzé w izolacji cieplnej w postaci pianki
polietylenowej np. firmy Thermaflex 5,0 [mm].

Pomieszczenia nr 0.17 i 0.19 na parterze ogrzewaowadzonymi w posadzce praggami ogrzewania
podtogowego.

W zakresie projektowania i wykonania instalagpzzcych moduty pompy powinna spetdiasymagania
nastpujacych przepisow:
PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona plmdsem pomieszciaev

budynkach. Dopuszczalne wakdbpoziomu dwieku w

pomieszczeniach.
Dodatkowo na potrzeby magazynowania wody grzewdmbyano zbiornik buforowy typu Vitocell 100-E
SVPA o pojemnéci 400 litrow f. Viessmann.

3.3 PRZEWODY.

Przewody C.O. prowadzone do rozdzielaczy ogrzewpodiogowego projektuje giz rur PE-Xa systemu
RAUTITAN stabil z wktadlk aluminiowg pokryty ptaszczem zewttrznym f. Rehauaczonych na tuleje
zaprasowywane z uszczelkWszystkie przdépia przez sciany konstrukcyjne wykordaw  tulejach
ochronnych z tworzywa sztucznego uszczelnionych.

Instalacja rozprowadzgja do rozdzielaczy ogrzewania podtogowego prowaazom spadkami 0,3% w
kierunku zaworéw spustowych zamontowanych na iasfialv pom. 0.23.

Srednice rur oraz gruloi scianek podano na rysunkach.

Przyhcza do poszczegélnychkth ogrzewania ptaszczyznowego zaprojektowano g RE-Xa z polietylenu
sieciowanego z warstwa antydyfuzyjrsystemu RAUTHERM Ssrednicy 17x2,0 dla ogrzewania
podtogowego dczonych na pidcienie zaciskowe. Rury nalg prowadzé w warstwie posadzki oraz
bruzdzie sciennej.Srednice przydczy takie jakirednice rur poszczegéinych grzejnikow ptaszczyzohw
Srednice rurek pokazano na rysunkach.

Na rozdzielaczu naky zamontowd zawoér odpowietrzagy i odwadniajcy. Przed zaworem
odpowietrzajcym naley zamontowd zawor kulowy odcinagcy. Monta rur zgodnie z instrukgjmontau
producenta.

Wylewka betonowa ptyty grzewczej wadnym miejscu nie ni@ mi€ bezpdredniego paiczenia z
granicacymi z ng elementami budynku. Prz§cianach i innych elementach pionowych budynku np.
odrzwia, stupy betonowe itd. naleprzed potaeniem materiatdw izolacyjnych na podionanym utazy¢
tasme brzegowd. Pas izolacyjny odgé dopiero powyej pokrycia podtogowego. Rury grzejne prowadzone
przez dylatagj utozy¢ w rurkach ochronnych “peszla” co najmniej 40 cnzgdylatacj (po 20 cm z kadej
strony). Dobiegi od rozdzielacza do piyty grzewazalery wykona w izolacji z pianki polietylenowe.
Wszystkie przdcia przewoddéw przez przegrody budowlaseigny) wykong w tulejach ochronnych,
umazliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegodi obszarze tulei nie me by
wykonanezadne pajczenie na przewodzie.

Do regulacji temperatury w pomieszczeniach projeksig regulator pokojowy.

Do przejrzystego paetzenia sitownikdw zaworéw rozdzielacza z termostafokojowym projektuje i
skrzynlke polaczeniowvy.

Montaz przewodow instalacji c.0. oraz ogrzewania podioggev wykoné zgodnie z instrukgj montau
zastosowanego systemu rurowego.



Prace montaowe:

» $ciany musz by¢ otynkowane wzgidnie obtaone ptytami wykaczeniowymi lub tak wykonane,
aby po potaeniu ogrzewania podtogowego nie byta mazliwosci uszkodzenia instalacji,

* oknaidrzwi zewgtrzne musz by¢ wstawione (jastrych natg chront przed przeeigami),

* W pomieszczeniach grangz/ch z gruntem naky zastosowaizolacg przed wilgoca,

» przygotowane podi@® nie powinno wykazywa zadnych wgkszych nieréwnéci, punktowych
wzniesié, réznic wysokdci lub duzych nierbwnomierngci powierzchniowych. Rinica w poziomie
nie powinna by wicksza nk 5 mm,

* rozdzielacz obwodu grzewczego powinien zésthudowany i przeprowadzona powinn& lpréba
cisnieniowa (trwajca 24 godziny przy émnieniu 6 bar). Przewody odrodia ciepta do piyty
grzewczej nalgy prowadz¢ w izolacji cieplnej (pianka polietylenowa),

e wzdtuz scian bocznych naly utozy¢ tasme brzegow,

e na betonie nalgy roztozy¢ styropian podklejony na folii PE z nadrukiem siatkatwiajacej monta
wezownic z okrélonym w projekcie rozstawem. Rury ukfadane béppdnio na styropianie i
mocowane przy pomocy klipséw wbijanych w styropian.

« minimalna grub& wylewki betonowej nad rgrwynosi 5 cm,

* uruchomienie instalacji powinno nagi¢ po okresie wjzania betonu tj. 21-28 dniach. Pegitowa
temperatura wody nie powinna przekrac28 °C, naspnie kadego dnia naley zwicksz& ja 0 5
°C, & do osagniecia wartdci zaprojektowane.

3.4. GRZEJNIKI.

Elementy grzejne :

grzejniki stalowe drabinkowe elektryczne w takiach typu ,chrom” f. Atlantic

grzejnik elektryczny typu Altis w pom. 0.3 f. Atlao

grzejniki ptaszczyznowe: gzownice grzejnikdw podtogowych projektujeesi rury PE-Xa z polietylenu
sieciowanego z warstnantydyfuzyjr systemu RAUTHERM S

Rozstaw rurek, powierzchnie grzejnikdw podtogowpdaano na rysunkach.

3.5. ARMATURA.
Przed kadym rozdzielaczem ogrzewania podiogowego na zasilemstosowano zawor z nastaweczrg
przeznaczony do rownowenia przeptywu typu MSV B f. Danfoss lub rownaimg.

3.6. ODPOWIETRZENIE INSTALACJI C.O.
Zaprojektowano automatyczne odpowietrzniki zamoitosv na rozdzielaczach oraz w najesych
punktach instalacji. Instalacja rozprowadzaj do rozdzielaczy ogrzewania podtogowego prowaalzan
spadkami 0,3% w kierunku zawordéw spustowych zameaiych na instalacji w pom. 0.23.

3.7. PROBY CSNIENIOWE | PLUKANIE.

Po zmontowaniu instalacji C.O. i wykonaniu ptukan&ery podda ja probie wodnej:
- ha zimno na énienie 0,45 MPa
- ha gogco na parametry robocze.

3.8 IZOLACJA CIEPLNA RUROCHGOW C.O.

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i kompdden zgodnie z ,Rozporglzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéchnicznych, jakim powinny odpowiadbudynki i
ich usytuowanie” wraz z gbiejszymi zmianami, powinna speldiavymagania minimalne podane w
ponizszej tabeli:



Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolacji
cieplnej ( materiat 0,035

[WI(m*K)]) *
1 Srednica wewagtrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewstrzna od 22 — 35 30 mm
mm
3 Srednica wewagtrzna od 35 — 100 Réwnasrednicy wewstrznej rury
mm
4 Przewody i armatura wg poz. 1-3 Y2 wymaga z poz. 1-3
przechodgce przezciany lub
stropy, skrzyowania przewodéw
5 Przewody ogrzewiacentralnych % wymaga z poz. 1-3

wg poz. 1-3, uteone w
komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami ych
uzytkownikow

6 Przewody wg poz. 5 utone w 6 mm
podtodze

* - stosupc materiat izolacyjny o mnigcym sk wspotczynniku przenikania ciepta od podanego w
powyzszej tabeli naley skorygowa gruba¢ warstwy izolacyjnej

3.9. WARUNKI EKSPLOATACYJNE.
- Projektowanej instalacji c.o0. nie wolno opnéa¢ z wody.
Uktad instalacji zamknrty 100 % szczelny , napetniony wpgrzez caty rok.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWP@AROWEJ.

Wszystkie przepusty instalacyjne przemny i stropy oddzielenia parowego powinny mieklas
odporndci ogniowej El rown odporndci przegrody przez ktgmprzechodz.
Klase odporndci ogniowej elementdéw oddzielenia zavowego okréa projekt budowlany architektury.
Przepusty przeciwpg@arowe wykonane zostama przyktad z firmy HILTI lub PROMAT lub réwnowae
innego producenta jako :
wypetnienia magognioochrong

4. INSTALACJA WOD-KAN

4.1. WYMAGANIA PRAWNE

W zakresie projektowania i wykonania instalacje pzsze powinny spetnéawymagania nagpujacych
przepisow:

PN-92/B-01706 - Instalacje wodagbwe. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymaagaw projektowaniu.

PN-81/B-10700 - Instalacje westnzne wodocigowe i kanalizacyjne . Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspodlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 - Instalacje westnane wodocigowe i kanalizacyjne . Wymagania i badania przy

odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
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PN-81/B-10700.02 - Instalacje westrane wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rualstvych ocynkowanych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét buttov montaowych t. Il wyd. Arkady 1988r.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwc®2@v sprawie warunkow technicznych , jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr 75 poz. 69p&niejszymi zmianami).

4.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ

Poziomy i piony kanalizacyjne przewiduje girur i ksztattek PVC kl "S" lub z PP

f. WAVIN lub rownowazne innego producenta. Mouteur i ksztaltek z PVC lub PP zgodnie z
wymaganiami instrukcji opracowanej przez produaent

Rewizje kanalizacji sanitarnej naleumieszczéana przewodach spustowych przed godéniem ich do
przewodow odptywowych .

Odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej poprzez piabi10 wyprowadzone ponad dach i zakzone
wywiewka a take zawory napowietrzage.

Wpusty punktowe w posadzce parteru projektugezszamkngciem kulowym przeciwzapachowym oraz
zamkngciem przeciwcowkowym.

Wyjscie kanalizacji sanitarnej i deszczowej z budynkgkana jako wodoszczelnePrzegcie kanalizacji
przezsciare zewretrzng budynku wykonane zostanie n.p. z uszczelnienigpu fWGC” firmy Integra.

4.3. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI

4.3.1.DANE OGOLNE

Przegcie przewodu wody zimnej przéeiarg budynku prowadzone w tulei ochronnej, zabezpieezuuzed
mozliwoscig przenikania do wgtrza budynku na przyktad firmy Integra.

Ciepta woda przygotowanadizie w w dobranym podgrzewaczu cieptej wodytkowej typu Vitocell 100-
V CVWA o pojemndci 390 litréw f. Viessmann wspéiprageym z dobragm pomp ciepta typu
powietrze/woda typu ARUNO50LSSO (jednostka zetnama 14/16 kW) i modutem wewtiznym hydrokit
wysokotemperaturowym typu ARNHO04GK3A4 o mocy 13\/.kDobrane jednostki pompy ciepta typu
powietrze/woda w systemie VRF (Multi V) obstugeg uktad zasilenia nagrzewnicy w pom. boksow
garaowych oraz na potrzeby c.w.u.

W obiekcie przewiduje siprzebywanie state lub czasowe na 1 zmianie: 9.dsg@znie zatrudnionych na 3
zmianach bdzie ok.36 0sdOb. Przy zaeniu jednoczesnejakieli potowy pracownikéw z najliczniejszej
zmiany:

0golne zapotrzebowanie cieptej wody G= 203 I/h

maksymalne godzinowe zapotrzebowanie ciepta dlauc.®=11,82 kW

Rozprowadzenie gtdbwne instalacji wody zimnej, a¢picyrkulacji w przestrzeni sufitu podwieszanepgo,
wierzchuscian oraz w bredzie cienne).

Na instalacji cyrkulacji montowazawory regulacyjne termostatyczne, zativeoscia okresowej dezynfekcji
MTCYV firmy Danfoss lub innej firmy o rownowaych parametrach. Termostatyczne zawory cyrkul&cyjn
przeznaczone do cieptej wodyzytkowej, utrzymugcy jednakowa temperagur w caltym ukfadzie z
mozliwoscig przeprowadzenia procesu dezynfekcji, zakres teatyper chgty 35-60 stC, dezynfekcja 75stC-
automatyczne dziatanie, funkcja oglta, maliwos¢ zabezpieczenia nastawy temperatury.

W najnizszym punkcie instalacji wykotadwodnienie przewodow.

4.3.2. PRZEWODY

Woda zimna

Przewody rozprowadzge naley wykona z rur polipropylenowych jednorodnych systemu PN16
Srednice rur oraz gruboi scianek podano na rysunkach. Mantaur polipropylenowych zgodnie z
instrukcp producenta.

Przewody instalacji wody zimnej rozprowadzone bémmnio do przyborow od odeja od przewodow
gtbwnych rozprowadzagych na parterze w btdzie éciennej a take po wierzchuscian obudowane piyt
gk.

Przegcia rur przez przegrody oddzieleniazpmwego nalgy zabezpieczy w klasie odporn€ci ogniowej
danej przegrody - typ prZeja dopasowado srednicy i rodzaju przewodu.

Srednice rur oraz gruloi scianek podano na rysunkach.
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Przegcia wszelkich rur przegciany w tulejach ochronnych.

Woda ciepta i cyrkulacja

Przewody wodne c. w.u. i cyrkulacyjne rozprowade@jna poziomie parteru - najewykona z rur
polipropylenowych wielowarstwowych stabilizowanychluminium hczonych przez zgrzewanie
polifuzyjne. Dla wody cieptej i cyrkulacji rury wi&sie PN28srednice rur podano na rysunkach.
Przewody instalacji wody cieptej, cyrkulacji prowaxhe bezpgednio do przyboréw od przewodoéw
gtébwnych rozprowadzagych prowadzi w bruzdzie sciennej a take po wierzchucian obudowane piytgk

z rur polipropylenowych o PN 20 otoczonych ptasmeze perforowanej tamy aluminiowej pokrytej
dodatkowo ochronn warstwy polipropylenu Monta rur polipropylenowych zgodnie z instrulcj
producenta.

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i kompdden zgodnie z ,Rozporglzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéchnicznych, jakim powinny odpowiadbudynki i
ich usytuowanie” wraz z ghiejszymi zmianami, powinna speldiavymagania minimalne podane w
ponizszej tabeli:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grufibizolacji
cieplnej ( materiat 0,035
[WI(m*K)]) *
Srednica wewstrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewstrzna od 22 — 35 mm 30 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-2 Y2 wymaga poz. 1-2
przechodzce przezciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

* - stosupc material izolacyjny o rtigcym sk wspoétczynniku przenikania ciepta od podanego w
powyzszej tabeli naley skorygowa gruba¢ warstwy izolacyjnej

4.3.3. PROBY CSNIENIOWE

Po zmontowaniu instalacji nale podd& ja prébie wodnej zgodnie z wymaganiami zawartymi w
~Warunkach technicznych wykonania i odbioru rusgéw z tworzyw sztucznych”.

Zgodnie z wytycznymi prapszczelnéci na zimno przeprowadzprzed zakryciem instalacji w cafo.

Przed préb nalezy napeiné instalacg wodg oraz doktadnie odpowietrzy Wartags¢ cisnienia w instalaciji
nalezy dwukrotnie podnosiw okresie 30 minut do wysoka 0,9 MPa.

Po dalszych 30 minutach spadesnénia nie mae przekroczy 0,06 MPa. W czasie ngpnych 120 minut
spadek cinienia nie meae przekroczy 0,02 MPa. W przypadku wyglienia przeciekbw podczas
przeprowadzania proby szczednbnalezy je usumé i ponownie przeprowadzicah proky od pocatku.
Dodatkowo poddaproébie instalagjc.w.u. na parametry robocze przez 48 godzin.

Po prébie dinieniowej instalag przeptuk&, nast¢pnie wydezynfekowd i wode podd& badaniom
bakteriologicznym.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWP@AROWEJ.

Wszystkie przepusty instalacyjne przéeziany oddzielenia p@arowego powinny mie klas
odporndci ogniowej El rowr odporndci przegrody przez ktgmprzechodz.
Klasg odporndci ogniowej elementéw oddzielenia zzmowego okréa projekt budowlany architektury.
Przepusty przeciwparowe wykonane zostama przykiad z firmy HILTI lub PROMAT lub rownowae
innego producenta jako :
wypetnienia masognioochrong, zastosowanie obejm, opasek



5. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

5.1. WYMAGANIA PRAWNE

W zakresie projektowania i wykonania instalacja pma spetnia wymagania nagpujacych przepisow:
-PN-67/B-03410 - Wentylacja. Wymiary poprzecznedéw wentylacyjnych.

-PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budowvieet Wymagania.

-PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalngamieszkania zbiorowego I zyteczndci
publicznej. Wymagania.

-PN-87/B-02151/02 - Akustyka budowlana. Ochronagraatasem pomieszdze

budynkach. Dopuszczalne waitopoziomu dwieku w pomieszczeniach.

-PN-78/B-10440 - Parametry obliczeniowe powietrzametrznego w pomieszczeniach przeznaczonych
do statego przebywania ludzi.

-PN-76/B-03420 - Parametry obliczeniowe powietreaiztrznego.

-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiad&budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, p0z.690).

-PN-EN 12097:2007 - Wentylacja budynkéw — &Sigrzewodéw — Wymagania dotyce sieci
przewodow utatwiajcych konserwaejsystemow przewodow.

-"Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budimo “. zeszyt 2, ¢&¢ E, oprac. ITB 2017.
-"Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru RobBtidowlano-Montaowych cz. Il Instalacje
sanitarne i przemystowe",

-"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru insigl wentylacyjnych", COBRTI Instal, zeszyt 5

- Zasadami regulacji i warunkami odbioru instalaagntylacyjnych i klimatyzacyjnych.

5.2 ROZWHZANIA PROJEKTOWE

W budynku zaprojektowano wentylagnechaniczg nawiewno-wywiewn. Instalacg podzielono na
oddzielne uktady obstugage poszczegdlne pomieszczenia lub zespoly pomieszcPozostate
pomieszczenia posiadajentylacg grawitacyjm wg projektu bragy architektonicznej.

Instalacja wentylacji mechanicznej w budynku bezmeogoéw parametrow wilgotdoiowych (wytyczne
Inwestora).
Technologia obiektu nie wymaga stosowania spedgjalfijtrow przeciwpytkowych (wytyczne Inwestora).

5.2.1. Uklad N1/W1 (Cz1/Wyl) — biura, sala szkotma, pom. ratownikdw, pok. czuwania, korytarze,
magazyny

Uktad wyposaony kedzie w central nawiewno-wywiewn o wydajndci nawiew/wywiew
1320/1110 m3/h, sptu 300/300Pa, wypogang w zespot wentylatorow, przeciwgatowy wymiennik
ciepta, nagrzewnico/chtodridreonows, filtry na nawiewie i wywiewie, kréce elastyczne i przepustnice na
przewodzie czerpnym i wyrzutowym. Centrala wyposa w integrala automatyk nadzorujca prac
centrali w funkcji wydajnéci, cisnienia, temperatury oraz spetaigg zatazony sposob zytkowania obiektu.
Parametry centrali: zgodnie z kardoboru. Centrala zamontowanadbie w pom. gospodarczym
podwieszona ponad sufitem podwieszanym na podkédkamortyzacyjnych. Swieze powietrze
doprowadzone dalzie do centrali wentylacyjnej z czerpimiennej zlokalizowanej w tylniej ezci budynku
500x400 o powierzchni czynnejA0,10 nf. Zuzyte powietrze odprowadzonedzie ponad dach budynku.
Uktad wyposaony kedzie w ttumiki szumu kulisowe, zamontowane na kadatwyrzutowym, czerpnym,
ttocznym i sgcym. Projektuje si ttumiki kanatowe zapewnigge nie przekraczanie dopuszczalnego
poziomu hatasu w obstugiwanych pomieszczeniachacd@rcentrali stata z mlbwvoscia zmniejszenia
wydajnaci w okresach nie aytkowania obiektu. Lokalizacja panelu steunggo central wentylacyjr do
ustalenia z Zamawiggym.
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5.2.2. Uktad N2/W2 (Cz2/Wy?2) — mycie i dezynfekaaetek, pom. do mycia sptri, magazyn podiczny

Uktad wyposaony kedzie w central nawiewno-wywiewn o wydajndci nawiew/wywiew
2640/2640 m3/h, sptu 400/600Pa, wypogsang w zespot wentylatoréw, przeciwggowy wymiennik
ciepta, nagrzewnico/chtodricfreonows, filtry na nawiewie i wywiewie, dodatkowy filtr naawiewie,
krééce elastyczne i przepustnice na przewodzie czerpnyynzutowym. Centrala wypogana w integralg
automatyk nadzorujca prag centrali w funkcji wydajnéci, cisnienia, temperatury oraz spetniey
zatazony sposéb zytkowania obiektu. Parametry centrali: zgodnie #gkdoboru. Centrala zamontowana na
dachu budynku, na podktadkach amortyzacyjny®hieze powietrze doprowadzonesdrie do centrali
wentylacyjnej z czerpni dachowej zlokalizowanejyiniej czesci budynku 700x600 o powierzchni czynnej
Ae=0,21 nf. Zuzyte powietrze odprowadzonedrie poprzez wyrzutaipowietrza 600x600 o powierzchni
czynnej A=0,18 nf. Uktad wyposaony k:dzie w tlumiki szumu kulisowe, zamontowane na kaciat
wyrzutowym, czerpnym, ttocznym igsym. Projektuje sittumiki kanatowe zapewnigge nie przekraczanie
dopuszczalnego poziomu hatasu w obstugiwanych psmoreniach. Praca centrali stata zzhweoscia
zmniejszenia wydajrsai w okresach nie aytkowania obiektu. Lokalizacja panelu steuggo central
wentylacyjry do ustalenia z Zamawiggym.

5.2.3. Uktad N3 (Cz3) — szatnie

Ukiad wyposaony ledzie w central nawiewry o wydajndci nawiew 530 m3/h, sptu 250Pa,
wyposaong w wentylator nawiewny, nagrzewnico/chtodnidreonows, filtry, krdéce elastyczne i
przepustnice na przewodzie czerpnym. Centrala vazpos w integralg automatyk nadzorujca prac
centrali w funkcji wydajnéci, cisnienia, temperatury oraz spetaigg zatazony sposob zytkowania obiektu.
Parametry centrali: zgodnie z kadoboru. Centrala zamontowanedhie w szatni reskiej podwieszona
ponad sufitem podwieszanym na podktadkach amonyjzgzh. Swieze powietrze doprowadzonedrie do
centrali wentylacyjnej z czerpiciennej zlokalizowanej w tylniej ¢%ci budynku 400x250 o powierzchni
czynnej A=0,05 nf. Uktad wyposaony kedzie w tlumiki szumu kulisowe, zamontowane na kacka
ttocznym i sgcym. Projektuje si ttumiki kanatowe zapewnigge nie przekraczanie dopuszczalnego
poziomu hatasu w obstugiwanych pomieszczeniachcaP@entrali stata z nibwoscia zmniejszenia
wydajnaci w okresach nie aytkowania obiektu. Lokalizacja panelu steunggo central wentylacyjr do
ustalenia z Zamawiggym.

5.2.4. Uktad W4 (Wy4) — magazyny, pom. techniczne

Uktad wyposaony kedzie w wentylator kanatowy o wydajém wywiewu 160 m3/h, spiu 150Pa,
wyposaony w wykhcznik serwisowy, zjcza przeciwdrganiowe oraz regulator obrotow. Wexttyl
zamontowana duizie w magazynie odpadow podwieszony ponad sufgiedwieszanym na podkitadkach
amortyzacyjnych. Ziyte powietrze odprowadzonecdzie ponad dach poprzez wyrzginiypu E o
powierzchni czynnej 4=0,01 nf. Praca wentylatora stala z #limoscia zmniejszenia wydajrigi w
okresach nie zytkowania obiektu. Lokalizacja panelu stenggo wentylatorem do ustalenia z
Zamawiajcym.

5.2.5. Uktad W5 — fazienka (przy myciu i dezynfekartek)

Uktad wyposaony kedzie w wentylator dachowy o wydajéwm wywiewu 130 m3/h, speu 100Pa,
wyposaony w wykcznik serwisowy, zjcza przeciwdrganiowe, ptyt adaptacyjn, klape zwrotr,
przeciwkotnierz oraz regulator obrotéw. Wentylaamontowany édzie na cokole ttumcym. Praca
wentylatora stata z nitiwosciag zmniejszenia wydajrsgi w okresach nie aytkowania obiektu. Lokalizacja
panelu steracego wentylatorem do ustalenia z Zamayagm.

5.2.5. Uktad W6 — wc, umywalnie, tazienki

Uktad wyposaony kedzie w wentylator dachowy o wydajwm wywiewu 590 m3/h, spru 150Pa,
wyposaony w wykcznik serwisowy, zjcza przeciwdrganiowe, ptyt adaptacyjn, klape zwrotr,
przeciwkotnierz oraz regulator obrotéw. Wentylaamontowany édzie na cokole ttumcym. Praca
wentylatora stata z nitiwosciag zmniejszenia wydajrsgi w okresach nie aytkowania obiektu. Lokalizacja
panelu steracego wentylatorem do ustalenia z Zamayagm.
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5.2.5. Uktad W7 — boksy gatawe dla karetek

Zabrania si wjazdu do bokséw samochodow z instalacja LR&lad wyposaony kedzie w
wentylator dachowy o wydajdoi wywiewu 400 m3/h, speu 150Pa, wypos@any w wykcznik serwisowy,
zlagcza przeciwdrganiowe, plytadaptacyjs, klape zwrotrg, przeciwkotnierz oraz regulator obrotow.
Wentylator zamontowanyehzie na cokole ttumcym. Praca wentylatora stata z theosciag zmniejszenia
wydajnaci w okresach nie aytkowania obiektu. Lokalizacja panelu stenggo wentylatorem do ustalenia
z Zamawiagcym.

5.3BILANS POWIETRZA

Nawiew Wydate Wywiew
. . Powi hni | Wysokos n k &b

L.p. Pomieszczenie ome;zc ni ng 05 | Kubatura W\ldgiﬂoé Vlvl;’;‘i:a Uwagi | naplyw/ | Wydajnos “I,I;;ci:a Uwagi
n wypltyw ¢ n

i Nazwa m | [m | M9 | ] || [ | mem] | [mem)

0.1 | przedsionek 4,95 3,30 16,34

0.2 |hal 2510 | 330 | 8283 | 190 | 23 190

0.3 | pokoj biurowy 1377 | 330 | 4544 | 60 | 13

0.4 | pokoj biurowy 1362 | 330 | 4495 | 60 | 13

0.5 | szatnia dam-60sdb 425 | 330 | 1403 | 80 | 57 80

0.6 | umywalnia damska 8,03 3,30 26,5 80

0.7 | sala szkoleniowa 2054 | 330 | 9748 | 800 | 3.1

0.8 | pokoj biurowy 1408 | 330 | 4646 | 60 | 13

0.9 | umywalnia meska 1348 | 330 | 4448 250

0(')1 pom. gospodarcze 4,88 3,30 16,1 30

Oil pom. gospodarcze 3,62 3,30 11,95 30

Oél we a1 | 330 | 1521 50

0.1 transfer z

3 korytarz 12,79 3,30 42,21 hall

041 szatnia meska 30 0s6b 1818 | 330 | 5999 | 250 | 42 250

0_;)1 hall 533 | 330 | 1759 | 220 | 125 220

0('51 skladnica akt 714 | 330 | 2356 30

0.1 transfer z

7 korytarz 14,75 3,30 48,68 hal

Oél serwerownia 611 | 330 | 2016 | 60 | 3

0.1

g |Magazyn 5,73 3,30 18,91 0 30

0.2 .

0 tazienka 4,76 3,30 15,71 0 80

%2 | poksj ratownika 1457 | 330 | 4808 | 50 | f

%2 | przedsionek p.poz 3,66 | 330 | 1208 | grawitacja

%% | pom. techniczne 817 | 330 | 2695 | 80 | 11 | I

0.2

4 |Magazyn 8,17 3,30 26,96 30
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0.2

5 magazyn 8,17 3,30 26,96 30
Oéz magazyn odpadéw 1039 | 330 | 34,29 70
Of pom. do mycia sprzetow 826 | 330 | 2726 | 90 | 33
Oéz mag. podreczny 764 | 330 | 2521 | 50 | 2
Oéz meie i dezynfekcia karetek | 4121 | 400 | 16484 | 2500 | 15,2
0(')3 szatnia brudna 1042 | 330 | 334 | 200 | 6 200
Of’ fazienka 801 | 330 | 2643 0 130
0.3 ,
> | przedsione 574 | 330 | 18,94
0.3 | boksy garazowe dla 62.79 400 | 25116 460 18 grawitac; 60
3 |karetek a
Of 0ok6j ratownikow 1416 | 330 | 4673 | 50 | 1.
0.3 ,
> | tazienka 462 | 330 | 1525 80
0é3 pokdj ratownika 13,48 3,30 44,48 50 11
0.3 ,
7 przedsionek 2,94 3,30 9,7
0.3
3 magazyn 5,48 3,30 18,08 30
053 oom. apteczne 528 | 330 | 17.42 0 50
0(')4 pokdj czuwania / aneks 33,31 3,30 | 109,92 220 2

wydatek

wg. DTR

szafy do suszenia 480 = s.zafy)
grawitac;
a
s| 90,89 16932'7

5.4 OGOLNE WEYMAGANIA | UWAGI

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakavykonania rob6t oraz za zgodéa dokumentagj
projektows, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 5 WTWil@ phstalacji wentylacyjnych, niniejgz
specyfikacy techniczg i poleceniami Kierownika Budowy, Inspektora Nadrdnwestorskiego oraz ze
sztulg budowlan.

W fazie realizacji projekt bramwwy oraz niniejsza specyfikacja stangwiodstaw do wszelkich
rozstrzygng¢ pomkdzy Inwestorem a Wykonawc Jezeli gdziekolwiek tj. na rysunkach, wykazach,
schematach, przedmiarach istnieje rozbié¢ pomedzy opisem a wymiarami lub wielkciami
zmierzonymi na rysunku lub parametrami wyspecyfigoymi w zestawieniach, do wyceny naleawsze
przyja¢ kryterium bardziej wymagage.

Zaznacza si ze do obowizkéw Wykonawcy naley zapewnienie transportu wewgtrenego,
zagospodarowanie placu budowy zgodnie ze swoimizebami, a take zapewnienie wszelkicsrodkéw
bezpieczastwa i ochrony dla wykonywanych przez siebie roBdLyjmuje s¢, ze Wykonawca zapoznaksi
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z calagcig dokumentacji, z planami i dokumentagpisowy niezkedng do realizacji tych robot, ktore to
prace zobowgzuje s¢ prawidtowo ukaéczy¢ zgodnie z regutami sztuki budowlane;j.

Do Wykonawcy nalgy zebranie wszystkich informacji nieginych dla oceny utrudnie w
wykonaniu robot, wynikacych z usytuowania placu budowy i rodzaju gragigzh z nim terendw
(ewentualne trudrigi z dowozem materiatdw, wjazdem maszyn, przepeyadu drdg, przepisy policji
itd.) Tym samym oferta Wykonawcy musi uwgdhiac wszelkie elementy zwzane z potgeniem placu
budowy.

Niniejszy opis nie jest wyczerpgy. Oznacza toze Wykonawca musi uwzglnic wykonanie
wszelkich prac magych zwizek z jego specjalizacjub ter takich, ktére wiza sie badz wynikajg z prac
prowadzonych przez innych wykonawcéw brawych. Jeeli Oferent, Wykonawca ma jakiekolwiek
watpliwosci odnanie sporzdzenia oferty bdz prowadzenia roboét instalacyjnych, meose zwrock do
Inwestora, Inspektora Nadzoru Inwestorskieggdzb Projektanta w celu otrzymania szczegétowych
wyjasnien.

Jezeli Wykonawca chce zaproponogvavyrob ,rownowany” do marki referencyjnej okéeonej w
projekcie, to musi prze¢ koszty zmiany dokumentacji, zmian budowlanychtalayjnych i wszelkich
innych zmian z tym zwzanych. Wymienione w projekcie udzenia i elementy instalacji wskazane ngark
referencyjm mog by¢ w fazie realizacji inwestycji zmieniane na rownawe. Istotne parametry techniczne
rownowanych urzdzen takie jak - wydajné¢ powietrza, spz dyspozycyjny, moc chiodnicza, moc
grzewcza, pobor energii elektrycznej, sprawén@dzysku ciepta, osgnicta obliczeniowa temperatura
nawiewu, poziom mocy akustycznej - nie mdgy¢ gorsze ni wartagci podane w projekcie. Ponadto
gabaryty i masy ugddzear nie mog by¢ znacaco wicksze od wartéci wskazanych w przyktadowych kartach
katalogowych, uwzghdniajgc przy tym maliwosci konstrukcyjne (maksymalne obgenia stropdw) i
montaowe w poszczegodlnych exiach budynku. Dopuszczenia do zastosowanigdass i elementow
zamiennych mze dokona wytacznie przedstawiciel Inwestora.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za zga@ndostarczonych i zainstalowanych przez
siebie uradzei i elementéw z ich opisem i charakterystykchniczig zawary w dokumentacjach, a tak
za ich poprawne dziatanie i wytrzymé&tp monta, rozruch instalacji i zatwierdzenie jej przez ogpexnie
instytucje, rezultat prawidtowego dziatania dytkowania instalacji, ktéry to rezultat musidygodny z
warunkami technicznymi projektow, technolgpgiwarunkami narzuconymi przez Inwestora.

5.5 PRZEWODY WENTYLACYJNE

W instalacjach wentylacyjnych stosaofvprzewody okggte lub prostoktne o klasie szczeldoi B.
Przewody wentylacyjne prostgike i okggte wykonane &da z blachy ocynkowanej wg ,PN-B-03434
Wentylacja. Przewody wentylacyjne” oraz norm gzzginych PN-EN 1507 ( przewody prositie) i PN-EN
12237 (przewody o przekroju kotowym). Dla wymiardwetypowych nalgy przyja¢ tolerancje dla
najblizszej wielkdci z typoszeregu. Sztyws® konstrukcji przewoddéw prostgtnych zapewrd przez
kopertowanie lub réwnoezine technologie. Przewody o wymiarachzgkego boku do 500mnadzy¢ na
kotnierze typu A20, powsej na kotnierze G30 - profile galwanizowane, mocogado przewodu,
srubowane w natmikach i przy wymiarach boku povigj; 1000mm dodatkogvmocowane ziczka w osi
przewodu. Maksymalna diugoodcinka prostego przewodu o wymiarzezgizego boku do 800mm wynosi
2000mm, powyej 1500mm.

Przewody wentylacyjne kotowe wykoha blachy ocynkowanej w technologii ,spiro”. Zastosc
ksztattki systemowe (dérednicy d=200 mm) lub prefabrykowane zgodne z ,ANI506:2001 Wentylacja
budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacymielachy o przekroju kotowym. Wymiary.”

taczenie przewodow i ksztattek kotowych spiro wykémeazez pajczenia nasuwane, mocowanie za
pomog nitdw zrywanych. Promiekolanek musi by rowny 1 krotnejsrednicy osi. Kolanka powinny by
typu ttoczonego dérednicy d=200 mm, a povrgj skiadé sic z nas¢pujacej minimalnej iléci elementéw:

» kolanka 45° 2 elementy,

» kolanka 60° 3 elementy,

» kolanka 90° 5 elementéw.

Trojniki (odegcia kotowe) w przewodach prostghych wykoné przez osadzenie kiéa spiro, dla
przewodow kotowych stosowatréjniki systemowe spiro. Szczektoprzewodoéw okigtych w zakresie
srednic d=80-315 mm uzyskaa pomog systemu uszczelek gumowych typu ,F”’ zapewgoggh podwojne
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uszczelnienie ( np. system ,Klimoring” ) @ki zastosowaniu uszczelek z gumy mikroporowateja DI
wyzszychsrednic uszczelnienie za pomyggasty | tamy samoprzylepne;.

Cate wyposzenie dodatkowe przewodowedy ocynkowane, sruby zhczne ocynkowane lub
kadmowane.

Wykonawca rob6t w takcie morna instalacji wentylacyjnej duizie montowat na bigco klapy
rewizyjne stiace do czyszczenia i dezynfekcji girea przewodow. Doktadna lokalizacja klap rewizyhy
bedzie ustalana w porozumieniu z Projektantami i él$prem Nadzoru Inwestorskiego, tak aby uzygk#
najlepszy dosp do klap z uwzgidnieniem wszystkich innych instalacji montowanydwnolegle z
wentylacp. Otwory rewizyjne nie magpowodowa ostabienia skuteczia izolacji cieplnej lub ogniowej.

Przewody nie mafe metalicznego styku (np. przy koach elastycznych) nadg polczye
przewodem elektrycznym LGY6.

5.6 PRZEPUSTNICE REGULACYJNE

W celu wyregulowania wydajsoi przeptywu powietrza naty zamontowd przepustnicegczne do
zgrubnego wyregulowania wydagw powietrza. W przypadku przepustnic progtokch o duych
wymiarach zastosowa przepustnice wieloptaszczyznowe, z uszczelnienigmplachy i elementéw
ocynkowanych.

5.7 NAWIEWNIKI/WYWIEWNIKI

Anemostaty, dysze nawiewne, kratki, inne nawiewmkiwiewniki zastosowamarkowe z
charakterystykami przeptywowosaieniowymi podawanymi w katalogach. Finakolorystyke elementéw
uzgodné przed zamdwieniem z architektemetna. Nawiewniki i elementy wywiewne naigzabezpieczy
folig podczas prowadzenia brudnych prac widaeniowych.

Skrzynki do nawiewnikéw i wywiewnikdéw natg stosowd w wersji wyttumionej z wewgtrzng
wyktadzing pochtaniajca dzwiek. Nie stosowé przepustnic regulacyjnych na koach skrzynek. Zamiast
tego jako generalnzasag stosowad regulacg wydatku powietrza nawiewnikdéw / wywiewnikOw popzze
przepustnice regulacyjne, ktére nglenontowa& na rozgagzieniach przewodow fiza tréjnikiem gtéwnych
magistral powietrza. Skrzynki pegizy¢ do przewodu magistralnego za pometastycznych przewodow
ttumiacych np. typu Sonoduct.

5.8 CZERPNIE | WYRZUTNIE

Wykona z blachy stalowej ocynkowanej, malowane faidntykorozyja oraz nawierzchniow
odporry na warunki zewgtrzne. Kolor finalny uzgodiiz architektem w trakcie prac moatavych. Od
strony wewgtrznej wyrzutnie i czerpnie zaopattzy siatki stalowe ocynkowane o oczkach 12x12 mm.
Elementy musg spetnid norme PN-EN 13030:2002 (U) ,Wentylacja w budynkach. Edsity kaacowe.
Badanie wiaciwosci kratzaluzjowych w warunkach symulowanego deszczu.

5.9 PRZEXCIA DACHOWE

Stosowa jako prefabrykowane elementy wykonane z blachipst ocynkowanej izolowane wein
grubaici 50 mm. Wysoké& oraz kgt nachylenia dostosowana budowie. Dla wentylatoréw dachowych
cokoty w wersji ttumacej.

5.10 KLAPY PRZECIWP@AROWE
Zastosowaé produkty markowe w zak@osci od funkcji o nastpujacych konfiguracjach:

- mechanizm RST-KW1/S'WK 1 oraz WK 2 - mechanizm zintegrowany - wyzwalacz termiczn§C74v
mechanizmie, spgyna nagdowa, dwa wyczniki krahcowe, uzbrajaniegczne.

Klapy przeciwogniowe naly instalow& na wszystkich przewodach wywiewnych i nawiewnych w
miejscach przéf przezsciany oddzielé przeciwpaarowych. W przypadku braku rAovosci zabudowy
klapy przeciwpaarowej bezp&rednio w przegrodzie budowlanej, klapa zostanie udatvana na
przewodzie wentylacyjnym, a odcinek przewodu odpklalo przegrody zostanie obudowany oktadzin
ogniochrong.

Odcinki przewodow powietrznych przechade przez pomieszczenia z wydzielenieniggowym,
nalezy izolowa izolacg o odpornéci ogniowej réwnej przegrodzie. Nale stosowé do tego firmowe
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materiaty gtbwne oraz pomocnicze (masa uszczebtaajklej, wkety mocupce, zawiesia). Monfai maze
dokond tylko firma posiadajca autoryzagj Producenta systemu zabezpiecpega.

Wykonawca wentylacji wraz z bragnbudowlama musi zapewrd wykonanie ewentualnych otworéw
rewizyjnych, dajcych dosgp do klap. Dodatkowo klapy przeciwpgrowe musgz by¢ oznakowane przy
uzyciu tabliczek informacyjnych, okékajacych pozyas klapy przeciwogniowej.

5.11 CENTRALE WENTYLACYJNE

Zastosowa markowe o konfiguracji i charakterystykach tecknygch wedtug niniejszej
dokumentacji. Producent musi posiédezne aprobaty i atesty higieniczne. Parametry teameicgodnie z
informacjami zawartymi w opisie technicznym projeki na rysunkach. Centrale dostarczone bez
automatyki. Uradzenia musz posiadéa okreslong konfiguracg i fabryczne wyposeenie okrélone w
projekcie.

Centrale musg spetnig normy PN-EN 1886:2001 ,Wentylacja budynkow. Celetraentylacyjne i
klimatyzacyjne. Wtéciwosci mechaniczne” oraz PN-EN 13053:2001 ,Wentylacjgdymkow. Centrale
wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wzorcowanie i chaeaistyki”. W przypadku zamowienia centrali
wentylacyjnej w elementach mounta maze dokoné tylko firma posiadajca autoryzag Producenta.
Wszystkie centrale klimatyzacyjne i wentylacyjnesmuby¢ zgodne z Dyrektyw Ekoprojekt (EcoDesign),
spetniagc wymagania Rozpogdzenia Komisji UE Nr 1253/2014 i 1254/2014 na rék .

Centrale wentylacyjne nalg zainstalow& w sposob uniemiiwiajacy przenoszenie jakichkolwiek
drgax na budynek. Montaurzadzea na ramie wsporczej. Wysokoramy fundamentowej lub konstrukciji
stalowej musi uwzghniac zamontowanie syfonu odprowadzaggo skropliny z tacy ociekowej. Materiaty
filtruj ace | wretrze central naley zabezpieczy przed zapyleniem podczas montairzdzer i prowadzenia
prac instalacyjnych. Po zakezeniu prob Wykonawca wymieni wkiady filtage na nowe.

5.12 WENTYLATORY

Zastosowa markowe o parametrach technicznych wedlug wyimaganiejszego projektu.
Urzadzenie musi posiadafabryczne wyposanie okrélone w projekcie technicznym. Producent musi
posiadé wazne aprobaty i atesty. Wszystkie wentylatory zagtagposaone w oddczniki serwisowe oraz
regulatory pgdkosci obrotowej

5.13 TLEUMIKI AKUSTYCZNE

Thumiki kotowe wykon& jako rurowe przeptywowe o ptaszczu wevanym wykonanym z blachy
perforowanej (50%) i wypetnieniem z twardej wetnyneralnej z welonem szklanym. Tiumik musi ihie
zakaczenia kalibrowane do systemu spiro. Thumiki prksgtoe na szkielecie aluminiowym lub z blachy
stalowej ocynkowanej, posiadag wbudowane kulisy tlunggce o catkowicie gtadkich powierzchniach, z
wypetnieniem z wetny mineralnej. Thumik musidyzbrojony w kotnierze systemowe tego samego typu c
przewody prostodtne. Parametry tturace zgodnie tabelzamieszos na rysunku S7.

5.14 WYMAGANIA DOTYCA4CE SPRZTU | MASZYN
Wykonawca zobowizany jest do iywania tylko takiego spetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot zarowno w miejscach ich wykaaafgek te przy
wykonywaniu czynnéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkygtadunku materiatdw. Spek
uzywany do rob6t musi lyzgodny z ofeg Wykonawcy i musi odpowiadgpod wzgédem typow i jakéci

aktualnemu poziomowi technicznemu w danej byarJzytkowany sprzt musi by sprawny i winien
spetnig& wszystkie wymogi BHiP.

5.15 WYMAGANIA DOTYCA4CE TRANSPORTU | SKEADOWANIA
Sktadowanie blaszanych elementéw prefabrykowanyobenodbywé sie na utwardzonym placu,

tak by unikm¢ zanieczyszczenia materiatu. Przewody i elemengptylacyjne musg by¢ owinicte w
wytworni folig typu "stretch” i tak dostarczone na budowrzadzenia i elementy wypogania, izolacje itp.
naleey przechowywa w magazynach Ilub innych zadaszonych zagtkoh pomieszczeniach w
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opakowaniach fabrycznych, chragai przed przedostaniemeswilgoci. Materiaty higroskopijne natg
chronk poprzez szczelne owgui folig ochronn.

5.16 OZNAKOWANIE INSTALACJI
Wszystkie urgdzenia i elementy regulacyjne instalacji muda¢ prawidlowo oznakowane za

pomo@ metalowych lub plastikowych tabliczek grawerowanyub technologii rownowanej, mocowanych
za pomog Kleju, nitow lub wketow. Informacje minimalne to typ wdzenia, producent, podstawowe dane
energetyczne i przeptywowe.

Na przewodach i ruroggach naley zamocowa trwale tamy kolorowe z kierunkiem przeptywu i
opisem rodzaju mediéw / symbolem uktadu zgodnipigeam z dokumentacji projektowej.

5.17 WIBROIZOLACJE

W kazdym miejscu przechodzenia instalacji przezany lub podiogi, przewody i rury nale
wygtuszy¢ w taki sposéb, aby nie wzbudzaly hatasu przeztagja lub wibracje, a take aby zapobiec
tworzeniu s¢ mostkow akustycznych.
W tym celu Wykonawca musi zapewmiedzy innymi nasipujace elementy:

* Wibroizolacg pod podstawy i elementy ruchome adzen,

* Wibroizolacg miedzy centralami a przewodami powietrznymi -goalenie elastyczne,

» Ostony dla wszystkich przewoddw i rur w miejscu iplzechodzenia przez stropysgiany,

przestrzé pomidzy rurami a ostonwypetnic mag, uszczelnigjca z atestem.

5.18 POWLOKI MALARSKIE
Wszystkie metalowe ezci wykonane w warsztacie, namme na warunki atmosferyczne (nie

ocynkowane), mugz zost& pokryte dwiema warstwami farby antykorozyjnej. DHaatek lub innych
widocznych elementéw zakezapcych stosowa technologie proszkowe o najagzym stopniu estetyki i
trwatosci. Przed zamdwieniem kolor uzgadhimarchitektem wegtrz.

5.19 IZOLACJE TECHNICZNE
Przewody wentylacyjne prowagtz2 chiodne powietrze nale zaizolow& termicznie

samoprzylepnymi otulinami z welny mineralnej z zgteczajca zbrojory folig aluminiows. Generalnie
nalezy stosowa otuliny grubdci 20mm. Izolacje cieplne instalacji prowadzonychdachu naley wykona

z warstw izolacyjma grubcci 50mm i dodatkowo zabezpie@zgzczelnym ptaszczem ochronnym z blachy
stalowej ocynkowanej. Szwydzace arkusze ptaszcza wykdnad spodu przewoddéw. Przewody powietrzne
izolowat zgodnie z instrukgjproducenta, zayciem firmowych materiatdw montawych. Nalgy zwrocic
baczm uwag na szczeln&@ polgczen i przestrzega stosowania odpowiednich ksztattek wentylacyjnych
(wyposaenie w kierownice powietrza, trojniki z tukami wegtrenymi). Przewody czerpne montowane
wewngtrz budynku nalgy izolowac matami z kauczuku syntetycznego o zargiyeh porach o grubai
minimum 19mm.

5.20 MOCOWANIA
Wszystkie przewody wentylacyjne oraz drobny osprzgulacyjny naley mocowa do scian i

stropow z wykorzystaniem dedykowanych systeméw maapna przyktad w systemie firmy Walraven lub
Hilti. Odlegtos¢ migdzy podporami lub podwieszeniami powinnacbystalona w oparciu o ich
wytrzymataici oraz wytrzymalé¢ przewodow, tak aby ugiie sieci kanatowej nie wplywato na jej
szczelné¢, wiasciwosci aerodynamiczne oraz nienaruszathkonstrukciji. Mocowania wykorgazgodnie z
zaleceniami wybranego przez Wykonagvproducenta systemu mocofva
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5.21 SCHEMATY TECHNOLOGICZNE
Wykonawca zakiczy roboty montzowe przez wykonanie gtdwnych schematow ideowych

instalacji, przedstawiagych rozmieszczenie poszczegolnych elementow opmzgizenie instrukcje
obstugi i konserwacji ugdzen niezledne dla normalnegozytkowania instalacii

5.22 REGULACJA INSTALACJI
Po zakaczonych pracach momtawych, Wykonawca zobowzany jest do oghtzin poprawnéci i

jakosci montau. Nasgpnie etap to uruchomienie instalacji oraz wykonywanprob, pomiarOw i prac
wykonczeniowych (regulacyjnych) w porozumieniu z Kieraki@m Budowy. Wykonawca ma oboaziek
wykona: petrg regulacg uktadu przed zamkeciem sufitbw podwieszanych.

Nastpny etap dotyczy kontroli instalacji wentylacyjnyeln czasie 72—godzinnego rozruchu prébnego
podczas ktorego nalg:

* wykona niezledng regulacg instalacji,

* wykona pomiary wydajnéci powietrza na anemostatach, kratkach nawiewnyaekiciaggowych.
Sprawdzt zgodnd¢ ilosci powietrza nawiewanego i wywiewanego zsdiami okr&lonymi w
projekcie instalacji. Wydatki na elementach zalzapcych naley okresli¢ poprzez pomiar
wedtug uznanych technik pomiaréw wentylacyjnychzykfadowo za pomac balometru,
anemometru skrzydetkowego. W przypadkanié w wynikach pomiaréw naky wykona prace
regulacyjne zmierzage do doprowadzenia instalacji do parametréw ptojekch.

* przeprowadz kontrok prawidtowaci pracy uradzen,

» wykona pomiary temperatur mediow chtodniczych,

* wykona pomiary osignictych temperatur wevgtrz pomieszczei temperatury nawiewu,

* wykona pomiary poboru mdu przez silniki urgdzen pod lkgtem zgodnéci z danymi podanymi
przez producenta,

* wykona: pomiary hatasu emitowanego przez instalacje,

* pomiary wykona przyrzzdami posiadagcymi legalizact i przez osoby uprawnione.

5.23 ODBIORY
W momencie gdy Wykonawca uzna, prace montzowe dobiegty kaca ize zak@éczona zostata

regulacja funkcjonugej instalacji, informuje o tym fakcie Inwestoraesytajc mu formularz zawieragy
wszystkie informacje niezbine do przeprowadzenia odbioru .

Do okrelenia wymaga przy pomiarach i ocenie wynikéw badaalezry stosowa norne PN-EN
12599 oraz uzgodnienia z Inwestorem.

5.24 SZKOLENIE PERSONELU
W momencie przefia instalacji przez Bytkownika i w terminie z nim uzgodnionym, Wykonawca

wydeleguje jednego ze swoich wykwalifikowanych pizawicieli w celu przeszkolenia personelu
wyznaczonego przez kierownika obiektu w zakresgygiwania s} instalacy.

Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel w eal@ budowy umdze, ich pracy, ustawienia
wszystkich elementéw sterowania, bezpiéstwa i kontroli, przekze on rownie wszelkie informacje
niezledne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy izippej obstugi instalacji. Z przeprowadzone szkolenia
zostanie sporglzony protokot.

5.25 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Dokumentacja powykonawcza spguzona przez Wykonawanstalacji musi zawiera

* kompletry dokumentagj sktadajca sic z poszczegolnych elementéw projektu, uaktualnibnyc
przez naniesienie korekt kolorem czerwonym na datacji pierwotnej,
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» protokoty z pomiaréw i regulacji instalaciji,
* aprobaty techniczne, atesty, dopuszczenigdzeh i elementéw instalaciji,
» instrukcje funkcjonowania, konserwacji i obstugezizdne do eksploatacji wdzen
Wszystkie dokumenty musby¢ przedstawione wegyku polskim i zgodnie z wytycznymi Zamawgeggo.

6. INSTALACJA KLIMATYZACJI
6.1. OPIS ROZWHZAN PROJEKTOWYCH
Projektuje sj uktad chtodzenia pomieszczenia serwerowni opatgystemie SPLIT (jednostka

wewretrznasciennej o mocy 3,5 kW patzona z jednostkzewretrzng). Jednostka wewgtrzna typu
AP12RT NSJ + jednostka zewtrzna typu AP12RT UA3 + grzatka karteru gfarki np. firmy LG lub innej
rownowane;j.

Grzatka karteru sgpearki stosowana w celu zapobiegania absorpcji ckgnditodniczego przez olej.
Spadek temperatury znacznie gagsza ten proces co przy rozruchwsarek powoduje pienieniecsi
oleju, co znacznie ogranicza smarowaniezgki i maze prowadzi do jej uszkodzenia.

Zastosowanie grzatki ogranicza proces absorpdrakinaleje przy wzkeie temperatury.

Lokalizacg jednostki wewatrznej pokazano na rysunku.

Powietrze z pomieszczenia zasysag@zie przez jednostkwewretrzng i nastpnie po schiodzeniu przez
nawiewnik wttaczanedalzie do pomieszczenia.

Montaz jednostki wewgtrznej za pomagkotew.

Szczegoly montau zgodnie z instrukgjproducenta.

6.2. STEROWANIE

Sterowanie jednosilkwewretrzna poprzez pilot przewodowy w pomieszczeniu gaokasci ok. 1,5
m od poziomu posadzki - nadaegknikiemswiatta.

6.3. PRZEWODY CHLODNICZE

Jednostk zewretrzng i wewretrzng nalezy polaczye instalacy rur miedzianych (chtodniczych) bez
szwu, przewody prowadzpod stropem pomieszczenia. Po zamontowaniu i nghki proby szczelioi,
instalacg chtodnicz napeiné i zaizolowa otuling 0 zamkngtych porach, przewody ttoczne izolacja gr.
6mm, natomiast przewody g&® izolacy gr. 13mm. Cat&t instalacji chtodniczej wykortazgodnie z
wymogami producenta wdzen.

6.4. ODPROWADZENIE SKROPLIN

Skropliny z klimatyzatora natg odprowadz rurkg z PP do projektowanego pionu kanalizacyjnego
K3. Odprowadzenie skroplin z jednostki wesranej grawitacyjnie. Spadek przewodow od 1% do 2%.
Przewody skroplin przy jednostce naleasyfonowa.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWP@AROWEJ.

Wszystkie przepusty instalacyjne przéeiany oddzielenia p@rowego powinny mie klas
odporndci ogniowej EI rown odporndci przegrody przez ktgmprzechodz.
Klasg odporndci ogniowej elementéw oddzielenia zzmowego okréa projekt budowlany architektury.
Przepusty przeciwpg@arowe wykonane zostama przyktad z firmy HILTI lub PROMAT lub réwnowae
innego producenta jako :
wypetnienia magognioochrong,
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7. INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO
7.1 ROZWHZANIA PROJEKTOWE

Dla potrzeb ogrzania powietrza nawiewanego do ipsmszenia bokséw gamawvych
zaprojektowano instalacgiepta technologicznego zasitan uktadu obstugdrego nagrzewnicw boksach
garaowych oraz zapotrzebowanie na c.w.yedn. zewn. pompy ciepta typu ARUNO50LSSO i modut
wewrgtrzny hydrokit wysokotemperaturowy typu ARNHO04GK3A% mocy 13,8 kWinstalacja zasika bedzie
nagrzewnice:

Nagrzewni¢ wodmg f. Sonniger:

-jedna nagrzewnica typu Heater CONDENS CR ONE agapea wyhcznie powietrze wewgrzne.
Zaprojektowano instalagcciepta technologicznego w uktadzie dwururowym izstalowych
srednich. Rozprowadzenie rur zgodnie z rysunkangrdstanie wydajnécia nagrzewnicy ogrzewagej
powietrze wewagtrzne pom. boksow garawych zaworem dwudrogowym oraz zaworem z ¥nyg:
Hydrocontrol, dodatkowo zawér odcigay na powrocie np: Hydrocontrol.
Instalacg nalery rozprowadzi zgodnie z rysunkami. Sterowanie instajaggpta technologicznego z
automatyki pom. 0.23. Parametry pracy instalaepia technologicznego: 60/40°C.
Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby technologic@ri2 [kKW]

7.2 IZOLACJA CIEPLNA

Izolacja cieplna przewoddéw rozdzielczych i kompadden zgodnie z ,Rozporglzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warumnkéchnicznych, jakim powinny odpowiadbudynki i
ich usytuowanie” wraz z @diejszymi zmianami, powinna spetiavymagania minimalne podane w
ponizszej tabeli:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grufoizolacji
cieplnej ( materiat 0,035
[WI(m*K)]) *
Srednica wewstrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewstrzna od 22 — 35 mm 30 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-2 % wymaga poz. 1-2

przechodzce przezciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

4 Przewody ogrzewacentralnych wg poz. ¥2 wymaga z poz. 1-2
1-2, utozone w komponentach
budowlanych midzy ogrzewanymi
pomieszczeniami tych wytkownikow

5 Przewody wg poz. 5 utone w podtodze 6 mm

* - stosupc materiat izolacyjny o mnigcym sk wspotczynniku przenikania ciepta od podanego w
powyzszej tabeli naley skorygowa gruba¢ warstwy izolacyjnej

7.3 MATERIALY | URZ4DZENIA
Urzadzenia i materiaty dobrane stangwirzykitad, przy zastosowaniu innych goizen i materiatow
nalezy dobra& urzagdzenia o tych samych parametrach i tej samej klasy.
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8. UWAGI KQVCOWE

Wszystkie zastosowane gdzenia i materialy powinny spetdiavymagania art. 10 obowdujacej ustawy “Prawo
Budowlane”, caté¢ robot naley wykona zgodnie z niniejszym projektem i "Warunkami teczmymi wykonania i
odbioru robét bud. — montawych " cz. Il, normami i warunkami wymienionymi puncie 2.1; 3.1; 4.1; 6.1 opisu
oraz aktualnymi przepisami w tym bhp i gpo

W projekcie przedstawiono propozycje adzen , materiatbw i rozwjzan instalacji wewstrznych. Dopuszcza i
przyjecie materialdéw i urgdzen innych firm poréwnywalnej klasy.

Urzadzenia dobrane stanaywprzykiad, przy zastosowaniu innych agizen nalezy dobra urzzdzenia o tych samych
parametrach i tej samej klasy.

Calai¢ rob6t prowadz zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i amthi robét budowlano-montawych
Zeszyt 3”, normami, wytycznymi producenta oraz aktymi przepisami w tym bhp i p. Ro

Wszystkie zastosowane materialy muppsiadd atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowankzudownictwie,
W razie konieczrszi podejmowania decyzji w sprawach niegip¢h niniejszym opracowaniem najeporozumieé

sie z projektantem opracowygym dokumentagj

Czes¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajenuzepetniagca si¢ catas¢. W przypadku wtpliwosci co
do zawartych rozvgzan projektowych wykonawca zobogzany jest do ich wygaienia z projektantem.
Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wyaragh, aktualnych atestow (dopuszgzeertyfikatow)
wszystkich zastosowanych materiatow iggtzen. Wszelkie urgdzenia oraz nagdzia musz by¢ oznaczone znakiem
bezpieczéstwa, a w stosunku do udzen, ktdre nie podlegajobowihzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczéstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zoipamy dostarczyodpowiedm deklaracg
dostawcy, zgodnii tych wyrobow z normami wprowadzonymi do obgekiowego stosowania oraz wymaganiami
okreslonymi wiasciwymi przepisami.

Opracowata:
mgr inz. Katarzyna Stonina
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lIl. INFORMACJA DOTYCZ 4CA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.
Obiekt: Budynek Filii Pogotowia Ratunkowego w @sku Pomorskim

Adres: Drawsko Pomorskie, ul. B. Chrobrego
dz. nr 417/1, obr. Drawslant®rskie 0011

Inwestor:  Wojewddzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
71-011 Szczecin, ul. MiestiB3

Projektant:  mgr in. Katarzyna Stonina

CZESC OPISOWA DO INFORMACJI DOTYCZCEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.
Zakres robot

Budowa wewatrznych instalacji c.o., ciepta technologicznegody zimnej, cieptej, cyrkulacji, wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej, klimatyzacji, kirecji sanitarnej dla projektowanego budynku Filii
Pogotowia Ratunkowego w Drawsku Pomorskim

Przewiduje si prowadzenie rob6t budowlanych, instalacyjnych kefczeniowych.

W zakresie robot budowlanych pracgldprowadzone w kolejriai:
prace przy instalacjach zegtrenych
roboty murarskie
prace przynstalacjach wewnetrznych
prace tynkarskie
prace malarskie, posadzkarskie, wyszeniowe

Wykaz istniegcych obiektéw budowlanych
Budynek Filii Pogotowia Ratunkowego jest budynkieawoprojektowanym

Elementy zagospodarowania dziatki mog stwarzé zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi
Brak elementow zagospodarowania dziatki nr 417/1ggoych stwarzé jakiekolwiek zagreenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Wskazanie elementéw obiektu, ktére matwarzé zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi:

Na terenie nieruchondoi brak jakichkolwiek elementéw megych stwarzé& zagraenie dla
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Materiaty niewbudowane, gruz i inne odpady nglevyrzuc& do specjalnie podstawionego kontenera na
zapleczu budynku. Wszelkie odpady mubg¢ wywozone na wysypiskémieci w szczelnych kontenerach.
Podczas budowy budynku, a zakpo skéczeniu w jego otoczeniu naleutrzymywa nalezyty porzdek i
CzZystGc.

Wskazanie dotycce przewidywanych zagren wystkepujacych podczas realizacji  robét  budowlanych,
okreslajace skad i rodzaj zagreen oraz miejsce i czas ich wygienia:

W obrbie budowy, mog wysktpowa typowe dla takich robo6t sytuacje stwarzs zagraenia dla
bezpieczéstwa zdrowia iycia ludzi.

W zwigzku z tym naley wykaza& tu szczegOlp ostraznos¢. Zagraenia te naley sformutowa przed
przysgpieniem do pracy i przestrzec przed nimi wykaoygh je robotnikdw, a tale przeprowadZi
instruktaz o udzielaniu pierwszej pomocy w razie zagmia zdrowia lubzycia. Instrukta ten, przed
rozpoczciem prac powinien przeprowadiierownik budowy lub inspektor BHP.
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Wskazanie sposobu prowadzenia instraktgracownikédw przed przygiieniem do  realizacji  robot
szczegOlnie niebezpiecznych:

W trakcie trwania budowydula tu wystpowa zagraenia dla osob realizagych zamierzenie budowlane
typowe dla n/w robot, trwage przez caly okres realizaciji, tj.:

-prace na rusztowaniach weygtrznych

-prace przy instalacjach elektrycznych izinvos¢ poraenia padem,

-prace przy instalacjach wod-kan, c.o. i wentylaggh

-grozba zapriészenia ognia

-szkodliwe dziatanie rozpuszczalnikbéw przy pracawdiarskich i wykdczeniowych

Nad wszystkimi robotami natg zapewnt fachowy nadzér techniczny.

Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobieggth niebezpieczestwom wynikagcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczeggineagréenia zdrowia lub w gsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczni sprawm komunikacg, umazliwiajaca szyblky ewakuaci na wypadek pmaru,
awarii i innych zagrgen:

Realizacja w/w zamierzenia nie jest realizowanatnefach szczegolnego zagemia zdrowia. Wystarczy
przestrzeganie przepiséw BHP i wymienionych w.ejyarunkow oraz:

-przestrzegascisle zasad przy obstudze elektrongzi zgodnie z instrukgjobstugi

-stanowisko zgrzewania nie @by umieszczone pod przewodami wysokiego eapi

-rurociggi, na ktérych jest wykonywana préba szczétmdub wytrzymaldci powinny by w sposéb
widoczny oznakowane

-nalery przestrzegaregulaminu wewgtrznego BHP

Opracowat:
mgr inz. Katarzyna Stonina
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