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ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA

(D cokét - tynk mozaikowy w kolorze ciemno szarym @ system odwodnienia dachu - rynny i rury spustowe kwadratowe GALECO PCV? (lub réwnowazen), kolor ciemno szary
(@ tynk zewnetrzny cienkowarstwowy silikonowy w kolorze biatym obrébki blacharskie - blacha stalowa ocynkowana powlekana w kolorze ciemno szarym

(® tynk zewnetrzny cienkowarstwowy silikonowy w kolorze jasno szarym (boniowanie) (® stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa ALUPROF i PCV w kolorze ciemno szarym

(@ tynk zewnetrzny cienkowarstwowy silikonowy w kolorze ciemno szarym @ pasy miedzyokienne ze styropianu gr. 17cm (3cm wgtebienie) z tynku zewnetrznego

®) przegroda (pergola) kompozytowa ECOTEAK (lub réwnowazna) kolor drewno naturalne RAL 8001 cienkowarstwowego silikonowego w kolorze ciemno szarym

® pokrycie dachowe - dachéwka ceramiczna ptaska BRAAS Turmalin Angoba w kolorze antracyrowym (lub réwnowazna) @ panele fotowoltaiczne o wymiarach 100x170cm
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Przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim
zgodnie z art. 1 i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
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INWESTYCJA/

ARES BUDYNEK FILII POGOTOWIA
RATUNKOWEGO WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Drawsko Pomorskie, ul.B.Chrobrego,
dz. nr 417/1, obreb Drawsko Pom.0011,
gm.Drawsko Pom.

L{VS';IQESSTOR/ Wojewodzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
' ul. Mieszka I-go 33, 71-011 Szczecin

BRANZA | UMOWA NR: NRUPR.: | PODPIS:

9/ZPOIA/

PROJEKTANT| arch. Anita Fert 2004

SPRAWDZIL | arch. Jan Prunski 262/S2/94

OPRACOWAL| arch. Jakub Garstka

41/S2/77,
OPRACOWAL| arch. Tomasz Chudyk 88/S2/93
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