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W odpowiedzi na Panstwa wniosek w sprawie wydania warunkéw przytaczenia do sieci
kanalizacji deszczowej dla projektowanej inwestycji uprzejmie informuje, ze nie wyraza si¢ zgody na
projektowane przytacze kanalizacji deszczowej @ 500 w zwiazku z tym, ze kanalizacja deszczowa
znajdujaca si¢ w dziatce nr ewid. 36 obr. 7 m. Pyrzyce jest w ztym stanie technicznym.

Po przeprowadzonej analizie dostarczonej dokumentacji jak réwniez wizji w terenie
odprowadzenie wod opadowych nalezy odprowadzié¢ do istniejacego rowu w dzialce nr ewid. 25 obr. 7
miasta Pyrzyce (uzyskujac pozwolenie wodnoprawne) przez dziatke nr ewid. 95 obr. 7 m. Pyrzyce
(Gmina Pyrzyce jest wlascicielem).

Uzgadnia si¢ warunki na odprowadzenie woéd opadowych w nastepujacy
sposob:

1. Wode opadowa z projektowanej sieci kanalizacji deszczowej nalezy odprowadzié do rowu
(uzyskujac pozwolenie wodnoprawne).

2. ‘Kanalizacj¢ deszczowa nalezy zaprojektowaé z rur PVC litych klasy ,.SN8” jednorodnych
kielichowych taczonych na uszczelke gumowa przy zachowaniu wymaganych norma spadkow.

3. Studnie wykona¢ z kregow betonowych lub z tworzywa sztucznego.

4. Studzienki:
a) studzienki w ciggach ulicznych wyposazy¢ we wiazy w klasie D-400 (400 KN)
b) studzienki na chodnikach wyposazy¢ we wiazy w klasie C-250 (250 kN)

¢) studzienki w terenach zielonych gdzie nie bedzie wystepowat ruch samochodéw wyposazy¢é
we wlazy w klasie B-125 (125 KN)

5. Wypusty drogowe wykona¢ jako prefabrykowane, betonowe z osadnikiem. Wtazy klasy D-400
(40T)



