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1. WSTEP

Przedmiotem opracowania jest opinia geotechniczna opracowana na podstawie badan
geotechnicznych, wykonanych w dniu 25 stycznia 2024 roku. Badania geotechniczne wykonano
na dziatce nr ewid. 40/6 (obreb 0007 Pyrzyce 7), Gmina Pyrzyce, powiat pyrzycki, wojewodztwo
zachodniopomorskie. Celem badan geotechnicznych byto rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych,

w miejscu planowanej inwestycji obejmujacej budowe Stacji Pogotowia Ratunkowego

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie — SANSYSTEM Sp. z 0.0., ul. Kolska 3a, 62-500 Konin.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25. kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z dn. 27.04.2012, poz. 463).

e Wytyczne i uzgodnienia ze zleceniodawcg dotyczace wymaganego programu badan
geotechnicznych.
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3. BADANIA PRZEPROWADZONO ZGODNIE Z NORMAMI I AKTAMI PRAWNYMI

e Norma PN-EN 1997-1:2008, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady
ogodlne [1];

e Norma PN-EN 1997-2, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego [2];

e Norma PN-EN ISO 14688-1 Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntow -- Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis [3];

e Norma PN-EN ISO 14688-2 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.
Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania [4];

e Norma PN-EN ISO 22476-2:2005 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania polowe -- Czes$¢
2: Sondowanie dynamiczne [5];

e norma PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie. [6];

e Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 Arkusz 306 — Pyrzyce, opracowana
przez: M. Ruszata w 1993 r., Panstwowy Instytut Geologiczny 2005 r. [7];

e Literatura fachowa, opracowania, i inne normy branzowe [8].

4. ZAKRES WYKONANYCH BADAN GEOTECHNICZNYCH

Niniejszgq opinie geotechniczng opracowano na podstawie badan, ktorych zakres
uzgodniony ze Zleceniodawca, zostat przedstawiony ponizej:

4.1. Badania terenowe

e tyczenie i niwelacja techniczna punktéw badawczych

e wiercenia badawcze — wykonano 6. otworéw geotechnicznych wiertnicg WH 025 0SG do
gtebokosci 6,0-8,0 m p.p.t. (taczny metraz wiercen wyniost 40,0 mb):

e sondowanie dynamiczne DPL wykonane w celu okreslenia stopnia zageszczenia osadow
niespoistych budujgcych podtoze gruntowe;

e terenowe badania makroskopowe gruntu;

e pomiary hydrogeologiczne w wykonanych otworach wiertniczych.

Lokalizacje punktéw badawczych przedstawiono na planie sytuacyjnym - zatacznik nr
3727_01.

|
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4.2. Prace dokumentacyjne

1. Opracowanie wynikéw badan terenowych oraz zatgcznikow graficznych do opinii: planu
sytuacyjnego, tabeli parametréw, przekrojow geotechnicznych, kart otworéw wiertniczych oraz objasnien
symboli.

2. Analiza dostepnych materiatow dotyczacych budowy geologicznej podtoza oraz

opracowanie czesci tekstowej opinii.

5. WARUNKI GEOTECHNICZNE

5.1 Warunki gruntowe

W podtozu gruntowym na podstawie wynikéw przeprowadzonych badan geotechnicznych,
wydzielono trzy serie litologiczno-stratygraficzne. W obrebie kazdej serii wyodrebniono warstwy
gruntowe roznigce sie rodzajem (litologia) oraz stanem (zageszczeniem i plastycznoscia).

Seria | - antropogeniczne grunty nasypowe — nasypy niekontrolowane, niespoiste zbudowane z
mieszaniny piaskow drobnych prochniczych, piaskow gliniastych, kamieni i okruchow cegiet
oraz spoiste zbudowane z mieszaniny piaskow gliniastych prochniczych, gliny piaszczystej,
piaskow drobnych i Srednich, kamieni oraz okruchdw cegiet . W obrebie tej serii wydzielano
dwie warstwy geotechniczne.

|A—Mg; twardoplastyczne/plastyczne
nN

IB - Mg; Srednio zageszczone/luzne
nN

Uwaga: Seria osadow kwalifikowanych jako stabono$ne.

Seria Il - holoceniskie osady organiczne, reprezentowane przez glebe, torfy, namutu organiczne oraz
gytie.

|A—Hu, Pt, Or, Gy;
Gb, T, Nm, Gy
Uwaga: Seria osadow kwalifikowanych jako stabono$ne.
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Seria lll- plejstocenskie osady zlodowacenia potnocnopolskiego fazy pomorskiej, wyksztatcone w
postaci zastoiskowych osadow spoistych (mutki ilaste zastoiskowe), reprezentowanych
gtéwnie przez gliny pylaste, pylastych zwiezlych i lokalnie glin oraz osady spoiste
bezposredniej akumulacji lodowca wyksztatcone jako gliny piaszczyste i piaski gliniaste z

domieszkami zwiru. W obrebie tej serii wyrdzniono szes¢ warstw geotechnicznych:

11 B1 - clSi, sasiCl plastyczne lc=0,55[-]/1.=0,45[]
Gm, Gniz, G

1l B2 - clSi, sasiCl plastyczne lc=0,70[-]/I.= 0,30 [];
Gm, Gniz, G

Il B3 - cISi, sasiCl plastyczne/twardoplastyczne lc=0,75[-]/1.=0,25[]
Gm, Gniz, G

Il A1 - grsisaCl, grclSa twardoplastyczne lc=0,80[-]/I.=0,20[]
Gp+Z, Pg+Z

Il A2 - grsisaCl, grclSa twardoplastyczne lc=0,85[]/IL.=0,15[];
Gp+Z, Pg+Z

Il A3 - grsisaCl, grclSa twardoplastyczne lc=0,95[-]/1.=0,05[]
Gp+Z, Pg+Z

5.2 Warunki wodne

Na obszarze badan geotechnicznych stwierdzono wystepowanie wody gruntowej we
wszystkich wyrobiskach badawczych. Pomiary hydrogeologiczne przeprowadzone w wykonanych
otworach wiertniczych wykazaty stabilizacje zwierciadta wod gruntowych na gtebokosci 0,0+0,5 m
p.p.t., tj. na rzednych 32,55+32,80 m n.p.m.
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6. WNIOSKI

1. Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych stwierdzono, Zze analizowany teren
charakteryzuje sie ztozonymi warunkami gruntowymi wg Rozporzadzenia MTBiGM z dnia

25 kwietnia 2012 roku, a planowany obiekt budowlany nalezy zakwalifikowa¢ do drugiej
kategorii geotechnicznej. Ostatecznej kwalifikacji kategorii geotechnicznej dokona Projektant

obiektu na podstawie analizy wynikow badan geotechnicznych przedstawionych w niniejszej
opinii (zgodnie z par. 4 pkt 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych Dz. U. z dn. 27.04.2012, poz. 463).

2. Na obszarze badan geotechnicznych stwierdzono wystepowanie stabilizacji zwierciadta
wody gruntowej we wszystkich otworach badawczych na gteboko$ci od 0,0+0,5m p.p.t..

3. Warunki gruntowo-wodne stwierdzone wykonanymi badaniami geotechnicznymi sg
niekorzystne do posadowienia bezposredniego projektowanego obiektu budowlanego.

4. Osady antropogeniczne (nasypy niekontrolowane) serii | oraz podScielajace je osady
organiczne serii IIA nalezy traktowac jako grunty stabono$ne o obnizonej wytrzymatosci
i zwigkszonej scisliwosci. Osady te nie moga stanowi¢ no$nego podtoza budowlanego.

5. Nos$ne podtoze budowlane stanowig gliny zwatowe w stanie twardoplastycznym (serii lllA).

6. Posadowienie projektowanej inwestycji nalezy realizowa¢ jako gtebokie, na palach
fundamentowych (w przypadku realizacji palowania konieczne bedzie wykonanie gtebszego
rozpoznania podtoza gruntowego).

7. Alternatywnie mozna rozwazy¢ posadowienie bezposrednie na Zelbetowe] plycie
fundamentowej posadowionej na nasypie budowlanym powstatym jako petna wymiana
osadow stabono$nych serii | i IIA. Wymiane nalezy wykona¢ ,na sucho” przy obnizonym
poziomie zwierciadta wody gruntowej w ostonie stalowej Scianki szczelnej. Zakres wymiany
w planie powinien wykracza¢ poza obrys budynku o minimum warto$¢ gtebokosci zalegania
osadow podlegajacych wymianie. Z uwagi na wysoki poziom stabilizacji zwierciadta wody
gruntowej oraz gtebokie zaleganie spagu osadéw stabonosnych nie zaleca sie jednak
wykonywania posadowienia z zastosowaniem wymiany gruntu.

8. Nawierzchnie drogowe i ciggi piesze nalezy posadowi¢ na podtozu wgtebnie lub
powierzchniowo wzmocnionym lub na nasypie budowlanym powstatym po wykonaniu
wymiany osadow stabonosnych.

9. Z uwagi na fakt, ze inwestycje zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej w ztozonych
warunkach gruntowych, konieczne bedzie opracowanie dokumentacji badan podtoza
gruntowego oraz projektu geotechnicznego zgodnie z zapisami Rozporzadzenia MTBIiGM
z dnia 25 kwietnia 2012 roku oraz projektu robot geologicznych i dokumentacji geologiczno-
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inzynierskiej zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 9.06.2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze
(Dz. U. 2021 Poz. 1420, z p6zn. zm.).

Spis zatacznikow:

Mapa dokumentacyjna (zat. 3727_01)
Tabela parametrow (zat. 3727_02)
Mapa dokumentacyjna (zat. 3727_03)
Karty otwordw wiertniczych (zat. 3727_04_01-06)

(

zat. 3727_05)

ok L=

Objasnienia symboli

Opracowat:

mgr inz. Piotr Zalisz

upr. bud.: WKP/0056/POOK/06, WKP/0063/OWOK/03
spec. geotechniczna WKP/0255/Sp-PWKb/23
upr. geol. MS VII-1446
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TABELA CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Budowa Stacji Pogotowia Ratunkowego, Pyrzyce, dz. nr 40/6, obreb Pyrzyce 7, gm. Pyrzyce

SERIA I NR
WARSTWY

IA

B

lIA
nB1
B2
B3
HiA1
A2
A3

Uwagi: Wartosci parametrow geotechnicznych nalezy traktowac jako charakterystyczne wyprowadzone w ujeciu tresci normy PN-EN 1997-1, Eurokod 7.Projektowanie geotechniczne. Czgsc¢ .

Rodzaj gruntu
(wg PN-B-02481:1998)

Rodzaj gruntu
(wg PN-EN-1SO-14688)

OPINIA GEOTECHNICZNA
Parametry wg literatury przedmiotu Para";it/;yw";g hb adari . ; e:;i’)’:;’;’; C“,’f/’piel’:;;ch W literatury
Modut Stan gruntu
Ciezar L Kat tarcia o . . .
objetosciowy Spdéjnosc wewnetrznego sd.:lsllwascf wspofczynnik filtracji
pierwotnej P P fy
Y C [ 4 M,

Jvm’] | [kPal [ [MPa] I [%] Tep k m/dobe]
20,2 8,6 7,0 7.8 - toljpl 0,01+1
17,0 0,0 19,9 15,1 szg/ln - 0,1=+1

- - - <0,5 - - -
20,9 9,5 10,8 17,3 - 0,55 0,001+0,01
21,0 9,3 13,2 23,6 - 0,70 0,001+0,01
21,1 15,0 14,0 26,3 - 0,75 0,001+0,01
21,6 31,56 18,3 36,9 - 0,80 0,001+0,01
21,8 33,5 19,2 41,9 - 0,85 0,001+0,01
22,0 37,7 21,1 55,8 - 0,95 0,001+0,01

Zatgcznik nr_3727_02
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( NZVN’ER’ A 60-104 Poznan, ul. Hallera 6-8, lok. 221
SOOOOOOS

oy tel. 504 112 761
WIELKOPOLSKA  e-mail: piotrzalisz@wp.pl

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO hr 1

Lokalizacja: Pyrzyce, dz. nr 40/6, obreb Pyrzyce 7, gm. Pyrzyce
Inwestycja: Budowa Stacji Pogotowia Ratunkowego
Rodzaj sondowania: ~ DPL
Data badania: 25.01.2024r.
Rzedna badania: 32,80 [m n.p.m.]
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KARTA OTWORU WIERTNICZEGO nr 2

Lokalizacja: Pyrzyce, dz. nr 40/6, obreb Pyrzyce 7, gm. Pyrzyce
Inwestycja: Budowa Stacji Pogotowia Ratunkowego
Rodzaj sondowania: ~ DPL
Data badania: 25.01.2024r.
Rzedna badania: 33,11 [mn.p.m]
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KARTA OTWORU WIERTNICZEGO nr 3

Lokalizacja: Pyrzyce, dz. nr 40/6, obreb Pyrzyce 7, gm. Pyrzyce
Inwestycja: Budowa Stacji Pogotowia Ratunkowego
Rodzaj sondowania: ~ DPL
Data badania: 25.01.2024r.
Rzedna badania: 32,98 [mn.p.m.]
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WIELKOPOLSKA  e-mail: piotrzalisz@wp.pl
KARTA OTWORU WIERTNICZEGO nr 4
Lokalizacja: Pyrzyce, dz. nr 40/6, obreb Pyrzyce 7, gm. Pyrzyce
Inwestycja: Budowa Stacji Pogotowia Ratunkowego
Rodzaj sondowania: ~ DPL
Data badania: 25.01.2024r.
Rzedna badania: 33,06 [m n.p.m.]
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KARTA OTWORU WIERTNICZEGO nr 5

Lokalizacja: Pyrzyce, dz. nr 40/6, obreb Pyrzyce 7, gm. Pyrzyce
Inwestycja: Budowa Stacji Pogotowia Ratunkowego
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Rzedna badania: 33,06 [mn.p.m]
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KARTA OTWORU WIERTNICZEGO hr 6
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GRUNTY MINERALNE RODZIME wg PN-86/B-02480

Residual mineral soils acc PN-86/B-02480

GRUNTY MINERALNE RODZIME wg PN-EN ISO 14688:2

Residual mineral soils acc PN-EN ISO 14688:2

KO, K - otoczaki, kamienie stones Co - otoczaki, kamienie stones
Z - ZWir gravel Gr - ZWir gravel
Zg - zwir gliniasty clayey gravel CGr - Zwir gruby coarse gravel
Po - pospotka sand-gravel mix MGr - zwir gruby medium gravel
Pog - pospoétka gliniasta clayey sand-gravel mix ~ grSa - pospoétka sanad-gravel mix
Pr - piasek gruby coarse sand CSa - piasek gruby coarse sand
Ps - piasek $redni medium sand MSa - piasek sredni medium sand
Pd - piasek drobny fine sand FSa - piasek drobny fine sand
Pr - piasek pylasty silty sand siSa - piasek pylasty silty sand
Pg - piasek gliniasty clayey sand Si - pyt silt
Tlp - pyt piaszczysty sandy silt saSi - pyt piaszczysty sandy silt
T - pyt silt clSa - piasek ilasty (gliniasty)  clayey sand
Gp - glina piaszczysta sandy silty clay clSi - glina pylasta (zwigzta)  clayey silt
G - glina sandy and silty clay sisaCl - glina piaszczysta(zwiezta)gravely silty sandy clay
Gn - glina pylasta clayey silt sasiCl - glinailasta (zwiezfa) sandy silty clay
Gpz - glina piaszczysta zwiezta sandy clay siCl - it pylasty silty clay
Gz -glina zwiezla sandy and silfy clay saCl - it piaszczysty sandy clay
Gnz - glina pylasta zwiezta silty clay Cl - it clay
Jp - it piaszczysty sandy clay
J - it clay
Jnt - it pylasty silty clay
GRUNTY ORGANICZNE GRUNTY ORGANICZNE
ORGANIC SOILS [Or] ORGANIC SOILS [Or]
Gb - gleba humous soil Hu - gleba / humus humous soil
H - humus humous Pt - torf peat
Nm - namut organic mud Gy - gytia gytfia
T -torf peat Dy _dy
Gy - gytia gyttia . , -
Kr - kreda jeziorna lake chalk siOr/saOr/clOr - namut pylasty/piaszczysty/gliniasty
organic mud

KONSYSTENCJA GRUNTOW DROBNOZIARNISTYCH
Cohesive soils consistency

zw -zwarty solid

tpl - twardoplastyczny hard plastic
pl - plastyczny plastic

mpl - migkkoplastyczny soft plastic
pt - ptynny liquid

GRUNTY NASYPOWE
Embankment [Mg]

NB [ ] - nasyp budowlany building embankment
NN [ ] - nasyp niebudowlany nonbuilding embankment soil

ZAGESZCZENIE GRUNTOW GRUBOZARNISTYCH
Noncohesive soils compacting

bin - bardzo luzny very loose

In - luzny loose

szg - Sredniozageszczony moderate dense
ZQg - zageszczony dense

bzg - bardzo zageszczony very dense

WODA GRUNTOWA
Ground water
¥ -ustabilizowane zw. wody gruntowej (ust.)
_ stabilized water level
{7 - nawiercone zw. wody gruntowej (naw.)
drilled water level

V¥ -nawiercone i ustabilizowane zw. wody gruntowej
INNE SYMBOLE v drilled anq stab:(lj:zed waier Ie\(el
Other symbols - sczenia wody gruntowej (sacz.)
C - gruz ceglany crushed brick
B - gruz betonowy crushed concrete
D -drewno wood
Z| - zuzel slag INZYAJIER(A 1ol 504 112761; 600 355 617; 516 503683

+ - domieszki admixtures
/I - przewarstwienie interbedding

e-mail: pracownia@inzynieria-wielkopolska.pl

{ute L/\/ OPOLS, ’/\': www.inzynieria-wielkopolska.pl

/. pogranicze gruntow soils bonduary

Temat/
/ Subject:

! Opinia geoJrecl/\V\iczna

okw—:s’lajqca warunki grun‘rowo—wodm—:

Pyrzyce, dz. nr 40/6, obreb Pyrzyce 7, gm. Pyrzyce

Ic - wskaznik konsystenciji consistency index
IL - stopien plastycznosci liquidity index

Ip - stopieh zageszczenia density index

Rysunek: / Drawing:

Objas’nienia Symboli / éxp/amaﬁoms offhe syméo/s

Opracowal: / Prepared by:

mgw inz. Piotr Zalisz
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INZYNIERIA WIELKOPOLSKA sp. z 0.0. sp. komandytowa

’NZVN’ER’A ul. JOZEFA HALLERA 6-8, lokal 221, 60-104 POZNAN

e NIP: 7792404508, REGON: 302065595; KRS: 0000413810
W’mLSKA tel.: 504 112 761; 600 355 617; 516 503 683;
e-mail: pracownia@inzynieria-wielkopolska.pl; www.inzynieria-wielkopolska.p!

Poznan, 18.02.2024r.

DODATEK

DO OPINII GEOTECHNICZNEJ

USTALAJACEJ WARUNKI GRUNTOWO-WODNE W PODEOZU GRUNTOWYM

INWESTYCJA: BUDOWA STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
DzZIAEKI (OBREB): 40/ 6, OBREB PYRZYCE 7

GMINA: PYRZYCE

POWIAT: PYRZYCKI

WOJEWODZTWO: ZACHODNIOPOMORSKIE

ZLECENIODAWCA:

SANSYSTEM Sp. Z O.0.
UL. KOLSKA 3A
62-500 KONIN

1. WSTEP

Przedmiotem opracowania jest dodatek do opinii geotechnicznej opracowany na podstawie
uzupetniajgcych badan geotechnicznych — sondowan statycznych CPTU, wykonanych w dniu
14 |lutego 2024 roku. Badania geotechniczne wykonano na dziatce nr ewid. 40/6 (obreb 0007 Pyrzyce
7), Gmina Pyrzyce, powiat pyrzycki, wojewddztwo zachodniopomorskie. Celem dodatkowych badan
geotechnicznych byto rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych panujacych w gtebszych warstwach
podioza gruntowego i wskazanie warstw gruntdw nosnych stanowigcych nosne podtoze budowlane
dla posadowienia stop pali fundamentowych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie - SANSYSTEM Sp. z 0.0., ul. Kolska 3a, 62-500 Konin.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25. kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z dn. 27.04.2012, poz. 463).

3727A/2023_Dotatek do Opinii geotechnicznej
Dz. nr 40/6, obreb 0007 Pyrzyce 7, Gmina Pyrzyce, wojewddztwo zachodniopomorskie
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e Wytyczne i uzgodnienia ze zleceniodawcg dotyczace wymaganego programu badan
geotechnicznych.

e Norma PN-EN 1997-1, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogoine
[1];

e Norma PN-EN 1997-2, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego [2];

e PN-EN ISO 14688-1:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntow -- Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis [3];

e PN-EN ISO 14688-2:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne — Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntow. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania [4];

e Norma PN-EN ISO 22476-2:2005 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania polowe -
- Czes¢ 2: Sondowanie dynamiczne [5];

e Polska Norma PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe — zatacznik A Interpretacja
wynikéw badan CPT i CPTU [6].

e (Cone Penetration Testing in Geotechnical Practice, T. Lunne, P.K. Robertson, J.J.M.
Powell, Blackie Academic and Professional, London, 1997 [7];

e Literatura fachowa i opracowania branzowe [8].

e QOpracowanie podstawowe: Opinia geotechniczna ustalajgca warunki gruntowo-wodne w
podtozu gruntowym opracowana w styczniu 2024r. przez Inzynieria Wielkopolska Sp. z 0.0.
Sp. k. [9].

3. ZAKRES WYKONANYCH BADAN GEOTECHNICZNYCH

Niniejszy dodatek do opinii geotechnicznej opracowano na podstawie uzupetniajgcych
badan geotechnicznych, ktorych zakres uzgodniony ze Zleceniodawca, zostat przedstawiony
ponizej:

e tyczenie i niwelacja techniczna punktow badawczych — sondowania statyczne wykonano przy
otworach badawczych (wykonanych w ramach opinii geotechnicznej nr 3727/2024) nr 1, 2, 3
oraz pomiedzy otworami nr 3 i 4 (lokalizacja sondowan statycznych przedstawiona zostata na
planie sytuacyjnym stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszego opracowania.

e sondowania statyczne CPTU wykonane w 4 lokalizacjach o gteboko$ci 9,5+15,1m p.p.t.
(tacznie wykonano 50,2mb sondowan).
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4. CHARAKTERYSTYKA METOD BADAWCZYCH I INTERPRETACYJNYCH.

Sondowania statyczne CPTU: Badania terenowe - sondowania statyczne CPTU

przeprowadzone zostaty przy uzyciu penetrometru Geotech Drill Rig Model 220-10. Dla potrzeb
sondowan zastosowano piezostozek elektryczny (nr 5832), ktory wraz z przyrostem gtebokosci
umozliwiat ciggtq rejestracje oporu stozka qc, tarcia na powierzchni tulei fs oraz nadwyzki cisnienia
porowego uz. Wykorzystany stozek posiadat nastepujgce wielkosci geometryczne: powierzchnia
podstawy = 10 cm?, powierzchnia tulei ciernej = 150 cm? oraz kat wierzchotkowy = 60°. Pomiar
nadwyzki ciSnienia porowego umozliwiat metalowy filtr umieszczony bezposrednio nad stozkiem.
Predkos¢ badawcza tj. predkoS¢ wciskania stozka w podtoze gruntowe odbywata sie ze statg
wartoscig = 2 cm/s.

Podstawe do interpretacji sondowan statycznych stanowity dane poszczegolnych testow
zapisywane w trakcie badan w formie elektronicznej. Dla potrzeb interpretacji wynikow badan
wykorzystano nastepujace parametry sondowan: skorygowany opor stozka qt, skorygowany opér
tarcia tulei ft, wspotczynnik Rf wyznaczony na podstawie zaleznosci tarcia na tulei oraz oporu
podstawy stozka, a takze nadwyzki ciSnienia porowego u2. Uzyskane wykresy penetracii
zinterpretowano na podstawie normy PN-EN 1997, Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Czes¢
|'i [l oraz PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe, korelacji z parametrami uzyskanymi na
podstawie badan archiwalnych, wiercen wiasnych, opracowania [7] oraz dotychczasowych

doswiadczen autora niniejszego opracowania.

5. PODSUMOWANIE, WNIOSKI

1. Zakres badan oraz parametry geotechniczne okre$lone w niniejszym opracowaniu zostaty
uzgodnione ze Zleceniodawca.

2. Szczegblowo budowe geologiczng i warunki geotechniczne, w tym uktad warstw
litologicznych, charakterystyki sondowan statycznych, podstawowe parametry geotechniczne
wydzielonych warstw gruntowych, wyniki badan laboratoryjnych przedstawiono na
zatgcznikach graficznych do niniejszego opracowania oraz w opracowaniu podstawowym [9]
(3727/2024 - Opinia geotechniczna, Inzynieria Wielkopolska Sp. z o0.0. Sp. k.
styczen 2024r.).

3. Warunki gruntowo-wodne stwierdzone wykonanymi badaniami geotechnicznymi sg
niekorzystne do posadowienia bezposredniego projektowanego obiektu budowlanego.

4. No$ne podioze budowlane stanowig gliny zwatowe w stanie twardoplastycznym (wartos¢
wskaznika konsystenciji Ic = 0,80 [-] / warto$¢ stopnia plastycznosci I. < 0,20 [-] dla wartosci
oporu pod stozkiem CPTU qc=2,0 MPa) oraz piaski lodowcowe w stanie $rednio

I —
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zageszczonym i zageszczonym (warto$¢ stopnia zageszczenia Ip= 50 [%] / Ip 20,50 [-]
dla wartosc oporu pod stozkiem CPTU qc=7,0 MPa).

5. Z uwagi na wysoki poziom stabilizacji zwierciadta wody gruntowej oraz gtebokie zaleganie
stabonosnych osadéw organicznych posadowienie projektowanej inwestycji nalezy
realizowac na zelbetowej ptycie fundamentowej wspartej na palach fundamentowych. Stopy
pali nalezy wprowadzac¢ w Srednio zageszczone i zageszczone piaski oraz twardoplastyczne
i/lub twardoplastyczne/zwarte gliny piaszczyste i piaski gliniaste, ktorych strop wykonanymi
sondowaniami statycznymi stwierdzono na gtebokosSciach okoto 6,3+12,6m p.p.t..

6. Do obliczen statycznych posadowienia projektowanej inwestycji nalezy wykorzystac
parametry geotechniczne podane w tabelach stanowigcych zatacznik nr 2 do niniejszego
opracowania.

7. Niniejsze opracowanie stanowi dodatek do Opinii geotechnicznej [9] wykonanej w styczniu
2024r. i nalezy go rozpatrywac fgcznie z wiw opinia.

Spis zatacznikow:

Mapa dokumentacyjna (1 arkusz).

2. Profile gruntowe sondowan statycznych wraz z tabelami charakterystycznych parametrow geotechnicznych
oraz wykresy sondowan CPTU (8 stron).
3. Objasnienia symboli.
Opracowat:

mgr inz. Piotr Zalisz

upr. bud.: WKP/0056/POOK/06, WKP/0063/OWOK/03
spec. geotechniczna WKP/0255/Sp-PWKb/23
upr. geol. MS VII-1446

|
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PROFIL GRUNTOWY Z TABELA CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTU_1
Geotechnical profile with characteristic values of geotechnical parameters of CPTU test

wspotrzedne geodezyjne:
inates: Y

geodetic coordi

Geotech Drill Rig Model 220-10

nadzér geologiczny: mgr inz. Piotr Zalisz upr M$ VII-1446

geotechnical supervision

[NZYMIERIA

(= BB nennne

tel.: 504 112 761, 516 503 683, 600
e-mail: pracownia@inzynieria-wielkopolska.pl

355617

BUDOWA STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
dz. nr 40/6, OBREB PYRZYCE 7

WIELKOPOLSKA www.inzynieria-wielkopolska.pl
Data badania: Date of soil investigations 14.02.2024 Rzedna badania: 32,80 m n.p.m. Poziom Z.W.G.: m p.p.t.
Ground level Groundwater level
Parametry in situ wg badan geotechnicznych

= . . . .

2 Parameters calculated from geotechnical investigations

: Rodzaj gruntu Rodzaj gruntu Stan gruntu Naprezenie . Srednie tarcie | Efektywny kat na yezny
K] (Type of soil) (Type of soil) Stoplen pr— stopion [ra—— p':,":v:e ':':d:' °p6: '”: n w:”_immy m:m $cinanie efektywna modut $cisliwosci
> oplen opier opier skani otal podstawa stozka|  stozka wewnetrznago P " "
N wyg (acc) wyg (acc) i i i ji Point Sleeve friction | Effective angle of N

E PB-86/B02480 PN-EN-ISO-14688-2 Index of dencity Index of liquidity | Index of dencity | Index of liquidity stress resistance internal friction strenght cohesion modulus

Ip I Ip Ic [ qc fs [ St cuy (& E seamo)

0,0 [-] [-] [%] [-] [kPa] [MPa] [kPa] [] [kPa] [kPa] [MPa]
2.0 nN [PgH//Ps] Mg [orclSamsa ] - pl - - 16,0 0,5 10,0 11,9 20,2 10,1 12,8
7.4 Gm clSi - 0,35 - 0,65 103,8 1,0 25,0 15,1 48,4 14,9 18,7
8,5 Gmr//Pmr clSisisa - 0,25 - 0,75 126,9 1,7 50,0 17,6 85,0 18,6 24,5
9,2 Gp+Z' grsisaCl - 0,00 - 1,00 146,1 5,0 120,0 24,0 262,4 26,0 41,6
10,2 Pd//Pg FSaclsa 0,70 - 70 - 163,1 17,0 200,0 35,6 - - 97,8
12,0 Gp+Z grsisaCl - 0,15 - 0,85 192,1 2,2 40,0 19,8 108,5 20,3 27,9
12,7 Gp+Z//Pd grsisaClfsa - 0,00 - 1,00 219,6 4,5 120,0 23,5 231,4 25,3 39,5

02_CPTU_A1
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PROFIL GRUNTOWY Z TABELA CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTU_2
Geotechnical profile with characteristic values of geotechnical parameters of CPTU test
wspélrzecfne ge?dezyjne: X= Geotech Drill Rig Model 220-10 nadzor geologiczny: mgr il-li. Piotr ?élisz upr MS VII-1446
geodetic coordinates: Y= geotechnical supervision
INZYNIERIA e e ea BUDOWA STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
CITCOOOOTS -mail: - -
W’ELK\OPOZSK\A www.inzynieria-wielkopolska.pl dz. nr 40/6, OBREB PYRZYCE 7
Data badania: Date of soil investigations 14.02.2024 Rzedna badania: 33,11 m n.p.m. Poziom Z.W.G.:|_ m p.p.t.
Ground level Groundwater level
Parametry in situ wg badan geotechnicznych
= . . . .
2 Parameters calculated from geotechnical investigations
: Rodzaj gruntu Rodzaj gruntu Stan gruntu Naprezenie . Srednie tarcie | Efektywny kat na i yezny
[-] (Type of soil) (Type of soil) — — — — plonowe Sredni opér p_“ na '”M_cm":y tarcia $cinanie efektywna modut $cisliwosci
o Stopien Stopien Stopien Wskaznik Total podstawa stozka) stozka wewnetrznago shear N )
N wyg (acc) wyg (acc) i i i ji Point Sleeve friction | Effective angle of N
E PB-86/B02480 PN-EN-ISO-14688-2 Index of dencity Index of liquidity | Index of dencity | Index of liquidity stress resistance internal friction strenght cohesion modulus
Ip I Ip Ic Gy qc fs [ Su (cu) (& E seamo)
0,0 [-] [-] [%] [-] [kPa] [MPa] [kPa] [] [kPa] [kPa] [MPa]
1.1 nN[PdH//PgH] Mg [orFSaorclsa] In - - - 88 3,0 60,0 26,5 - - 29,7
28 nN [PgH/Nmg//PdH] Mg [orclSa/clOrorfsa ] - pl - - 32,9 0,6 5,0 12,8 23,6 11,3 14,2
7.8 Gmrz//Pd clSifsa - 0,35 - 0,65 109,5 0,9 25,0 14,7 42,7 14,1 17,7
8,5 Pd//Gp FSa sisacl 0,50 - 50 - 141,8 7,0 100,0 31,0 - - 50,7
9,2 Gp+Z grsisaCl - 0,15 - 0,85 155,7 25 75,0 20,5 126,7 21,2 29,7
11,1 Gp+Z//Pd grsisaClfsa - 0,00 - 1,00 184,3 5,0 150,0 24,0 260,3 26,0 41,6
12,9 Gp/Pg+Z//Pd grsisaCl/clSa fsa - 0,15 - 0,85 225,0 25 40,0 20,5 123,0 21,2 29,7
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PROFIL GRUNTOWY Z TABELA CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTU_3
Geotechnical profile with characteristic values of geotechnical parameters of CPTU test
wspélrzecfne ge?dezyjne: X= Geotech Drill Rig Model 220-10 nadzor geologiczny: mgr il-li. Piotr ?élisz upr MS VII-1446
geodetic coordinates: Y= geotechnical supervision
INZYNIERIA e e ea BUDOWA STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
CITCOOOOTS -mail: - -
W[EU(\OPOBK\A www.inzynieria-wielkopolska.pl dz. nr 40/6, OBREB PYRZYCE 7
Data badania: Date of soil investigations 14.02.2024 Rzedna badania: 32,98 m n.p.m. Poziom Z.W.G.:|_ m p.p.t.
Ground level Groundwater level
Parametry in situ wg badan geotechnicznych
= . . . .
2 Parameters calculated from geotechnical investigations
: Rodzaj gruntu Rodzaj gruntu Stan gruntu Naprezenie . Srednie tarcie | Efektywny kat na i yezny
o (Type of soil) (Type of soil) Stomion Stopien Stopien [rer— p':_":':e ':':d‘m °p6:p_°: na ”‘M_immy m:m $cinanie efektywna modut $cisliwosci
® opien opien opien skaznil ota podstawa stozka stozka wewnetrznago hear " "
N wyg (acc) wyg (acc) i i i ji Point Sleeve friction | Effective angle of N
E PB-86/B02480 PN-EN-ISO-14688-2 Index of dencity Index of liquidity | Index of dencity | Index of liquidity stress resistance internal friction strenght cohesion modulus
Ip I Ip Ic Gy qc fs [ Su (cu) (& E seamo)
0,0 [-] [-] [%] [-] [kPa] [MPa] [kPa] [] [kPa] [kPa] [MPa]
1,2 nN [PgH//Ps] Mg [orclSamsa ] - pl - - 9,6 1,2 30,0 21,7 - - 19,8
1,6 Gb [GpH] Hu [orsisaCl] - - - - 22,4 0,6 10,0 - 24,1 - 0,8
4,8 Gm clSi - 0,45 - 0,55 66,9 0,6 5,0 12,8 28,8 11,3 14,2
54 Gm clSi - 0,35 - 0,65 83,7 1,0 5,0 15,1 49,5 14,9 18,7
6,3 Gm clSi - 0,25 - 0,75 99,5 1,5 25,0 17,0 75,7 17,7 23,0
7,1 Pd FSa 0,55 - 55 - 115,9 8,0 80,0 31,7 - - 55,8
7,6 Gp+Z grsisaCl - 0,15 - 0,85 128,4 2,2 60,0 19,8 112,0 20,3 27,9
9,5 Gpz+Z grsisaCl - 0,00 - 1,00 154,8 8,0 550,0 26,4 424,1 29,3 51,9
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PROFIL GRUNTOWY Z TABELA CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTU_4
Geotechnical profile with characteristic values of geotechnical parameters of CPTU test
wspélrzecfne ge?dezyjne: X= Geotech Drill Rig Model 220-10 nadzor geologiczny: mgr il-li. Piotr ?élisz upr MS VII-1446
geodetic coordinates: Y= geotechnical supervision
INZYNIERIA e e ea BUDOWA STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
CITCOOOOTS -mail: - -
W’ELK\OPOZSK\A www.inzynieria-wielkopolska.pl dz. nr 40/6, OBREB PYRZYCE 7
Data badania: Date of soil investigations 14.02.2024 Rzedna badania: 33,06 m n.p.m. Poziom Z.W.G.:|_ m p.p.t.
Ground level Groundwater level
Parametry in situ wg badan geotechnicznych
= . . . .
2 Parameters calculated from geotechnical investigations
: Rodzaj gruntu Rodzaj gruntu Stan gruntu Naprezenie . Srednie tarcie | Efektywny kat na i yezny
o (Type of soil) (Type of soil) Stomion Stopien Stopien [rer— p':_":':e ':':d‘m °p6:p_°: na ”‘M_immy m:m $cinanie efektywna modut $cisliwosci
® opien opien opien skaznil ota podstawa stozka stozka wewnetrznago hear " "
N wyg (acc) wyg (acc) i i i ji Point Sleeve friction | Effective angle of N
E PB-86/B02480 PN-EN-ISO-14688-2 Index of dencity Index of liquidity | Index of dencity | Index of liquidity stress resistance internal friction strenght cohesion modulus
Ip I Ip Ic Gy qc fs [ Su (cu) (& E seamo)
0,0 [-] [-] [%] [-] [kPa] [MPa] [kPa] [] [kPa] [kPa] [MPa]
1.0 nN [PgH] Mg [orciSa] - pl - - 8,0 0,7 20,0 18,8 - - 17,0
27 Gp+Z grsisacCl - 0,20 - 0,80 37,7 2,0 65,0 19,4 106,1 19,7 26,6
3,6 Pd//Pg FSaclsa 0,50 - 50 - 53,3 7,0 80,0 31,0 - - 50,7
4,7 Pg//Pd clSafsa - 0,25 - 0,75 72,7 1,7 25,0 18,5 88,0 18,6 24,5
9,1 Pg+Z grelSa - 0,30 - 0,70 130,5 1,2 15,0 16,8 57,8 16,1 20,5
10,0 Pg+Z//Pd grclSafsa - 0,15 - 0,85 186,6 2,2 70,0 19,8 108,8 20,3 27,9
12,6 Pg/Gp clSa/sisaCl - 0,25 - 0,75 223,8 1,5 25,0 17,9 69,0 17,7 23,0
14,0 Gp+Z grsisaCl - 0,10 - 0,90 266,5 2,7 90,0 20,9 131,5 21,8 30,8
15,1 Gpz+Z grsisaCl - 0,00 - 1,00 294,0 6,0 350,0 25,0 308,4 27,3 45,3
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Pyrzyce, dz. nr 40/6, obreb 7
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Cone No: 5832
Tip area [cm2): 10
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(NZYMIERIA

WIELKOPOLSKA

Sleeve area[cm2]: 150




GRUNTY MINERALNE RODZIME wg PN-86/B-02480

Residual mineral soils acc PN-86/B-02480

GRUNTY MINERALNE RODZIME wg PN-EN ISO 14688:2

Residual mineral soils acc PN-EN ISO 14688:2

KO, K - otoczaki, kamienie stones Co - otoczaki, kamienie stones
Z - ZWir gravel Gr - ZWir gravel
Zg - zwir gliniasty clayey gravel CGr - Zwir gruby coarse gravel
Po - pospotka sand-gravel mix MGr - zwir gruby medium gravel
Pog - pospoétka gliniasta clayey sand-gravel mix ~ grSa - pospoétka sanad-gravel mix
Pr - piasek gruby coarse sand CSa - piasek gruby coarse sand
Ps - piasek $redni medium sand MSa - piasek sredni medium sand
Pd - piasek drobny fine sand FSa - piasek drobny fine sand
Pr - piasek pylasty silty sand siSa - piasek pylasty silty sand
Pg - piasek gliniasty clayey sand Si - pyt silt
Tlp - pyt piaszczysty sandy silt saSi - pyt piaszczysty sandy silt
T - pyt silt clSa - piasek ilasty (gliniasty)  clayey sand
Gp - glina piaszczysta sandy silty clay clSi - glina pylasta (zwigzta)  clayey silt
G - glina sandy and silty clay sisaCl - glina piaszczysta(zwiezta)gravely silty sandy clay
Gn - glina pylasta clayey silt sasiCl - glinailasta (zwiezfa) sandy silty clay
Gpz - glina piaszczysta zwiezta sandy clay siCl - it pylasty silty clay
Gz -glina zwiezla sandy and silfy clay saCl - it piaszczysty sandy clay
Gnz - glina pylasta zwiezta silty clay Cl - it clay
Jp - it piaszczysty sandy clay
J - it clay
Jnt - it pylasty silty clay
GRUNTY ORGANICZNE GRUNTY ORGANICZNE
ORGANIC SOILS [Or] ORGANIC SOILS [Or]
Gb - gleba humous soil Hu - gleba / humus humous soil
H - humus humous Pt - torf peat
Nm - namut organic mud Gy - gytia gytfia
T -torf peat Dy _dy
Gy - gytia gyttia . , -
Kr - kreda jeziorna lake chalk siOr/saOr/clOr - namut pylasty/piaszczysty/gliniasty
organic mud

KONSYSTENCJA GRUNTOW DROBNOZIARNISTYCH
Cohesive soils consistency

zw -zwarty solid

tpl - twardoplastyczny hard plastic
pl - plastyczny plastic

mpl - migkkoplastyczny soft plastic
pt - ptynny liquid

GRUNTY NASYPOWE
Embankment [Mg]

NB [ ] - nasyp budowlany building embankment
NN [ ] - nasyp niebudowlany nonbuilding embankment soil

ZAGESZCZENIE GRUNTOW GRUBOZARNISTYCH
Noncohesive soils compacting

bin - bardzo luzny very loose

In - luzny loose

szg - Sredniozageszczony moderate dense
ZQg - zageszczony dense

bzg - bardzo zageszczony very dense

WODA GRUNTOWA
Ground water
¥ -ustabilizowane zw. wody gruntowej (ust.)
_ stabilized water level
{7 - nawiercone zw. wody gruntowej (naw.)
drilled water level

V¥ -nawiercone i ustabilizowane zw. wody gruntowej
INNE SYMBOLE v drilled anq stab:(lj:zed waier Ie\(el
Other symbols - sczenia wody gruntowej (sacz.)
C - gruz ceglany crushed brick
B - gruz betonowy crushed concrete
D -drewno wood
Z| - zuzel slag INZYAJIER(A 1ol 504 112761; 600 355 617; 516 503683

+ - domieszki admixtures
/I - przewarstwienie interbedding

e-mail: pracownia@inzynieria-wielkopolska.pl

{ute L/\/ OPOLS, ’/\': www.inzynieria-wielkopolska.pl

/. pogranicze gruntow soils bonduary

Temat/
/ Subject:

" Dodatek do Opinii geoJrecl/\V\icznej
okw—:s’lajqcej warunki grun‘rowo—wodne

Pyrzyce, dz. nr 40/6, obreb Pyrzyce 7, gm. Pyrzyce

Ic - wskaznik konsystenciji consistency index
IL - stopien plastycznosci liquidity index

Ip - stopieh zageszczenia density index
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