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4. Dane wyjsciowe

4.1. Podstawa prawna opracowania

Podstawe prawng projektu stanowi zlecenie od Inwestora.

4.2. Podstawa techniczna opracowania

Podstawe techniczng projektu stanowig:

1.
2.
3.

©No O

9.

Inwentaryzacje stanu istniejgcego,

Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z p6zniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015r. poz. 1422
z pbézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskigj
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r.
poz. 462 z pdzniejszymi zmianami),

Dane Inwestora,

Obowigzujgce przepisy i normy projektowe,

Projekt architektoniczno-budowlany,

Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator S.A. Rejon
Dystrybucji w Drawsku Pomorskim nr P/21/033074 z dnia 29.04.2021r.

Wytyczne branzowe.

4.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg instalacje elekiryczne i niskopragdowe na potrzeby
budowanej filii pogotowia ratunkowego na terenie dziatki 417/1 oraz 415 obreb 0011
Drawsko Pomorskie przy ul. Bolestawa Chrobrego w Drawsku Pomorskim.

Zakres projektu obejmuije:

instalacje oswietlenia podstawowego,

instalacje oswietlenia zewnetrznego (oprawy wolnostojgce na parkingu oraz
montowane w gruncie),

instalacje oswietlenia awaryjnego w zakresie oswietlenia ewakuacyjnego,

instalacje gniazd wtykowych 230V i 400V,

zasilanie bramy wjazdowej,

zasilanie elektryczne urzadzen wentylacyjnych oraz sanitarnych,

instalacje uziemiajgcg i odgromowsa,

ochrone przeciwprzepieciowa,

instalacje systemu przyzywowego,

instalacje niskoprgdowg LAN — sieci komputerowej i telefonicznej,

instalacje niskoprgdowg CCTV — monitoringu wizyjnego,

instalacje niskopragdowg antenowg na potrzeby komunikacji radiowej,

instalacje niskoprgdowg SKD — systemu kontroli dostepu,

instalacje niskoprgdowg SSWIN — systemu wtamania i napadu

instalacje niskoprgdowg nagto$nienia.
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4.4. Adres inwestycji

Drawsko Pomorskie, ul. Bolestawa Chrobrego,
dz. nr 417/1, 415,

obreb Drawsko Pomorskie 0011,

gmina Drawsko Pomorskie

4.5, Inwestor

Wojewddzka Stacja Pogotowia Ratunkowego,
ul. Mieszka I-go 33,
71-011 Szczecin
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5. Opis techniczny — branza elektryczna
5.1. Opis stanu istniejacego

Aktualnie teren dziatki 417/1 zostat wyznaczony pod inwestycje. Na terenie dziatki
wystepuje istniejgce uzbrojenie techniczne w postaci linii kablowych nn 0,4kV oraz SN 15kV,
linii telekomunikacyjnych. Istniejgca infrastruktura nie wchodzi w kolizje z projektowanym wg
branzy architektoniczno-budowlanej zagospodarowaniem terenu. Na dziatce zlokalizowane
jest istniejgce ztgcze kablowe nr 25200594, ktérego wiascicielem jest Energa Operator S.A.

5.2. Opis stanu projektowanego

Budynek zostanie =zasilony z projektowanej wedtug odrebnego opracowania (na
podstawie WTP nr P/21/033074 z dnia 29.04.2021r.) rozdzielnicy szafowej naziemnej, ktora
zostanie posadowiona w zamian za istniejgce zigcze kablowe nr 25200594 przy Scianie
budynku objetego opracowaniem. W tym celu projektuje sie linie kablowg typu YAKY
4x70mm? — 0,6/1kV do projektowanego WGB (Wytacznik Gtéowny Budynku). W WGB
realizowane bedzie odtgczenie budynku od sieci elektroenergetycznej za posrednictwem
przeciwpozarowego wytgcznika pragdu PWP, ktory nalezy zamontowaé przy drzwiach
wejsciowych do budynku. Z WGB do RG nalezy utozy¢ linie kablowg typu YAKY 4x70mm? —
0,6/1kV.

Rozmieszczenie tablic elektrycznych, opraw oswietleniowych, tgcznikow i gniazd
wtykowych, miejsc zasilania urzadzen instalacji sanitarnej przedstawiono na rysunkach nr
EO02 + E06.
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5.3. Rozdzielnice elektryczne
5.3.1 Rozdzielnica Gtéwna RG

Projektowana Rozdzielnica Gtéwna RG zlokalizowana bedzie w pom. 0.10 Pom.
Gospod., gérna krawedz rozdzielnicy na wysokosci 1,9m.
Z RG zasilane bedg obwody:
* instalacji oswietlenia podstawowego,
* instalacji oswietlenia awaryjnego w zakresie oswietlenia ewakuacyjnego,
* instalacji gniazd wtykowych 230V i 400V,
* instalacji urzgdzen wentylacyjnych oraz sanitarnych,
* rozdzielnic RP1, RP2, RK oraz RS,
. rolet okiennych,
*  bramy wjazdowej i domofonu.
Rozdzielnice Gtéwng RG projektuje sie w wykonaniu wolnostojgcym, z drzwiami petnymi
przystosowang do montazu aparatury modutowe.
Rozdzielnica Gtéwna RG wyposazona zostanie w:
* roztgcznik izolacyjny,
» ochronniki przeciwprzepieciowe,
* lampki sygnalizacyjne,
* wylgczniki r6znicowopradowe,
* wylgczniki nadprgdowe
*  rozigczniki bezpiecznikowe.

5.3.2 Rozdzielnica Pomocnicza RP1

Projektowana Rozdzielnica Pomocnicza RP1 zlokalizowana bedzie w pom. 0.17
Korytarz, gorna krawedz rozdzielnicy na wysokosci 1,9m.
Z RP1 zasilane bedg obwody:
* instalacji o$wietlenia podstawowego,
* instalacji odwietlenia awaryjnego w zakresie oswietlenia ewakuacyjnego,
* instalacji gniazd wtykowych 230V i 400V,
. rolet okiennych,
* instalacji urzgdzen wentylacyjnych oraz sanitarnych.
Rozdzielnice RP1 projektuje sie w wykonaniu podtynkowym, z drzwiami petnymi
przystosowang do montazu aparatury modutowe;.
RP1 wyposazona zostanie w:
* roztgczniki izolacyjny,
» ochronniki przeciwprzepieciowe,
* lampki sygnalizacyjne,
*  wylgczniki r6znicowopragdowe,
* wylgczniki nadprgdowe,
. roztgczniki bezpiecznikowe,
* wylgczniki r6znicowoprgdowe z cztonem nadprgdowym.

5.3.3 Rozdzielnica Pomocnicza RP2

Projektowana rozdzielnica Pomocnicza RP1 zlokalizowana bedzie w pom. 0.31
Przedsionek, gérna krawedz rozdzielnicy na wysokosci 1,9m.
Z RP2 zasilane bedg obwody:
* instalacji o$wietlenia podstawowego,
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* instalacji oswietlenia awaryjnego w zakresie oswietlenia ewakuacyjnego,
* instalacji oswietlenia zewnetrznego,
* instalacji gniazd wtykowych 230V i 400V,
. rolet okiennych,
* instalacji urzadzen wentylacyjnych oraz sanitarnych.
Rozdzielnice RP2 projektuje sie w wykonaniu podtynkowym, z drzwiami petnymi
przystosowang do montazu aparatury modutowej.
RP2 wyposazona zostanie w:
* rozigczniki izolacyjny,
» ochronniki przeciwprzepieciowe,
* lampki sygnalizacyjne,
wyftgczniki réznicowoprgdowe,
wytgczniki nadpradowe,
roztgczniki bezpiecznikowe,
wyltgczniki roznicowopragdowe z cztonem nadprgdowym,
stycznik,
zegar astronomiczny,
przetgcznik grupowy.

5.3.4 Rozdzielnica Kotlowni RK

Projektowana Rozdzielnica Kottowni RK zlokalizowana bedzie w pom. 0.23 Pom.
techniczne, gérna krawedz rozdzielnicy na wysokosci 1,9m.
Z RK zasilane bedg obwody:
* instalacji oswietlenia podstawowego,
* instalacji gniazd wtykowych 230V i 400V,
. rolet okiennych,
* instalacji urzgdzen wentylacyjnych oraz sanitarnych.
Rozdzielnice RK projektuje sie w wykonaniu natynkowym, z drzwiami petnymi
przystosowang do montazu aparatury modutowe;j.
RK wyposazona zostanie w:
* roztgczniki izolacyjny,
» ochronniki przeciwprzepieciowe,
* lampki sygnalizacyjne,
* wylgczniki r6znicowopragdowe,
* wylgczniki nadprgdowe.
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5.3.5 Rozdzielnica Serwera RS

Projektowana Rozdzielnica Serwera RS zlokalizowana bedzie w pom. 0.18 Serwerownia,
gorna krawedz rozdzielnicy na wysokosci 1,9m.
Z RS zasilane bedg obwody:
» instalacji o$wietlenia podstawowego,
* instalacji gniazd wtykowych 230V i 400V,
* instalacji SSWIN, SKD, CCTV, nagtosnienia,
* instalacji systemu przyzywowego.
Rozdzielnice RS projektuje sie w wykonaniu podtynkowym, z drzwiami petnymi
przystosowang do montazu aparatury modutowe.
RS wyposazona zostanie w:
* rozigczniki izolacyjny,
ochronniki przeciwprzepieciowe,
lampki sygnalizacyjne,
wyftgczniki réznicowoprgdowe,
wytgczniki nadpradowe,
wytgczniki réznicowoprgdowe z cztonem nadprgdowym.

5.4. Przeciwpozarowy wylacznik pradu PWP

Przy wejsciu do budynku projektuje sie przeciwpozarowy wytgcznik prgdu PWP za
pomocg, ktérego realizowane bedzie odtgczenie budynku od sieci elektroenergetycznej w
WGB. WGB projektuje sie na zewnatrz budynku w poblizu pomieszczenia 0.9 Umywalnia
Meska.

Wytgczenie obwoddw rezerwowanych przez UPS realizowane bedzie za pomocg
odrebnego przeciwpozarowego wytgcznika pragdu PWP, zamontowanego przy wejsciu
gtébwnym do budynku. Wytgcznik PWP (PWP - zasilanie podstawowe, PWP UPS — zasilanie
z UPS) nalezy montowaé obok siebie przy wejsciu gtéwnym do budynku na wysokosci
h=1,4m.

5.5. Instalacja oswietlenia ogolnego i awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Obwody os$wietleniowe nalezy wykonac przewodami YDY 3(4,5)x1,5mm? — 0,45/0,75kV.

taczniki odwietlenia montowaé na wys. 120cm od podiogi. Oswietlenie
w pom. korytarzy zatgczane bedzie poprzez czujniki ruchu.

Obwody os$wietleniowe zabezpieczone bedg wytacznikami nadmiarowo-prgdowymi
o charakterystyce C oraz wytgcznikiem réznicowo-prgdowym 30mA.

Projektuje sie oswietlenie podstawowe oprawami wyposazonymi w zrédto swiatta typu
LED. Na potrzeby realizacji dokumentacji projektowej przyjeto matematyczny model
krzywych rozsylu Swiatta konkretnych opraw oswietleniowych odpowiadajgcych swoim
ksztattem projektowanym oprawom oswietleniowym w zakresie sprawno$ci, ksztattu
i wspétczynnika oddawania barw. Oswietlenie zaprojektowano na podstawie normy PN-EN
12464-1.

Rozmieszczenie opraw i tgcznikdw przedstawiono na rys. nr E02.

Obwody oswietleniowe nalezy wykona¢ przewodami YDYzo 3(4,5)x1,5mm?— 450/750V
uktadanymi p/t oraz n/t na korytkach kablowych.

Oprawy oswietlenia podstawowego i awaryjnego znajdujgce sie w jednym pomieszczeniu
nalezy zasili¢ z tego samego obwodu. W tym celu nalezy ukfada¢ przewody YDYzo
4(5)x1,5mm? — 450/750V. Zyly fazowe (czarna, brgzowa, szara) nalezy zasili¢ z tego samego
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zabezpieczenia. Zyte czarng i brgzowg przeznaczy¢ do zasilania opraw os$wietlenia
podstawowego, a zyte szarg do zasilania opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. W
przypadku zadziatania zabezpieczenia obwodu, z ktérego zasilane sg oprawy oswietlenia
podstawowego i awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, uruchomione zostang oprawy
awaryjne i ewakuacyjne zasilane z danego obwodu.

taczniki oswietlenia montowa¢é na wys. 120cm od podiogi. Oswietlenie

w pom. korytarzy zatgczane bedzie poprzez czujniki ruchu.
Obwody oswietleniowe zabezpieczone bedg wylgcznikami nadmiarowo-prgdowymi

o charakterystyce C oraz wytgcznikiem réznicowo-pragdowym 30mA.

Projektuje sie oswietlenie podstawowe oprawami wyposazonymi w zrédto Swiatta typu
LED. Na potrzeby realizacji dokumentacji projektowej przyjeto matematyczny model
krzywych rozsytu $wiatta konkretnych opraw oswietleniowych odpowiadajgcych swoim
ksztattem projektowanym oprawom oswietleniowym w zakresie sprawnos$ci, ksztaftu
i wspotczynnika oddawania barw. Oswietlenie zaprojektowano na podstawie normy PN-EN
12464-1.

W budynku projektuje sie instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, za pomocg
opraw z funkcjg autotestu, wyposazonych w modut pozwalajgcy na prace oprawy minimum
przez 1 godzine po zaniku napiecia zasilajgcego, przystosowane do pracy na ciemno (po
zaniku napiecia zasilajgcego).

Srednie natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego na podtozu wzdiuz $rodkowe;j linii drogi
ewakuacyjnej powinno by¢é nie mniejsze niz 1Ix. Minimalne natezenie oswietlenia
ewakuacyjnego na podtodze w strefie otwartej nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5Ix. Droge
ewakuacji z budynku wskaza¢ naklejkami fluorescencyjnymi.

Na potrzeby realizacji dokumentacji projektowej przyjeto matematyczny model krzywych
rozsytlu Swiatta konkretnych opraw oswietleniowych odpowiadajgcych swoim ksztattem
projektowanym oprawom oswietleniowym w zakresie sprawnosci, ksztattu i wspoétczynnika
oddawania barw. Oswietlenie awaryjne zaprojektowano zgodnie z normg PN-EN 1838:2013.

Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy zasili¢ z obwoddéw zasilajgcych
oswietlenie podstawowe w danych pomieszczeniach.

Rozmieszczenie opraw przedstawiono na rys. E02.

5.6. Instalacja gniazd wtykowych

Obwody gniazd wtykowych wykona¢ przewodami YDY 3(5)x2,5mm? — 0,45/0,75kV.
Gniazda wtykowe nalezy zamontowac¢ na wysokosci 0,3m od podfogi, za wyjatkiem gniazd w
tazienkach i garazach, ktére nalezy montowac¢ na wysokosci 140cm od podtogi, a takze w
obrebie aneksu kuchennego, ktore nalezy zamontowac na wysokosci 110cm od podtogi.

Obwody gniazd wtykowych zabezpieczone bedg wytacznikami nadmiarowo-prgdowymi
o charakterystyce C oraz wytgcznikami réznicowo-prgdowymi 30mA.

Rozmieszczenie gniazd wytykowych pokazano na rys. EO3.

5.7. Punkty elektryczno-logiczne PEL

W pomieszczaniach biurowych, pokoju wezwan oraz w pokojach ratownikéw projektuje
sie punkty elektryczno-logiczne PEL sktadajgce sie z dwoch pojedynczych gniazd wtykowych
1-faz. (koloru czerwonego typu 2P+Z, 230V, 16A z blokadg mechaniczng), oraz dwdch
gniazda LAN (RJ45 cat. 6). W pokoju czuwania projektuje sie dodatkowo punkt PEL
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sktadajgcy sie z osmiu pojedynczych gniazd wtykowych 1-faz. (koloru czerwonego typu
2P+Z, 230V, 16A z blokadg mechaniczng), oraz osmiu gniazd LAN (RJ45 cat. 6)

5.8. Zasilanie urzadzen wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz sanitarnych

Projektuje sie zasilanie urzadzen wentylacyjnych, sanitarnych, klimatyzacji, CO zgodnie
z wytycznymi branzy sanitarne.

Linie kablowe zasilajgce urzgdzenia wentylacyjne na dachu budynku, nalezy prowadzi¢
w rurkach instalacyjnych odpornych na promieniowanie UV.

Zestawienie urzgdzen sanitarnych o mocy P = 1kW

Lp. Nazwa Moc [kW] Prad [A] Napiecie [V] Rozdzielnica/Obwéd

1. Pompa ciepta 9,5+0,1 26,3+0,5 400+230 RK/41, RK/42

2. Pompa ciepta 5,4+0,1 14,4+0,1 400+230 RK/44, RK/45

3. Centrala wentylacyjna N1 5,0 8,0 400 RG/112

4. Centrala wentylacyjna N2 8,0 12,4 400 RP2/100

5. Centrala wentylacyjna N3 1,0 47 230 RG/110

6. Pojemnosciowy podgrz. wody 5,8 8,7 400 RK/32

7. Nagrzewnica CW N1 7,2 11,2 400 RG/113

8. Nagrzewnica CW N3 6,6 10,2 400 RG/111

9. Agregat freonowy N1 1,0 4,7 230 RG/115

10. Agregat freonowy N2 9,5 26,3 400 RP2/102

11. Agregat freonowy N3 1,0 47 230 RG/114
Uwagal!!!

Automatyka wentylacji oraz urzgdzen sanitarnych
w zakresie dostawcy urzgdzen wentylacyjnych oraz sanitarnych,
zgodnie z projektem branzy sanitarnej (wentylacyjnej).

5.9. Trasy kabli i przewodéw wewnatrz budynku

Trasy przewoddw wewngtrz budynku nalezy uktada¢ podtynkowo lub natynkowo w
przestrzeni miedzy sufitowej, w linii prostej, rownolegle do krawedzi $cian i stropow, w
odlegtosciach nie wiekszych niz 30cm od poziomu podtogi i sufitu, oraz w odlegtosci co
najmniej 15cm od krawedzi drzwi i okien. W instalacji wewngtrz budynku nalezy stosowaé
przewody wytgcznie z zytami miedzianymi.

5.10. Instalacja systemu przyzywowego

Instalacje sygnalizacji alarmowo — przyzywowej zaprojektowano w pomieszczeniu
0.12 WC. Elementy systemu nalezy instalowa¢ w puszkach podtynkowych sr. 60mm.

Po nacisnieciu przycisku wezwania lub pociggnieciu za sznurek, na zewnatrz
pomieszczenia toalety wyzwalany jest alarm w postaci ciggtego dzwieku brzeczyka i
migajacego sygnatu sSwietinego. Dioda LED w przycisku sygnalizacyjnym (Swiatto
uspakajajgce) informuje osobe bedacag w potrzebie, ze jej wezwanie zostato. Nacisniecie
przycisku kasujgcego, instalowanego obok drzwi toalety, powoduje zatwierdzenie zgtoszenia
alarmowego i wytgczenie swiatta uspokajajgcego oraz sygnalizacji akustycznej i optyczne;j.
Jednoczesnie podswietli sie przycisk w pomieszczeniu, z ktérego pochodzi wezwanie oraz
czerwona lampka kierunkowa na korytarzu nad wejsciem do pomieszczenia. Kasowanie
alarmu realizuje przycisk przywotawczo — odwotawczy znajdujacy sie przy drzwiach.

Obwody systemu przyzywowego nalezy wykona¢ przewodami typu: YTKSY
3x2x0,5mm? prowadzonymi podtynkowo.
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5.11. Instalacja oswietlenia zewnetrznego (parking)
5.11.1. Oprawy oswietleniowe — zewnetrzne

W celu oswietlenia projektowanego parkingu na elewacji budynku oraz na stupach
wolnostojgcych projektuje sie oswietlenie oprawami wyposazonymi w zrédio swiatta typu
LED. Na potrzeby realizacji dokumentacji projektowej przyjeto matematyczny model
krzywych rozsylu S$wiatta konkretnych opraw oswietleniowych odpowiadajgcych swoim
ksztattem projektowanym oprawom os$wietleniowym w zakresie sprawnosci, ksztattu i
wspotczynnika oddawania barw.

Oprawy na elewacji nalezy na stupach o wysokosci 3m.

Oswietlenie zaprojektowano na podstawie normy PN-EN 12464-2.

Rozmieszczenie opraw przedstawiono na rys. nr EO1.

5.11.2. Stupy i wysiegniki

Zaprojektowano stupy stalowe stozkowe o grubosci $cianki 4mm, posadowione nha
fundamencie prefabrykowanym F100 lub rownowaznym.

W projekcie przyjeto stupy o dtugosci czesci nadziemnej 6,0m typu 06/60/4. Srednica
trzpienia stupa dostosowana do projektowanego typu oprawy o$wietleniowe;.

Do stupdéw nalezy wciggaé¢ przewody YDYzZo 3x2,5mm?-450/750V.

Rozmieszczenie projektowanych stupow przedstawiono na rys. nr EO1.

5.11.3. Posadowienie stupow oswietleniowych

Zaprojektowano stupy stalowe stozkowe, posadowione na fundamencie F100 Iub
ronowaznym. Przy montazu stupéw nalezy uwzgledni¢ nastepujgce uwagi:

1.) Wykopy dla stupéw nalezy zasypac silnie ubijanymi warstwami (co 20 cm) gruntu
zasypowego.

2.) Wykopow nie wolno zasypywaé gruntem nieno$nym: torfy, mut, gruz nienosny itp.

3.) Wykopy w gruntach nienosnych nalezy zasypywaé pospoétkg piaskowg dowieziong
Z zewnatrz.

4.) Zgodnie z pismem Zjednoczenia Energetyki NIE/1-10/67/17 pkt. 7 z dn. 17.07.67r.
wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia w czasie wykonywania robdt ziemno-
fundamentowych, czy warunki posadowienia odpowiadajg zatozonym z projekcie.

5.) W przypadku stwierdzenia gruntu stabszego niz to przewidziano w projekcie nalezy
wowczas zastosowac mocniejszy fundament.

6.) Fundament oraz stup na wysokosci 40cm nad gruntem nalezy dodatkowo zabezpieczy¢
przed korozjg farbag.

5.11.4. Zasilanie oswietlenia zewnetrznego

Projektowane oprawy oswietlenia zewnetrznego nalezy zasili¢ z rozdzielnicy pomocniczej
RP2 kablem typu YAKY 4x16mm?-0,6/1kV.

Kable oswietleniowe zostang zakonczone w stupach gtowicami termokurczliwymi oraz
izolacyjnymi ztgczami bezpiecznikowymi (1ZK-4-01), izolacyjnymi ztgczami fazowym (I1ZK-4-
02) i izolacyjnymi ztgczami zerowymi (IZK-4-03) lub réwnowaznymi.
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5.11.5. Sterowanie oswietleniem

Sterowanie oswietleniem terenu odbywac¢ sie bedzie pomocg zegara astronomicznego lub
recznie zamontowanego w projektowanej RP2, ktéra znajdowac sie bedzie w pom. 0.29
Przedsionek.

5.11.6. Trasy kabli na zasilajgcych oswietlenie zewnetrzne

Kable elektroenergetyczne 0,4kV, nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7m, na warstwie
piasku o grubosci co najmniej 10cm. Kabel powinien by¢ utozony w wykopie linia falistg
z zapasem (3% dlugosci wykopu) wystarczajgcym do skompensowania mozliwych
przesunieé¢ gruntu. Utozony kabel nalezy zasypacC warstwg piasku o grubosci co najmniej
10cm, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 20cm. Trasa kabla
powinna by¢ na catej dtugosci oznaczona folig z tworzywa sztucznego o trwatym niebieskim
kolorze. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 30cm. Pozostatg czes¢
wykopu wypetni¢ gruntem rodzimym.

Skrzyzowania i zblizenia kabli z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac
zgodnie z N-SEP-E-004. W przypadku, gdy z uzasadnionych wzgledéw odlegtosci
wymagane przez norme nie mogg by¢ zachowane, nalezy zastosowac rury ochronne z PCV.
Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych,
np. skrzyzowaniach, wejsciach do rur ostonowych, na koncach kabili.

Na oznaczniku nalezy umiescic:

*  typiprzekrgj kabla,
*  poziom napiecia, numer ewidencyjny kabla oraz relacje linii (oba konce),
*  znak uzytkownika kabla,
*  rok utozenia.
Plan tras projektowanych kabli 0,4kV pokazano na rys. EOL.

5.12. Instalacja odgromowa, uziemiajaca i potaczen wyréwnawczych

Instalacje odgromowg zaprojektowano zgodnie wymaganiami aktualnej normy
wieloarkuszowej PN-EN 62305:2012. Instalacje zaprojektowano na IV poziomie ochrony
zapewniajgcym 80% skutecznosci.

Ochrone zapewnig zewnetrzne urzgdzenia piorunochronne:

Zwody poziome — jako zwody poziome sztuczne projektuje sie wykorzystanie drutu FeZn
o $rednicy @8mm. Zwody zamontowane zostang na obrzezu dachu obiektu oraz w jego
najwyzszym punkcie. Do zwoddéw poziomych podtgczone zostang rynny Sciekowe.
Wszystkie urzadzenia dachowe z materiatow izolacyjnych lub przewodzacych, ktére
zawierajg wyposazenie elektryczne i/lub stuzgce przetwarzaniu informacji, powinny
znajdowac sie w przestrzeni ochronnej uktadu zwodow poziomych i pionowych. Wymaganie
umieszczenia w przestrzeni chronionej nie dotyczy urzadzen, ktére nie zawierajg
wyposazenia elektrycznego lub elektronicznego, a dodatkowo spetniajga nastepujgce
warunki:

. wymiary nie przekraczajg 0,3m wysokosci i 1,0m? powierzchni catkowitej oraz
dtugosci 2,0m (urzgdzenia metalowe),
. nie wystajg wiecej niz 0,5m nad powierzchnie tworzong przez zwody (urzgdzenia

wykonane z materiatéw izolacyjnych.
Przewody odprowadzajgce — jako przewody odprowadzajgce projektuje sie drut FeZn
o @8mm. Przewody te zostang potgczone ze zwodami poziomymi za pomocg zigczy
krzyzowych skrecanych, a z wuziomem fundamentowym za posrednictwem ztgczy
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kontrolnych. Przewody te prowadzone bedg w rurkach ochronnych przeznaczonych do
instalacji odgromowej RB @20mm utozonych w izolacji cieplnej budynku.

Przewdd uziemiajgcy — jako przewody uziemiajgce projektuje sie bednarke V4A 30x3,5mm.
Przewody te zostang pofgczone z uziomem otokowym za pomocg pofgczen spawanych
(potgczenia te nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg), a z instalacjg odgromowg za
posrednictwem zigczy kontrolnych. Przewody te prowadzone bedg bezposrednio w gruncie.
Zigcza kontrolne — w celu potgczenia przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej
z przewodami uziemiajgcymi instalacji uziemiajgcej projektuje sie zainstalowanie ztgczy
kontrolnych w wykonaniu do gruntu.

Uziom fundamentowy — Projektuje sie uziom fundamentowy wykonany z tasmy FeZn
25x4mm. Uziom powinien zapewni¢ wypadkowa rezystancje uziemienia nie wiekszg niz 10Q.
W przypadku trudnosci w osiggnieciu w/w wartosci nalezy zamontowaé¢ dodatkowe uziomy
pionowe.

Uziom parafundamentowy — Projektuje sie uziom parafundamentowy wykonany z tasmy
bednarki nierdzewnej V4A 30x3,5mm. Uziom nalezy utozy¢ w warstwie piasku/w podktadzie
betonowym. Siatka uziomu nie wigksza niz 10x10m. Do uziomu fundamentowego
przyspawacé przewody uziemiajgce, ktére nalezy wyprowadzi¢ do ztgcz kontrolnych oraz do
przewodu wyréwnawczego funkcjonalnego ukfadanego w dolnej warstwie zbrojenia ptyty
fundamentowej. Przewdd wyréwnawczy fgczyé z bednarkg za pomoca ztgcz krzyzowych / za
pomocg potgczen spawanych zabezpieczonych przed korozjg. Maksymalna odlegtosc
miedzy punktami tgczenia nie wieksza niz 2m.

Uziom powinien zapewni¢ wypadkowg rezystancje uziemienia nie wiekszg niz 10Q.
W przypadku trudnosci w osiggnieciu w/w wartosci nalezy zamontowa¢ dodatkowe uziomy
pionowe.

Pofgczenia wyréwnawcze — w pomieszczeniu 0.10 Pom. gosp., w poblizu Rozdzielnicy
Gtownej RG projektuje sie montaz Gtéwnej Szyny Potaczen Wyréwnawczych (GSPW), do
ktérej nalezy podtgczy¢ obudowy urzadzen elektrycznych oraz elementy wykonane z
materiatdbw przewodzgcych prad elektryczny. Dodatkowo w pomieszczeniach wyposazonych
w zlewy, brodziki oraz metalowy osprzet, sanitarny, nalezy wykonaé¢ miejscowe szyny
potgczen wyréwnawczych (MSPW), ktére nalezy instalowaé w miejscach uniemozliwiajgcych
przypadkowe zerwanie.




Inwestycja Faza opracowania Nr projektu Strona:

BUDOWA FILII POGOTOWIA RATUNKOWEGO WRAZ Z NIEZBEDNA

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU| P 1 20150 16

5.13. Instalacja fotowoltaiczna

Instalacja fotowoltaiczna zlokalizowana bedzie na dachu budynku objetego
opracowaniem. Projektuje sie instalacje o mocy zainstalowanej 23,76kWp, ktora skfadac¢ sie
bedzie z czterech stringéw solarnych po 18 paneli fotowoltaicznych kazdy.

Instalacja fotowoltaiczna sktada¢ sie bedzie z:

« systemowej konstrukcji wsporczej przystosowanej do pokrycia dachowego,

* 72 monokrystalicznych paneli fotowoltaicznych o mocy 330Wp,

« falownika,

» optymalizatoréw DC/DC podtgczonych do kazdego modutu,

+ szafek RPV AC oraz RPV DC.

5.13.1. Opis rozwigzan

Projektowana instalacja fotowoltaiczna bedzie pokrywata biezgce zapotrzebowanie
budynku objetego opracowaniem na energie elektryczng. Nadprodukcja energii bedzie
oddawana do sieci elektroenergetycznej operatora.

Panele fotowoltaiczne — projektuje sie 72 panele fotowoltaiczne o mocy 330Wp,
sumaryczna moc paneli wyniesie 23,76kWp. Ogniwa zostang potgczone w dwa stringi za
pomocg kabli solarnych o podwadjnej izolacji i przekroju 6mma2.

Inwerter — w poblizu rozdzielnicy gtéwnej budynku projektuje sie montaz falownika o
mocy 40kW. Projektowany falownik zostanie zabezpieczony w rozdzielnicy RG. Potgczenie
falownika z rozdzielnicg gtéwng budynku nalezy wykonaé kablem elektroenergetycznym typu
YKYZzo 5x16mm2 — 0,6/1kV. Instalacje fotowoltaiczng nalezy uziemic linkg zotto-zielong o
przekroju nie mniejszym niz 16mm2.

Szafka DC — projektuje sie montaz Szafki DC w wykonaniu natynkowym w pom. 0.10
Pom. gospodarcze. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w ograniczniki przepie¢ typu DC oraz w
roztgczniki bezpiecznikowe.

Optymalizatory PV — projektuje sie montaz przy kazdym panelu fotowoltaicznym
optymalizatora PV, ktéry w trybie normalnej pracy bedzie dazyt do znalezienia optymalnego
punktu pracy. W przypadku pozaru lub odtgczenia falownika optymalizator zmniejszy
napiecie wyjsciowe paneli do ok. 1VDC.

Konstrukcje wsporcze — projektowane panele fotowoltaiczne nalezy zamontowaé na
aluminiowej, systemowe]j konstrukcji wsporczej dostosowanej do montazu na dachéwkach
ceramicznych.

5.13.3. Podziat na tancuchy instalacji

Projektuje sie 72 panele fotowoltaiczne o mocy 330Wp, sumaryczna moc paneli wyniesie
23,76kWp. Ogniwa zostang potgczone w cztery tancuchy za pomocg kabli solarnych o
podwaojne;j izolacji i przekroju 6mma2.

Projektowana instalacja fotowoltaiczna powinna pokryé zapotrzebowanie roczne budynku
na energie elektryczna.
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5.13.4. Specyfikacja techniczna komponentow

W instalacji fotowoltaicznej nalezy stosowaé¢ komponenty o parametrach nie gorszych niz
przedstawione w tabelach.

Panele fotowoltaiczne

Parametr Wartos¢
Liczba ogniw 60
Typ ogniw monokrystaliczne
Moc maksymalna 330Wp
Sprawno$¢ modutu 19,78
Napiecie przy Pmax 33,5
Prad przy Pmax 9,86
Napiecie jatowe 40,3
Prad zwarciowy 10,11
Wspotczynnik temperaturowy Pmax -0,4%/°C
Wspétczynnik temperaturowy VoC -0,31%/°C
Maksymalne napiecie systemu 1000V
Temperatura uzytkowania -40 °C do +85 °C
Maksymalne parcie wiatru 5400Pa
Grubos$¢ ramy 35mm
Szerokos¢ 1002mm
Dtugos¢ 1665mm
Waga 18,6kg
Falownik
Parametr Wartos¢
Maksymalna moc wejsciowa PV 60 000
Liczba niezaleznych MPPT 4
Maksymalne napiecie wejsciowe 1000
Maksymalny prad wejsciowy DC 48,25
Moc znamionowa 40 000
Maksymalny prad wyjsciowy AC 48,25
Maksymalna wydajnosé 98,1
Temperatura otoczenia -40 °C do +60 °C
Topologia beztransformatorowy
Stopien ochrony IP65
Waga 32kg
Wymiary 836x317x300
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5.13.6. Uwagi koncowe

Wszelkie zmiany do projektu instalacji fotowoltaicznej nalezy wprowadzi¢ do
dokumentacji powykonawczej oraz wykonaé¢ protokot pomiarowy, ktory powinien zawierac:
* pomiar rezystancji izolacji przewodéw DC i AC,
* pomiar ciggtosci potgczen ochronnych i wyrbwnawczych,
* pomiar impedancji petli zwarcia,
* pomiar rezystancji uziemienia.

UWAGA:

Przy zmianie komponentéw instalacji fotowoltaicznej, przed przystapieniem do
procesu zamowien, nalezy zleci¢ firmie montujacej instalacje PV dokonania
szczegofowej analizy rentownosci instalacji PV oraz dokonania niezbednych korekt w
doborze oraz ustawieniu catego systemu fotowoltaicznego.

5.14. Kompensacja mocy biernej

Po uruchomieniu wszystkich nowoprojektowanych instalacji nalezy wykona¢ pomiar
mocy biernej na czynnym obiekcie i dobrac¢ wielkosc¢ baterii do rzeczywistych potrzeb.

5.15. Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ elektroenergetyczna w obiekcie pracuje w systemie TN-C (istniejgce zasilanie
budynku), TN-S (instalacje odbiorcze).

Jako srodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania oraz sie¢ pofgczen wyrdwnawczych. Jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem
bezposrednim zastosowano wytgczniki roznicowoprgdowe.

Ochrona podstawowa przed porazeniem prgdem elektrycznym bedzie realizowana przez
zastosowanie izolowania czesci czynnych oraz obudéw o stopniu ochrony co najmniej IP20.

5.16. Charakterystyka ekologiczna
Projektowane sieci elektroenergetyczne 0,4kV, pod wzgledem wytwarzanego pola

elektromagnetycznego, emisji hatasu i zaktdcen elektromagnetycznych nie majg ujemnego
wpltywu na srodowisko, zdrowie ludzi i sgsiadujgce obiekty.
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5.17. Zakres oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 20 i w art. 28 ust. 2 ustawy
z dn. 07 lipca 1994r. — Prawo Budowlane, obejmuje tylko dziatki wskazane jako teren
inwestyciji.

Obszar oddzialywania obiektu i zwigzane z tym ograniczenia w zagospodarowaniu,
w tym zabudowy terenu, w zakresie instalacji elektrycznych, okreslono na podstawie normy:
NSEP-E-004:2014 — ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa”.

Projektowane linie kablowe nn 0,4kV, powodujg ograniczenie w mozliwosci zabudowy
terenu, w szczegolnosci posadowienia fundamentéw budynkdéw, w odlegtosci ponizej 50cm
od osi linii kablowej, wzdtuz trasy linii.

Majgc powyzsze na uwadze oraz usytuowanie projektowanych obiektéw budowlanych,
obszar odziatywania obiektu nie wykracza poza dziatki wskazane jako teren inwestyciji.

5.18. Uwagi koncowe

1) Roboty na budowie powinny by¢ wykonane zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Cz. V — Instalacje elektryczne”.

2)  Przed przystgpieniem do robot nalezy na 7 dni naprzéd powiadomi¢ wiascicieli
i uzytkownikow instalacji celem wyznaczenia z ich strony nadzoru technicznego;
powyzsze dotyczy tez wiascicieli gruntow, przez ktore przebiegajg trasy linii
kablowych i niskoprgdowych, nalezy tez uwzgledni¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach.

3) Linie kablowe i niskoprgdowe przed zasypaniem podlegajg odbiorowi przez
wiasciciela sieci oraz stuzbe geodezyjna.

4)  Przed zakopaniem linii kablowych i niskoprgdowych nalezy powiadomié¢ i umozliwié¢
sprawdzenie wykonanych prac stuzbom Inwestora oraz zarzgdcy sieci, z ktorymi
wykonane linie kablowe i niskopragdowe sie krzyzuja.

5)  Wszystkie montowane urzgdzenia i materialy muszg posiada¢ odpowiednie atesty,
deklaracje zgodnoéci zezwalajgce na ich stosowanie na terenie Polski i UE.

6) Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania materiatdbw innych producentéw, pod
warunkiem dotrzymania wymagan technicznych — tych samych Ilub lepszych
parametrach technicznych.

7)  Po zakohczeniu prac, teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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6. Opis techniczny — branza niskopragdowa
6.1. Instalacja okablowania strukturalnego LAN

Zgodnie z wytycznymi Inwestora zaprojektowano w budynku sie¢ logiczng, ktora sktada
sie z witasnego punktu dystrybucyjnego GPD (Serwerownia w pom. 0.18 i punktéw
abonenckich w wyznaczonych pomieszczeniach).

Jako szafe dystrybucyjng zaprojektowano szafe stojgcg RACK 19" 42U o gtebokosci 1m.
Obudowe szafy potgczy¢ linkg LgY 1x16mm2 do gtdwnej szyny potgczen wyrownawczych
GSPW. Wyposazenie szafy —wg rys. E34.

Projektuje sie budowe okablowania strukturalnego zgodnie z normg europejska
EN50173-1. Okablowanie nalezy wykonaé w oparciu kable kategorii 6 UTP.

Do budowy okablowania poziomego, nalezy uzy¢ 4 parowej skretki komputerowej U/UTP
kat.6.

Pojedynczy punkt elektryczno-logiczny PEL wyposazony bedzie zgodnie z punktem 6.7
niniejszej domumentaciji.

Punkty PEL instalowane bedg w puszkach podtynkowych w $cianach na wysokoSci
ok. 30 cm nad podtoga.

W celu identyfikacji kabli, nalezy na ich kohcach umieéci¢ opaski opisowe z naniesionym
numerem, zgodnie z opisem na panelu krosowym.

Rozprowadzenie kabli poziomych realizowane bedzie w rurkach elektroinstalacyjnych
®32mm uktadanych pod tynkiem Ilub w posadzce. Przed umocowaniem rurek
elektroinstalacyjnych, nalezy zaciggng¢ do nich kable teleinformatyczne — max. 10 kabli UTP
4x2x0,5 do jednej rurki ®32mm. W pomieszczeniu Serwerowni kable prowadzi¢ w kanale
KIO 160x50.

6.2. Instalacja gniazd komputerowych dedykowanych 230VAC (DATA)

Gniazda komputerowe w punktach abonenckich zasilane bedg z wydzielonej sieci
zasilajgcej 230V z podtrzymaniem bateryjnym - UPS. Zaprojektowano zasilacz UPS. W
szafie GPD nalezy zamontowa¢ UPS typu APC Smart-UPS SRT 10000VA RM 230V — lub
réwnowazny

Zasilacze UPS muszg by¢ wyposazone w opcjonalny wytgcznik ,EPO” umozliwiajgcy
wytgczenie zasilania poprzez wcisniecie przeciwpozarowego wytacznika pragdu PWP.

Instalacje gniazd komputerowych 230VAC wykonaé jako podtynkowe przewodami YDY
3x2,5 mm2, 450/750V. Stosowac gniazdka pojedyncze zgodne z opisem pkt 5.7. Schemat
okablowania strukturalnego — E34, plan instalacji pokazano na rys. EO3.

6.3. Instalacja CCTV = system monitoringu wizyjnego

W obiekcie zaprojektowano 19 kamer cyfrowych (10 montowanych na budynku,
9 montowanych w wewnatrz budynku) dozorujgcych wejscia do budynku oraz przylegty teren
jak i ciggi komunikacyjne. Schemat blokowy okablowania pokazano na rys. E33; natomiast
rozmieszczenie kamer przedstawione jest na rysunku EO04. W szafie GPD w Serwerowni
zainstalowany zostanie rejestrator CCTV. Podglad bedzie realizowany na monitorze
stanowiska komputerowego — w Pokoju Czuwania 0.36. System ma za zadanie umozliwienie
obserwaciji i rejestracje wszystkich zdarzen w wyznaczonych strefach w trybie czasu
rzeczywistego oraz odtworzenie wszystkich zdarzen zarejestrowanych w przeciggu 14 dni.

Podigczenie pomiedzy kamerami zewnetrznymi a rejestratorem (serwerem)- wykonanymi
skretkami zelowanymi UTPw 4x2x0,5 kat. 6; kamery wewnetrzne okablowac¢ skretkg
UTP4x2x0,5. Skretki od kamer uktada¢ w rurkach PVC pod tynkiem; nalezy zachowaé




Inwestycja Faza opracowania Nr projektu Strona:

BUDOWA FILII POGOTOWIA RATUNKOWEGO WRAZ Z NIEZBEDNA

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU| P 1 20150 21

odstep 0,3m pomiedzy przewodami sitowymi a sygnatowymi. Na wejsciach skretek do szafy
RACK zainstalowa¢ ochronniki przeciwprzepieciowe AXON POE NET Protector lub
rébwnowazne.

6.4. Instalacja antenowa na potrzeby komunikacji radiowej

Na dachu budynku objetego opracowaniem projektuje sie zestaw antenowy sktadajgcy
sie z dwéch anten VHF na pasmo czestotliwosci 169-171MHz na potrzeby instalacji
radiotelefonicznej. Do zestawu antenowego z pom. 0.36 Pokéj ,Czuwania” nalezy
doprowadzi¢ cztery kable koncentryczne (dwa w rezerwie), np. typu TT-113CU lub
réwnowazne. Instalacja radiotelefoniczna wg odrebnego opracowania.

6.5. Instalacja SKD — system kontroli dostepu

W obiekcie zaprojektowano dwustronng kontrole dostepu. Kontrolg dostepu objete beda:

e drzwi wejsciowe do budynku,

e wejscie/wjazd na posesje — brama wjazdowa oraz furtka,

e bramy garazowe,

Schemat blokowy instalacji SKD pokazano na rysunku E30, rozmieszczenie elementéw
systemu — na rys. EO5.

e Czytniki montowa¢ na scianach na wysokosci okoto 1,1m nad posadzkg przy
drzwiach wejsciowych do budynku i bramach garazowych. Czytniki montowaé po
obu stronach drzwi z przesunieciem poziomym lub pionowym wzgledem siebie,
aby wyeliminowaé mozliwos¢ oddzialywania karty chipowej na oba czytniki
jednoczesnie.

Wewnatrz garazy czytniki zabudowac na $cianie na wys. okoto 1,1m nad posadzkag, w linii
kierowcy siedzgcego w karetce.

e Kontrolery zabudowa¢ w skrzynkach zbiorczych lub w indywidualnych.

Skrzynki z kontrolerami umieécic¢ pod sufitem i wyposazy¢ w zamki.

Wszystkie drzwi objete kontrolg dostepu nalezy wyposazyé w elektrozaczep o niskim
poborze pradu lub réwnowaznym odpowiednim do danego modelu drzwi i zwore z
sygnalizacjg otwarcia drzwi.

Okablowanie czytnikow w budynku wykonac¢ skretkg UTP kat. 6 w rurkach PCV p/t; w ziemi
uktadac¢ skretki zelowane kat. 6 .

UTPw 4x2x0,5 (1+1rez.). Do elektrozaczepu przy furtce utozy¢ w ziemi kabel YKY 2x1.
Do zwor i elektrozaczepow w drzwiach w budynku uktadaé przewody LiYY 2x1.
Do istniejgacych skrzynek sterowniczych bram garazowych ukfadac skretki UTP 4x2x0,5.
Przewody uktadac¢ w rurkach PCV pod tynkiem.

Furtke nalezy wyposazy¢ w elektrozaczep o niskim poborze pradu lub réwnowaznym
odpowiednim do danego modelu furtki.

6.6. Instalacja nagtosnienia w systemie 100V

W  budynku projektuje sie system nagtosnienia. Instalacje nagto$nieniowag
zaprojektowano w oparciu o gtosniki radioweztowe tubowe (zewnetrzne) i Scienne
(wewnetrzne).

W szafie PD zabudowany bedzie wzmacniacz MONACOR PA-1120 i modut tunera PA-
1130RCD - stosowac sprzet jak zaprojektowano lub rownowazny

Okablowanie instalacji nagto$nieniowej wykonaé przewodami DEXON 2x1,5mm? lub
rownowaznymi, uktadnymi w rurkach ochronnych PVC pod tynkiem.




Inwestycja

BUDOWA FILII POGOTOWIA RATUNKOWEGO WRAZ Z NIEZBEDNA

Faza opracowania

Nr projektu

Strona:

PT 201 22
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 0150
7. Obliczenia techniczne
7.1 Bilans mocy

FILIA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W DRAWSKU POM. Pi kz | cosfi | tgfi Ps s Ss
Oswietlenie 1,60kw | 0,6 0,9 048 | 096 | 046 | 1,07
Gniazda wtykowe 1-faz. 22,30 kW | 041 0,9 048 | 2,23 | 1,08 | 248
Gniazda wtykowe 3-faz. 5,10 kW 0,1 0,9 048 | 051 | 0,25 | 057
Instalacje sanitarne 24,10kw | 0,1 0,9 0,48 | 241 1,17 2,68
Rolety okienne 400kw | 0.2 0,9 0,48 | 0,80 | 0,39 | 089

Oswietlenie 1,20kw | 0,6 0,9 048 | 0,72 | 0,35 | 0,80
Gniazda wtykowe 1-faz. 8,00kw | 01 0,9 048 | 080 | 0,39 | 089
Instalacje sanitarne 0,70 kW 0,2 0,9 048 | 014 | 0,07 | 016

Rolety okienne

4,00 kW

0,2

0,9

0,48

0,80

0,39

0,89

Oswietlenie 1,90kw | 0,6 0,9 048 | 1,14 | 055 | 127
Gniazda wtykowe 1-faz. 12,00kw | 0,1 0,9 048 | 1,20 | 058 | 133
Gniazda wtykowe 3-faz. 2500kwW | 0,1 0,9 048 | 250 | 121 | 278
Instalacje sanitarne 17,80 kw | 0,1 0,9 048 | 1,78 | 0,86 | 198

Rolety okienne

2,00 kW

0,2

0,9

0,48

0,40

0,19

0,44

Oswietlenie 0,10kw | 0,6 0,9 048 | 006 | 0,03 | 007
Gniazda wtykowe 1-faz. 2,00 kW 0,1 0,9 048 | 020 | 040 | 022
Gniazda wtykowe 3-faz. 5,00 kW 0,1 0,9 048 | 050 | 0,24 | 056

Instalacje sanitarne

21,00 kKW

0,2

0,9

0,48

4,20

2,03

4,67

Oswietlenie 0,10 kW 0,6 0,9 048 | 006 | 0,03 | 007
Gniazda wtykowe 1-faz. 20,00kW | 0,1 0,9 048 | 200 | 097 | 222
Instalacje sanitarne 2,00 kw 0,7 0,9 0,48 | 1,40 0,68 1,56
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7.2. Obliczenia zabezpieczen, przekrojow przewodow i skutecznosci ochrony

przeciwporazeniowe;.

W obwodach sieci dokonano nastepujgcych obliczen:
- Spadki napiecia we wszystkich obwodach sg w granicach dopuszczalnych tj. 5%.

- Koordynacja urzadzen =zabezpieczajgcych z przewodami

oraz skutecznosé

samoczynnego wytgczenia zasilania zostata sprawdzona zgodnie z PN-HD 60364-

4-41:2009, PN-HD 60364-4-43:2012, PN-HD 60364-5-52:2012 i PN-EN
60038:2012.
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Zasilanie ZKP z przez WGB
ZKP WGB 248 | 0,93 YAKY 4x 70 5 0,02 38,6 | 40 | 112,0 | 64,0 | 162,4 | 0,00 | 400 1,3 | 230
WGB RG 24,8 0,93 YAKY 4x 70 15 0,06 | 0,08 | 38,6 40 | 112,0 | 64,0 | 162,4 | 0,01 400 4,0 230
RG (90) RP1 2,5 0,93 YDYzo 5% 10 15 0,04 | 0,12 | 38 20 | 39,0 | 320 | 56,6 | 0,07 82 57 | 230
RG (91) RP2 7,0 0,93 YKYzo 5x 16 40 0,20 | 0,29 | 10,9 40 52,0 64,0 | 754 | 0,12 202 23,4 | 230
RG (92) RS 3,5 0,93 YDYzo 5% 10 15 0,06 | 0,14 | 54 20 | 39,0 | 320 | 56,6 | 0,07 82 57 | 230
RG (93) RK 5,0 0,93 YKYzo 5x 16 45 0,16 | 0,24 7,7 40 52,0 64,0 | 754 (0,13 202 26,3 | 230
Rozdzielnica Gtéwna RG
RG 10 0,4 0,93 YDY 3x 1,5 30 0,28 | 0,36 1,9 10 14,0 16,0 | 20,3 | 0,93 100 92,6 | 230
RG 11 0,4 0,93 YDY 3x | 15 20 0,19 | 0,27 | 1,9 10 | 14,0 | 16,0 | 20,3 | 0,62 [ 100 61,7 | 230
RG 12 0,4 0,93 YDY 3x | 15 20 0,19 | 0,27 | 1,9 10 | 14,0 [ 145 | 20,3 | 0,62 [ 100 61,7 | 230
RG 13 0,4 0,93 YDY 3x | 15 20 0,19 | 0,27 | 1,9 10 | 14,0 | 145 | 20,3 | 0,62 [ 100 61,7 | 230
RG 20 1,1 0,93 YDY 3x | 25 10 0,15 | 0,24 | 51 16 | 185 [ 256 | 26,8 | 0,19 [ 160 29,6 | 230
RG 21 1,1 0,93 YDY 3x | 25 10 0,15 | 0,24 | 51 16 | 185 [ 256 | 26,8 | 0,19 [ 160 29,6 | 230
RG 22 1,0 0,93 YDY 3x | 25 30 0,42 | 050 | 4,7 16 | 185 [ 256 | 26,8 | 0,56 [ 160 88,9 | 230
RG 23 1,0 0,93 YDY 3x | 25 25 0,35 | 043 | 47 16 | 185 | 25,6 | 26,8 | 0,46 [ 160 74,1 | 230
RG 24 0,1 0,93 YDY 3x | 15 10 0,02 | 0,11 | 0,5 6 14,0 [ 9,6 20,3 | 0,31 60 18,5 | 230
RG 30 2,0 0,93 YDY 3x | 25 30 084 | 092 | 94 16 | 185 | 25,6 | 26,8 | 0,56 [ 160 88,9 | 230
RG 31 2,0 0,93 YDY 3x | 25 15 042 | 050 | 9,4 16 | 185 | 256 | 26,8 | 0,28 [ 160 44,4 | 230
RG 32 2,0 0,93 YDY 3x | 25 20 0,56 | 064 | 9,4 16 | 185 | 25,6 | 26,8 | 0,37 [ 160 59,3 | 230
RG 33 2,0 0,93 YDY 3x | 25 10 0,28 | 0,36 | 9,4 16 | 185 [ 256 | 26,8 | 0,19 [ 160 29,6 | 230
RG 40 2,0 0,93 YDY 3x | 25 10 0,28 | 0,36 | 9,4 16 | 185 [ 256 | 26,8 | 0,19 [ 160 29,6 | 230
RG 41 2,0 0,93 YDY 3x | 25 20 0,56 | 064 | 9,4 16 | 185 [ 256 | 26,8 | 0,37 [ 160 59,3 | 230
RG 50 0,1 0,93 YKY 5x | 2,5 40 0,02 | 0,10 | 0,2 16 | 18,0 [ 256 | 26,1 | 0,74 | 160 | 118,5 | 230
RG 51 0,1 0,93 YKY 3x | 25 40 0,06 | 0,14 | 0,5 16 | 185 [ 256 | 26,8 | 0,74 | 160 | 118,5 | 230
RG 60 2,0 0,93 YDY 3x | 25 30 084 | 092 | 94 16 | 185 | 25,6 | 26,8 | 0,56 [ 160 88,9 | 230
RG 61 2,0 0,93 YDY 3x | 25 15 042 | 050 | 9,4 16 | 185 | 256 | 26,8 | 0,28 [ 160 44,4 | 230
RG 80 2,0 0,93 YDY 3x | 25 20 0,56 | 064 | 9,4 16 | 185 | 25,6 | 26,8 | 0,37 [ 160 59,3 | 230
RG 81 2,0 0,93 YDY 3x | 25 20 0,56 | 064 | 9,4 16 | 185 | 256 | 26,8 | 0,37 | 160 59,3 | 230
RG 82 2,0 0,93 YDY 3x | 25 20 0,56 | 064 | 9,4 16 | 185 | 25,6 | 26,8 | 0,37 | 160 59,3 | 230
RG 83 2,0 0,93 YDY 3x | 25 20 0,56 | 064 | 9,4 16 | 185 | 256 | 26,8 | 0,37 | 160 59,3 | 230
RG 84 5,0 0,93 YDY 5x | 2,5 20 046 | 055 | 7,8 16 | 18,0 [ 25,6 | 26,1 | 0,37 [ 160 59,3 | 230
RG 100 9,0 0,93 YKY 5% 6 1 0,02 | 0,10 | 140 | 20 | 29,0 | 82,0 | 42,1 | 0,01 | 200 15 | 230
RG 110 1,0 0,93 YDY 3x | 25 20 0,28 | 0,36 | 4,7 16 | 185 | 25,6 | 26,8 | 0,37 68 25,0 | 230
RG 111 6,6 0,93 YDY 5x 4 20 0,38 | 046 | 10,2 | 16 | 32,0 | 25,6 | 46,4 | 0,23 68 15,6 | 230
RG 112 5,0 0,93 YDY 5% 4 20 0,29 | 037 | 7,8 16 | 32,0 | 25,6 | 46,4 | 0,23 82 19,0 | 230
RG 113 7,2 0,93 YDY 5x 4 20 042 | 050 | 11,2 | 16 | 32,0 | 256 | 46,4 | 0,23 82 19,0 | 230
RG 114 2,9 0,93 YKY 3x 4 20 0,50 | 0,58 | 134 | 20 | 36,0 | 32,0 | 52,2 | 0,23 | 200 46,3 | 230
RG 115 3,6 0,93 YKY 3x 4 20 0,62 | 0,71 | 16,7 | 25 | 36,0 | 40,0 | 52,2 | 0,23 | 250 57,9 | 230
RG 116 0,2 0,93 YKY 3x | 25 20 0,06 | 0,14 | 0,9 6 180 | 9,6 26,1 | 0,37 60 22,2 | 230
Rozdzielnica Pomocnicza RP1

RP1 10 0,4 0,93 YDY 3x | 15 10 0,09 | 022 | 1,9 10 | 14,0 | 16,0 | 20,3 | 0,31 [ 100 30,9 | 230
RP1 11 0,4 0,93 YDY 3x | 15 10 0,09 | 022 | 19 10 | 14,0 [ 16,0 | 20,3 | 0,31 [ 100 30,9 | 230
RP1 12 0,4 0,93 YDY 3x | 15 10 0,09 | 022 | 1,9 10 | 14,0 | 145 | 20,3 | 0,31 [ 100 30,9 | 230
RP1 30 2,0 0,93 YDY 3x | 25 15 042 | 054 | 94 16 | 185 | 256 | 26,8 | 0,28 [ 160 44,4 | 230
RP1 31 2,0 0,93 YDY 3x 2,5 10 0,28 | 0,40 9,4 16 18,5 256 | 26,8 | 0,19 160 29,6 | 230
RP1 32 2,0 0,93 YDY 3x | 25 10 0,28 | 040 | 9,4 16 | 185 [ 256 | 26,8 | 0,19 [ 160 29,6 | 230
RP1 33 2,0 0,93 YDY 3x 2,5 10 0,28 | 0,40 9,4 16 18,5 256 | 26,8 | 0,19 160 29,6 | 230
RP1 40 0,6 0,93 YDY 3x | 25 10 0,08 | 021 | 28 10 | 185 | 16,0 | 26,8 | 0,19 [ 100 18,5 | 230
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RP1 41 0,1 0,93 YDY 3x 1,5 10 0,02 | 0,15 0,5 6 14,0 9,6 20,3 | 0,31 60 18,5 | 230
RP1 60 2,0 0,93 YDY 3x 2,5 20 0,56 | 0,68 9,4 16 18,5 | 25,6 | 26,8 | 0,37 160 59,3 | 230
RP1 61 2,0 0,93 YDY 3x 2,5 20 0,56 | 0,68 9,4 16 18,5 25,6 | 26,8 | 0,37 160 59,3 | 230
Rozdzielnica Pomocnicza RP2
RP2 10 0,4 0,93 YDY 3x 1,5 20 0,19 | 0,47 1,9 10 14,0 16,0 | 20,3 | 0,62 100 61,7 | 230
RP2 11 0,4 0,93 YDY 3x 1,5 20 0,19 | 0,47 1,9 10 14,0 | 16,0 | 20,3 | 0,62 100 61,7 | 230
RP2 12 0,4 0,93 YDY 3x 1,5 15 0,14 | 0,43 1,9 10 14,0 14,5 | 20,3 | 0,46 100 46,3 | 230
RP2 13 0,4 0,93 YDY 3x 1,5 20 0,19 | 0,47 1,9 10 14,0 | 145 | 20,3 | 0,62 100 61,7 | 230
RP2 30 2,0 0,93 YDY 3x 2,5 20 0,56 | 0,85 9,4 16 18,5 256 | 26,8 | 0,37 160 59,3 | 230
RP2 31 5,0 0,93 YDY 3x 2,5 10 0,23 | 0,52 7,8 16 18,5 | 25,6 | 26,8 | 0,19 160 29,6 | 230
RP2 32 2,0 0,93 YDY 3x 2,5 20 0,56 | 0,85 9,4 16 18,5 256 | 26,8 | 0,37 160 59,3 | 230
RP2 33 5,0 0,93 YDY 3x 2,5 10 0,23 | 0,52 7,8 16 18,5 | 25,6 | 26,8 | 0,19 160 29,6 | 230
RP2 34 2,0 0,93 YDY 3x 2,5 20 0,56 | 0,85 9,4 16 18,5 256 | 26,8 | 0,37 160 59,3 | 230
RP2 35 2,0 0,93 YDY 3x 2,5 15 0,42 | 0,71 9,4 16 18,5 | 25,6 | 26,8 | 0,28 160 44,4 | 230
RP2 40 1,0 0,93 YDY 3x 2,5 20 0,28 | 0,57 4,7 16 18,5 256 | 26,8 | 0,37 160 59,3 | 230
RP2 41 1,0 0,93 YDY 3x 2,5 20 0,28 | 0,57 4,7 16 18,5 | 25,6 | 26,8 | 0,37 160 59,3 | 230
RP2 50 2,0 0,93 YDY 3x 2,5 25 0,70 | 0,99 9,4 16 18,5 256 | 26,8 | 0,46 160 74,1 | 230
RP2 52 0,2 0,93 YDY 3x 2,5 15 0,04 | 0,33 0,9 10 18,5 | 16,0 | 26,8 | 0,28 100 27,8 | 230
RP2 53 0,1 0,93 YDY 3x 2,5 20 0,03 | 0,31 0,5 6 18,5 9,6 26,8 | 0,37 60 22,2 | 230
RP2 80 5,0 0,93 YDY 5x 2,5 10 0,23 | 0,52 7,8 16 18,0 | 25,6 | 26,1 | 0,19 160 29,6 | 230
RP2 81 5,0 0,93 YDY 5x 2,5 10 0,23 | 0,52 7,8 16 18,0 256 | 26,1 | 0,19 160 29,6 | 230
RP2 82 5,0 0,93 YDY 5x 2,5 15 0,35 | 0,63 7,8 16 18,0 | 25,6 | 26,1 | 0,28 160 44,4 | 230
RP2 90 0,1 0,93 YKY 5x 2,5 50 0,02 | 0,31 0,2 16 24,0 25,6 | 348 | 0,93 160 148,1 | 230
RP2 91 0,2 0,93 YAKY 4x 16 110 0,02 | 0,30 0,3 16 | 50,0 | 25,6 | 72,5 | 0,32 160 50,9 | 230
RP2 100 8,0 0,93 YKY 5x 4 30 0,69 | 098 | 12,4 | 20 | 32,0 | 82,0 | 46,4 | 0,35 82 28,5 | 230
RP2 101 8,6 - YKY 5x 6 30 0,50 | 0,78 | 240 | 30 | 41,0 | 48,0 | 59,5 | 0,23 300 69,4 | 230
RP2 102 0,1 0,93 YKY 3x 2,5 30 0,04 | 0,33 0,5 6 18,5 9,6 26,8 | 0,56 60 33,3 | 230
RP2 103 0,2 0,93 YKY 3x 2,5 30 0,08 | 0,37 0,9 6 18,5 9,6 26,8 | 0,56 60 33,3 | 230
Rozdzielnica Kottowni RK
RK 10 0,1 0,93 YDY 3x 1,5 10 0,02 | 0,27 0,5 10 14,0 | 16,0 | 20,3 | 0,31 100 30,9 | 230
RK 30 2,0 0,93 YDY 3x 2,5 10 0,28 | 0,52 9,4 16 18,5 | 25,6 | 26,8 | 0,19 160 29,6 | 230
RK 31 5,0 0,93 YDY 5x 2,5 10 0,23 | 0,47 7,8 16 18,0 | 25,6 | 26,1 | 0,19 160 29,6 | 230
RK 32 5,8 0,93 YKY 5x 4 10 0,17 | 0,41 9,0 16 | 32,0 | 25,6 | 46,4 | 0,12 160 18,5 | 230
RK 33 0,1 0,93 YDY 3x 1,5 10 0,02 | 0,27 0,5 16 14,0 | 25,6 | 20,3 | 0,31 160 49,4 | 230
RK 41 9,5 - YKY 5x 6 10 0,18 | 0,43 | 26,3 | 30 | 41,0 | 48,0 | 59,5 | 0,08 300 23,1 | 230
RK 42 0,1 0,93 YDY 3x 2,5 10 0,01 | 0,26 0,5 10 18,5 | 16,0 | 26,8 | 0,19 100 18,5 | 230
RK 44 5,4 - YKY 5x 4 10 0,16 | 0,40 | 144 | 20 | 32,0 | 82,0 | 46,4 | 0,12 200 23,1 | 230
RK 45 0,1 0,93 YDY 3x 2,5 10 0,01 | 0,26 0,5 10 18,5 | 16,0 | 26,8 | 0,19 100 18,5 | 230
Rozdzielnica Serwera RS
RS 10 0,1 0,93 YDY 3x 1,5 10 0,02 | 0,17 0,5 10 14,0 | 16,0 | 20,3 | 0,31 100 30,9 | 230
RS 11 0,1 0,93 YDY 3x 1,5 10 0,02 | 0,17 0,5 10 14,0 | 16,0 | 20,3 | 0,31 100 30,9 | 230
RS 20 15 0,93 YDY 3x 2,5 10 0,21 | 0,35 7,0 16 18,5 | 25,6 | 26,8 | 0,19 160 29,6 | 230
RS 21 2,0 0,93 YDY 3x 2,5 10 0,28 | 0,42 9,4 16 18,5 | 25,6 | 26,8 | 0,19 160 29,6 | 230
RS 22 2,0 0,93 YDY 3x 2,5 10 0,28 | 0,42 9,4 16 18,5 | 25,6 | 26,8 | 0,19 160 29,6 | 230
RS 30 2,0 0,93 YDY 3x 2,5 10 0,28 | 0,42 9,4 16 18,5 | 25,6 | 26,8 | 0,19 160 29,6 | 230
RS 31 2,0 0,93 YDY 3x 2,5 10 0,28 | 0,42 9,4 16 18,5 | 25,6 | 26,8 | 0,19 160 29,6 | 230
RS 32 2,0 0,93 YDY 3x 2,5 10 0,28 | 0,42 9,4 16 18,5 | 25,6 | 26,8 | 0,19 160 29,6 | 230
RS 33 2,0 0,93 YDY 3x 2,5 10 0,28 | 0,42 9,4 16 18,5 | 25,6 | 26,8 | 0,19 160 29,6 | 230
RS 40 2,0 0,93 YDY 3x 2,5 10 0,28 | 0,42 9,4 16 18,5 | 25,6 | 26,8 | 0,19 160 29,6 | 230
RS 41 2,0 0,93 YDY 3x 2,5 10 0,28 | 0,42 9,4 16 18,5 | 25,6 | 26,8 | 0,19 160 29,6 | 230
RS 42 2,0 0,93 YDY 3x 2,5 10 0,28 | 0,42 9,4 16 18,5 | 25,6 | 26,8 | 0,19 160 29,6 | 230
RS 43 2,0 0,93 YDY 3x 2,5 10 0,28 | 0,42 9,4 16 18,5 | 25,6 | 26,8 | 0,19 160 29,6 | 230
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7.3. Obliczenia natezenia oswietlenia
7.3.1. Obliczenia natezenia oswietlenia podstawowego

Obliczenia wykonano przy wykorzystaniu programu DIALuX.

Na potrzeby realizacji dokumentacji projektowej przyjeto matematyczny model
krzywych rozsytu swiatta konkretnych opraw oswietleniowych odpowiadajgcych
swoim ksztattem projektowanym oprawom oswietleniowym w zakresie sprawnosci,
ksztaftu i wspéiczynnika oddawania barw

Obliczenia wykonano w oparciu normy: PN-EN 12464-1:2012, PN-EN 12464-2:2014.
Do obliczen przyjeto wspotczynnik planu konserwaciji - 0,77.

Nr . Nazwa pomieszczenia (Egr[::_]) E(f)'b[ll_))(] (n éJr(r’n_) (OL;T') 12':;5'_\11
0.1 Przedsionek 100 113 0,4 0,88 51.1
0.2,
0.15, Hall, korytarze 100 160 0,4 0,48 5.1.1
0.17
0.3 Pokdj biurowy 500 506 0,6 0,77 | 5.26.2
0.4 Pokdj biurowy 500 508 0,6 0,77 | 5.26.2
0.5 Szatnia damska 200 291 0,4 0,97 524
. 317 0,4 0,96
0.6 Umywalnia 200 290 0.97 5.24
0.7 Sala szkoleniowa 500 525 0,6 0,62 | 5.26.2
0.8 Pokdj biurowy 500 523 0,6 0,76 | 5.26.2
212 0,4 0,84
0.9 Umywalnia 200 202 0,85 5.2.4
202 0,95
0.10 Pom. gospodarcze 200 304 0,4 0,63 531
0.12 wC 200 271 0,4 0,82 5.2.4
0.14 Szatnia M 200 233 0,4 0,60 524
0.16 Archiwum 100 141 0,4 0,71 54.1
0.18 Serwerownia 200 278 0,4 0,74 531
0.19 Magazyn 100 104 0,4 0,80 5.4.1
0.20 tazienka 200 259 0,4 0,80 5.2.4
0.21 Pokdj ratownika 300 366 0,6 0,71 | 5.26.1
0.22 Przedsionek ppoz 100 123 0,4 0,91 51.1
0.23 Pom. techniczne 200 252 0,4 0,64 5.3.1
0.24 Magazyn 100 132 0,4 0,59 541
0.25 Magazyn 100 132 0,4 0,59 54.1
0.26 Magazyn odpadow 100 119 0,4 0,63 54.1
0.27 Pom. do mycia sprzetu 100 133 0,4 0,68 541
0.28 Magazyn 100 137 0,4 0,69 54.1
0.29 Mycie i dezynfekcja karetek 200 305 0,4 0,44 5.3.1
0.30 Szatnia brudna 200 266 0,4 0,70 524
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Nr . Nazwa pomieszczenia (Egr[;:(.]) E(z'b[ll_))(] (" Brfn_) (O%T_) 12%?1
257 0,4 0,87
0.31 tazienka 200 234 0,86 5.2.4
275 0,82
0.32 Przedsionek 100 110 0,4 0,86 51.1
0.33 Boksy garazowe dla karetek 200 390 0,4 0,63 54.1
0.34 Pokoj ratownikéw 100 220 0,4 0,72 522
0.35 tazienka 200 220 0,4 0,85 52.4
0.36 Pokdj ratownikow 100 227 0,4 0,73 5.2.2
0.37 Przedsionek 100 128 0,4 0,91 51.1
0.38 Magazyn 100 144 0,4 0,64 54.1
0.39 Pom. apteczne 100 147 0,4 0,66 54.1
0.40 Pokdj czuwania 300 363 0,6 0,61 | 5.38.2

7.3.2. Obliczenia natezenia awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Obliczenia wykonano przy wykorzystaniu programu DIALuXx.

Na potrzeby dokumentacji projektowej przyjeto matematyczny model

realizacji

krzywych rozsytu Swiatla konkretnych opraw oswietleniowych odpowiadajgcych
swoim ksztattem projektowanym oprawom oswietleniowym w zakresie sprawnosci,

ksztattu i wspéiczynnika oddawania barw

Obliczenia wykonano w oparciu norme PN-EN 1838:2013.

Nr . Nazwa pomieszczenia =115 E$r[|x] E"?”"X]
(normatywne) | (obliczone) | (obliczone

0.1 Przedsionek 1 6,38

0.2, - 2,34
0.15, Hall, korytarze 1 - 1,83
0.17 - 7,32
0.5 Szatnia damska 1 6,67 -

: 6,77 -

0.6 Umywalnia 1 6.64 i
0.9 Umywalnia 1 6,46 -
0.12 WC 1 11 -
0.14 Szatnia M 1 - 2,81
0.22 Przedsionek ppoz 1 6,76 -
0.29 Mycie i dezynfekcja karetek 1 5,52 -
0.32 Przedsionek 1 6,31 -
0.30 Szatnia brudna 1 5,63 -
0.31 tazienka 1 6,66 -
0.33 Boksy garazowe dla karetek 1 5,84 -
0.37 Przedsionek 1 6,89 -
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8.Zestawienie materiatéw
Lp. | Nazwa | Oznaczenia | llos$é
ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE
Rozdzielnica Gtéwna RG
L zestawienie zgodnie z rys. E21 RG Lkpl
2 Rozdziglnica Pochnicza RP1 RP1 1kpl.
zestawienie zgodnie z rys. E22
3 Rozdziglnica Pochnicza RP2 RP2 1kpl.
zestawienie zgodnie z rys. E23
Rozdzielnica Kottowni RK
4 zestawienie zgodnie z rys. E24 RK Lkpl
Rozdzielnica Serwer RS
5 zestawienie zgodnie z rys. E25 RS 1kpl
Szafa \{vy’chznlka g’fownego budynku WGB WGB 1kpl.
zestawienie zgodnie z rys. E20
Materialy pomocnicze - 1kpl.
INSTALACJA OSWIETLENIOWA
8 A - Oprawa os$wietlenia podstawgwego typu Moderrja 2N 6QOx600 zrédto Swiatta A 17 szt
) LED, 4100im, 31W, IP20, montaz nastropowy lub réwnowazna )
9 B1- Oprawa. os$wietlenia podstawowego typu C_)anos zrodto $wiatta LED, 1600Im, 16W, B1 2 szt
) IP44, montaz nastropowy lub p/t lub réwnowazna )
10. B2 - Oprawa. oswietlenia podstawowegp typu Qanos zrodto swiatta LED, 2500Im, 24W, B2 38 szt.
1P20, montaz nastropowy lub p/t lub réwnowazna
11 B3 - Oprawa. os$wietlenia podstawowego typu C?anos zrodto $wiatta LED, 2500Im, 24W, B3 8 szt
) IP44, montaz nastropowy lub p/t lub réwnowazna )
12 E- Oprawa oswietlenia pgdstawqwego typu Reglux zrédto $wiatta LED, 3200Im, 26W, E 18 szt
) montaz nastropowy lub réwnowazna )
13 F - Oprawa oéwietl_enia podstawowego typu I_ndustria 2 zrédio Swiatta LED, 4500Im, = 18 szt
) 27W, IP65, montaz nastropowy lub réwnowazna )
14. E1l- Oprawa_ oswietlenia awaryjnego Ontec R M2 NM, modut bateryjny 1h, autotest, E1 12 szt.
IP20, montaz nastropowy/wbudowany lub réwnowazna
15 E2 - Oprawa. oswietlenia awaryjnego Ontec R M5 NM, modut bateryjny 1h, autotest, E2 1 szt
) IP20, montaz nastropowy/wbudowany lub réwnowazna )
16 E3 - Oprawa. oswietlenia awaryjnego Ontec R C1 NM., modut bateryjny 1h, autotest, E3 3 szt
) IP20, montaz nastropowy/wbudowany lub réwnowazna )
17 E4 - Oprawa_ oswietlenia awaryjnego Qntec S C1 COLD, modut bateryjny 1h, autotest, E4 3 szt
) IP65, montaz natynkowy lub réwnowazna )
18. E5 - Oprawa os’wietleniq awaryjrpgo Ontec S M2, modut bateryjny 1h, autotest, IP65, E5 10 szt.
montaz natynkowy lub réwnowazna
19 E6 - Oprawa oéwietlen.ia awaryjnego .Qn.tec S C1, mgdu’f bate’ryjny 1h: autotest, IP65, E6 5 szt
) montaz natynkowy z piktogramem wyjscie ewakuacyjne lub réwnowazna )
20. ¥ gcznik oswietleniowy 1-biegunowy p/t, IP20, 10A, 250V~ - 16 szt.
21. tacznik o$wietleniowy swiecznikowy p/t, IP20, 10A, 250V~ - 8 szt.
22. tacznik o$wietleniowy schodowy p/t, IP20, 10A, 250V~ - 2 szt.
23. tacznik o$wietleniowy 1-biegunowy p/t, hermetyczny, IP44, 10A, 250V~ - 4 szt.
24, tacznik o$wietleniowy Swiecznikowy hermetyczny p/t, IP44, 10A, 250V~ - 1 szt.
25. tacznik oswietleniowy schodowy podwojny hermetyczny p/t, IP44, 10A, 250V~ - 6 szt.
26. Czujnik ruchu 360°, n/t, IP20, 10A, 250V~ - 12 szt.
27. Materiaty pomocnicze (rura peszel, ztgczki, zaciski i itp.) - 1kpl.
INSTALACJA SILOWA | GNIAZD WTYKOWYCH
28. Gniazdo wtykowe pojedyncze 1-fazowe, p/t, IP20, 16A, 250V~ - 3 szt.
29. Gniazdo wtykowe podwdjne 1-fazowe, p/t, IP20, 16A, 250V~ - 47 szt.
30. Gniazdo wtykowe pojedyncze, hermetyczne, 1-fazowe, p/t, IP44, 16A, 250V~ - 49 szt.
31. Gniazdo wtykowe pojedyncze 3-fazowe, n/t, IP44, 16A, 400V~ - 3 szt.
32. Przytgcze 3-faz. 400V zakonczone puszkg instalacyjng - 11 szt.
33. Przylgcze 1-faz. 230V zakonczone puszka instalacyjng - 13 szt.
34. PEL-1 - 2x gniazdo RJ45 CAT 6, 2x gniazdo 230V DATA - 14 szt.
35. PEL-2 - 8x gniazdo RJ45 CAT 6, 8x gniazdo 230V DATA - 1 szt.
36. ZG - Zestaw gniazd wtykowych 1x230V/16A, 1x400V/16A - 3 szt.
37. Rura ostonowa DVK?75 lub rownowazna - 25m
38. Rura ostonowa DVK?75 lub rownowazna - 15m
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Lp. Nazwa Oznaczenia llosé
39. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu PWP z certyfikatem i sygnalizacjg - 2 kpl.
40. Materialy pomocnicze (rura peszel, ztgczki, zaciski i itp.) - 1kpl.
INSTALACJA ROLET OKIENNYCH
41. Przycisk zaluzjowy pojedynczy, p/t, 10A, 250V~ - 14 szt.
42. Przycisk zaluzjowy podwdjny, p/t, 10A, 250V~ - 5 szt.
43. Wypust zasilajgcy - 21 szt.
a4 Sterownik do puszkowy umozliwiajgcy sterowanie lokalne i grupowe, np. ) 21 kpl
) STR-3P lub rownowazny )
45. Materialy pomocnicze (rura peszel, ztaczki, zaciski i itp.) - 1kpl.
INSTALACJA SYSTEMU PRZYZYWOWEGO
46. FEH2001 - Sygnalizator lub réwnowazny -
47. FLM1000 - Transformator dla 1 pomieszczenia lub réwnowazny -
48. FAP3002 - Wytgcznik pociggowy lub réwnowazny -
49. FAP2001 - Przycisk z lampka lub rownowazny -
50.
51. Materialy pomocnicze (rura peszel, ztgczki, zaciski i itp.) - 1kpl.
INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA
52. Rura instalacyjna odgromowa @20mm - 70m
53. Bednarka ze stali nierdzewnej V4A 30x3,5mm - 180m
54. Ptaskownik kompensacyjny do uziméw - 3 kpl.
55. ZK - Ztacze kontrolne w wykonaniu do gruntu - 8 kpl.
56. Maszt na podstawie betonowej h=2,0m, $16mm - 2 kpl.
57. Maszt na podstawie betonowej h=1,5m, ®16mm - 1 kpl.
58. Bednarka FeZn 25x4mm - 80m
59. Przewod odprowadzajacy: drut FeZn 8mm - 280m
60. Bednarka FeZn 20x3mm - 15m
61. Zigcze skrecane (zabezpieczy¢ przed korozjg) - 30 kpl.
62. Gtéwna szyna potgczen wyréwnawczych - 1 kpl.
63. Miejscowa szyna potaczen wyréwnawczych - 4 kpl.
64. Iglica kominowa - 2 kpl.
65. Iglica ggsiorowa h=1,5m, ®16mm - 4 kpl.
66. Materialy pomocnicze (rura peszel, ztaczki, zaciski i itp.) - 1kpl.
INSTALACJA NISKOPRADOWA LAN
Szafa RACK stojgca 19” 42U o gtebokosci 1000mm, Prod. ZPAS lub
67. rébwnowazna - 1kpl.
wyposazenie zgodnie z rys. E34
68. PEL-1 - 2x gniazdo RJ45 CAT 6, 2x gniazdo 230V DATA ujete w pkt. 36,37
69. PEL-2 - 8x gniazdo RJ45 CAT 6, 8x gniazdo 230V DATA zestawienia
70. Przewdd UTP 4x2x0,5 kat. 6 - 2000
71. Przewdd LgY 1x16mm2 - 30m
72. Rurka instalacyjna z tworzywa ®32 - 300m
73. Kanat instalacyjny 160x50mm, L=2m - 4szt.
74. Telefon VolP - 13 kpl.
75. Wideodomofon VolP - 1 kpl.
Materiaty pomocnicze (rurki ostonowe, ztgczki, peszle, koncowki, zaciski i i
76. itp.) - 1 kpl.
INSTALACJA CCTV
Kompaktowa kamera 1Mpx, Przetwornik 1/4" CMOS z progresywnym - 10 szt.
skanowaniem, obiektyw 4.0mm/ F1.5.
Maksymalna rozdzielczo$¢: 1280x800.
77. Kompresja video: H.264/MPEG-4/MJPEG.
Kat widzenia: 47°(H) 31°(V) 54°(D).
W komplecie uchwyt montazowy (mozliwos¢ instalaciji na $cianie lub suficie).
Zasilanie przez PoE (12-24V) Temperatura pracy: -40°C - +70°C.
Kamera koputkowa 1MPix - 9 szt.
78. Przetwornik 1/4" CMOS z progresywnym skanowaniem,
obiektyw 4.0mm/ F1.5.
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Lp.

Nazwa

Oznaczenia

llo$é

Mikrofon: czuto$¢ 42+3dB ; SIN=60dBA.

Gniazdo na karte pamigci micro SD.

Maksymalna rozdzielczo$¢: 1280x800.

Kompresja video: H.264/MPEG-4/MJPEG.

Kat widzenia: 47°(H) 31°(V) 54°(D).

Mozliwos$¢ instalacji na suficie.

Zasilanie przez PoE (12-24V) Temperatura pracy: -40°C - +70°C.

79.

Rejestrator CCTV

1 szt.

80.

Ochronnik przeciwprzepigciowy AXON POE NET Protector
AXON lub réwnowazny

19 szt.

81.

Materiaty pomocnicze (rurki ostonowe, ztgczki, peszle, koncowki, zaciski i i
itp.)

1 kpl.

INSTALACJA KONTROLI DOSTEPU

82.

Czytnik kart chipowych

16 szt.

83.

Zestaw kontrolera dostepu obstugujacy jedno wejscie wraz z zasilaczem i
baterig w obudowie zamykanej na klucz

4 sz7t.

84.

Zestaw kontrolera dostepu obstugujacy dwa wejscia wraz z zasilaczem,
baterig i ekspanderem w obudowie zamykanej na klucz

3 kpl.

85.

Czujnik obecnosci pojazdu

3 kpl.

86.

Przycisk otwarcia

8 szt.

87.

Elektrozaczep symetryczny kompletny do zamka o niskim poborze pradu.

6 kpl.

88.

Zwora elektromagnetyczna z sygnalizacjg otwarcia

6 szt.

89.

Skretka zelowana UTPw 4x2x0,5 kat. 6

60

90.

Kabel BiTsensor 2x2x22AWG

160m

91.

Przewdd LIYY 2x1

200

92.

Kabel YKY 2x1mm2

10

93.

Materiaty pomocnicze (rurki ostonowe, zigczki, peszle, koncowki, zaciski i i
itp.)

1 kpl.

INSTALACJA NAGLOSNIENIA

94.

Gtlosnik radioweziowy tubowy zewnetrzny typ TC-30AH, 100V, IP65

system: 100V moc: 30/15/10/5/3/1Wrms pasmo przenoszenia: 250-7000Hz
sprawnos¢: 107dB wymiary: 259x261mm waga: 2.4kg, Wbud. Transf. 100V.
Driver - obudowa z tworzywa sztucznego ABS. Tuba wykonana z aluminium.
typ TC-30AH, 100V, IP65, TONSIL lub réwnowazny

3 szt.

95.

Glosnik scienny wewn. system: 100V moc: 10/5/2.5Wrms pasmo
przenoszenia: 150-20,000Hz sprawnosé: 94,5dB potgczenia: terminale
Srubowe wymiary: 270x204x66 waga: 1,1kg inne: Transformator audio z 3
odczepami mocy. Obudowa z tworzywa sztucznego. Wbhudowany obrotowy
regulator.

typ BC-010R, 100V TONSIL lub réwnowazny

10 szt.

96.

Wzmachniacz instalacyjny 1 x 120WRMS (PA-1120) 5 stref, sterowanych
osobno Gong, dzwigk ciggty i alarmowy, automatyczne wyciszanie, Korektory
barwy, regulatory gtosnosci master, diodowy wskaznik poziomu, sterowany
temp. Wentylator Mozliwo$é zamontowania réznych modutéw audio

Ztacza dla mikrofonow PA-1120RC oraz 1 x PA-1120PTT

Automatyczne komunikaty alarmowe z modutu PA-1120DM (dostepny jako
wyposaz. dod.) Zasilanie sieciowe lub awaryjne 24V Zdejmowane uchwyty
montazowe

typ: MONACOR PA-1120, Prod. MONACOR lub réwnowazny

1 szt.

97.

Modut tunera RDS/odtwarzacza CD do wzmacniaczy miksujgcych PA z
kieszenig na moduty,

Tuner FM/AM: Funkcja RDS dla FM, 24 komorki pamieci (18 x FM, 6 x AM)
Cyfrowy wyswietlacz, Wyszukiwanie stacji

Odtwarzacz CD: System anti-shock Mechanizm wpustowy Odtwarzanie
losowe, przeszukiwanie, powtarzanie Wyswietlanie utworu/czasu
Amortyzacja wstrzgséw Odtwarzanie ptyt audio CD/CD-R/CD-RW

trp: MONACOR PA-1130RCD, prod. .MONACOR lub réwnowazny.

1 szt.




Inwestycja Faza opracowania Nr projektu Strona:
BUDOWA FILII POGOTOWIA RATUNKOWEGO WRAZ Z NIEZBEDNA PT 20150 30
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Lp. Nazwa Oznaczenia llosé
98. Przewdd gtosnikowy DEXON 2x1,5mm2 m 300 m
99, Rurka instalacyjna z tworzywa ®16 m 150 m
100. Materialy pomocnicze - 1 kpl.
KANALIZACJA KABLOWA
101. Studnia kablowa typu SK-1 - 1 kpl.
102. Studnia kablowa typu SKR-1 - 2 kpl.
103. Rura ostonowa SRS¢75 - 90m
104. Materiaty pomocnicze - 1 kpl.
OSWIETLENIE ZEWNETRZNE
105 Oprawa oswietleniowa tj.' BGP70.3 T251 xLED45-4S{73O DX70, 71 3 szt
) 3844Im, 30W, IP66 lub rwnowazna, montaz na stupie h=6m, IK09. )
Oprawa oswietleniowa tj. OptiSpace, 12,4W, 1450Im, IK10, IP66
106. Iug rbwnowazna, slupekjo V\’/)ysoﬁ’(oéci h=1,0m. z2 7 szt.
107 Stup stalowy stozkowy ocynkowany o grubosci $cianki min. 4mm i wysokosci 3k
. . . L " S - pl.
6m, $rednica trzpienia 60mm, z zaciskiem uziemiajacym
108. Fundament F100 - 3 szt.
109, I1zolacyjne ztgcze bezpiecznikov_ve ) 3 st
typu 1ZK-4-01 z wkiadkg typu Bi-Wts 4A
110. Izolacyjne ztgcze fazowe typu 1ZK-4-02 6 szt.
111. Izolacyjne ztgcze zerowe typu 1ZK-4-03 - 3 szt.
112. Przewdd instalacyjny YDYZo 3x2,5mm?3-450/750V - 30m
113. Rura ostonowa DVR¢$50 - 5m
114. Materialy pomocnicze - 1 kpl.
KABLE | PRZEWODY
115. Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x70mm?, 0,6/1kV - 30m
116. Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x16mm?, 0,6/1kV - 130m
117. Kabel elektroenergetyczny YKY 5x16mm?, 0,6/1kV - 100m
118. Kabel elektroenergetyczny YKY 5x6mm?, 0,6/1kV - 60m
1109. Kabel elektroenergetyczny YKY 5x4mm?, 0,6/1kV - 80m
120. Kabel elektroenergetyczny YKY 3x4mm?, 0,6/1kV - 60m
121. Kabel elektroenergetyczny YKY 5x2,5mm?, 0,6/1kV - 130m
122. Kabel elektroenergetyczny YKY 3x2,5mm?, 0,6/1kV - 150m
123. Przewdd elektroenergetyczny YDY 5x10mm?-0,45/0,75kV - 50m
124. Przewod elektroenergetyczny YDY 5x4mm?2-0,45/0,75kV - 80m
125. Przewod elektroenergetyczny YDY 3x1,5mm? -0,45/0,75kV - 600m
126. Przewod elektroenergetyczny YDY 4x1,5mm?-0,45/0,75kV - 600m
127. Przewod elektroenergetyczny YDY 5x1,5mm?-0,45/0,75kV - 500m
128. Przewdd elektroenergetyczny YDY 3x2,5mm?-0,45/0,75kV - 1300m
129. Przewod elektroenergetyczny YDY 4x2,5mm?-0,45/0,75kV - 250m
130. Przewod elektroenergetyczny YDY 5x2,5mm?-0,45/0,75kV - 100m
131. Przewod zasilajgco-sterujgcy YTKSY 3x2x0,5mm?, 0,45/0,75kV - 20m
132. Przewod (N)HXH-J FE180/E90 5x2,5mm? — 0,6/1kV - 30m
133. Materiaty pomocnicze - 1 kpl.
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9. Zalaczniki

9.1. Uprawnienia budowlanie w specjalnosci instalacji elektrycznych projektanta

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
~— IZBA INZYNIEROW
—llll BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK-0054-0015(3)/13 Szczecin, 12 czerwea 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Piotr Majchrzak
urodzony dnia 20 sierpnial 984 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0125/POOE/13

w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbuso-
wej 1 tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow, zgodnie
z § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnoscia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
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Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa w Szczecinie
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw Oharze%i
Przewodniczacy OKK

¥

\J N A e
mgr ihz. Andrzej Gatkiewicz
Z-cal|Przewodniczacego OKK

| - =

| WL A
prof. dr hab. inz. W{a%]\ys{aw Szaflik
Czlonek OT(

\

1

\

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Majchrzak
ul. Kasprzaka 5/1
71-074 Szczecin
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK —aa

(S
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9.2. Uprawnienia budowlanie w specjalnosci instalacji elektrycznych sprawdzajacego.

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOW A
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Szczecin, dnia 16 czerwca 2015 1.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0038(4)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieré6w budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4c
pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409, z pézn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes-
nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym *

Pan Dawid Mariusz Witamborski
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 8 sierpnia 1984 r. w Szczecinie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0108/PWOE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

»

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Gatldewicz

mgr inz. Gustaw Ko

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik

Otrzymuija:
1. Pan Dawid Mariusz Witamborski
ul. Srednia 3, 71-812 Szczecin
2. Okrggowa Rada ZOIIB
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu Dawidowi Mariuszowi Witamborskiemu
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 8 sierpnia 1984 r. w Szczecinie

numer ewidencyjny ZAP/0108/PWOE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja w zaKkresie nadanej specjalnosci:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1y

| 2)
3)

4)
| 5)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

IL. na podstawie § 14 ust. 5 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

1

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trak-
cyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajgcy Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

— e

mgr inz. Andrzej Gatifewicz

mgr inz. Gustaw as /}W i
AN

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik ‘,//

By, s
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9.3. Przynaleznos$¢ do izby inzynierow budownictwa projektanta.

POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-SBF-LZ5-JYW *

Pan Piotr MAJCHRZAK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0158/13
adres zamieszkania ul. Kasprzaka 5/1, 71-074 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-23 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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W

INZYMNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-QTP-H77-QCH *

Pan Piotr MAJCHRZAK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0158/13

adres zamieszkania ul. Kasprzaka 5/1, 71-074 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-02 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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9.4. Przynaleznos$¢ do izby inzynierow budownictwa sprawdzajgceqo.

® POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-YNN-HHK-BT6 *

Pan Dawid Mariusz WITAMBORSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0131/15
adres zamieszkania ul. Jerzego Janosika 8/11, 71-424 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-28 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sgq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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9.5. Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej Energa Operator SA

Energa

operator
Numer P/21/033074 Miejscowos¢ Drawsko Data 29-04-2021
Pomorskie
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ QERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Koszalinie
1. Przylaczany obiekt:
Nazwa: budynek filii pogotowia ratunkowego w Drawsku Pomorskim
Adres (Nr dzialki): Drawsko Pomorskie, ul. Bolestawa Chrobrego
gm. Drawsko Pomorskie , dziatka numer 0011 Drawsko Pomorskie-417/1
2, Grupa przylaczeniowa:  V
3. Moc przylaczeniowa: 25 kW
4, Miejsce przylaczenia:
GPZ - Drawsko Pomorskie [2010]
Linia 15 kV GPZ Drawsko-Szpital (257)
Stacja SN/nn Drawsko Szpital [20713)
Obwod nn kier. ul. Chrobrego (5]
Obiekt Zlacze, szafka [nN) ZK/Chrobrego dz. nr 417/1 (25200594]
5. Miejsce dostarczania energii eleklrycznej:
30061939239;
zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczenia w zlaczu w kierunku instalacji przylaczanej;
6. Rodzaj przylacza: kablowe
1 Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspolpracy z
sieciq:
74.  Zakres inweslycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
711, Urzadzenia WN i SN:
nie dotyczy
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
nie dotyczy
7.1.3.  Urzadzenia nn:
Istniejace zlacze kablowe nr 25200594 wymieni¢ na kablowa rozdzielnicg szafowa naziemna zintegrowana. Rozdzielnicg
zZlokalizowac w sasiedzlwie projektowanego budynku na dzialce nr 417/1. Zasilanie rozdzielnicy wykona¢ poprzez "wicinke" w
istniejace kabel YAKY 4x120mm2. Typ i lokalizacjg rozdzielnicy, miejsce "weinki® oraz pozostale szczegély uzgodni¢ na
etapie projeklu/wykonawstwa w Rejonie Dystrybucji w Drawsku Pom.
7.1.4.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:
nie dotyczy
7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakléceniami eleklrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zgodnie ze standardami Energa-Operator SA
7.1.6.  Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
nie dotyczy
7.1.7.  Demontaze:
nie dotyczy
7.2.  Zakres inweslycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
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Wybudowat¢ od szafki pomiarowej do przylaczanego obiekltu zalicznikowy obwéd kablowy (wlz) kablem o przekroju wg
obliczen. Szafkg pomiarowa projekluje sig w sasiedztwie projektowanego budynku na dzialce nr 417/1. Dokladna lokalizacja
szafki ustalona zostanie na etapie projektu zasilania. Miejsce wigczenia linii zalicznikowej do szafki pomiarowej uzgodni¢ w
Rejonie Dystrybucji w Drawsku Pom. Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci
instalacji przylaczanej".

8. Wymagany stopier skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4
9. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1, Miejsce zainstalowania:

zlacze kablowo-pomiarowe;

9.2.  Rodzajiprad znamionowy oraz miejsce usyluowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 40 A, zainstalowane w

czesci pomiarowej zlgcza kablowo-pomiarowego

9.3.  Sposob pomiaru: bezposredni

94.  Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana

9.5. Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczylu danych pomiarowych
9.6. Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowac odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwoddw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegdinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sq w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
licznik 3-fazowy energii czynnej

10. Dane dotyczace sieci oraz paramelry w zakresie eleklroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.

b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv

c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywistq warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania
10.2.  Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punklu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv

¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ Drawsko Pomorskie
Rzeczywistq warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazei uziemienie ochronne
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10.3.

1.

12.1.

12.2.

12.3.

124.

13.

16.

7.

18.
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Inne:

Dane znamionowe urzadze, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne paramelry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napigcie znam. [kV] Moc znam. (kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projeklu budowlanego:

Opracowat projekt budowlano - wykonawczy linii kablowej (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA

standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania). Pozyska¢ wymagane uzgodnienia z wiascicielami gruntu zgodnie

z "Procedura nabywania praw do nieruchomosci dla istniejacych i projektowanych urzadzen eleklroenergetycznych®. Projekt

uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji w Drawsku Pom.

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

nie dotyczy

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Wykonanie prac zwiazanych z budowa przylacza nastapi po zawarciu umowy przylaczeniowej zgodnie z jej postanowieniami.

Inne wymagania:

brak

Uzytkowane urzadzenia eleklryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych

kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploataci

Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii eleklrycznej okre$la Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93

poz. 623 2 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu.

Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii eleklrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii eleklrycznej mozna

zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wilasnego zrodla energii (np. agregatu pradotwdrczego, urzadzenia UPS, itp.) po

uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na

zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkév.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylgczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kvietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z

pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-

OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obieklu do sieci eleklroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o

umoweg o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budo ane. -
Rejox(i Dus

w DrfwskerTom
Bachanek Zbigniew TorTasz Ryn! wW
OPRACOWAL ZATWIERDZIL

tel. 2764 2715

Otrzymuja: 1. Whnioskodawca

Energa

operator

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Drawsku Pomorskim
ul. Starogrodzka 34, 78-500 Drawsko Pomorskie




Strona:

41

Nr projektu

20150

PT

Faza opracowania

Inwestycja

9.5. Uzgodnienie lokalizacji ZKP z Energa Operator SA

BUDOWA FILII POGOTOWIA RATUNKOWEGO WRAZ Z NIEZBEDNA

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

|
|

ERECRE m.. \)/
" nuese) ejuemosepodsobez | m 3
———— %—0& ﬂlh ” M \ / / yoveyseg ‘\w;SDN
oy~ HH / \ yazstifaig Niena
L300 | socimmm oywes 7 i | e 3 N \ - .ﬁ:ﬂ.w&&. '
umm ek e Pa m \ . / 77 298¢ ;
B | v o | vavwes / / ,',.y (g 7 e > ‘.”\.,u
USOTATS LLE- 1L 6S 98| TSN T — ~ \
cOavorgariey meaptog Hans sepevelim AMOLEIN \ /
GRODO-LISE LZ06 [ woday
Wiod onswRIg Wl / 06-1L-00C- L85 Wi
__Sgaﬂw:n.oovboﬁ- rt:c - \ SHHEEO0008 R0
s / X otk s
' wWec L
NN3Y3L 3w.2¢30¢<00mm00<~ 3 R g Ao wn y Al
| VNZOINHOIL VHALINHLISYHANI ¥ SO0 XSSO M 110CA T UofoN
¥NQ38Z3IN Z ZYHM ODIMONNNLYYH - PN ' \ FUNETION M | NIPRY
VIMOLODOd 1114 ¥INAGNE / P W \ VS HOINZHD-TONNA
o] ¢ \¢ N\
R T / . A % gt
- V4 , b s \ \ mm-.g:m &
L8 V008 198 AR BGLECHE 46 BY® TENR :
T COMPITIAT THRISEIOS FOEN DO RL . ~ ¥
W20tV AT0LM NADSO F5vR0L |
xEKSNszz 1 KIAMOLIEOMA DTSN 104532
o MILOW




BUDOWA FILII POGOTOWIA RATUNKOWEGO WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Inwestycja

Faza opracowania

PT

Nr projektu

20150

Strona:

42

10. Rysunki




