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wymiary S 490 281 140 230 125 100
w swietle muru H 300 300 300 300 300 920
wysokos¢ parapetu | hp 0 0 0 0 0 170
okno lewe / prawe L
parter 0,00 2 1 1 1 2 —_— 3
razem 2 1 1 1 2 3
Okno aluminiowe w systemie fasadowym, Okno aluminiowe w systemie Okno aluminiowe w systemie fasadowym, | Okno aluminiowe w systemie Okno aluminiowe w systemie Okno PCV uchylno-rozwierne, kolor
cze$ciowo nieotwieralne (gory pas uchylny), fasadowym, cze$ciowo nieotwieralne| czesciowo nieotwieralne (gorny pas fasadowym, czesciowo nieotwieralng| fasadowym, czesciowo nieotwieralne | ciemnoszary, szyby zespolone, szkio
lakierowane w kolorze ciemnoszarym, szyby (gorny pas uchylny), lakierowane w | uchyiny), Iakuerowage w kololrze . (gorny pas uchylny), lakierowane w (gormy pas uchylny), lakierowane w t;%z\?leczne, parapety Wewneglzneh biate
zespolone, szklo bezpieczne. kolorze ciemnoszarym, szyby peTioSzaM. Szyby 26Spolon®. SO kolorze ciemnoszarym, szyby kolorze ciemnoszarym, szyby » parapety zewnelrzne z blachy
' . ezpieczne. N zespolone, szklo bezpieczne. stalowej ocynkowanej w kolorze
zespolone, szkio bezpieczne. zespolone, szkio bezpieczne. ' ciemnoszarym.
Okno wyposazone w zaluzje fasadowg, Okno wyposazone w zaluzje fasadowa : P ,
podtynkowa. Okno wyposazone w Zaluzg fasadowa podtynkowa. Okno wyposazone w zaluzje fasadowa| Okg ° v;/(yposazone W zaluzje fasadowa | Okno wyposazone w rolete podtynkowa
podtynkowa, odtvnkow podtynkowa, (skrzynka 137mm).
UWAGI Wsp(')iczynnik U... = 0.9 W/m2K . Okno 03 taczone z oknem 02 wg rysunku Pocly & Wsoslezvnik U = 0.9 Wim2K Wspotczynnik Upn = 0,9 Wim2K.
min.= % ' Okno 02 faczone z oknem 03 wg A1 - rzut parteru Wspotczynnik Upin = 0,9 Wim2K POICZYNNIK Lnin.= £,
rysunku A-1 - rzut parteru
Wspotczynnik Upin = 0,9 W/im2K UWAGI
Wspélczynnik Uy = 0,9 W/m2K
1. PRZED WYKONANIEM OKIEN WSZYSTKIE WYMIARY
SPRAWDZIC NA MIEJSCU BUDOWY.
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RATUNKOWEGO WRAZ Z NIEZBEDNA
wymiary S 60 150 150 250 153 80 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
w swietle mur
Swietlemuru | H 90 175 90 300 180 100 ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
wysokos$é parapetu | hp 170 85 170 0 90 90 Drawsko Pomorskie, ul.B.Chrobrego,
dz. nr 417/1, obreb Drawsko Pom.0011,
okno lewe / prawe L P L P gm.Drawsko Pom.
parter 0,00 2 6 1 R\IE‘)/;EESSTOR/ Wojewoddzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
razem 2 6 3 1 1 1 ' ul. Mieszka I-go 33, 71-011 Szczecin
Okno PCV uchylno-ro;wierne, kolor ciemnoszary, szypy ano PCV uchylno-rozwierne, kolor Okno PCV uchylno-rozwierne, kolor Okno aluminiowe w systemie Okno wewnetrzne PCV state, kolor | Okno wewnetrzne PCV rozwierne, | BRANZA | UMOWANR: NR UPR.: | PODPIS:
zespolone, szklo bezpieczne, parapety wewnetrzne biafe | ciemnoszary, szyby zespolone, szklo | ciemnoszary, szyby zespolone, szklo | fasadowym, cze$ciowo nieotwieralne| ciemnoszary, szyby zespolone, | kolor biaty, szyby zespolone, szkio : 9IZPOIA
PCV, parapety zewnetrzne 2 blachy stalowej ocynkowanej | bezpieczne. bezpieczne, parapety wewnetrzne biate (gorny pas uchylny), lakierowane w | szklo bezpieczne, parapety biate bezpieczne. PROJEKTANT| arch. Anita Fert 2004
w kolorze ciemnoszarym. Okno bezstupkowe, skrzydto uchyino- PCV, parapety zewnetrzne z blachy kol . b PCV
, rozwierne lewe, wyposarzone w klamke. | stalowei ocynkowanei w kolorze 0lorze ciemnoszarym, Szyby ‘ Z SPRAWDZIL | arch. Jan Prunski 262/S2/94
Okno wyposazone w rolete podtynkowa, (skrzynka . . ! } ocy ) zespolone. szklo bezpieczne
skrzydto rozwierne otwierane za pomoca p ) p . N
137mm). yaio ne ot € ¢4 | ciemnoszarym. 3] é OPRACOWAL h Aleksandra Li K
zasownicy rozwiernej ukrytej w szczelinie. Ok . I dtvik z & arch. Aleksandra Lisowska
Wsp6tczynnik Upn = 0,9 W/m2K. Parapety wewnetrzne biale PCV, parapety| Okno wyposazone w rolet podiynkowa | ong wyposazone w zaluze fasadowa| T E 415277,
UWAGI zewnetrzne z blachy stalowej (skrzynka 1§7mm). podtynkowa. D | 5 |OPRACOWAL | arch. Tomasz Chudyk 88/S2/93
ocynkowanej w kolorze ciemnoszarym. Wspdtezynnik Uy = 0,9 W/m2K. l': |;T_: TYTUL
Wspotczynnik Upin.= 0,9 W/m2K X | & | RYSUNKU:
Okno wyposazone w rolete podtynkowg " "'8J E Z E STAWI E N I E
(skrzynka 165mm).
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