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KOSTKA BETONOWA BRUKOWA PEŁNA -  8cm
PODSYPKA CEM.-PIASK. O WYTRZYMAŁOŚCI R28 = min. 14MPa - 5cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO C90/3 - 15cm
WARSTWA STABILIZUJĄCA Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ SPOIWEM HYDRAULICZNYM C3/4≤6,0 MPa - 10cm

istniejąca rzędna
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systemowe
BETAFENCE
H=150cm

istniejąca rzędna
terenu bez zmian

KOSTKA BETONOWA BRUKOWA PEŁNA -  8cm
PODSYPKA CEM.-PIASK. O WYTRZYMAŁOŚCI R28 = min. 14MPa - 5cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO C90/3 - 20cm
WARSTWA MROZOCHRONNA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ O CBR≥25% - 24cm

WARSTWA ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO SPOIWEM HYDRAULICZNYM C 1,5/2≤4,0 MPa - 22cm
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OPASKA Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ PEŁNA -  8cm
PODSYPKA PIASKOWA - 5cm

POSPÓŁKA - 15cm
GRUNT RODZIMY

KOSTKA BETONOWA BRUKOWA PEŁNA -  8cm
PODSYPKA CEM.-PIASK. O WYTRZYMAŁOŚCI R28 = min. 14MPa - 5cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO C90/3 - 20cm
WARSTWA MROZOCHRONNA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ O CBR≥25% - 24cm

WARSTWA ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO SPOIWEM HYDRAULICZNYM C 1,5/2≤4,0 MPa - 22cm

BUDYNEK
PROJEKTOWANY

BUDYNEK FILII POGOTOWIA
RATUNKOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ

INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Drawsko Pomorskie, ul.B.Chrobrego,
dz. nr 417/1, 417/2, 415, obręb Drawsko Pom.0011,

gm.Drawsko Pom.
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ADRES:

PODPIS:

TYTUŁ
RYSUNKU:

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
ul. Mieszka I-go 33, 71-011 Szczecin

UMOWA NR:

PROJEKTANT

OPRACOWAŁ arch. Jakub Garstka

262/Sz/94

   72-400 Kamień Pomorski, ul.Wysockiego 12e/2
 tel/fax. +48 91 3823198   NIP 861-00-04-673

9/ZPOIA/
2004

arch. Jan Pruński

MOTIW

BRANŻA

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE/COPYRIGHTS RESERVED

PRZEKROJE A-A I B-B
PRZEZ TEREN

SKALA 1:100

OPRACOWAŁ

arch. Anita Fert

41/Sz/77,
88/Sz/93arch. Tomasz Chudyk
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PRZEKROJE A-A I B-B
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Przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim
zgodnie z art. 1 i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych

z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 02.95r)

1:100

NR UPR. :

          ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH I INWESTYCYJNYCH
TOMASZ CHUDYK, WITOLD PAŃCZAK S.C.
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Z
A

G
O

S
P

O
D

A
R

O
W

A
N

IE
 T

E
R

E
N

U

gr
an

ic
a 

dz
ia

łk
i

dz
ia

łk
a 

nr
 4

18

dz
ia

łk
a 

nr
 4

17
/1

gr
an

ic
a 

dz
ia

łk
i

dz
ia

łk
a 

nr
 4

17
/2

dz
ia

łk
a 

nr
 4

17
/1

gr
an

ic
a 

dz
ia

łk
i

dz
ia

łk
a 

nr
 4

18

dz
ia

łk
a 

nr
 4

17
/1

gr
an

ic
a 

dz
ia

łk
i dz

ia
łk

a 
nr

 4
17

/2

dz
ia

łk
a 

nr
 4

17
/1

MIEJSCA
POSTOJOWE

CIĄG
PIESZO-JEZDNY

CIĄG
PIESZO-JEZDNY


