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ZESPOL USEUG PROJEKTOWYCH | INWESTYCYJNYCH
TOMASZ CHUDYK, WITOLD PANCZAK S.C.

72-400 Kamieri Pomorski, ul. Wysockiego 12e/2
telffax. +48 91 3823198 NIP 861-00-04-673

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE/COPYRIGHTS RESERVED
LEGENDA: 2godnie ey Ustalwy o Praats oo, ﬁmrgomwn;ch
Czytnik meeniow z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 02.95r)
lektrozaczep + zwora R
ADRES:
estaw kontrolera dostepu obstugujqcy jedno wejscie wraz z zasilaczem i bateriq w BUDYNEK FILII POGOTOWIA
e B e e i R RATUNKOWEGO WRAZ Z NIEZBEDNA
estaw kontrolera dostepu obstugujqcy dwa wejécie wraz z zasilaczem, bateriq i
ekspanderem w obudowie zamykanej na klucz INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
== Caiirk obecnael pojr ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
! Drawsko Pomorskie, ul.B.Chrobrego,
Przewsd YDYzo 3x2,5mm2+U/UTP cat.6 dz. nr417/1, 415 obreb Drawsko Pom.0011,
Kabel BiTsensor 2x2x22AWG gm_Drawsko Pom.
Przew6d LYY 2x1mm2

WAG: T[‘JNREST_ORI Wojewddzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
F. ﬁ(\;nustronnq kontrolg dostepu zaprojektowano w oparciu o system roger. " ul. Mieszka I-go 33, 71-011 Szczecin
2. Czytniki w budynku montowa¢ na $cianach na wys. okoto 1,1m nad posadzkq

przesuwajqc czytniki wzgledem siebie (g6ra—dét lub prawo—lewo).

BRANZA | UMOWA NR: NRUPR.: | PODPIS:
3. gztnzl!g mzi:wnetrzne montowa¢ na stupku przy szlabanie i furtce na wys. 1,1m PROJEKTANT| mgr inz. Piotr Majchrzak Zé*é’é"é,fg’
4. Okablowanie w budynku wykona¢ w rurkach pev p/t. SPRAWDZ | mgr inz. Dawid Witamborski iAnggt:gl
5. W garazach montowa¢ czujniki obecnosci pojazdow.
6. Elementy SKD montowa¢ w dedykowanych obudowach wyposazonoych w zasilacz,

loPRACOWAL| mgr inz. Kacper Kurdek
baterie oraz ekspander w zaleznosci od potrzeb.

~

. Furtke i drzwi objete kontrolq dostepu nalezy wyposazy¢ w elektrozaczep; drzwi
wyposazy¢ w zwore sygnalizacjq otwarcia drzwi; zamiast klamki drzwi winny

TYTUL

posiada¢ gatke. Zworg oraz elektrozaczep stosowa¢ zgodnie z wymagniami RYSUNKLU:

stawianymi przez producenta SKD. PLAN INSTALACJI SKD

- RZUT PARTERU

o720 | 1100 | EQ5

PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE




