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1 CZESC OPISOWA

WYKAZ KODOW CPV:
KODY W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA OBIEKTU

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
71300000-1 Ustugi inzynieryjne
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71327000-6 Ustugi projektowania konstrukcji nosnych

KODY W ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45113000-2 - Roboty na placu budowy
45120000-4 Prébne wiercenia i wykopy
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45111230-9 — Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45111240-2 — Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45112700-2 — Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45113000-2 — Roboty na placu budowy
45233120-6 — Roboty w zakresie drég
45233226-9 — Roboty budowlane w zakresie drég dojazdowych
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45216000-4 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych dla stuzb porzadku
publicznego lub stuzb ratunkowych oraz wojskowych obiektéw budowlanych
45216120-1 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow dla stuzb ratunkowych
45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane
45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45223100-7 - Montaz konstrukcji metalowych
45223200-8 - Roboty konstrukcyjne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drdg, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu
45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 - Tynkowanie
45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 - Pokrywanie podtég i $cian
45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 - Roboty budowlane wykornczeniowe, pozostate
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45340000-2 - Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
45342000-6 - Wznoszenie ogrodzen
45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpozarowe
45350000-5 - Instalacje mechaniczne



45320000-6 Roboty izolacyjne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312000-7 - Instalowanie systemodw alarmowych i anten
45314000-1 - Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
45315000-8 - Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego w
budynkach
45316000-5 - Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 - Inne instalacje elektryczne
44212200-1 Wieze, maszty kratowe, potmaszty i stupy stalowe



2 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zaprojektowania, budowy oraz
nadzoru autorskiego inwestycji Budowa Filii Pogotowia Ratunkowego wraz z niezbedng
infrastruktura.

Przedmiotem zamodwienia sg kompleksowe prace w zakresie:

a) zaprojektowanie— tj. opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze
Specyfikacjami wykonania i odbioru robét budowlanych, zgodnie z wymogami okreslonymi w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682) dla catego zamierzenia inwestycyjnego
w zakresie wszystkich branz wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnien i pozwolen, przygotowanie
whiosku o pozwolenie na budowe i uzyskanie na jego podstawie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia
na budowe lub zgtoszenia. Opracowanie dodatkowych projektéw branzowych i ich uzgodnienie
zgodnie z warunkami wydanymi przez gestoréw mediéw. Uzyskanie brakujgce warunki przytgczenia.
b) budowa - tj. wykonanie, na postawie zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej
dla ww. zadania inwestycyjnego, robdt budowlanych zwigzanych z budowg przedmiotowego obiektu
wraz zagospodarowaniem otoczenia w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie obiektéw oraz uzytkowanie tych obiektéw zgodnie z
ich przeznaczeniem oraz wyposazy w podstawowe wyposazenie i osprzet zgodnie z wytycznymi
Zmawiajacego.

c) zapewnienie nadzoru autorskiego — tj. petnienie nadzoru autorskiego przez projektantéw (autoréw
projektéw) przez caty czas trwania inwestycji, w szczegdlnosci poprzez: udziat projektantow w
naradach roboczych w trakcie realizacji robdt budowlanych (na terenie budowy), wpisy do dziennika
budowy, weryfikacje dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodnosci z faktycznym wykonaniem
robot. Weryfikacja dokumentacji zostanie potwierdzona poprzez oswiadczenie projektantéw —
autoréw projektu, zatgczone do dokumentacji powykonawecze;.

2.1 Ogolne zatozenia zamoéwienia

Zamierzenie zaktada budowe pietrowego budynku przy ulicy Juliana Fatata na dziatce 244/3
obreb 0018 Koszalin wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturg techniczng oraz rozbidrka
obiektow istniejgcych i elementdw infrastruktury technicznej kolidujgcej z inwestycja.

Obecnie teren jest zagospodarowany na potrzeby parkingu ogdlnodostepnego i jest uzbrojony
w infrastrukture podziemng. Na terenie inwestycji znajdujg sie rowniez sie obiekt budowlany w
konstrukcji lekkiej stalowej, ogrodzenie, drzewa i krzewy.

Projektowany budynek stanowié bedzie zaplecze techniczne dla 7 zespotéw wyjazdowych karetek.
Czesc¢ techniczna zlokalizowana zostata na parterze budynku a czes¢ przeznaczona na pobyt ludzi,
mieszczgca pokoje zespotdw wyjazdowych, szatnie, zaplecza sanitarne i biurowe zlokalizowane zostaty
na pietrze.
Na parterze przewidziano nastepujgce bloki funkcjonalne:
¢ Mpyjcie i dezynfekcja karetek i sprzetu na 1 stanowisko;
o Sluza brudna i czysta stuzgca dezynfekcji ratownikéw narazonych na kontakt z
osobami zarazonymi chorobami wirusowymi;
e Hal garazowa dla 7 karetek pogotowia;
Karetki pogotowia bedace w uzyciu to pojazdy z silnikiem benzynowym o
catkowitym ciezarze 3,5 tony.
e Pomieszczenie czuwania oraz koordynatora wraz z czeScig biurowa obstugujaca
zespoty karetek WSPR;
e Zaplecze techniczne i sanitarne dla zespotéw karetek;
e Pomieszczenia magazynowe na sprzet medyczny, produkty medyczne, oraz
zapewniajgce wyposazenie karetek;
e Pomieszczenia techniczne, rozdzielnia, agregat, wezet cieplny;
Na pietrze przewidziano nastepujace bloki funkcjonalne:



¢ Pokoje odpoczynku zespotéw wyjazdowych;
e Szatnie z umywalniami;
* Magazyny podreczne.

Projekt realizuje program funkcjonalny oczekiwany przez Zamawiajacego oraz zgodny jest z
obowigzujgcymi normami i przepisami.

W zwigzku z tym nalezy zaprojektowaé i wykonaé:

¢ Rozbidérke nawierzchni bitumicznych istniejgcego parkingu i obiektéw tworzgcych obecng
zabudowe dziatki;

¢ Rozbidérke ogrodzenia na terenie inwestycji;

e Rozbidérke budynku o konstrukcji lekkiej wraz z fundamentem;

¢  Wycinka krzewédw i drzew kolidujagcych z inwestycjg; wykonanie nasadzen
kompensacyjnych;

¢ Demontaz infrastruktury podziemnej kolidujgcej z inwestycjg;

e Budowag budynku 2 kondygnacyjnego wraz z wyposazeniem inwestycyjnym;

e Budowa wiezy stalowej na potrzeby tacznosci radiowej o wysokosci 25m na ptycie
fundamentowej;

e Budowa ogrodzenia wiezy stalowej wraz z furtkg o h-1,2m;

¢ Budowe wiaty na odpady 3,2x5m z dostepem z zewnatrz dla stuzb komunalnych;

¢ Budowa ogrodzenia panelowego wokdt terenu inwestycji h-1,8m z dwoma furtkami (z
kontrolg dostepu), dwoma szlabanami o dt. 5m;

e Budowa muréw oporowych h-1,8m — odgrodzenie petne przy szlabanach;

¢ Montaz stojakdw rowerowych — 10 m. postojowych;

e Budowe miejsca rekreacji z urzadzeniem matej architektury w tym tawki, klomby zieleni
ozdobnej;

e Budowa nawierzchni utwardzonych wraz z placami manewrowymi;

e Budowe ciggdw pieszych na wyznaczonym terenie;

¢ Budowa 21 miejsc postojowych samochoddéw osobowych wraz z 1 miejscem postojowym
dla 0séb niepetnosprawnych;

e Budowa stacji tadowania samochodu elektrycznego — 1 miejsce postojowe;

¢ Budowe oswietlenia zewnetrznego, kamer zewnetrznych;

e Budowe przyfaczy i instalacji zewnetrznych zgodnie z uzyskanymi warunkami;

¢ Wykonanie niezbednej infrastruktury obiektu;

Wymagania Zamawiajgcego obejmujg nastepujgce elementy:

1.0pracowanie zakresu dokumentacji projektowe] celem realizacji rob6t budowlanych zwigzanych z
przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym, ktérg nalezy wykona¢ zgodnie z Uchwatg Rady Miejskiej w
Koszalinie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stacji Pogotowia
Ratunkowego w rejonie ul. Fatata w Koszalinie a szczegdlnos$ci w branzach: drogowej, instalacyjnej w
zakresie przytaczy sanitarnych oraz elektroenergetycznych i teletechnicznych. Zamawiajacy oczekuje,
iz dla potrzeb wykonania inwestycji Wykonawca opracuje w szczegdlnosci:

a) Projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno budowlany oraz projekty techniczne
zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane t.j. Dz.U. 2023 poz. 682 i uzyska wymagane
przepisami opinie uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym pozwolenie na budowe - 5 egz. plus wersja
elektroniczna 1 CD

b) Projekty wykonawcze zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz.
2454), stanowigce podstawe wykonania wszystkich rodzajéw robot budowlanych - 5 egz. plus wersja
elektroniczna 1 CD




W szczegdlnosci projekty bedg zawieraty nastepujgce elementy i opracowania:

Dokumentacje geologiczno-inzynierskg;

Projekt geotechniczny;

Wykonanie i uzgodnienie dokumentacji w niezbednym zakresie z organem administracji
geologicznej;

Wykonanie aktualizacji mapy do celéw projektowych o linie rozgraniczajgce przeznaczenie
terendw;

Wykonanie mapy do celéw projektowych w zakresie projektowanych przytaczy wod.-kan.-
deszcz. niezbednym do uzyskania protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (ZUD);

Uzyskanie protokotéw z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych
przytaczy uzbrojenia terenu (ZUDP);

Uzgodnienie i wykonanie dokumentacji technicznej przytgczy wod.-kan.-deszcz. zgodnie z
warunkami MWiK w Koszalinie,

Uzyskanie warunkow przytgczenia MEC Sp. z 0.0. Koszalin wraz z wykonaniem projektu
wezta cieptowniczego; uzyskanie uzgodnienia projektu wezta z MEC Sp. z o.0.

Uzyskanie warunkéw przytaczenia Energa Operator S.A. oraz wykonanie niezbednej
dokumentacji w celu uzyskania uzgodnienia Energa Operator S.A. oraz uzgodnienie uktadu
pomiarowego; wykonanie aneksu do warunkéw przytgczenia;

Uzyskanie warunkow przytagczenie infrastruktury teletechnicznej;

Uzyskanie warunkéw usuniecia kolizji od gestora sieci elektroenergetycznej i
teletechnicznej oraz usuniecie kolizji;

Inwentaryzacje zieleni wraz ze wskazaniem stanu zdrowotnego wraz z projektem
gospodarki zielenig;

Ztozenie wniosku o zgode na wycinke drzew i krzewdw - uzyskanie zgody na wycinke;
Uzyskanie w przypadku koniecznosci zgtoszer/pozwolen wodnoprawnych;

System odprowadzenia wéd deszczowych z dachéw i terendw utwardzonych,

Nasadzenia kompensacyjne;

Projekt technologii myjni i dezynfekcji karetek;

Projekt zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturg i mata architekturg;

Projekt rozbidrki budynku istniejgcego,

Profile wszystkich przytaczy;

Obliczenia hydrauliczne;

Rysunki i opisy studzienek kanalizacyjnych, armatury;

Rysunki, opis i obliczenia elementow;

Rysunki i opis potgczenia z istniejacg kanalizacjg;

Przekroje normalne i podtuzne nawierzchni; opis, rysunki, schematy oraz obliczenia w tym:
obliczenia robét ziemnych, tukéw oraz bilanse materiatowe,

Projekt pierwszego wyposazenia wraz z aranzacjg wnetrz;

Inne niezbedne uzgodnienia, wymagane prawem zgody, decyzje;

Wykaz wymaganych prac przygotowawczych i zakres obstugi inwestycji:

Przedstawienie Zamawiajgcemu harmonogramu prac projektowych oraz wskazanie
mozliwych zagrozen dla terminowe;j realizacji zadania.

c) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania robét budowlanych - 5 egz. plus wersja
elektroniczna 1 CD;

d) Przedmiary robét i kosztorysy uproszczone wykonane na wzor kosztorysu inwestorskiego zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-



uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458) oraz z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454) - 5 egz. plus wersja elektroniczna 1 CD;

e) Informacja BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126) - 5 egz. plus wersja elektroniczna 1 CD;

f) Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na budowe i innych niezbednych uzgodnien
(inwentaryzacje zieleni, niezbedne ekspertyzy, operaty wodno-prawne, projekty niezbedne do
uzgodnien) - 1 egz. plus wersja elektroniczna 1 CD;

g) Operaty wodnoprawne dla odwodnienia wykopdw w przypadku koniecznosci ich opracowania;

h) Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego;

i) Instrukcje eksploatacji i rozruchu zamontowanych urzadzen,

j) Projekt zagospodarowania placu budowy,

k) Projekt organizacji robét,

[) Plan BIOZ (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia robdt) — dokument zostanie
sporzadzony w terminie do 5 dni od daty uzyskania pozwolenia na budowe,

m) Wybudowanie inwestycji na podstawie opracowanych wczesniej i uzgodnionych z Zamawiajgcym
projektéw i opracowan;

n) Wykonanie zagospodarowania terenu zgodnie z opracowanym projektem zagospodarowania
terenu;

o) Dokumentacje powykonawczg wg poszczegdlnych branz wraz z niezbednymi opisami w zakresie i
formie jak w dokumentacji projektowej, ktérej tres¢ przedstawiac bedzie roboty tak, jak zostaty przez
Wykonawce zrealizowane; oraz geodezyjng dokumentacje powykonawczg, obejmujgcg swoim
zakresem dokumentacje geodezyjng sporzadzong na poszczegdlnych etapach realizacji budowy oraz
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu. Jezeli w
trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentéw Wykonawcy, m.in. o
istniejgce kolizje podczas robdt i sytuacje nieprzewidziane w dokumentacji, Wykonawca sporzadzi
brakujgce dokumenty i inne opracowania niezbedne do wtasciwego wykonania Robdt na wtasny koszt
i uzyska zatwierdzenie. Wykonawca wykona protokoty z badan i pomiaréw instalacji odgromowej,
opracuje operat geodezyjny z pomiaréw pionowosci wiezy, opracuje protokot z dokrecania potaczen
Srubowych, przedstawi atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci materiatow uzytych do wykonania
prac, itp.);

p) Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne odbiory koficowe przytgczy przez gestoréw sieci.

r) Pozyska pozwolenie na uzytkowanie dla nowo wybudowanych obiektéw zgodnie z wytycznymi i
wskazaniami zawartymi w ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,

s) System gospodarowania odpadami medycznymi;

t) Uporzadkuje teren po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych, w tym takze utylizacji
powstatych w trakcie robét odpadow;

u) Ksigzka uzytkowania budynku.

Wszystkie okreslone w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym parametry techniczne
i wiasciwosci techniczne materiatéw i urzadzen, sg minimalnymi wymaganiami Zamawiajgcego
w stosunku do ich jakosci oraz funkcjonalnosci.

Zgodnie z art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682): Roboty
budowlane mozna rozpoczac jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwolenie na budowe.
Przedstawiony ponizej program funkcjonalno-uzytkowy charakteryzuje ilosSciowo i jakoSciowo
elementy, ktdre bedg przedmiotem zamodwienia w drodze postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego na podstawie art. 275 pkt 1 (tryb podstawowy), ustawy z dn. 11 wrze$nia 2019r Prawo
zamoéwien publicznych, t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605.
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Oferta dostarczona przez Wykonawce powinna obejmowad cato$é dostaw i ustug koniecznych do
przeprowadzenia przedsiewziecia, az do momentu przekazania Zamawiajacemu. Oferta powinna by¢
zgodna z niniejszg specyfikacjg. Wykonawca, w swoim zakresie, ujmie takze te prace dodatkowe i
elementy instalacji, ktére nie zostaty wyszczegdlnione, lecz sg niezbedne dla poprawnego wykonania
zadania wraz z cafg infrastruktura.

Uzyte w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym nazwy elementéw stanowig jedynie
rozwigzanie przyktadowe. Zastosowane w rzeczywistosci elementy majg by¢ réwnowaine, o
parametrach nie gorszych technicznie i jako$ciowo niz przyjete w niniejszym PFU. Przywotane nazwy
urzadzen nalezy traktowac jako okreSlenie standardu wykonania i parametrow techniczno-
uzytkowych. Dopuszcza sie montaz innych urzadzen pod warunkiem dotrzymania parametréw.

W przypadku wszelkich watpliwosci lub niezgodnosci poszczegdlnych elementdw w planach, opisach,
nalezy zwrdcié¢ sie na piSmie z prosbg o wyjasnienie z zachowaniem przewidzianych w ustawie i
specyfikacji form i terminow.

Oferent zobowigzany jest do weryfikacji programu, uwzgledniajgc technologie wykonania
poszczegblnych elementéw i zgltoszenia wszelkich niezgodnosci w trakcie trwania procedury
przetargowej.

Wykonawca (oferent), obowigzany jest zapoznac sie na miejscu ze stanem terenu, budynkami
sgsiadujgcymi i elementami istniejgcymi, na terenie objetym opracowaniem oraz z bezposrednim
otoczeniem, przewidujgc trudnosci techniczne, organizacyjne oraz logistyczne, zwigzane z realizacjg
przedmiotowej inwestycji.

Dokumentacja projektowa, na podstawie ktdrej wykonany zostanie przedmiot zamdwienia, powinna
by¢ kompletna z puntu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé oraz spetnia¢ wymogi okreslone aktualnymi
przepisami prawa i normami.

Projekt techniczny powinien by¢ sporzadzony w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do
realizacji przedmiotu zamdwienia i kompletny, przekazany Zamawiajgcemu do akceptacji przed
rozpoczeciem prac budowlano-montazowych.

Na etapie opracowania dokumentacji nalezy zweryfikowaé uzyskane warunki techniczne przytgczenia
oraz pozyskane decyzje administracyjne pod katem finalnie zaprojektowanych rozwigzan oraz w razie
koniecznosci wystgpi¢ do gestorow medidw oraz organdw administracji o zmienne warunkéw czy
decyzji.

2.2 Charakterystyczne parametry okreslajagce wielko$¢ i ksztatt obiektu i zakres robét
budowlanych
Teren objety jest Uchwatg Rady Miejskiej w Koszalinie w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Stacji Pogotowia Ratunkowego w rejonie ul. Fatata w Koszalinie i
oznaczony w planie symbolem 1U o powierzchni 0,2778ha.

221 Projektowany bilans terenu:
Powierzchnia dziatek przedmiotowej inwestycji:
e 244/3-1.9708 ha
v" teren 1U to powierzchnia - 0,2778ha.
v" teren 1KDZ to powierzchnia —0,7635ha
Inwestycja zrealizowana zostanie na dziatce 244/3 na terenie 1U:

Projektowane Wskazniki MPZ
Powierzchnia terenu 2778 m?
Powierzchnia zabudowy 92,43 m? 35,36% 50%
Powierzchnia budynku filii WSPR 966,43 m?

Powierzchnia budynku wiaty $mietnikowej 16,0 m?
Powierzchnia fundamentu wiezy 25,0 m?
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Powierzchnia chodnikow

274,62 m?

Powierzchnia nawierzchni 1124,91m?

Powierzchnia biologicznie czynna 371,04 m? 13,35% 10%
Dtugosc¢ ogrodzenia terenu 200 mb

Dtugos¢ ogrodzenia wiezy 20 mb

Intensywnos¢ zabudowy 0,59 0,5-3,0
Wysokos¢ budynku ~10m 12,0m
Wysokos¢ wiezy 25,0m 25,0m

Obstuga komunikacyjna z drogi publicznej ul. Fatata istniejgcymi zjazdami.

Projektowane Wskazniki MPZ
Ilo$¢ miejsc postojowych 20 m.p. 14 m.p.
Ilos¢ miejsc postojowych dla 1 m.p. 1 m.p.
niepetnosprawnych
Ilo$¢ miejsc postojowych ze stacja 1 m.p.
tadowania pojazddw elektrycznych
Ilo$¢ miejsc postojowych dla rowerdéw 10 7

Na terenie 1U nalezy wykonac przedmiotowy obiekt wraz z infrastrukturg techniczng,
matg architekturg i urzadzaniami budowlanymi. Projektowana zabudowa zlokalizowana w
maksymalnych liniach nieprzekraczalnych zabudowy.

W ramach planowanej inwestycji nalezy wykonac¢ wyburzenie istniejgcego budynku o
konstrukcji lekkiej. Zakres demontazy obejmuje istniejgce nawierzchnie oraz elementy
infrastruktury.

Parametry rozbidrek:
e Pow. istniejacych nawierzchni ~ 2009,8 m2
e Pow. istniejgcego budynku ~ 28m?2
e Pow. krzewéw ~100m2
¢ Dt ogrodzenia ~150m
e llos¢ drzew —14

Do uktadu komunikacyjnego wyznaczono:

Istniejgcy wijazd i wyjazd z ul. Fatata, nalezy wykonaé ze szlabanem df. 5m i petlg
indukcyjng jako podtgczone do systemu SMS oraz ze stupkami systemowymi wyposazonymi w
system RFID. Szlabany zintegrowaé z systemem kontroli dostepu umozliwiajgc zdalne
zarzgdzanie oraz system domofonowy.

Furtki wejsciowe dla pieszych wyposazyé w system kontroli dostepu.

Projektuje sie budynek na rzucie prostokgtnym z elewacjg frontowga rdwnolegtg do ulicy
Fatata. Do budynku projektuje sie wejscia gtéwne od elewacji frontowej. Catos¢ terenu
ogrodzona ogrodzeniem panelowym z podmurdéwka, czesciowo ogrodzenie petne z 2
zamykanymi furtkami. Przy wschodniej elewacji budynku wydzielono miejsce ze stojakami na
rowery oraz wiate $mietnikowa. Dostep do wiaty Smietnikowej od zewnetrz dla stuzb
komunalnych bez koniecznosci wjazdu na teren Filii (wejscie do wiaty z KD). Odpady beda
segregowane i wywozone poza terenem zaktadu na mocy podpisania umowy z
wyspecjalizowanym przedsiebiorstwem.
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Odpady medyczne gromadzone bedg osobno od odpadéw komunalnych i wywozone poza
terenem zaktadu na mocy podpisania umowy z wyspecjalizowanym przedsiebiorstwem.

Przy budynku nalezy wykonaé¢ wieze teletechniczng do transmisji radiowych, na ptycie
fundamentowej, teren wiezy wygrodzony.

Przed budynkiem wydzielono 20 miejsc postojowych, jedno miejsce dla tadowania
samochoddw elektrycznych ze stacjg tadowania oraz jedno miejsce dla niepetnosprawnych.
Wokoét budynku nalezy wykona¢ chodnik okalajgcy umozliwiajacy dostep do pomieszczen
technicznych. Na terenie nalezy wykona¢ matg architekture i tawki. W zwigzku z wycinka
kolidujgcych drzew nalezy wykona¢ nasadzenia kompensacyjne w lokalizacji wskazanej przez
Wydziat Ochrony Srodowiska w Koszalinie.

2.2.2 Projektowane obiekty:

Projektuje sie budynek niepodpiwniczony, 2 kondygnacyjny, z ptaskim dachem krytym papg
termozgrzewalng. Elewacja budynku relatywnie oszczedna w detalu, wykonana w ptytach
elewacyjnych, z wyrdzniajagcymi sie ryflowanymi ptytami uktadajgcymi sie w wzdér geometryczny.
Elewacja podswietlona. Kolorystyka stonowana z detalami obramowan okiennych z panelami
dekoracyjnymi. Stolarka okienna aluminiowa w kolorze antracytowym. Nad wejsciami do budynku
projektowane zadaszenia szklane. Na dachu projektuje sie instalacje fotowoltaiczna.

Parametry budynku:

Dtugosé: ok. 60,50 [m]
Szerokos¢: ok. 16,34 [m]
Wysokosc¢ do attyki: ok.9,7m [m]
Liczba kondygnacji nadziemnych: 2
Kubatura: ok. 7 987[m?]
Powierzchnia zabudowy ok. 967 [m?]
Powierzchnia uzytkowa ok. 1357 [m?]
Nachylenie potaci dachowej: ok. 3%
Typ dachu: ptaski

Wysokos¢ poziomu parteru od poziomu terenu 0,00.

Konstrukcja budynku powinna zostaé¢ zaprojektowana i wykonana aby dawaé¢ mozliwosé
elastycznej aranzacji przez Zmawiajacego w przysztosci. W tym celu nalezy zastosowac
odpowiednie rozwigzania konstrukcyjne elementdw nosnych, grupowanie pionéw, szachtéw
instalacyjnych, weztdw sanitarnych. Rozwigzania konstrukcyjne powinny przewidywac zmiany
zwigzane z odmiennymi obcigzeniami w przysztosci w ramach tej samej funkcji. Wszystkie
pomieszczenia inne niz techniczne i gospodarcze wyposazy¢ w sufity podwieszane.

Budynek ma by¢ wyposazony w nastepujgce instalacje:
e centralne ogrzewanie w oparciu o wezet cieplny
e wentylacja mechaniczna i klimatyzacja wybranych pomieszczen;
e wody cieptejizimnej
¢ instalacje hydrantowg
e odprowadzenie Sciekow sanitarnych i deszczowych
e zasilanie w energie elektryczng w zakresie zasilania, oswietlenia i uziemienia;
* monitoring

13



e instalacje niskich pradow: kontrola dostepu, SSWIN, CCTV, teleinformatyczne,
telefoniczne, teletechniczne, instalacja nagtosnienia i powiadamiania

e instalacje alarmowg i domofonowg

¢ instalacje fotowoltaiczng

e oddymianie klatek schodowych

* system BMS

* gaszenie gazem serwerowni

* monitoring temperatury z alarmem w serwerowni

Wszystkie roboty budowlane sktadajgce sie na przedmiot zamdwienia powinny zostaé

zaprojektowane i wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi,
przepisami sanitarnymi, ochrony p.poz. bhp, innymi przepisami obowigzujgcymi dla tego typu
obiektow.

223 Projektowana mata architektura i urzadzenia budowlane:

Projektowang wiate $mietnikowg nalezy wykona¢ jako murowang tynkowang. Dach z blachy
trapezowej, dach lekki zielony, drzwi rozwierane zamykane na zamek, od strony zewnetrznej z kontrolg
dostepu. Posadzka nawierzchnia utwardzona warstwy jak chodnik.

e Dtugosé: ok.5,0m
e Szerokosc¢ ok. 3,2m
¢ Wysokos¢: ok. 3 m
*  Pow. zabudowy: ok 16m?

224 Siedziska
Nalezy wykonaé dwa podtuzne siedziska z betonu architektonicznego i impregnowanych desek
drewnianych. llo$¢ — 2 szt.

2.25 Stojaki rowerowe
Nalezy wykonaé 5 stojakdw na rowery o wym. 80x45cm, profil stalowy 5x5cm malowany na czarno.

2.2.6 Ogrodzenie

Nalezy wykonaé ogrodzenie systemowe z paneli systemowych 2D, stalowe ocynkowane, malowane
proszkowo na podmuréwece prefabrykowanej.

Elementem usztywniajagcym sg poziome podwdjne druty pozwalajgce uzyska¢ duzg wytrzymatosé
i sztywnos¢.

System ogrodzen panelowych sktada sie z paneli kratowych o szerokosci 2500mm o oczku 50x200mm,
stupkow ogrodzeniowych o przekroju 40x60mm z obejmami montazowymi oraz plastikowym
kapturkiem.

Kolor do ustalenia z Zamawiajgcym.

Wysokos¢ ogrodzenia 1,8m, ogrodzenie wokot wiezy 1,2m. W ogrodzeniu wykonac furtki szerokosci
90cm z kontrolg dostepu.

Przy strefie wjazdu/wjazdy wykonaé murki oporowe /petne ogrodzenie z betonu architektonicznego
na wysokos¢ 1,8m.

Szlaban dt. 5m i petla indukcyjna jako podtgczenie do SMS wraz ze stupkami systemowymi
wyposazonymi w system RFID. Szlabany zintegrowane z systemem kontroli dostepu umozliwiajgcym
zdalne zarzadzanie dostepem oraz system domofonowy.
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2.2.7 Wieza
Wieze wykonac jako typowsg, gotowg o konstrukcji stalowej, wysokosci catkowitej 25m od

poziomu gruntu. Przekrdj poprzeczny trzonu tréjkatny — zbiezny ku gérze. Wieza bezobstugowa z
drabing wtazowg z systemem SKC-Block i drabina kablowg na catej wysokosci. Funkcja obiektu
konstrukcja wsporcza dla anten telekomunikacyjnych na potrzeby Zamawiajgcego.

Konstrukcje nalezy wykonac i zaprojektowa¢ w oparciu o aktualne normy dotyczace gruntow
budowlanych, fundamentowania, obcigzenia wiatrem, obcigzenia oblodzeniem i konstrukcji
stalowych.

Kratownica ma mieé przekrdj tréjkata w planie. Podstawa wiezy o wymiarze w planie
4.0 x 4.0 m, wierzchotek 1.0 x 1.0 m. Wykratowanie typu X. Segmenty skrecane doczotowo i skrecane
Srubami. Catos¢ taczona kotnierzami doczotowymi na Sruby. Wieza sktada sie z segmentéw + korony
separacyjnej.

Nosnos$¢ wiezy musi zapewni¢ bezpieczne przeniesienie wszystkich montowanych na maszcie
urzadzen, wspornikow, kabli i obstugi. Wychylenie obliczeniowe trzonu — dopuszczalna odchytka 1/100
wysokosci. W przypadku elementéw stalowych wszystkie elementy stalowe wchodzgce w sktad wiezy
oraz jego elementdw pomocniczych, nalezy zabezpieczy¢é antykorozyjnie poprzez z ocynkowanie
oghiowe. Grubos¢ powtoki cynkowej ustalono zgodnie z PN-EN-ISO 1461:2011 oraz PN-EN ISO 14713-
1:2010 grubosé powtoki réwng 85um. Ztgcza srubowe, i ztgcza, stosowane do faczenia elementdw,
nalezy stosowaé wytgcznie ocynkowane ogniowo (PN-EN ISO 1461:2011). Nie dopuszcza sie
elementéw nieocynkowanych lub ocynkowanych galwanicznie.

Posadowienie projektowanej inwestycji nalezy realizowac¢ jako bezposrednie na zelbetowej
ptycie fundamentowej posadowionych na nasypie budowlanym, powstatym jako petna wymiana
osadéw stabonosnych serii | i Il. Parametry geotechniczne gruntu nasypowego powinny wynikac z
obliczen statycznych a zakres wymiany w rzucie powinien by¢ odpowiednio zwiekszony w zaleznosci
od gtebokosci wymiany i parametréw zastosowanego podtoza. Ewentualng alternatywa jest
posadowienie na podtozu wgtebnie wzmocnionym w technologii kolumn cementowo gruntowych lub
pali betonowych/zelbetowych wprowadzonych w twardoplastyczne lub srednio zageszczone osady
serii llli IV.

Przy doborze rozwigzania posadowienia i wymiany gruntu nalezy uwzgledni¢ wptyw
zalegajgcej wody gruntowej, ewentualng mozliwos¢ przebicia hydraulicznego na skutek odcigzenia
naziomu czy koniecznosc¢ lokalnego obnizenia zwierciadta wody.

Ptyta catkowicie zagtebiona w gruncie. Ptyte izolowa¢ materiatem bitumicznym.

Wyposazenie wiezy:

e drabina wtazowa z systemem SKC-Block,

e dwie anteny typu RADMOR 3282 164-172MHz ze statywami montazowymi,

e anteny telewizyjne, radiolinia, statyw pod anteneg,

e odgromnik zapewniajgcy stozek ochrony odgromowej 45st. Zwéd pionowy — linka LY50 lub
bednarka Cu 3x20mm. Odpornosé uziemienia mniej niz10Q,

e trasa kablowa o szerokosci min. 15-20cm,

¢ prowadzenie feederdow na uchwytach FIMO podwdjnych w zwartej wigzce na drabince
kablowej.

e Szafa rack zewnetrzna posadowiona przy podstawie masztu. Do szafy doprowadzi¢ zasilanie
230V 32A (1F) oraz odpowiednie wyposazenie w zabezpieczenia elektryczne oraz gniazda
230V, do tego tacze sSwiattowodowe 8 widkien do pomieszczenia serwerowego w budynku
(kanalizacjg kablowg). Szafa rack zewnetrzna o wysokosci 24U, min. 600mm gtebokosci,
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wyposazona W urzadzenia zapewniajgce wilasciwg temperature pracy urzadzen
(grzatki/wentylatory).

2.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia:

2.3.1 Uwarunkowania planistyczne

Teren objety jest Uchwatg Rady Miejskiej w Koszalinie w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Stacji Pogotowia Ratunkowego w rejonie ul. Fatata w Koszalinie i
oznaczony w planie symbolem 1U w powierzchni 0,2778ha.

2.3.2 Zasilanie w media:

e przytaczenie do sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej — wtgczenie ul.
Fatata dz. Nr 26/1 nalezy wykona¢ wg. warunkdow przytgczenia do komunalnej sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej wg. zatacznika do PFU

e przytaczenie do sieci cieptowniczej wysokich parametréw, tj. wykonanie wezta
cieptowniczego nalezy wykonaé wg warunkdw przytgczenia do miejskiej sieci cieptowniczej
na podstawie uzyskanego zapewniania MEC Koszalin Sp. z 0.0. wg. zatgcznika do PFU.

e przytaczenie do sieci elektroenergetycznej nalezy wykonac wg uzyskanych warunkdéw Energa
Operator S.A.

¢ usuniecie kolizji wykona¢ wg warunkow usuniecia kolizji od gestora sieci elektroenergetycznej
i teletechnicznej;

233 Uwarunkowania zwigzane z ochrong zabytkow i potozeniem na terenach prac gérniczych
Teren nie jest pod ochrong konserwatorska. Dziatka nie jest potozona na terenie prac gérniczych.

234 Uwarunkowania zwigzane z ochronga srodowiska
Teren nie jest objety zadng z powierzchniowych form ochrony przyrody. Teren nie jest potozony w

granicach obszaru Natura 2000. Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne - zgodnie z Ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody nie nalezy do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywad
na srodowisko.

2.35 Uwarunkowania zwigzane ze stanem istniejacym:
Teren przeznaczony pod zabudowe zlokalizowany jest przy ulicy Fatata w Koszalinie. Dziatka 26/1

stanowi obecnie dojazd do przedmiotowej lokalizacji i stanowi¢ bedzie wjazd/wyjazd docelowy.
Obecnie teren jest zagospodarowany na potrzeby parkingu ogdlnodostepnego i jest uzbrojony w
infrastrukture podziemng. Na terenie inwestycji znajdujg sie rédwniez sie obiekt budowlany w
konstrukcji lekkiej stalowej, ogrodzenie, drzewa i krzewy kolidujgce z inwestycjg. Nalezy wykonad
rowniez demontaze infrastruktury technicznej wskazanej w czesci rysunkowej do demontazy na
podstawie uzyskanych warunkdéw usuniecia kolizji.

2.3.6 Warunki gruntowe

Na podstawie opinii geotechnicznej sporzadzonej przez mgr inz. Piotra Zalisza (upr. WKP/0255/
Sp-PWKb/23) oraz badan wykonanych 26 stycznia 2024 roku, w podtozu gruntowym mozna
wyodrebni¢ nastepujgce warstwy geotechniczne:

Seria | -antropogeniczne grunty nasypowe — nasypy niekontrolowane, niespoiste zbudowane
z piaskdw drobnych prochniczych oraz spoiste zbudowane z mieszaniny glin
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piaszczystych, glin, glin pylastych i piaskow gliniastych z domieszkami humusu, zwiru i
okruchéw cegiet . W obrebie tej serii wydzielano dwie warstwy geotechniczne.

IA - Mg; luzne
nN

IB—Mg; twardoplastyczne/plastyczne
nN

Uwaga: Seria osaddw kwalifikowanych jako stabonosne.

Seria Il - holocenskie osady préchnicze (warstwa glebowa), wyksztatcone gtédwnie jako piaski
drobne préchnicze i piaski drobne prdchnicze na pograniczu piaskéw gliniastych
prochniczych.

Il — Hu [orFSa, /orclSa]
Gb [PdH, /PgH]

Uwaga: Seria osaddw kwalifikowanych jako stabonosne.

Seria lll- plejstocenskie osady wodnolodowcowe zlodowacenia poétnocnopolskiego
(zlodowacenie Wisty, stadiat gérny), wyksztatcone w postaci osaddéw facji korytowej
reprezentowanej przez osady niespoiste, litologicznie wyksztatcone jako piaski drobne
i Srednie oraz osaddow facji zastoiskowej (mutki zastoiskowe), reprezentowanych
gtéwnie przez gliny pylaste zwiezte ilokalnie pyly piaszczyste i piaski gliniaste
humusowe. W obrebie tej serii wyrdzniono dziesie¢ warstw geotechnicznych:

Il A1 - FSa luzne Ip=30[%]/Ipb=0,30[-];
Pd

I A2 — FSa $rednio zageszczone Ip =40 [%]/Ip=0,40 [-];
Pd

Il A3 —FSa Srednio zageszczone Ip =50 [%]/Ip=~0,50[-];
Pd

Il A4 —FSa $rednio zageszczone Ip =60 [%]/Ip=0,60 [-];
Pd

Il B1—MSa Srednio zageszczone Ip =40 [%] /1o~ 0,40 [-];
Ps

111 B2 —MSa $rednio zageszczone Ip=45[%]/Ip=0,45 [-];
Ps

11l C1 —clSi, saSi, orclSa plastyczne lc=0,55[-]/1.=0,45[-];

Gnz, np, PgH

11l C2 — clSi, saSi, orclSa plastyczne lc=0,60[-]/1.~0,40/[-];
Gnz, np, PgH

11l C3 —clSi, saSi, orclSa plastyczne lc=0,75[-]1/1.=0,25 [-];
Gnz, np, PgH
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11l C4 — clSi, saSi, orclSa plastyczne Ic=0,80[-]1/1.=0,20[-];
Gnz, np, PgH

Seria IV- plejstoceriskie osady bezposredniej akumulacji lodowca zlodowacenia
potnocnopolskiego (zlodowacenie Wisty, stadiat gorny), wyksztatcone jako osady
niespoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci piaskdw drobnych i Srednich oraz
osady spoiste wyksztatcone jako gliny, gliny piaszczyste i gliny piaszczyste zwiezte. W
obrebie tej serii wyrdzniono sze$¢ warstw geotechnicznych:

IVA-FSa Srednio zageszczone Ip =50 [%]/Ip~0,50 [-];
Pd

IVB-MSa $rednio zageszczone Ip =50 [%]/Ip=0,50[-];
Ps

IV C1 - sasiCl, sisaCl plastyczne lc=0,65[-]/1.=0,35/[-];
G, Gp, Gpz

IV C2 — sasiCl, sisaCl twardoplastyczne/plastyczne 1c=0,75[-] /1. = 0,25 [-];
G, Gp, Gpz

IV C3 - sasiCl, sisaCl twardoplastyczne Ic=0,80[-]1/1.=0,20[-];
G, Gp, Gpz

IV C4 - sasiCl, sisaCl twardoplastyczne c=0,85[-]/1.=0,15[-];
G, Gp, Gpz

Uktad warstw geotechnicznych, migzszosci, oraz inne parametry podfoza wg opracowania
Zrodtowego.

2.3.7 Warunki wodne

Na obszarze badan geotechnicznych stwierdzono wystepowanie wody gruntowej we wszystkich
wyrobiskach badawczych. Pomiary hydrogeologiczne przeprowadzone w dniu 26 stycznia br., w
wykonanych otworach wiertniczych, wykazaty stabilizacje zwierciadta wdd gruntowych na gtebokosci
2,4+2,8 m p.p.t., tj. na rzednych 36,70+37,00 m n.p.m.

2.3.8 Whioski z badan geotechnicznych, prace ziemne, posadowienie budynku

Grunty serii | i Il zalegajgce przy powierzchni terenu okreslono jako stabonosne. Grunty serii lll i IV
zalegajg ponizej i mogga stanowié nosne podtoze, choé czesé z nich ( luzne piaski, plastyczne pyty, gliny
i piaski gliniaste) nie stanowig najlepszego podtoza dla posadowienia budynku. Warunki gruntowe
nalezy okresli¢ jako ztozone, a obiekt nalezy zakwalifikowac¢ do drugiej kategorii geotechnicznej, choé
ostateczng decyzje o klasyfikacji podejmie projektant obiektu.

Ze wzgledu na stabg nosnosc i duzg scisliwos¢ gruntéw serii | i 1l, nie mogg one stanowic podfoza
budowlanego. Posadowienie projektowanej inwestycji nalezy realizowa¢ jako bezposrednie na
zelbetowej ptycie fundamentowej posadowionych na nasypie budowlanym, powstatym jako petna
wymiana osadow stabonosnych serii | i Il. Parametry geotechniczne gruntu nasypowego powinny
wynikac z obliczen statycznych a zakres wymiany w rzucie powinien by¢ odpowiednio zwiekszony w
zaleznosci od gtebokosci wymiany i parametréow zastosowanego podtoza. Ewentualng alternatywg jest
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posadowienie na podtozu wgtebnie wzmocnionym w technologii kolumn cementowo gruntowych lub
pali betonowych/zelbetowych wprowadzonych w twardoplastyczne lub srednio zageszczone osady
serii llli IV.

Przy doborze rozwigzania posadowienia i wymiany gruntu nalezy uwzglednié¢ wptyw zalegajacej wody
gruntowej, ewentualng mozliwo$¢ przebicia hydraulicznego na skutek odcigzenia naziomu czy
koniecznos$¢ lokalnego obnizenia zwierciadta wody.

Z uwagi na fakt, ze inwestycje wstepnie zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej w ztozonych
warunkach gruntowych, konieczne bedzie opracowanie dokumentacji badan podtoza gruntowego oraz
projektu geotechnicznego zgodnie z zapisami Rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 roku
oraz projektu robét geologicznych i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej zgodnie z zapisami Ustawy
z dnia 9.06.2011 r. — Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. 2021 Poz. 1420, z pdzn. zm.). Na tym etapie
zaleca sie wykonanie gtebszego rozpoznania warunkdw terenowych.

Zabezpieczenie konstrukcji musi uwzglednia¢ dtugoletni okres eksploatacji.

2.4 Ogolne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Celem planowanej budowy jest budynek pietrowy, niepodpiwniczony z dachem ptaskim. Elewacja o
wysokich walorach architektonicznych i estetycznych. Uktad pomieszczen — wedtug zatgcznika
graficznego do PF-U. Wstepne parametry budynku:

Dtugosé: ok. 60,50 [m]
Szerokos$¢: ok. 16,34 [m]
Wysokos¢ do attyki: ok.9,7m [m]

Wykonawca sporzadzi dokumentacje projektowg w oparciu w wytyczne Zamawiajgcego oraz
przeprowadzong wizje lokalna.

Wykonawca uwzgledni uwagi Zamawiajgcego co do sposobu budowy, instalacji parametréw
zastosowanych materiatéw i jakosci wykonczenia. Wykonawca ustali z Zamawiajgcym szczegotowe
wyposazenie budynku na podstawie zatgczonego do PFU spisu i wymagan jakosciowych wyposazenia.
Po akceptacji Zmawiajgcego Wykonawca dokona niezbednych uzgodnien i uzyska ostateczng decyzje
pozwolenia na budowe oraz innych wigzgcych dokumentéw niezbednych do realizacji inwestycji.

Zmowienie obejmuje kompletng realizacje inwestycji, dostawe wszystkich ~materiatow,
przeprowadzenia prac budowlanych, z protokotami odbiorowymi, sprawozdaniami i pomiarami
potwierdzonymi protokofami.

24.1 Szczegotowe witasciwosci funkcjonalno- uzytkowe
Schemat pracy zespotéw ratowniczych:

Zespoty podstawowe i specjalistyczne

- zespot podstawowy — 2 ratownikow

- zespot specjalistyczny - 2 ratownikéw i lekarz

W projektowanej stacji pracuje 7 zespotéw ratowniczych.
tacznie na jednej zmianie pracuje 24 osoby

Zmiana trwa 12 godzin, pracujg 2 zmiany na dobe.

2.4.1.1 Zatozeniatechnologiczne

MYINIA
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W budynku wykonaé myjnie reczng dla karetek pogotowia na podstawie opracowanej i uzgodnione;j z
Zamawiajgcym technologii. W sktad myjni wchodzg nastepujgce pomieszczenia:

. stanowisko mycia i odkazania karetek;

o pomieszczenie magazynowe myjni;

. pomieszczenie do mycia sprzetu;

. magazyn Srodkéw czystosci i Srodkéw do mycia karetek.

W pomieszczeniu karetka poddawana jest procesowi mycia, zgodnie z procesem technologicznym
myjni recznej. Wzdtuz stanowiska mycia poprowadzi¢ system wezy wysokocisnieniowych do zasilania
pistoletu do mycia. Przestrzegajagc odpowiedniej technologii, przy zastosowaniu stacjonarnego
wysokocisnieniowego urzadzenia, sptukiwana ma by¢ doktadnie cata bryta samochodu oraz nadkola.
Mycie podwozia odbywaé sie ma za pomocg specjalnej lancy do czyszczenia podwozi. Nastepnie
samochéd poddawany ma by¢ sptukaniu, wydmuchaniu pozostatosci wody (min. lusterka, listwy) i
wytarciu do sucha z zastosowaniem irchy samochodowe;j.

Dekontaminacja karetki:

a) dezynfekcja karetki:

. na wszystkie zmywalne powierzchnie karetki naniesé na 15 minut preparat myjaco-
dezynfekujgcy, w uzasadnionych sytuacjach zastosowac preparat dezynfekcyjny o szerokim spektrum
dziatania;

o po 15 minutach powierzchnie doktadnie umy¢ detergentem.

W pomieszczeniu mycia sprzetu myty ma by¢ sprzet z karetki (np. deski ortopedyczne, nosze). Nalezy
wykonaé regaty do obciekania.

Posadzka ma by¢ szczelna zapewniajgca odptyw do wpustu podtogowego. Wpust w postaci wanienki,
wstepnego osadnika piasku, przykryty kratg nosng dostosowang do masy samochoddw korzystajgcych
z myjni. Scieki z myjni odprowadzane beda, poprzez kanaty éciekowe zainstalowane w posadzce do
systemu kanalizacji wyposazonej w separator piasku oraz separator ttuszczéw i oleju, a nastepnie do
miejskiej kanalizacji sanitarnej. Za osadnikiem wykonaé studzienka kontrolng do pobierania prébek
$ciekdw z myjni.

W pomieszczeniu technicznym myjni zamontowacd urzgdzenie wykorzystywane w procesie recyrkulacji
wody wolnej od zanieczyszczen olejowych. Urzgdzenie to eliminuje z wody wszystkie zanieczyszczenia
state o wielkosci powyzej 5 um. W pomieszczeniu zamontowaé rdéwniez stacjonarne
wysokocisnieniowe urzgdzenie do mycia, bez podgrzewania wody.

Odpady medyczne magazynowane bedg w pomieszczeniu odpaddw z bezposrednim wyjsciem.
Odpady beda gromadzone w zmywalnych zamykanych pojemnikach wytozonych workami foliowymi,
z podziatem na:

- Odpady komunalne

- Odpady medyczne grupowane w zaleznosci od kodu odpadu:

. Magazynowanie odpadow o kodzie 18 01 02* moze odbywad sie tylko w temperaturze do
10°C a czas ich przechowywania nie moze by¢ dtuzszy niz 72h
o Magazynowanie odpadow o kodach 18 01 03*, 18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 10* i 18 01 82*,

w temperaturze 10°c do 18°C mozna przechowywad tak dtugo jak pozwalajg na to ich wtasciwosci,
jednak nie duzej nit 72 godziny. Przepisy dopuszczajg przechowywanie wyzej wymienionych
odpadéw w temperaturze do 10°C - nie duzej niz 30 dni.
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o Pozostate rodzaje odpadow o kodach 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09 mozna
magazynowac, w szczelnie zamknietych pojemnikach, tak dtugo jak na to pozwalajg ich wtasciwosci
jednak nie duzej niz 30 dni.

Odpady beda zabierane przez specjalistyczne ekipy. Na etapie przekazania obiektu do uzytkowania
system postepowania z odpadami medycznymi nalezy skoordynowac z obowigzujgcymi w stacji
pogotowia procedurami postepowania z odpadami medycznymi.

GARAZ

W budynku zaprojektowano garaze na 7 stanowisk wyjazdowych karetek. W obrebie garazu nalezy
wykonaé 1 punkt sprezonego powietrza. Przy drzwiach prowadzacych do komunikacji wewnetrznej
umiesci¢ umywalki. Przy umywalkach montowa¢ pojemniki na mydto w ptynie, pojemniki na reczniki
jednorazowe, wiadro z materiatu fatwego do utrzymania w czystosci. Dodatkowo przy umywalkach, w
magazynie odpaddéw medycznych, magazynie brudnej bielizny, montowac¢ pojemniki z ptynem
dezynfekcyjnym uruchamiane bez kontaktu z dtornmi.

2.4.1.2 Wykonczenie budowlane i wyposazenie.

Materiaty uzyte do wykonczenia budowlanego pomieszczen powinny zapewniac tatwe utrzymanie
kazdego pomieszczenia na wymaganym poziomie czystosci i higieny. Ponadto muszg posiadaé atesty
ITB i PZH zezwalajgce na stosowanie w obiektach uzytecznosci publicznej.

2.4.1.3 Przewody instalacji sanitarnych i elektrycznych
Przewody instalacji prowadzi¢ w sposdb kryty, uniemozliwiajacy gromadzenie sie kurzu. Przewody
instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji izolowa¢ akustycznie.

2.4.1.4 Sciany i stropy

Stropy i sciany gtadkie, malowane farbami umozliwiajgcymi czyszczenie i odkazanie, odpornymi na
uderzenia i otarcia. W pomieszczeniach narazonych na dziatanie wilgoci oraz wzdtuz ciggéw roboczych
Sciany zabezpieczy¢ oktadzinami z materiatu gtadkiego, zmywalnego, odpornego na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych. W pomieszczeniach mokrych wykonaé na Scianach izolacje przeciwwodne.
Wymalowanie wykonaé farbami lateksowymi. W stropach i Scianach przewidzie¢ otwory rewizyjne
umozliwiajgce konserwacje urzadzen.

W pomieszczeniach sanitarnych uzytkowanych przez osoby niepetnosprawne montowaé¢ pochwyty
ufatwiajgce uzytkowanie przybordéw sanitarnych.

W Scianach dziatowych z ptyt GK na ruszcie przygotowa¢ wzmocnienia pod montaz przyboréw
sanitarnych i pochwytéw oraz pod montaz szafek wiszgcych nad ciggami roboczymi w aneksach
kuchennych i socjalnych.

2.4.1.5 Posadzki

Wykonaé trwate, stabilne, gtadkie, z materiatéw antyposlizgowych, zmywalne, nie nasigkliwe, w
pomieszczeniach myjni odporne na dziatanie srodkéw odkazajgcych - zaleca sie posadzki na bazie
zywicy epoksydowe] lub betonowe z dodatkiem s$rodkdw uszczelniajgcych. W pomieszczeniach
wykonaé cokoty na wysokos$¢ min. 8 cm. Styki Scian z posadzka wykona¢ w sposdb bez szczelinowy,
uniemozliwiajgcy gromadzenie sie nieczystosci i utatwiajgcy mycie.

W pomieszczeniach mokrych wykonac w posadzkach izolacje przeciwwodne. W przypadku uktadania
posadzek z tworzyw sztucznych stosowacé wyktadziny rulonowe, klejone do podtoza. W tazienkach w
miejsce brodzikdéw natryskowych wykonaé zagtebienia w posadzce z progiem wysokosci 2cm. W
zagtebieniu wykonac¢ spadki posadzki w kierunku wpustu podtogowego lub odwodnienia liniowego.
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Natryski zamykane szklanymi przegrodami. Nawierzchnia zagtebienia z materiatu identycznego z
materiatem posadzki - antyposlizgowa.

24.1.6 Drzwi

Szerokos$¢ drzwi do pomieszczen na pobyt ludzi powinny posiadac¢ min. szeroko$¢ w swietle otworu
drzwiowego 90cm. Drzwi do kabin ustepowych szerokosci 80cm.

W przypadku stosowania drzwi znacznie szerszych nalezy stosowac drzwi dwuskrzydtowe, z tym, ze
szersza czes¢ powinna miec¢ szerokosé min. 90cm w Swietle otworu drzwiowego. Drzwi wykonac
gtadkie, utatwiajgce zmywanie, odporne na S$rodki odkazajgce. Wskazany montaz oscieznic
obejmujgcych metalowych malowanych proszkowo lub w inny sposdb zabezpieczonych przed
zniszczeniem i korozjg. Drzwi do pomieszczen sanitarnych wykonaé z materiatéw o podwyzszonej
odpornosci na zawilgocenie.

Przeszklenia otworéw drzwiowych (wystepujgce ponizej 2,00 m) wykona¢ ze szkta bezpiecznego.

2.4.1.7 Inne

Zlewy w pomieszczeniach gospodarczych, magazynach brudnych montowac ze stali nierdzewnej. Przy
wszystkich umywalkach montowac pojemniki na mydto w ptynie, pojemniki na reczniki jednorazowe,
kosz na $mieci, kosz na papier. Dodatkowo przy umywalkach w pomieszczeniach higieniczno
sanitarnych, w magazynie odpadéw medycznych, magazynie brudnej odziezy, montowac pojemniki z
ptynem dezynfekcyjnym uruchamiane bez kontaktu z dtonia.

2.4.1.8 Woytyczne technologiczne:

WYMAGANIA DLA INSTALACII WYMAGANIA DLA INSTALACII
NUMER NAZWA SANITARNYCH ELEKTRYCZNYCH
Temperatura 20-22°C zima. Oswietlenie ogdélne z czujnikiem
WENTYLACJA MECHANICZNA ruchu, awaryjne, ewakuacyjne,
101 KL.SCHODOWA 1 wym/h; gniazda wtykowe 230V, 150 lux
Oswietlenie ogdélne z czujnikiem
Temperatura 20-22°C zima. ruchu, awaryjne, ewakuacyjne,
WENTYLACJA MECHANICZNA gniazda wtykowe 230V, 150 lux,
102 PRZEDSIONEK 1 wym/h; KD drzwi
Oswietlenie ogdlne, awaryjne,
gniazda

wtykowe 230V, gniazda
teleinformatyczne, zasilanie
drukarki, ksero, wyprowadzenie
monitoringu bram garazowych,
myjni, pomieszczenia odpadéw
medycznych, kamer
Temperatura 20-22°C zima, 22-26 °C  zewnetrznych, zasilanie rolet
POM BIUROWE lato. WENTYLACJA MECHANICZNA okiennych zewnetrznych, 500 lux,
103 KOORDYNATOR 2 wym/h lub 30 m3/h/osobe KD drzwi

Oswietlenie ogdlne, awaryjne,
gniazda wtykowe 230V zasilanie
TV, lodéwki, zmywarki, mikrofali,
Temperatura 20-22°C zima, 22-26 °C  czajnika, ptyty elektr.; gniazda
POM. SOCJALNE- lato. WENTYLACJA MECHANICZNA teleinformatyczne, zasilanie rolet
104 CZUWANIA 4 wym/h okiennych zewnetrznych, 300lux
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105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

POM. BIUROWE

ANEKS KUCHENNY

POM GOSPODARCZE

PRZEDSIONEK WC MESKI

WC MESKI

WC NIEPELNOSPR.

PRZEDSIONEK PPOZ

KOMUNIKACJA

GARAZ KARETEK

MAGAZYN LEKOW |
SPRZETU MEDYCZNEGO

MAGAZYN BUTLI Z
TLENEM

Temperatura 20-22°C zima, 22-26 °C

lato. WENTYLACJA MECHANICZNA
2 wym/h lub 30 m3/h/osobe

Temperatura 20-22°C zima, 22-26 °C

lato. WENTYLACJA MECHANICZNA
4 wym/h

Temperatura 20-22°C zima.
instalacja wody zimnej i cieptej,
kanalizacji,

WENTYLACJA MECHANICZNA

2 wym/h

Temperatura 24°C zima.instalacja
wody zimnej i cieplej,

kanalizacji, WENTYLACJA
MECHANICZNA 5 wym/h,

Temperatura 20°C zima.
instalacja wody zimnej i cieptej,
kanalizacji, WENTYLACJA
MECHANICZNA
50m3/godz./miske ustepowsq
Temperatura 20-22°C zima.
instalacja wody zimnej i cieplej,
kanalizacji,

WENTYLACJA MECHANICZNA
50m3/godz.

Temperatura 20-22°C zima.
WENTYLACJA MECHANICZNA2
wym/h;

Temperatura 20-22°C zima.
WENTYLACJA MECHANICZNA
1,5 wym/h;

Temperatura 8°C zima.
instalacja wody zimnej i cieptej,
kanalizacji, WENTYLACJA
MECHANICZNA

1,5 wym/h

(wentylacja awaryjna 6 wym/h -
zatgczana z czujki stezenia CO z
mozliwoscig zatgczania recznego)

Temperatura min.16°C-max. 25°C
zima/lato

WENTYLACJA MECHANICZNA 2
wym/godz.

Temperatura min. 16°C zima.
Wentylacja grawitacyjna

Oswietlenie ogdélne, awaryjne,
gniazda

wtykowe 230V, gniazda
teleinformatyczne, zasilanie
drukarki, zasilanie rolet okiennych
zewnetrznych, 500 lux, KD drzwi
Oswietlenie ogdélne, awaryjne,
gniazda wtykowe 230V, zasilanie
lodéwki, mikrofali, czajnika,
zasilanie rolet okiennych
zewnetrznych, 300lux

Oswietlenie ogdélne, awaryjne,
gniazda wtykowe 230V P44, 200
lux

Oswietlenie ogdélne z czujnikiem
ruchu, awaryjne, oswietlenie
miejscowe, gniazda wtykowe 230V
IP44, 200 lux

Oswietlenie ogdlne z czujnikiem
ruchu, awaryjne, 200 lux

Oswietlenie ogdélne z czujnikiem
ruchu, awaryjne, o$wietlenie
miejscowe, gniazda wtykowe 230V
IP44, 200 lux

Oswietlenie ogdlne z czujnikiem
ruchu, awaryjne, ewakuacyjne,
gniazda wtykowe 230V, 150 lux
Oswietlenie ogdélne z czujnikiem
ruchu, awaryjne, ewakuacyjne,
gniazda wtykowe 230V, 150 lux
Oswietlenie ogdlne, awaryjne,
ewakuacyjne, gniazda wtykowe
16A/400V IP44, 16/250V IP20;
150lux, zasilanie bram, gniazda do
tadowania karetek wiszace -
sufitowe, automatyczne
otwieranie/zamykanie bram
karetki wywotanej do wyjazdu
Oswietlenie ogdélne, awaryjne,
gniazda wtykowe 230V (min. ilos¢
odpowiadajaca ilosci sprzetu (np.
respiratoréw)- np. 10

gniazd, zasilanie chtodziarki, 200
lux, KD drzwi

Oswietlenie ogdlne EX, 150lux, KD
drzwi
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116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

PRZEDSIONEK WC
DAMSKI

WC DAMSKI

WC MESKI

PRZEDSIONEK WC MESKI

POM. GOSPODARCZE

MAGAZYN PODRECZNY

POSREDNI PKT
DYSTRUBUCII

POMIESZCZENIE
SUSZENIA ODZIEZY
MOKREJ

MAGAZYN PODRECZNY

KOMUNIKACJA

KL. SCHODOWA

GARAZ KARETEK

Temperatura 24°C zima.
instalacja wody zimnej i cieplej,
kanalizacji,

WENTYLACJA MECHANICZNA 5
wym/h,

Temperatura 20-22°C zima.
instalacja wody zimnej i ciepte;j,
kanalizacji, WENTYLACJA
MECHANICZNA 5 wym/h,
50m3/godz./miske ustepowsq
Temperatura 20°C zima.
instalacja wody zimnej i cieptej,
kanalizacji, WENTYLACJA
MECHANICZNA
50m3/godz./miske ustepowsq
Temperatura 24°C zima.instalacja
wody zimnej i cieplej,
kanalizacji, WENTYLACJA
MECHANICZNA 5 wym/h,

Temperatura 20-22°C zima.
instalacja wody zimnej i cieptej,
kanalizacji,

WENTYLACJA MECHANICZNA

2 wym/h

Temperatura 16°C zima.
WENTYLACJA MECHANICZNA

1,5 wym/h

Temperatura 20°C-22°C lato/zima,
redundancja. WENTYLACJA
MECHANICZNA

2 wym/h;

Temperatura 24°C zima. instalacja
wody zimnej, kanalizacji,
WENTYLACJA MECHANICZNA

4 wym/h.

Temperatura 16°C zima.
WENTYLACJA MECHANICZNA1,5
wym/h

Temperatura 20-22°C zima.
WENTYLACJA MECHANICZNA
1,5 wym/h;

Temperatura 20-22°C zima.
WENTYLACJA MECHANICZNA
1,5 wym/h;

Temperatura 8°C zima.
instalacja wody zimnej i cieptej,
kanalizacji, WENTYLACJA
MECHANICZNA

1,5 wym/h

(wentylacja awaryjna 6 wym/h -
zataczana z czujki stezenia CO z
mozliwoscig zatgczania recznego)

Oswietlenie ogdélne z czujnikiem
ruchu, awaryjne, o$wietlenie
miejscowe, gniazda wtykowe 230V
IP44, 200 lux

Oswietlenie ogdélne z czujnikiem
ruchu, awaryjne, 200 lux

Oswietlenie ogdélne z czujnikiem
ruchu, awaryjne, 200 lux
Oswietlenie ogdélne z czujnikiem
ruchu, awaryjne, os$wietlenie
miejscowe, gniazda wtykowe 230V
IP44, 200 lux

Oswietlenie ogdlne, awaryjne,
gniazda wtykowe 230V 1P44, 200
lux

Oswietlenie ogdélne, awaryjne,
gniazda wtykowe 230V; 150lux

Oswietlenie ogdlne, awaryjne,
gniazda wtykowe 230V; 300 lux

Oswietlenie ogdlne, awaryjne,
gniazda wtykowe 230V IP44;
zasilanie suszarki ubran,

Oswietlenie ogdlne, awaryjne,
gniazda wtykowe 230V; 150lux

Oswietlenie ogdlne z czujnikiem
ruchu, awaryjne, ewakuacyjne,
gniazda wtykowe 230V, 150 lux
Oswietlenie ogdlne, awaryjne,
ewakuacyjne, zasilanie kurtyny
pow., gniazda wtykowe 230V, 150
lux

Oswietlenie ogdlne, awaryjne,
ewakuacyjne, gniazda wtykowe
16A/400V IP44, 16/250V IP20;
150lux, zasilanie bram, gniazda do
tadowania karetek wiszace -
sufitowe, automatyczne
otwieranie/zamykanie bram
karetki wywotanej do wyjazdu
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128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

POMIESZCZENIE
ODPADOW

SZATNIA BRUDNA

NATRYSK

UMYWALNIA

\\'[

SLUZA - SZATNIA CZYSTA

POM. DO MYCIA
SPRZETU

MAGAZYN PODRECZNY

POM. AGREGATU

ROZDZIELNIA

Temperatura 8°C-16°C lato/zima.
instalacja wody zimnej i ciepte;j,
kanalizacji.

WENTYLACJA MECHANICZNA

5 wym/h;

Temperatura 24°C zima.
WENTYLACJA MECHANICZNA

4 wym/h; wyciggu nie mieszad z
wentylacja wyciggowa innych
pomieszczen, filtr HEPA 14 na
wyciggu, podcisnienie w stosunku do
pom. tazienki i pomieszczenia
dezynfekcji ca 10PA

Temperatura 24°C zima.

instalacja wody zimnej i cieplej,
kanalizacji,

WENTYLACJA MECHANICZNA
70m3/h na natrysk.

Temperatura 24°C zima.

instalacja wody zimnej i cieptej,
kanalizacji, WENTYLACJA
MECHANICZNA 5 wym/h.,
50m3/godz./miske ustepows,
nadcisnienie w stosunku do szatni
odziezy brudne;j

Temperatura 20-22°C zima.instalacja
wody zimnej i cieptej, kanalizacji,
WENTYLACJA
MECHANICZNA50m3/godz./miske
ustepowa

Temperatura 24°C zima, instalacja
kanalizacji,

WENTYLACJA MECHANICZNA

4 wym/h; wyciggu nie mieszaé z
wentylacjg wyciggowa innych
pomieszczen, filtr HEPA 14 na
wyciggu, nadcisnienie w stosunku do
tazienki

Temperatura min.16°C zima.
instalacja wody zimnej i cieptej,
kanalizacji.

WENTYLACJA MECHANICZNA

4 wym/h

Temperatura 16°C zima.
WENTYLACJA MECHANICZNA
1,5 wym/h

Temperatura 20°C zima.
WENTYLACJA MECHANICZNA2
wym/h;

Temperatura 20°C zima.
WENTYLACJA MECHANICZNA
2 wym/h;

Oswietlenie ogdélne na
fotokomorke, gniazda wtykowe
230V IP44; zasilanie chtodziarki,
150lux, KD drzwi

Oswietlenie ogdlne z czujnikiem
ruchu, awaryjne, gniazda wtykowe
230V 1P44, 200 lux

Oswietlenie ogdélne z czujnikiem
ruchu, awaryjne, fotokomaorka
baterii natrysku, 200 lux

Oswietlenie ogdélne z czujnikiem
ruchu, os$wietlenie miejscowe,
awaryjne, gniazda wtykowe 230V
IP44; fotokomorka baterii
umywalkowej, 200 lux

Oswietlenie ogdélne z czujnikiem
ruchu, awaryjne, fotokomorka
przycisku sptukujgcego, 200 lux

Oswietlenie ogdélne z czujnikiem
ruchu, awaryjne, gniazda wtykowe
230V IP44, 200 lux

Oswietlenie ogdlne, awaryjne,
gniazda wtykowe 230V IP44;
150lux

Oswietlenie ogdélne, awaryjne,
gniazda wtykowe 230V; 150lux
Oswietlenie ogdlne, awaryjne,
gniazda wtykowe 230V; 300 lux,
KD drzwi

Oswietlenie ogdélne, awaryjne,
gniazda wtykowe 230V; 300 lux,
KD drzwi
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Temperatura 16°C zima.

instalacja wody zimnej i cieptej,
kanalizacji.

WENTYLACJA MECHANICZNA
nawiewno-wywiewna 15 wym/h w
trakcie pracy, wymiana dyzurna po
zakoriczonym dniu pracy 2 wym/h.

Oswietlenie ogdélne, awaryjne,
gniazda wtykowe 230V P44,

138 KARETEK zamontowac czujnik wilgotnosci. 150lux
Temperatura 16°C zima.
instalacja wody zimnej i cieptej,
kanalizacji. Oswietlenie ogdlne, awaryjne,
WENTYLACJA MECHANICZNA gniazda wtykowe 230V P44,
139 WEZEL CIEPLNY 1,5 wym/h 16/400V 1P44, 200lux
Temperatura 16°C zima. Oswietlenie ogdélne, awaryjne,
POM. TECHNICZNE WENTYLACJA MECHANICZNA gniazda wtykowe 230V P44,
140 MYINI 4 wym/h. 16A/400V 1P44, 150lux
Temperatura 16°C zima.
POM. NA SRODKI WENTYLACJA MECHANICZNA Oswietlenie ogdlne, awaryjne,
141 ¢czyYSTOSClI MYJNI 4 wym/h gniazda wtykowe 230V; 150lux
Temperatura 16°C zima.
WENTYLACJA MECHANICZNA1,5 Oswietlenie ogdélne, awaryjne,
142 MAGAZYN PODRECZNY  wym/h gniazda wtykowe 230V; 150lux
Temperatura 20-22°C zima. Oswietlenie ogdlne z czujnikiem
WENTYLACJA MECHANICZNA1,5 ruchu, awaryjne, ewakuacyjne,
201 KL.SCHODOWA wym/h; gniazda wtykowe 230V, 150 lux
Temperatura 20-22°C zima.
instalacja wody zimnej i ciepte;j,
kanalizacji,
WENTYLACJA MECHANICZNA Oswietlenie ogdélne, awaryjne,
202 ARCHIWUM 2 wym/h gniazda wtykowe 230V, 200 lux
Oswietlenie ogdlne, awaryjne,
gniazda
wtykowe 230V, gniazda
Temperatura 20-22°C zima, 22-26 °C  teleinformatyczne, zasilanie
lato. WENTYLACJA MECHANICZNA drukarki, zasilanie rolet okiennych
203 POM BIUROWE 2 wym/h lub 30 m3/h/osobe zewnetrznych, 500 lux, KD drzwi
Oswietlenie ogdlne, awaryjne,
gniazda
wtykowe 230V, gniazda
Temperatura 20-22°C zima, 22-26 °C  teleinformatyczne, zasilanie
lato. WENTYLACJA MECHANICZNA drukarki, zasilanie rolet okiennych
204 POM BIUROWE 2 wym/h lub 30 m3/h/osobe zewnetrznych, 500 lux, KD drzwi
Oswietlenie ogdélne, awaryjne,
gniazda wtykowe 230V zasilanie
Temperatura 20-22°C zima, 22-26 °C  TV; gniazda teleinformatyczne,
lato. WENTYLACJA MECHANICZNA zasilanie rolet okiennych
205 POM.ODPOCZYNKU 2 wym/h lub 30m3/h/osobe zewnetrznych, 300lux
Oswietlenie ogdélne, awaryjne,
gniazda wtykowe 230V zasilanie
Temperatura 20-22°C zima, 22-26 °C TV, gniazda teleinformatyczne,
lato. WENTYLACJA MECHANICZNA zasilanie rolet okiennych
206 POM.ODPOCZYNKU 2 wym/h lub 30m3/h/osobe zewnetrznych, 300lux

MYCIE | DEZYNFEKCJIA

Dodatkowo oprécz zegara

16A/400V 1P44, 32A/230V IPE44,
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207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

POKOJ ODPOCZYNKU
LEKARZA

tAZIENKA

PRZEDSIONEK WC MESKI

WC MESKI

WC DAMSKI

PRZEDSIONEK WC
DAMSKI

MAGAZYN ODZIEZY
CZYSTE)

MAGAZYN ODZIEZY

BRUDNE)J

POM. PERSONELU
SPRZATAJACEGO

POM GOSPODARCZE

WC DAMSKI

Temperatura 20-22°C zima, 22-26 °C
lato. WENTYLACJA MECHANICZNA
2 wym/h lub 30m3/h/osobe
Temperatura 24°C zima.
instalacja wody zimnej i cieptej,
kanalizacji,

WENTYLACJA MECHANICZNA
70m3/h na natrysk,
50m3/godz./miske ustepowsq
Temperatura 24°C zima.instalacja
wody zimnej i cieplej,

kanalizacji, WENTYLACJA
MECHANICZNA 5 wym/h,
Temperatura 20°C zima.
instalacja wody zimnej i cieptej,
kanalizacji, WENTYLACJA
MECHANICZNA
50m3/godz./miske ustepowsq
Temperatura 20-22°C zima.
instalacja wody zimnej i cieptej,
kanalizacji, WENTYLACJA
MECHANICZNA 5 wym/h,
50m3/godz./miske ustepowsq
Temperatura 24°C zima.
instalacja wody zimnej i cieplej,
kanalizacji,

WENTYLACJA MECHANICZNA 5
wym/h,

Temperatura 16°C zima. instalacja
wody zimnej i cieptej, kanalizacji.
WENTYLACJA MECHANICZNA

4 wym/h

Temperatura 16°C zima. instalacja
wody zimnej i cieptej, kanalizacji.
WENTYLACJA MECHANICZNA

4 wym/h

Temperatura 20-22°C zima, 22-26 °C
lato. WENTYLACJA MECHANICZNA
2 wym/h lub 30 m3/h/osobe

Temperatura 20-22°C zima.instalacja
wody zimnej i cieptej,

kanalizacji, WENTYLACJA
MECHANICZNA2 wym/h
Temperatura 20-22°C zima.
instalacja wody zimnej i ciepte;j,
kanalizacji, WENTYLACJA
MECHANICZNA 5 wym/h,
50m3/godz./miske ustepowsq

Oswietlenie ogdlne, awaryjne,
gniazda wtykowe 230V zasilanie
TV; gniazda teleinformatyczne,
zasilanie rolet okiennych
zewnetrznych, 300lux

Oswietlenie ogdlne z czujnikiem
ruchu, awaryjne, o$wietlenie
miejscowe, gniazda wtykowe 230V
IP44; 200lux

Oswietlenie ogdélne z czujnikiem
ruchu, awaryjne, os$wietlenie
miejscowe, gniazda wtykowe 230V
IP44, 200 lux

Oswietlenie ogdélne z czujnikiem
ruchu, awaryjne, 200 lux

Oswietlenie ogdlne z czujnikiem
ruchu, awaryjne, 200 lux

Oswietlenie ogdélne z czujnikiem
ruchu, awaryjne, os$wietlenie
miejscowe, gniazda wtykowe 230V
IP44, 200 lux

Oswietlenie ogélne, awaryjne,
gniazda wtykowe 230V IP44;
150lux

Oswietlenie ogdlne, awaryjne,
gniazda wtykowe 230V IP44;
150lux

Oswietlenie ogdélne, awaryjne,
gniazda

wtykowe 230V, gniazda
teleinformatyczne, zasilanie rolet
okiennych, 500 lux,

Oswietlenie ogdlne, awaryjne,
gniazda wtykowe 230V P44, 200
lux

Oswietlenie ogdlne z czujnikiem
ruchu, awaryjne, 200 lux
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218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

UMYWALNIA DAMSKA

SZATNIA DAMSKA

SERWEROWNIA

MAGAZYN PODRECZNY

KOMUNIKACJA

MAGAZYN PODRECZNY

WC MESKI

UMYWALNIA MESKA

SZATNIA MESKA

KL. SCHODOWA

KOMUNIKACJA

POM.ODPOCZYNKU

POM.ODPOCZYNKU

Temperatura 24°C zima.
instalacja wody zimnej i cieplej,
kanalizacji,

WENTYLACJA MECHANICZNA 70
m3/h na natrysk.

Temperatura 24°C zima.
WENTYLACJA MECHANICZNA

4 wym/h

Temperatura 20°C-22°C lato/zima,
redundancja. WENTYLACJA
MECHANICZNA

2 wym/h; redundancja, gaszenie
gazem

Temperatura 16°C zima.
WENTYLACJA MECHANICZNA
1,5 wym/h

Temperatura 20-22°C zima.
WENTYLACJA MECHANICZNA
1,5 wym/h;

Temperatura 16°C zima.
WENTYLACJA MECHANICZNA
1,5 wym/h

Temperatura 20°C zima.
instalacja wody zimnej i cieptej,
kanalizacji, WENTYLACJA
MECHANICZNA
50m3/godz./miske ustepowsq
Temperatura 24°C zima.instalacja
wody zimnej i cieplej,
kanalizacji, WENTYLACJA

MECHANICZNA 5 wym/h,70 m3/h na

natrysk.

Temperatura 24°C zima.
WENTYLACJA MECHANICZNA
4 wym/h

Temperatura 20-22°C zima.
WENTYLACJA MECHANICZNA
1,5 wym/h;

Temperatura 20-22°C zima.
WENTYLACJA MECHANICZNA
1,5 wym/h;

Temperatura 20-22°C zima, 22-26 °C

lato. WENTYLACJA MECHANICZNA
2 wym/h lub 30m3/h/osobe

Temperatura 20-22°C zima, 22-26 °C

lato. WENTYLACJA MECHANICZNA
2 wym/h lub 30m3/h/osobe

Oswietlenie ogdélne z czujnikiem
ruchu, awaryjne, o$wietlenie
miejscowe, gniazda wtykowe 230V
IP44, 200 lux

Oswietlenie ogdélne, awaryjne,
gniazda wtykowe 230V P44, 200
lux

Oswietlenie ogdlne, awaryjne,
gniazda wtykowe 230V; 300 lux,
KD drzwi, zdalny monitoring
temperatury z powiadomieniem
do administratora

Oswietlenie ogdlne, awaryjne,
gniazda wtykowe 230V; 150lux
Oswietlenie ogdlne z czujnikiem
ruchu, awaryjne, ewakuacyjne,
gniazda wtykowe 230V, 150 lux

Oswietlenie ogdélne, awaryjne,
gniazda wtykowe 230V; 150lux

Oswietlenie ogdélne z czujnikiem
ruchu, awaryjne, 200 lux

Oswietlenie ogdlne z czujnikiem
ruchu, awaryjne, o$wietlenie
miejscowe, gniazda wtykowe 230V
IP44, 200 lux

Oswietlenie ogdlne, awaryjne,
gniazda wtykowe 230V 1P44, 200
lux

Oswietlenie ogdélne z czujnikiem
ruchu, awaryjne, ewakuacyjne,
gniazda wtykowe 230V, 150 lux

Oswietlenie ogdlne z czujnikiem
ruchu, awaryjne, ewakuacyjne,
gniazda wtykowe 230V, 150 lux
Oswietlenie ogdélne, awaryjne,
gniazda wtykowe 230V zasilanie
TV; gniazda teleinformatyczne,
zasilanie rolet okiennych
zewnetrznych, 300lux
Oswietlenie ogdlne, awaryjne,
gniazda wtykowe 230V zasilanie
TV; gniazda teleinformatyczne,
zasilanie rolet okiennych
zewnetrznych, 300lux
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231

232

233

Temperatura 20-22°C zima, 22-26 °C
lato. WENTYLACJA MECHANICZNA
2 wym/h lub 30m3/h/osobe

POM.ODPOCZYNKU

Temperatura 20-22°C zima, 22-26 °C
lato. WENTYLACJA MECHANICZNA
2 wym/h lub 30m3/h/osobe

POM.ODPOCZYNKU

Temperatura 20-22°C zima, 22-26 °C
lato. WENTYLACJA MECHANICZNA2
wym/h lub 30m3/h/osobe

POM.ODPOCZYNKU

Temperatura 20-22°C zima, 22-26 °C
lato. WENTYLACJA MECHANICZNA

Oswietlenie ogdélne, awaryjne,
gniazda wtykowe 230V zasilanie
TV; gniazda teleinformatyczne,
zasilanie rolet okiennych
zewnetrznych, 300lux
Oswietlenie ogdélne, awaryjne,
gniazda wtykowe 230V zasilanie
TV; gniazda teleinformatyczne,
zasilanie rolet okiennych
zewnetrznych, 300lux
Oswietlenie ogdlne, awaryjne,
gniazda wtykowe 230V zasilanie
TV; gniazda teleinformatyczne,
zasilanie rolet okiennych
zewnetrznych, 300lux
Oswietlenie ogdlne, awaryjne,
gniazda wtykowe 230V zasilanie
TV; gniazda teleinformatyczne,
zasilanie rolet okiennych

234 POM.ODPOCZYNKU 2 wym/h lub 30m3/h/osobe zewnetrznych, 300lux

PARTER:

NUMER NAZWA Pow [m2]
101 KL. SCHODOWA 26,43
102 PRZEDSIONEK 8,55
103 POM BIUROWE KOORDYNATOR 17,19
104 POM. SOCJALNE-CZUWANIA 55,22
105 POM. BIUROWE 22,32
106 ANEKS KUCHENNY 8,77
107 POM GOSPODARCZE 4,19
108 PRZEDSIONEK WC MESKI 3,82
109 WC MESKI 5,05
110 WC NIEPELNOSPR. 6,52
111 PRZEDSIONEK PPOZ 4,81
112 KOMUNIKACIA 49,69
113 GARAZ KARETEK 137,06
114 MAGAZYN LEKOW | SPRZETU MEDYCZNEGO 21,23
115 MAGAZYN BUTLI Z TLENEM 14,13
116 PRZEDSIONEK WC DAMSKI 2,41
117 WC DAMSKI 1,73
118 WC MESKI 5,17
119 PRZEDSIONEK WC MESKI 6,05
120 POM. GOSPODARCZE 5,82
121 MAGAZYN PODRECZNY 8,37
122 POSREDNI PKT DYSTRUBUCII 3,46
123 POMIESZCZENIE SUSZENIA ODZIEZY MOKREJ 12,16
124 MAGAZYN PODRECZNY 22,27
125 KOMUNIKACIA 42,79
126 KL. SCHODOWA 23,59
127 GARAZ KARETEK 99,14

29



128 POMIESZCZENIE ODPADOW 7,75
129 SZATNIA BRUDNA 5,27
130 NATRYSK 1,55
131 UMYWALNIA 7,35
132 WC 1,21
133 $LUZA - SZATNIA CZYSTA 5,75
134 POM. DO MYCIA SPRZETU 13,78
135 MAGAZYN PODRECZNY 7,87
136 POM. AGREGATU 9,18
137 ROZDZIELNIA 13,78
138 MYCIE | DEZYNFEKCJA KARETEK 62,96
139 WEZEL CIEPLNY 19,47
140 POM. TECHNICZNE MYINI 15,19
141 POM. NA $RODKI CZYSTOSCI MYINI 15,19
142 MAGAZYN PODRECZNY 13,71
| RAZEM 817,95 |

PIETRO:

NUMER NAZWA Pow [m2] |
201 KL. SCHODOWA 5,8
202 ARCHIWUM 6,03
203 POM. BIUROWE 21,27
204 POM BIUROWE 12,45
205 POM.ODPOCZYNKU 15,8
206 POM.ODPOCZYNKU 15,8
207 POKOJ ODPOCZYNKU LEKARZA 11,17
208 LAZIENKA 4,18
209 PRZEDSIONEK WC MESKI 4,99
210 WC MESKI 5,03
211 WC DAMSKI 1,73
212 PRZEDSIONEK WC DAMSKI 2,52
213 MAGAZYN ODZIEZY CZYSTE) 10,61
214 MAGAZYN ODZIEZY BRUDNE] 9,79
215 POM. PERSONELU SPRZATAJACEGO 14,13
216 POM GOSPODARCZE 6,91
217 WC DAMSKI 1,67
218 UMYWALNIA DAMSKA 10,41
219 SZATNIA DAMSKA 6,89
220 SERWEROWNIA 12,16
221 MAGAZYN PODRECZNY 35,01
222 KOMUNIKACIA 29,78
223 MAGAZYN PODRECZNY 19,61
224 WC MESKI 6,95
225 UMYWALNIA MESKA 16,69
226 SZATNIA MESKA 51,06
227 KL. SCHODOWA 4,86
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228 KOMUNIKACIA 83,69

229 POM.ODPOCZYNKU 18,6
230 POM.ODPOCZYNKU 18,6
231 POM.ODPOCZYNKU 18,6
232 POM.ODPOCZYNKU 18,6
233 POM.ODPOCZYNKU 18,6
234 POM.ODPOCZYNKU 18,6

RAZEM 538,59 |

24.2 Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe

Dtugosé: ok. 60,50 [m]
Szerokos$¢: ok. 16,34 [m]
Wysokos¢ do attyki: ok.9,7m [m]
Liczba kondygnacji nadziemnych: 2
Kubatura: ok. 7 987[m?3]
Powierzchnia zabudowy ok. 967 [m?]
Powierzchnia uzytkowa ok. 1357 [m?]
Nachylenie potaci dachowej: ok. 3%
Typ dachu: ptaski

3 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

3.1 Przygotowania terenu budowy:

Przygotowanie do robét ziemnych oraz roboty przygotowawcze. W miejscach gdzie wystepuje, przed
rozpoczeciem robét nalezy usungé catos¢ humusu. Humus do wykorzystania nalezy zgromadzi¢ w
odlegtosci do 10 km od miejsca prowadzenia robdét budowlanych. Miejsce sktadowania humusu musi
by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym. Humus konieczny bedzie do wykonania prac wykonczeniowych
majacych na celu doprowadzenie terendw przylegtych do stanu pierwotnego po wykonanych robotach
zasadniczych. W celu realizacji inwestycji konieczne jest wymiana osaddéw stabonosnych serii | i Il. -
gtebokos¢ wg. opinie geotechnicznej.

3.2 Istniejace zadrzewienie.

Nalezy na podstawie dokumentacji przygotowaé¢ dokumentacje dendrologiczng i uzyskaé stosowne
decyzje administracyjne pozwalajgce na wyciecie drzew i krzewdw. Wyciete drzewa i krzewy pozostajg
w gestii Wykonawcy i nalezy je wywiezé na sktadowisko odpadow. Wykonawca wykona nasadzenia
kompensacyjne w lokalizacji wskazanej przez Wydziat Ochrony Srodowiska w Koszalinie.

3.3 Zagospodarowanie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw
(jezdnie, Sciezki rowerowe, ciaggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia
itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu
robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
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zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze,
sygnaty, ktadki i mostki tymczasowe itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczeristwo pojazdow i
pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapédr i znakdw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajace bedy akceptowane przez Zamawiajgcego. Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdéb uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktérych
tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
lezy po stornie Wykonawcy.

3.4 Wymagania szczegétowe w odniesieniu do czesci drogowej

34.1 Drogi wewnetrzne i miejsca parkingowe

Przy budynku nalezy zaprojektowac i wykonac¢ droge dojazdowg o szerokosci 7,0 m oraz parking dla 22
pojazdéw osobowych w tym min. 1 miejsce dla osdéb niepetnosprawnych, miejsce tadowania
samochoddw. Droga parkingowa bedzie miata szerokos¢ 10m, aby mozliwe byto zatrzymanie karetki
przy budynku.

Miejsca parkingowe muszg mie¢ wymiary min.2,5 * 5,0 m a miejsce dla oséb niepetnosprawnych
3,6m™*5,0 m. Pochylenie podtuzne jezdni max. 1% ,pochylenie poprzeczne 2%.

3.4.2 Nawierzchnia drég i chodnikéw
a. Nawierzchnia jezdni i miejsc postojowych:

Nawierzchnie jezdni i miejsc postojowych zaprojektowacd jako spetniajgca kategorie obcigzenia KR3 .
e Warstwa scieralna kostka bet. kolorze szarym  gr.8 cm

e Podsypka cem.-piaskowa gr.5cm

*  Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C 90/3 gr.10 cm
¢ Podbudowa z mieszanki niezwigzanej gr.15cm
* Podbudowa z mieszanki zwigzanej C3/4 gr.15cm

Geowtdknina separacyjno — wzmachniajaca.
Wzmocnienie podtoza wymiana gruntu min 50 cm na warstwe piasku $redniego. Krawezniki
bet.12*25 cm utozone na tawie bet. z bet. C 12/15.

b. Nawierzchnia chodnikow:
¢ Warstwa scieralna kostka bet. gr.6cm
¢ Podsypka cem. -piaskowa gr.5 cm
*  Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr.15 cm
*  Stabilizacja cem C2/3 gr.15cm
¢ Obrzeza bet. 6*20 cm

343 Posadowienie nawierzchni

W zwigzku ze stwierdzonym w Opini Geotechnicznej wystepowaniem nasypu niekontrolowanego
nalezy wykonaé¢ wzmocnienie podtoza poprzez wymiane gruntu oraz zastosowanie geowtdkniny.
Szczegdtowe decyzje o grubosci wymiany nalezy podjgé po wykonaniu badan uzupetniajacych.
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344 Odwodnienie drég i chodnikéw
Odwodnienie projektowanych chodnikéw i drég nalezy przewidzie¢ poprzez system wpustéw z
odprowadzeniem do zaprojektowanej dla obiektu kanalizacji deszczowe;j .

3.5 Gospodarka zielenia:
Roboty gospodarki zielenig obejmuja:
e prace zwigzane z gospodarky istniejgcg zielenig tj. wykarczowanie drzew i krzewdéw
kolidujgcych z inwestycja;
e oczyszczenie terenu z pozostatosci budowlanych i zanieczyszczen;
¢ roztozenie warstwy urodzajnej na obszarach przeznaczonych pod zielen;
¢ wykonanie systemu nawadniania trawnikdow i rabat.
e uprawa mechaniczna i reczna terenu przeznaczonego pod zieler, makroniwelacja;
e sadzenie drzew, krzewdéw, w stabilizacja drzew
e zaktadanie trawnikow, rabat
e prace wykonczeniowe w tym: korowanie
e pielegnacja zieleni w okresie gwarancyjnym.

Drzewa:
Do nasadzen przewidziano gatunki lisSciaste o wysokim stopniu odpornosci na zanieczyszczenia
powietrza spowodowane gtdwnie emisjg spalin komunikacyjnych. Drzewa projektowane to formy
pienne i naturalne, uprawiane na otwartej przestrzeni, regularnie szkétkowane, wtasciwie oznaczone
etykietami szkétkarskimi tzn. muszg miec etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska. Powinny
one mie¢ poprawnie wyksztatcony pokrdj z wyrainym przewodnikiem, ich korona ma byc
rownomiernie rozwinieta, symetryczna o prawidtowym dla danego gatunku pokroju. Sadzonki drzew
powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i
odmiany oraz posiadac nastepujgce cechy:

¢ pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

e pien o wysokosci co najmniej 2,5 m,

e obwdd pnia nie mniejszy niz 20 cm -mierzony na wysokosci 100 cm,

e przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,

Krzewy:
Do nasadzen przewidziano ozdobne gatunki liSciaste o wysokim stopniu odpornosci na
zanieczyszczenia powietrza spowodowane gtdwnie emisjg spalin  komunikacyjnych. Krzewy
szkétkowane nalezy dostarczy¢ w pojemnikach z prawidtowo uksztattowang brytg korzeniowa. Rosliny
muszg mieé forme charakterystyczng dla gatunku i odmiany o ilosci peddéw min. 5-7szt. bez uszkodzen
mechanicznych czy oznak fitopatologicznych. Pokréj powinien by¢é symetryczny, réwnomiernie
rozkrzewiony, ujednolicony pod wzgledem wielkosci i ksztattu dla danego gatunki i odmiany. Odmiany
barwnolistne powinny mie¢ gteboki rbwnomierny kolor.
Krzewy powinny posiadac nastepujgce parametry:

¢ ilos¢ pedédw min.5-7szt.

e krzewy fory naturalnej: wysokos¢ czesci nadziemnej powyzej 35 cm

* krzewy ptozace/okrywowe — rozpieto$¢ czesci nadziemnej 35/35cm,

¢ bryta korzeniowa w pojemnikach typu C2
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Trawnik:

Teren przed utozeniem trawnika w rolkach powinien by¢ uprzednio przekopany, zniwelowany oraz
wyczyszczony z wystepujgcych kamieni, gruzu i resztek budowlanych. Gleba pod trawnikiem powinna
by¢ raczej lekka i przepuszczalna.

Na przygotowanym uprzednio terenie uktadaé obok siebie poszczegdlne warstwy trawnika w rolce.
Bardzo jest wazne, aby rolowane trawniki ustawiac scisle jeden obok drugiego, a poszczegdlne pasy do

siebie dopychad, a nie je rozciggaé. Wystajgce brzegi przycina¢ ostrym nozem lub brzeszczotem. Po
utozeniu trawnik watowaé i obficie podlewac
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3.6 Wymagania szczegétowe wykonczenia wnetrz i wyposazenia:
WYPOSAZENIE / Wyposazenie
NR NAZWA POSADZKA SCIANY SUFIT P WYS1 | WYS2 llo$¢ oséb | Sktadowane Materiaty dodatkowe
wyktadzina winylowa
$cienna do h-2m, sufit rastrowy mineralny
powyzej tynk cem.- z powtoka z welonu
101 | KL. SCHODOWA PLYTKI GRESOWE R10 | wap., farba lateksowa, | szklanego 26,43 | 425cm | 400 cm
PLYTKI GRESOWE R10,
wycieraczka
systemowa do
zastosowan wyktadzina winylowa wycieraczka aluminiowa
wewnetrznych w scienna do h-2m, sufit rastrowy mineralny zagtebiona tekstylno
niecce osadzona na powyzej tynk cem.- z powtokg z welonu szczotkowa w strefie
102 | PRZEDSIONEK trwale wap., farba lateksowa, | szklanego 8,55 |425cm | 400 cm wejscia
Biurko komputerowe,
dostawki do biurka,
sufit rastrowy mineralne kontener pod biurkowy,
z powtoka z welonu fotel biurowy, regaty
szklanego o biurowe niskie i wysokie,
zwiekszonych szafa ubraniowa, wieszak
WYKEADZINA parametrach ubraniowy, stolik
POM BIUROWE OBIEKTOWA tynk cem.-wap., farba | dZzwiekochtonnosci aw = pomocniczy, fotele, ksero,
103 | KOORDYNATOR WINYLOWA lateksowa, 0,70, NRC=0,70 17,19 | 425cm | 300 cm 1 OSOBA drukarka kosz na Smieci
Umywalka z baterig
stojaca, zlewozmywak
dwukomorowy z baterig
stojgcy; zmywarka 60cm,
szafki kuchenne z blatem
oraz wiszace; lodéwka,
kuchenka
sufit rastrowy mineralne mikrofalowa, czajnik
z powtokg z welonu elektryczny, ptyta elektr., kosz na Smieci
tynk cem.-wap., farba | szklanego o stét jadalniany z krzestami | kuchenny
lateksowa, oktadzina zwiekszonych (10szt.), kanapy (3szt.), zapewniajacy
WYKELADZINA scienna homogeniczna | parametrach stoliki kawowe (3szt.), segregacje
POM. SOCJALNE- OBIEKTOWA rulowana panel miedzy | dzwiekochtonnosci aw = biurko, fotel biurowy, odpadow, kosz
104 | CUWANIA WINYLOWA szafkowy 0,70, NRC=0,70 55,22 | 425cm | 300 cm 10 0SOB telewizor; komoda ogolnodostepny




sufit rastrowy mineralne
z powtoka z welonu

Biurko komputerowe
(2szt.), dostawki do biurka
(4szt.), kontener pod
biurkowy (2szt.), fotel

szklanego o biurowy (2szt.), regaty
zwiekszonych biurowe niskie i wysokie,
WYKLADZINA parametrach szafa ubraniowa(2szt.),
OBIEKTOWA tynk cem.-wap., farba | dZzwiekochtonnosci aw = wieszak ubraniowy,
105 | POM. BIUROWE WINYLOWA lateksowa, 0,70, NRC=0,70 22,32 | 425cm | 300cm 2 0soBY drukarka kosz na Smieci
Umywalka z baterig
stojaca, zlewozmywak
sufit rastrowy mineralne dwukomorowy z baterig
z powtoka z welonu stojaca; szafki kuchenne z | kosz na $mieci
tynk cem.-wap., farba | szklanego o blatem oraz wiszace; kuchenny
lateksowa, oktadzina zwiekszonych lodéwka, kuchenka zapewniajgcy
$cienna homogeniczna | parametrach mikrofalowa, czajnik segregacje
rulowana panel miedzy | dzwiekochtonnosci aw = elektryczny, stét jadalniany | odpadoéw, kosz
106 | ANEKS KUCHENNY PLYTKI GRESOWE R11 | szafkowy 0,70, NRC=10,70 8,77 | 425cm | 300 cm z krzestami(2szt.) ogolnodostepny
sufit rastrowy mineralny
ptytki scienne kl. z powtoka z welonu
Scieralnosci 3 do szklanego o
h=2m, powyzej tynk zwiekszonych Zlew porzadkowy z baterig | regat na srodki
cem.-wap., farba parametrach odpornych $cienng, wpust podtogowy, | dezynfekcyjne i
107 | POM GOSPODARCZE | PLYTKI GRESOWE R11 | lateksowa na wilgo¢ 4,19 | 425cm | 300 cm kurek ze ztaczka; srodki czystosci
pojemnik na
sufit rastrowy mineralny mydto w ptynie,
ptytki Scienne kl. z powtoka z welonu pojemnik na
Scieralnosci 3 do szklanego o papier do rak,
h=2m, powyzej tynk zwiekszonych Umywalka nablatowa z kosz na zuzyty
PRZEDSIONEK WC cem.-wap. farba parametrach odpornych baterig stojacg, blat papier, lustro
108 | MESKI PLYTKI GRESOWE R11 | lateksowa na wilgo¢ 3,82 | 425cm | 300 cm konglomeratowy wklejane
sufit rastrowy mineralny
ptytki Scienne kl. z powtoka z welonu Miska ustepowa
Scieralnosci 3 do szklanego o podwieszana, pisuar
h=2m, powyzej tynk zwiekszonych podwieszany, wpust Pojemnik na
cem.-wap., farba parametrach odpornych podtogowy, kurek ze papier, szczotka
109 | WC MESKI PLYTKI GRESOWE R11 | lateksowa na wilgo¢ 5,05 | 425cm | 300 cm ztaczka do WC
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ptytki scienne kl.
$cieralnosci 3 do
h=2m, powyzej tynk
cem.-wap., farba

sufit rastrowy mineralny
z powtokg z welonu
szklanego o
zwiekszonych
parametrach odpornych

Umywalka z baterig stoja,
miska ustepowa

pochwyty dla
NPS, pojemnik
na mydto w
ptynie,
pojemnik na
papier do rak,
kosz na zuzyty

110 | WC NIEPELNOSPR. PLYTKI GRESOWE R11 | lateksowa na wilgo¢ 6,52 | 425cm | 300 cm podwieszana, papier,
tynk cem.-wap., farba
lateksowa, lakier sufit rastrowy mineralny
poliuretanowy z powtoka z welonu
111 | PRZEDSIONEK PPOZ | PLYTKI GRESOWE R10 | bezbarwny do h=2m szklanego 4,81 [ 425cm |300cm
wyktadzina winylowa
scienna do h-2m, sufit rastrowy mineralny
powyzej tynk cem.- z powtoka z welonu
112 | KOMUNIKACJA PLYTKI GRESOWE R10 | wap., farba lateksowa, | szklanego 49,69 | 425cm | 300 cm
Sciany izolowane
mineralng ptyta
izolacyjna i zaprawa Odwodhnienie liniowe,
tynkarskg, pozostate kurek ze ztaczka, pojemnik na
Sciany tynk cem.-wap., umywalka z baterig mydto w ptynie,
farba lateksowa, stojaca; czujnik tlenku pojemnik na
okolice wegla CO, odbojnice, papier do rak,
zlewozmywakdw automatyczne kosz na zuzyty
oktadzina Scienna otwieranie/zamykanie papier,
homogeniczna bram karetki wywotanej pojemnik z
POS. EPOKSYDOWA rulowana do ochrony do wyjazdu, odbojnice ptynem
113 | GARAZ KARETEK ANTYPOSLIZGOWA miejsc wilgotnych wetna min. garazowa 137,06 |415cm | - 4 POJAZDY | bram i stupdw dezynfekcyjnym
Sejf / szafa z dwoma
zamkami na narkotyki,
chtodziarka na leki
termolabilne 10°Cii
wymagajace
przechowywania w
temperaturze do 4°C;
ptytki scienne kl. chtodziarki i magazyn
Scieralnosci 3 do wyposazone w
MAGAZYN LEKOW | | WYKtADZINA h=2m, powyzej tynk termometry i
SPRZETU HOMOGENICZNA cem.-wap., farba tynk cem.-wap., farba higrometry, regaty
114 | MEDYCZNEGO OBIEKTOWA lateksowa sufitowa 21,23 | 425cm | - magazynowe
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MAGAZYN BUTLI Z

ptytki sScienne kl.
$cieralnosci 3 do
h=2m, powyzej tynk
cem.-wap., farba

tynk cem.-wap., farba

Butle tlenowe o zmiennych

115 | TLENEM POS.EPOKSYDOWA lateksowa sufitowa 14,13 | 425cm | - pojemnosciach 1L i 2L
sufit rastrowy mineralny pojemnik na
ptytki sScienne kl. z powtoka z welonu mydto w ptynie,
Scieralnosci 3 do szklanego o Umywalka nablatowa z pojemnik na
h=2m, powyzej tynk zwiekszonych baterig stojaca, blat papier do rak,
PRZEDSIONEK WC cem.-wap. farba parametrach odpornych konglomeratowy, lustro kosz na zuzyty
116 | DAMSKI PLYTKI GRESOWE R11 | lateksowa na wilgo¢ 2,41 | 425cm | 300 cm wklejane papier
sufit rastrowy mineralny
ptytki Scienne kl. z powtoka z welonu
Scieralnosci 3 do szklanego o Pojemnik na
h=2m, powyzej tynk zwiekszonych papier, szczotka
cem.-wap., farba parametrach odpornych Miska ustepowa do WC, kosz na
117 | WC DAMSKI PLYTKI GRESOWE R11 | lateksowa na wilgo¢ 1,73 | 425cm | 300 cm podwieszana Smieci
sufit rastrowy mineralny
ptytki scienne kl. z powtokg z welonu Miska ustepowa
Scieralnosci 3 do szklanego o podwieszana, pisuar
h=2m, powyzej tynk zwiekszonych podwieszany, wpust Pojemnik na
cem.-wap., farba parametrach odpornych podtogowy, kurek ze papier, szczotka
118 | WC MESKI PLYTKI GRESOWE R11 | lateksowa na wilgo¢ 5,17 | 425cm | 300 cm ztaczka do WC
sufit rastrowy mineralny pojemnik na
ptytki Scienne kl. z powtoka z welonu mydto w ptynie,
Scieralnosci 3 do szklanego o pojemnik na
h=2m, powyzej tynk zwiekszonych Umywalki nablatowe z papier do rak,
PRZEDSIONEK WC cem.-wap. farba parametrach odpornych baterig stojaca, blat kosz na zuzyty
119 | MESKI PLYTKI GRESOWE R11 | lateksowa na wilgo¢ 6,05 | 425cm | 300 cm konglomeratowy papier
sufit rastrowy mineralny
ptytki scienne kl. z powtokg z welonu
Scieralnosci 3 do szklanego o
h=2m, powyzej tynk zwiekszonych Zlew porzadkowy z baterig | regat na srodki
POM. cem.-wap., farba parametrach odpornych $cienna, wpust podtogowy, | dezynfekcyjne i
120 | GOSPODARCZE PLYTKI GRESOWE R11 | lateksowa na wilgo¢ 5,82 | 425cm | 300 cm kurek ze ztaczka; Srodki czystosci

38




tynk cem.-wap., farba
lateksowa, lakier

MAGAZYN poliuretanowy tynk cem.-wap., farba
121 | PODRECZNY PLYTKI GRESOWE R11 | bezbarwny do h=2m sufitowa 8,37 | 425cm | - regaty magazynowe
WYKt.
HOMOGENICZNA
POSREDNI PKT ANTYELEKTROSTATYCZ | tynk cem.-wap., farba | tynk cem.-wap., farba
122 | DYSTRUBUCII NA lateksowa, sufitowa 3,46 | 425cm | -
ptytki scienne kl.
Scieralnosci 3 do
POMIESZCZENIE h=2m, powyzej tynk Whpust podtogowy, kurek
SUSZENIA ODZIEZY cem.-wap., farba tynk cem.-wap., farba ze ztgczka, suszarka
123 | MOKRE)J PLYTKI GRESOWE R11 | lateksowa sufitowa 12,16 | 425cm |- odziezy przemystowa
tynk cem.-wap., farba
lateksowa, lakier
MAGAZYN poliuretanowy tynk cem.-wap., farba
124 | PODRECZNY PLYTKI GRESOWE R11 | bezbarwny do h=2m sufitowa 22,27 | 425cm | - regaty magazynowe
tynk cem.-wap., farba
lateksowa, lakier sufit rastrowy mineralny
poliuretanowy z powtoka z welonu
125 | KOMUNIKACIA PLYTKI GRESOWE R10 | bezbarwny do h=2m szklanego 42,79 | 425cm | 300 cm
PLYTKI GRESOWE R10,
wycieraczka
systemowa do
zastosowan wyktadzina winylowa wycieraczka aluminiowa
wewnetrznych w $cienna do h-2m, sufit rastrowy mineralny zagtebiona tekstylna
niecce osadzona na powyzej tynk cem.- z powtokg z welonu szczotkowa w strefie
126 | KL. SCHODOWA trwale wap., farba lateksowa, | szklanego 23,59 | 425cm | 300 cm wejscia, kurtyna pow.
Sciany izolowane
mineralng ptyta
izolacyjng i zaprawa Odwodnienie liniowe,
tynkarskg, pozostate kurek ze ztaczka, pojemnik na
Sciany tynk cem.-wap., umywalka z baterig mydto w ptynie,
farba lateksowa, stojaca; czujnik tlenku pojemnik na
okolice wegla CO, odbojnice, papier do rak,
zlewozmywakow automatyczne kosz na zuzyty
oktadzina Scienna otwieranie/zamykanie papier,
homogeniczna bram karetki wywotanej pojemnik z
POS. EPOKSYDOWA rulowana do ochrony do wyjazdu, odbojnice ptynem
127 | GARAZ KARETEK ANTYPOSLIZGOWA miejsc wilgotnych wetna min. garazowa 99,14 | 415cm | - 3 POJAZDY | bram i stupow dezynfekcyjnym
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ptytki Scienne kl.

wpust podtogowy, kurek
ze ztgczka i umywalka z
baterig Scienng na

pojemnik na
mydto w ptynie,
pojemnik na
papier do rak,
kosz na zuzyty

Scieralnosci 3 do fotokomérke, papier,
h=2m, powyzej tynk chtodziarka na odpady pojemnik z
POMIESZCZENIE cem.-wap., farba tynk cem.-wap., farba medyczne, pojemnik na ptynem
128 | ODPADOW PLYTKI GRESOWE R11 | lateksowa sufitowa 7,75 | 425cm | - odziez jednorazowa dezynfekcyjnym
sufit rastrowy mineralny
z powtokg z welonu
tynk cem.-wap., farba | szklanego o
lateksowa, lakier zwiekszonych
poliuretanowy parametrach odpornych
129 | SZATNIA BRUDNA PLYTKI GRESOWE R11 | bezbarwny do h=2m na wilgo¢ 5,27 | 425cm | 300 cm
sufit rastrowy mineralny
ptytki Scienne kl. z powtoka z welonu
Scieralnosci 3 do szklanego o
h=2m, powyzej tynk zwiekszonych
cem.-wap., farba parametrach odpornych brodzik natryskowy z wieszak $cienny
130 | NATRYSK PLYTKI GRESOWE R11 | lateksowa na wilgo¢ 1,55 | 425cm | 300 cm baterig na fotokomdrke podwajny
pojemnik na
mydto w ptynie,
pojemnik na
sufit rastrowy mineralny papier do rak,
ptytki Scienne kl. z powtoka z welonu umywalka z baterig kosz na zuzyty
Scieralnosci 3 do szklanego o $cienng na fotokomarke, papier,
h=2m, powyzej tynk zwiekszonych mata dezynfekcyjna, pojemnik z
cem.-wap., farba parametrach odpornych pojemniki na odziez ptynem
131 | UMYWALNIA PLYTKI GRESOWE R11 | lateksowa na wilgo¢ 7,35 | 425cm | 300 cm skazong, wpust podtogowy | dezynfekcyjnym
sufit rastrowy mineralny
ptytki scienne kl. z powtokg z welonu
Scieralnosci 3 do szklanego o Pojemnik na
h=2m, powyzej tynk zwiekszonych Miska ustepowa papier, szczotka
cem.-wap., farba parametrach odpornych podwieszana, przycisk na do WC, kosz na
132 | WC PLYTKI GRESOWE R11 | lateksowa na wilgo¢ 1,21 | 425cm |300cm fotokomérke Smieci
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tynk cem.-wap., farba

sufit rastrowy mineralny
z powtoka z welonu
szklanego o

lateksowa, lakier zwiekszonych pojemnik z
SLUZA - SZATNIA poliuretanowy parametrach odpornych ptynem
133 | CZYSTA PLYTKI GRESOWE R11 | bezbarwny do h=2m na wilgo¢ 5,75 | 425cm | 300 cm wpust podtogowy dezynfekcyjnym
Brodzik do mycia, bateria
ptytki scienne kl. natryskowa scienna,
Scieralnosci 3 do pistolet do mycia, wpust
h=2m, powyzej tynk podtogowy, kurek ze
POM. DO MYCIA cem.-wap., farba tynk cem.-wap., farba ztaczka, regaty do
134 | SPRZETU PLYTKI GRESOWE R11 | lateksowa sufitowa 13,78 | 425cm | - obciekania
tynk cem.-wap., farba
lateksowa, lakier
MAGAZYN poliuretanowy tynk cem.-wap., farba
135 | PODRECZNY PLYTKI GRESOWE R11 | bezbarwny do h=2m sufitowa 7,87 | 425cm | - regaty magazynowe
tynk cem.-wap., farba | tynk cem.-wap., farba
136 | POM. AGREGATU POS. BETONOWA lateksowa, sufitowa 9,18 | 425cm | -
WYKt.
HOMOGENICZNA
ANTYELEKTROSTATYCZ | tynk cem.-wap., farba | tynk cem.-wap., farba
137 | ROZDZIELNIA NA lateksowa, sufitowa 13,78 | 425cm | -
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MYCIE |
DEZYNFEKCJA
KARETEK

POS. EPOKSYDOWA

ptytki scienne kl.
Scieralnosci 3 do
h=2m, powyzej tynk
cem.-wap., farba
lateksowa

tynk cem.-wap., farba
sufitowa

62,96

425cm

System podwieszania wezy
wysokocisnieniowych z
rolkami i kompletem wezy
z lancami do mycia,
podtaczony do
wysokocisnieniowego
urzadzenia (pompy),
kompletny system
pianowy
wysokocisnieniowy z
regulacjg i mocowaniem,
zawory wysokocisnieniowe
odcinajace poszczegdlne
linie, wieszaki na
wycieraczki, wieszaki do
myjek, mopdw itp.,
schowki na lance,
zlewozmywak
dwukomorowy z baterig
stojg i odwodnienie w
formie wanny, dziatajacej
jako wstepny osadnik
zanieczyszczen przykryty
kratg pomostowg o
nosnosci dla obcigzen min.
4 tony wg wytycznych
producenta, kurek ze
ztaczka, pistolet do mycia
natryskowego,

pojemnik na
mydto w ptynie,
pojemnik na
papier do rak,
kosz na zuzyty
papier,
pojemnik z
ptynem
dezynfekcyjnym
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WEZEL CIEPLNY

PtYTKI GRESOWE R11

tynk cem.-wap., farba
lateksowa, lakier
poliuretanowy
bezbarwny do h=2m,
okolice
zlewozmywakow
oktadzina Scienna
homogeniczna
rulowana do ochrony
miejsc wilgotnych

tynk cem.-wap., farba
sufitowa

19,47

425cm

Wpust podtogowy, kurek
ze ztgczka, umywalka
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POM. TECHNICZNE

ptytki sScienne kl.
$cieralnosci 3 do
h=2m, powyzej tynk
cem.-wap., farba

tynk cem.-wap., farba

Wysokocisnieniowe
urzadzenie stacjonarne
bez podgrzewacza wody,
mocowane na stale do

140 | MYJNI PLYTKI GRESOWE R11 | lateksowa sufitowa 15,19 | 425cm | - $ciany, regaty magazynowe
Regaty magazynowe, szafy
zamykane na klucz /
preparaty myjgco-
dezynfekujace, preparaty
dezynfekujace o szerokim

tynk cem.-wap., farba spektrum dziatania,
lateksowa, lakier szampony samochodowe -
POM. NA SRODKI poliuretanowy tynk cem.-wap., farba butelki o pojemnosci 1L,
141 | czYSTOSCI MYJNI PLYTKI GRESOWE R11 | bezbarwny do h=2m sufitowa 15,19 [ 425cm |- kanistry 5L
tynk cem.-wap., farba
lateksowa, lakier
MAGAZYN poliuretanowy tynk cem.-wap., farba
142 | PODRECZNY PLYTKI GRESOWE R11 | bezbarwny do h=2m sufitowa 13,71 [ 425cm |- regaty magazynowe
RAZEM 817,95
wyktadzina winylowa
Scienna do h-2m, sufit rastrowy mineralny
powyzej tynk cem.- z powtokg z welonu
201 | KL. SCHODOWA PLYTKI GRESOWE R10 | wap., farba lateksowa, | szklanego 5,8 |370cm |300cm
sufit rastrowy mineralny
tynk cem.-wap., farba |z powtoka z welonu

202 | ARCHIWUM PtYTKI GRESOWE R10 | lateksowa, szklanego 6,03 | 370cm | 300cm
Biurko komputerowe
(2szt.), dostawki do biurka

sufit rastrowy mineralne (2szt.), kontener
z powtoka z welonu podbiurkowy (2szt.), fotel
szklanego o biurowy (2szt.), regaty
zwiekszonych biurowe niskie i wysokie,
WYKEADZINA parametrach szafa ubraniowa (2szt.),
OBIEKTOWA tynk cem.-wap., farba | dZzwiekochtonnosci aw = wieszak ubraniowy,
203 | POM BIUROWE WINYLOWA lateksowa, 0,70, NRC=0,70 21,27 | 370cm | 300cm 2 OSOBY drukarka
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sufit rastrowy mineralne
z powtoka z welonu

Biurko komputerowe,
dostawki do biurka,

szklanego o kontener podbiurkowy,
zwiekszonych fotel biurowy, regaty
WYKELADZINA parametrach biurowe niskie i wysokie,
OBIEKTOWA tynk cem.-wap., farba | dZzwiekochtonnosci aw = szafa ubraniowa, wieszak
204 | POM BIUROWE WINYLOWA lateksowa, 0,70, NRC=0,70 12,45 | 370cm | 300cm 1 OSOBA ubraniowy, drukarka kosz na Smieci
sufit rastrowy mineralne
z powtoka z welonu
szklanego o
zwiekszonych
WYKEADZINA tynk cem.-wap., farba | parametrach tézka (2szt.), stoliki nocne
OBIEKTOWA lateksowa, panele dzwiekochtonnosci aw = (2szt.), komoda, stot z
205 | POM.ODPOCZYNKU | WINYLOWA Scienne zagtéwek tozka | 0,70, NRC=0,70 15,8 | 370cm | 300cm 2 0soBY krzestami (2szt.), telewizor | kosz na $mieci
sufit rastrowy mineralne
z powtokg z welonu
szklanego o
zwiekszonych
WYKELADZINA tynk cem.-wap., farba | parametrach tézka (2szt.), stoliki nocne
OBIEKTOWA lateksowa, panele dzwiekochtonnosci aw = (2szt.), komoda, st6t z
206 | POM.ODPOCZYNKU | WINYLOWA Scienne zagtéwek tozka | 0,70, NRC = 0,70 15,8 | 370cm | 300cm 2 0SOBY krzestami (2szt.), telewizor | kosz na Smieci
sufit rastrowy mineralne
z powtoka z welonu
szklanego o
zwiekszonych tézka (2szt.), stoliki nocne
POKOJ WYKtADZINA tynk cem.-wap., farba | parametrach (2szt.), komoda, stot z
ODPOCZYNKU OBIEKTOWA lateksowa, panele dzwiekochtonnosci aw = krzestami (2szt.), regat,
207 | LEKARZA WINYLOWA Scienne zagtéwek tozka | 0,70, NRC=0,70 11,17 | 370cm | 300cm 1 OSOBA telewizor kosz na Smieci
Umywalka nablatowa z
baterig stojacg, brodzik
sufit rastrowy mineralny natryskowy z baterig pojemnik na
ptytki Scienne kl. z powtoka z welonu nascienng, kabina szklana, | mydto w ptynie,
Scieralnosci 3 do szklanego o miska ustepowa pojemnik na
h=2m, powyzej tynk zwiekszonych podwieszana, blat papier do rak,
cem.-wap., farba parametrach odpornych konglomeratowy, lustro kosz na zuzyty
208 | tAZIENKA PLYTKI GRESOWE R11 | lateksowa na wilgo¢ 4,18 | 370cm | 300cm wklejane papier,
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ptytki sScienne kl.
Scieralnosci 3 do
h=2m, powyzej tynk

sufit rastrowy mineralny
z powtoka z welonu
szklanego o
zwiekszonych

Umywalka nablatowa z
baterig stojacg, blat

pojemnik na
mydto w ptynie,
pojemnik na
papier do rak,

PRZEDSIONEK WC cem.-wap. farba parametrach odpornych konglomeratowy, lustro kosz na zuzyty
209 | MESKI PLYTKI GRESOWE R11 | lateksowa na wilgo¢ 4,99 | 370cm | 300cm wklejane papier
sufit rastrowy mineralny
ptytki Scienne kl. z powtoka z welonu Miska ustepowa
Scieralnosci 3 do szklanego o podwieszana, pisuar
h=2m, powyzej tynk zwiekszonych podwieszany, wpust Pojemnik na
cem.-wap., farba parametrach odpornych podtogowy, kurek ze papier, szczotka
210 | WC MESKI PLYTKI GRESOWE R11 | lateksowa na wilgo¢ 5,03 | 370cm | 300cm ztaczka do WC
sufit rastrowy mineralny
ptytki scienne kl. z powtokg z welonu
Scieralnosci 3 do szklanego o Pojemnik na
h=2m, powyzej tynk zwiekszonych papier, szczotka
cem.-wap., farba parametrach odpornych Miska ustepowa do WC, kosz na
211 | WC DAMSKI PLYTKI GRESOWE R11 | lateksowa na wilgo¢ 1,73 | 370cm | 300cm podwieszana Smieci
sufit rastrowy mineralny pojemnik na
ptytki scienne kl. z powtokg z welonu mydto w ptynie,
Scieralnosci 3 do szklanego o Umywalka nablatowa z pojemnik na
h=2m, powyzej tynk zwiekszonych baterig stojaca, blat papier do rak,
PRZEDSIONEK WC cem.-wap. farba parametrach odpornych konglomeratowy, lustro kosz na zuzyty
212 | DAMSKI PLYTKI GRESOWE R11 | lateksowa na wilgo¢ 2,52 |370cm | 300cm wklejane papier
tynk cem.-wap., farba
lateksowa, lakier pojemnik na
poliuretanowy mydto w ptynie,
bezbarwny do h=2m, pojemnik na
okolice papier do rak,
zlewozmywakdw kosz na zuzyty
oktadzina $cienna papier,
homogeniczna sufit rastrowy mineralny wpust podtogowy, kurek pojemnik z
MAGAZYN ODZIEZY rulowana do ochrony | z powtokg z welonu ze ztgczka i umywalka z ptynem
213 | CZYSTEJ PLYTKI GRESOWE R11 | miejsc wilgotnych szklanego 10,61 | 370cm | - baterig stojaca, regaty dezynfekcyjnym
tynk cem.-wap., farba pojemnik na
lateksowa, lakier sufit rastrowy mineralny wpust podtogowy, kurek mydto w ptynie,
MAGAZYN ODZIEZY poliuretanowy z powtoka z welony ze ztgczka i umywalka z pojemnik na
214 | BRUDNEJ PLYTKI GRESOWE R11 | bezbarwny do h=2m, szklanego 9,79 | 370cm | - baterig stojaca, regaty papier do rak,
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okolice
zlewozmywakdw
oktadzina Scienna
homogeniczna
rulowana do ochrony
miejsc wilgotnych

kosz na zuzyty
papier,
pojemnik z
ptynem
dezynfekcyjnym

sufit rastrowy mineralne
z powtokg z welonu

szklanego o
zwiekszonych
WYKEADZINA parametrach
POM. PERSONELU OBIEKTOWA tynk cem.-wap., farba | dzwiekochtonnosci aw =
215 | SPRZATAJACEGO WINYLOWA lateksowa, 0,70, NRC=0,70 14,13 | 370cm | 300cm 2 0soBY Stoét z krzestami, regaty kosz na Smieci
sufit rastrowy mineralny
ptytki sScienne kl. z powtoka z welonu
Scieralnosci 3 do szklanego o
h=2m, powyzej tynk zwiekszonych Zlew porzadkowy z baterig | regat na srodki
cem.-wap., farba parametrach odpornych $cienng, wpust podtogowy, | dezynfekcyjne i
216 | POM GOSPODARCZE | PLYTKI GRESOWE R11 | lateksowa na wilgo¢ 6,91 | 370cm | 300cm kurek ze ztaczka; srodki czystosci
sufit rastrowy mineralny
ptytki sScienne kl. z powtoka z welonu
Scieralnosci 3 do szklanego o Pojemnik na
h=2m, powyzej tynk zwiekszonych papier, szczotka
cem.-wap., farba parametrach odpornych Miska ustepowa do WC, kosz na
217 | WC DAMSKI PLYTKI GRESOWE R11 | lateksowa na wilgo¢ 1,67 | 370cm | 300cm podwieszana Smieci
pojemnik na
Umywalka nablatowa z mydto w ptynie,
sufit rastrowy mineralny baterig stojacg, brodzik pojemnik na
ptytki sScienne kl. z powtoka z welonu natryskowy z baterig papier do rak,
Scieralnosci 3 do szklanego o nascienng, drzwi szklane kosz na zuzyty
h=2m, powyzej tynk zwiekszonych do kabin, blat papier, wieszak
UMYWALNIA cem.-wap., farba parametrach odpornych konglomeratowy, lustro scienny
218 | DAMSKA PLYTKI GRESOWE R11 | lateksowa na wilgo¢ 10,41 | 370cm | 300cm wklejane podwajny
sufit rastrowy mineralny
z powtokg z welonu
tynk cem.-wap., farba | szklanego o
lateksowa, lakier zwiekszonych Szafki (6szt.) na odziez
poliuretanowy parametrach odpornych wierzchnig z boksem na
219 | SZATNIA DAMSKA PLYTKI GRESOWE R11 | bezbarwny do h=2m na wilgo¢ 6,89 | 370cm | 300cm 6 0SOB odziezg roboczg, tawka kosz na Smieci
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WYKt.
HOMOGENICZNA

ANTYELEKTROSTATYCZ | tynk cem.-wap., farba | tynk cem.-wap., farba
220 | SERWEROWNIA NA lateksowa, sufitowa 12,16 | 370cm | -
tynk cem.-wap., farba
lateksowa, lakier
MAGAZYN poliuretanowy tynk cem.-wap., farba
221 | PODRECZNY PLYTKI GRESOWE R11 | bezbarwny do h=2m sufitowa 35,01 |370cm | - regaty magazynowe
wyktadzina winylowa
$cienna do h-2m, sufit rastrowy mineralny
powyzej tynk cem.- z powtoka z welonu
222 | KOMUNIKACIA PLYTKI GRESOWE R10 | wap., farba lateksowa, | szklanego 29,78 | 370cm | 300cm
tynk cem.-wap., farba
lateksowa, lakier
MAGAZYN poliuretanowy tynk cem.-wap., farba
223 | PODRECZNY PLYTKI GRESOWE R11 | bezbarwny do h=2m sufitowa 19,61 | 370cm | - regaty magazynowe
sufit rastrowy mineralny
ptytki scienne kl. z powtokg z welonu Miska ustepowa
Scieralnosci 3 do szklanego o podwieszana, pisuar
h=2m, powyzej tynk zwiekszonych podwieszany, wpust Pojemnik na
cem.-wap., farba parametrach odpornych podtogowy, kurek ze papier, szczotka
224 | WC MESKI PLYTKI GRESOWE R11 | lateksowa na wilgo¢ 6,95 | 370cm | 300cm ztaczka do WC
pojemnik na
Umywalki nablatowe z mydto w ptynie,
sufit rastrowy mineralny baterig stojaca, brodzik pojemnik na
ptytki Scienne kl. z powtoka z welonU natryskowy z baterig papier do rak,
Scieralnosci 3 do szklanego o nascienng, drzwi szklane kosz na zuzyty
h=2m, powyzej tynk zwiekszonych do kabin, blat papier, wieszak
UMYWALNIA cem.-wap. farba parametrach odpornych konglomeratowy, lustro Scienny
225 | MESKA PLYTKI GRESOWE R11 | lateksowa na wilgo¢ 16,69 | 370cm | 300cm wklejane podwajny
sufit rastrowy mineralny
z powtokg z welonu
tynk cem.-wap., farba | szklanego o
lateksowa, lakier zwiekszonych Szafki (70 szt.) na odziez
poliuretanowy parametrach odpornych wierzchnig z boksem na
226 | SZATNIA MESKA PLYTKI GRESOWE R11 | bezbarwny do h=2m na wilgo¢ 51,06 | 370cm | 300cm 20 0SOB odziezg roboczg, tawki kosz na Smieci
wyktadzina winylowa
scienna do h-2m, sufit rastrowy mineralny
powyzej tynk cem.- z powtoka z welonu
227 | KL. SCHODOWA PLYTKI GRESOWE R10 | wap., farba lateksowa, | szklanego 4,86 | 370cm | 300cm
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228

KOMUNIKACIA

PLYTKI GRESOWE R10

wyktadzina winylowa
scienna do h-2m,
powyzej tynk cem.-
wap., farba lateksowa,

sufit rastrowy mineralny
z powtokg z welonu
szklanego

83,69

370cm

300cm

229

POM.ODPOCZYNKU

WYKtADZINA
OBIEKTOWA
WINYLOWA

tynk cem.-wap., farba
lateksowa,

sufit rastrowy mineralne
z powtoka z welonu
szklanego o
zwiekszonych
parametrach
dzwiekochtonnosci aw =
0,70, NRC=0,70

18,6

370cm

300cm

2 OSOBY

tézka (2szt.), stoliki nocne
(2szt.), komoda, stot z
krzestami (2szt.), telewizor

kosz na Smieci
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POM.ODPOCZYNKU

WYKtADZINA
OBIEKTOWA
WINYLOWA

tynk cem.-wap., farba
lateksowa, panele
scienne zagtéwek tézka

sufit rastrowy mineralne
z powtokg z welonu
szklanego o
zwiekszonych
parametrach
dzwiekochtonnosci aw =
0,70, NRC =0,70

18,6

370cm

300cm

2 OSOBY

tézka (2szt.), stoliki nocne
(2szt.), komoda, st6t z
krzestami (2szt.), telewizor

kosz na Smieci
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POM.ODPOCZYNKU

WYKtADZINA
OBIEKTOWA
WINYLOWA

tynk cem.-wap., farba
lateksowa, panele
Scienne zagtowek tézka

sufit rastrowy mineralne
z powtoka z welonu
szklanego o
zwiekszonych
parametrach
dzwiekochtonnosci aw =
0,70, NRC=0,70

18,6

370cm

300cm

2 OSOBY

tézka (2szt.), stoliki nocne
(2szt.), komoda, stot z
krzestami (2szt.), telewizor

kosz na Smieci
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POM.ODPOCZYNKU

WYKtADZINA
OBIEKTOWA
WINYLOWA

tynk cem.-wap., farba
lateksowa, panele
scienne zagtéwek tézka

sufit rastrowy mineralne
z powtokg z welonu
szklanego o
zwiekszonych
parametrach
dzwiekochtonnosci aw =
0,70, NRC =0,70

18,6

370cm

300cm

2 OSOBY

tézka (2szt.), stoliki nocne
(2szt.), komoda, st6t z
krzestami (2szt.), telewizor

kosz na Smieci
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sufit rastrowy mineralne
z powtoka z welonu

szklanego o
zwiekszonych
WYKEADZINA tynk cem.-wap., farba | parametrach tézka (2szt.), stoliki nocne
OBIEKTOWA lateksowa, panele dzwiekochtonnosci aw = (2szt.), komoda, stét z
233 | POM.ODPOCZYNKU | WINYLOWA Scienne zagtéwek tézka | 0,70, NRC=0,70 18,6 | 370cm | 300cm 2 0SsoBY krzestami (2szt.), telewizor | kosz na $mieci
sufit rastrowy mineralne
z powtokg z welonu
szklanego o
zwiekszonych
WYKELADZINA tynk cem.-wap., farba | parametrach tézka (2szt.), stoliki nocne
OBIEKTOWA lateksowa, panele dzwiekochtonnosci aw = (2szt.), komoda, st6t z
234 | POM.ODPOCZYNKU | WINYLOWA Scienne zagtéwek tézka | 0,70, NRC = 0,70 18,6 | 370cm | 300cm 2 0SOBY krzestami (2szt.), telewizor | kosz na $mieci
RAZEM 538,59
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3.7
3.7.1

Wymagania zewnetrzne architektury:

Izolacje termiczne
SCIANY FUNDAMENTOWE: styropian A-0,035 W/mK
SCIANY ZEWNETRZNE: skalna wetna mineralna do izolacji termicznej $écian wentylowanych A-
0,036W/mK
DACH: wetna mineralna skalna o podwdjnej gestosci (specjalnie utwardzona powierzchnia
gérna do celéw serwisowych) A-0,038 W/mK
PODLOGA: ptyty styropianowe posadzka na gruncie EPS 100 — 12cm, styropian akustyczny A-
0,039 W/mK gr. 5cm
STROP: izolacja pomieszczen ogrzewanych od nieogrzewanych - Wetna szklana w postaci ptyty
do izolacji akustycznej i termicznej sufitdw garazy oraz pomieszczen technicznych A-0,031
W/mK, A2-s1,d0
SCIANY WEWNETRZNE: izolacja pomieszczen ogrzewanych od nieogrzewanych — plyty
mineralne A- 0,042W/mK

Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych i stolarki:

3.73

3.74

3.7.5

$ciany zewnetrzne U £0,20W/m?K
Dach U £0,15W/m?K

Okna zewnetrzne U < 0,7W/m2K
Drzwi zewnetrzne U £ 1,1W/m?K

Izolacje przeciwwilgociowe i paro izolacje
Folia PE 0,3mm
Folia kubetkowa
Izolacje przeciwwilgociowe - dwusktadnikowa bitumiczna masa izolacyjna dostosowana do
warunkéw wodnych
Paraizolacja szybko zgrzewalna elastobitumiczna
Papa termozgrzewalna podktadowa samoprzylepna, nawierzchniowa zgrzewalna
Izolacje do cieptego montazu okien, wysokogatunkowa powietrzna tasma szczelna
System cieptego montazu okien, fartuch EPDM
Nalezy zachowac ciggtosc izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.

Cokot
Katownik aluminiowy z blachy aluminiowej gr. 3mm malowany proszkowo. Okapnik aluminiowy
przy cokotowy malowany proszkowo.

Tynki zewnetrzne
Tynk zewnetrzny cementowo wapienny — budynek wiaty smietnikowej, gr. 15-20mm.

Oktadziny
Obramowania okienne i elewacje wykona¢ jako wentylowang na metalowej podkonstrukcji

nosnej. System mocowania niewidoczny. Barwiona ptyta elewacyjna z widkno-cementu
utwardzanego parg wodng, matowa, profilowana (A2-s1, dO wg PN-EN 13501-1).



3.7.6 Dach
Dach ptaski z attykg. W attyce przewidzie¢ otwory przelewowe awaryjne. Kryty papa
termozgrzewalng podktadowsa i nawierzchniowg. Dach wiaty smietnikowej w technologii dachu
zielonego lekkiego gr. systemu 40-60mm, grubos$¢ maty wegetacyjnej do 30mm, waga nasycona
45-55 kg/m2.
System odwodnienia dachu powinien skutecznie zabezpieczy¢ obiekt przed mozliwoscig zalania
oraz by¢ zabezpieczony przez mozliwoscig zamarzania wody.

3.7.7 Daszek nad wejsciem
Zadaszenie szklane systemowe na zawiesiach.

3.7.8 Rynny i rury spustowe
Odwodnienie poprzez podcisnieniowe podgrzewane wpusty dachowe wraz z odwodnieniem
awaryjnym. Przewody izolowac akustycznie i cieplnie.
Rynny i rury spustowe wiaty Smietnikowej zabezpieczone siatkg ochrong na rynny przeciw
lisciom.

3.7.9 Obrobki blacharskie
Obrdébki blacharskie stal powlekana.

3.7.10 Parapety zewnetrzne
Parapety wykona¢ z ptyt elewacyjnych.

3.7.11  Drzwi zewnetrzne
Drzwi zewnetrzne aluminiowe petne i przeszklone. Stolarka drzwiowa antracytowa. Wszystkie
drzwi zewnetrzne wyposazone w kontrole dostepu, samozamykacze. Drzwi klatki schodowej
wyposazone w sitownik stuzgcy do napowietrzania klatki schodowej na wypadek pozaru. Prog
aluminiowy izolowany termicznie, klamka obustronna nierdzewna. Wykonaé w techniczne
cieptego montazu.

3.7.12 Bramy wyjazdowe
Bramy segmentowe grubos¢ konstrukcji 67mm, ocieplane segmenty stalowe, wypetniona
piankg PU, Izolacyjnos$¢ akustyczna 23dB, wodoszczelno$c klasa 3, obcigzenie wiatrowe klasa 4,
przepuszczalnos¢ powietrza klasa 2.
Naped osiowy z samohamujacg precyzyjng przektadnig tancuchows, elektronicznym
sterowaniem potozenia bramy, zabezpieczenie termiczne, zabezpieczenie przed podwazeniem
bramy. Wiasciwosci: prad trdjfazowy, mocowanie kotnierzowe, IP65, sterowanie
mikroprocesorowe obstugujgce impulsowy tryb pracy, zamek miniaturowy, zabezpieczenie
krawedzi, fotokomdrka wyprzedzajaca.
Przeszklenia: $ciskane profile z eloksalowanego aluminium z przegroda termiczng, wypetnienie
przeszklenia potréjna przezroczysta szyba z tworzywa sztucznego.

3.7.13 Okna zewnetrzne
Okna aluminiowe ze skrzydtem otwieralno-rozwieralnym, z blokadg klamki. Fasady szklane w
systemie aluminiowym stupowo ryglowym. Stolarka okienna antracytowa. Wykona¢ w technice
cieptego montazu.
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Okna w pomieszczeniach na pobyt ludzi wyposazy¢ w zaluzje fasadowe podtynkowe
przeciwstoneczne, zewnetrzne, sterowane wraz z automatyka pogodowa. Kaseta samonosna
montowana na ramie okna.

Okna trojszybowe o podwyzszonym parametrze izolacyjnosci termicznej, szkto absorpcyjne,
wspot. przepuszczalnosci energii stonecznej 0,25.

3.7.14  Woytaz dachowy, swietliki
Klatki schodowe wyposazone w klapy oddymiajgce z systemem grawitacyjnego oddymiana

klatek schodowych, napowietrzanie drzwiami zewnetrznymi. Powierzchnia klapy 5% rzuty klatki
schodowej, powierzchnia jednego otwory nie mniej niz 1m?.
Wytaz dachowy w klatce schodowej pom. 227 z uchwytem do drabiny systemowej wejsciowe;j.

. zakres izolacyjnosci cieplnej wytazu i $wietlika (Urc= 0,8 W/m2K).
. klasa obcigzenia sniegiem: SL 200 + SL 950

. klasa odpornosci na dziatanie wiatru: WL 750 + WL 1500

. klasa odpornosci na dziatanie wysokiej temperatury: B 300

. klasa reakcji na ogien dla elementéw metalowych: Al

. klasa reakcji na ogienl dla wypetnienia z poliweglanu: B-s2,d0

. maksymalny czas otwarcia klapy do potozenia pracy: 60 [s]

. kat otwarcia klapy:>140°2

3.7.15 Woycieraczka zewnetrzna
Przed wejsciami do budynku wykona¢ wycieraczke metalowg seratowang ocynkowang ogniowo

z ramg metalowa do zastosowan zewnetrznych.

3.7.16  Odbojnice
Odbojnice zewnetrzne i wewnetrzne, h=110cm, malowane proszkowo.

3.7.17 Napis dekoracyjny
Litery przestrzenne 3D na dystansie. Litery miedziane, szczotkowane mocowane do fasady,

podswietlone.
3.7.18 Drabina wyjsciowa na dach stalowa zgodnie z warunkami technicznymi.
3.7.19 Oswietlenie zewnetrzne dekoracyjne — podswietlenie budynku.

3.7.20 Ostony techniczne
Na dachu nalezy wykonaé¢ obudowy systemem zewnetrznych zaluzji i oston elementéw
technicznych. Ksztattowniki z aluminium ttoczonego, profil Z35.

Kolorystyke budynku oraz szczegoty wykonczenia uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie projektu.

3.8 Wymagania wewnetrzne architektury:
3.8.1 Tynki wewnetrzne
Tynki cementowo-wapienne kl. IV, malowane.

Wtasciwosci produktow:
e Obrzutka wstepna cementowa
Wielkos$¢ ziarna: 0- 2 mm
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3.8.2

3.8.3

3.84

3.8.5

3.8.6

e Zaprawa tynkarska o duzej plastycznosci, po natozeniu tworzy drobnoziarnistg strukture
powierzchni $cian i sufitow.
o Klasyfikacja: GP wg PN-EN 998-1
o Reakcja na ogien: Al
o Wytrzymatosé na Sciskanie: CS Il
o Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u: 5 / 20 (wartosc¢ tabelaryczna
wg PN-EN 998-1)
o Wspbdtczynnik przewodzenia ciepta A: 0,450 W/mK (warto$¢ tabelaryczna dla
P=50% wg PN-EN 998-Uziarnienie 0 - 0,8 mm
o Grubos¢ tynku od 10 do 25 mm $ciana (w jednej warstwie)
o Grubos¢ tynku od 8 do 15 mm sufit
e Masa szpachlowa regulujgca wilgotnosé

Wykonczenie ptyt G-K
Ptyty potaczy¢ za pomocg szpachli, oszlifowac i oczysci¢ z pytu. Zagruntowaé. Pomalowaé 2x
farba lateksowa.

Farby wewnetrzne
Zastosowac na sciany farby lateksowe satynowo - matowe, 1 klasa odpornosci na szorowanie
na mokro.
Zastosowac na sufity farbe obiektowa do malowania sufitéw, 5 klasa odpornosci na
szorowanie na mokro.

Oktadziny $cienne
Wyktadziny winylowe Scienne homogeniczne klejone licowane z powierzchnig tynku. Parametry

wyktadziny: Grubos¢ catkowita i warstwy uzytkowej min. 0,92 mm, Waga catkowita min.1500
g/m?, Ognioodpornosé B-s2,d0.

Elastobeton klejony na Scianie centralnej czesci budynku, grubos¢ ptyt 5mm klejone klejem
wysoko elastycznym, ciezar 7kg/m? klasa reakcji na ogief A2, s1, dO.

Lakier poliuretanowy bezbarwny do malowania $cina narazonych na zabrudzenia,
wodorozcienczalny, jednosktadnikowy, wysoka odpornosé na UV i wilgotno$é, nie zétknacy.
Ptytki $cienne do pomieszczen technicznych — wykonczenie mat, nierektyfikowane krawedzie
(zliniowanie z krawedzie oscieznicy drzwi).

Ptytki Scienne do pomieszczen higieniczno-sanitarnych — gres szkliwiony, gatunek 1, klasa
Scieralnosci 3, szkliwiony (zliniowanie z krawedzie o$cieznicy drzwi).

Sufity podwieszane
Sufity kasetonowe ze sprasowanej wetny mineralnej o wymiarach modularnych z powtoka z
welonu szklanego, w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych o parametrach odpornych na
wilgo¢. W pomieszczeniach biurowych, pomieszczeniach czuwania/socjalnych o zwiekszonych
parametrach dzwiekochtonnosci aw = 0,70, NRC = 0,70. Reakcja na ogien Al.
W pomieszczeniach bez sufitéw podwieszanych stropy tynkowane i malowane.

Przegrody z betonu wodoszczelnego
tawki dekoracyjne, elementy zewnetrzne z betonu architektonicznego — beton wodoszczelny z

dodatkiem biatego pigmentu, szlifowany i zatarty na gtadko, odporne na zamrazanie,
odpornos¢ na poslizg, reakcja na ogien Al.
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3.8.7

3.8.8

3.8.9

3.8.10

Ptytki podtogowe i Scienne
Posadzki wykona¢ na warstwie jastrychu min. gr 4cm. Na poziomie gruntu wykonaé podtogi na
warstwie jastrychu zbrojonego konstrukcyjnie pretami @4,5-6mm krzyzowo co 15 cm lub siatka
Rabitza gr. 6cm.
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wykonac izolacje przeciwwodng z folii w ptynie.
Wymagania dla ptytek gresowych w pom. higieniczno-sanitarnych: gatunek 1, klasa scieralnosci
5, rektyfikowane, antyposlizgowos$é R11, matowe, odporne na plamienie.
Wymagania dla ptytek gresowych w pomieszczeniach magazynowych i technicznych:
antyposlizgowos¢ min, R10, matowe, nie rektyfikowane.
Wymagania ptytek gresowych na schodach: matowe, antyposlizgowe R10, nie rektyfikowane.
Wymagania dla ptytek Sciennych: wysoka odpornos$¢ na dziatanie srodkéw chemicznych
podstawowego uzytku.
Podtogi oraz elementy state, powinny spetnia¢ wymagania PN w zakresie ochrony przed
elektrycznoscia statyczna.
Podtoze dla warstwy posadzkowej stanowi istniejgca warstwa podfogi odpowiadajaca pod
wzgledem wytrzymatosci PN-B-04500.
Posadzki wykonywaé zgodnie z instrukcjg montazu wydang przez producentéw poszczegdlnych
posadzek.

Wycieraczka wewnetrzna
Woycieraczka systemowa z profili aluminiowych, szczotkowo tekstylna, zagtebiona w posadzce,

przystosowana do wysokiego natezenia ruchu.

Wyktadzina winylowa
Panele winylowe z PCW stworzone, zatrzaskowy system instalacji, przeznaczone do bardzo
intensywnego natezenia ruchu. Wzér i kolorystyka drewnopodobna. Antyposlizgowos¢ min.
R10, grubos$¢ min. 5mm, z czego grubosé warstwy uzytkowej min. 0,7mm.
Homogeniczne wykfadziny podtogowe z PCW stworzone z materiatdw naturalnych lub
odnawialnych, klejone do podtoza przeznaczone do bardzo intensywnego natezenia ruchu.
Kolorystyka naturalna, szara imitujgca lastryko.

e Grubosc¢ catkowita: 3,50 mm

*  Waga catkowita: 4000 g/m?

e Antyposlizgowos¢ R9
Parametry wykfadziny winylowej elektrostatycznej:

e Typ wyktadziny - winylowa

¢ Grubos¢ catkowita 2.00mm

e Grubos¢ warstwy uzytkowej 2.00mm

* Waga catkowita 3000 g/m?2

e Reakcja na ogien EN 13501-1 Bfl s1

e Antyposlizgowos¢ R9

* lzolacja elektryczna Ri 25 x 104 Q

e Witasciwosci elektrostatyczne <2kV

e Opor elektryczny R1<108 Q

Posadzka epoksydowa
Wykonczenie poprzez poliuretanowg zywice o potwierdzonych parametrach:
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- zapewnienie szczelnosci - chlorki — klasa ekspozycji XD3,
- mostkowanie rys,
- antyposlizgowos$¢ R11.

3.8.11 Cokoty / listwy podtogowe
W pomieszczeniach z wyktadziny podtogowej PCW, posadzki epoksydowej, posadzke wywingé

na Sciane. W pozostatych pomieszczeniach wykonaé cokoty z rdzeniem HDF, otoczonym
bezchlorowym polimerem PP/TPE, z elastycznymi krawedziami w goérnej i dolnej czesci.
Wysokos¢ min.8cm. W pomieszczeniach z posadzkami z ptytek gresowych cokoliki wykonaé z
gresu identycznego jak gres uktadany na posadzce.

3.8.12 Stolarka drzwiowa i okienna wewnetrzna
Drzwi wewnetrzne aluminiowe jedno- lub dwudrzwiowe, drzwi oznaczone symbolem Sz

przeszklone w gornej potowie. Zamki patentowe, w WC — blokady tazienkowe. Uwzglednic
numeracje pomieszczen (tabliczki na drzwiach). Wykonad i zaprojektowad identyfikacje wizualng
budynku.

Drzwi p.poz. aluminiowe jedno lub dwudrzwiowe (wg. rysunku) w klasie odpornosci ogniowej
opisanej na rzutach. Drzwi dzielgce korytarze na odcinki krétsze niz 50m dymoszczelne.

Drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych, pozarowe oraz dymoszczelne wyposazyé w
samozamykacze (oznaczone na rysunkach). Drzwi dymoszczelne z blokadg zamykania.
Samozamykacze ukryte z regulacjg kolejnosci zamykania skrzydet, predkoscia zamykania i z
elektromechaniczng blokadg otwarcia.

Drzwi do pomieszczen higieniczno sanitarnych z podcieciem wentylacyjnym o polu zgodnym z
wymaganiami wskazanymi w projekcie wykonawczym wentylacji (oznaczone na rysunkach).
Okienko podawcze z szatni brudnej do magazynu odpaddw aluminiowe otwierane.

3.8.13  Scianki HPL
Scianki HPL o grubosci 12mm, wysokos$¢ 185cm, zamontowane 15cm powyzej poziomu

posadzki.

3.8.14 Parapety wewnetrzne
Parapety wykonac z konglomeratu gr. 2cm.

3.8.15 Balustrady
W klatkach schodowych wykonac balustrady galwanizowane w celu zabezpieczenia

antykorozyjnego proces pasywacji. Pochwyt drewniany z drewna twardego o profilu
prostokatnym. Wysokos$¢ balustrady 110cm.

3.8.16 Armatura sanitarna:
Umywalki wpuszczane w blat, baterie jednouchwytowe, stojgce, Miski ustepowe lejowe,

wiszgce. Sptukiwanie misek ustepowych poprzez sptuczke podtynkows, sterowanie przednie.
Deski sedesowe z duroplastu z ochrong antybakteryjng. Pisuary. Natrysk — komplet elementéw
przystosowany do potrzeb osdb niepetnosprawnych. Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej,
jednokomorowe z ptytg ociekowg szer. 90 cm. Zlewy porzgdkowe ze stali nierdzewnej -
zamontowac 50 cm nad poziomem posadzki wykoriczonej

Wyposazenie sanitariaty, WC, umywalnie, prysznice: na Scianach zainstalowac wg przeznaczenia
pomieszczen odpowiednio: pojemniki na papier do rak, pojemniki na papier, dozowniki mydta
w ptynie, pojemniki na papier toaletowy, lustra wklejane na catg szerokos¢ Sciany, przy natrysku
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3.8.17

3.9

3.9.1

- koszyki narozne na mydto ze stali nierdzewnej i wieszaki na reczniki. W pomieszczeniach
sanitariatéw i umywalni stosowac¢ armature i sptuczki podtynkowe oszczedzajace wode.
Natryski zamykane szklanymi kabinami.

Wyposazenie budynku
W ramach dokumentacji projektowej nalezy wyposazy¢ budynek w meble state i ruchome, inne

elementy wystroju wnetrz, materiaty pomocnicze i eksploatacyjne.

Komplet wyposazenia wszystkich pomieszczerh musi umozliwiaé petnienie przez nie swej
podstawowe] funkcji.

Uwaga!

Wyposazenie nalezy uzgodnié¢ z Inwestorem.

Kolorystyke wykornczenia wnetrz, sposdb i rodzaj wykonczenia uzgodni¢ z Zamawiajgcym na
etapie projektu.

W tabeli zatagczonej do opracowania (zatgcznik D) okreslono minimalny standard dla
zastosowanego wyposazenia. Wyposazenie w zakresie kolorystyki, wykorczenia nalezy ustalié z

Zamawiajgcym na etapie projektu.

Warunki p.poz

Dtugosé: ok. 60,50 [m]
Szerokos¢: ok. 16,34 [m]
Wysokos¢ do attyki: ok.9,7m [m]
Liczba kondygnacji nadziemnych: 2
Kubatura: ok. 7 987[m?]
Powierzchnia zabudowy ok. 967 [m?]
Powierzchnia uzytkowa ok. 1357 [m?]
Nachylenie potaci dachowej: ok. 3%
Typ dachu: ptaski

Kwalifikacja obiektu
Obiekt zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLIll z wydzielong strefg PM (parteru)
o budynek zakwalifikowano do grupy wysokosci niskich (N),
o budynek zakwalifikowano do kategorii odpornosci pozarowej ”D”
Wymagania dla poszczegdlnych elementéw budowlanych przedstawia ponizsza tabela:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci Gtéwna Sciana Sciana )
. 5 . Konstruk 1) 2 Przekrycie
pozarowej konstrukcja . Strop zewnetrzna'! | wewnetrzna 3)
, cja dachu dachu
budynku nosna 12) 5
D R 30 - REI 30 El 30 - -

Oznaczenia w tabeli:

. R - nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementéw budynku,

. E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
. | - izolacyjno$é ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
N (-) - nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowe;j (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
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2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.
3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli
otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20 % jej powierzchni.
Wszystkie zastosowane elementy budynku powinny sg nierozprzestrzeniajgce ogier (NRO).
Nalezy stosowac elementy budowlane posiadajace potwierdzenie tej cechy certyfikatem zgodnosci,
wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.
W zakresie wystroju wnetrz drég komunikacji ogdélnej przewiduje wykorzystanie wytgcznie:
e materiatdw, ktorych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie
dymigce,
¢ wykfadzin podtogowych i oktadzin sciennych oraz statych elementéw wystroju i
wyposazenia wnetrz, co najmniej ,,trudno zapalnych”,
e sufitéw podwieszonych i oktadzin sufitowych, co najmniej niezapalnych, nie kapigcych i
nie odpadajgce pod wptywem ognia.
e Wogrozporzadzenia Ml i PN-EN 13501-1 materiaty winny odpowiada¢ wymaganiom
klas A1, A2, B oraz klas dodatkowych s0, s1i d1, dO.
W budynku wydzielono pozarowo pomieszczenia zamkniete takie jak:
e pomieszczenie tlenu
* rozdzielnia
e agregatorowania
e wezet cieplny
* pomieszczenia garazy
e przedsionki ppoz.
*  klatki schodowe
* serwerownia

3.9.2 Elementy oddzielenia przeciwpozarowego
Elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny posiadac nastepujgca klase odpornosci ogniowej:

Klasa odpornosci ogniowe;j

Klasa odpornosci écél:?;:(:o;vv;)g:ﬂelenla Ppoz. drzwi przeciwpozarowych lub Drzwi z przedsionka ppoz.
pozarowej budynku ) _p , innych zamknie¢ Na korytarz i do Na klatke
e stepepal rzeciwpozarowych omieszczenia schodowa *)
stropéw w ZL & 2 U 2 .
1 2 3 4 5
,D”1i,E” REI 60 REI 30 El 30 El 15

*) dopuszcza sie osadzenie tych drzwi w Scianie o klasie odpornosci ogniowej, okreslonej dla drzwi w kol. 6
znajdujacej sie miedzy przedsionkiem a klatkg schodowa.

Elementami oddzielenia przeciwpozarowego sg stropy oraz sciany.

Drzwi znajdujace sie w Scianach oddzielenia przeciwpozarowego oraz do pomieszczen wydzielonych
pozarowo majg odpornosc ogniowa, sg dymoszczelne oraz sg wyposazone w samozamykacze w celu
uniemozliwienia przenikania dymu w wypadku pozaru.

taczna powierzchnia otworéw zamykanych w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego nie przekracza
15% powierzchni $ciany, a w stropie oddzielenia przeciwpozarowego - 0,5% powierzchni stropu.
Przepusty instalacyjne, ktére przechodza przez Sciane lub strop oddzielenia przeciwpozarowego (na
granicy stref pozarowych) zostang doprowadzone do klasy odpornosci ogniowej (El) réwng klasie
odpornosci ogniowej wymaganej dla tych elementéw, poprzez obudowanie ptytami gipsowo-
kartonowymi ogniowymi, zastosowanie odpowiednich kotnierzy i wstrzykniecie pianki o
wtasciwosciach przeciwpozarowych wewngtrz kanatéw. Odstepstwo od tych wymagan dotyczy
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych prowadzonych przez Sciany i

57



stropy do pomieszczen higieniczno — sanitarnych. Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w
$cianach i stropach nie bedacych elementami oddzielen przeciwpozarowych, dla ktérych nie jest
wymagana klasa odpornosci ogniowej, posiadajg klase odpornosci ogniowej (El) tych elementéw.

3.93 Strefy pozarowe
| strefa pozarowa ZL - o tacznej powierzchni strefy (wewnetrznej) — 746,34 [m?]
Il strefa pozarowa PM - o tacznej powierzchni strefy (wewnetrznej) — 610,66 [m?]

3.9.4 Wyposazenie obiektow w urzadzenia przeciwpozarowe
Budynek wyposazony bedzie w:

¢ instalacje hydrantéw wewnetrznych z wezem pétsztywnym DN52
¢ instalacja oswietlenia ewakuacyjnego
e przeciwpozarowy wytgcznik pradu przy wejsciu do budynku
e klapy przeciwpozarowe odcinajgce na granicy stref pozarowych.
¢ instalacja odgromowa
* gaszenie gazem
Obiekt chroniony instalacja odgromowg zgodnie z serig norm PN-EN 62305.
Do przedmiotowego budynku wymagana jest droga pozarowa, ktérej parametry musi spetniac
istniejgca droga dojazdowa.
Istniejgce hydrant DN80 w ulicy Fatata zapewniajg zabezpieczenia do gaszenia wodg w czasie pozaru.

Obiekt wyposazy¢ w wymagane gasnice, urzgdzenia przeciwpozarowe (zgodnie z wtasciwymi
przepisami przeciwpozarowymi).
Obiekt wyposazy¢ w oznakowanie ewakuacyjne zgodnie z normg PN-EN 1SO 7010.

3.10 KONSTRUKCIJA
Budynek nalezy zaprojektowac oraz wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami
oraz ze sztukg budowlang, pod nadzorem osdb uprawnionych.

3.10.1 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE:

3.10.1.1 Fundamenty budynku

W postaci zelbetowe] ptyty fundamentowej opartej bezposrednio na wymienionym podtiozu,
ewentualnie na kolumnach cementowo gruntowych lub betonowych. Gtebokosé posadowienia
dostosowac do gtebokosci przemarzania h=80cm lub zastosowac jako podtoze grunty niewysadzinowe.

3.10.1.2 Sciany fundamentowe
Zelbetowe lub z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;.

3.10.1.3 Sciany nosne
Murowane z materiatéw silikatowych lub ceramicznych, wzmocnione rdzeniami zelbetowymi. Stelaz
bram garazowych mocowany do elementéw zelbetowych (rdzenie przy otworach bramowych i stropy).

3.10.1.4 Sciany dziatowe
Murowane z materiatow silikatowych, ceramicznych lub betonu komdrkowego.

3.10.1.5 Stropodach
Zelbetowy wylewany na mokro, ewentualnie prefabrykowany typu filigran lub inny zelbetowy
popularny na rynku i spetniajgcy przepisy i normy budowlane. Nie dopuszcza sie stropodachdow
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drewnianych lub stalowych. W obliczeniach stropodachu uwzglednic¢ obcigzenie, panelami solarnymi
wraz ze stelazem / elementami montazowymi, urzadzeniami sanitarnymi, workami $nieznymi oraz
innymi obcigzeniami wynikajgcymi z projektow branzowych.

3.10.1.6 Strop

Zelbetowy wylewany na mokro, ewentualnie prefabrykowany typu filigran lub inny zelbetowy
popularny na rynku i spetniajacy przepisy i normy budowlane. Nie dopuszcza sie stropdw drewnianych
lub stalowych. W obliczeniach stropéw uwzglednié obcigzenia wynikajgce z norm i przepiséw.

3.10.1.7 Klatki schodowe
Zelbetowe - monolityczne lub prefabrykowane.

3.10.1.8 Stupy, podciagi, nadproza

Zelbetowe monolityczne lub prefabrykowane, o wymiarach wynikajacych z obliczen statycznych oraz
zaktadanej odpornosci pozarowej. Elementy konstrukcyjne w halach garazowych zabezpieczone przed
uderzeniem samochodu.

3.10.1.9 Dylatacje
Budynek na dtugosci dylatowaé stosownie do zastosowanych rozwigzan konstrukcyjno -
materiatowych.

3.10.1.10Konstrukcja Smietnika
Posadowienie na ptycie zelbetowej — analogicznie jak budynek. Sciany murowane z materiatéw
silikatowych lub ceramicznych, zadaszenie dach zielony lekki.

3.10.1.11Beton i stal zbrojeniowa

Stosowac beton i stal o parametrach wynikajgcych z obliczen statycznych i zatozonych w projekcie klas
ekspozycji dla okresu uzytkowania minimum 50 lat. Odpowiednie odpornosci pozarowe realizowaé na
podstawie wytycznych zawartych w PN-EN 1992, poprzez zastosowanie odpowiednich wymiaréow
przekrojow oraz otulin zbrojenia.

3.10.1.12Zabezpieczenia antykorozyjne elementdéw stalowych

Stalowe elementy zewnetrzne (elementy wsporcze itp.) wykonac jako ocynkowane oraz malowane na
zaktadzie produkcyjnym systemami malarskimi co najmniej dwuwarstwowymi, na bazie poliuretanu, o
dtugim okresie trwatosci (15 do 25 lat) wedtug PN-EN ISO 12944-1:2001. Kategoria korozyjnosci
$rodowiska nie mniejsza niz C3.

3.10.2 OBCIAZENIA KLIMATYCZNE
- Obcigzenie $niegiem — Il strefa
- Obcigzenie wiatrem — |l strefa, kategoria terenu — do decyzji projektanta

3.11 Instalacje
Wymagania ogélne instalacji:

1. Wszystkie urzadzenia objete przedtuzong, 60 miesieczng gwarancjg producenta. W okresie
gwarancji serwis, naprawy urzadzed oraz wymiana materiatéw eksploatacyjnych i
podzespotéw urzadzen realizowana bedzie przez Generalnego Wykonawce. Czestotliwosc¢
wykonywania prac wynikaé¢ musi z wymagan producentéw urzadzen.
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2. Centrale wentylacyjne dostarczone beda jako fabrycznie okablowane z automatyka
zabudowang w sekcjach urzadzen.

3. Urzadzenia HVAC posiada¢ muszg certyfikat Eurovent obejmujgcy cate urzadzenie, a nie jego
wybrane podzespoty.

4. Podziat na systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne jest przyktadowy i mozna go zmienia¢ na
etapie projektu technicznego, dostosowujgc do funkcji technicznych pom. budynku w zgodzie
z przepisami: bhp, sanitarno — higienicznymi oraz innymi wynikajgcymi z obowigzujgcych
aktéw prawnych. Zachowad nalezy minimalne krotnosci wymian powietrza oraz wymagania
temperaturowe i wilgotnosciowe okreslone w opracowaniu.

5. Wszystkie urzadzenia HVAC wyposazone w karty komunikacyjne umozliwiajgce sterowanie i
zarzadzanie praca: central wentylacyjnych, nawilzaczy, pom ciepta, urzadzen wezta ciepta,
urzadzen klimatyzacyjnych z poziomu PC administratora z wizualizacjg stanu pracy
poszczegdblnych systemdéw HVAC.

6. Pom. serwerowni wyposazone w instalacje automatycznego gaszenia gazem z wyniesionym
sygnatem alarmowym do pom. koordynatora.

7. Wytyczne w zakresie instalacji elektrycznych okreslajg parametry techniczne aparatéw,
urzadzen. Parametry te mozna modyfikowaé dostosowujgc do funkcji technicznych pom.
budynku w zgodzie z przepisami: bhp, normami, rozporzadzeniami, aktami prawnymi w
zakresie branzy elektrycznej

8. Whytyczne w zakresie instalacji teletechnicznych okreslajg parametry techniczne aparatow,
urzadzen, systemoéw. Modyfikacja parametrow technicznych poszczegdlnych instalacji
mozliwa wytgcznie po akceptacji Zamawiajgcego. Powodem takiego stanu rzeczy jest
integracja projektowanych systemdéw z innymi systemami zlokalizowanymi w juz istniejgcych
lokalizacjach.

3.11.1. Instalacja wodociggowa

Wode do celéw socjalno-bytowych oraz p.poz. doprowadzi¢ z istniejgcej sieci wodociggowej
woD200 zlokalizowanej od strony pétnocnej planowanej inwestycji, nowym przytgczem
wodociggowym z rur PE-HD klasy PE100, SDR17 . Do pomiaru ilosci wody zuzywanej w budynku stuzy¢
bedzie gtdwny zestaw wodomierzowy zlokalizowany w studni wodomierzowej na terenie dziatki
Inwestora.

W sktad gtdwnego zestawu wodomierzowego wchodzi:

= Zawdr odcinajacy,

=  Wodomierz,

= Zawdr odcinajacy,

= Zawor antyskazeniowy klasy EA,
= Filtr siatkowy,

= Zawor odcinajacy,

Przytacze wodociggowe wprowadzic do pomieszczenia technicznego Z pomieszczenia
technicznego, gtéwne przewody zimnej wody uzytkowej rozprowadzi¢ podstropowo w przestrzeni
sufitu technicznego, a w obrebie pomieszczen z przyborami sanitarnymi podposadzkowo. Przewody
doprowadzajgce do przyboréow sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub przedsciankach.
Instalacje wodociggowe wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-HD (np. Tece, Herz, KAN-
therm). Dla przyboréw sanitarnych posiadajgcych armature stojgcg jak np. umywalki czy
zlewozmywaki nalezy stosowac wezyki elastyczne w oplocie stalowym do instalacji wodnych z atestem
PZH o wytrzymatosci minimum PN10. Podejscia instalacji pod baterie umywalkowe i zZlewozmywakowe
nalezy zakonczyé zaworem katowym, kulowym 1/2’ x 3/8’ , podejscia do misek ustepowych %’ x %’.
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Potaczenia przyscienne zawordw czerpalnych oraz baterii Sciennych zakry¢ rozetkami przylegajgcymi
do powierzchni sciany.

Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykonaé nalezy w tulejach ochronnych o
dtugosci co najmniej 2 cm wiekszej niz grubos¢ przegrody. Przestrzen miedzy tulejg, a przewodem
wypetni¢c masg elastyczng. W miejscach przejS¢ przez sciany i stropy nie umieszczaé potaczen
przewodéw i armatury. W miejscach przejScia przez przegrody wydzielenia pozarowego o
dedykowanej klasie odpornosci ogniowej i rodzaju przegrody oraz rodzaju materiatu instalacji,
przewody palne nalezy prowadzi¢ na rozwigzaniach systemowych natomiast przewody niepalne w
masach ogniochronnych, systemowych.

Przewody bedg mocowane za pomocg uchwytow i wspornikéw systemowych, z gumg izolacyjna.
Odlegtos¢ pomiedzy elementami mocujacymi nie moze by¢ wieksza niz zamieszczona w wytycznych
producenta systemu rur tworzywowych.

Dla przewoddw utozonych w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami, dla przewoddéw prowadzonych w $cianach lub stropach nie bedgcymi przegrodami
wydzielenia pozarowego, a takze dla skrzyzowan przewododw zastosowaé 50% grubosci normatywnej.
W przypadku prowadzenia przewodéw w podtodze zastosowacé izolacje grubosci 9 mm. Przewody
izolowac otuling polietylenowg A (40 °C) = 0,035 W/mK. Jezeli przewody przechodzg przez sciane lub
strop wydzielenia pozarowego grubos$¢ izolacji dobraé¢ wedtug zalecen producenta mas
ogniochronnych.

Przewody wody zimnej zabezpieczy¢ izolacjg przeciwkondensacyjng réwnowazng o grubosci
9mm.

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana centralnie w zasobniku c.w.u. o pojemnosci 300I.
Instalacja cieptej wody uzytkowe]j prowadzona bedzie rdwnolegle do instalacji zimnej wody. Przewody
wody cieptej nalezy zabezpieczy¢ izolacjg o zréznicowanych grubosciach — zgodnie z ponizszg tabelg —
aby spetni¢ warunki zawarte w § 120.2 rozporzgdzenia /5/.

Projektowana grubos¢ izolacji cieplnej przewoddéw i komponentow

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m - K) dla temp 40°C)2
1. |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2. | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3. | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4. | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce
5. przez Sciany lub stropy, skrzyzowania % wymagan z poz. 1-4
przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4

utozone w komponentach budowlanych miedzy i

6. . . . % wymagan z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych

uzytkownikow

7. Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli,
nalezy odpowiednio skorygowac grubosé warstwy izolacyjnej

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej i ogrzewczej powinny

by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia:
= przewody i izolacje wykonane z wyrobéw klasy reakcji na ogient: A1L; A2L-s1, dO; A2L-

s2, d0; A2L-s3, dO; BL-s1, dO; BL-s2, dO oraz BL-s3, dO,
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przewody i izolacje stanowigce wyrdb o klasie reakcji na ogiert wg PN-EN 13501-
1:2008: A1L; A2L-s1, dO; A2L-s2, dO; A2L-s3, dO; BL-s1, dO; BL-s2, dO oraz BL-s3, dO, przy
czym warstwa izolacyjna elementow warstwowych powinna miec¢ klase reakcji na
ogien co najmniej E,

Dla zapewnienia lepszego komfortu uzytkowania instalacji wykonaé instalacje cyrkulacyjna,
ktéra prowadzona bedzie réwnolegle do instalacji cieptej wody uzytkowej. W sktad instalacji
cyrkulacyjnej wchodzi¢ bedzie pompa cyrkulacyjna, przewody cyrkulacyjne oraz zawory regulacyjne.

W instalacji wodociggowej zastosowac baterie czerpalne minimalizujgce zuzycie wody:

baterie umywalkowe stojace, czasowe, z mieszaczem z regulacjg wyptywu wody od 2
I/min i regulacjg czasu wyptywu wody 5-20 sek., z mechanizmem zabezpieczajgcym
przed osadzaniem sie kamienia (np. Presto, Hydrostop),

baterie natryskowe z mieszaczem, podtynkowe, czasowe, uruchamianie wyptywu wody oraz
jej mieszanie w gtowicy baterii, regulacja czasu wyptywu wody: od 15 do 50 sek., przeptyw ok. 9 |/min, z
mechanizmem zabezpieczajgcym przed osadzaniem sie kamienia, z filtrem siatkowym i
zaworem zwrotnym (np. Presto, Hydrostop),

baterie zlewozmywakowe mieszaczowe, stojgce, jednouchwytowe o przeptywie wody
do 4 I/min. (np. Presto, Hydrostop),

zawory pisuarowe, podtynkowe z mozliwoscig regulacji czasu wyptywu wody do 5 sek.,
z mechanizmem zabezpieczajgcym przed osadzaniem sie kamienia, (np. Presto,
Hydrostop),

sptuczka WC podtynkowa z mozliwoscig ustawienia ilosci wody do sptukiwania w
systemie 2/4 i 3/6 litra (np. Tece, Roca, BGeberit),

3.11.2. Instalacja hydrantowa
Instalacja hydrantowa wewnetrzna zasilana bedzie z przytacza instalacji wodociggowej z

wykorzystaniem zaworu pierwszenstwa. Instalacja hydrantowa wykonana bedzie w catosci z rur

stalowych ocynkowanych tgczonych ksztattkami gwintowanymi.
Nalezy zastosowac¢ hydranty typu DN52 o wydajnosci 2,5 I/s przy cisnieniu 0,2MPa. Hydrant

ztozony z :

szafka hydrantowa STANDARD wykonana z blachy czarnej malowanej farbg
fasadowa w kolorze czerwonym (RAL 3000) lub biatym (RAL 9003), drzwi petne;
dzieki zastosowaniu zawiasu krytego drzwi szafki mozna otworzy¢ o 180°,

zawor hydrantowy 52,

wspornik weza stanowi kotyska w kolorze RAL 3000,

waz ttoczny ptasko sktadany ¢$52mm o dtugosci 20m, zgodny z normg PN-EN
14540:2005(U),

pradownica hydrantowa PWh-52 zgodna z normg PN-EN-671-2, na state podtaczona
do weza poprzez zakucie tulejg aluminiowag,

taczniki ttoczne weza zakute tulejg aluminiowg,

zamek PATENT,

oznakowanie: znak “Hydrant” zgodnie z normg PN-EN ISO 7010:2012 + tabliczka
informacyjna zgodnie z normg PN-EN 671-1.

Hydranty wewnetrzne muszg by¢ tak rozmieszczone, aby kazde miejsce w budynku byto w
zasiegu, co najmniej jednego hydrantu. Zawory hydrantowe powinny by¢ umieszczone na wysokosci
1,35 m (0,1 m) od poziomu podtogi.

Wszystkie przejscia instalacji hydrantowej przez przegrody wydzielenia pozarowego nalezy
oznaczy¢ oraz wykonac jako ogniochronne, o takiej samej klasie odpornosci ogniowej jak przegroda.
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3.11.3. Kanalizacja sanitarna i deszczowa

Scieki socjalno-bytowe odprowadzane bedg do istniejacej sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej od
strony potnocnej planowanej inwestycji poprzez nowe przytacze z rur PVC-U klasy SN8 z rdzeniem
litym. Srednice instalacji wewnetrznej przyjaé w zaleznosci od obcigzenia oraz zgodnie z wymaganiami
zawartymi w normie PN92-B 01707 ,,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”.

Przewiduje sie wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej nadposadzkowej obejmujgcej
odprowadzenie s$ciekdw z przyboréw sanitarnych jako kanalizacji grawitacyjnej. Przewody
odprowadzajgce Scieki sanitarne wtaczone bedg pionami do kanalizacji podposadzkowej parteru,
a nastepnie odprowadzone do zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Piony kanalizacji sanitarnej
w budynku prowadzone bedg w szachtach instalacyjnych.

Instalacja kanalizacji nadposadzkowej w budynku wykonac nalezy z rur kanalizacyjnych PP
tréjwarstwowych niskoszumowych o poziomie hatasu wedtug normy EN14366 oraz wedtug DIN4109,
charakteryzujacych sie poziomem diwieku materiatowego 12 dB(A) przy przeptywie 2 dm?/s.
Potgczenia kielichowe uszczelniane za pomocg uszczelek fabrycznych dwuwargowych. Klasa
samogasniecia B2 wedtug DIN 4120. Przewody z rur kielichowych powinny mie¢ kielichy utozone
przeciwnie do kierunku przeptywu s$ciekdw. Zastosowany materiat gwarantuje odpornosé¢ na
temperature od —20°C do +90°C i krétkotrwate wystgpienie temperatur ptyngcego medium do 95°C.
Pod pionami nalezy zainstalowad czyszczaki. Podejscia pod poszczegdlne przybory prowadzi¢ ze
spadkiem 2% w kierunku do pionu. Przewody prowadzone sg prostopadle lub réwnolegle do przegréd
budowlanych. Kazdy przybor sanitarny podtgczony do instalacji kanalizacyjnej musi posiadaé
zamkniecie wodne. Syfony odptywowe mozina tgczy¢ z instalacjg kanalizacyjng za pomoca kolan
redukcyjnych, ztgczek kolanowych.

Przewody poziome kanalizacyjne nalezy mocowac do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw
lub obejm. Poziomy kanalizacyjne o $rednicy do 110mm witgcznie mocowaé co 1,0m, a powyzej
$110mm co 1,2m. Na przewodach pionowych stosowaé na kazdej kondygnacji przynajmniej 1
mocowanie state zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggdw.

Wszystkie przejscia przewodow kanalizacyjnych przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach
ostonowych uszczelnionych masg elastyczng. Przejscia przez przegrody wydzielenia pozarowego nalezy
wykonaé jako ogniochronne (kotnierze ogniochronne dla rur palnych). Piony kanalizacji sanitarnej
nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewka kanalizacyjng. Wywiewki muszg znajdowac sie
w odlegtosci min 6,0 m od czerpni wentylacyjnych.

Instalacje kanalizacji sanitarnej podposadzkowej wykonac¢ jako kanalizacje grawitacyjng z
materiatu PVC-U SN8 ze Scianka litg. Przewody kanalizacji podposadzkowej prowadzié sg pod posadzka
ze spadkami minimalnymi: 2% dla srednicy 110mm; 1,5% dla srednicy 160; 1% dla Srednicy 200.

Przybory sanitarne:

= muszle ustepowe ceramiczne, wiszgce, bezkotnierzowe z deska wolnoopadajacg,
montowane na stelazach podtynkowych, sptuczki podtynkowe z przeznaczeniem do
misek ustepowych wiszgcych, o regulowanej ilosci sptukiwanej wody w przedziatach 6/3
dm3, 4/2 dm3, wykonana w standardzie odpowiadajgcym normie EN 14055, o poziomie
hatasu ponizej 20 dB,

= umywalki ceramiczne szer. 50cm, z otworem pod baterie, przelewem i pétnogg,

= pisuar wiszagcy montowany na stelazu podtynkowym, z zaworem sptukujgcym
podtynkowym,

=  Przybory sanitarne np. Koto seria Nova Pro, Roca, Geberit, stelaze Tece, Roca, Geberit

Wody opadowe z dachu budynku odprowadzane bedg do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej od strony wschodniej i pétnocnej planowanej inwestycji. Nalezy zaprojektowac i
wykonaé odprowadzenie wdd opadowych w systemie podcisnieniowym (np. Wavin, Geberit, Nicoll)
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System ztozony z:

rur i ksztattek HDPE w $rednicach DN40-110 wykonanych zgodnie z normg PN-EN 1519,
wpustow dachowych wyposazonych w podgrzewacz elektryczny zasilany napieciem
230V, wpusty wykonana zgodnie z normg PN-EN1253,

systemu zawiesi i uchwytéw,

W celu zapewnienia prawidtowej pracy systemu podcisnieniowego odwodnienia dachu nalezy:

montaz elementéw system wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowag oraz
wytycznymi producenta,

przewody poziome prowadzi¢ bez spadku,

przewody prowadzi¢ bez zasyfonowania,

stosowac kolana i tréjniki wytgcznie o kacie 45°,

potaczenia rur i ksztattek wytacznie poprzez zgrzewnie (niedopuszczalne jest klejenie
rur),

stosowac wytacznie redukcje ekscentryczne (mimosrodowe),

wpusty dachowe i przewody mocowaé zgodnie z instrukcjg montazowg dostawcy
systemu, niedopuszczalne jest witgczanie systemu grawitacyjnego w przewody instalacji
podcisnieniowej,

przewody instalacji podcisnieniowego odwodnienia dachu zaizolowaé¢ otuling
antyroszeniowg gr. min. 9 mm (np. otuling z syntetycznego, spienionego kauczuku),

3.11.4. Wentylacja mechaniczna

3.11.4.1.

Dane ogdlne

Dla uktadu funkcjonalnego budynku Stacji Pogotowia Ratunkowego w Koszalinie zaprojektowac
i wykonaé nalezy nastepujace uktady wentylacyjne:

NW1: ukfad nawiewno — wywiewny z odzyskiem ciepta, ogrzewaniem i nawilzaniem
powietrza w okresie zimowym, schfadzaniem powietrza w okresie letnim:
pomieszczenia biurowe i uzytkowe,

NW?2: uktad nawiewno — wywiewny z odzyskiem ciepta, ogrzewaniem powietrza w
okresie zimowym: szatnie i faznie,

NW3: uktad nawiewno — wywiewny z odzyskiem ciepta, ogrzewaniem powietrza w
okresie zimowym: mycie i dezynfekcja karetek pom. 138,

NW4: uktad nawiewno — wywiewny z odzyskiem ciepta, ogrzewaniem powietrza w
okresie zimowym: wentylacja bytowa garazu karetek pom. 113,

Wg_awarl: ukfad wywiewny z grawitacyjnym naptywem powietrza: wentylacja
awaryjna garazu karetek pom. 113,

NWS5: uktad nawiewno — wywiewny z odzyskiem ciepta, ogrzewaniem powietrza w
okresie zimowym: wentylacja bytowa garazu karetek pom. 127,

Wg _awar2: ukfad wywiewny z grawitacyjnym naptywem powietrza: wentylacja
awaryjna garazu karetek pom. 127,

N6+W6: uktad nawiewno — wywiewny bez odzysku ciepta, z ogrzewaniem powietrza w
okresie zimowym: Pom. suszenia odziezy mokrej pom. 123,

NW?7: uktad nawiewno — wywiewny z odzyskiem ciepta, ogrzewaniem powietrza w
okresie zimowym: pom. techniczne,

N8+WS8: uktad nawiewno — wywiewny bez odzysku ciepta, z ogrzewaniem powietrza w
okresie zimowym: pom. 129 szatni brudnej, pom. 131 umywalni,

N9+W9: uktad nawiewno — wywiewny bez odzysku ciepta, z ogrzewaniem powietrza w
okresie zimowym: pom. 133 $luzy czyste;j,
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=  Wodp: uktad wywiewny z grawitacyjnym naptywem powietrza: pom. odpadow 128,

=  W1tl: uktad wywiewny z grawitacyjnym naptywem powietrza: pom. rozdzielni 137,

»  Wmaghb: uktad wywiewny: mag. odziezy brudnej 214,

= Wcl: uktad wywiewny pomieszczen sanitarno — higienicznych: pom. 107, 109, 110, 208,
210, 211

= Wc2: uktad wywiewny pomieszczen sanitarno — higienicznych: pom. 117, 118, 120, 216,
217, 218,

=  Wc3: uktad wywiewny pomieszczen sanitarno — higienicznych: pom. 224,

=  Wcd: uktad wywiewny pomieszczen sanitarno — higienicznych: pom. 132,

=  Ngr+Wogr: wentylacja grawitacyjna: mag. butli z tlenem 115,

= Nagr+Wagr: pomieszczenie agregatu,

3.11.4.2. Parametry obliczeniowe

W zatozeniach do obliczen przyjgé nalezy parametry termodynamiczne powietrza dla | strefy
klimatycznej zgodnie z normg PN-76/B-03420:

= obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla latat=28°Ci @ =52%,

= obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla zimyt=-16 °Ci @ = 100 %,

W zatozeniach do obliczen przyja¢ nalezy parametry termodynamiczne powietrza w
pomieszczeniach zgodnie z normg PN-78/B-03421:

= obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego dla zimy t =20+ 22 °Ci @ = nienormowane

= obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego dla latat =22+ 26 °Ci @ = nienormowane

Temperatura dla lata t = 22 + 26 °C utrzymywana bedzie w pomieszczeniach, w ktérych
przewidziano montaz urzadzen klimatyzacyjny ch. W pozostatych pomieszczeniach zgodnie z normg
PN-78/B-03421 przyja¢ nalezy dopuszczalng temperature powietrzatz = + 5 °C.

Przy obliczeniowych parametrach powietrza zewnetrznego | strefy klimatycznej uktady
wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewne zapewni¢ muszg nastepujgce parametry powietrza
nawiewanego do pomieszczen:

= Uktad NW1: tnz = +21 °C, $=45+55% w okresie zimowym, tnl = +24 °C w okresie letnim,

= Uktad NW2: tnz = +25 °C w okresie zimowym, tnl = nienormowana, wilgotnoé¢ nienormowana,

= Uktad NW3:tnz=+17°C w okresie zimowym, tnl = nienormowana, wilgotno$¢ nienormowana,

= Uktad NW4: tnz = +9 °C w okresie zimowym, tnl = nienormowana, wilgotno$é nienormowana,
= Uktad NWS5: tnz = +9 °C w okresie zimowym, tnl = nienormowana, wilgotno$é nienormowana,
= Ukfad N6: tnz = +25 °C w okresie zimowym, tnl = nienormowana, wilgotno$¢ nienormowana,

» Uktad NW7:tnz=+17°C w okresie zimowym, tnl = nienormowana, wilgotno$¢ nienormowana,

= Ukfad N8: tnz = +25 °C w okresie zimowym, tnl = nienormowana, wilgotno$¢ nienormowana,

= Uktad N9: thz = +25 °C w okresie zimowym, tnl = nienormowana, wilgotno$é nienormowana,

3.11.4.3. Bilans powietrza

Wymagane krotnosci wymian powietrza w pomieszczeniach budynku przedstawiono w
tabelach. Obliczenia ilosci powietrza Swiezego wykonac nalezy w oparciu o obowigzujgce przepisy oraz
wymagania okreslone przez Inwestora.

Pomieszczenia parteru

Nr

pom. | Pomieszczenie Pow. Wys. Kub. | Osoby | Wymiany | Nawiew | Wywiew Uwagi
(-1 |[-] [m2] | [m] [ [m3] | [-] [-] [m3/h] | [m3/h] [-]
101 |Klatka schodowa 26,43 4 105,72 - 1,5 160 160 NW1
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102 | Przedsionek 8,55 4 34,2 - 1 35 35 NW1
Pom. biurowe
103 | koordynator 17,19 3 51,57 3 2,0 105 105 NW1
Pom. socjalne
104 | czuwania 55,22 3 165,66 | 10 4,0 665 665 NW1
105 | Pom. biurowe 22,32 3 66,96 2 2 135 135 NW1
106 | Aneks kuchenny 8,77 3 26,31 - 4 105 105 NW1
z pom.
107 | Pom. gospodarcze 4,19 3 12,57 - 4,0 112 50 NW1+Wcl
Przedsionek Wc Z pom.
108 | meski 3,82 3 11,46 - 7,0 80 109 NW1
z pom.
109 | Wc meski 5,05 3 15,15 - 5,3 109 80 NW1+Wcl
z pom.
110 | Wc niepetnosprawni 6,52 3 19,56 - 2,6 112 50 NW1+Wcl
111 | Przedsionek ppoz. 4,81 3 14,43 - 2,0 30 30 NW1
112 | Komunikacja 49,69 3 149,07 - 1,5 325 225 NW1
113 | Garaz karetek 137,06 | 4,15 | 568,8 - 1,5 855 855 NW4
Garaz karetek otwarcie
awaryjna 137,06 | 4,15 | 568,8 - 6 bram 3415 Wg_awar 1
114 | Mag. lekow 21,23 | 4,25 [90,228 - 2 180 180 NW1
115 | Mag. butli z tlenem 4,13 4,25 |17,553 - - ngr wegr Ngr+Wegr
Przedsionek wc Z pom.
116 |damski 2,41 3 7,23 - 6,9 50 117 NwW1
z pom.
117 | Wc damski 1,73 3 5,19 - 9,6 116 50 NW1+Wc2
z pom.
118 | Wc meski 5,17 3 15,51 - 5,2 119 80 NW1+Wc2
z pom.
119 | Przedsionek wc meski | 6,05 3 18,15 - 4,4 80 118 NW1
z pom.
120 | Pom. gospodarcze 5,82 3 17,46 - 2,9 125 50 NW1+Wc2
121 | Mag. podreczny 8,37 4,25 | 35,573 - 1,5 55 55 NW1
Posredni punkt
122 | dystrybucyjny 3,46 4,25 | 14,705 - 2 30 30 NW1
Pom. suszenia
123 | odziezy mokrej 12,16 4,25 | 51,68 - 4 210 210 N6+W6
124 | Mag. podreczny 22,27 4,25 | 94,648 - 1,5 145 145
125 | Komunikacja 42,79 3 128,37 - 1,5 245 195 NW1
126 | Klatka schodowa 23,59 4,25 |100,26 - 1,5 150 150 NW1
127 | Garaz karetek 99,14 4,15 | 411,43 - 1,5 620 620 NW5
Garaz karetek otwarcie
awaryjna 99,14 4,15 | 411,43 - 6 bram 2570 Wg_awar 2
128 naw.
Pom. odpaddéw 7,75 4,25 |32,938 - 5 graw. 165 Wodp
129 | Szatnia brudna 5,27 3 15,81 - 4 65 65 N8+W8
131 | Umywalnia 7,35 3 22,05 - 8,6 190 70 N8+W8
132 z pom.
Wc 1,21 3 3,63 - 13,8 131 50 Wca
133 | Sluza czysta 5,75 3 17,25 - 4 140 70 N9+W9

66




134 | Pom. do mycia
sprzetu 13,78 | 4,25 |58,565 - 4 235 235 NW7
135 | Mag. podreczny 7,87 4,25 |33,448 - 1,5 50 50 NW7
136 | Pom. agregatu 9,18 4,25 |39,015 - - ngr wegr NW7
137 | Rozdzielnia 13,78 4,25 | 58,565 - 2 ngr 120 wtl
138 | Mycie i dezynfekcja
karetek 62,96 | 4,25 |267,58 - 2 535 535 NW3
Mycie i dezynfekcja
karetek awaryjna 62,96 4,25 | 267,58 - 15 4015 4015 NW3
139 | Wezet ciepta 19,47 | 4,25 |82,748 - 1,5 125 125 NW7
140 | Pom. techniczne
myjni 15,19 | 4,25 |64,558 - 4 260 260 NW7
141 | Pom. na srodki
czystosci myjni 15,19 4,25 | 64,558 - 4 260 260 NW7
142 | Mag. podreczny 13,71 4,25 |58,268 - 1,5 90 90 NW7
Pomieszczenia | pietra
Nr
pom. | Pomieszczenie Pow. Wys. Kub. | Osoby | Wymiany | Nawiew | Wywiew Uwagi
(-] [[-] [m2] | [m] [ [m3] | [-] [-] [m3/h]|[m3/h] [-]
201 | Klatka schodowa 26,43 3 79,29 - 1,5 120 120 NW1
202 | Archiwum 6,03 3 18,09 - 2 40 40 NW1
203 | Pom. biurowe 21,27 3 63,81 2 2 130 130 NW1
204 | Pom. biurowe 12,5 3 37,5 1 2 75 75 NW1
205 | Pom. odpoczynku 15,8 3 47,4 2 2,0 95 95 NW1
206 | Pom. odpoczynku 15,8 3 47,4 2 2,0 95 95 NW1
Pom. odpoczynku
207 |lekarza 11,17 3 33,51 1 51 170 70 NW1
z pom.
208 |tazienka 4,18 3 12,54 - 4 207 100 NW1+Wcl
Przedsionek wc Z pom.
209 | meski 4,99 3 14,97 - 53 80 210 NwW1
z pom.
210 | Wc meski 5,03 3 15,09 - 209 80 NW1+Wcl
z pom.
211 | Wc damski 1,73 3 5,19 - 9,6 212 50 NW1+Wcl
z pom.
212 | Przed. wc damski 2,52 3 7,56 - 6,6 50 211 NW1
213 | Mag. odziezy czystej 10,61 3,7 |39,257 - 4 160 160 NW1
Mag. odziezy
214 | brudnej 9,79 3,7 |36,223 - 4 145 145 NW1+Wmagb
Pom. personelu
215 |sprzatajacego 14,13 3 42,39 2 2 85 85 NW1
z pom.
216 | Pom. gospodarcze 6,91 3 20,73 - 2,4 222 50 NW1+Wc2
z pom.
217 | Wc damski 1,67 3 5,01 - 10,0 218 50 NW1+Wc2
218 | Umywalnia damska 10,41 3 31,23 - 4,8 150 100 NW2+Wc2
219 | Szatnia damska 6,89 3 20,67 - 4 85 85 NW2
220 | Serwerownia 12,16 3,7 |44,992 - 2 90 90 NW1
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221 | Mag. podreczny 33,01 3,7 122,14 - 1,5 185 185 NW1
222 | Komunikacja 29,78 3 89,34 - 1,5 185 135 NW1
223 | Mag. podreczny 16,91 3,7 |62,567 - 1,5 95 95 NW1
z pom.
224 | Wc meski 6,95 3 20,85 - 3,8 225 80 NW2+Wc3
225 | Umywalnia meska 16,69 3 50,07 - 7,6 380 300 NW2
226 | Szatnia meska 51,06 3 153,18 - 4 615 615 NW2
227 | Klatka schodowa 17,67 3 53,01 - 1,5 80 80 NW1
228 | Komunikacja 83,69 3 251,07 - 1,5 380 380 NW1
229 | Pom. odpoczynku 18,6 3 55,8 2 2,0 110 110 NW1
230 | Pom. odpoczynku 18,6 3 55,8 2 2,0 110 110 NW1
231 | Pom. odpoczynku 18,6 3 55,8 2 2,0 110 110 NW1
232 | Pom. odpoczynku 18,6 3 55,8 2 2,0 110 110 NW1
233 | Pom. odpoczynku 18,6 3 55,8 2 2,0 110 110 NW1
234 | Pom. odpoczynku 18,6 3 55,8 2 2,0 110 110 NW1

3.11.4.4. Opis rozwigzan

NW1: ukfad nawiewno — wywiewny z odzyskiem ciepta, ogrzewaniem i nawilzaniem powietrza
w okresie zimowym, schtadzaniem powietrza w okresie letnim: pomieszczenia biurowe i uzytkowe

Dla potrzeb wentylacji pomieszczen biurowych zaprojektowac i wykonaé nalezy linie wentylacji
mechanicznej nawiewno — wywiewnej NW1.

Obrébka powietrza w centrali wentylacyjnej dachowej z wymiennikiem obrotowym,
nagrzewnicg wodng, chtodnica freonowga Dx dwusekcyjng, filtrami powietrza, ttumikami hatasu. Sekcja
nawiewna centrali dolna. Sekcja wywiewna centrali gérna.

Kanaty tranzytowe powietrza o przekroju prostokgtnym i kotowym wykonac z blachy stalowej
ocynkowanej. Kanaty prowadzi¢ po dachu budynku do miejsc przebi¢ w stropie i dalej w szachtach
instalacyjnych. Rozprowadzenie magistral nawiewnych i wywiewnych wykona¢ w przestrzeni sufitu
technicznego pomieszczen parteru i pietra.

Przejscie kanatow przez dach budynku wykonac¢ za posrednictwem cokotdéw izolowanych oraz
podstaw dachowych. Dostawa i montaz cokotéw dachowych po stronie prac instalacyjnych.

Centrala wentylacyjna z zintegrowana czerpnig i wyrzutnig powietrza, zapewniajacg rozdziat
strumieni powietrza. W przypadku braku zintegrowanej czerpni i wyrzutni zachowacd nalezy wymagane
przez WT odlegtosci pomiedzy elementami dystrybucji powietrza:

= 6 mb przy wyrzutni pionowej,
= 10 mb przy wyrzutni poziomej,

Nawiew powietrza do pomieszczen wykonaé za pomocg nawiewnikéw sufitowych
czterokierunkowych ze skrzynkami rozpreznymi, kratek prostokatnych z przepustnicami i pojedynczym
rzedem kierownic poziomych oraz anemostatéw nawiewnych.

Wywiew powietrza z pomieszczen wykonaé za pomocg wywiewnikéw sufitowych
perforowanych ze skrzynkami rozpreznymi, kratek prostokatnych z przepustnicami i pojedynczym
rzedem kierownic poziomych oraz anemostatéw wywiewnych.

Skrzynki rozprezne nawiewnikéow i wywiewnikéw wykonaé izolowane wewnatrz matami
chlorokauczukowymi o grubosci 13 mm.

Regulacja  wydajnosci  elementéw  nawiewnych i  wywiewnych  przepustnicami
jednoptaszczyznowymi Spiro na odejsciach magistral nawiewnych i wywiewnych.

Centrala wentylacyjna dachowa ztozona by¢ musi z nastepujacych elementéw:

=  wentylator nawiewny Vn = 5315 m3/h,
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=  wentylator wywiewny Vw = 4625 m3/h,

= wymiennik obrotowy odzysku ciepta o sprawnosci = 70 %,

= nagrzewnica wodna tz/tp=60/40°C, glikol etylenowy 35 % i inhibitorami korozji,
tnz=+21°C, zasilana z wezta ciepfa,

= chfodnica Dx dwusekcyjna R32, tnl=+24°C, zasilana z dwdch agregatéw skraplajacych z
modutami AHU,

= filtry powietrza F5 na nawiewie i wywiewie powietrza,

= ttumiki hatasu po stronie nawiewu i wywiewu z pomieszczen oraz czerpni i wyrzutni,

® przepustnica na nawiewie i wywiewie powietrza,

= potaczenia elastyczne,

= ukfad automatyki zabudowany w centrali wyposazony w karte komunikacyjng BMS oraz
wyniesiony panel sterowania,

= producent np. Clima Gold,

Wykonanie centrali zewnetrzne — dachowe. Centrale zlokalizowac nalezy na dachu budynku na
ocynkowanej ogniowo konstrukcji wsporczej H2400 mm. Powietrze nawiewane i wyciggane
rozprowadzi¢ kanatami prostokgtnymi oraz okraglymi typu Spiro. Szafa zasilajgco — sterujaca
zabudowana w sekcji centrali.

Powietrze nawiewane przez centrale uktadu NW1 nawilza¢ do poziomu ¢$=45+55% za
posrednictwem kaskady nawilzaczy parowych z lancami parowymi w kanale nawiewnym. Montaz
nawilzaczy na dachu budynku w ogrzewanych obudowach mrozoodpornych lub w pom. technicznych
| pietra budynku. Nawilzacze wyposazone w karty komunikacyjne BMS. Szacunkowa wydajnosé
nawilzaczy 48 + 6,0 kg/h. Wymagane parametry pracy:

= nawilzacz nr 1, szacunkowa wydajno$¢ 48 kg/h
= nawilzacz nr 2, szacunkowa wydajnosé 6 kg,h

= sterowanie sygnatem 0+10V,

= praca na wodzie surowej,

= karty komunikacyjne BMS,

= producent np. Pego,

Uktad NW1 kompensuje prace uktadu wywiewnego Wcl, Wc2, Wmagb. Prace wentylatora
uktadu Wcl, Wc2, Wmagb zblokowac¢ nalezy z praca centrali NW1.

NW2: uktad nawiewno — wywiewny z odzyskiem ciepta, ogrzewaniem powietrza w okresie
zimowym: szatnie i taznie
Dla potrzeb wentylacji pomieszczen szatni i tazni zaprojektowad i wykonac nalezy linie wentylacji

mechanicznej nawiewno — wywiewnej NW2.

Obrébka powietrza w centrali wentylacyjnej dachowej z wymiennikiem przeciwpragdowym,
nagrzewnicg wodng, filtrami powietrza, ttumikami hatasu. Sekcja nawiewna centrali dolna. Sekcja
wywiewna centrali gérna.

Kanaty tranzytowe powietrza o przekroju prostokgtnym i kotowym wykonac z blachy stalowej
ocynkowanej. Kanaty prowadzi¢ po dachu budynku do miejsc przebi¢ w stropie i dalej w szachtach
instalacyjnych. Rozprowadzenie magistral nawiewnych i wywiewnych wykona¢ w przestrzeni sufitu
technicznego pomieszczen | pietra.

Przejscie kanatow przez dach budynku wykona¢ za posrednictwem cokotéw izolowanych oraz
podstaw dachowych. Dostawa i montaz cokotéw dachowych po stronie prac instalacyjnych.

Centrala wentylacyjna z zintegrowana czerpnig i wyrzutnig powietrza, zapewniajgcy rozdziat
strumieni powietrza. W przypadku braku zintegrowanej czerpni i wyrzutni zachowaé nalezy wymagane
przez WT odlegtosci pomiedzy elementami dystrybucji powietrza:
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= 6 mb przy wyrzutni pionowej,
= 10 mb przy wyrzutni poziomej,

Nawiew powietrza do pomieszczen wykonaé za pomocg nawiewnikéw sufitowych
czterokierunkowych ze skrzynkami rozpreznymi oraz anemostatéw nawiewnych.

Wywiew powietrza z pomieszczen wykonaé za pomocg wywiewnikéw sufitowych
perforowanych ze skrzynkami rozpreznymi oraz anemostatow wywiewnych.

Skrzynki rozpreine nawiewnikéw i wywiewnikdw wykonaé izolowane wewnatrz matami
chlorokauczukowymi o grubosci 13 mm.

Regulacja  wydajnosci  elementéw  nawiewnych i  wywiewnych  przepustnicami
jednoptaszczyznowymi Spiro na odejsciach magistral nawiewnych i wywiewnych.

Centrala wentylacyjna dachowa ztozona by¢ musi z nastepujgcych elementéw:

=  wentylator nawiewny Vn = 1230 m3/h,

= wentylator wywiewny Vw = 1100 m3/h,

= wymiennik przeciwpradowy odzysku ciepta, sprawnosé = 65 %,

* nagrzewnica wodna tz/tp=60/40°C, glikol etylenowy 35 % i inhibitorami korozji,
tnz=+25°C, zasilana z wezta ciepta,

= filtry powietrza F5 na nawiewie i wywiewie powietrza,

= ttumiki hatasu po stronie nawiewu i wywiewu z pomieszczen oraz czerpni i wyrzutni,

® przepustnica na nawiewie i wywiewie powietrza,

=  potaczenia elastyczne,

= uktad automatyki zabudowany w centrali wyposazony w karte komunikacyjng BMS oraz
wyniesiony panel sterowania,

=  producent np. Clima Gold,

Wykonanie centrali zewnetrzne — dachowe. Centrale zlokalizowa¢ nalezy na dachu budynku na
ocynkowanej ogniowo konstrukcji wsporczej H2400 mm. Powietrze nawiewane i wyciggane
rozprowadzi¢ kanatami prostokatnymi oraz okragtymi typu Spiro. Szafa zasilajgco — sterujaca
zabudowana w sekcji centrali.

Uktad NW2 kompensuje prace uktadu wywiewnego Wc2, Wc3. Prace wentylatora uktadu Wc2,
Wc3 zblokowa¢ nalezy z pracg centrali NW2.

NW3: uktad nawiewno — wywiewny z odzyskiem ciepta, ogrzewaniem powietrza w_okresie
zimowym: mycie i dezynfekcja karetek pom. 138

Dla potrzeb wentylacji pomieszczenia mycia i dezynfekcji karetek zaprojektowaé i wykonac
nalezy linie wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej NW3.

Obrébka powietrza w centrali wentylacyjnej dachowej z wymiennikiem przeciwpragdowym,
nagrzewnicg wodng, filtrami powietrza, ttumikami hatasu. Sekcja nawiewna centrali dolna. Sekcja

wywiewna centrali gérna. Centrala pracowac musi z krotnoscig wymian powietrza k=2 wym/h podczas
braku procesu mycia oraz z krotnoscig wymian powietrza k=15 wym/h podczas procesu mycia.

Kanaty tranzytowe powietrza o przekroju prostokgtnym wykona¢ z blachy stalowej
ocynkowanej. Kanaty prowadzi¢ po dachu budynku do miejsc przebi¢ w stropie i dalej w szachtach
instalacyjnych. Rozprowadzenie magistral nawiewnych i wywiewnych wykona¢ pod stropem
pomieszczenia mycia i dezynfekcji karetek.

Przejscie kanatow przez dach budynku wykona¢ za posrednictwem cokotéw izolowanych oraz
podstaw dachowych. Dostawa i montaz cokotéw dachowych po stronie prac instalacyjnych.

Centrala wentylacyjna z zintegrowana czerpnig i wyrzutnig powietrza, zapewniajgcy rozdziat
strumieni powietrza. W przypadku braku zintegrowanej czerpni i wyrzutni zachowaé nalezy wymagane
przez WT odlegtosci pomiedzy elementami dystrybucji powietrza:
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= 6 mb przy wyrzutni pionowej,
= 10 mb przy wyrzutni poziomej,

Nawiew i wywiew powietrza w pomieszczeniu wykonaé za pomoca kratek prostokatnych z
przepustnicami i pojedynczym rzedem kierownic poziomych.

Regulacja  wydajnosci  elementéw  nawiewnych i  wywiewnych  przepustnicami
wieloptaszczyznowymi montowanymi przed kratkami.

Centrala wentylacyjna dachowa ztozona by¢ musi z nastepujgcych elementéw:

=  wentylator nawiewny Vn = 535/4015 m3/h,

= wentylator wywiewny Vw = 535/4015 m3/h,

= wymiennik przeciwpradowy odzysku ciepta, sprawnosé¢ = 70 %,

* nagrzewnica wodna tz/tp=60/40°C, glikol etylenowy 35 % i inhibitorami korozji,
tnz=+17°C, zasilana z wezta ciepta,

= filtry powietrza F5 na nawiewie i wywiewie powietrza,

= ttumiki hatasu po stronie nawiewu i wywiewu z pomieszczen oraz czerpni i wyrzutni,

® przepustnica na nawiewie i wywiewie powietrza,

= potaczenia elastyczne,

= ukfad automatyki zabudowany w centrali wyposazony w karte komunikacyjng BMS oraz
wyniesiony panel sterowania,

= producent np. Clima Gold,

Wykonanie centrali zewnetrzne — dachowe. Centrale zlokalizowac nalezy na dachu budynku na
ocynkowanej ogniowo konstrukcji wsporczej H2400 mm. Powietrze nawiewane i wyciggane
rozprowadzi¢ kanatami prostokatnymi oraz okragtymi typu Spiro. Szafa zasilajgco — sterujaca
zabudowana w sekcji centrali.

Uktad sterowania pracg centrali zapewnia¢ dodatkowo musi realizacje nastepujacych funkcji:

= automatyczne/reczne zatgczanie centrali do pracy z krotnoscig wymian powietrza k=15
wym/h sygnatem sterujgcym z urzadzenia myjacego,

= zegar sterujgcy pracg centrali z krotnos$ciag wymian powietrza k=15 wym/h z
mozliwoscig nastawy czasu pracy po zakonczeniu procesu mycia,

= pomieszczeniowy czujnik wilgotnosci sterujgcy pracg centrali z krotnosciag wymian
powietrza k=15 wym/h z mozliwoscig nastawy wartosci wilgotnosci powietrza,

NW4: uktad nawiewno — wywiewny z odzyskiem ciepta, ogrzewaniem powietrza w_okresie
zimowym: wentylacja bytowa garazu karetek pom. 113

Dla potrzeb wentylacji bytowej garazu karetek 113 zaprojektowaé i wykonaé nalezy linie
wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej NW4.

Obrébka powietrza w centrali wentylacyjnej podwieszanej z wymiennikiem obrotowym,
nagrzewnicg wodng, filtrami powietrza, ttumikami hatasu.

Kanaty tranzytowe powietrza o przekroju prostokgtnym i kotowym wykonac z blachy stalowej
ocynkowanej. Kanaty na dach budynku prowadzi¢ nalezy w szachtach instalacyjnych. Rozprowadzenie
magistral nawiewnych i wywiewnych wykonaé pod stropem pomieszczenia garazu.

Przejscie kanatow przez dach budynku wykonac¢ za posrednictwem cokotéw izolowanych oraz
podstaw dachowych. Dostawa i montaz cokotéw dachowych po stronie prac instalacyjnych.

Nawiew i wywiew powietrza w pomieszczeniu wykonaé za pomoca kratek prostokatnych z
przepustnicami i pojedynczym rzedem kierownic poziomych.

Regulacja  wydajnosci  elementéw  nawiewnych i  wywiewnych  przepustnicami
wieloptaszczyznowymi montowanymi przed kratkami.

Centrala wentylacyjna podwieszana ztozona by¢ musi z nastepujgcych elementow:
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=  wentylator nawiewny Vn = 855 m3/h,

=  wentylator wywiewny Vw = 855 m3/h,

= wymiennik obrotowy odzysku ciepta, sprawnos¢ = 75 %,

* nagrzewnica wodna tz/tp=60/40°C, glikol etylenowy 35 % i inhibitorami korozji,
tnz=+9°C, zasilana z wezta ciepta,

= filtry powietrza F5 na nawiewie i wywiewie powietrza,

= ttumiki hatasu po stronie nawiewu i wywiewu z pomieszczen oraz czerpni i wyrzutni,

" przepustnica na nawiewie i wywiewie powietrza,

= pofaczenia elastyczne,

= uktad automatyki zabudowany w centrali wyposazony w karte komunikacyjng BMS oraz
wyniesiony panel sterowania,

=  producent np. Clima Gold,

Wykonanie centrali wewnetrzne — podwieszane. Centrale zlokalizowa¢ nalezy pod stropem
pom. garazu. Powietrze nawiewane i wyciggane rozprowadzi¢ kanatami prostokgtnymi oraz okragtymi
typu Spiro. Szafa zasilajgco — sterujgca zabudowana w sekcji centrali. Uktad sterowania praca centrali
zapewnia¢ dodatkowo musi realizacje nastepujgcych funkcji:

= automatyczne wytgczenie/zatgczenie centrali przez sygnat beznapieciowy z centralki
systemu detekcji CO,

Wg awarl: uktad wywiewny z grawitacyjnym naptywem powietrza: wentylacja awaryjna
garazu karetek pom. 113
Dla potrzeb wentylacji awaryjnej garazu karetek 113 zaprojektowaé i wykonac nalezy linie

wentylacji wywiewnej Wg_awarl, sterowanej przez system detekcji tlenku wegla. Projektowany uktad
wywiewny zapewni usuwanie powietrza z garazu przy krotnosci wymian k=6 wym/h.

Wywiew powietrza realizowany wentylatorem dachowym EC o parametrach pracy:

= wentylator dachowy EC z pionowym wyptywem powietrza, Vw=3415 m3/h,
=  materiat: aluminium,

= cokoét dachowy izolowany,

= potaczenie elastyczne,

= przepustnica zwrotna,

= regulator predkosci obrotowej 0 +10V,

= producent np. Harmann,

Kanaty tranzytowe powietrza o przekroju prostokgtnym i kotowym wykonac z blachy stalowej
ocynkowanej. Kanaty na dach budynku prowadzi¢ nalezy w szachtach instalacyjnych. Rozprowadzenie
magistral nawiewnych i wywiewnych wykonaé pod stropem pomieszczenia garazu.

Przejscie kanatow przez dach budynku wykona¢ za posrednictwem cokotéw izolowanych oraz
podstaw dachowych. Dostawa i montaz cokotéw dachowych po stronie prac instalacyjnych.

Wywiew powietrza w pomieszczeniu wykona¢ za pomocg kratek prostokatnych z
przepustnicami i pojedynczym rzedem kierownic poziomych w uktadzie 50% z nad posadzki oraz 50 %
z pod stropu pomieszczenia garazu.

Regulacja wydajnosci elementéw wywiewnych przepustnicami wieloptaszczyznowymi
montowanymi przed kratkami.

W garazu wykonaé nalezy system detekcji tlenku wegla, sktadajgcy sie z centrali sterujacej,
gtowic pomiarowych ( promien dziatania 6 m ), tablic ostrzegawczych nad drzwiami wejsciowymi oraz
sygnalizatora akustyczno — optycznego. Uktad detekcji po przekroczeniu dopuszczalnego stezenia
tlenku wegla generuje sygnat beznapieciowy, ktdry realizowaé musi nastepujace funkcje:

= automatyczne wytgczenie centrali uktadu NW4,
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= automatyczne otwarcie bramy wjazdowej do garazu,
= wystanie sygnatu alarmu do dyspozytora,

NWS5: uktad nawiewno — wywiewny z odzyskiem ciepta, ogrzewaniem powietrza w_okresie
zimowym: wentylacja bytowa garazu karetek pom. 127

Dla potrzeb wentylacji bytowej garazu karetek 127 zaprojektowaé i wykonaé nalezy linie
wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej NW5.

Obrébka powietrza w centrali wentylacyjnej podwieszanej z wymiennikiem obrotowym,
nagrzewnicg wodng, filtrami powietrza, ttumikami hatasu.

Kanaty tranzytowe powietrza o przekroju prostokgtnym i kotowym wykonac z blachy stalowej
ocynkowanej. Kanaty na dach budynku prowadzi¢ nalezy w szachtach instalacyjnych. Rozprowadzenie
magistral nawiewnych i wywiewnych wykonaé pod stropem pomieszczenia garazu.

Przejscie kanatow przez dach budynku wykonac¢ za posrednictwem cokotdéw izolowanych oraz
podstaw dachowych. Dostawa i montaz cokotéw dachowych po stronie prac instalacyjnych.

Nawiew i wywiew powietrza w pomieszczeniu wykonaé¢ za pomocg kratek prostokatnych z
przepustnicami i pojedynczym rzedem kierownic poziomych.

Regulacja  wydajnosci  elementéw  nawiewnych i  wywiewnych  przepustnicami
wieloptaszczyznowymi montowanymi przed kratkami.

Centrala wentylacyjna podwieszana ztozona by¢ musi z nastepujgcych elementow:

=  wentylator nawiewny Vn = 620 m3/h,

=  wentylator wywiewny Vw = 620 m3/h,

= wymiennik obrotowy odzysku ciepta, sprawnos¢ = 75 %,

= nagrzewnica wodna tz/tp=60/40°C, glikol etylenowy 35 % i inhibitorami korozji,
tnz=+9°C, zasilana z wezta ciepta,

= filtry powietrza F5 na nawiewie i wywiewie powietrza,

= ttumiki hatasu po stronie nawiewu i wywiewu z pomieszczen oraz czerpni i wyrzutni,

= przepustnica na nawiewie i wywiewie powietrza,

= pofaczenia elastyczne,

= uktad automatyki zabudowany w centrali wyposazony w karte komunikacyjng BMS oraz
wyniesiony panel sterowania,

=  producent np. Clima Gold,

Wykonanie centrali wewnetrzne — podwieszane. Centrale zlokalizowac nalezy pod stropem
pom. garazu. Powietrze nawiewane i wyciggane rozprowadzi¢ kanatami prostokgtnymi oraz okragtymi
typu Spiro. Szafa zasilajgco — sterujgca zabudowana w sekcji centrali. Uktad sterowania pracg centrali
zapewniaé dodatkowo musi realizacje nastepujgcych funkcji:

= automatyczne wytgczenie/zatgczenie centrali przez sygnat beznapieciowy z centralki
systemu detekcji CO,

Wg awar2: uktad wywiewny z grawitacyjnym naptywem powietrza: wentylacja awaryjna garaiu
karetek pom. 127
Dla potrzeb wentylacji awaryjnej garazu karetek 127 zaprojektowaé i wykonac nalezy linie
wentylacji wywiewnej Wg_awar2, sterowanej przez system detekcji tlenku wegla. Projektowany uktad
wywiewny zapewni usuwanie powietrza z garazu przy krotno$ci wymian k=6 wym/h.
Wywiew powietrza realizowany wentylatorem dachowym EC o parametrach pracy:
= wentylator dachowy EC z pionowym wyptywem powietrza, Vw=2570 m3/h,
=  materiat: aluminium,
= cokét dachowy izolowany,
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= potaczenie elastyczne,

=  przepustnica zwrotna,

= regulator predkosci obrotowej 0 +10V,
= producent np. Harmann,

Kanaty tranzytowe powietrza o przekroju prostokgtnym i kotowym wykonac z blachy stalowej
ocynkowanej. Kanaty na dach budynku prowadzi¢ nalezy w szachtach instalacyjnych. Rozprowadzenie
magistral nawiewnych i wywiewnych wykonaé pod stropem pomieszczenia garazu.

Przejscie kanatow przez dach budynku wykonac¢ za posrednictwem cokotdéw izolowanych oraz
podstaw dachowych. Dostawa i montaz cokotéw dachowych po stronie prac instalacyjnych.

Wywiew powietrza w pomieszczeniu wykona¢ za pomocg kratek prostokatnych z
przepustnicami i pojedynczym rzedem kierownic poziomych w uktadzie 50% z nad posadzki oraz 50 %
z pod stropu pomieszczenia garazu.

Regulacja wydajnosci elementéw wywiewnych przepustnicami wieloptaszczyznowymi
montowanymi przed kratkami.

W garazu wykonaé nalezy system detekcji tlenku wegla, sktadajgcy sie z centrali sterujacej,
gtowic pomiarowych ( promien dziatania 6 m ), tablic ostrzegawczych nad drzwiami wejsciowymi oraz
sygnalizatora akustyczno — optycznego. Uktad detekcji po przekroczeniu dopuszczalnego stezenia
tlenku wegla generuje sygnat beznapieciowy, ktdry realizowaé musi nastepujgce funkcje:

= automatyczne wyfaczenie centrali uktadu NWS5,
= automatyczne otwarcie bramy wjazdowej do garazu,
= wystanie sygnatu alarmu do pom. koordynatora,

N6+W6: uktad nawiewno — wywiewny bez odzysku ciepta, z ogrzewaniem powietrza w_okresie
zimowym: Pom. suszenia odziezy mokrej pom. 123

Dla potrzeb wentylacji pomieszczenia suszenia odziezy mokrej 123 zaprojektowac i wykonac
nalezy uktad wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej N6+W6 bez odzysku ciepta.

Obrébka powietrza w centrali wentylacyjnej podwieszanej nawiewnej z nagrzewnicg
elektryczng, filtrem powietrza.

Kanaty tranzytowe powietrza o przekroju kotowym wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej.
Kanaty na dach budynku prowadzi¢ nalezy w szachtach instalacyjnych. Rozprowadzenie magistral
nawiewnych i wywiewnych wykonac pod stropem pomieszczenia.

Przejscie kanatow przez dach budynku wykona¢ za posrednictwem cokotéw izolowanych oraz
podstaw dachowych. Dostawa i montaz cokotéw dachowych po stronie prac instalacyjnych.
Nawiew i wywiew powietrza w pomieszczeniu wykonaé za pomocg kratek prostokatnych z
przepustnicami i pojedynczym rzedem kierownic poziomych.
Regulacja  wydajnosci  elementéw  nawiewnych i  wywiewnych  przepustnicami
wieloptaszczyznowymi montowanymi przed kratkami.
Centrala wentylacyjna podwieszana ztozona by¢ musi z nastepujgcych elementow:
= wentylator nawiewny Vn = 210 m3/h,
= nagrzewnica elektryczna tnz=+25°C,
= filtry powietrza F5 na nawiewie powietrza,
= ttumiki hatasu po stronie nawiewu do pomieszczenia oraz czerpni powietrza,
= przepustnica na nawiewie powietrza,
= pofaczenia elastyczne,
= uktad automatyki zabudowany w centrali wyposazony w karte komunikacyjng BMS oraz
wyniesiony panel sterowania,
=  producent np. Clima Gold,
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Wykonanie centrali wewnetrzne — podwieszane. Centrale zlokalizowac nalezy pod stropem
pom. 123,
Wywiew powietrza realizowany wentylatorem dachowym EC o parametrach pracy:
= wentylator dachowy EC z pionowym wyptywem powietrza, Vw=210 m3/h,
=  materiat: aluminium,
= cokoét dachowy izolowany,
= potaczenie elastyczne,
= przepustnica zwrotna,
= regulator predkosci obrotowej 0 +10V,
= producent np. Harmann,
Powietrze nawiewane i wyciggane rozprowadzi¢ kanatami okrggtymi typu Spiro. Szafa zasilajaco
— sterujgca zabudowana w sekcji centrali. Uktad automatyki zapewnia¢ musi automatyczng prace
centrali nawiewnej i wentylatora dachowego.

NW?7: uktad nawiewno — wywiewny z odzyskiem ciepta, ogrzewaniem powietrza w okresie
zimowym: pom. techniczne

Dla potrzeb wentylacji pom. technicznych zaprojektowac i wykonac nalezy linie wentylacji
mechanicznej nawiewno — wywiewnej NW?7.

Obrdbka powietrza w centrali wentylacyjnej podwieszanej z wymiennikiem przeciwpragdowym,
nagrzewnicg wodng, filtrami powietrza, ttumikami hatasu.

Kanaty tranzytowe powietrza o przekroju prostokgtnym i kotowym wykonac z blachy stalowej
ocynkowanej. Kanaty na dach budynku prowadzi¢ nalezy w szachtach instalacyjnych. Rozprowadzenie
magistral nawiewnych i wywiewnych wykonaé pod stropem pomieszczen.

Przejscie kanatow przez dach budynku wykonac¢ za posrednictwem cokotéw izolowanych oraz
podstaw dachowych. Dostawa i montaz cokotéw dachowych po stronie prac instalacyjnych.

Nawiew i wywiew powietrza w pomieszczeniu wykonaé¢ za pomocg kratek prostokatnych z
przepustnicami i pojedynczym rzedem kierownic poziomych.

Regulacja  wydajnosci  elementéw  nawiewnych i  wywiewnych  przepustnicami
wieloptaszczyznowymi montowanymi przed kratkami.

Centrala wentylacyjna podwieszana ztozona by¢ musi z nastepujgcych elementow:

=  wentylator nawiewny Vn = 1285 m3/h,

= wentylator wywiewny Vw = 1285 m3/h,

= wymiennik przeciwprgdowy odzysku ciepta, sprawnos¢ = 80 %

= nagrzewnica wodna tz/tp=60/40°C, glikol etylenowy 35 % i inhibitorami korozji,
tnz=+17°C, zasilana z wezta ciepfa,

= filtry powietrza F5 na nawiewie i wywiewie powietrza,

= ttumiki hatasu po stronie nawiewu i wywiewu z pomieszczen oraz czerpni i wyrzutni,

= przepustnica na nawiewie i wywiewie powietrza,

= pofaczenia elastyczne,

= uktad automatyki zabudowany w centrali wyposazony w karte komunikacyjng BMS oraz
wyniesiony panel sterowania,

=  producent np. Clima Gold,

Wykonanie centrali wewnetrzne — podwieszane. Centrale zlokalizowac nalezy pod stropem
pom. technicznych. Powietrze nawiewane i wyciggane rozprowadzi¢ kanatami prostokatnymi oraz
okragtymi typu Spiro. Szafa zasilajgco — sterujgca zabudowana w sekcji centrali.
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N8+W8: uktad nawiewno — wywiewny bez odzysku ciepta, z ogrzewaniem powietrza w_okresie
zimowym: pom. 129 szatni brudnej, pom. 131 umywalni

Dla potrzeb wentylacji szatni 129 i umywalni brudnej 131 zaprojektowac i wykona¢ nalezy uktad
wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej N8+W8 bez odzysku ciepta.

Obrébka powietrza w centrali wentylacyjnej podwieszanej nawiewnej z nagrzewnicg
elektryczng, filtrem powietrza.

Kanaty tranzytowe powietrza o przekroju kotowym wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej.

Kanaty na dach budynku prowadzi¢ nalezy w szachtach instalacyjnych. Rozprowadzenie magistral
nawiewnych i wywiewnych wykona¢ w przestrzeni sufitdw technicznych pomieszczen.

Przejscie kanatow przez dach budynku wykona¢ za posrednictwem cokotéw izolowanych oraz
podstaw dachowych. Dostawa i montaz cokotéw dachowych po stronie prac instalacyjnych.

Nawiew powietrza do pomieszczen wykonaé za pomocg nawiewnikéw sufitowych
czterokierunkowych ze skrzynkami rozpreznymi oraz anemostatéw nawiewnych.

Wywiew powietrza z pomieszczen wykonaé za pomocg wywiewnikéw sufitowych
perforowanych ze skrzynkami rozpreznymi oraz anemostatdw wywiewnych. Wywiewnik z
pomieszczenia $luzy brudnej wyposazony w filtr Hepa EU14.

Skrzynki rozprezne nawiewnikéw i wywiewnikéw wykonaé izolowane wewnatrz matami
chlorokauczukowymi o grubosci 13 mm.

Regulacja  wydajnosci  elementéw  nawiewnych i  wywiewnych  przepustnicami
jednoptaszczyznowymi Spiro na odejsciach magistral nawiewnych i wywiewnych.

Centrala wentylacyjna podwieszana ztozona by¢ musi z nastepujgcych elementow:

= wentylator nawiewny Vn = 255 m3/h,

= nagrzewnica elektryczna tnz=+24°C,

= filtry powietrza F5 na nawiewie powietrza,

= ttumiki hatasu po stronie nawiewu do pomieszczenia oraz czerpni powietrza,

= przepustnica na nawiewie powietrza,

= potaczenia elastyczne,

= ukfad automatyki zabudowany w centrali wyposazony w karte komunikacyjng BMS oraz
wyniesiony panel sterowania,

= producent np. Clima Gold,

Wykonanie centrali wewnetrzne — podwieszane. Centrale zlokalizowaé nalezy w przestrzeni
sufitu technicznego pomieszczen.

Wywiew powietrza realizowany wentylatorem dachowym EC o parametrach pracy:

=  wentylator dachowy EC z pionowym wyptywem powietrza, Vw=135 m3/h,
=  materiat: aluminium,

= cokoét dachowy izolowany,

= pofaczenie elastyczne,

= przepustnica zwrotna,

= regulator predkosci obrotowej 0 +10V,

= producent np. Harmann,

Powietrze nawiewane i wyciggane rozprowadzi¢ kanatami okrggtymi typu Spiro. Szafa zasilajaco
— sterujgca zabudowana w sekgcji centrali.

Uktad automatyki zapewnia¢ musi automatyczng prace centrali nawiewnej i wentylatora
dachowego. Uktad automatyki utrzymywaé musi nadcisnienie 10 Pa pomiedzy umywalnig i szatnig
brudna.

Uktad N8+W8 kompensuje prace uktadu wywiewnego Wc4. Prace wentylatora ukfadu Wc4,
zblokowad nalezy z pracg centrali N8.
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N9+W9: uktad nawiewno — wywiewny bez odzysku ciepta, z ogrzewaniem powietrza w okresie
zimowym: pom. 133 $luzy czystej

Dla potrzeb wentylacji $luzy czystej 133 zaprojektowad i wykonaé nalezy uktad wentylacji
mechanicznej nawiewno — wywiewnej N9+W9 bez odzysku ciepta.

Obrébka powietrza w centrali wentylacyjnej podwieszanej nawiewnej z nagrzewnica
elektryczng, filtrem powietrza.

Kanaty tranzytowe powietrza o przekroju kotowym wykonaé z blachy stalowej ocynkowane;j.
Kanaty na dach budynku prowadzi¢ nalezy w szachtach instalacyjnych. Rozprowadzenie magistral
nawiewnych i wywiewnych wykona¢ w przestrzeni sufitdw technicznych pomieszczen.

Przejscie kanatow przez dach budynku wykonac¢ za posrednictwem cokotdéw izolowanych oraz
podstaw dachowych. Dostawa i montaz cokotéw dachowych po stronie prac instalacyjnych.

Nawiew powietrza do pomieszczen wykonaé za pomocg nawiewnikéw sufitowych
czterokierunkowych ze skrzynkami rozpreznymi oraz anemostatow nawiewnych.

Wywiew powietrza z pomieszczen wykonaé za pomocg wywiewnikéw sufitowych
perforowanych ze skrzynkami rozpreznymi oraz anemostatow wywiewnych.

Skrzynki rozprezne nawiewnikéw i wywiewnikéw wykonaé izolowane wewnatrz matami
chlorokauczukowymi o grubosci 13 mm.

Regulacja  wydajnosci  elementéw  nawiewnych i  wywiewnych  przepustnicami
jednoptaszczyznowymi Spiro na odejsciach magistral nawiewnych i wywiewnych.

Centrala wentylacyjna podwieszana ztozona by¢ musi z nastepujgcych elementow:

= wentylator nawiewny Vn = 140 m3/h,

= nagrzewnica elektryczna tnz=+24°C,

= filtry powietrza F5 na nawiewie powietrza,

= ttumiki hatasu po stronie nawiewu do pomieszczenia oraz czerpni powietrza,

= przepustnica na nawiewie powietrza,

= potaczenia elastyczne,

= ukfad automatyki zabudowany w centrali wyposazony w karte komunikacyjng BMS oraz
wyniesiony panel sterowania,

= producent np. Clima Gold,

Wykonanie centrali wewnetrzne — podwieszane. Centrale zlokalizowaé nalezy w przestrzeni
sufitu technicznego pomieszczen.

Wywiew powietrza realizowany wentylatorem dachowym EC o parametrach pracy:

= wentylator dachowy EC z pionowym wyptywem powietrza, Vw=70 m3/h,
=  materiat: aluminium,

= cokoét dachowy izolowany,

= pofaczenie elastyczne,

= przepustnica zwrotna,

= regulator predkosci obrotowej 0 +10V,

= producent np. Harmann,

Powietrze nawiewane i wyciggane rozprowadzi¢ kanatami okragtymi typu Spiro. Szafa zasilajaco
— sterujgca zabudowana w sekgcji centrali.

Uktad automatyki zapewnia¢ musi automatyczng prace centrali nawiewnej i wentylatora
dachowego. Uktad automatyki utrzymywac¢ musi nadcisnienie 10 Pa pomiedzy $luzg czysty i
umywalnia.

Wodp: uktad wywiewny z grawitacyjnym naptywem powietrza: pom. odpadéw 128
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Dla potrzeb wentylacji pom. odpadéw 128 zaprojektowac i wykonac¢ nalezy linie wentylacji
wywiewnej Wodp z grawitacyjnym naptywem powietrza poprzez kratke $cienng (v< 1 m/s).

Wywiew powietrza realizowany wentylatorem dachowym EC o parametrach pracy:

= wentylator dachowy EC z pionowym wyptywem powietrza, Vw=165 m3/h,
=  materiat: aluminium,

= cokoét dachowy izolowany,

= potaczenie elastyczne,

= przepustnica zwrotna,

= regulator predkosci obrotowej 0 +10V,

= producent np. Harmann,

Kanaty tranzytowe powietrza o przekroju kotowym wykonaé z blachy stalowej ocynkowane;j.
Kanaty na dach budynku prowadzi¢ nalezy w szachtach instalacyjnych. Rozprowadzenie magistral
wywiewnych wykonaé pod stropem pomieszczenia.

Przejscie kanatow przez dach budynku wykona¢ za posrednictwem cokotéw izolowanych oraz
podstaw dachowych. Dostawa i montaz cokotéw dachowych po stronie prac instalacyjnych.

Wywiew powietrza w pomieszczeniu wykonaé¢ za pomocg kratek prostokatnych z
przepustnicami i pojedynczym rzedem kierownic poziomych.

Regulacja wydajnosci elementéow wywiewnych przepustnicami wieloptaszczyznowymi
montowanymi przed kratkami.

Zataczanie wentylatora do pracy wtacznikiem typu on/off.

Wit1: uktad wywiewny z grawitacyjnym naptywem powietrza: pom. rozdzielni 137
Dla potrzeb wentylacji pom. rozdzielni 137 zaprojektowac i wykonac¢ nalezy linie wentylacji
wywiewnej Wt1l z grawitacyjnym naptywem powietrza poprzez kratke scienng (v< 1 m/s).

Wywiew powietrza realizowany wentylatorem dachowym EC o parametrach pracy:
= wentylator dachowy EC z pionowym wyptywem powietrza, Vw=120 m3/h,
=  materiat aluminium,
= cokoét dachowy izolowany,
= potaczenie elastyczne,
= przepustnica zwrotna,
= regulator predkosci obrotowej 0 +10V,
= producent np. Harmann,

Kanaty tranzytowe powietrza o przekroju kotowym wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej.
Kanaty na dach budynku prowadzi¢ nalezy w szachtach instalacyjnych. Rozprowadzenie magistral
wywiewnych wykonaé pod stropem pomieszczenia.

Przejscie kanatow przez dach budynku wykona¢ za posrednictwem cokotéw izolowanych oraz
podstaw dachowych. Dostawa i montaz cokotéw dachowych po stronie prac instalacyjnych.

Wywiew powietrza w pomieszczeniu wykonaé¢ za pomocg kratek prostokatnych z
przepustnicami i pojedynczym rzedem kierownic poziomych.

Regulacja wydajnosci elementéow wywiewnych przepustnicami wieloptaszczyznowymi
montowanymi przed kratkami.

Zataczanie wentylatora do pracy wtacznikiem typu on/off.

Wmagb: uktad wywiewny: mag. odziezy brudnej 214

Dla potrzeb wentylacji mag. odziezy brudnej 214 zaprojektowac i wykonad nalezy linie wentylacji
wywiewnej Wmagb. Nawiew powietrza kompensujgcego z uktadu NW1.

Wywiew powietrza realizowany wentylatorem dachowym EC o parametrach pracy:
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= wentylator dachowy EC z pionowym wyptywem powietrza, Vw=145 m3/h,
=  materiat: aluminium,

= cokoét dachowy izolowany,

= pofaczenie elastyczne,

= przepustnica zwrotna,

= regulator predkosci obrotowej 0 +10V,

= producent np. Harmann,

Kanaty tranzytowe powietrza o przekroju kotowym wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej.
Kanaty na dach budynku prowadzi¢ nalezy w szachtach instalacyjnych. Rozprowadzenie magistral
wywiewnych wykona¢ w przestrzeni sufitu technicznego pomieszczenia.

Przejscie kanatow przez dach budynku wykonac¢ za posrednictwem cokotéw izolowanych oraz
podstaw dachowych. Dostawa i montaz cokotéw dachowych po stronie prac instalacyjnych.

Wywiew powietrza z pomieszczenia wykonaé za pomocg wywiewnika sufitowego
perforowanego ze skrzynka rozprezna.

Skrzynka rozprezna wywiewnika izolowana wewnatrz matami chlorokauczukowymi o grubosci
13 mm.

Zatgczanie wentylatora do pracy sygnatem sterujgcym z centrali NW1.

Wc1l: uktad wywiewny pomieszczen sanitarno — higienicznych: pom. 107, 109, 110, 208, 210, 211
Dla potrzeb wentylacji w/w pom. sanitarno — higienicznych zaprojektowac i wykona¢ nalezy linie
wentylacji wywiewnej Wcl. Nawiew powietrza kompensujgcego z uktadu NW1.
Wywiew powietrza realizowany wentylatorem dachowym EC o parametrach pracy:

=  wentylator dachowy EC z pionowym wyptywem powietrza, Vw=410 m3/h,
=  materiat: aluminium,

= cokoét dachowy izolowany,

= pofaczenie elastyczne,

= przepustnica zwrotna,

= regulator predkosci obrotowej 0 +10V,

= producent np. Harmann,

Kanaty tranzytowe powietrza o przekroju kotowym wykonaé z blachy stalowej ocynkowane;j.
Kanaty na dach budynku prowadzi¢ nalezy w szachtach instalacyjnych. Rozprowadzenie magistral
wywiewnych wykona¢ w przestrzeni sufitu technicznego pomieszczen.

Przejscie kanatow przez dach budynku wykonac¢ za posrednictwem cokotdéw izolowanych oraz
podstaw dachowych. Dostawa i montaz cokotéw dachowych po stronie prac instalacyjnych.

Wywiew powietrza z pomieszczenh wykonaé za pomocg anemostatéw wywiewnych. Regulacja
wydajnosci elementéw wywiewnych przepustnicami jednoptaszczyznowymi Spiro na odejsciach
magistral wywiewnych.

W skrzydtach drzwiowych pomieszczenn zamontowac nalezy otwory transferowe o powierzchni
czynnej Acz=200 cm?2.

Zataczanie wentylatora do pracy sygnatem sterujgcym z centrali NW1.

Wc2: uktad wywiewny pomieszczen sanitarno — higienicznych: pom. 117, 118, 120, 216, 217, 218
Dla potrzeb wentylacji w/w pom. sanitarno — higienicznych zaprojektowac i wykona¢ nalezy linie
wentylacji wywiewnej Wc2. Nawiew powietrza kompensujgcego z uktadu NW1.
Wywiew powietrza realizowany wentylatorem dachowym EC o parametrach pracy:

= wentylator dachowy EC z pionowym wyptywem powietrza, Vw=280 m3/h,
=  materiat: aluminium,

79



= cokoét dachowy izolowany,

= pofaczenie elastyczne,

= przepustnica zwrotna,

= regulator predkosci obrotowej 0 +10V,
= producent np. Harmann,

Kanaty tranzytowe powietrza o przekroju kotowym wykonaé z blachy stalowej ocynkowane;j.
Kanaty na dach budynku prowadzi¢ nalezy w szachtach instalacyjnych. Rozprowadzenie magistral
wywiewnych wykona¢ w przestrzeni sufitu technicznego pomieszczen.

Przejscie kanatow przez dach budynku wykonac¢ za posrednictwem cokotéw izolowanych oraz
podstaw dachowych. Dostawa i montaz cokotéw dachowych po stronie prac instalacyjnych.

Wywiew powietrza z pomieszczen wykonaé za pomocg anemostatéw wywiewnych. Regulacja
wydajnosci elementéw wywiewnych przepustnicami jednoptaszczyznowymi Spiro na odejsciach
magistral wywiewnych.

W skrzydtach drzwiowych pomieszczenn zamontowac nalezy otwory transferowe o powierzchni
czynnej Acz=200 cm2.

Zataczanie wentylatora do pracy sygnatem sterujgcym z centrali NW1.

Wc3: uktad wywiewny pomieszczen sanitarno — higienicznych: pom. 224

Dla potrzeb wentylacji w/w pom. sanitarno — higienicznych zaprojektowac i wykona¢ nalezy linie
wentylacji wywiewnej Wc3. Nawiew powietrza kompensujgcego z uktadu NW2.

Wywiew powietrza realizowany wentylatorem dachowym EC o parametrach pracy:

= wentylator dachowy EC z pionowym wyptywem powietrza, Vw=80 m3/h,
=  materiat: aluminium,

= cokoét dachowy izolowany,

= potaczenie elastyczne,

= przepustnica zwrotna,

= regulator predkosci obrotowej 0 +10V,

= producent np. Harmann,

Kanaty tranzytowe powietrza o przekroju kotowym wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej.
Kanaty na dach budynku prowadzi¢ nalezy w szachtach instalacyjnych. Rozprowadzenie magistral
wywiewnych wykona¢ w przestrzeni sufitu technicznego pomieszczen.

Przejscie kanatow przez dach budynku wykona¢ za posrednictwem cokotéw izolowanych oraz
podstaw dachowych. Dostawa i montaz cokotéw dachowych po stronie prac instalacyjnych.

Wywiew powietrza z pomieszczen wykonaé za pomocg anemostatéw wywiewnych. Regulacja
wydajnosci elementéw wywiewnych przepustnicami jednoptaszczyznowymi Spiro na odejsciach
magistral wywiewnych.

W skrzydtach drzwiowych pomieszczerh zamontowac nalezy otwory transferowe o powierzchni
czynnej Acz=200 cm?2.

Zatgczanie wentylatora do pracy sygnatem sterujgcym z centrali NW2.

W(c4: uktad wywiewny pomieszczen sanitarno — higienicznych: pom. 132
Dla potrzeb wentylacji w/w pom. sanitarno — higienicznych zaprojektowac i wykona¢ nalezy linie
wentylacji wywiewnej Wc4. Nawiew powietrza kompensujgcego z uktadu N8.
Wywiew powietrza realizowany wentylatorem kanatowym o parametrach pracy:
=  wentylator kanatowy, Vw=50 m3/h,
=  materiat: ABS,
= silnik wentylatora trzybiegowy,
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= potaczenie elastyczne,
=  przepustnica zwrotna,
= producent np. Harmann,

Kanaty tranzytowe powietrza o przekroju kotowym wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej.
Kanaty na dach budynku prowadzi¢ nalezy w szachtach instalacyjnych. Rozprowadzenie magistral
wywiewnych wykona¢ w przestrzeni sufitu technicznego pomieszczen.

Przejscie kanatow przez dach budynku wykona¢ za posrednictwem cokotéw izolowanych oraz
podstaw dachowych. Dostawa i montaz cokotéw dachowych po stronie prac instalacyjnych. Uktad
wywiewny zakonczy¢ wyrzutnig z pionowym wyptywem powietrza.

Wywiew powietrza z pomieszczen wykonaé za pomocg anemostatéw wywiewnych. Regulacja
wydajnosci elementéw wywiewnych przepustnicami jednoptaszczyznowymi Spiro na odejsciach
magistral wywiewnych.

W skrzydtach drzwiowych pomieszczerh zamontowac nalezy otwory transferowe o powierzchni
czynnej Acz=200 cm2.

Zatgczanie wentylatora do pracy sygnatem sterujgcym z centrali N8.

Ngr+Wgr: wentylacja grawitacyjna: mag. butli z tlenem 115
W pomieszczeniu wykonac instalacje wentylacji grawitacyjnej kanatem murowanym 150x150
mm. Naptyw powietrza kratkg scienng lub drzwiowg o przekroju 150x150 mm.

Nagr+Wagr: pomieszczenie agregatu

W pomieszczeniu wykonac instalacje wentylacji grawitacyjnej kanatem murowanym 150x150
mm. Naptyw powietrza kratkg $cienng lub drzwiowg o przekroju 150x150 mm.

Dla potrzeb chtodzenia agregatu wykonac¢ nalezy instalacje nawiewng i wywiewng zgodnie z
wymaganiami producenta urzgdzen. Doprowadzenie powietrza Swiezego czerpnig Scienng zakonczong

W pomieszczeniu przepustnicg wieloptaszczyznowy z sitownikiem. Sygnat otwarcia przepustnicy z
uktadu sterowania agregatu.

Kanat wyrzutowy powietrza gorgcego wyprowadzi¢ nalezy na dach budynku i zakoriczy¢ cokotem
dachowym izolowanym z podstawg dachowg oraz wyrzutnig powietrza.

3.11.4.5. Ochrona przed hatasem

Dopuszczalny poziom diwieku A hatasu przenikajgcego do pomieszczenia od wyposazenia
technicznego budynku oraz innych urzadzen w budynku i poza budynkiem (Sredni poziom dzwieku A -
przy hatasie ustalonym lub rGwnowazny poziom dzwieku A - przy hatasie nieustalonym) nie powinien
przekraczaé wartosci wyspecyfikowanych w ponizszej tabeli oraz wartosci podanych w PN-87/B-
02151/02.

Rodzaj pomieszczenia Poziom diwieku dB(A)
Biura 40
Sale konferencyjne, sale szkoleniowe 35
Pomieszczenie socjalne 45
Toalety 45
Pomieszczenia techniczne 65*

* dopuszczalny, maksymalny poziom dzwieku A, w odlegtosci 1m od urzadzenia.

Dopuszczalny poziom dzwieku dB(A) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nie
bedzie przekracza¢ wartosci podanych w aktualnej Polskiej Normie dot. dopuszczalnych wartosci
poziomu dzwieku w pomieszczeniach. Dopuszczalne wartosci hatasu na stanowiskach pracy beda
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zgodne z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy oraz PN-N-
01307 ,,Hatas. Dopuszczalne wartosci hatasu w srodowisku pracy”.

Dopuszczalny poziom hatasu emitowanego na zewnatrz wyrazony réwnowaznym poziomem
dzwieku w dB okreéla aktualne Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w Srodowisku i wynosi 55 dB w porze dnia oraz 45 dB w porach nocnych (na granicy
nieruchomosci) oraz 65 dB(A) w odlegtosci 1m od centrali wentylacyjnej, agregatu wody lodowej oraz
czerpni i wyrzutni powietrza.

3.11.4.6. Ochrona ppoz

W celu ochrony p.poz. projektowanych instalacji wentylacyjnych w ukfadach kanatéw
nawiewnych i wywiewnych zaprojektowac i zamontowac nalezy klap p.poz. przy przejsciach instalacji
przez przegrody wydzielenia pozarowego. Montowac klapy p.poz. EI120 wyposazone w sitowniki 230
lub 24 V z sprezyng powrotng, wytaczniki kranicowe okreslajgce stan potozenia klapy oraz wyzwalacz
termiczny 72°C. Zamkniecie klap odbywa sie bedzie automatycznie poprzez wyzwalacz termiczny po
przekroczeniu temperatury powietrza 72 °C lub poprzez sygnat pradowy z centrali p.poz. budynku.
Podanie napiecia na sitownik klapy spowoduje jej otwarcie. Klapy ppoz. o parametrach pracy:

=  sitownik 24 V lub 230V,

= wyzwalacz termiczny 72°C,

= krancowki okreslajgce stan potozenia klapy,
= producent np. Mercor,

Klapy montowac nalezy w przegrodach budynku zgodnie z DTR producenta. W przypadku
montazu klapy poza przegroda wydzieleni pozarowego, odcinek kanatéw pomiedzy klapa a przegroda
zaizolowac nalezy wetng ogniochronng EIS 120 60 mm.

Podczas montazu klap p.poz. w przegrodach budowlanych szczeliny pomiedzy klapg a przegroda
wypetni¢ nalezy zaprawg cementowo — wapienng lub zaprawg cementowg producenta systeméw
ppoz. Przejscia doszczelni¢ poprzez natozenie na lica $cian/stropdéw warstwy pasty ogniochronnej
producenta systemoéw ppoz. Kazde przejscie nalezy trwale oznaczy¢ etykietg informacyjng okreslajaca
numer przejscia, technologie wykonania oraz dane firmy instalacyjnej. Do instalowanych klap zapewni¢
nalezy dostep serwisowy.

Projektowane klapy ppoz. wtgczy¢ nalezy do systemu SAP obiektu. Okablowanie zasilajgce i
sterujgce klap ppoz. po stronie prac branzy elektrycznej.

Do uktadéw sterowania central wentylacyjnych doprowadzi¢ nalezy sygnaty bezpotencjatowe z
systemu SAP budynku. Uktady sterowania central wyposazone sg w styki ppoz. umozliwiajace
automatyczne wytgczenie urzgdzen z centrali systemu SAP budynku.

3.11.4.7. Wytyczne branzy instalacyjnej

Kanaty prostokatne i kotowe z blachy stalowej ocynkowanej. Potgczenia kanatéw o przekroju
prostokatnym kotnierzowe skrecane z uszczelkami EPDM oraz klamrami zaciskowymi. Pofaczenia
kanatow o przekroju kotowym na wcisk za posrednictwem ksztattek z uszczelkami EPDM. Potgczenia
kanatow Spiro z ksztattkami wykonac za posrednictwem nitéw aluminiowych zrywalnych.

Podtaczenie elementéw dystrybucji powietrza do kré¢cow magistral nawiewnych i wywiewnych
przewodami typu flex izolowanymi akustycznie i termicznie ( grubosé izolacji 25 mm ) przy zachowaniu
dopuszczalnej dtugosci przewodu flex < 2,0 m.

Montaz kanatéw na dachu budynku za posrednictwem profili perforowanych oraz stép
montazowych typu big — foot. Montaz kanatéw w pomieszczeniach za pomocg systemowych zawiesi
linowych / profili perforowanych oraz obejm montazowych kotwionych do stropu pomieszczen.
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Elementy montazowe systemowe z obliczonymi punktami podpar¢ przez producenta systemu.
Wszelkie elementy instalacji nalezy wykonaé w taki sposdb, aby uniemozliwi¢ przenoszenie drgan na
konstrukcje budynku. Na kanatach nalezy zainstalowac¢ nawiewniki, elementy wywiewne, czerpnie oraz
wyrzutnie powietrza.

Kanaty linii nawiewnych i wywiewnych wykona¢ nalezy zgodnie z normg PN - EN 1507:2007 oraz
PN - EN 12237:2005, klasa szczelnosci B.

Przewody wentylacyjne poszczegdlnych uktadéw wyposazyé nalezy w otwory rewizyjne
spetniajgce wymagania PN — EN 13779 oraz PN — EN 12097, zgodnie z § 153 ust. 6 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Otwory rewizyjne zapewnia¢ muszg konserwacje i czyszczenie
wnetrza przewoddw wentylacyjnych.

Nalezy wykonac¢ niezbedne konstrukcje wsporcze pod kanaty wentylacyjne zlokalizowane na
dachu, w szachtach i innych miejscach w ktérych podwieszenie kanatéw lub montaz na wspornikach
do $cian jest niemozliwy.

Wszelkie elementy sieci kanatéw oraz elementy montazowe w wykonaniu ocynkowanym.
Wszelkie otwarte zakonczenia przewoddow wentylacyjnych (na przyktad kroéce wywiewne) nalezy
osiatkowac siatkg z drutu stalowego, ocynkowanego.

Izolacje kanatéw wentylacyjnych prowadzonych na zewnatrz i wewnatrz budynku wykonac
nalezy zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

= kanaty nawiewne i wywiewne powietrza prowadzone na dachu budynku nalezy zaizolowac
termicznie matami z wetny mineralnej pod folig aluminiowq. Grubos¢ izolacji: 80 mm. Izolacje ostonic
nalezy ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej,

= kanaty nawiewne i wywiewne powietrza prowadzone w obrebie pomieszczen oraz w szachtach
nalezy zaizolowac¢ termicznie matami z wetny mineralnej pod folig aluminiowa. Grubos¢ izolacji: 40
mm,

= kanaty powietrza typu flex izolowane akustycznie i termicznie. Grubos¢ izolacji 25 mm,

Styki izolacji nalezy oklei¢ samoprzylepng tasma z folii aluminiowej. Maty podwieszone do
kanatéw nalezy mocowac dodatkowo przy pomocy szpilek zgrzewanych do kanatow.

Dla wentylatorow dachowych wykonaé nalezy izolowane cokoty. Wykonanie cokotéw jest po
stronie prac instalacyjnych.

Catos¢ instalacji wentylacyjnych nalezy poddaé badaniom rozruchowym i regulacji. Regulacje
hydrauliczng wykona¢ nalezy do uzyskania zadanych przeptywdéw powietrza z doktadnoscig do +10/-
10%.

Instalacja wentylacyjna pod wzgledem szczelnosci powinna spetnia¢ wymagania PN-B-
76001:1996. Catosc procedur odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRTI Instal — Zeszyt nr 5.

3.11.4.8. Wytyczne branzy konstrukcyjnej i budowlanej

W przegrodach zelbetowych wykona¢ otwory tranzytowe umozliwiajgce prowadzenie instalacji
wentylacyjnej. Wielko$¢ otwordw tranzytowych dostosowaé nalezy do wymiaréw poprzecznych
kanatéow : wymiar kanatu + 50 mm. Pod centrale wentylacyjne wykonaé nalezy stalowe konstrukcje
wsporcze o wysokosci 2 H=400 mm. Konstrukcje wsporcze cynkowane ogniowo.

3.11.5. Klimatyzacja
3.11.5.1. Dane ogolne

Dla ukftadu funkcjonalnego budynku Stacji Pogotowia Ratunkowego w Koszalinie zaprojektowac
i wykonad nalezy nastepujace uktady klimatyzacyjne:
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= CH1_NWa1A: agregat skraplajacy z modutem AHU: chtodzenie powietrza nawiewanego
przez centrale uktadu NW1,

= CH1_NW1B: agregat skraplajgcy z modutem AHU: chtodzenie powietrza nawiewanego
przez centrale uktadu NW1,

=  KL1: klimatyzator scienny Split: chtodzenie magazynu lekéw 114,

= KL2: klimatyzator scienny Split: chtodzenie serwerowni 220,

= KL3: system klimatyzacyjny VRF: chtodzenie pomieszczen 103, 104, 105, 203, 204, 205,
206, 207, 229, 230, 231, 232, 233, 234,

3.11.5.2. Parametry obliczeniowe
Dobdr jednostek zewnetrznych wykonaé nalezy dla parametréw powietrza zewnetrznego:

= temperatura zewnetrzna: lato +32°C,
=  wilgotnos¢ wzgledna: lato 45%
Dobodr jednostek wewnetrznych wykonac nalezy dla parametrow w pomieszczeniach:
=  temperatura w pomieszczeniu : lato +24°C,
= wilgotnos¢ wzgledna: lato 55%,

= poziom hatasu od jednostki dla biegu spetniajgcego warunek usuniecia zyskéw ciepta —
ponizej 40dB(A).
Nalezy przyjgé nastepujace zatozenia do obliczen zyskdéw ciepta w pomieszczeniach:
= zyski ciepta od nastonecznienia przez przegrody przezroczyste i nieprzezroczyste - wg
lokalizacji wzgledem stron swiata,
= liczba oséb w pomieszczeniach wg aranzacji architektonicznej,
=  zyski ciepta od osoby — 150 W (usrednione dla kobiet i mezczyzn),
= zyski ciepta od urzadzen elektrycznych: na podstawie standardowych wytycznych
wyposazenia,
= zyski ciepta od oswietlenia wg zatozen projektowych,
= zyski ciepta technologicznego wg wytycznych branzy IT,
Dobodr agregatéw skraplajacych obstugujgcych centrale wentylacyjng NW1 wykonac¢ nalezy na
podstawie kart doboru central.

3.11.5.3. Opis rozwigzan
CH1 NWIA: agregat skraplajgcy z modutem AHU: chiodzenie powietrza nawiewanego przez
centrale uktadu NW1. CH1 NW1B: agregat skraplajacy z modutem AHU: chiodzenie powietrza
nawiewanego przez centrale uktadu NW1
Dla potrzeb chtodzenia powietrza nawiewanego przez centrale uktadu NW1 zaprojektowac i
wykonaé nalezy montaz dwdch agregatow skraplajgcych z bezposrednim odparowaniem czynnika
chtodniczego R32 o szacunkowej mocy chtodniczej Qch=14,0 kW kazdy, z modutami komunikacyjnym
AHU. Ostateczna moc chtodnicza urzadzen wynikaé bedzie z karty doboru producenta centrali
wentylacyjnej. Urzgdzenia o wymaganych parametrach pracy:
= czynnik chtodniczy R32,
= skraplacz dwuwentylatorowy,
=  modut komunikacyjny sterowany sygnatem 0+10V,
= producent: np. Mitsubishi Electric/Heavy,
Projektowany uktad zapewni¢ musi schtadzanie powietrza nawiewanego do pomieszczen w
okresie letnim ( temperatura nawiewu +24 °C ). Sterowanie praca agregatow z ukfadu sterowania
centrali wentylacyjnej poprzez moduty komunikacyjne AHU. Agregaty skraplajgce/moduty sterowania
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AHU wyposazone w karty komunikacyjne BMS umozliwiajgcg podtgczenie urzadzen do sterownika
centralnego systemu VRF.

Montaz agregatéw na dachu budynku. Posadowienie agregatéw na stalowej konstrukcji
wsporczej H 2 400 mm cynkowanej ogniowo. Montaz modutéw AHU do sekcji ttumienia central.

KL1: klimatyzator scienny Split: chtodzenie magazynu lekdow 114
W pom. magazynu lekéw 114 zaprojektowac i wykonaé nalezy montaz klimatyzatora $ciennego

typu SPLIT o szacunkowej mocy chtodniczej 2,6 kW, sterowanego sterownikiem bezprzewodowym.
Jednostka wewnetrzna scienna wyposazona w karte komunikacyjng BMS umozliwiajgcg podtgczenie
urzadzenia do sterownika centralnego systemu VRF. Urzadzenie o wymaganych parametrach pracy:
= czynnik chfodniczy R32,
= sterowanie pilotem,
= producent: np. Mitsubishi Electric/Heavy,
Instalacje chtodniczg prowadzi¢ w przestrzeni sufitu technicznego pomieszczen oraz szachtem
do przepustu instalacyjnego na dachu budynku. Przepust wykonaé z rury kanalizacyjnej dn 150 z
kolanem 90+45°.
Instalacje chtodniczg uktadac na trasach z systemowych koryt siatkowych, kotwionych do stropu
i $cian pomieszczen.
Instalacje odptywu skroplin wykona¢ z rur i ksztattek PP tgczonych kielichowo do pionéw
kanalizacji sanitarnej. Wpiecie instalacji do piondw ks z zastosowaniem syfondw kulowych suchych.
Jednostke wewnetrzng montowac do $cian pomieszczenia za pomocg systemowej konsoli
montazowej.
Montaz agregatu skraplajgcego na dachu budynku. Posadowienie agregatu na stalowej
konstrukcji wsporczej H 2 400 mm cynkowanej ogniowo.

KL2: klimatyzator Scienny Split: chtodzenie serwerowni 220
W pom. serwerowni 220 zaprojektowac i wykonac nalezy montaz dwdch klimatyzatorow

sciennych typu SPLIT o szacunkowej mocy chtodniczej 3,5 kW kazdy, sterowanych przewodowym
sterownikiem pracy naprzemiennej. Jednostki wewnetrzne S$cienne wyposazone w karty
komunikacyjne BMS umozliwiajgcg podtgczenie urzadzen do sterownika centralnego systemu VRF.
Ostateczna moc chtodnicza urzadzen wynika¢ bedzie z wytycznych branzy IT. Urzadzenie o
wymaganych parametrach pracy:
= czynnik chfodniczy R32,
= sterowanie sterownikiem pracy naprzemiennej,
= producent: np. Mitsubishi Electric/Heavy,
W pom. serwerowni wykonaé¢ system monitoringu temperatury z wyniesieniem sygnatu
alarmowego do pom. koordynatora.
Instalacje chtodniczg prowadzi¢ w przestrzeni sufitu technicznego pomieszczen oraz szachtem
do przepustu instalacyjnego na dachu budynku. Przepust wykonaé z rury kanalizacyjnej dn 150 z
kolanem 90+45°.
Instalacje chtodniczg uktadac na trasach z systemowych koryt siatkowych, kotwionych do stropu
i $cian pomieszczen.
Instalacje odptywu skroplin wykonac z rur i ksztattek PP tgczonych kielichowo do piondw
kanalizacji sanitarnej. Wpiecie instalacji do piondw ks z zastosowaniem syfonéw kulowych suchych.
Jednostke wewnetrzng montowac do $cian pomieszczenia za pomocg systemowej konsoli
montazowej.
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Montaz agregatow skraplajgcych na dachu budynku. Posadowienie agregatéw na stalowej
konstrukcji wsporczej H 2 400 mm cynkowanej ogniowo.

KL3: system klimatyzacyjny VRF: chtodzenie pomieszczen 103, 104, 105, 203, 204, 205, 206, 207, 229,
230, 231, 232, 233, 234
Dla potrzeb chtodzenia pomieszczen biurowych oraz pomieszczert odpoczynku zaprojektowad i

wykonadé nalezy uktad klimatyzacyjny typu VRF dwururowy ze zmienng iloscig czynnika chtodniczego.
Pomieszczenia 103, 104, 105, 203, 204, 205, 206, 207, 229, 230, 231, 232, 233, 234 chtodzone
beda przez jednostki kasetonowe sterowane indywidulanymi sterownikami $ciennymi. System VRF
sterowany nadrzednie poprzez sterownik centralny z mozliwoscig podtgczenia, sterowania i
zarzadzania z poziomu PC. Urzadzenia o wymaganych parametrach pracy:
= czynnik chtodniczy R 410A,
= jednostka zewnetrzna z pionowym wyrzutem powietrza,
= jednostki wewnetrzne z czterokierunkowym naptywem powietrza,
= producent: np. Mitsubishi Electric/Heavy,
Instalacje chtodniczg prowadzi¢ w przestrzeni sufitu technicznego pomieszczen oraz szachtem
do przepustu instalacyjnego na dachu budynku. Przepust wykonaé z rury kanalizacyjnej dn 150 z
kolanem 90+45°.
Instalacje chtodniczg uktadac na trasach z systemowych koryt siatkowych, kotwionych do stropu
i $cian pomieszczen.
Instalacje odptywu skroplin wykona¢ z rur i ksztattek PP tgczonych kielichowo do piondéw
kanalizacji sanitarnej. Wpiecie instalacji do piondw ks z zastosowaniem syfonéw kulowych suchych.
Jednostki wewnetrzne montowac do stropdw lub $cian pomieszczen za pomocg systemowych
konsol montazowych lub pretéw gwintowanych z kotwami stalowymi.
Montaz agregatu skraplajgcego na dachu budynku. Posadowienie agregatu na stalowej
konstrukcji wsporczej H 2 400 mm cynkowanej ogniowo. Szacunkowa moc agregatu 40 kW.

3.11.5.4. Ochrona przed hatasem

Dopuszczalny poziom diwieku A hatasu przenikajgcego do pomieszczenia od wyposazenia
technicznego budynku oraz innych urzadzen w budynku i poza budynkiem (Sredni poziom dzwieku A -
przy hatasie ustalonym lub rGwnowazny poziom dzwieku A - przy hatasie nieustalonym) nie powinien
przekracza¢ wartosci wyspecyfikowanych w ponizszej tabeli oraz wartosci podanych w PN-87/B-
02151/02.

Rodzaj pomieszczenia Poziom diwieku dB(A)
Biura 40
Sale konferencyjne, sale szkoleniowe 35
Pomieszczenie socjalne 45
Toalety 45
Pomieszczenia techniczne 65*

* dopuszczalny, maksymalny poziom dzwieku A, w odlegtosci 1m od urzadzenia.

Dopuszczalny poziom dzwieku dB(A) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nie
bedzie przekracza¢ wartosci podanych w aktualnej Polskiej Normie dot. dopuszczalnych wartosci
poziomu dZwieku w pomieszczeniach. Dopuszczalne wartosci hatasu na stanowiskach pracy beda
zgodne z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy oraz PN-N-
01307 ,,Hatas. Dopuszczalne wartosci hatasu w srodowisku pracy”.
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Dopuszczalny poziom hatasu emitowanego na zewnatrz wyrazony réwnowaznym poziomem
dzwieku w dB okreéla aktualne Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w Srodowisku i wynosi 55 dB w porze dnia oraz 45 dB w porach nocnych (na granicy
nieruchomosci) oraz 65 dB(A) w odlegtosci 1m od centrali wentylacyjnej, agregatu wody lodowej oraz
czerpni i wyrzutni powietrza.

3.11.5.5. Ochrona ppoz

Przejscia instalacji klimatyzacyjnej przez sciany wydzielenia pozarowego uszczelni¢ piang
ogniochronng producenta systeméw ppoz. PrzejScia doszczelni¢ poprzez natozenie na lica
$cian/stropdw warstwy pasty ogniochronnej producenta systemdow ppoz. Rurociggi na odcinku 1 mb
za i przed przegroda pomalowac nalezy farbg ogniochronng producenta systemoéw ppoz.

Kazde przejscie nalezy trwale oznaczy¢ etykietg informacyjng okreslajgcg numer przejscia,
technologie wykonania oraz dane firmy instalacyjnej.

3.11.5.6. Wytyczne branzy instalacyjnej

Rurociagi chtodnicze uktadéw z bezposrednim odparowaniem freonu wykonac nalezy z rur
miedzianych o $rednicach przedstawionych na rysunkach i schematach instalacji freonowej. Rury
miedziane powinny odpowiadaé¢ normie PN — EN 12735 — 1 ( miedz klasy Cu — DHP ). Potaczenie
rurociggébw z urzadzeniami odbywa sie poprzez potaczenia kielichowe i spawane. W celu
zabezpieczenia potgczen kielichowych przed poluzowaniem zaleca sie uzycie kleju do gwintow.
Potaczenia spawane wykonac nalezy przy uzyciu lutu spetniajgcego wymogi producentéw urzadzen.

Rurociagi chtodnicze w zakresie Srednic 6,35+22,2 mm wykonac z rur preizolowanych w ktebach.

Rurociagi chtodnicze w zakresie $rednic > 22,23 mm wykonaé z rur sztywnych z ksztattkami
taczonymi poprzez lutowanie twarde. Rurociagi zaizolowa¢ nalezy na catej ditugosci izolacja
chlorokauczukowg o grubosci zgodnej z WT zatgcznik nr 2.

Po wykonaniu czynnosci montazowych przystgpi¢ nalezy do préby szczelnosci poszczegdlnych
instalacji z wykorzystaniem azotu technicznego. Cisnienie prébne w instalacji — 40 bar, czas préby 24
h. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku przystgpi¢ nalezy do wykonania prézni w uktadzie rurociggow.
Nastepnie przystgpi¢ nalezy do napetnienia poszczegdlnych uktadéw czynnikiem chtodniczym i ich
uruchomienia zgodnie z DTR producentéw.

3.11.5.7. Woytyczne branzy konstrukcyjnej i budowlanej
Pod agregaty skraplajgce na dachu budynku wykonaé nalezy stalowe konstrukcje wsporcze o
wysokosci 2 H=400 mm. Konstrukcje wsporcze cynkowane ogniowo.

3.11.5.8. Wytyczne branzy elektrycznej instalacji sanitarnych

Do central wentylacyjnych, wentylatorow dachowych i kanatowych, agregatéw skraplajgcych,
jednostek wewnetrznych, doprowadzi¢ nalezy przewody zasilajgce z uwzglednieniem zapotrzebowania
urzadzen na energie elektryczna.

Okablowanie sterownicze urzadzen wykonaé nalezy zgodnie z DTR producentéw. Bilans
zapotrzebowania na energie elektryczng urzadzen przedstawiono tabeli.

Nr | Urzadzenie Uktad Lokalizacja Napiecie Moc
[-] |[-] [-] [-] [V] [W]
1 Centrala wentylacyjna dachowa NW1 dach 400 5000
Jednostka zewnetrzna Split -
pompa ciepta CH1_NWI1A dach 400 3710
Modut sterowania AHU CH1_NW1 dach 230 150
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Jednostka zewnetrzna Split -

4 pompa ciepta CH1_NWI1B dach 400 3710

5 Modut sterowania AHU CH1 _NW1 dach 230 150

6 Centrala wentylacyjna dachowa NW2 dach 400 1120

7 Centrala wentylacyjna dachowa NW3 dach 400 3000
Centrala wentylacyjna

8 podwieszana NW4 113 230 1500
Centrala wentylacyjna

9 podwieszana NW5 127 230 740

10 | Centrala wentylacyjna dachowa NW7 dach 400 1500

11 | Wentylator dachowy EC Wcl dach 230 114

12 | Wentylator dachowy EC Wc2 dach 230 114

13 | Wentylator kanatowy Wc3 224 230 32

14 | Wentylator kanatowy Wc4 132 230 29

15 | Wentylator dachowy EC Wg_awar 1 dach 230 509

16 | Centrala detekcji CO Wg_awar 1 113 230 150

17 | Wentylator dachowy EC Wg_awar 2 dach 230 503

18 | Centrala detekcji CO Wg_awar 2 127 230 150

19 | Wentylator dachowy EC Wodp dach 230 114

20 | Centrala nawiewna N6 123 230 3104

21 | Wentylator dachowy EC w6 dach 230 114

22 | Centrala nawiewna N8 123 400 4602

23 | Wentylator dachowy EC w8 dach 230 114

24 | Centrala nawiewna N9 123 230 3104

25 | Wentylator dachowy EC W9 dach 230 114

26 | Wentylator dachowy EC Witl dach 230 114

27 | Wentylator dachowy EC Wmagb 214 230 114

28 | Klimatyzator $cienny Split KL1 dach+114 230 810

29 | Klimatyzator $cienny Split KL2 dach+220 230 810

30 | Klimatyzator $cienny Split KL2 dach+220 230 810
Jednostka wewnetrzna

31 | kasetonowa VRF KL3_103 103 230 50
Jednostka wewnetrzna

32 | kasetonowa VRF KL3_104 104 230 50
Jednostka wewnetrzna

33 | kasetonowa VRF KL3_104 104 230 50
Jednostka wewnetrzna

34 | kasetonowa VRF KL3_105 105 230 50
Jednostka wewnetrzna

35 | kasetonowa VRF KL3_203 105 230 50
Jednostka wewnetrzna

36 | kasetonowa VRF KL3_204 204 230 50
Jednostka wewnetrzna

37 | kasetonowa VRF KL3_205 205 230 50
Jednostka wewnetrzna

38 | kasetonowa VRF KL3_206 206 230 50
Jednostka wewnetrzna

39 | kasetonowa VRF KL3_207 207 230 50
Jednostka wewnetrzna

40 | kasetonowa VRF KL3_229 229 230 50
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Jednostka wewnetrzna

41 | kasetonowa VRF KL3 230 230 230 50
Jednostka wewnetrzna

42 | kasetonowa VRF KL3 231 231 230 50
Jednostka wewnetrzna

43 | kasetonowa VRF KL3 232 232 230 50
Jednostka wewnetrzna

44 | kasetonowa VRF KL3 233 233 230 50
Jednostka wewnetrzna

45 | kasetonowa VRF KL3 234 234 230 50

46 | Jednostka zewnetrzna VRF KL3 dach 400 10820

47 | Nawilzacz parowy - dach 400 35000

48 | Nawilzacz parowy - dach 400 4500

49 | Wezet ciepta - 139 230 2000

Centrale wentylacyjne wyposazone w uktady sterowania zabudowane w sekcjach urzadzen z
kartami komunikacyjnymi BMS i wyniesionymi panelami sterowania. Panele sterowania zainstalowane
w pom. koordynatora. Zmienne dane z kart BMS doprowadzone do pom. koordynatora. Uktady
automatyki umozliwia¢ muszg prace urzadzen w trybach pracy:

= reczny,

= automatyczny,

= kalendarz
oraz realizowac¢ funkcje opisane indywidualnie dla kazdego ukfadu w punkcie 3.11.4.4.

Wentylatory dachowe wyposazone w regulatory predkosci obrotowej 0+10V lub przetworniki
czestotliwosci. Kazdy z uktadéw wywiewnych wyposazony w presostat réznicowy z dioda kontrolg
okreslajacg stan pracy wentylatora.

Zasilanie i sterowanie pracg wentylatoréw, montaz regulatoréw, stycznikéw itp. w
podrozdzielniach umozliwiajgcych realizacje w/w funkcji oraz wzrokowy monitoring stanu pracy
urzadzen.

Jednostki wewnetrzne urzadzen klimatyzacyjnych Split, moduty komunikacyjne AHU, jednostki
skraplajgce wyposazy¢ w karty komunikacyjne umozliwiajgce podtgczenie urzadzen do sterownika
centralnego system VRF.

Jednostki skraplajgce, moduty sterowania AHU, jednostki wewnetrzne systemu VRF zasilane z
niezaleznych obwodow.

Projektowany system klimatyzacyjny VRF KL3 wyposazy¢ w sterownik centralny umozliwiajgcy
zdalng kontrole pracy systemu VRF oraz pozostatych systemow klimatyzacyjnych KL1, KL2, CH1_NW1A,
CH1 _NW1B przez administratora budynku. Montaz sterownika centralnego w pom. koordynatora.
Sterownik centralny z mozliwoscig podfagczenia, sterowania i zarzgdzania z poziomu PC.

Nawilzacze powietrza wyposazone w karty komunikacyjne BMS. Zmienne dane z kart BMS
doprowadzone do pom. koordynatora.

W pomieszczeniu koordynatora na komputerze PC wykonaé oprogramowanie umozliwiajgce
sterowanie pracg urzgdzen wraz z wizualizacjg standéw pracy poszczegélnych uktadéw HVAC.

3.11.5.9. Instalacja ogrzewania

Dla zapewnienia odpowiedniej temperatury w budynku przewiduje sie instalacje wodng
grzejnikowga zasilang z trdjfunkcyjnego wezta ciepta (centralne ogrzewanie grzejnikowe, ciepto
technologiczne do central wentylacyjnych, ciepta woda uzytkowa). Projekt i wykonanie wezta zgodnie
z warunkami i wytycznymi dostawy ciepta. Zadaniem projektowane] instalacji ogrzewania jest
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dostarczenie do obstugiwanych pomieszczen ciepta pokrywajgcego straty ciepta przez przegrody
budowlane oraz wentylacje.

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego:

= obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego w okresie zimy: te = -16°C,

= obliczeniowa temperatura powietrza wewnetrznego w biurach, WC bez natryskow,
aneksach kuchennych zima: ti = 20°C,

= obliczeniowa temperatura powietrza wewnetrznego w WC z natryskiem t; = 24°C,

Ogrzewany budynek powinien w petni odpowiada¢ wymaganiom rozporzadzenia WT, w tym
wymaganiom dotyczacym oszczednosci energii oraz izolacyjnosci.

Nowoprojektowana instalacja centralnego ogrzewania budynku bedzie zasilana z wezta ciepfa,
zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym na parterze budynku .

Parametry instalacji c.o.: 70/50°C. Instalacje centralnego ogrzewania wykonaé¢ z rur PE-
RT/AL/PE-HD (np. Tece, Herz, KAN-therm). Rozprowadzenie rur w warstwach posadzki lub pod
stropem. Podejscia do grzejnikow nalezy wykonac jako dolne. Jako elementy grzejne przewidziano
grzejniki wodne, ptytowe W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci nalezy montowac grzejniki
ocynkowane (lub drabinkowe — w tfazienkach), w pomieszczeniach o przeznaczeniu medycznym
grzejniki w wykonaniu higienicznym.

Wszystkie grzejniki wyposazone bedg w odpowietrzniki, indywidualne korki spustowe.

W najwyzszych punktach instalacji zamontowaé odpowietrzniki automatyczne. W najnizszych
punktach instalacji przewidzie¢ zawory spustowe.

Projektowana instalacja bedzie instalacja typu zamknietego z przeponowym naczyniem
wzbiorczym, odpowietrzana przez odpowietrzniki automatyczne na pionach i odpowietrzniki reczne
zamontowane w grzejnikach. Dla wtasciwej pracy instalacji c.o. projektuje sie regulacje rozptywdw
przez ustawienie na zaworach grzejnikowych nastaw, wynikajacych z obliczen hydraulicznych.

Nad drzwiami wejsciowymi do budynku zaprojektowano elektryczng kurtyne powietrzng w celu
zabezpieczenia pomieszczenia przed naptywem zimnego powietrza.

Zabrania sie stosowania tukéw. Wszystkie zmiany kierunkéw beda realizowane za pomoca
ksztattek. Instalacje centralnego ogrzewania w budynkach napetni¢ woda uzdatniong z przeno$nych
stacji uzdatniania.

Wszystkie przejscia przez sciany wydzielenia ppoz uszczelni¢é masg ogniochronng, w klasie
odpornosci przegrody wydzielajgcej strefe pozarows.

Charakterystyka gtéwnych elementéw instalacji:

= Grzejniki ptytowy stalowy z podtgczenie dolnym. Parametry techniczne:
- grzejnik ptytowy wykonany z blach ze stali nisko weglowej walcowanej na zimno wg
PN-EN 10130,
- przytacza 2x G1/2” od dotu z prawej lub lewej strony,
- wbudowana wkfadka zaworowa z regulacjg wstepng,
- ciSnienie robocze 10 bar,
- temperatura maksymalna 110°C,
- kolor RAL 9016,
- grzejnik wyposazony w zawiesia, korki, odpowietrzniki,
= Zawory termostatyczne z nastawg wstepng o srednicach Dn 15 i Dn 10. Parametry
techniczne:
- zawory termostatyczny z nastawg wstepna Dn 10 : kv = 0.04 - 0.56 m3 /h,
- zawory termostatyczny z nastawg wstepna Dn 15 : kv = 0.04 - 0.73 m3 /h,
- ciSnienie robocze 10 bar,
- cisnienie prébne 16 bar,
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- temperatura maksymalna 120°C,
= Zawory grzejnikowe powrotne o Srednicach Dn 15 i Dn 10. Parametry techniczne:
- Dn10:kvs=1,5m3/h,
- Dn15:kvs=2,2m3/h,
- ciSnienie robocze 10 bar,
- ci$nienie prébne 16 bar,
- temperatura maksymalna 120°C,
= Zawory odcinajace:
- zawory odcinajgce, kulowe, gwintowane PN=1,6MPa, T=100°C,
= Zawory regulacyjne:
- zawor wyposazony w gwint wewnetrzny (wielko$¢ gwintu zalezna od wymiaréw
zaworu),
- realizacja funkcji: rGwnowazenie (z nastawga wstepng), pomiar, odciecie przeptywu,
odwodnienie,
- ciSnienie nominalne 20 bar,
- temperatura maksymalna 120°C,
- zawoér wykonany ze stopu odpornego na odcynkowanie,
- uszczelnienie gniazda: Grzyb z O-ring z EPDM,
- uszczelnienie trzpienia: EPDM O-ring,
- pokretto: Poliamid i TPE,
= Rurociagi: rury polietylenowe stabilizowane wktadka z foli aluminiowej tgczonych
poprzez systemowe ksztattki, o parametrach:
- ciSnienie nominalne 1,6 MPa,
- ci$nienie robocze 1,0/0,6 MPa,
- temperatura maksymalna 90°C,
- temperatura robocza 70/80 °C,

3.11.6. Instalacje elektryczne silnopradowe

3.11.6.1.

Zasilanie budynku i bilans mocy

Przytaczenie do sieci elektroenergetycznej inwestycji nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z
uzyskanymi warunkami przytagczenia WP, Energa Operator S.A. ktére na dzien tworzenia PFU nie
zostaty wydane. Jesli do momentu zakonczenia opracowania PFU Zamawiajacy nie uzyska warunkéw
przytaczenia WP od gestora sieci, uzyskanie WP spoczywa na projektancie projektu IE.

Informacje ogdlne:

budynek zasilany bedzie z projektowanego ztgcza kablowego niskiego napiecia.

napiecie zasilania: Uz = 0,4 kV;

wspotczynnik mocy: cosd = 0,93;

uktad sieci zasilajgcej: TN-C;

uktad sieci odbiorczej: TN-S;

sugerowana moc przytgczeniowa zgodnie ze ztozonym wnioskiem do operatora sieci
opiewata pierwotnie na moc 131 kW. Stworzony bilans mocy odpowiadat zapotrzebowaniu
w poczatkowe]j fazie tworzenia PFU. Po podsumowaniu szacunkowych wartosci mocy
elektrycznych projektowanych (zaktadanych) urzadzen/odptywodw, uzyskano
zapotrzebowanie na moc elektryczng o wartosci 206 kW. WP ktdre zostang wydana w ramach
pierwotnie ztozonego wniosku (131kW) beda wymagaty korekty w fazie tworzenia projektu
branzy IE. Ostateczny bilans mocy oszacuje projektant instalacji elektrycznych na etapie
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realizacji projektu oraz dokona korekty WP, poprzez wypetnienie wniosku o wydanie aneksu
do WP w zakresie zapotrzebowania na moc elektryczna.

W ramach realizacji przytaczenia projektowanego obiektu do sieci elektroenergetycznej, nalezy
wykonad kanalizacje kablowg w terenie inwestycji umozliwiajgcg utozenie kabla zasilajgcego w ziemi,
pomiedzy ztgczem kablowym ZK doprowadzonym do granicy dziatki przez Energa Operator S.A. a
rozdzielnicg gtéwna budynku. Szczegdty techniczne zwigzane z miejscem przytgczenia okreslone
zostang w WP.

Bilans mocy:

Zapotrzebowanie na moc elektryczng budynku oszacowane zostato na podstawie wytycznych branzy
sanitarnej oraz wskaznikdw mocy elektrycznej przyjetych na m2 powierzchni budynku, w odniesieniu
do specyfiki / przeznaczenia budynku.

L.p. Nazwa odbioru Ps[kW]
1 Instalacje sanitarne 89,00
2 Instalacje oswietlenia, gniazd wtykowych, urzgdzen zainstalowanych na terenie placéwki (Moc | 44,00

elektryczna oszacowana na podstawie pow. budynku W/m?2)

3 Serwerownia 7,00

4 Pomieszczenie techniczne myjni 10,00
5 Stacja tadowania pojazdéw elektrycznych 22,00
6 Rezerwa 20% 34,00
7 Suma 206,00

Poz. nr 2 - dla budynku przyjeto szacowang warto$¢ mocy elektrycznej na poziomie 35W/m2
powierzchni budynku.

Powyzszy bilans mocy jest bilansem szacunkowym. Na etapie opracowania projektu projektant
instalacji elektrycznych dokona stosownych korekt w zapotrzebowaniu budynku na moc elektryczna.

3.11.6.2. Ukfady pomiarowe

Dla inwestycji przewiduje sie jeden rozliczeniowy uktad pomiaru en-el dla catego budynku.
Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowego zaleznie od wydanych warunkdéw przytgczenia budynku
do sieci elektroenergetycznej Energa Operator S.A.

Uwaga: Wydanie warunkéw technicznych przytacza projektowanego budynku do sieci
elektroenergetycznej oraz uzgodnienie w Zaktadzie Energetycznym projektu uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego nalezy wykona¢ na etapie realizacji projektu technicznego instalacji elektrycznej.
Zakres prac spoczywa na projektancie branzy elektryczne, chyba ze zapisy zawarte w warunkach
przytaczenia bedg okreslaty inny sposéb uzgodnienia dokumentacji.

3.11.6.3. Rozdzielnice elektryczne
Na potrzeby rozdziatu energii elektrycznej w budynku nalezy zaprojektowac i wykonaé

nastepujgce rozdzielnice:

a) rozdzielnica gtéwna RGnn — zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu ruchu

elektrycznego, na poziomie parteru.
Rozdzielnice nalezy zasili¢ poprzez ztacze kablowe / p.poz, wyposazone w wytgcznik gtowny
wraz z wyzwalaczem wzrostowym uruchamiany przy pomocy przeciwpozarowego wytgcznika
pradu. Ztgcze nalezy zlokalizowa¢ na zewnatrz budynku w obudowie wolnostojgcej przy
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elewacji budynku. Projektant IE na etapie realizacji projektu elektrycznego podejmie decyzje
w oparciu o konsultacje z rzeczoznawcg ds. przeciwpozarowych o formie wykonania ztgcza:
e tzw. zfgcze typu ,,CERBEX” lub opracowad indywidualne jednostkowe dopuszczenie.
Szczegdty uzgodnic na etapie realizacji projektu.
Sprzed wigcznika p.poz nalezy wydzieli¢ sekcje pozarowa stuzgcg do zasilania instalacji
przeciwpozarowe;j.
Z uwagi na konieczno$¢ wyposazenia projektowanego obiektu w stacjonarny agregat
pragdotwdrczy, konieczne jest przewidzenia uktadu SZR (Samoczynne Zatgczenie Rezerwy).
Uktad SZR nalezy zamontowac w rozdzielnicy gtéwnej.
b) W budynku przewidzieé¢ nalezy podziat na podrozdzielnice elektryczne dla:
e poszczegdlnych kondygnacji budynku
o parter
o pietro
e poszczegdlnych obszaréw budynku
o 0$ budynku 1-9
o 0$ budynku 9-18
e poszczegoblnych sekcji budynku
o sekcja garazu pom. 113
o sekcja garazu pom. 127
o sekcja mycia i dezynfekcji karetek pom. 127 wraz z pomieszczeniami
przylegtymi
O serwerownia
o pomieszczenie weztfa cieplnego
Sugerowany podziat w budynku na poszczegdlne strefy — podrozdzielnice, zwigzany jest z
komfortem uzytkownika, pod katem bliskiej lokalizacji zabezpieczern obwoddéw elektrycznych w
przypadku wystgpienia anomalii w zasilaniu odbiornikéw. Powyzszy podziat nie jest obligatoryjny.
Szczegdty techniczne zwigzane z podziatem zasilania nalezy ustali¢ z przedstawicielem Inwestora na
etapie realizacji projektu IE.

e podziatu zasilania nalezy dokona¢ réwniez pod katem:
o zasilania podstawowego
o zasilania rezerwowego
o zasilania gwarantowanego

W rozdzielnicach, podrozdzielnicach elektrycznych nalezy wykonaé¢ wyrazne opisy kabli i
przewodéw oraz szyn w zakresie petnionych funkcji L1,L2,L3,N,PE. Nalezy wykona¢ numeracje
maskownic oraz zabezpieczen. Wszelkie uszczelnienia wprowadzanych kabli do rozdzielnic itp. nalezy
dostosowac do stopnia ochrony IP rozdzielnicy. W rozdzielnicach nalezy zachowa¢ min. 20% rezerwy
miejsca oraz mocy na ewentualng przysztg rozbudowe IE. Rozdzielnice nalezy wyposazyé w kieszen na
schematy. Rozdzielnice gtdwng RG nalezy wykona¢ w stopniu szczelnosSci minimum IP44. Rozdzielnice
pietrowe IP30. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w lampki kontroli faz.

Potaczenia poszczegdlnych rozdzielnic miedzy sobg bedg wykonane wewnetrznymi liniami
zasilajgcymi - WLZ. Kazdg z rozdzielnic pietrowych nalezy zasili¢ bezposrednio z rozdzielnicy gtéwnej
kablem dostosowanym do obcigzenia wynikajgcego z bilansu mocy przy uwzglednieniu 20% rezerwy
mocy elektryczne;j.

Sugerowani producenci aparatury elektroenergetycznej LEGRAND, EATON, HAGER, ABB,
SCHENIDER.
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3.11.6.4. Trasy - linie kablowe

Na potrzeby rozprowadzenia okablowania w budynkach zaprojektowac i wykonac nalezy trasy
kablowe. Systemy tras kablowych zostang podzielone, ze wzgledu na petnione funkcje, tj.:

¢ trasy okablowania sitowego wykonane z drabin kablowych, koryt kablowych perforowanych

oraz korytek kablowych siatkowych,

¢ trasy kablowe teletechniczne wykonane z korytek kablowych perforowanych.

¢ trasy kablowe pozarowe wykonane z drabin kablowych w systemie E90 oraz koryt kablowych

perforowanych w systemie E90, lub za pomoca systemowych uchwytéw bez zastosowania
drabin i korytek

Trasy kablowe pozarowe nalezy wykonac w systemie E90. Ponad trasami w systemie E-90 nie
nalezy instalowan innych instalacji. Do tgczenia, zmiany kierunku, zmiany poziomu nalezy
wykorzystywac systemowe ksztattki tj. kolanka, trojniki, czworniki, obejscia pionowe i poziome, tuku
zewnetrzne i wewnetrzne. Trasy kablowe nalezy montowac na podtozach o klasyfikacji nie nizszej niz
klasyfikacja kabla (90 minut). Trasy kablowe nalezy prowadzi¢ w sposéb nie zagrazajgcy obnizeniu
funkcji trasy podczas pozaru.

Catosc instalacji wnetrzowej wykonaé przewodami miedzianym o przekrojach wynikajgcych z
obliczen technicznych i napieciu izolacji minimum 300/500V dla przewodéw zasilajgcych, 300V dla
przewoddw sterowniczych, a dla kabli 0,6/1 kV. Instalacje rozdzielczg do gniazd wtykowych i
odbiornikow statych wykonaé, jako wtynkowg. W przypadku prowadzenia przewoddéw pod
zabudowami rigipsowym lub innymi wprowadzi¢ przewody w rurki ochronne peszla o odpowiednim
przekroju. Stosowacé wytacznie rurki ochronne samogasngce. Instalacje montowane na podiozu
drewnianym uktada¢ w rurkach instalacyjnych samogasnacych. Dla rozprowadzanych przewodéw i
kabli zachowa¢ minimalne dopuszczalne promienie giecia.

Przejscia wszystkich przewoddéw przez stropy oraz przegrody, dla ktérych wymagana jest klasa
odpornosci ogniowej, o Srednicy powyzej 25mm i Srednicy otworu powyzej 4cm, zabezpieczy¢, dla
uzyskania klasy odpornosci ogniowej tych elementow. Mase uszczelniajgcg wciskaé na gtebokosé
minimum 1cm z obu stron otworu. Pozostatg przestrzen w gtgb otworu wypetnié¢ niepalng wetng
mineralng o gestosci min. 100kg/m3 i przyjetg technologia dla stref pozarowych obiektu. Dla
rozprowadzenia przewodow i kabli w przestrzeni miedzy sufitowej, zastosowaé system koryt
kablowych o szerokosci 100, 150, 200, 250 i 300mm. Do mocowan koryt kablowych stosowad
dedykowane systemy producenta koryt. Przewody i kable o srednicy zewnetrznej wiekszej niz 15mm
przytwierdzi¢ do koryt za pomocg uchwytéw. Pozostate przewody i kable grupowaé w wigzki, za
pomocg opasek zaciskowych. Wykona¢ trwate potgczenia wyrédwnawcze korytek kablowych. W
miejscach taczen mechanicznych kolejnych odcinkéw koryt, tagczyé mostkami przewodem w kolorze
z6tto-zielonym o przekroju min. LYémm2. Wszystkie koryta tgczy¢ do zacisku PE lokalnych tablic
rozdzielczych lub do GSW w tablicy GTR.

Kable NKGs PH90 i NHXH-J PH90 ukfadaé zgodnie z warunkami ich certyfikacji (wg wybranego
dostawcy). Rozdziat przewoddw danej linii wykonywaé, za pomocg puszek rozgateznych
ognioodpornych E90. W czesci przestrzeni miedzy sufitowej montaz nastropowy. Przewody mocowac,
nie rzadziej niz 0,3m za pomocg uchwytow i kotkéw ognioodpornych.

Wewnatrz budynku stosowaé okablowanie oznaczone znakiem CE i deklaracjg wtasciwosci
uzytkowych, zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia CPR, stosowac nalezy okablowanie B2Ca.

Sugerowani producenci tras kablowych BAKS, EL-PUK, OBO BETTERMANN.

3.11.6.5. Instalacja gniazd wtykowych
Instalacje gniazd 1-fazowych zaprojektowac i wykonac przewodem typu YDYzo 3x2,5 mm2

uktadanym w tynku, w s$ciankach GK w peszlach oraz na korytkach kablowych w przestrzeni
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miedzysufitowej. Wszystkie gniazda wyposazone w styk ochronny (gniazda wtykowe montowad
bolcem do gdry) oraz sygnalizacje obecnosci napiecia za pomocg diody LED. Sygnalizacja obecnosci
napiecia przy pomocy diody LED wymagana jest zarowno w przypadku gniazd ogdlnego przeznaczenia
oraz gniazd DATA. Przewody prowadzi¢ prostopadle i réwnolegle do krawedzi $cian i stropdw. Gniazda
wtykowe oraz zestawy gniazd montowacd na wysokosci 30 cm od podtogi. Potgczenia instalacji wykonac
w puszkach instalowanych na korytkach kablowych oraz bezposrednio w puszkach podtynkowych dla
gniazd wtykowych. Gniazda w pomieszczeniach wilgotnych powinny posiadaé stopien ochrony min.
IP44 (przestona stykéw). Szczegdty techniczne w zakresie ochrony IP podane zostaty w wytycznych
technologicznych.

Instalacje gniazd wtykowych zaprojektowad i wykona¢ w uktadzie sieciowym TN-S. Obwody
gniazd wtykowych zabezpieczy¢ wytgcznikami réznicowo-pragdowymi i nadpragdowymi. Dla gniazd
dedykowanych komputerom projektuje sie obwody zasilajgce, zabezpieczone wytgcznikami
nadpradowymi z cztonem réznicowopragdowym |An = 30 mA o charakterystyce A. Wszystkie gniazda
wtykowe nalezy widocznie oznaczyé numerem obwodu zasilajgcego identycznym co zabezpieczenie
w rozdzielnicy oraz nazwa rozdzielnicy z ktdrej jest zasilane.

Stosowac gniazda z osprzetem ramkowym jednego wybranego producenta. Dla instalacji gniazd
PEL stosowac gniazda w kolorze czerwonym, dla odrdznienia od instalacji gniazd ogdlnych np. koloru
biatego, szarego, czarnego itp..

Wymagania w zakresie typdw gniazd w poszczegdlnych pomieszczeniach podane zostat w innym
punkcie opracowania. llosci gniazd w danym pomieszczeniu oraz ich lokalizacje projektant ustali z
Zamawiajgcym podczas realizacji projektu technicznego. Na etapie realizacji projektu wymaga sie
potwierdzenia w zakresie podanych wytycznych, w przypadku koniecznosci zmiany, projektant
zobowigzany jest te zmiany uwzglednid.

Dla pomieszczen w ktdrych przewidziano strefe EX (wykaz pomieszczen podany w innym punkcie
opracowania) nalez stosowac osprzet dedykowany tego rodzaju srodowiska/charakteru pomieszczenia
uzalezniony od strefy wybuchowosci.

W pomieszczeniu garazu przy stanowiskach parkowania karetek na suficie nalezy zainstalowac
gniazda elektryczne do ktdrych podtaczone bedzie okablowanie z wtyczka / gniazdem, dedykowane
do podtrzymania zasilania/tadowania akumulatoréw urzadzen znajdujgcych sie na wyposazeniu
karetek. Kareta, w momencie postoju w garazu zostanie podtgczona do elektrycznego zasilania
zewnetrznego, ktére to bedzie tadowato akumulatory urzadzen - aparatury medycznej. Szczegdty
techniczne ustali¢ na etapie projektu.

Sugerowani producenci gniazd KONTAKT-SIMON, LEGRAND, HAGER, SCHENIDER ELECTRIC.

3.11.6.6. Instalacja osSwietlenia podstawowego
Oswietlenie podstawowe nalezy zaprojektowac i wykona¢ w oparciu o oprawy typu LED dobrane
swoimi parametrami technicznymi do rodzaju i charakteru pomieszczen.
Dla pomieszczen oswietlenie spetnia¢ musi wytyczne zgodnie z PN-EN 12464-1. Oswietlenie
miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach:
e ESr>150-500Ix,
e UGR-19,
e Ra>80 wspdtczynnik oddawania barw.
W pomieszczeniach sterowanie oswietleniem poprzez lokalne tgczniki oswietlenia, montowane na
wysokosci ~1,2m od posadzki. Pomieszczenia magazyndw oraz czasowego pobytu sterowane poprzez
czujniki obecnosci z nastawialng zwtokg czasowg opdzniajgcg wytgczenie.
Oswietlenie ciggdw komunikacyjnych, klatki schodowej, korytarzach, sanitariaty poprzez czujniki
obecnosci. W korytarzach oprawy typu downlight, montowane w suficie podwieszanym. Dla
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pozostatych pomieszczen biurowych, socjalnych wbudowane w sufity. W pomieszczeniach
technicznych, warsztatach, magazynach jezeli nie podano rodzaju sufitu montowaé nastropowo lub do
wbudowania w zaleznosci od rodzaju sufitu.

Sredni poziom natezenia o$wietlenia dla poszczegélnych pomieszczeh podano w innym punkcie
opracowania.

W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci nalezy stosowac osprzet oraz oprawy o stopniu
szczelnoSci min. 1P44. Szczegdty techniczne w zakresie ochrony IP podane zostaty w wytycznych
technologicznych.

Dla pomieszczen w ktdrych przewidziano strefe EX (wykaz pomieszczen podany w innym punkcie
opracowania) nalez stosowac osprzet dedykowany tego rodzaju srodowiska/charakteru pomieszczenia
uzalezniony od strefy wybuchowosci.

Sugerowani producenci opraw SITECO, PHILIPS, TRILUX

3.11.6.7. Instalacja oswietlenia zewnetrznego

Nalezy zaprojektowac i wykonaé oswietlenie zewnetrzne budynku oraz terenu zewnetrznego.
Sterowanie z czujnika zmierzchowego lub zegara astronomicznego. Oswietlenie zewnetrzne nalezy
zapewni¢ poprzez wykonanie podswietlenia elewacji budynku, oswietlenia drég dojazdowych i
parkingu na terenie dziatki wraz z przylegtym do budynku terenem zewnetrznym. Na rzucie PZT
wskazano sugerowane lokalizacje opraw na stupach oswietleniowych. Ostateczng lokalizacje stupéw
oswietlenia zewnetrznego terenu projektant opracuje w ramach realizacji projektu na podstawie
obowigzujgcych norm i przepiséw.

Sugerowani producenci opraw SITECO, PHILIPS, TRILUX

3.11.6.8. Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

W przypadku zaniku napiecia lub sytuacji zagrozenia zycia, dla zapewnienia sprawnej ewakuacji
nalezy zaprojektowac i wykona¢ oprawy awaryjne wyposazone we wtasne zrédfa energii (zasilania) z
autotestem — bateria akumulatoréw z inwerterem o czasie $wiecenia min. 1h. Oprawy awaryjne
zatgczane bedg po zaniku napiecia zasilajgcego (normalny tryb pracy -praca ,na ciemno”). Oprawy
oswietlania ewakuacyjnego wyposazone w piktogramy wskazujgce kierunki ewakuacji bedg pracowac
w trybie ,na ciemno”. Srednie natezenie o$wietlenia na podtozu wzdtuz $rodkowej linii drogi
ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix. W okolicy urzadzen przeciwpozarowych, przyciskdw
pozarowych, hydrantéw, natezenie osSwietlenia na podtodze powinno wynosi¢, co najmniej 5 Ix.
Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne podlega kontroli/testom/konserwacji inwerteréw i baterii
akumulatorow nie rzadziej niz raz w roku. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne musi posiadac
Swiadectwa dopuszczenie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Polska - CNBOP).

Na zewnatrz przy wejsciach do budynku, stosowac oprawy awaryjne dostosowane do pracy
zewnetrznej IP65 ,na ciemno”. Wysokos¢ montazu opraw awaryjnych dostosowaé do wysokosci
sufitow podwieszanych. Oprawy awaryjne ewakuacyjne (zaopatrzone w piktogramy) nalezy montowac
na $cianach na wysokosci nie wiekszej niz 2,5m, a nad wyjsciami wysokos¢ dostosowac do konstrukcji
drzwi i oScieznic, jednak nie wyzej niz 2,8m. W przypadku braku mozliwosci montazu ponizej
maksymalnej wysokosci 2,8m, nalezy zastosowa¢ montaz oprawy na zawiesiu. Oprawy awaryjne
ewakuacyjne (zaopatrzone w piktogramy) montowane na $cianach w klatkach schodowych montowac
na wysokosci 2,5m w zaleznosci od mozliwosci technicznych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji wszystkie oprawy
ewakuacyjne i awaryjne powinny posiadac aktualne dopuszczenie do uzytkowania potwierdzone przez
CNBOP.
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Dla pomieszczen w ktorych przewidziano strefe EX (wykaz pomieszczen podany w innym punkcie
opracowania) nalez stosowal osprzet dedykowany tego rodzaju srodowiska / charakteru
pomieszczenia uzalezniony od strefy wybuchowosci.

Natezenie Wartos¢ ) . )
. . Nazwa/rodzaj pomieszczenia
oswietlenia [Ix]
5 oswietlenie awaryjne w poblizu urzadzen p.poz
Minimalne
1 oswietlenie awaryjne

Sugerowani producenci opraw HYBRID, TM-TECHNOLOGIE, AWEX

3.11.6.9. Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu

Na potrzeby wytaczenia pozarowego budynku przewidzie¢ w zfgczu kablowym wytgcznik
wyposazony w cewke wzrostowg. Cewka wzrostowa wyzwalana bedzie przez przycisk pozarowy
zamontowany na parterze przy wejsciu gtéwnym do budynku. Przycisk nalezy umiescié¢ z napisem —
»Przeciwpozarowy Wytgcznik Pragdu”. Przyciski wyposazy¢ w min. 2 pary zestykéw NO (zewrg obwaod
po nacisnieciu przycisku). Przycisk tgczy¢ z rozdzielnica za pomocg przewodu ognioodpornego
o odpornosci ogniowej min. 90 minut. Wszelkie przejscia kablowe pomiedzy strefami pozarowymi
nalezy uszczelnia¢ masg ogniotrwatg. Uszczelnienia te powinny mie¢ odpornosé takg samg jak
oddzielenia pozarowe.

3.11.6.10. Ochrona przeciwprzepieciowa

Instalacje w budynkach nalezy chroni¢ od przepie¢ wewnetrznych i zewnetrznych, poprzez
zainstalowanie w rozdzielnicach ochronnikéw przeciwprzepieciowych. W tym celu w polu zasilajgcym
rozdzielnicy gtéwnej RG nalezy zainstalowac ochronniki typu T1+T2. W podrozdzielnicach bedg
zastosowane ograniczniki przepiec typu T2.

Sugerowani producenci ogranicznikdw przepie¢ DEHN, EATON, LEGRAND

3.11.6.11. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

W instalacjach elektrycznych zapewnié ochrone przeciwporazeniowg podstawowg i dodatkowg
zgodnie z wymaganiami pakietu norm PN-HD 60364-4-41.

Ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim spetni¢ przez stosowanie urzadzen
izolowanych posiadajgcych atest i odpowiedni stopien ochrony. Ochrone przy uszkodzeniu zapewnia
sie poprzez samoczynne wytgczenie zasilania. Ochrone uzupetniajgcg stanowig wytgczniki
réznicowoprgdowe o pradzie réoznicowym nie wiekszym niz 30maA.

Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji instalacji i urzadzen elektrycznych pracujacych
w uktadzie TN-S w projekcie przewidziano:
e Gtéwne i miejscowe szyny i potgczenia wyrdwnawcze,
¢ Ochrona podstawowa realizowana jest przez izolowanie czesci czynnych (izolacja
podstawowa) oraz stosowanie obuddw i oston o stopniu ochrony co najmniej IP2X,
¢ Ochrona przy uszkodzeniu realizowana jest przez samoczynne wytgczenie zasilania

3.11.6.12. Uziemienie i system potaczen wyréwnawczych

Podstawowym uziomem dla budynkéw jest uziom fundamentowy wykonany bednarkg Fe/Zn
30x4 mm. Nalezy zaprojektowac i wyprowadzi¢ bednarke Fe/Zn 30x4 mm do potaczenia z gtéwnymi
oraz Fe/Zn 25x4 mm miejscowymi szynami uziemiajgcymi. Z uziemienia po obrysie budynku nalezy
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wyprowadzi¢ bednarke Fe/Zn 30x4 mm do ztgcz kontrolno-pomiarowych instalowanych w
dedykowanych obudowach odgromowych w ziemi lub w $cianie budynku. W budynku projektuje sie
wykonanie systemu potgczen wyréwnawczych. System potaczen wyrdwnawczych sktadac sie bedzie z
nastepujgcych elementow:

e Gtéwne szyny uziemiajgce GSU w pomieszczeniach ruchu elektrycznego,

¢ Miejscowe szyny uziemiajgce w szachtach na poziomie garazu oraz w pomieszczeniach
technicznych np. pom. wezta cieplnego, itp.,

* Bednarka Fe/Zn25x4 mm (pomalowana na z6tto) wokét pomieszczen C.0. na wysokosci ~0,6 m
od gotowej posadzki,

*  Miejscowe szyny uziemiajgce (w tazienkach) taczac ze sobg linkg LGYzo 1x6 mm? wszystkie
dostepne czesci obce.

Do systemu wyréwnania potencjatéw nalezy potaczyé:

¢ Korytka kablowe oraz konstrukcje metalowe,

¢ Instalacje wodociggowa wykonana z elementéow metalowych,

¢ Metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,

¢ Instalacje ogrzewczg wodng wykonang z przewoddéw metalowych,

¢ Metalowe elementy przewoddw i wktadéw kominowych,

¢ Metalowe elementy przewododw i urzagdzen do wentylacji i klimatyzacji,

e Metalowe elementy, obudowy urzgdzen telekomunikacyjnych w tym szczegdlnie szafy
okablowania strukturalnego.

*  Stupy oswietleniowe nalezy uziemié faczac z uktadang wraz z kablami bednarka Fe/Zn 25x4.
Opornos$¢ uziemienia nie moze przekracza¢ 100hm. Konstrukcje metalowe stupdw powinny
by¢ potaczone z przewodem ochronnym i uziomem.

e Posadzke antyelektrostatyczng

W przypadku przytgczania do instalacji wyréwnawczej rur instalacji sanitarnych, wodociggowych
i innych, potgczen nalezy dokona¢ przez zastosowanie obejm uziemiajgcych z dwoma srubami (jednej
stuzacej jako zacisku mechanicznego, drugiej — do przytgczenia przewodu wyréwnawczego CC).

3.11.6.13. Instalacje przeciwmrozowe i grzewcze

Wpusty dachowe wyposazy¢ w dedykowane systemowe zestawy grzewcze. Wskazane wg
projektu branzy sanitarnej, rury wyposazy¢ w przewody grzewcze samoregulujgce. Wzdtuz rur utozyé
przewody grzewcze samoregulujgce. Na potrzeby PFU zatozono 1,3 mb przewodu na kazdy 1mb rury.
W razie potrzeb dostosowac instalacje sytemu do produktéw wybranego producenta. Rura, na ktérej
bedg uktadane kable, musi by¢ szczelna i nieuszkodzona. Mocowanie kabli grzewczych do rur oraz do
wypustow dachowych zgodnie z DTR producenta. Kable na catej dtugosci muszg byé docisniete przy
uzyciu tasmy aluminiowej. Zabrania sie stosowania do mocowania taSm PCV. Kable symetrycznie
owing¢ wokéft rur, z zachowaniem wymaganych odstepéw (nie przekracza¢ 170mm). W widocznych
miejscach umiesci¢ tablice ostrzegawcze ,,UWAGA. KABLE GRZEJNE POD NAPIECIEM 230V”. Metalowe
ekrany kablitaczy¢ z LSW. Kabel czujnika mocowac tak jak przewody grzewcze. Srednica zaginania kabli
grzewczych, nie moze by¢ mniejsza od jego szesciokrotnej srednicy. Sterowanie kablami poprzez
dedykowany termostat wybranego producenta. Dla wiasciwego rozprowadzenia instalacji grzewczych,
stosowac akcesoria tgczeniowe dedykowane przez producenta.
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3.11.6.14. Instalacja odgromowa
Instalacje odgromowg zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z PN-EN 62305. Na etapie realizacji

projektu projektant wykona stosowne obliczenia i zakwalifikuje obiekt do odpowiedniej klasy ochrony
odgromowej. Projektuje sie wykonanie instalacji odgromowej budynku za pomocg zwoddéw poziomych
nieizolowanych wykonanych drutem Fe/Zn o $rednicy 8 mm. Dodatkowo projektuje sie zwody pionowe
wysokie tworzace przestrzen ochronng dla urzadzen elektrycznych na dachu. Wszystkie metalowe
elementy znajdujgce sie na dachu nalezy potaczyé ze zwodami poziomymi, z wyjgtkiem urzadzen
elektrycznych. Urzadzenia elektryczne nalezy obja¢ ochrong - zwodami wysokimi. Przewody
odprowadzajgce instalacji odgromowej nalezy sprowadzic¢ do ztgcz kontrolno-pomiarowych, w ktérych
zostang potgczone z instalacjg uziemiajgca. Przewody odprowadzajgce prowadzi¢ pod ociepleniem w
rurkach grubosciennych. Jako zwody poziome naturalne mozna wykorzystac¢ obrébke blacharska attyki
przy zatozeniu minimalnej grubosci blachy zastosowanej na opierzenie, tj.:

¢ min. 0,5 mm dla blachy stalowej,

e min. 0,7 mm dla blachy ocynkowanej.
Po wykonaniu instalacji odgromowej wykona¢ metryke urzadzenia piorunochronnego zawierajaca
m.in. krétki opis ochrony zewnetrznej i wewnetrznej, opis i schemat urzgdzenia piorunochronnego,
lokalizacje obiektu budowlanego, date wykonana obiektu i instalacji odgromowej, dane wykonawcy.
Na dachu budynku poza kominami wentylacyjnymi zlokalizowane zostang takie urzadzenia jak:

¢ jednostki zewnetrzne klimatyzatoréw,

e wentylatory dachowe,

¢ instalacja fotowoltaiczna budynku.
Urzadzenia nalezy chroni¢ poprzez umieszczenie iglic odgromowych na dachu budynku.
Przewody odprowadzajgce poprowadzi¢ pod ociepleniem elewacji w rurkach PCW grubosciennych o
grubosci scianki min. 5 mm. Ztgcza kontrolne tgczace drut z ptaskownikiem zamontowac¢ w skrzynkach
rewizyjnych o wym. 150x150 w elewacji $cianie na wysokosci 1 m. Uziom fundamentowy wykonaé
ptaskownikiem Fe/Zn30x4 zatapiajgc elementy uziomowe tak, aby tworzyty zamkniety kontur, pod
minimum 5cm warstwg betonu. Wykonaé trwate potgczenie przynajmniej z dwoma wzdtuznymi
pretami zbrojenia fawy fundamentowej, nie rzadziej, niz co 5m. Odejscia do przewodow
odprowadzajgcych wykona¢ poprzez spawanie / skrecanie. Wymagana rezystancja uziomu
fundamentowego R<10 Ohm. W przypadku niezadowalajgcych wynikéw pomiardow, dodatkowo na
zagtebi¢ uziom az do uzyskania zaktadanych parametréow rezystancji uziemienia. Uziom otokowy
ptaskownikiem Fe/Zn30x4, uktadany w odlegtosci minimum 1m od fundamentdéw, a w rejonie wejs¢
do budynkéw ostonié¢ dodatkowo rurg ochronna gruboscienng i uktada¢ w odlegtosci w odlegtosci
minimum 1,5m od fundamentéw. Wszystkie tgczenia wykonywacé poprzez spawanie / skrecanie. Do
ztacz kontrolnych wyprowadzi¢ wasy ptaskownika, z uziomu otokowego.
Wykonaé pomiary ciggtosci galwanicznej uziomu i wyprowadzen przewoddw odprowadzajgcych.
Potwierdzi¢ wtasciwym wpisem do Dziennika Budowy.
Na etapie realizacji projektu opracowac analize ryzyka piorunowego dla budynku.
Sugerowani producenci instalacji odgromowej DEHN, AH HARDT, ELKO-BIS

3.11.6.15. Instalacja fotowoltaiczna

Zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego na dachu budynku nalezy zaprojektowac i wykonac
instalacje fotowoltaiczng. W tym celu nalezy maksymalnie wykorzystac catg dostepng powierzchnie
dachu budynku. Nalezy zastosowaé panele fotowoltaiczne o min. mocy 410 Wp/szt. Maksymalna moc
instalacji fotowoltaicznej nie moze przekraczac¢ 50 kWp. Zalecane miejsce montazu falownika to dach
projektowanego budynku. Energie elektryczng wytworzong przez instalacje fotowoltaiczng nalezy przy
pomocy falownika wprowadzi¢ do rozdzielnicy gtéwnej budynku. Falownik nalezy podtgczyé do
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jednego z odptywow zlokalizowanych w budynku. W ramach realizacji instalacji fotowoltaicznej nalezy
zaprojektowaé zewnetrzne, niezintegrowane z falownikiem, odpowiednio dobrane pod wzgledem
parametréw elektrycznych, ograniczniki przepiec dla czesci AC i DC instalacji fotowoltaiczne;j.
Sugerowane wymagania w zakresie modutéw fotowoltaicznych.
e Typ ogniw: Monokrystaliczne
¢ Sprawnos$¢ modutu: nie mniejsza niz 20%
¢ Moc maksymalna w STC nie mniejsza niz 410 Wp
e Rama aluminiowa
e Odpornos$¢ na PID zgodnie z norma ICE 62804-1:2015 lub réwnowaing
* Spadek sprawnosci przy niskim natezeniu promieniowania stonecznego przy 200 W/m2, nie
mniejszy niz 4% w stosunku do sprawnosci przy 1000 W/m?2
e Szkto przednie z powtoka antyrefleksyjna
* Wymagane normy PN-EN 61730 PN-EN 61215:2005
e Spadek mocy modutéw po pierwszym roku pracy Nie wiecej niz 3%
e Gwarancja na wady ukryte Nie miej niz 12 lat
e Gwarancja na moc Nie krétsza niz 25 lat. Liniowa przy rocznym spadku nie wiekszym niz
0,7% rok
Sugerowani producenci falownikdw SOLAREDGE, HUAWEI, SUNGROW

3.11.6.16. Agregat pradotworczy
Budynek wyposazyé w agregat prgdotwdrczy. Lokalizacja agregatu przewidziana zostata na
parterze budynku w pomieszczeniu bezposrednio przylegajgcym do pomieszczenia rozdzielnicy
gtéwnej. Projektowany agregat podfaczony bedzie do rozdzielnicy gtéwnej budynku jako drugie —
rezerwowe zrédto zasilania. Nie przewiduje sie zasilania catego budynku napiecie rezerwowym a
jedynie wybrane odbiory / odptywy zasilane z rozdzielnicy gtéwnej budynku. W tym celu w RGnn nalezy
zaprojektowac¢ uktad SZR wraz z sekcjg rezerwowang zasilajgcg odbiory rezerwowane. Zgodnie z
ustaleniami z Zamawiajgcym do sekcji zasilania rezerwowego w RG nn majg by¢ przytaczone
nastepujgce odptywy / pomieszczenia :
e Wszystkie instalacje zlokalizowane w pomieszczeniach garazy, myjni i dezynfekcji karetek, w
ktorych parkujg karetki m.in.:
o Instalacje oswietlenia
o Instalacje gniazd
o Instalacje bram
e Pokdj czuwania
o Instalacje oswietlenia
o Instalacje gniazd
e Pomieszczenie koordynatora
o Instalacje oswietlenia
o Instalacje gniazd
o Pozostate instalacje / odptywy niezbedne do niezaktéconego funkcjonowania
jednostki pogotowia, ktére wymagajgce ciggtosci zasilnia podczas braku
podstawowego napiecia zasilajgcego.
¢ Awaryjna wentylacja
* Szlaban wjazdowy / wyjazdowy z terenu pogotowia
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Czas autonomicznej pracy agregatu pradotwdrczego powinien wynosi¢ nie mnie jak 12h. Szacowana
moc agregatu pradotwodrczego to ok 50 kW.
Celem zminimalizowania ucigzliwosci zwigzanej z dziataniem agregatu prgdotwdrczego w budynku,
nalezy zastosowac agregat prgdotwdrczy w obudowie zewnetrznej wyciszonej. W tym celu na etapie
realizacji projektu nalezy przewidzie¢ uktad czerpni wyrzutni powietrza, uktad odprowadzania spalin,
mozliwo$é tankowania agregatu podczas pracy.
Parametry techniczne agregatu:
e Charakterystyka:
o Cyfrowa regulacja napiecia +/-0,25 %
Kontrola napiecia na trzech fazach
Niski poziom zaktocen THD <2%
Prad startowy pradnicy 270 % In (opcjonalnie 300 %)
Klasa izolacji H
Stopien ochrony pradnicy 1P23
Klasa wykonania G2 (wg ISO 8528-5)
Szybkie przyjecie obcigzenia
Gotowos¢ pracy w trybie recznym i automatycznym

O O O O O O O

e Parametry techniczne
Moc maksymalna ESP 66,0 kVA / 53,0 kW
Moc znamionowa PRP 60,0 kVA / 48,0 kW
Prad znamionowy PRP 86,0 A
Czestotliwosé 50 Hz
Napiecie 400 V
Emisja spalin stage Il
Rodzaj paliwa Diesel (EN 590)

o Pojemnosc zbiornika paliwa 260 |
¢ Wyposazenie podstawowe

o Silnik FPT (lveco) NEF4A5SM1A
Pradnica Leroy Sommer TAL 042 H
Pradnica bezszczotkowa
Cyfrowy AVR
Sterownik ComAp IL-AMF25
Wytacznik gtdwny agregatu Schneider
Cewka wybijakowa wytgcznika
Transformatorowa fadowarka akumulatora
Grzatka bloku silnika
Mechaniczny regulator obrotow
System paliwowy wtrysk bezposredni
Ramozbiornik z wanng retencyjng i izolacjg dzwiekochtonng

O O O 0O O O O

O 0O O O 00O O 0O O O O

Sugerowani producenci agregatow pradotwdrczych FOGO, EPS-SYSTEM, CAGEN

3.11.6.17. Zasilanie gwarantowane UPS

W ramach realizacji zasilania urzadzen wymagajacych bezprzerwowego podtrzymania zasilania
aparatury niezbednej do funkcjonowania systemoéw komunikacyjnych, tgcznosciowych, nalezy
zaprojektowac i wykonac systemy zasilania gwarantowanego w postaci redundantnych UPSOw. System
zasilania gwarantowanego bedzie podtrzymywat zasilanie urzadzen komunikacyjnych w tym m.in.
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telefondéw, radiotelefonéw, komputeréw, serwerdéw, umozliwiajgc komunikacje z numerami
alarmowymi z zewnatrz. Czas pracy UPSéw min. 2 godziny, jest to czas potrzebny na ewentualne
podtrzymania zasilania w przypadku problemoéw z uruchomieniem agregatu pradotworczego. Moc
UPSéw nalezy dobrac na etapie realizacji projektu po zbilansowaniu zapotrzebowania urzgdzen na moc
elektryczng. Nalezy zapewnic redundancje gwarantowanego uktadu zasilania.

W normalnym trybie pracy brak zasilania podstawowego / uruchomienie agregatu, zasilacze UPS beda
pracowac przez niezbedny czas do rozruchu agregatu pradotwdrczego. Zaktada sie minimalnie 3
minuty pracy uktadéw UPS z 70% obcigzeniem na jedng prébe uruchomienia agregatu. Czas
podtrzymania uktadéw UPS nie moze by¢ jednak krétszy, niz peten cykl trzykrotnej préby rozruchu
agregatu pradotwdrczego. Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego dla budynku nalezy zastosowad 2x
UPS (dobdr mocy na etapie realizacji PAB/ PT) z czasem pracy minimum 3 minut w uktadzie
redundancji réwnolegtej, gdzie kazdy z dwdch UPS-6w w chwili awarii lub serwisowania drugiego,
bedzie wystarczajgcy do zasilenia obwoddw gwarantowanych.

SzczegOty techniczne ustali¢ z Zamawiajagcym na etapie realizacji projektu IE/IT.
Sugerowani producenci UPS-6w LEGRAND, EATON, EPS-SYSTEM

3.11.6.18. Maszt antenowy — wieza

Podstawowy system antenowy nadawczo - odbiorczych urzgdzen radiokomunikacyjnych
przedstawiono na rysunku ponizej.

ANTENA

N - zeriski
N - mesk

12" Jumper

i

N - zerski
N - meski

N - zefiski
N - meski

Dodatkowe punkty uziemiajace
powinny by¢ wykonywane zgodnie.
z uwagami z pkt 3.4

N - zeriski
N - meska

N - zedski
N - meski

1/2” Jumper

N/BNC /UC * - meski
N/BNC /UC * - zenski

‘,Jrza‘dzer?ie * -w zaleznosci od
radiotelefoniczne konfiguraci

Rys. 4 Przykladowy schemat nadawczo-odbiorczego systemu antenowego

a) anteny nadawczo-odbiorcze
Anteny mogg miec¢ rézne charakterystyki promieniowania, przy czym dla stuzb radiokomunikacji
ruchomej lgdowej na stacji bazowej w wiekszosci przypadkow stosuje sie anteny dookdlne.
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b) kabel antenowy

Kabel antenowy stuzy do pofaczenia anteny nadawczo - odbiorczej z urzgdzeniem nadawczo -
odbiorczym (np. radiotelefonem). Kabel jest mocowany do drabinki kablowej lub masztu (wiezy) przy
pomocy uchwytéw i prowadzony od anteny do urzgdzenia nadawczo - odbiorczego.

¢) uchwyty

Uchwyty moga by¢ wykonane jako pojedyncze dla jednego kabla lub wielokrotne (podwdjne, potrdjne
itp.) w zaleznosci od tego ile kabli jest prowadzonych od urzgdzen nadawczo-odbiorczych do anten.
Uchwyty mogg by¢ mocowane do ptaskownika lub rury: proste, z adapterem katowym lub z C - szyna.

d) ztacza

Ztacza zaktadane sg na obu koncach kabla antenowego i stuzg do potaczenia gniazda antenowego,
urzadzenia nadawczo-odbiorczego i ewentualnie innych elementéw wystepujacych na drodze miedzy
anteng a urzgdzeniem nadawczo-odbiorczym (np. odgromnik). Generalnie ztgcza mogg by¢ meskie
(wtyk) lub zenskie (gniazdo). Najczesciej w instalacjach radiotelefonicznych stosuje sie ztgcza typu "N"
lub "7/16 DIN".

e) uziemiacze
Uziemiacze sg stosowane w celu potaczenia zewnetrznego przewodu (ekranu) kabla antenowego z
instalacjg odgromowag masztu lub budynku.

f) odgromniki

Odgromniki stuzg do zabezpieczenia urzadzenia radiotelefonicznego przed skutkami wytadowan
atmosferycznych (pioruny). Sg one umieszczane szeregowo w torze antenowym i dofgczone do
instalacji odgromowej.

g) jumpery

Sg to krdtkie (1 -2 metry) kable potgczeniowe instalowane zwykle miedzy koricem kabla antenowego
a anteng lub radiotelefonem. Wykonane sg zwykle jako kabel elastyczny (supergietki), co umozliwia
fatwe jego prowadzenie w sytuacji, gdy przy antenie jest mato miejsca lub wystepujg elementy innych
instalacji.

Do instalacji systemu antenowego nalezy wybraé miejsce jak najmniej narazone na skutki wytadowan
atmosferycznych
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Rys. 5 Sposob montazu anteny usytuowanej Rys. 6 Sposéb montazu anteny usytuowanej
powyzej wierzcholka masztu antenowego ponizej wierzcholka masztu antenowego
1 - Antena 4 — Uchwyt instalacyjny 06345/2
2 — Maszt antenowy 5 — Uchwyt stabilizujacy 06322/1
3 —Iglica odgromowa 6, 7 — Adaptery np. ceowniki lub katowniki

Adaptery poz. 6 1 poz. 7 nie sa dostarczane w komplecie z uchwytami.

Ochrone przed bezposrednim uderzeniem pioruna zapewniajg w wiekszosci wypadkdéw nastepujgce
sposoby:
¢ usytuowanie masztu antenowego wraz z anteng ponizej istniejgcych, wysokich konstrukcji
budowlanych z wykonang instalacjg odgromowg;
e umieszczenie nad anteng iglicy odgromowej (pret stalowy @ 20 mm) potgczonej galwanicznie
z masztem antenowym (Rys. 5);
¢ instalacja anteny ponizej wierzchotka istniejgcego masztu z zamontowang iglicg odgromowg

Pamietac nalezy, ze metalowa konstrukcja masztu lub iglicy odgromowej powoduje deformacje
charakterystyki promieniowania. Przy odlegtosciach podanych na rysunkach deformacje poziomej
charakterystyki promieniowania sg nieduze rzedu + 1 dB.

Wykorzystanie jednego masztu dla mocowania wielu anten, pracujgcych w réznych systemach
radiowych stwarza trudne warunki dla zachowania kompatybilnosci elektromagnetyczne;.
Optymalnym rozwigzaniem jest wéwczas umieszczenie anten w jednej linii jedna nad drugg, co
minimalizuje wzajemny wptyw anten na siebie.

Zabezpieczenie odgromowe

Prawidtowo wykonana instalacja antenowa powinna zawiera¢ odgromnik stuzacy do
zabezpieczenia urzadzenia radiotelefonicznego przed skutkami wytadowan atmosferycznych, ktéry
nalezy zamontowac szeregowo w torze antenowym. Odgromnik posiada dwa ztgcza typu N stuzace do
wtaczenia w tor antenowy. Montaz odgromnika nalezy wykona¢ na specjalnej ptycie metalowej
(najlepiej miedzianej) umieszczonej przy wejsciu toru antenowego do budynku i potgczonej
bezposrednio pionowym zwodem z instalacjg odgromowa. Ponadto, ekran kabla antenowego nalezy
bezwzglednie potaczyé poprzez uziemiacze z instalacjag odgromowg masztu lub budynku. Z reguty
uziemiacze dostarczane sg jako komplety z przewodem uziemiajgcym oraz ochronng tasma butylowa.
Uziemienie ekranu kabla powinno by¢ wykonane tuz przy antenie, przed wejsciem kabla do budynku
oraz bezposrednio przed kazdg zmiang kierunku prowadzenia kabla, lecz nie czesciej niz co 6 metrow.
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Maksymalna odlegto$¢ miedzy uziemiaczami przy prowadzeniu kabla pionowo na stalowym maszcie
nie powinna przekraczaé 50 metréw, a dla wiezy betonowej lub komina nie wiecej niz 30 metréw. Jezeli
kabel jest prowadzony poziomo na dachu bez zadnej ochrony (w postaci otwartego lub zamknietego
korytka kablowego) uziemienie nalezy wykonaé¢ co 20 metréow. Zatozenie uziemiacza wymaga
ostroznego zdjecia zewnetrznego ptaszcza kabla antenowego i odstoniecia ekranu. Po zatozeniu
uziemiacza nalezy zabezpieczyé w tym miejscu kabel antenowy ochronng tasmg butylowa ktadac 5
warstw tasmy.

UWAGA:

Warunkiem prawidtowego dziatania zabezpieczenia odgromowego jest wtasciwa, wykonana zgodnie z
obowigzujgcymi normami instalacja odgromowa budynku. Dotyczy to takie zabezpieczen
odgromowych sieci energetycznej budynku. Tylko wdwczas zapewniony jest witasciwy poziom
bezpieczenstwa obstugi.

3.11.6.19. Projekt zagospodarowania terenu - kolizje

Zgodnie z rzutem PZT zatgczonym do niniejszego opracowania, w terenie zewnetrznym
wystepuja kolizje istniejgcych instalacji. Projektant IE w porozumieniu z branzystami, Zamawiajgcym
oraz gestorami sieci zobowigzany jest do przeprojektowania zaistniatych kolizji. W tym celu nalezy
opracowac projekt usuniecia kolizji oraz uzgodni¢ go z odpowiednimi instytucjami.

3.11.6.20. tadowanie aut elektrycznych

W terenie zewnetrznym, w pasie miejsc parkingowych, zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego
wydzielone zostato miejsce parkingowe przeznaczone do fadowania aut elektrycznych. Przewiduje sie
montaz jednej stacji fadowania pojazdéw elektrycznych o mocy elektrycznej ok 22 kW. Ostateczng
moc stacji fadowania pojazdéw nalezy potwierdzi¢ z Zamawiajgcym na etapie realizacji projektu.
Projektant IE po ustaleniu wymagan Zamawiajgcego opracuje projekt zasilania oraz dobierze
tadowarke.

3.11.7. Instalacje teletechniczne
3.11.7.1. Warunki przytaczeniowe

Projektant instalacji IT w porozumieniu z Zamawiajgcym na etapie tworzenia projektu dokona
wypetnienia wniosku i wystgpienia o warunki przytaczenia do sieci telekomunikacyjne;.

3.11.7.2. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa
Dla potrzeb instalacji teletechnicznych nalezy zaprojektowad i wykona¢ kanalizacje kablowa z rur
typu RHDPE 110mm i40mm. Kanalizacje kablowg wykonac¢ jako jedno- i dwuotworowg z rur:
e RHDPEp 110/6,3 mm - pod placami manewrowymi, drogami dojazdowymi, parkingami, itp.
e RHDPE 110 dwuscienne, karbowane - pod trawnikami, chodnikami, wprowadzenie do
budynku itp.,
* RHDPE 40/3,7 mm - na podejsciach do stupéw oswietleniowych, stupkéw szlabandw,
wprowadzenia do budynku itp.
Do taczenia odcinkéw instalacyjnych rur kanalizacji kablowej zastosowac:
»  ztgczki skrecane typu ZRs-40 mm dla rur RHDPE 40/3,7mm,
»  ztgczki z uszczelka do rur ostonowych karbowanych RHDPE 110/95mm,
»  ztgczki do rur przepustowych gtadkich RHDPEp 110/6,3mm,
Rury nalezy uktada¢ w wykopie kablowym w jednej warstwie na gtebokosci min 0,8 m na podsypce
piaskowej 10cm. Zaleca sie aby ciagi rur o srednicy 40mm posiadaty falowanie w poziomie o wielkosci
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od 0,2% do 0,3%. Rury uktadane wzgledem siebie réwnolegle na catej dtugosci nie powinny w zadnym
miejscu krzyzowac sie lub zamienia¢ z rurami sgsiednimi. Wykopy nalezy zasypywac po utozeniu catego
ciggu rur miedzy dwiema studniami. Rury uktadane w rowach powinny by¢ zasypywane najpierw
warstwa piasku lub miatkiej ziemi o grubosci co najmniej 10cm nad powierzchnie rur. Nastepnie nalezy
zasypywac wykop kolejnymi warstwami ziemi po 20 cm, ubijanymi mechanicznie. Catos¢ nalezy
zagesci¢ do stopnia 85% - 90% wartosci wg. zmodyfikowane] préby Proctora. Po zasypaniu wykopdéw
zerwana uprzednio nawierzchnia powinna zosta¢ doprowadzona do pierwotnego stanu, a trawniki i
inne tereny zielone - odtworzone. Koricowki rur HDPE nalezy uszczelnié zaréwno w trakcie budowy jak
i eksploatacji, aby uniemozliwi¢ przedostanie sie do kanalizacji zanieczyszczen statych i ptynnych. Do
uszczelniania stosowad uszczelki koncow rur wg normy ZN-96/TP S.A.-021. Podejscia kanalizacji
kablowej do budynku uszczelni¢ przeciwwilgociowo i przeciw wnikaniu gazu do wnetrza budynku.
Wprowadzenie do budynku nalezy uszczelnié, zaréwno od strony budynku jak i od strony studni
kablowej, w sposéb uniemozliwiajgcy przedostawanie sie zanieczyszczen ptynnych i gazowych do
budynku, np. przez zastosowanie uszczelnien przeciwilgociowych. Gtebokos$¢ utozenia projektowanej
kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu nawierzchni do gérnej
powierzchni rur wyniosto min. 0,8m, a pod drogami 1m . Na catej dtugosci utozenia w ziemi, kanalizacje
kablowg oznaczy¢ nalezy tasmag ostrzegawczg w kolorze pomararniczowym, z napisem ,,UWAGA! KABEL
TELEKOMUNIKACYJNY".

Zmontowany odcinek kanalizacji kablowej fi 40mm nalezy poddaé prébie cisnieniowej majacej na celu
zbadanie szczelnosci. Podczas préby odcinek winien wytrzymac nadcisnienie powietrza 1MPa w ciggu
30 min. oraz spetni¢ wymagania okreslone w normie ZN-96/TP S.A.-013.

Na projektowanym ciggu kanalizacji zaprojektowa¢ budowe studni kablowych
prefabrykowanych typu SK-1 i SKR-1. Studnie kablowe nalezy posadowi¢ tak, aby rzedna pokrywy byta
rowna projektowanej rzednej terenu dla nawierzchni utwardzonych i 5cm powyzej rzednej terenu dla
nawierzchni nieutwardzonych (trawnikéw). Studnie wyposazy¢ w pokrywy lekkie z wietrznikiem.

Uktadajgc kanalizacje kablowg nalezy w przypadku skrzyzowan i zblizen z innymi urzadzeniami
uzbrojenia terenu zachowa¢ obowigzujgce odlegtosci normatywne lub ostonié¢ obiekty podziemnie
rurami dwudzielnymi. Prace ziemne w rejonie zblizen i skrzyzowan nalezy wykonywac recznie. Przy
przejSciach pod drogami, parkingami placami manewrowymi i przy zblizeniach do drzew, rury
kanalizacji kablowej uktadaé¢ metodg bezodkrywkows - przecisku hydraulicznego , kreta". Po utozeniu
kanalizacji kablowej i zasypaniu wykopu, nawierzchnie nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego lub
do stanu wynikajacego z projektu zagospodarowania terenu.

Przebieg trasowy projektowane] kanalizacji kablowej uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie
realizacji projektu.

Do kanalizacji kablowej po jej wybudowaniu zainstalowac okablowanie dla potrzeb projektowanych
systemow.
W ramach realizacji projektu branzy IT w porozumieniu z Zamawiajgcym ustali¢ czy wykona¢ nalezy
jedno czy dwa przytacza.

¢ Przytacze telekomunikacyjne do sieci Orange

*  Przytacze telekomunikacyjne do Miejskiej Sieci Swiattowodowej

3.11.7.3. Instalacja systemu monitoringu wizyjnego

Nalezy zaprojektowac i wykonac instalacje systemu monitoringu wizyjnego terenu na zewnatrz
oraz pomieszczen i ciggow komunikacyjnych wewnatrz budynkow.
Monitoring zewnetrzny zostanie zrealizowany w oparciu o kamery sieciowe IP zewnetrzne. Kamery
instalowac na stupach oswietleniowych, dedykowanych stupach dla monitoringu oraz elewacjach
budynkéw. Lokalizacje kamer ustali¢ z Zamawiajgcym. Systemem monitoringu zewnetrznego objety
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zostanie obszar parkingu, drogi oraz wejscia do budynkdw wraz z elewacjami, stanowiska wyjazdowe
karetek oraz rejon wjazdu i wyjazdu na teren obiektu. System zaktada instalacje kamer sieciowych IP
zewnetrznych min. 3 Mpix dla potrzeb obserwacji terenu parkingu oraz rejonéw drog i wejsé¢ do
budynku. Dla obszaréw wjazdéw na teren obiektu projektuje sie instalacje dedykowanych kamer do
rozpoznawania tablic rejestracyjnych (system ARTR), ktére zintegrowane z systemem wjazdowym
pozwolg na automatyczny wjazd pojazddw na teren stacji.

Kamery zostang wtaczone do systemu monitoringu realizowanego wewnatrz budynkéow. System
integrowad bedzie funkcje monitorowania (ochrony) obiektu oraz informacji (monitoringu) wyjazdu
zespotow ratunkowych.

Okablowanie do kamer zewnetrznych wykona¢ kablami swiattowodowymi z zastosowaniem
konwerteréw sygnatéw elektryczny na optyczny. Zastosowaé kable swiattowodowe jednomodowe
typu Z-XOTKtsdD 12Ji 2J. Kable prowadzi¢ w kanalizacji kablowej. W studniach kablowych zainstalowac¢
mufy swiattowodowe i wykona¢ ztgcza odgatezne. Odgatezienia i podtgczenia kamer wykonaé kablem
Swiattowodowym 2J.

Na stupach oswietleniowych zamontowa¢ skrzynki podtgczeniowe IP 67, zawierajgce uktady
rozdziatu napieé, uktad ochrony przepieciowej, media konwerter swiattowodowy.

Media konwertery pozwala na zmiane medium przewodzacego strumien danych ze standardowej
skretki STP/UTP (wyjscie Ethernet kamery IP) na kabel $wiattowodowy jednomodowy.

Rejestratory wizyjne sieciowe NVR z oprogramowaniem systemowym jednego producenta,
umozliwia¢ bedga rejestracje z 64 kamer z mozliwoscig podtgczenia kamer cyfrowych i analogowych
réznych producentéw z zaimplementowanymi zgodnymi standardami ONVIF i RTSP.

Stacja robocza zlokalizowana w dedykowanym pomieszczeniu koordynatora. Stacja robocza
posiada mozliwos¢ przytaczenia min. 4 monitorow z konfiguracjag wyswietlanego obrazu (podziat
obrazéw, pojedynczy obraz, alarmowanie itp.). Wydajnos¢ stacji roboczej umozliwi wyswietlanie min,
800 kli/sek dla 4 monitoréw przy rozdzielczosci HD.

System zostanie potgczony w sie¢ zapewniajacg centralne lub lokalne zarzadzanie i
nadzorowanie wszystkimi kamerami, archiwami, oraz transmisjg obrazéow. W tym celu system zostanie
wyposazony w niezbedne oprogramowanie zarzadzajgce, pozwalajace na okreslanie pozioméw
dostepu do systemu. Urzadzenia/system zostanie zintegrowane z systemami zabezpieczenia
technicznego tj. system kontroli dostepu, system sygnalizacji wtamania i napadu, system zarzadzania
budynkiem BMS.

Sugerowani producenci DAHUA, HIKVISION, BCS

3.11.7.4. Instalacja okablowania strukturalnego sieci komputerowej i telefoniczne;j

Dla potrzeb projektowanego budynku sie¢ komputerowa i telefoniczng zaprojektowac i
wykonaé w oparciu o system okablowania strukturalnego kategorii 6A / klasy EA. Instalacje zrealizowac¢
w oparciu o strukture gwiazdy z gtéwnym punktem dystrybucyjnym GPD zlokalizowanym w budynku
W pomieszczeniu serwerowni w szafie teleinformatycznej 19" o wysokosci uzytkowej 42U i wym.
poziomych 800x1200 mm. W szafach punktéw dystrybucyjnych zainstalowane zostang urzadzenia
aktywne oraz pasywne w tym panele rozdzielcze, do ktdrych doprowadzone zostanie okablowanie
poziome - kable logiczne 4-parowe od gniazd logicznych RJ-45 w punktach dostepowych -
przytaczeniowych zamontowanych w poszczegdlnych pomieszczeniach.

Jako okablowanie poziome uzyte zostang kable ekranowane skretkowe kat. 6A 4x2x0,5 w
ostonie LSZH. Kable zakorniczone z jednej strony w panelach krosowych w szafach teleinformatycznych
19” w Punktach Dystrybucyjnych, a z drugiej w gniazdach teleinformatycznych RJ-45 zamontowanych
w abonenckich punktach dostepowych sciennych. Punkty dostepowe stuzace jako miejsca przytgczenia
urzadzen stanowisk roboczych do sieci teleinformatycznej wykonane zostang jako zespét 3 gniazd
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teleinformatycznych ekranowanych ze ztgczem RJ-45, ktore wraz z gniazdami elektrycznymi (ujete w
osobnym opracowaniu) stanowié bedzie Punkt Elektryczno - Logiczny PEL.

Punkty PEL montowac na $cianach p/t na wysokosci nad podtogg odpowiedniej do urzadzenia,
ktore ten punkt bedzie zasilat, w poblizu gniazd zasilania 230V (ujete w osobnym projekcie
elektrycznym). Jako gniazda przytgczeniowe nalezy zainstalowa¢ ekranowane moduty RJ-45 typu
»keystone” kat. 6A/EA. Wszystkie moduty RJ-45 muszg by¢ zakoriczone z wykorzystaniem kazdej pary
kabla i tak samo podtgczone od strony punktu dystrybucyjnego. Wszystkie gniazda nalezy instalowacd
w osprzecie elektroinstalacyjnym wg. wymagan Inwestora.

Gtéwny Punkt Dystrybucyjny (GPD) zrealizowany zostanie poprzez budowe szafy
dystrybucyjnej stojgcej 19” (800x1200 mm) o wysokosci uzytkowej min. 42U. Szafe teleinformatyczng
GPD nalezy wyposazy¢ w:

e Panele krosowe 24xRJ45 umozliwiajgce zakonczenie kabli skretkowych kat. 6A
przychodzacych od punktow dostepowych.

¢ Panel krosowy swiattowodowy 19” 1 U.

e Sprzet aktywny - przetgczniki sieciowe, routery, firewall, PBX.

¢ Panele porzgdkowe 1U.

e Listwe zasilajgcg 230V.

W punkcie dystrybucyjnym GPD zainstalowane zostang przetaczniki sieciowe zarzadzalne,

Serwerownie nalezy wyposazy¢ w szafy teleinformatyczne 19” min 42U dla przetwarzania i
archiwizacji danych. Szafa ,Storage” zawierajgca macierze dyskowe oraz szafa ,Computing"
zawierajgca serwery przetwarzajace.

W szafach teleinformatycznych zostang zamontowane niezbedne potaczenia krosowe,
Swiattowodowe i miedziane panele krosowe wraz z osprzetem aktywnym tj. przetgczniki aktywne,
routery itp. W obrebie szafy dokonuje sie krosowania pomiedzy portami bedgcymi odzwierciedleniem
gniazd teleinformatycznych w punktach dostepowych a przetgcznikami realizujgcymi transmisje
Ethernetows i transmisje telefoniczng z centrali telefonicznej. Krosowanie wykonane zostanie przy
pomocy kabli krosowych RJ-45-RJ45. O rodzaju transmisji (komputer lub telefon) w poszczegdlnym
gniezdzie bedzie decydowato krosowanie w szafie teleinformatycznej punktu dystrybucyjnego.

Szafy teleinformatyczne nalezy podfaczyé do uziomu centralnego wydzielonej sieci zasilajgcej
komputery o rezystancji uziemienia < 5 Ohm. Wszystkie elementy metalowe zainstalowane w szafie
muszg by¢ uziemione. Wszystkie kable nalezy zakonczyé na panelach krosowych w szafie
dystrybucyjnej z zapasem 2 m dla kabli miedzianych. Zapas kabli nalezy prawidtowo zwing¢ i utozy¢ na
tylnej scianie szafy.

Sie¢ telefoniczna zrealizowana zostanie w oparciu o urzgdzenia VOIP instalowane w GPD -
centrala typu CALL Manager. Transmisja sygnatow telefoniczny odbywaé bedzie sie przez sie¢
teleinformatyczng poprzez okablowanie strukturalne.

Dla potrzeb infrastruktury technicznej zaprojektowany zostanie system sieci bezprzewodowej
Wi-Fi.

System wykonany zostanie w oparciu o:

e kontroler sprzetowy WIFI
¢ punkty dostepowe WLAN zapewniajgce pokrycie budynkéw i terenu sygnatem radiowym

3.11.7.5. Instalacja nagtosnienia i powiadamiania

Dla celéw powiadamiania zaprojektowac¢ i wykona¢ system nagtosnienia 100V (typu
radioweztowego) wewnatrz i na zewnatrz budynku. System zintegrowany zostanie z systemem sieci
telefonicznej VOIP tak aby mozliwe przesytanie powiadomie i komunikatéw z centrum
dyspozytorskiego Pogotowia Ratunkowego. Wzmacniacze sytemu umiescic w punkcie
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dystrybucyjnym. Gtosniki umieszczone na zewnatrz w okolicy zespotéw wyjazdowych oraz wewnatrz
budynku zespotéw wyjazdowych w ciggach komunikacyjnych, pom. technicznych, pom. socjalnych, itp.
z wylaczeniem pokojow przeznaczonych dla odpoczynku, w ktérych powiadomienie realizowane
bedzie poprzez aparaty telefoniczne VOIP. Projektuje sie instalacje systemu monitoringu wizyjnego
terenu na zewnatrz oraz pomieszczen i ciggéw komunikacyjnych wewnatrz budynku.

Monitoring zewnetrzny zostanie zrealizowany w oparciu o kamery sieciowe IP zewnetrzne.
Kamery instalowacd na stupach oswietleniowych, dedykowanych stupach dla monitoringu oraz elewacji
budynku. Systemem monitoringu zewnetrznego objety zostanie obszar parkingu, drogi oraz wejscia do
budynkéw wraz z elewacjami, stanowiska wyjazdowe karetek oraz rejon wjazdu i wyjazdu na teren
obiektu. System zaktada instalacje kamer sieciowych IP zewnetrznych min. 3 Mpix dla potrzeb
obserwacji terenu parkingu oraz rejonéw drég i wejsé¢ do budynku. Dla obszaréw wjazdéw na teren
obiektu projektuje sie instalacje dedykowanych kamer do rozpoznawania tablic rejestracyjnych
(system ARTR), ktdre zintegrowane z systemem wjazdowym pozwolg na automatyczny wjazd karetek
na teren stacji.

Kamery zostang wigczone do systemu monitoringu realizowanego wewngatrz budynkodw.
System integrowac bedzie funkcje monitorowania (ochrony) obiektu oraz informacji (monitoringu)
wyjazdu zespotdéw ratunkowych.

Okablowanie do kamer zewnetrznych wykona¢ kablami swiattowodowymi z zastosowaniem
konwerteréw sygnatéw elektryczny na optyczny. Zastosowaé kable swiattowodowe jednomodowe
typu Z-XOTKtsdD 12Ji 2J. Kable prowadzi¢ w kanalizacji kablowej. W studniach kablowych zainstalowac
mufy swiattowodowe i wykona¢ ztgcza odgatezne. Odgatezienia i podtgczenia kamer wykonacé kablem
Swiattowodowym 2J.

Na stupach oswietleniowych zamontowac¢ skrzynki podtgczeniowe IP 67, zawierajgce uktady
rozdziatu napieé, uktad ochrony przepieciowej, media konwerter swiattowodowy.

Media konwertery pozwala na zmiane medium przewodzgcego strumien danych ze
standardowej skretki STP/UTP (wyjscie Ethernet kamery IP) na kabel swiattowodowy jednomodowy.

Monitoring wewnetrzny zaktada instalacje kamer 3-megapikselowych tubowych i
koputkowych. Monitoringiem zostang objete gtéwne ciggi komunikacyjne, klatki schodowe, hall
wejsciowy, pomieszczenia stanowisk wyjazdowych karetek. Kamery nalezy instalowac na wysokosci
odpowiedniej i dobranej dla obserwowanej sceny.

Okablowanie systemu monitoringu wewnetrznego nalezy wykonaé przewodem ekranowanym
kat. 6A. Wszystkie kable zakonczy¢ w szafie punktu dystrybucyjnego w panelu krosowym. Kable muszg
posiadac opis umozliwiajacy ich identyfikacje w przypadku awarii. Opis na kablu nalezy umiesci¢ na
obydwu koncach.

Wszystkie potaczenia instalacji powinny by¢é mocowane mechanicznie i zapewnia¢ minimalnag
rezystancje styku. Potgczenia pomiedzy punktem kamerowym a rejestratorem nalezy wykonac¢ jednym
odcinkiem kabla.

Koniecznie nalezy zachowac zasade oddzielnego prowadzenia kabli i przewoddéw sitowych od
kabli sygnatowych. Wymagana odlegtos¢ sitowych tras kablowych od tras sygnatowych wynosi 0,3 m.
W przypadku koniecznosci skrzyzowania kabli sitowych z kablami sygnatowymi nalezy wykonac je pod
katem 90° w celu minimalizacji wptywu zaktécen elektromagnetycznych.

Przewody przechodzace przez Sciany lub stropy nalezyci uszczelni¢ do wymaganej klasy
odpornosci ogniowe;j.

Rejestratory wizyjne sieciowe NVR z oprogramowaniem systemowym jednego producenta,
umozliwia¢ bedg rejestracje z 64 kamer z mozliwoscig podtgczenia kamer cyfrowych i analogowych
réznych producentéw z zaimplementowanymi zgodnymi standardami ONVIF i RTSP.
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Stacja robocza zlokalizowana w dedykowanym pomieszczeniu koordynatora. Stacja robocza
posiada mozliwos¢ przytaczenia min. 4 monitoréow z konfiguracjg wyswietlanego obrazu (podziat
obrazéw, pojedynczy obraz, alarmowanie itp.). Wydajnos¢ stacji roboczej umozliwi wyswietlanie min.
800 kl/sek dla 4 monitoréw przy rozdzielczosci HD.

System zostanie potgczony w sie¢ zapewniajgcg centralne lub lokalne zarzadzanie i
nadzorowanie wszystkimi kamerami, archiwami, oraz transmisjg obrazéw. W tym celu system zostanie
wyposazony w nhiezbedne oprogramowanie zarzgdzajgce, pozwalajgce na okreslanie poziomodw
dostepu do systemu. Urzadzenia / system zostanie zintegrowane z systemami zabezpieczenia
technicznego tj. system kontroli dostepu, system sygnalizacji wtamania i napadu, system zarzadzania
budynkiem BMS.

Dyspozytor poprzez wydanie komunikatu gtosowego o wyjezdzie karetki, z komputera (pulpitu
sterowniczego) witgczonego do systemu budynkowego BMS, musi mie¢ mozliwos¢ otwarcia kazdej
bramy wyjazdowej, konkretnego stanowiska. Takie rozwigzanie zaoszczedza cenny czas potrzebny na
ratowanie zdrowia i zycia ludzkiego. Stan bramy otwarta/zamknieta musi by¢ wizualnie/ graficznie
odzwierciedlony na monitorze (pulpicie sterowniczym).

3.11.7.6. Instalacja telewiz;ji

Dla celéw powiadamiania zaprojektowac¢ i wykona¢ system nagtosnienia 100V (typu
radioweztowego) wewnatrz i na zewnatrz budynku
Przewiduje sie instalacje radiowo-telewizyjng budynku:

¢ w pokojach socjalnych
e w pokojach ratownikéw i lekarzy zespotéw wyjazdowych,
e pokoju czuwania.

Instalacja RTV zostanie zrealizowana w systemie gwiazdy z zastosowaniem urzadzen tj.
multiswitch, wzmacniacz dla niezaleznych gniazd abonenckich w pomieszczeniach. Pozwoli to na
odbidr sygnatéw telewizji naziemnej z zakresu 47-862 MHz oraz satelitarnej 950-2150 MHz. Projekt nie
obejmuje urzadzen zwigzanych z dostarczeniem, przeksztatceniem i wydzieleniem sygnatu RTV. Na
dachu przewiduje sie montaz zewnetrznych anten TV-SAT i DVB-T. Do instalacji mozna bedzie
doprowadzi¢ sygnat od operatora zewnetrznego lub zaprojektowa¢ wtasng stacje odbiorczg DVB-T

Urzadzenia dystrybucyjne TV nalezy zainstalowaé w skrzynce dystrybucyjnej w pom.
serwerownii. Skrzynka dystrybucyjna jest gtdwnym punktem do ktérego nalezy doprowadzié sygnat TV.
W skrzynce tej nalezy umiesci¢ urzadzenia aktywne instalacji TV - wzmacniacz wielozakresowy oraz
rozgateznik. Od szafy rozprowadzone zostanie okablowanie magistralne do skrzynek pietrowych, w
ktorych zainstalowane zostang multiswitche do obstugi gniazd TV poszczegdlnego pietra. Multiswitche
instalowac¢ w skrzynkach zewnetrznych typu TPR 40x40x1 OOmm. Od multiswitchy rozprowadzone
zostanie okablowanie abonenckie do gniazd abonenckich w pomieszczeniach. W projekcie
przewidziano instalacje telewizyjnych gniazd abonenckich 3-wyjsciowych nieprzelotowych. Gniazda
abonenckie typu FD 1 SET WL montowaé¢ podtynkowo. Catos¢ instalacji wykonac¢ kablami
koncentrycznymi 75 om dla magistrali typu TRISET 11 lub réwnowaznymi, do gniazd abonenckich
TRISET 113.

3.11.7.7. Instalacja kontroli dostepu

W obiekcie zaprojektowac i wykonac instalacje systemu kontroli dostepu. Kontrolg dostepu
objeto wejscia do budynku oraz wyjscia do pomieszczen zewnetrznych oraz strefy dostepnych dla oséb
uprawnionych w szczegélnosci pomieszczenia biurowe, magazyn lekéw, tlenu (lokalizacja pomieszczen
objetych KD wskazana na rysunku).

110



System kontroli dostepu realizowany bedzie poprzez zastosowanie czytnikdw kart
zblizeniowych potaczonych z kontrolerami przejs¢ oraz centralg kontroli dostepu. Dostep do
poszczegdlnych obiektéw objetych SKD realizowany poprzez karty zblizeniowe i / lub kod
identyfikacyjny do elementu umozliwiajgcego odczyt kart i zweryfikowaniu w nim swoich uprawnien
dostepu,

W obiekcie planuje sie jednostronng i dwustronna kontrole dostepu. Szczegéty techniczne
zwigzane z lokalizacjg kontroli jedno i dwu stronnej nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym na etapie realizacji
projektu.

Drzwi objete kontrolg dostepu jednostronng wyposazone bedg w elektrozaczep rewersyjny
(bez napiecia otwarte). Wyjscie ze strefy mozliwe bedzie poprzez nacisniecie klamki, a w drzwiach ppoz
(ognioodpornych lub dymoszczelnych) przez nacisniecie przycisku wyijscia.

Drzwi objete kontrolg dostepu na ciggach ewakuacyjnych zostang dodatkowo wyposazone w
przycisk ewakuacyjny, umozliwiajgcy opuszczenie pomieszczenia w wypadku zagrozenia.

Drzwi w systemie KD nalezy wyposazy¢ w samozamykacze oraz zamek z wktadka patentowg
na wypadek dtugotrwatego zaniku zasilania.

Elektrozaczepy taczy¢ z sterownikiem przejs¢ przewodem OWY2x1, sterowniki przejs¢ tgczyé
magistralg typu UTP kat.5e.

System zostanie zintegrowany z systemem wijazdu i wyjazdu na teren WSPR. Wbudowane w
kolumny wjazdowe i wyjazdowe czytniki zblizeniowe nalezy potaczy¢ z centralg kontroli dostepu w
pom. ochrony. Czytniki zblizeniowe dalekiego zasiegu wbudowane w kolumny wjazdowe umozliwig
dodatkowo wjazd pojazdéw uprzywilejowanych na teren stacji poprzez zamontowane w pojazdach
transpondery RFID, niezaleznie od systemu sterujgcego wjazdem poprzez system Automatycznego
Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych.

W pomieszczeniu ochrony/recepcji znajdowaé sie bedzie stacja robocza (PC), na ktérej
obrazowane beda w czasie rzeczywistym zdarzenia zachodzace.

Oprogramowanie systemu pozwoli na:

e Prezentacje stanu systemu alarmowego na punktach logowania

* Monitorowanie pracy systemu w czasie rzeczywistym

e Rejestracje zdarzen w trakcie pracy systemu

e Przygotowywanie danych wejsciowych dla systeméw rozliczania czasu pracy

¢ Mozliwos¢ dostepu do bazy danych systemu za pomocg interfejsu programowego

¢ Mozliwos$é zarzgdzania uzytkownikami systemu za posrednictwem serwera integracji

Dodatkowo system kontroli dostepu zostanie uzupetniony o instalacje domofonowg w obszarze
wjazdéw na teren obiektu oraz w strefie dojscia do pom. sekretariatu w budynku. System ztozony jest
z paneli wejsciowych (bramofondw), kasety elektroniki sterujgcej z zasilaniem oraz modutéw
odbiorczych tzw. unifonéw. Panele wejsciowe (bramofony) domofonéw zaprojektowano przy
wejsciach przy drzwiach wejs¢ oraz w kolumnach wjazdowych szlabandw. Wejscie do stref mozliwe po
identyfikacji lub otwarciu drzwi przez osobe dyzurng przyciskiem w unifonie, wyjscie ze strefy po
nacisnieciu przycisku ,wyjscia". Panel wejsciowy domofonu jest wyposazony w modut przywotania,
modut do prowadzenia rozmowy oraz przycisk przywotywania. Panel wejSciowy montowac na
wysokosci 1,4m od podtogi przy drzwiach lub w kolumnach parkingowych w miejscu przeznaczonym
do zamontowania panelu zgodnie z DTR systemu. Unifony, aparaty odbiorcze zaprojektowano:

e w pomieszczeniu koordynatora

e dla stref wjazdowych na terenie obiektu (szlabany) — w pomieszczeniu ochrony (pom.

informatyka/BMS/koordynatora)

Potaczenie pomiedzy unifonami a kasetg elektroniki wykona¢ przewodem YTKSY 2x2x0,5.

Potgczenie miedzy kasetg elektroniki a kasetg rozmowng/przywotawczg wykona¢ nalezy przewodem
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YTKSY 4x2x0,5. Unifony instalowa¢ na wysokosci 1,4 m od podtogi. Stosowac¢ unifony z tworzywa
niettuczacego. Pofaczenie pomiedzy kasetg rozmowng a elektrozaczepem wykonac przewodem OMY
2x1.

3.11.7.8. Instalacja systemu sygnalizacji wlamania i napadu
W budynku zaprojektowac i wykonaé Systemu Sygnalizacji Wtamania i Napadu.
System Sygnalizacji Wtamania i Napadu zaprojektowany jest w oparciu o nastepujace
elementy:
e centrale alarmowg z mozliwoscig rozbudowy o dodatkowe moduty,
e podcentrale,
e czujki ruchu PIR,
e czujki ruchu PIR sufitowe 360°,
e przycisk antynapadowy,
e czujki kontaktronowe,
* manipulatory systemowe,
e sygnalizator optyczno - akustyczny,

W systemie wykonaé centrale alarmowa gtéwng oraz podcentrale/moduty wyniesione .
Centrale gtéwng nalezy zainstalowa¢ w pom. serwerownii a podcentrale w wydzielonych chronionych
pomieszczeniach w budynku.

Lokalizacje elementdw systemu SSWiN okresli projektant instalacji IT

System zapewni zwiekszenie poziomu zabezpieczenia ludzi, mienia, danych oraz prawidtowe
funkcjonowanie chronionego obiektu poprzez zmniejszenie lub wyeliminowanie zagrozen moggcych
wystgpi¢ w obiekcie tj.:

¢ wtamanie,

* rozbdj,

e kradziez lub wymuszenie rozbdjnicze,

* niszczenie mienia,

e ochrona informacji,
Czujki zostang rozmieszczone tak, aby w jak stopniu uwzglednic¢ nastepujgce wymagania:

e ochronainadzér dojs¢ do pomieszczen gdzie przechowywane sg wartosci,

e szczegblna ochrona pomieszczen, gdzie przechowywane sg wartosci, materiaty poufne

e itp.

e ograniczenie mozliwosci zneutralizowania czujek poprzez ich odpowiednie zastosowanie i

* montaz.
Systemem Sygnalizacji Wtamania i Napadu nalezy objg¢ bezwzglednie pomieszczenia:

e pomieszczenia techniczne( tj, serwerownia, rozdzielnia, magazyn techn. i lekow itp ),

e kasy z pomieszczeniem wartosci,

e pom. Ochrony,

e pomieszczenia biurowe,
Instalowane systemy i urzadzenia alarmowe powinny zapewnic¢ funkcjonowanie systemu w klasie
zabezpieczen stopnia 2 (Grade 2) wg. PN-EN 50131-1.
System alarmowy nalezy podzieli¢ na strefy alarmowe, aby fatwiej mozna byto zapanowa¢é nad catoscig
systemu. Podziat na strefy nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem budynku w trakcie instalacji sytemu
alarmowego. W kazdym rejonie budynku, gdzie znajduja sie czujki systemu alarmowego i podcentrale
alarmowe nalezy zainstalowaé klawiatury LCD do uzbrajania i rozbrajania poszczegdlnych stref

112



alarmowych zgodnie z rysunkami technicznymi.

Kazda strefa alarmowa moze by¢ oddzielnie zatgczana i wytaczana w zaleznosci od potrzeb korzystania
z wydzielonych pomieszczen. Zatgczanie i wytgczanie wszystkich stref alarmowych odbywac sie bedg z
dowolnej klawiatury LCD umieszczonej w budynku.

Wszystkie klawiatury oprocz funkcji zazbrajania i rozbrajania stref, umozliwiajg petny monitoring
zdarzen w kazdej ze stref, takich jak wystgpienie stanu alarmu, lokalizacje czujki, z ktérej ten alarm
wystgpit, stan uzbrojenia strefy, pojawienie sie usterki, braku zasilania. Wszystkie wydarzenia zwigzane
z systemem sg zapisywane chronologicznie w pamieci bufora centrali.

Wystgpienie sytuacji alarmowej sygnalizowane bedzie w sposéb akustyczno - optyczny poprzez
zadziatanie sygnalizatora alarmowego zewnetrznego, oraz w sposob akustyczny poprzez zadziatanie
sygnalizatorow wewnetrznych zlokalizowanych zgodnie z rysunkami rozmieszczenia urzgdzen. Alarm
sygnalizowany bedzie takze poprzez stanowisko komputerowe z oprogramowaniem zainstalowanym
w pomieszczeniu koordynatora.

Centrum nadzoru nalezy zlokalizowa¢ w pomieszczeniu koordynatora. W pomieszczeniu tym nalezy
zainstalowac komputer PC z oprogramowaniem do zarzgdzania instalacjg SSWiN. Do komputera nalezy
podtgczy¢ na state z centralg alarmowa.

Centrale alarmowag nalezy podtaczyé do systemu zarzadzania zabezpieczeniami budynku. Zdarzenia
zachodzgce w systemie nalezy zobrazowac systemie integracji lub dedykowanej platformie
programowe]j umozliwiajgcej wizualizacje na stacji roboczej PC.

System nalezy podtgczy¢ do alarmowego centrum odbiorczego.

Zgodnie z zatozeniami projektowymi zasilacze rezerwowe - baterie akumulatorowe muszg zapewnic
podtrzymanie minimum 12h.

Okablowanie Systemu Sygnalizacji Wtamania i napadu dla linii dozorowych nalezy wykonac
przewodem YTKSYekw 3x2x0,5. Pofaczenia miedzy centralg a podcentralami, klawiaturami,
ekspanderami wykona¢ przewodem UTP kat 5e. Kable musza posiada¢ opis umozliwiajacy ich
identyfikacje w przypadku awarii. Opis na kablu nalezy umiesci¢ na obydwu koncach. Potgczenia
pomiedzy zasilaczem buforowym, elementami wykonawczymi wykona¢ przewodem OWY 4x0,75.
Przewody prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach s$ciennych w rurach elektroinstalacyjnych
ostonowych, korytach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Wszystkie potgczenia instalacji powinny by¢é mocowane mechanicznie i zapewnia¢ minimalng
rezystancje styku. Puszki instalacyjne oraz obudowy muszg byé wyposazone w ochrone
antysabotazowa. Sposéb wykonania instalacji powinien by¢ taki, aby utrudnione byto
nieuprawnione lub niezamierzone unieruchomienie systemu. Kable prowadzone poza obszarem
chronionym nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.

Koniecznie nalezy zachowad zasade oddzielnego prowadzenia kabli i przewoddw sitowych od kabli
sygnatowych. Wymagana odlegtosc sitowych tras kablowych od tras sygnatowych wynosi 0,3 m. W
przypadku konieczno$ci skrzyzowania kabli sitowych z kablami sygnatowymi nalezy wykona¢ je pod
katem 90° w celu minimalizacji wptywu zaktécen elektromagnetycznych.

Przewody przechodzace przez $ciany lub stropy nalezy prowadzié w ostonach rurkowych
(przepustach). Przepusty nalezy uszczelni¢ do wymaganej klasy odpornosci ogniowe;j.

Sugerowani producenci systeméw SSWiN SATEL, UTC FIRE&SECURITY POLSKA ,DSC, HONEYWELL.

System monitoringu parametréw srodowiskowych

Dodatkowo do systemu SSWIN podtgczony zostanie system monitoringu parametréw
srodowiskowych, ktéry obejmowalé bedzie pomieszczenie serwerowni oraz posredni punkt
dystrybucji. W pomieszczeniach zainstalowane zostang czujniki parametréw: temperatury,
wilgotnosci, dymu oraz zalania.
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System nadzorowany bedzie poprzez centrale Systemu Sygnalizacji Wtamania i Napadu

3.11.7.9. Instalacja tras kablowych
Instalacje objete niniejszym opracowaniem nalezy zaprojektowac i wykonac w nastepujacy sposéb:
Poziome trasy kablowe na korytarzu oraz w pomieszczeniach z sufitem podwieszanym nalezy
wykonaé w przestrzeni miedzy stropem a sufitem podwieszanym, z wykorzystaniem metalowych
koryt kablowych. Koryta mocowac do $ciany badz sufitu.
Odgatezienia od ciggdw komunikacyjnych do poszczegdlnych elementdw tj. gniazda, czujki, kamery
i pozostatych elementéw wykonawczych wykona¢ w rurkach p/t..
Pionowe zejscia do gniazd i urzadzen lub instalacje w pomieszczeniach bez sufitéw podwieszanych
wykona¢ w rurce / peszlu o srednicy fi 25 lub fi 16 z pilotem do zaciggania kabli, prowadzonej
podtynkowo w S$cianach. Rurke elektroinstalacyjng nalezy prowadzi¢ réwnolegle do $cian z
zachowaniem nastepujacych odlegtosci:

¢ dlatrasy poziomej - 30 cm pod powierzchnig sufitu,

e dlatrasy pionowej - min 15 cm od oscieznic badz zbiegu Scian,
przejscie z trasy poziomej do pionowej wykonywac z zachowaniem fagodnych tukdéw.
Przed odejsciem rur elektroinstalacyjnych do punktéw abonenckich TO znajdujacych sie na $cianie
bezposrednio pod korytem kablowym wykonywaé w miejscu odejscia rurki elektroinstalacyjnym
przerwe dt. 80 mm w prowadzeniu poziomym koryt. Krawedzie koryt nalezy zabezpieczy¢ aby
unikng¢ uszkodzen kabli instalacyjnych utozonych w korycie. Punkt podparcia koryta (wysiegnik
WW150, WW200) nalezy instalowaé w odlegtosci nie wiekszej niz 100 mm od krawedzi koryta.
Rurki elektroinstalacyjng nalezy zakonczy¢ w puszce rewizyjnej instalowanej podtynkowo,
bezposrednio nad punktem abonenckim. Z puszki rewizyjnej do dwéch puszek przewidzianych dla
gniazd RJ-45 wyprowadzi¢ dwie rurki z kablem instalacyjnym (1 rurka -1 puszka).
Rurki elektroinstalacyjne montowaé¢ w bruzdach Sciennych z zaciggnietym kablem instalacyjnym
skretko wym.
W jednej rurce prowadzi¢ maksymalnie 2 przewody.
Pionowe trasy kablowe pomiedzy poszczegdlnymi kondygnacjami, wykonane zostang z
wykorzystaniem drabinek kablowych metalowych o wym. DDH 300H60 mm obudowanych ptytami
G-K
Przepusty przez stropy wykona¢ min 2 rurami HDPE, w tzw. szachtach kablowych zostang wykonane
otwory rewizyjne umozliwiajgce rozbudowe instalacji bez dodatkowej ingerencji w strukture
budynku. Drabinki kablowe mocowac¢ do sciany przy pomocy uchwytéw UT przy zachowaniu maks.
Odstepu miedzy uchwytami 1000 mm. Uchwyt montowaé do sciany z wykorzystaniem kotkéw
rozporowych. Kable na drabinkach mocowac przy pomocy opasek zaciskowych z PCV.
Przepusty przez Sciany i stropy wykonywac z wykorzystaniem odcinkéw rur HDPE z wyfrezowanymi
krawedziami o srednicy odpowiedniej dla efektywnego przekroju koryta. Rury przepustowe
osadzaé na kleju gipsowym w otworze przepustowym na gtebokosci 4cm od lica wlotu przebicia.
Otwor przepustowy nalezy uzupetnic zaprawg tynkowa.
Wszystkie przejscia instalacji przez stropy nalezy zabezpieczyé przeciwpozarowo.

3.11.7.10. System zarzadzania budynkiem BMS
Projektowany budynek nalezy wyposazy¢ w system zarzgdzania BMS (z ang. Building Management
System) to system automatyki budynkowej, ktéry daje mozliwos¢ monitorowania i zarzadzania
urzadzeniami i systemami znajdujgcymi sie w budynku i jego otoczeniu. Projektowany system
integrowac ma takie instalacje / systemy jak:

¢ system kontroli dostepu
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* system kontroli wjazdu / wyjazdu na teren oraz do garazy
¢ system sygnalizacji wtamania i napadu

e system monitoringu

e system detekcji gazow

e system zasilania gwarantowanego

e sterowanie systemami w stanach alarmowych

* sterowanie ogrzewaniem/chtodzeniem

e sterowanie wentylacjg

e system monitoringu zuzycia energii i mediow

e system zasilania gwarantowanego

Powyzsze systemy bezpieczeristwa / nadzoru nad budynkiem nalezy zintegrowaé w ramach jedne;j
platformy BMS. System nalezy zaimplementowac¢ na komputerze stacjonarnym wyposazonym w min.
2 monitory 32” umozliwiajgce swobodne zarzadzanie nadzorowanymi systemami. Jednostke
komputerowa zlokalizowa¢ w pomieszczeniu koordynatora. Opisane systemu oraz urzgdzenia ktére
beda nadzorowane odzwierciedli¢ w formie graficznej.

4 OPIS WYMAGAN

4.1 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Prace budowlane zwigzane z realizacjg zamierzonej inwestycji nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg
projektowg, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej. W dalszej tresci omdéwiono ogdlne
warunki wykonania i odbioru robét budowlanych, ktére Wykonawca w oparciu o opracowany przez
siebie projekt wykonawczy uszczegétowi w opracowaniu p.n. ,,Specyfikacja Techniczna Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych” (ST) i przekaze przed realizacjg robét.

Wykonawca robét bedzie odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢ z
Dokumentacjg Projektowag, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, Specyfikacja Warunkéw
Technicznych Wykonania i Odbioru, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia, harmonogramem
robot. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczng. Cechy materiatéw i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami. Wykonawca bedzie miat obowigzek stosowania sie podczas realizacji
robot do wszelkich przepisdw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca zobowigzany bedzie zna¢ wszystkie przepisy, ktére zostaty wydane przez wtadze centralne
i miejscowe, a takze inne przepisy i wytyczne, zwigzane w jakikolwiek sposéb z pracami budowlanymi
i bedzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot. Wykonawca bedzie zobowigzany przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej i
utrzymywac sprawny sprzet pozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Wykonawca bedzie
zobowigzany stosowaé sie do ustawowych i lokalnych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot.

Podczas realizacji robot Wykonawca zobowigzany bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przekazanie terenu budowy (prowadzonych prac) nastgpi w terminach wskazanych w umowach i
dokumentacji kontraktowej przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy. Wykonawca ma obowigzek
zapewni¢ sobie dodatkowy teren niezbedny na potrzeby placu budowy (zajecia pasa drogowego,
wynajem dodatkowego terenu w okolicy placu budowy).
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Przed rozpoczeciem robot przez Wykonawce nalezy uzyskac akceptacje Zamawiajgcego dokumentacji
projektowej, na bazie, ktdrej realizowane bedg prace oraz przedtozy¢ wszelkie wymagane
uzgodnienia.
Obowigzek zabezpieczenia budowy oraz terenu i obiektdw sagsiednich spoczywa na Wykonawcy w
trakcie catego procesu inwestycyjnego az do zakoriczenia prac i koncowego protokolarnego odbioru
danego obiektu. W trakcie prac wymagane jest utrzymanie ruchu publicznego a wszystkie miejsca
przylegte do ciggdw komunikacyjnych powinny by¢ nalezycie ogrodzone, zabezpieczone i oznakowane.
Wiasciwe oznakowanie jest rowniez wymagane dla wjazdéw i wyjazddw z terenu prowadzonych prac.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia prac z zachowaniem mozliwie najmniejszej ucigzliwosci
dla uzytkownikéw budynkdéw, przy ktorym wykonywane sg roboty budowlane oraz przylegtych
terenéw publicznych i prywatnych.
W razie wystgpienia z winy Wykonawcy jakichkolwiek uszkodzen w trakcie przygotowywania i realizacji
robot jest On zobowigzany do naprawienia szkdéd na witasny koszt. W tym celu Wykonawca musi
zawrze¢ umowe ubezpieczeniowg na realizacje prac budowlanych w zakresie wszelkiego ryzyka
zwigzanego z wykonywaniem robdét budowlano-montazowych, rozszerzong o ryzyka projektowe,
ryzyka realizacji harmonogramu i ryzyka pracy w nadgodzinach.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw dot. ochrony przeciwpozarowej w trakcie
catego procesu prowadzonych prac. Sktadowanie materiatéw tatwopalnych powinno odbywac sie
zgodnie ze szczegétowymi przepisami, w porozumieniu z PSP.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
korncowego Robdét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na Placu i wokét Placu Budowy.
Technologia wykonania instalacji powinna wykorzystywa¢ mozliwie w jak najwiekszym stopniu
elementy gotowe i prefabrykowane. tgczenie poszczegdlnych elementéow powinno odbywacd sie w
spos6b zapewniajacy jak najwiekszg trwatosc instalacji. Wykonawca zorganizuje wykonanie robdét w
taki sposdb, aby prowadzenie ich odbywato sie w sposdéb jak najmniej uciazliwy dla uzytkownikow. Z
zachowaniem ciggtosci dostawy wody do odbiorcow.
W okresie prowadzenia robdt budowlanych wykonawca jest odpowiedzialny za:
1) organizacje robdt,
2) zabezpieczenie oséb trzecich oraz ich mienia,
3) ochrone srodowiska,
4) warunki BHP, warunki bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z wykonaniem
zadania,
5) zabezpieczenie terenu robot,
6) Przestrzeganie rezimu sanitarnego i czasowego wykonywanych prac.
W przypadku uszkodzenia w trakcie realizacji robdt budynkdw, instalacji lub innych sktadnikéw
majatkowych Zamawiajgcego lub osdb trzecich, Wykonawca odpowiada za wyrzgdzone szkody na
podstawie kodeksu cywilnego.
Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:
1) odbidr wykonanej dokumentacji projektowej (uzgodnionej z Zamawiajgcym),
2) odbior koncowy poprzedzony rozruchem instalacji, w ktérym Wykonawca wydaje
Zamawiajgcemu przedmiot umowy.

41.1 Ogodlne zasady wykonania roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i poleceniami Zamawiajgcego

oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét.
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Wszelkie wymagania Zamawiajgcego kierowane bedg do Wykonawcy za posrednictwem Inspektora
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdw robdét z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub
wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos$¢. Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robot, bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badain materiatéw i robdt,
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw rozrzuty, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazane kwestie. Polecenia
Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za ewentualne szkody na osobach i
rzeczach, powstate w zwigzku przyczynowym zwigzanym z realizacjq prac.

4.1.2 Wiasciwosci wyrobow i materiatow budowlanych, zrédta uzyskania materiatéw
Materiaty i technologie stosowane do wykonania robét muszg odpowiadaé zaleceniom i rozwigzaniom
przyjetym w projekcie budowlanym, technicznym i wykonawczym, spetniaé postawione w nich
wymagania techniczne, normowe i estetyczne, posiada¢ stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do realizacji umowy nalezy stosowac¢ wyroby budowlane, ktore:
e sg oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z normg zharmonizowang
albo europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
e  zostaly umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
e zostaly oznakowane znakiem budowlanym — zgodnie z wzorem okreslonym w ustawie z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,
Wszystkie materiaty winien zapewni¢ Wykonawca robdét budowlanych (koszt nalezy uwzglednié¢ w
ofercie). Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakichkolwiek Zrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty,
wynagrodzenia i inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw i urzadzen do robot. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Zamawiajgcego. W wycenie ofertowej uwzgledni¢ nalezy ewentualne optaty za ztozenie gruzu
na wysypisku. Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdow i urzadzen przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenia pewnych materiatéw z danego 7zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszystkie materialy z danego Zrddta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z opuszczonego zrédta w sposdb ciggly
spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robot.
W przypadku braku deklaracji wtasciwosci uzytkowych bedzie wymagane oswiadczenie producenta
lub dostawcy o braku konieczno$ci sporzadzenia takiej deklaracji.
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Potwierdzeniem spetnienia wymagan sa:

1) karty techniczne (DTR) oferowanych urzadzen,

2) certyfikat zgodnos$¢ urzadzen z normami,

3) karty techniczne oferowanych urzadzen,

4) deklaracje zgodnosci oferowanych urzadzen,

5) gwarancje producentéw na urzadzenia.

Dokumenty te dotacza sie do koricowego protokotu odbioru.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz? ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie
niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego
nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wtasciwosci do robét i
byty dostepne do kontroli Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jedli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany przez Zamawiajgcego rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Zamawiajgcego.

4.1.3 Sprzet i maszyny

Dobdr maszyn i sprzetu koniecznych do wykonywania robdt powinien uwzglednié warunki lokalne t;.
ograniczong powierzchnie placu budowy, wptyw hatasu na funkcjonowanie obiektéw sgsiednich.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt oraz stan zabudowy. Liczba i wydajnosé
sprzetu ma gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji
projektowej i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wtasnoscig Wykonawcy, bgdZ wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa przewiduje mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniony
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4.1.4  Srodki transportu
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu zatwierdzony projekt

organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W czasie wykonywania robot
Wykonawca bedzie przestrzegat warunkéw okreslonych w projekcie, zapewniajagc w ten sposdb
bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
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zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowng. Wykonawca stosowad sie bedzie do
ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i sprzetu na teren robédt i z
terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu tadunkow.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i przewozonych materiatéw oraz istniejgcej zabudowy.
Liczba srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie ze wskazaniami Inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie, nie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce. Wykonawca bedzie usuwac
na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1.5 Zgodnos¢ robét budowlanych z dokumentacjq projektowa

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowej bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Przy
wykonywaniu robét nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy zwigzane i
obowigzujgce, w tym rowniez te, ktére ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm,
atestéw, certyfikatdw, instrukcji ITB, ocen technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie
wyszczegdlnionych w niniejszym opracowaniu a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek
stosowania sie do ich tresci i postanowien.

4.1.6 Przekazanie placu budowy:

e Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren robét budowlanych. Po przekazaniu
terenu robét Wykonawca bedzie za niego odpowiadat, za jego ochrone i za wszelkie
materiaty i urzagdzenia uzywane do robét od daty przekazania placu budowy do czasu
odbioru koncowego.

e Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen socjalnych i magazynowych. Wykonawca jest
zobowigzany do organizacji placu i zaplecza budowy na wtasny koszt. Zamawiajgcy nie
zapewnia dozoru mienia Wykonawcy.

¢ Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone wykonanych robét do czasu odbioru
koncowego. Uszkodzone lub zniszczone podczas prac elementy oraz urzgdzenia Wykonawca
naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.

4.1.7 Wykonanie robét budowlanych:
¢ Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajac

wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty w dniu podpisania umowy.

*  Prowadzenie robdt nie moze naruszaé interesu oséb trzecich.

¢ Przedmiotowy zakres robdt bedzie obejmowat réwniez: sprzatanie, wywéz smieci, wywoz
odpaddw, zabezpieczenie oraz oznakowanie terenu robét zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas
trwania robot budowlanych, uporzadkowanie placu budowy po zakoriczeniu robét.

¢ Wykonawca ma obowigzek wykonywac prace budowlane od poniedziatku do pigtku w
godzinach od 7:00 do 15:00 lub w godzinach wczesniej ustalonych z Zamawiajgcym.

4.1.8 Program zapewnienia jakosci

Zaleca sie opracowanie przez Wykonawce i przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcego programu
zapewnienia jakosci, ktéry zawierac¢ bedzie:
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e organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdt,
e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
* bhp,
* wykaz zespotdow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
e wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementow
robot,
e system proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli,
e sposdb oraz forme gromadzenia certyfikatow, aprobat, Swiadectw dopuszczenia do stosowania
materiatow przeznaczonych do wbudowania,
e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
* rodzajiilosci sSrodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
* sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
e sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozona jakos¢ robdt i poprawny efekt estetyczny robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna
kontrole robét i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania préobek i
badan materiatéw oraz roboét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz
robot z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w normach, wytycznych i warunkach technicznych odbioru.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowag. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

4.1.9 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonych przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos$¢ materiatow i robdt z obowigzujgcymi wymaganiami technicznymi na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobieraé préobki materiatéw i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badac¢ wykazg, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjy. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

4.1.10 Atesty jakosci materiatow i urzadzen
Przed wykonaniem badan i jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopuscié

do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z wymaganiami
technicznymi. W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sg wymagane, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg
posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
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niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.
Materiaty posiadajace atest a urzadzenia — wazne legitymacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wtasciwos$ci z wymaganiami to takie materiaty i / lub
urzadzenia zostang odrzucone.

4.1.11 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko w ilosci niezbednej
na dany dzien pracy i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

4.1.12 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wfasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest
umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére maja byé
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Inspektora nadzoru i wtadze lokalne (zarzadzajgcych sieciami) o zamiarze rozpoczecia

robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach.

4.1.13 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzgdzenia planu BIOZ na postawie informacji dotyczacej
BIOZ. Podczas realizacji robot Wykonaweca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczeristwa
i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

4.1.14 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz

inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z przedmiotem umowy i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas realizacji tejze
umowy. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
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4.2  Proby szczelnosci instalacji

4.2.1 Prdba szczelnosci instalacji wodociggowe;j

Préby i badania instalacji wodociggowej : instalacje wody cieptej i zimnej nalezy poddaé badaniom na
szczelno$é. badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewnatrz
powyzej 0°C. Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana
proba czesciowa, jezeli badanie szczelno$ci w czasie préby koncowej bytoby niemozliwe lub
utrudnione. Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ wodg wodociggowg lub z
innego zrddta, doktadnie odpowietrzajgc urzagdzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole
catego urzadzenia, zwracajgc szczegdlng uwage czy potgczenia przewodow i armatury sg szczelne. Po
stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie poddac prébie podwyzszonego cisnienia za pomoca recznej
pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania préb cisnieniowych.
instalacja wodociggowa przy cisnieniu prébnym rownym 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz
nie mniejszym niz 1,0 MPa nie powinna wykazywac przeciekdw na przewodach, armaturze przelotowo-
regulacyjnej i pofaczeniach. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min nie
wykazuje spadku cisnienia. Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykonaé dwukrotnie: raz napetniajac
instalacje wodg zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢
zachowanie sie wydtuzek, punktéw statych i przesuwnych. Prébe szczelnosci na gorgco
przeprowadzamy na cisnienie wodociggowe.

4.2.2 Préba szczelnosci instalacji ogrzewania
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed wykonaniem

izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana prébie szczelnosci. Przed przystgpieniem do badania
szczelnosci nalezy instalacje kilkakrotnie skutecznie przeptukaé wodg. Niezwtocznie po zakoriczeniu
ptukania nalezy instalacje napetni¢ woda uzdatniona o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w
instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw
korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢. Badania szczelnosci
instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C. W czasie
prowadzenia préby szczelnosci instalacji w stanie zimnym , potgczonej z jej ptukaniem, wszystkie
zawory przelotowe i grzejnikowe musza znajdowal sie w stanie catkowitego otwarcia (zawory
termostatyczne winny miec zatozone kapturki ochronne zamiast gtowic termostatycznych). Prdobe
szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”, tzn. ci$nienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary i nie wieksze
niz 10 baréw. Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokdt. Po uzyskaniu pozytywnej proby
szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzi¢ co najmniej 72-godzinng praca instalacji (rozruch wstepny),
przy najwyzszych mozliwych parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametrow
obliczeniowych. Przed rozpoczeciem rozruchu i podjeciem proby dziatania instalacji w stanie gorgcym
nalezy we wszystkich zaworach regulacyjnych ustawi¢ projektowane wartosci nastaw. Podczas
rozruchu wstepnego nalezy wyregulowad cata instalacje celem uzyskania zgdanych przeptywéw w
grzejnikach. Po zakonczeniu rozruchu wstepnego nalezy wykonac prébe cisnienia na gorgco.

4.3 Przedmiar i obmiar robot

W zwigzku z ryczattowym wynagrodzeniem Wykonawcy, przedmiar robét bedzie wykonywany jedynie
w przypadku zlecenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonania robét zamiennych lub
zaniechania czesci robot. Przedmiaru robét dokonuje Wykonawca i przedstawia go wraz z wyliczeniem
wartosci inspektorowi nadzoru do akceptacji. Btedne dane zostang poprawione na pismie w/g ustalen
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inspektora nadzoru. Przedmiar oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposdéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

4.4 Zasady gwarancji i serwisowania

Wykonawca zapewni serwisowanie wybudowanych instalacji w okresie objetym gwarancjg i rekojmia.
Koszty serwisowania urzadzen i instalacji w okresie obowigzywania gwarancji/rekojmi pokrywa
Wykonawca.

W ramach przedmiotu zamdwienia ustala sie gwarancje i rekojmie na roboty budowlano-montazowe
oraz prace projektowe — minimum 36 miesiecy, liczonych od dnia podpisania przez Zamawiajacego
(bez uwag) protokotu odbioru koricowego.

Zasady serwisowania:

1) serwis i konserwacja bedzie wykonywana przez wyspecjalizowany podmiot, posiadajgcy
niezbedne uprawnienia, na zasadach gwarancji producenta zamontowanych urzadzen i
osprzetu,

2) obowigzkowe coroczne przeglady gwarancyjne na wezwanie zleceniodawcy w okresie rekojmi

i gwarancji na roboty budowlano-montazowe (minimum 36 miesiecy od dnia podpisania przez
Zamawiajgcego (bez uwag) protokotu odbioru koricowego robét budowlanych), czas reakgji
serwisu bedzie nie dtuzszy niz 48 godz. (liczagc dni robocze) od momentu zgtoszenia awarii w
okresie gwarancji i rekojmi.

3) Gwarancja na urzadzenia 60 m-cy. Serwis urzgdzen, materiaty eksploatacyjne w gwarancji.

4.5 Odbiory
Roboty budowlane bedg podlegaé nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

b) odbidr czesciowy;

c) odbidr koncowy;

d) odbidr pogwarancyjny.
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbior robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o
tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na

podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows i uprzednimi ustaleniami.
Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie przez Inspektora nadzoru ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbidr koricowy robdét

Odbidér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$é¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbidr koricowy robdét nastgpi w terminie ustalonym w umowie,
liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia roboét i przyjecia dokumentdéw, o
ktérych mowa w punkcie ponizej p.t. ,Dokumenty do odbioru koricowego robét”. Odbioru kofncowego
robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja
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odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéow, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowg. W
toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i
robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i Zamawiajgcy ustali nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej, z
uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, Zamawiajgcy
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszona warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie.
Dokumenty do odbioru koncowego roboét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korcowego robét jest protokdédt odbioru
koncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
¢ dokumentacje projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy;
e inwentaryzacjg powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu;.
e specyfikacje techniczne;
e uwagii zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét znikajacych i ulegajgcych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen
e recepty i ustalenia technologiczne;
e dzienniki budowy i ksiegi obmiaru;
e  protokoty odbioru robdt zanikowych, protokoty odbioru czesciowego i protokoty odbioru
instalacji;
¢ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych;
e atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw;
e sprawozdanie techniczne;
. inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
e zakres i lokalizacje wykonywanych robét;
e wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej;
e uwagi dotyczace warunkow realizacji robot;
e date rozpoczecia i zakonczenia robot.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, Zamawiajgcy informuje o tym fakcie Wykonawce, podajgc swoje
zastrzezenia. Po uzupetnieniu dokumentacji powykonawczej przez Wykonawce Zamawiajgcy wyznacza
termin odbioru koricowego.
Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane zgodnie z umowg bedzie wynagrodzeniem
ryczattowym, a wykonanie obmiaréw bedzie elementem pomocniczym, okreslajgcym postep w
realizacji oraz zaawansowania prac budowlanych.
Odbidér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.
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4.6 Rozliczenie prac towarzyszacych oraz rob6t zamiennych.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce winny zostac ujete przez Wykonawce w cenie umownej i w
zwigzku z tym nie przewiduje sie ich odrebnego rozliczania.

Rozliczenie robdét zamiennych nastgpi na podstawie ich obmiaru potwierdzonego przez inspektora
nadzoru inwestorskiego w oparciu o baze cenowg Sekocenbud z ostatniego kwartatu.

4.7 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do wykonania projektow.

Wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia terenu budowy frontu robét i znajdujgcego sie na nim
mienia, swoim kosztem i staraniem do czasu ostatecznego zakoriczenia robét i ich protokolarnego
odbioru przez Zamawiajgcego. Sposdb korzystania z medidéw (energia, woda, itp.) Wykonawca bedzie
uzgadniat z Zamawiajgcym przed rozpoczeciem robot.

Na podstawie art. 87, ust. 1 pkt 2 Ustawy z 3 lipca 2002 Prawo Lotnicze (Dz. U. 2022 poz 1235)
projektowana wieza nie jest przeszkodg lotniczg poniewaz jej wysokosci wynosi mniej niz 100 metrow.

5 CZESC INFORMACYINA
A. DOKUMENTY
=  Mapa do celéw projektowych
=  Qpinia Geotechniczna wykonana przez Inzynierie Wielkopolska

=  Warunki przytgczeniowe do komunalnej sieci Wodociggowej i kanalizacyjnej MWiK w Koszalinie
=  Qpinia dot. mozliwosci podtgczenia do miejskiej sieci cieptowniczej MEC Koszalin
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B. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
| WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Wybrane przepisy budowlane:

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r., Prawo budowlane (t.j..Dz.U. 2023 poz. 682),
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.
2023 poz. 977),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz.
1225),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r., w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(t.j.Dz.U. 2023 poz. 822),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (t.j. Dz. U. nr 124 z
2009r, poz. 1030),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 r. nr 169, poz.1650 z pdzn.
m. Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1034),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. 2024 poz. 54).
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1478)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r., o odpadach (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1587)
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (t.j. Dz.U. 2023 poz. 633).
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
Nr120, z 2003r.,p0z.1126).
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkédw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463).
Obowigzujace Aprobaty i Polskie Normy.
PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukc;ji.
PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.
PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.
PN-EN 1994 Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych.
PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.
PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.
PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.
PN-EN 1998 Eurokod 8: Projektowanie konstrukcji poddanych oddziatywaniom sejsmicznym.
PN-EN 1999 Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych.
PN-EN 206:2014-04 Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
Inne przepisy krajowe i europejskie

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i



uzytecznosci publicznej. Wymagania

PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewoddw wentylacyjnych
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne o
przekroju prostokatnym — Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkdw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym. Wymiary

PN-EN 13180:2004 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddw. Wymiary i wymagania
mechaniczne dotyczgce przewodow gietkich

PN-EN 13403:2005 Wentylacja budynkéw. Przewody niemetalowe. Sie¢ przewoddéw
wykonanych z ptyt izolacyjnych

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania

PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 13182:2004 Wentylacja budynkéw. Wymagania dotyczgce przyrzadéw do pomiaru
predkosci powietrza w wentylowanych pomieszczeniach

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkdw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wtasciwosci
mechaniczne

PN-89/ B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i
oznaczenia

PN-B-0411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potgczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkdw — Sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczace czesci
sktadowych sieci przewoddéw utatwiajgce konserwacje sieci przewoddéw.

PN EN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodéw — Wymagania
wytrzymatosciowe

PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu
strumienia powietrza w przewodzie

PN-89/B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i
oznaczania

PN-68/B-01411 Wentylacja. Urzgdzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych. Podziat, nazwy i
okreslenia

PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewody wentylacyjne

PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakosci

PN-B-76004:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Grawimetryczne metody badan
PN-87/B-02151/01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Wymagania ogdlne i $rodki techniczne ochrony przed hatasem



PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach Inne dokumenty

PN—EN 1366 — 1 : 2001 Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych. Cze$¢ 1 Przewody
wentylacyjne.

PN-89/H-84023.07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
PN-H-84023-7/A1:1997 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli

PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i masy na jednostke dtugosci
PN-EN 10219-1:2006 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukcyjnych nie stopowych i drobnoziarnistych. Czes¢ 1: Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10219-2:2006 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukcyjnych nie stopowych i drobnoziarnistych. Czes¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielkosci
statyczne.

PN-EN 10224:2006 Rury i ztgczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw
wodnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie koncéw rur i ksztattek do spawania

PN-EN ISO 3834-4:2007 Wymagania jakosci dotyczace spawania materiatéw metalowych.
Czesc 4: Podstawowe wymagania jakosci.

PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i
nad ziemig. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i
nad ziemig. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN 13244-3:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i
nad ziemig. Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN 13244-4:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i
nad ziemig. Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura.

PN-EN 13244-5:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i
nad ziemig. Polietylen (PE). Cze$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN-EN ISO 15874-1:2005 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej. Polipropylen (PP). Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN ISO 15874-2:2005 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej. Polipropylen (PP). Czes¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15874-3:2005 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej. Polipropylen (PP). Cze$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15874-5:2005 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej. Polipropylen (PP). Cze$¢ 5: Przydatnos¢ systemu do stosowania.
PN-70/N-01270.03 Woytyczne znakowania rurociggdw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikéw.

PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania rurociggéw. Opaski identyfikacyjne.



PN-EN 1151-1:2006 Pompy. Pompy wirowe. Pompy cyrkulacyjne o mocy elektrycznej nie
przekraczajacej 200 W do instalacji centralnego ogrzewania i domowych instalacji cieptej wody
uzytkowej. Cze$¢ 1: Pompy cyrkulacyjne bez regulacji automatycznej, wymagania, badania,
oznakowanie

PN-EN 1151-2:2006 Pompy. Pompy wirowe. Pompy cyrkulacyjne o mocy elektrycznej nie
przekraczajgcej 200 W do instalacji centralnego ogrzewania i domowych instalacji cieptej wody
uzytkowej. Czesc¢ 2: Przepisy badania hatasu (wibroakustyka) mechanicznego i hydraulicznego
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania
PN-77/M-75005 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe proste
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania.

PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory
grzejnikowe na ci$nienie nominalne 1 MPa. Wymiary przytgczeniowe.

PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawor odpowietrzajacy
PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe
PN-77/M-75041 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Gtowice zaworéw
przelotowych.

PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ztgczki do grzejnikow.

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 442-1:1999/A1:2005 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 442-2:1999/A2:2005 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

PN-EN 442-3:2005 Grzejniki. Czes¢ 3: Ocena zgodnosci.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody.

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i
wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych. Badania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-EN ISO 12241:2001 Izolacja cieplna wyposazenia budynkow i instalacji przemystowych.
Zasady obliczania.

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczenn w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-EN 1366-3:2006 Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych. Czes¢ 3: Uszczelnienia
przejs¢ instalacyjnych

PN-EN 671-1:2002 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czes¢ 1: Hydranty
wewnetrzne z wezem potsztywnym

PN-M-51038:1991 Sprzet pozarniczy. Nasady

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN-EN 671-2:2002 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Cze$¢ 2: Hydranty
wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym

PN-EN 1253-1:2005 Wpusty Sciekowe w budynkach. Czes¢ 1: Wymagania

PN-EN 200:200 Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce (PN 10). Ogélne
wymagania techniczne

PN-EN 274-1:2004 Zestawy odptywowe przybordw sanitarnych. Czes¢ 1: Wymagania.



PN-EN 274-2:2004 Zestawy odptywowe przybordw sanitarnych. Cze$¢ 2: Metody badan.
PN-EN 274-3:2004 Zestawy odptywowe przybordw sanitarnych. Cze$¢ 3: Sterowanie jakoscia.
PN-EN 817:2000 Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne (PN 10). Ogdlne wymagania
techniczne.

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czesc 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czesc 2: Armatura zaporowa.

PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czesc 3: Armatura zwrotna.

PN-EN 1074-4:2002. Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czesc 4: Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajace.

PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czes$c 5: Armatura regulujaca.

PN-EN 1074-6:2005 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czesc 6: Hydranty.

PN-EN 1112:2001 Natryski do armatury sanitarnej (PN 10).

PN-EN 1113:2001 Przewody natryskowe do armatury sanitarnej (PN 10).

PN-EN 1286:2004 Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne niskocisnieniowe. Ogdlne
wymagania techniczne.

PN-EN 1287:2004 Armatura sanitarna. Baterie termostatyczne niskocisnieniowe. Ogdlne
wymagania techniczne.

PN-EN 12541:2005 Armatura sanitarna. Cisnieniowe zawory sptukujgce do misek ustepowych
i samoczynnie zamykane zawory sptukujace do pisuaréw PN 10.

PN-EN 13310:2005 Zlewozmywaki kuchenne. Wymagania uzytkowe i metody badan.

PN-EN 13904:2005 Natryski o matych oporach hydraulicznych do armatury sanitarnej.

PN-EN 13905:2005 Przewody natryskowe o matych oporach hydraulicznych do armatury
sanitarne;j.

PN-EN 14124:2005 Zawory napetniajgce do zbiornikdw sptukujgcych z wewnetrznym
przelewem.

PN-EN 14516:2006 Wanny do uzytku domowego.

PN-EN 14528:2007 Wymagania funkcjonalnosci i metody badania.

PN-EN 14688:2007 Urzadzenia sanitarne. Umywalki. Wymagania funkcjonalne i metody
badan.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5 : Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych ( wyd. | wrzesien 2002r. )

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 2. - Wytyczne projektowania instalacji
centralnego ogrzewania (wyd. |, sierpier 2001 r.)

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 4. - Warunki Techniczne wykonania i odbioru
sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych (wyd. I, czerwiec 2002 r.)

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. - Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych (wyd. |, maj 2003 r.)

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 8. - Warunki Techniczne wykonania i odbioru
weztéw cieptowniczych (wyd. |, wrzesiert 2003 r.)



Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 1. - Komentarz do normy PN-92/B
01706/Az1:1999 -Zabezpieczenie wody przed wtdérnym zanieczyszczeniem (wyd. |, czerwiec
2001r.)

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. - Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych (wyd. |, wrzesien 2003 r. )

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 11. - Zalecenia do projektowania instalacji
cieptej wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujgce namnazanie sie bakterii Legionella (wyd.
[, 2005 r.)

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12. - Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych (wyd. |, wrzesiert 2006 r.)

PN-B-06050:1990:-Geotechnika. Roboty ziemne ,wymagania ogdlne .

PN-EN 13242: -Kruszywa do mieszanek bitumicznych i pow. utrwalen na drogach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 13043: -Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN-1338: -Krawezniki betonowe.

PN-EN-1340: -Betonowa kostka brukowa.

PN-EN 13748-2:2006/Ap1:2006 - Ptyta lastrykowa do zastosowan zewnetrznych.

PN-EN 62305-1:2008, Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Wymagania ogodlne.

PN-EN 62305-2:2008, Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3:2009, Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw
budowlanych i zagrozenie zycia.

PN-EN 62305-4:2009, Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne z
obiektach budowlanych.
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