mmny e m e

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA

Zasilanie
Zabezpieczenie
Przewody zasilajgce
Wymiary

Ciezar netto
Sprezarka

Czynnik chtodniczy

Wentylator
Catkowita dtugosc¢ orurowania

Roéznica wysokosci

Min.
SxWxG
Typ
Typ
GWP
llos¢ fabryczna (do dtugosci 7,5m)
t-COzeq

Dodatkowa ilos¢ (powyzej 7,5m)
Przeptyw powietrza Nom.

Min / Maks.
jedn. wew. - jedn.
zew.

Maks.

vuatuo | uusiuo ] uuciu4o

/\V /Hz 1,220-240, 50 1,220-240, 50 1,220-240, 50
A 15 20 25

N x mm? 3x25 3x4,0 3x4,0

mm 770 x 545 x 288 870 x 650 x 330 950 x 834 x 330
kg 333 44,5 57,7

- Podwédjna rotacyjna Podwéjna rotacyjna Podwajna rotacyjna
- R32 R32 R32

- 675 675 675

kg 1,0 12 1,9

- 0,675 0,81 1,283

g/m 20 20 35
m?/min. 28 x 1 50 x 1 58 x 1

m 5/30 5/35 5/50

m 30 30 30




