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DANE OGOLNE

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projektowany budynek filii Stacji Pogotowia Ratunkowego.
Przedmiotowy obiekt zlokalizowany zostanie w Drawsku Pomorskim, na dz. nr 417/1, obreb
Drawsko Pom. 0011, gmina Drawsko Pom.

CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest zaprojektowanie architektury budynku fili Pogotowia
Ratunkowego-

MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500 - (wtornik);

Uchwata nr L1/435/2006 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 31 sierpnia 2006 r. w
sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Drawsko Pomorskie,

Umowa z inwestorem.

Wizja lokalna.

Uzgodnienia miedzybranzowe.

Projekt koncepcyjny zaakceptowany przez inwestora.

Projekt budowlany ztozony w Starostwie;

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz.U. 89/94, poz. 414) z pdzniejszymi
zmianami

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 75 z 2002r.,
poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

Polskie Normy;

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Nowoprojektowany obiekt to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem
stromym dwuspadowym o kgcie nachylenia potaci 25°, 0 maksymalnej wysoko$ci mierzonej od
poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku do kalenicy rownej 7,48m.

W budynku zlokalizowane zostana: pokoje biurowe, pokdj czuwania z aneksem kuchennym,
pokoje ratownikow, sala szkoleniowa, pomieszczenia gospodarcze i magazynowe, WC i
tazienki, szatnie z weztem sanitarnym dla pracownikdw, szatnia brudna oraz stanowiska
garazowe dla karetek, 1 stanowisko mycia i dezynfekcji karetek i pomieszczenie techniczne.
Gtowne wejscia do budynku, prowadzace do tego korytarza i dajace dostep do pomieszczen
parteru, znajdujq sie od strony potudniowo-zachodniej.

W obiekcie przewiduje sie przebywanie na 1 zmianie:
11 os6b (tacznie 5 ratownikéw i kierowcdéw oraz 6 osoby z obstugi obiektu). tacznie




zatrudnionych na 3 zmianach bedzie ok. 36 0sob, przy czym cze$¢ z nich przebywa w budynku
tylko kilka godzin tygodniowo.

Nie przewiduje sie dostepnosci 0séb niezatrudnionych do budynku.

W obiekcie przewiduje si¢ mozliwo$¢ zatrudnienia osoby niepetnosprawnej poruszajacej si¢ na
wozku inwalidzkim. W tym celu wyznaczono pomieszczenie 0.12 WC o parametrach
umozliwiajgcych dostep osobie niepetnosprawnej poruszajgcej sie na wdzku inwalidzkim.
Wjazd do budynku dla osoby poruszajacej sie na wdzku bezposrednio z terenu poprzez
pomieszczenie 0.37 PRZEDSIONEK. Zaprojektowano 1 miejsce parkingowe dla osoby
niepetnosprawnej o wymiarach 3,6x5,0m.

Zakres inwestycji obejmuje:
1. budowe budynku filii pogotowia ratunkowego
wykonanie schoddw, podestow zewnetrznych zwigzanych z budynkiem
budowe utwardzonych dojs¢ i dojazdéw do budynku
budowe utwardzonych miejsc postojowych dla samochodow osobowych
budowe ostony $mietnikowej i ogrodzenia terenu
rozbiorke istniejacego ogrodzenia na terenie inwestycii
urzadzenie terenu, nasadzenia — zielen, mata architektura
budowe przytacza i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;
. budowe przytacza zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe;j
10 budowe przytacza i zewnetrznej instalacji wody
11.budowe hydrantu naziemnego wraz z odcinkiem sieci wodociggowej
12.budowe zewnetrznej instalacji elektrycznej
13.budowe kanalizacji kablowej
14.budowe zjazdu na teren inwestycji

©oo N>R W

DANE LICZBOWE:

" powierzchnia zabudowy budynku: 597,25m?
" powierzchnia catkowita: 597,25m2
" powierzchnia uzytkowa parteru: 494,31m?
" kubatura brutto: 3 504,92m3
" wysoko$¢ budynku

(od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do kalenicy): 7,48m
" kat potaci dachowych: 25,0°
" dtugo$¢ maksymalna projektowanego budynku: 49,05m
" szeroko$¢ maksymalna projektowanego budynku: 16,65m
" ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 1
" ilos¢ kondygnaciji podziemnych: 0

Zestawienie powierzchni uzytkowych pomieszczen:

LP NR POMIESZCZENIA NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
1 0.1 PRZEDSIONEK 4,95 m?
2 0.2 HALL 25,10 m?
3 0.3 POKOJ BIUROWY 13,77 m?
4 04 POKOJ BIUROWY 13,62 m?
5 0.5 SZATNIA DAMSKA-6 0SOB 4,25 m?
6 0.6 UMYWALNIA 8,03 m?
7 0.7 SALA SZKOLENIOWA 29,54 m?
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8 0.8 POKOJ BIUROWY 14,08 m2
9 0.9 UMYWALNIA MESKA 13,48 m2
10 0.10 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 10,29 m2
12 0.12 WC 4,61 m2
13 0.13 KORYTARZ 12,79 m2
14 0.14 SZATNIA MESKA-30 0SOB 18,18 m2
15 0.15 HALL 5,33 m?
16 0.16 SKLADNICA AKT 7,14 m2
17 0.17 KORYTARZ 14,75 m2
18 0.18 SERWEROWNIA 6,11 m2
19 0.19 MAGAZYN 5,73 m?
20 0.20 LAZIENKA 4,76 m2
21 0.21 POKOJ RATOWNIKA 14,57 m2
22 0.22 PRZEDSIONEK P.POZ. 3,66 m2
23 0.23 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 8,17 m?
24 0.24 MAGAZYN 8,17 m2
25 0.25 MAGAZYN 8,17 m?
26 0.26 MAGAZYN ODPADOW 10,39 m2
27 0.27 POM. DO MYCIA SPRZETU 8,26 m?
28 0.28 MAGAZYN PODRECZNY 7,64 m2
29 0.29 MYCIE | DEZYNFEKCJA KARETEK 41,21 m2
30 0.30 SZATNIA BRUDNA 11,75 m2
31 0.31 LAZIENKA 8,01 m2
32 0.32 PRZEDSIONEK 5,74 m2
33 0.33 BOKSY GARAZOWE DLA 62,79 m2
KARETEK
34 0.34 POKOJ RATOWNIKOW 14,16 m2
35 0.35 LAZIENKA 4,62 m?
36 0.36 POKOJ RATOWNIKOW 13,48 m2
37 0.37 PRZEDSIONEK 2,94 m?
38 0.38 MAGAZYN 5,48 m2
39 0.39 POMIESZCZENIE APTECZNE 5,28 m?
40 0.40 POKOJ ,CZUWANIA” + 33,31 m2
ANEKS KUCHENNY
RAZEM 494,31m?2
OPIS BUDYNKOW
FUNDAMENTY

Istniejace warunki gruntowo — wodne pozwalajg na bezposrednie posadowienie fundamentoéw
projektowanego budynku fili Stacji Pogotowia Ratunkowego, w sposéb zapewniajacy
wyeliminowanie niekorzystnego oddziatywania sit pionowych na grunty o zmniejszonej
nosno$ci (warstwy | oraz Il) oraz zapewniajacy rownomierne osiadania i statecznosc.
Projektowany obiekt nalezy posadowi¢ powyzej ustabilizowanego zwierciadta wody gruntowe.
Prace ziemne zaleca sie wykonywa¢ w porze suchej, uwzgledniajac mozliwe wahania
zwierciadta wody gruntowe;.

Z uwagi na wystepowanie pod budynkiem w poziomie posadowienia plastycznych gruntéw
spoistych (warstwy | oraz Il) o obnizonej nosnosci istnieje ryzyko niekontrolowanego
pogorszenia sie parametrow gruntowych. W zwigzku z powyzszym zaprojektowano
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posadowienie czesci budynku na wzmocnionym fundamencie tj. ptycie fundamentowej,
niewrazliwej na nierbwnomierne osiadanie. Dla dalszej czesci obiektu potnocne;
zaprojektowano posadowienie na poszerzonych fawach i stopach fundamentowych. Plyte
oddylatowano od taw fundamentowych. Szeroko$¢ dylatacji 3cm.

W czasie prac wykopowych i fundamentowych nalezy zachowac szczegding ostroznos¢, gdyz
grunty spoiste wydzielonych warstw geotechnicznych w stanie mokrym, pod wptywem prac na
dnie wykopu (drgania), zachowajg sie jak kurzawka (tzw. pozorna, podcigganie kapilarne).
Zaleca si¢ wykonywanie wykopu bezposrednio przed fundamentowaniem, nalezy maksymainie
ograniczy¢ prace w dnie wykopu, wykona¢ go za pomocg maszyn pracujacych na zewnatrz
wykopu, wykop wykonywac¢ najlepiej odcinkami, a po osiggnieciu poziomu posadowienia
natychmiast zabezpieczy¢ dno wykopu podktadem z chudego betonu gr. 10cm. Ze wzgledu, ze
grunty spoiste sg gruntami wysadzinowymi, ptyte fundamentowg nalezy zabezpieczy¢ przed
przemarzaniem, a tawy i stopy fundamentowe posadowiC ponizej granicy przemarzania (min.
80cm p. t. p.) . W przypadku wystgpienia ponizej poziomu posadowienia fundamentéw gruntow
stabonosnych . gruntdw organicznych, spoistych w stanie miekkoplastycznym itp. nalezy je
usung¢, a miejsca po nich wypetni¢ chudym betonem lub podsypkq piaskowo-zwirowg o
stopniu zageszczenia 1s=0,97. Konieczne jest catkowite usuniecie spod fundamentéw
ewentualnych warstw nasypéw niekontrolowanych, ktére w zadnym przypadku nie moga
stanowi¢ podtoza budowlanego.

Roboty ziemne wykonywac¢ w okresie suchym, wykopy wykonywa¢ odcinkami, a po osiggnieciu
rzednej posadowienia natychmiast zabezpieczy¢ przed wilgocig i przemarzaniem wykonujgc
podktad z chudego betonu gr. 10 cm. Dno wykopu chroni¢ przed wodami opadowymi przez
wykonanie wyprofilowanych spadkéw dla umozliwienia odwodnienia. Przed przystapieniem do
rob6t fundamentowych, dokona¢ odbioru wykopu przez uprawnionego geotechnika.

Zaprojektowano ptyte fundamentowg PF-1 monolityczna, zelbetowg o grubosci 25¢cm wylewang
na miejscu budowy z betonu C25/30 (B30), zbrojonego stalg A-IlIN (BSt500).

Zaprojektowano tawy fundamentowe o wysokosci 30cm i szerokosciach 60cm, 80cm i 90cm
zelbetowe z betonu C25/30 (B30), zbrojone podtuznie pretami 4#12 ze stali A-IlIN (BSt500).
Zbrojenie podtuzne taw taczy¢ na zaktad min. 60 cm. Zbrojenie taw poprzecznych zagina¢ w
tawy podtuzne na dtugos¢ min. 60 cm. Fundamenty konstruowac i wylewa¢ po wykonaniu
podktadu z chudego betonu gr. 10cm.

Zaprojektowano stopy fundamentowe monolityczne zelbetowe o wymiarach 30 x 110 x 110 cm
oraz 30 x 130 x 130 cm wylewane na miejscu budowy z betonu C25/30 (B30), zbrojone stalg A-
1IN (BSt500). Przyjeto otuline pretow grubosci a = 5,0cm. Przyjeto klase ekspozycji XA1.

Czesci podziemne budynku zabezpieczy¢ izolacja, izolacje Scian fundamentowych potaczy¢ z
izolacjg posadzki.

SCIANY

Sciany fundamentowe grubo$ci 25cm murowane z bloczkéw betonowych M6 klasy 15MPa na
zaprawie cementowej marki 5 MPa.

Sciany no$ne zewnetrzne i wewnetrzne nadziemia murowane z pustakéw ceramicznych typu
POROTHERM 25 P+W klasy 150 na zaprawie cementowo — wapiennej marki 5 (MPa).
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Sciany zewnetrzne zaprojektowano jako dwuwarstwowe w_technologii lekkie] mokrej z
oktadzinami

- Sciany zewnetrzne konstrukeyjne o grubosci 45cm, ocieplone weing mineralng gr. 20cm,
murowane z pustakow ceramicznych POROTHERM 25 P+W gr. 25¢m, wykoriczone tynkiem
cienkowarstwowym silikonowym z zewnatrz i tynkiem gipsowym mokrym od wewnatrz.

- Sciany zewnetrzne konstrukeyjne o grubosci 43cm - cokét, ocieplone wetng mineralna gr.
18cm, murowane z pustakow ceramicznych POROTHERM 25 P+W gr. 25¢m, wykonczone
tynkiem mozaikowym z zewnatrz.

- Sciany wewnetrzne konstrukcyjne o grubosci 35cm, ocieplone weing mineralng gr. 10cm,
murowane z pustakow ceramicznych POROTHERM 25 P+W gr. 25¢cm, wykonczone tynkiem
gipsowym mokrym po obu stronach.

- Sciany wewnetrzne konstrukcyjne o grubosci 25cm, murowane z pustakéw ceramicznych
POROTHERM 25 P+W gr. 25cm, wykonczone tynkiem gipsowym mokrym po obu stronach.

- Sciany wewnetrzne dzialowe o grubosci 12cm, murowane z pustakéw ceramicznych
POROTHERM 11,5 P+W gr. 11,5cm, wykorczone tynkiem gipsowym mokrym po obu stronach.
- Sciana komina wentylacji grawitacyjnej po. 0.22 przedsionka p.poz - murowana z cegly
petnej

Boniowanie Scian zewnetrznych — na cze$ci scian zewnetrznych projektuje sie poziome
ztobienia w celu zdobienia elewacji. Bonie wykona¢ poprzez wycinanie frezem rowkow w
przyklejonych ptytach styropianu z zastosowaniem wyprofilowane] siatki szklanej. Typ boni
— ksztatt V (wysokos¢ 40mm, gteboko$¢ 20mm). Boniowang nawierzchnie nalezy pokry¢
warstwg zaprawy klejacej, wtopic i profilowac siatke zbrojaca, brzegi boni wyréwnac profilami
(katowniki aluminiowe lub z PCW), wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym silikonowym.

Opisy poszczegdlnych warstw pokazano na rysunkach rzutow i rysunkach przekrojowych.
STROPY | STROPODACHY

W budynku zaprojektowano stropodachy Zzelbetowe gr. 16cm oraz gr. 18cm wylewane na
budowie z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalg klasy A-IlIN (BSt500). Ptyty stropowe opierac na
Scianach oraz podciggach wykonstruowanych podczas szalowania. W poziomie ptyt wykonac
wience zelbetowe, z ptyty stropowej i wiericow wypuscic zbrojenie startowe attyki zelbetowe;.
Stropodachy ocieplone wetng skalng gr. 20cm i dodatkowo klinami z wetny skalnej gr. 3-21,5cm
(warstwa spadkowa) i kryte membrang dachowg Protan SE (lub rownowazna).

Odwodnienie stropodachu stanowi¢ bedzie system odwodnieniowy do dachow ptaskich
GALECO DACHY PLASKIE (lub réwnowazny) z rurami spustowymi 80x70cm ukrytymi w
projektowanych obudowach elewacyjnych. Zaprojektowano takze przelewy bezpieczenstwa w
formie otworéw w attyce.

W poziomie stropodachdw zaprojektowano attyke zelbetowg gr. 12cm wylewane na budowie z
betonu C20/25 (B25) zbrojone stalg klasy A-IlIN (BSt500).

Strop nad parterem REI 30 systemowy z ptyt GKF na ruszcie stalowym podwieszony do belek
pasa dolnego kratownicy

Warstwy wykoriczeniowe stropéw podane na rysunkach przekrojowych.

PODESTY | SCHODY ZEWNETRZNE

Podesty i schody zewnetrzne zaprojektowano jako terenowe, z kostki brukowej betonowej gr.
8cm.
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DACH

Zaprojektowano dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci 25° pokryty dachowkg
ceramiczna.

Wiezbe dachowg nad parterem zaprojektowano z wigzardéw kratownicowych z drewna litego,
opartych na wieficach $cian nosnych parteru. Strop nad parterem wykonstruowany z
elementow drewnianych pasa dolnego kratownicy dachowe;.

Zaprojektowano elementy kratownicy z drewna litego klasy C24, o przekrojach:

— pasgémy 6 x 18 cm;

— pasdolny 6 x 18 cm;

—  stupy zewnetrzne 6 x 18 cm;

—  stupy posrednie 6 x 6 cm;

—  krzyzulce 6 x 6 cm;

— tezniki6 x 6 cm

Dach w cze$ci okapowej zaprojektowano jako krokwiowo-ptatwiowy. Elementy wiezby z drewna
litego klasy C24 o przekrojach:

—  krokwie 6 x 18 cm;

- ptatwie/wymiany 6 x 18 cm;

—  murlaty 12 x 12 cm;

Elementy drewniane z drewna klasy C24 impregnowac i zabezpiecza¢ bio i ognioochronnie
srodkami typu np. Fobos - M2F. Potaczenia elementow drewnianych wykona¢ za pomocq
systemowych tacznikdw typu ,BMF” oraz $rub klasy 5.8. Elementy drewniane izolowa¢ od muru
za pomocg przektadki z papy termozgrzewalnej. Doktadne rozstawy i wymiary elementéw
konstrukcyjnych ustali¢ na budowie. Elementy drewniane nalezy zamoéwi¢ z naddatkami.
Warstwy poszczegdlnych potaci dachowych podane zostaty na rysunkach przekrojowych.
Dachy pokryty dachéwka ceramiczng ptaskg BRAAS Turmalin Angoba w kolorze antracytowym
(lub réwnowazna).

OBUDOWA ELEWACYJNA

Obudowe elewacyjng zaprojektowano jako otynkowana, w technologii lekkiej mokrej na
oktadzinie z ptyty OSB. Dla oparcia obudowy zaprojektowano konstrukcje wsporczg z
elementébw drewnianych oraz stalowych. Stalowe elementy nosne z ksztattownikdw
walcowanych o przekroju L50x50x5,0mm ze stali ksztattowej S235 (St3S). Elementy stalowe
kotwi¢ do ptyty zelbetowej oraz do trzpieni Zelbetowych przy pomocy kotew wklejanych na
zywice M10-150, kl. 5.8. Do elementow stalowych mocowaé poprzeczne taty drewniane o
przekroju 4x6cm z drewna C24 przy pomocy $rub M8 kl. 5.8. Otwory dla montazu tat wykonaé
na budowie.

KOMINY, WENTYLACJA

Projektuje sie wentylacje grawitacyjng i mechaniczng nawiewno-wywiewng wg PT
WENETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH. Instalacje podzielono na oddzielne uktady
obstugujace poszczegolne pomieszczenia lub zespoty pomieszczen.

Dla pomieszczenia 0.11 PRZEDSIONEK P.POZ. zaprojektowano wentylacje grawitacyjng
poprzez kanat wentylacyjny obmurowany cegtg ceramiczng petng i wyprowadzony ponad
dach.

Komin powyzej parteru ocieplic wetng mineralng 5cm oraz powyzej dachu wykonczy¢ w
systemie i kolorystyce elewagii.
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W cze$ci pomieszczen nawiew Swiezego powietrza do pomieszczen odbywa sie za pomocg
kratek wentylacyjnych umieszczonych w skrzydtach drzwiowych i w bramach garazowych.
Odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej poprzez piony ®110 wyprowadzone ponad dach i
zakonczone wywiewka, a takze zawory napowietrzajace. Obudowe odpowietrzenia rur
kanalizacji sanitarnej wykonac z ksztattek ceramicznych wentylacyjnych o wymiarach 19x19cm
i zakonczy¢ ponad potacig dachowg statymi nasadami kominowymi typu CAGI firmy DARCO
(lub rownowazne)

IZOLACJE

|zolacja przeciwwilgociowa i paroizolacyjna:

- Posadzka na gruncie - izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna posadzek parteru - 2x papa
termozgrzewalna wywinigta na S$ciany 10cm, dodatkowo w pomieszczeniach mokrych
(pomieszczenia gospodarcze, WC, tazienka, magazyn odpadéw, pomieszczenie do mycia
sprzetu, stanowisko dezynfekcji karetek) - pod ptytkami gresowymi na kleju - ptynna folia z
tasSma przyscienna,

- Pota¢ dachowa - folia paroprzepuszczalna pod pokryciem ceramicznym,

- |zolacja nad parterem - folia PE paroszczelna, stabilizowana, na zaktad pod izolacjg cieping
oraz folia paroprzepuszczalna nad izolacjg cieplna.

Izolacja termiczna i akustyczna:

- Posadzki na gruncie - 20cm styropianu twardego — styropian PS30,

- Stropu nad parterem - wetna mineralna gr. 18cm w pasie dolnym wigzarow i 10cm pod
wigzarami,

- Pionowa $cian zewnetrznych - wetna mineralna FASOTERM PF gr. 20cm firmy ISOVER (lub
rownowazna), klejona i kotkowana do Sciany murowanej wg technologii montazu, we wnekach
migdzyokiennych zastosowac wetne mineralng gr.17cm,

- Pionowa cze$ci Scian wewnetrznych - wetna mineralna twarda gr. 10cm.

|zolacja fundamentow:

Izolacja pionowa taw, stop oraz piyty fundamentowej — masy polimerowo-bitumiczne (masy
KMB),

Izolacja pozioma taw, stop oraz ptyty fundamentowej — papa termozgrzewalna,

Izolacja przerwy roboczej — mikrozaprawy uszczelniajace (elastyczne szlamy uszczelniajace),
Izolacje pionowg $cian fundamentowych doktadnie potaczy¢ z izolacjg pozioma posadzki.

Uwaga: zaleca si¢ wykonanie izolacji w budynku w systemie CERESIT lub rownowaznym.
Warstwy poszczegdlnych przegréd podane zostaty na rysunkach przekrojowych.

STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA

 Stolarka okienna - PCV, kolor ciemno szary, szyby zespolone, przeszklenie szkto o
wspotczynniku Umin=0,9W/m2K, parapety wewnetrzne biate PCV, parapety zewnetrzne z
blachy stalowej ocynkowanej w kolorze ciemno szarym.

» Okna 01, 02, 03, 04, 05, 010 — aluminiowe state w systemie fasadowym z naswietlami
gérnymi uchylnymi o wspétczynniku Umin.=0,9W/m2K.

» Drzwi wewnatrzlokalowe: drzwi typowe, np. Porta VERTE HOME, A (lub réwnowazne),
petne oraz z przeszkleniami ze szkta hartowanego matowego, okleina drewnopodobna
Porta Synchro 3D kolor Wenge White (lub rbwnowazna) + o$cieznica wewnatrzlokalowa
regulowana Porta System (w tym samym kolorze), (lub rbwnowazne). Drzwi otwierane na
zewnatrz pomieszczenia, na droge ewakuacyjng - wyposazy¢ w samozamykacze.

* Drzwi wewnetrzne przeciwpozarowe D3 EI30 - drzwi PORTA EI30 w okleinie CPL
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drewnopodobne + o$cieznica MDF EI30 (lub rownowazne). Drzwi wyposazy¢ w
samozamykacze.

* Drzwi wejSciowe DZ1 do pomieszczenia 0.1 PRZEDSIONEK - zaprojektowano jako drzwi
aluminiowe dwuskrzydtowe z naswietlem gérnym, w systemie fasady aluminiowej z
naswietlem gornym, lakierowane w kolorze ciemno szarym. Drzwi wyposazy¢ w
samozamykacz. Drzwi 0 wspdtczynniku Umin=0,9W/m2K.

* Drzwi wejSciowe zewnetrzne DZ2 — drzwi zewnetrzne stalowe PORTA Steel SOLID (lub
rownowazne) petne, gtadkie z blachy stalowej laminowanej PCV, oScieznica stalowa
regulowana. Laminat PCV, kolor antracytowy. Drzwi 0 wspdtczynniku Umin=1,3W/m2K.

» Drzwi wejSciowe zewnetrzne DZ3 - zaprojektowano jako drzwi aluminiowe, przeszklone, w
systemie fasady aluminiowej, lakierowane w kolorze ciemno szary. Drzwi 0 wspotczynniku
Umin,=0,9W/m2K.

* Bramy garazowe - SPU F42 Hormann (lub réwnowazne), przemystowe, segmentowe,

przeszklone z aluminiowg rama przeszklen, prowadzenie ,N’, ocieplane, o podwyzszonej
odpornosci na dziatanie wilgoci i wody. Kolor ciemno szary. Wspotczynnik Umin=1,3W/m2K.

W oknach O1, 02, 03, 04, 05, 010 zaprojektowano system zaluzji fasadowych zewnetrznych
typu SOLIDBOX (lub réwnowazne). W pozostatych oknach zaprojektowano system rolet
podtynkowych typu INTEGRO (lub rownowazne) w kolorze dostosowanym do koloru stolarki
okiennej.

Uwaga: Przed zamowieniem stolarki nalezy dokona¢ pomiaru otworéw okiennych i drzwiowych
bezposrednio na miejscu budowy. Wmontowac nalezy stolarke catkowicie wykoriczong wraz z
okuciami i powtokami malarskimi.

WYKONCZENIE WEWNETRZNE

SCIANY :

Sciany otynkowane tynkiem gipsowym mokrym. Wszystkie ptaszczyzny wewnetrznych $cian (z
wyjatkiem $cian obtozonych glazurg) powinny by¢ dwukrotnie malowane farbami lateksowymi
w kolorach jasnych pastelowych, odznaczajacymi sie przepuszczalno$cig pary wodnej,
odpornymi na $cieranie i drobne uderzenia, nie tracacymi koloru na skutek dtugotrwatego
dziatania promieni stonecznych i Swiatfa, tatwymi w utrzymaniu czystosci (zmywalnymi).
Malowanie sufitow: farba emulsyjna biata.

Zaleca sie, aby zastosowane farby byty ekologiczne czyli nie powinny zawiera¢ w swoim
sktadzie chemicznym zwigzkdw niekorzystnie wptywajacych na organizm ludzki.

Sciany w pomieszczeniach mokrych takich jak: WC, pomieszczenia gospodarcze- wykoriczone
glazurg do hmin.=210 cm; powyzej malowane farbg silikonowg w kolorze jasnym pastelowym
(potmat).

GLAZURA

W pomieszczeniach mokrych (pomieszczenia: 0.6, 0.9, 0.11, 0.12, 0.20, 0.23, 0.26, 0.27, 0.28,
0.31, 0.35) - glazura na $cianach do wys. min. 210cm. Sciany pomieszczenia 0.33 BOKSY
GARAZOWE DLA KARETEK - wytozone pasem glazury do wysoko$ci ok.2,10m (do wysokosci
drzwi.

Sciany pomieszczenia 0.29 MYCIE | DEZYNFEKCJA KARETEK wylozone na catosci ptytkami
glazury.

Przewiduije sie, ze glazura zastosowana w obiekcie bedzie w ptytkach o wymiarach
standardowych koniecznie w |. gatunku. Grubo$¢ ptytek powinna by¢ rzedu od 5 do 10mm.
Ptytki ceramiczne moga by¢ fazowane, bez uzycia listew naroznikowych z PCV. Wymaga sig,
aby ptytki ceramiczne byty odporne na czynniki chemiczne i standardowe detergenty uzywane
do ich mycia. Powinny by¢ to ptytki o niskiej porowatosci, maksymalnie rzedu 1%, a tym
samym o niskiej nasigkliwosci. Kolorystyka ptytek powinna by¢ pastelowa, jednolita lub z



drobnym wzorem o charakterze melanzu, jasna.

Na $cianach sanitariatéw ptytki z glazury powinny by¢ ktadzione na zaprawie na odpowiedni
klej (zaleznie od rodzaju podtoza) na catej powierzchni Sciany do wysoko$ci minimum 210cm
od poziomu posadzki. Ptytki o formacie prostokatnym powinny by¢ uktadane w uktadzie
poziomym (dtuzszy bok powinien by¢ uktadany poziomo), bez osobnego cokotu. Dopuszcza
sie zastosowanie na $cianach paséw dekoracyjnych pionowych lub poziomych z typowych
ptytek.

Kolor i format uzgodniony z Uzytkownikiem obiektu.

SUFITY

Sufity podwieszone systemowe (w klasie EI30 2x lub w klasie EI60 3x ptyta GKF na profilach
stalowych w systemie) wraz z o$wietleniem z oprawami kasetonowymi (oprawy z uchwytem do
systemu ptyt GK) . Malowanie: farba emulsyjna biata.

Prowadzenie kanatéw instalacji wentylacji w przestrzeni miedzy sufitem podwieszanym i pasem
dolnym wigzarow.

POSADZKI:

Warstwy posadzek zostaty opisane na rysunkach przekrojowych, a ponadto wierzchnie
warstwy w poszczegdlnych pomieszczeniach opisano na rysunku rzutu. Posadzki w
pomieszczeniach, w ktorych wystepuje odbior wody powinny mie¢ w warstwach posadzki
izolacje przeciwwilgociowg - folia ptynna z taSma przyscienna. Izolacja przeciwwilgociowa przy
Scianach i pionach instalacyjnych powinna by¢ wywinigta do gory na Sciany na wysoko$¢
minimum 10 cm ponad poziom posadzki po wykonczeniu.

Na posadzki przewiduje sie :

ZYWICA EPOKSYDOWA

Na parterze w pomieszczeniach garazowych, mycia i dezynfekcji karetek oraz pomieszczeniu

do mycia sprzetu i magazynach zlokalizowanych w czesci garazowej projektuje sie posadzki

epoksydowe.

Przy wykonywaniu posadzek epoksydowych nalezy stosowac zalecenia okreslone w instrukcji

producenta dotyczace sposobu przygotowania kompozycji, reziméw czasowych oraz

gruntowania i wykonania poszczegolnych warstw.

Podtoze, na ktorym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od

kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda. Temperatura powietrza przy wykonywaniu

podktaddw oraz w ciggu, co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Etapy realizacji posadzki epoksydowe;:

0. Przygotowanie podtoza betonowego metodg srutowania, frezowania lub szlifowania

1. Naktadanie warstwy gruntujgcej — bezbarwnej zywicy epoksydowej

2. Zagruntowane podfoze zasypac luzno piaskiem kwarcowym (nie zwigzany piasek usung¢
po utwardzeniu)

3. Nakfadanie na posadzke barwnej zywicy epoksydowe;

4. Zacieranie mechaniczne posadzki epoksydowej

5. Nakfadanie bezbarwnej warstwy wykonczeniowej z zywicy epoksydowej

GRES

W pomieszczeniach gospodarczych, magazynach, przedsionkach, korytarzach, WC,
tazienkach, pomieszczeniu technicznym i komunikacji jako posadzke projektuje sie gres.
Przewiduje sie ptytki gresowe o wymiarach nie wiekszych niz 30x60 cm, o grubosci do 10 mm.
Ptytki z gresu zastosowane na posadzki powinny by¢ bardzo twarde i odporne na scieranie
oraz w wybranych pomieszczeniach antyposlizgowe. Powinny posiadac stopien twardosci
minimum 8 -9 w skali Mosh’a. Wierzchnia warstwa ptytek powinna by¢ matowa i ,tepa”, ale
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jednoczesnie powinna by¢ tatwo zmywalna. Ptytki zamawiane na posadzki powinny by¢ w
pierwszym gatunku, szczegolnie w aspekcie kalibracji, poniewaz powinny by¢ uktadane ze
spoinami o grubosci do 1 mm. Spoiny powinny by¢ wykonane ze specjalnych wodoszczelnych
mas. Kolor spoin powinien by¢ nieco ciemniejszy od koloru ptytek. Posadzki z ptytek w
sanitariatach powinny by¢ o ok.2 mm nizej niz posadzki pomieszczen sasiednich.

Cokoliki nalezy wykona¢ z gresdw w tej samej kolorystyce co posadzka. Wysokos¢ cokolikow
nie powinna przekraczac¢ 8 cm.

Krawedzie stopni schodéw z oktadziny gresowej powinny wyrézniac sie kolorem lub fakturg
kontrastujaca z ptytkami gresowymi w komunikacji.

Podtogi komunikacji bedg wykonane w dwoch kolorach gresu: $rodek komunikacji w kolorze
podstawowym bezowym, boki korytarza oraz cokoliki przyscienne wysokosci 8 cm w kolorze
uzupetniajagcym jasnobragzowym.

Kolor i format uzgodniony z uzytkownikiem obiektu.

WYKLADZINA PCW

Zastosowane posadzki z wyktadzin PCW powinny by¢ bardzo dobrej jako$ci, odporne na
dtugotrwate naciski, na uderzenia i na $cieranie. Wyktadzina nie powinna wchtania¢ brudu,
powinna byc¢ tatwa do mycia goracq wodq z zastosowaniem minimalnej ilosci detergentdw czy
srodkéw chemicznych. Zastosowane na posadzki materiaty musza by¢ trudno zapalne lub
catkowicie niepalne, z odpowiednimi atestami przeciwpozarowymi, a takze nie moga w czasie
tlenia sie wydziela¢ toksycznych czy szkodliwych gazow i oparéw. Zastosowana wyktadzina
powinna posiadac wkasciwosci antyelektrostatyczne, a takze nie moze wptywac Zle na
alergikow.

Przy Scianach do danej wyktadziny nalezy zastosowa¢ odpowiednie kolorystycznie cokoliki z
PCV. Trwatos¢ wyktadzin gwarantowana przez dostawcdw nie powinna by¢ mniejsza niz 10 lat.
Przy wykonywaniu stykow posadzek z dwoch rdznych materiatow nalezy stosowac
odpowiednie listwy metalowe lub katowniki mosiezne, poziomujgce i zarazem dylatujace styki.
Projektuje sie wyktadzing w postaci ptytek winylowych Tarkett I.D.Premier Wood- Strips
15,7x94,2cm — w drewnopodobnej kolorystyce (lub réwnowazne). Kolor i format uzgodnionym z
uzytkownikiem obiektu.

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

Przyjete materiaty i kolory :

potacie dachu - dachowka ceramiczna ptaska BRAAS Turmalin Angoba, kolor antracytowy (lub
rownowazna),

obrébki blacharskie, parapety zewnetrzne - blacha ocynkowana, powlekana w kolorze ciemno
szarym

rynny i rury spustowe kwadratowe PCV - system rynnowy 135/80mm (np. GALECO PVC2 - lub
rownowazne) — kolor grafitowy

kominy - powyzej potaci dachowej ocieplone i otynkowane w systemie elewacji w kolorze
ciemno szarym

Sciany zewnetrzne budynku z tynku cienkowarstwowego silikonowego biatego i jasno szarego
Sciany zewnetrzne cokotowe budynku z tynku mozaikowego w kolorze ciemno szarym

deski okapowe - drewno Swierkowe malowane farbg w kolorze ciemno szarym dostosowanym
do kolorystyki pokrycia dachowego zabezpieczy¢ srodkami grzybobdjczymi i uodporni¢ na
dziatanie ognia do stopnia NRO impregnatem odpornym na oddziatywanie warunkow
atmosferycznych.

stolarka okienna — aluminiowa i PCV, w kolorze ciemno szarym

stolarka drzwiowa zewnetrzna - drzwi z profili aluminiowych w kolorze ciemno szarym i drzwi
stalowe PORTA (lub rbwnowazne)



e Bramy garazowe - SPU F42 Hormann (lub réwnowazne), przemystowe, segmentowe, z
przeszkleniem, prowadzenie ,N”, ocieplane, o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci i
wody. Kolor ciemno szary

» zadaszenia nad wejsciami: daszki szklane o wymiarach 100x150cm i 100x250cm na
konstrukcji z profili i linek stalowych firmy GLASSIO (lub réwnowazne).

»  Przegrody (pergole) kompozytowe typu EcoTeak typ 3 (lub rbwnowazne), kolor drewno
naturalne (RAL8001), konstrukcja z ramy typu HD90S40-A (90x40mm), montowane do lica
$ciany

» Podesty i schody zewnetrzne jako terenowe z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym.

* Napis ,POGOTOWIE RATUNKOWE” wykonany jako przestrzenny ze styroduru i pleksi,
pomalowane farbg lateksowg w kolorze elewaciji. Diugo$¢ napisu 6,5m , wysoko$¢ liter — 0,4m,
grubo$¢ - 0,07m. Czcionka : Impact Zachodni.

2.12. WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Wewnetrzne instalacje elektryczne i teleinformatyczne budynku fili Pogotowia Ratunkowego
projektuje sie zgodnie z PT ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNYCH INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH.

2.13. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
Instalacja fotowoltaiczna zlokalizowana bedzie na dachu projektowanego budynku. Projektuje
sie instalacje 0 mocy zainstalowanej 23,76kWp, ktora sktada¢ sie bedzie z czterech stringéw

solarnych po 18 paneli fotowoltaicznych kazdy.

2.14. WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

Wewnetrzne instalacje sanitarne budynku fili Pogotowia Ratunkowego projektuje sie zgodnie z
PT WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH.

3.0. WARUNKI OCHRONY SANITARNEJ

3.1.  WARUNKI SOCJALNO - SANITARNE

W obiekcie przewiduje sie przebywanie state lub czasowe na 1 zmianie: 11 o0séb. Lacznie
zatrudnionych na 3 zmianach bedzie ok.36 oséb. Dla pracownikéw ratownictwa medycznego
zapewniono szatnie do okry¢ wierzchnich i miejsce w pokojach wypoczynkowych 1- i 2-
osobowych. Przy pokojach ratownikéw przewidziano 2 wezly sanitarne. Szatnie petnig jedynie
role magazynowg - przewiduje sie sktadowanie w szafce indywidualnej okry¢ wierzchnich, koca
i poduszki kazdego pracownika. Szatnie wyposazono w dwudzielne szafki ubraniowe. W
pomieszczeniu 0.2 HALL zlokalizowano 2 szafy elektryczne do suszenia odziezy.

tazienki przy pokojach wyposazono w umywalke, miske ustepowg i natrysk.

Przy kazdej szatni zlokalizowano sanitariaty dla pracownikdw.

W pomieszczeniu mycia i dezynfekcji karetek, boksach garazowych dla karetek, pom.
gospodarczym, magazynia odpadéw, pomieszczeniu technicznym i pomieszczeniu do mycia
sprzetu przewidziano zlewy i krany ze zgczka.

W pomieszczeniu gospodarczym i w pomieszczeniu do mycia sprzetu oraz w pomieszczeniach
garazowych i mycia i dezynfekcji zaprojektowano zlewy. Pomieszczenie 0.31 LAZIENKA
wyposazone zostato w kabing prysznicowg, miske ustepowa i zlew.
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WENTYLACJA

Projektuje sie¢ wentylacje grawitacyjng i mechaniczng nawiewno-wywiewng zgodnie z PT
WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH.

OSWIETLENIE NATURALNE

Pomieszczenia pobytu statego lub czasowego sg o$wietlone naturalnie zgodnie z warunkami
technicznymi. Planuje sie¢ wprowadzenie okien w iloSciach zapewniajgcych wiasciwe
oSwietlenie poszczegolnych pomieszczen.

HALAS

Zastosowane urzadzenia wentylacyjne i technologiczne zostaty dobrane tak aby nie
spowodowaty przekroczenia dopuszczalnych norm emisji hatasu.

OGRZEWANIE

Dla budynku projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania. Na potrzeby ogrzewania
budynku, przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz wentylacji dobrana zostanie pompa ciepta
powietrze/woda.

EWAKUACJA ODPADKOW

Odpady medyczne gromadzone beda w pom. 0.26 MAGAZYN ODPADOW, a nastepnie
wywozone przez specjalistyczne firmy. Projektuje sie miejsce gromadzenia odpaddw
komunalnych na zewnatrz, przy miejscach parkingowych, w odlegtosci minimum 10m od
najblizszego okna pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi.

ATESTY
Wszystkie materiaty uzyte do realizacji projektu budowlanego, wykonczenia i wystroju wnetrz
oraz wyposazenie techniczne muszg posiada¢ atesty dopuszczajace je do stosowania w

budownictwie pod wzgledem zdrowotnym.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJI

Powierzchnia zabudowy budynku: 597,25 m2

Powierzchnia uzytkowa: 494,31 m?

Kubatura budynku: 3 504,92 m3

Budynek jednokondygnacyjny, wysokos¢ — 7,48m liczac od poziomu terenu przy wejsciu
gtéwnym do budynku do kalenicy. Wg warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki (...) jest to budynek zakwalifikowany jako niski (N).

ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIEDNICH

Projektowany budynek oddalony jest od granicy dziatki min. 4m oraz min. 8m od sasiadujgcych
budynkéw. Budynek projektowany jest ze scianami i dachem NRO, wielkos¢ otworow w
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écianach nie przekracza 35% dla trzech $cian. Sciana (elewacja potudniowo-zachodnia) z
bramami wjazdowymi (wymagana odlegto$¢ od innych budynkéw 16m) usytuowana jest w
odlegtosci ponad 20m od granicy dziatki.

PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

Nie przewiduje si¢ przechowywania materiatow palnych w ilosciach wigkszych niz dopuszczajg
przepisy. Z materiatow fatwopalnych przewiduje sie srodki do dezynfekciji, przechowywanych w
strefie pozarowej garazu.

PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Dla cze$ci ZL nie oblicza sie. Pomieszczenie magazynowe, serwerownia i sktadnica akt sg
powigzane funkcjonalnie, wydzielone jako tzw. pomieszczenia zamknigte pozarowo. W strefie
pozarowej garazu gestosci obcigzenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m2,

KATEGORIA ZAGROZENIA  LUDZI, PRZEWIDYWANA  LICZBA 0séB W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH | NA KAZDEJ KONDYGNACJI

Kategoria zagrozenia ludzi: ZL lll + PM. Projektowany obiekt, jako filia stacji pogotowia
ratunkowego, zakwalifikowany zostat do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il (pokoje socjalne
personelu medycznego, sanitariaty, szatnie, magazyny, pokoje biurowe oraz pokéj “czuwania”
z aneksem kuchennym, magazyny, pomieszczenia gospodarcze, WC, pomieszczenie
apteczne).

taczna przewidywana liczba oséb przebywajacych jednoczes$nie w budynku na wyniesie 11
0sob. tgczna ilo$¢ zatrudnionych osdb wynosi 36, pracujgcych na 3 zmiany, przy czym cze$¢ z
nich przebywa w budynku tylko kilka godzin tygodniowo.

OCENA  ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH

W budynku oraz w jego otoczeniu nie ma pomieszczen i stref zagrozenia wybuchem.
Niedopuszczalne jest parkowanie samochodow (karetek) zasilanych gazem propan-butan.

PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

Budynek podzielono na 2 strefy:

| strefa — czes¢ wypoczynkowa, socjalna, biurowa i sanitarna — kategoria zagrozenia ZL lll -
podziat na strefy w osi E Sciang oddzielenie przeciwpozarowego w klasie REI 60 oraz
wykonanej w catoéci z materiatow niepalnych. Sciana do wysoko$ci niepalnego przekrycia
dachu, wszystkie przepusty zabezpieczone do klasie odpornosci ogniowej EI 60. Sciana
zakonczona w elewacji tylnej wysunieciem Sciany, a w elewacji frontowej pasem pionowym o
szerokosci min.2,0m, z materiatdw niepalnych i klasie min. El 60 (do wysokosci sufitu nad
kondygnacjq parteru).

Il strefa — pomieszczenie techniczne, boksy garazowe, mycie i dezynfekcja, magazyny
(pomieszczenia od 0.23 do 0.33) - kategoria zagrozenia PM. Podziat na strefy w parterze
wzdtuz osi E budynku - Sciana REI 60 od posadzki do dachu. Na granicy stref ZLIII i PM
znajduje sie przedsionek przeciwpozarowy wydzielony Scianami w klasie odporno$ci ogniowe;j
co najmniej El 60 z sufitem podwieszanym systemowym w klasie odpornosci ogniowej co
najmniej EI 60, wentylowany grawitacyjnie i zamkniety drzwiami w klasie odporno$ci ogniowe;j
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El 30. PrzejScialprzepusty przez Sciany i sufit przedsionka zabezpieczone do klasy El 60. W
przedsionku obudowa aparatow i instalacji elektrycznej nieobstugujacej przedsionek w klasie El
60.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne przechodzace przez Sciany oddzielenia
przeciwpozarowego, nalezy w miejscu przejscia przez oddzielenie zamkna¢ klapg odcinajacg
ze wzgledu na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ (EIS 60);
odporno$¢ ogniowa klapy odcinajacej nie moze by¢ mniejsza od odpornosci ogniowej
oddzielenia przeciwpozarowego, przez ktore przewod wentylacyjny (klimatyzacyjny)
przechodzi,

Powierzchnia kondygnacji nadziemnej nie przekracza 8000m2 (wynosi okoto 500m2).

KLASA OPPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ
| STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Klasa odpornosci pozarowej budynku - D-

Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku:

- gtowna konstrukcja nosna - R 30,

- konstrukcja dachu - nie okresla sie,

- Sciany zewnetrzne (0«i) - EI 30, sciana w osi ,E” REI 60 w catosci z materiatdw niepalnych,

- 8ciany wewnetrzne - nie okresla sie, Sciana w osi ,E” REI 60 w catosci z materiatdw
niepalnych, Sciany korytarza min. E| 15, éciany przedsionka El 60, $ciana kottowni REI 60.

- przekrycie dachu - nie okresla sie.

- stropy/sufity — kottownia EI 60, przedsionek El 60, sufit pod wigzarem konstrukcji dachu (nad
pomieszczeniami) - El 30.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zlaczy i
dylatacjami.

Wszystkie elementy budynku - nierozprzestrzeniajace ognia (NRO). Palne elementy
konstrukcyjne dachu w celu osiggniecia wymagan okre$lonych w warunkach technicznych
zabezpieczy¢, odpowiednio do jego klasy odpornoSci ogniowej i stopnia nierozprzestrzenia
ognia (NRO) impregnatami lub lakierami.

Elementy drewniane wykonczenia elewacji (m.in. deska czotowa) zabezpieczy¢ do warunkow
NRO $rodkami odpornymi na wptyw warunkow atmosferycznych oraz zabezpieczy¢ Srodkami
grzybobojczymi; izolowa¢ od murdw i wiencow podktadkami z papy termozgrzewalnej, montaz
W SposoOb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Materiaty stosowane do wykonczenia wnetrz powinny by¢ takze co najmniej trudno zapalne i
nie powinny wydziela¢ intensywnych dymow i gazéw pozarowych (klasy A1; A2-s1, s2, dO; B-
s1, s2,d0; C-s1, s2, d0).

Wykfadziny podtogowe muszg by¢ co najmniej trudno zapalne (klasa Bfl-s1; Cfl-s1; Afl-s1).
Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

WARUNKI  EWAKUACJI, AWARYJNE OSWIETLENIE (BEZPIECZENSTWA |
EWAKUACYJNE) ORAZ PRZESZKODOWE

Budynek jednokondygnacyjny. Z czesci ZL ewakuacja w ramach przejscia z pomieszczen nie
dtuzszego niz klika metréw, dalej dojSciem ewakuacyjnym o szerokosci min. 1,4m i wysokos$ci
min. 2,2m. Dla wiekszoSci pomieszczen zapewniona mozliwos¢ ewakuacji w dwoch kierunkach
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— do drzwi wyjéciowych lub do strefy pozarowej garazu. Dtugo$¢ dojscia max. kilkanascie
metrow wobec dopuszczalnych 60m. Wyj$cie z budynku na zewnatrz przez wejscie gtéwne lub
przedsionek w $rodkowej czesci budynku. Drzwi te o szeroko$ci min. 1,2m w tym skrzydio
czynne 0,9m w $wietle otworu.

Potaczenie garazu z inng czescig budynku poprzez przedsionek przeciwpozarowy wydzielony
$cianami i sufitem podwieszanym w klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 60, wentylowany
grawitacyjnie zamykany obustronnie drzwiami w klasie odporno$ci ogniowej EI 30.Ostony lub
obudowy przewoddw elektroenergetycznych- z wyjatkiem wykorzystywanych w przedsionku- o
klasie odporno$ci ogniowej co najmniej EI 60 wykonane z materiatéw niepalnych.

Diugos$¢ drogi ewakuacyjnej od wyjScia z pomieszczenia na te droge do wyjscia na zewnatrz
budynku zwanej dalej ,dojsciem ewakuacyjnym”, mierzy si¢ wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej.
Maksymalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego (30m) w tym nie wigcej niz 20m na poziomej
drodze ewakuacyjnej nie zostata przekroczona.

Ewakuacja z czesci PM w ramach tzw. przejScia ewakuacyjnego nie dtuzszego niz 40m (ok.
20m), przejScie nie prowadzi przez wigcej niz trzy pomieszczenia. SzerokosS¢ przejScia min.
0,9m lub 0,8m dla nie wiecej niz trzy osoby. Szerokos¢ drzwi na zewnetrz min. 0,9m.

Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjécie na droge ewakuacyjna, nie moga, po ich catkowitym
otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szeroko$ci tej drogi. Drzwi 0 wymaganej klasie odporno$ci
ogniowej powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia zapewniajgce samoczynne zamykanie
otworu w razie pozaru.

Na korytarzach samoczynnie zataczajace sie awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne z zespotami
indywidualnego zasilania, ktére w przypadku zaniku napiecia w elektrycznej sieci zasilajacej
umozliwi bezpieczne opuszczenie budynku.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne wg osobnego projektu powinno spetia¢ wymagania
Polskich Norm. Czas ochronnego dziatania min. 1h.

SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH
(WENTYLACYJNEJ,  OGRZEWCZEJ,  GAZOWEJ, ELEKTROENERGETYCZNEJ,
ODGROMOWEJ)

Instalacja  elekiryczna bedzie zabezpieczona w sposéb  kaskadowy stosownym
zabezpieczeniem nadmiarowo-prgdowym oraz przeciwporazeniowym. Instalacja ta oraz
instalacja odgromowa bedzie podlegac¢ przegladom zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy PB.
Instalacje kominowe, wentylacyjne oraz dymowe, podlegac¢ bedq przegladom zgodnie z art. 62
ust. 1 pkt 1 c ustawy PB oraz §34 ust. 1 rozp. WOP.

Przewody wentylacyjne bedg wykonane z materiatow niepalnych.

Izolacje cieplne i akustyczne stosowane w instalacjach: wodociggowych, pozarowych,
kanalizacyjnej i grzewczej bedg wykonane w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.
Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktorych sg prowadzone
przewody grzewcze, wentylacyjne, sg zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub
zweglenia.

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku, spetnia¢ beda nastepujace
wymagania:

. przewody wentylacyjne sg wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszag niz 1kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity
przez przegrody w sposob umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu,

. zamocowania przewodow do elementow budowlanych sg wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie
krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgce;
(120min.),

. w przewodach wentylacyjnych nie sg prowadzone zadne inne instalacje,
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. filtry i thumiki sq zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palacych sie
czastek.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejécia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego bedg wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie
odpornos$ci ogniowej EIS 120.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu wyjScia z pomieszczen zamknigtych -
wydzielonych pozarowo bedg wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o
odpowiedniej klasie odporno$ci ogniowej EIS. Klapy odcinajace bedg uruchamiane poprzez
system sygnalizacji i wykrywania pozaru.

PrzejScia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego instalacji i przewoddw bedq
zabezpieczone do klasy oddzielenia zgodnie z opisem podziatu stref pozarowych.

Instalacja elektryczna zostanie zabezpieczona przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu.
Instalacja odgromowa obiektu wg PN lub EN.

Instalacja fotowoltaiczna bedzie zlokalizowana na dachu budynku. Panele PV na dachu bedq
podzielone na strefy pozarowe zgodnie z podziatem stref pozarowych budynku poprzez
zachowanie odlegtosci min. 5m pomiedzy sobg oraz min. 2,5m od osi $ciany oddzielnie
przeciwpozarowego (oS E). Projekt instalacji wraz z wytaczenie pradu zgodnie z osobnym
projektem  wykonawczym uzgodnionym z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych (moc wyzsza niz 6,5kW).

DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE

1. Awaryjne oswietlenie w tym ewakuacyjne o natezeniu min. 1Ix, obejmujace pokoje socjalne,
pokoj wezwan, pokoje biurowe, tazienki.

2. Przeciwpozarowy wytacznik pradu odcina doptyw pradu do wszystkich obwodow, z
wyjatkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru. Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie
moze powodowaC samoczynnego zataczenia drugiego zrodta energii elekiryczne.
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu umieszczony w poblizu gtéwnego wejécia do obiektu i
odpowiednio oznakowany. PWP w formie wytgcznika np. DPX z cewka wzrostowg nalezy
umiesci¢ na zewnatrz budynku, np. na Scianie zewnetrznej, lub w ZK. Przycisk sterujacy
PWP umiesci¢ przy wejsciach do budynku (wewnatrz).

3. State urzadzenie gasnicze gazowe w serwerowni- ponad normatywne wg osobnego
projektu technicznego uzgodnionego z rzeczoznawca ds. zabezp. przeciwpozarowych.

WYPOSAZENIE GASNICZE

Budynek wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy o masie srodka gasniczego 2kg (lub 3dm3)
na kazde rozpoczete 100m2 i oznakowa¢ miejsca rozmieszczenia zgodnie z PN.

ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Wymagang ilo§¢ wody do gaszenia pozaru o cisnieniu nominalnym 0,2 MPa i wydajno$ci
nominalnej 10dm3/s zapewni¢ z 1 hydrantu zewnetrznego, podziemnego DN 80mm,
usytuowanego w odlegtosci 5-75m od obiektu. Nowoprojektowany hydrant zaprojektowano w
odlegtosci ok. 5,22m od budynku fili Stacji Pogotowia Ratunkowego. Aby zapewni¢ ochrone
p.poz. dla budynku projektuje sie hydrant dn 80 zabezpieczony przed ztamaniem. Wydatek
hydrantu wynosi 10 dm3/s. Przed hydrantem zaprojektowano zasuwe kotnierzowg dn80
zeliwng miekkouszczelniajgcg ditugg  firmy HAWLE typu E nr kat.4700. Hydrant HN1
zaprojektowano na wysokosci dziatki inwestora, tuz przy jej granicy, po jej zewnetrznej stronie,
na dz. nr415.
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Hydrant HN1 projektuje sie z petnym przeptywem.
W glowicy hydrantu nalezy umiesci¢ zawoér napowietrzajacy. Gtowica lub korpus powinien mie¢
mozliwo$¢ ustawienia rownolegle do osi jezdni lub osi wodociggu.

DROGI POZAROWE

Droga pozarowa, o parametrach ustalonych w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) nie jest wymagana.

Dojazd do budynku zapewniony od ulicy Bolestawa Chrobrego.

ZABEZPIECZENIA

Elementy zelbetowe wykonane tradycyjnie, zabezpieczone przed korozjg przez przyjecie otulin
0 grubosciach okreslonych norma.

Zabezpieczenie elementow drewnianych $rodkami przeciwogniowymi, przeciw owadom i
wilgoci, np. FOBOS M-4 oraz do stanu NRO.

Elementy stalowe zabezpieczy¢ przed korozjg w nastepujacy sposob:

- stopien czysto$ci powierzchni - 2,

- malowanie farbg 1 * farba olejno — zywiczna do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 60 %.
- tynkowanie belek na siatce Rabitza.

Elementy drewniane zewnetrzne zabezpieczy¢ $rodkami grzybobojczymi i uodporni¢ na
dziatanie warunkow atmosferycznych impregnatem wysokiej jakosci. Elementy drewniane
izolowac¢ od muréw i wiencow podktadkami z papy termozgrzewalne;.

UWAGI KONCOWE

Wymienione z nazwy materiaty w projekcie budowlanym wykonawczym majg na celu
okreslenie wymaganych minimalnych parametréw technicznych materiatow, potrzebnych do
realizacji przedsiewziecia. Dopuszcza sie technologie i materiaty innych producentéw, pod
warunkiem spetnienia parametrow technicznych okreslonych poprzez materiaty wymienione z
nazwy w niniejszym projekcie.

Informuje, ze ewentualnie wystepujace w dokumentacji projektowej okreslenia odwotujace sie
bezposrednio do nazw wiasnych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw
odniesienia nalezy traktowac jako modelowe i stuzace jedynie okresleniu cech technicznych i
jako$ciowych - dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan réwnowaznych z opisywanymi oraz
materiatow i urzadzen analogicznych pod wzgledem technicznym, spetniajacych opisane w
dokumentacji projektowej wymagania i parametry.

Przy zamdwieniach poszczegoinych elementdw czy urzadzen, zastosowanych w obiekcie, firmy
skfadajgce oferty sg zobowigzane do dokonania niezbednych domiaréw bezposrednio na
budowie, w miejscu, w ktorym majg by¢ one zamontowane lub wbudowane. W przypadku
stwierdzenia w trakcie obmiaru lub pdzniejszego montazu kolizji z innymi elementami lub
instalacjami nalezy zgtaszac problem technicznemu nadzorowi inwestorskiemu i rozstrzygac
rozwigzanie w obecnosci projektanta prowadzacego lub branzowego.

Wykonanie robét nalezy powierzy¢ wykwalifikowanym wykonawcom zapewniajac odpowiedni
nadzor techniczny.

Prace nalezy wykonac zgodnie z projektem, przepisami BHP, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét, zgodnie z obowigzujacymi normami oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej.

Wszystkie uzyte materiaty i urzadzenia powinny posiadac aktualne aprobaty techniczne i
certyfikaty zgodno$ci jednostek certyfikujgcych akredytowanych przez PCBC np. ITB, CNBOP.



W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub je$li sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

PROJEKTOWALA: SPRAWDZIt.
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