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- DACHÓWKA CERAMICZNA
- ŁATY 4x5cm

- KONTRŁATY 3x5cm
- FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

- PAS GÓRNY WIĄZARA 6x18cm
- PUSTKA POWIETRZNA

- PAS DOLNY WIĄZARA 6x18cm
- WEŁNA MINERALNA - 18cm (między pasem dolnym)

- WEŁNA MINERALNA - 10cm (pod pasem dolnym)
- FOLIA PAROSZCZELNA

- SUFIT PODWIESZANY SYSTEMOWY O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30

25° 25°

- BLACHA STALOWA NA RĄBEK STOJĄCY
- WEŁNA MINERALNA ZE SPADKIEM - gr.4,0-5,0cm

- PAROIZOLACJA
- PŁYTA ŻELBETOWA - 12,0cm
- WEŁNA MINERALNA - 5,0cm

- KONSTRUKCJA STALOWA (wg PT Konstrukcji)
- ŁATY DREWNIANE 4x6cm

- PŁYTA OSB - 2,2cm
- WEŁNA MINERALNA - 3,0cm

- TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE STALOWEJ

izolacja min. 30cm
nad terenem

- OPASKA Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ PEŁNA -  8cm
- PODSYPKA PIASKOWA - 5cm

- POSPÓŁKA - 15cm
- GRUNT RODZIMY

- POSADZKA EPOKSYDOWA - 2cm
- WARSTWA GRUNTUJĄCA

- SZLICHTA BETONOWA ZBROJONA - 5cm
- STYROPIAN - 20cm

- PAPA TERMOZGRZEWALNA
- PŁYTA FUNDAMENTOWA ŻELBETOWA - 30cm

- CHUDY BETON - 10cm
- GRUNT RODZIMY

deska okapowa

rynna 135x80

izolacja min. 30cm
nad terenem

deska okapowa

rynna 135x80
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PRZEKRÓJ B-B
SKALA 1:50

BUDYNEK FILII POGOTOWIA
RATUNKOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ

INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Drawsko Pomorskie, ul.B.Chrobrego,
dz. nr 417/1, obręb Drawsko Pom.0011,

gm.Drawsko Pom.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
ul. Mieszka I-go 33, 71-011 Szczecin

Uwaga:
Fundamenty wg PT KONSTRUKCJI
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