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“glica gasiorowa h=1,5m Iglica gasiorowa h=1,5m_~

2.
3.

———  Przewdd uziemiajacy: bednarka ze stali nierdzewnej V4A 30x3,5mm

Przew6d odprowadzajacy: drut FeZn 8mm

———  Bednarka FeZn 20x3mm

Zlgeze spawane (zabezpieczyé przed korozjg)
Zigcze skrecane (zabezpieczyé przed korozjg)

UWAGI - INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA:
1.

Przewody odprowadzajgce instalacji odgromowej:

- drut FeZn @8mm - prowadzic w ie ocieplenia w rurkach instalacyjnych przeznaczonych do instalacji edgromowej @20mm;
Wszystkie elementy instalacji uziemiajacej ocynkowane na gorgco.

Zlgcza kontrolne w wykonaniu podtynkowym.

* - podigczyé do zwodu poziomego na dachu

**- podigczy¢ do uziomu go/p g

** . podgezy¢ do grwnej szyny polaczen wyréwnawczych w rozdzielnicy giéwnej budynku

Do gléwnej szyny polaczeri wyréwnawczych nalezy przytaczy¢ lowe nstalacje wodociagowe, CO oraz zbrojenia budynku. Do uziemienia
ochronnego nalezy przytaczy¢ wszystki y lowe zastc ych urzadzen i wyposazeni

Przewdd uziemiajgcy oraz przewdd odprowadzajgcy zabezpieczy¢ tasma impregnacyjna, np. DENSO.

Wszystkie urzgdzenia z ialw izolacyjnych lub pi dzgcych, kidre zawierajg wyposazenie elekiryczne illub stuzgce

przetwarzaniu informacji, powinny znajdowaé sig w przestrzeni ochronnej uktadu zwod6w poziomych i pionowych. Wymaganie umieszczenia
w przestrzeni chronionej nie dotyczy urzadzer, ktére nie zawierajg wyposaZenia elekirycznego lub elektronicznego a dodatkowo spelniaja
nastgpujgce warunki:

- wymiary nie przekraczajg 0,3m wysokosci i 1,0m, powi i itej oraz diugosci 2,0m (urzadzenia metalowe),

- nie wystajg wigcej niz 0,5m nad powierzchnig tworzong przez zwody (urzadzenia z ialéw izolacyjnych

Do instalacji picrunochronnej na dachu nalezy przytgczy¢ wszystkie masy metalowe jak: rynny, drabiny stalowe, barierki ochronne itp.
Zwody poziome P 3 uchwytow ych do poszycia dachu.

Rura odrgomowa @20mm

w wykonaniu do gruntu

i

Przewdéd odprowadzajgey drut FeZn @8mm

W rurze odgromowej @20mm,
uktadany w warstwie ocieplenia

Przewdéd odprowadzajgcy drut FeZn @8mm

W rurze odgromowej 220mm,
uktadany w warstwie ocieplenia

Zlacze kontrolne w wykonaniu do gruntu

/ Zbrojenie Plyta fundamentowa
/ 5 Przew6d wyréwnawczy

Uziom parafundamentowy - Szczegét B

Wypust uziemiaj

Gtowna szyna potgczen wyréwn:

funkcjonalny

V4 ]

Maksymalna
4 odleglo$c miedzy polgezeniami 1=2,0m

Izolacja obwodowa
Warstwa piasku/podktad betonowy (chudziak
Uziom atol ze stali nierdzewnej V4A 30x3,5
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LEGENDA:
==z Rura instalacyjna odgromowa @20mm \
Bednarka FeZn 25x4mm Zwod poziomy - drut FeZn @8mm
Bednarka V4a 30x3,5mm P 7 N
ZK - Zigcze kontrolne w wykonaniu dogrunﬂA,‘ < \B Przewdd odprowadza) o)/ ne owe, 4- I E F
Zlgcze sp (zabezpieczy¢ przed korozjg) 7
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