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Charakterystyka obiektu
Budynek Filii Pogotowia Ratunkowego wraz z niezbedng infrastruktura techniczna i zagospodarowaniem terenu w Drawsku Pomorskim

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy budynku filii Stacji Pogotowia Ratunkowego w
Drawsku Pomorskim, na dz. nr 417/1, obreb Drawsko Pomorskie, 0011 gmina Drawsko Pomorskie.

Nowoprojektowany obiekt to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem
stromym dwuspadowym o kacie nachylenia potfaci 25°, o maksymalnej wysokosci mierzonej od
poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku do kalenicy rownej 7,48m. W budynku
zlokalizowane zostang: pokoje biurowe, pokdj czuwania z aneksem kuchennym, pokoje ratownikow,
sala szkoleniowa, pomieszczenia gospodarcze i magazynowe, WC 1 tazienki, szatnie z we¢zltem
sanitarnym dla pracownikéw, szatnia brudna oraz stanowiska garazowe dla karetek, 1 stanowisko mycia
1 dezynfekcji karetek i pomieszczenie techniczne. Gtéwne wejscia do budynku, prowadzace do tego
korytarza i dajace dostgp do pomieszczen parteru, znajduja si¢ od strony potudniowo-zachodnie;.

Przedmiotem opracowania sg instalacje sanitarne zewngtrzne.

ZAKRES OPRACOWANIA OBEJMUJE:

» wykonanie odcinka sieci wodociggowej do hydrantu nadziemnego,

* wykonanie przytacza i1 zewngtrznej instalacji wody zimnej,

» wykonanie przylacza i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

» wykonanie przylacza i zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe;j.
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Spis dzialéw przedmiaru robét
Budynek Filii Pogotowia Ratunkowego wraz z niezb¢dna infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu w Drawsku Pomorskim

Nr |Opis

—_

. INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE
Kod CPV: 45231300-8

1.1./Instalacja wodociggowa zewngtrzna

1.1.1./Roboty ziemne

1.1.2./Roboty montazowe

1.2.|Zewngtrzna instalacja kanalizacji deszczowej

1.2.1./Roboty ziemne

1.2.2./Roboty montazowe

1.3./Zewngtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

1.3.1./Roboty ziemne

1.3.2./Roboty montazowe

1.4. Rozbidrka i odbudowa nawierzchni
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Tabela przedmiaru roboét

Budynek Filii Pogotowia Ratunkowego wraz z niezbedna infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu w Drawsku Pomorskim

Nr | Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
1. INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE
Kod CPV: 45231300-8
1.1. Instalacja wodociagowa zewnetrzna
1.1.1. Roboty ziemne
1 | KNR 2-01 SST |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa tyczona w terenie réwninnym
0120/03 P.7.01 km 0,08
2 | KNR2-01 SST  Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem
0206/03 P.7.01 |jurobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1 km - 90 %
165,6%0,9 m3 149,04
razem m3 149,04
3 | KNR 2-01 SST |Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 mi gt. do 1,5 m ze zloZeniem urobku na
0310/01 P.7.01 |odktad (kat. gruntu I-II) - 10 %
165,6%0,1 m3 16,56
razem | m3 16,56
4 | KNR 2-01 SST  Peine umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. I-II
0322/01 P.7.01 |wraz z rozbiérka(szer. do 1 m) m2 276
5 | KNR2-18 SST |Podloza pod kanaly z materiatéw sypkich o grubosci 15cm
0501/02 P.7.01 m2 13,59
6 | KNR2-18 SST | Obsypka do wysokosci rury z materialéw sypkich o grubosci 10cm
0501/01 P.7.01 m2 9,06
7 | KNR 2-18 SST |Obsypka ponad rury z materialéw sypkich o grubosci 30cm
0501/04 P.7.01 m2 27,18
8 ' KNR2-01 SST | Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-1I1
0236/01 P.7.01
poz.5+poz.6+poz.7 49,83 m3 49,83
razem | m3 49,83
9 | KNR 2-01 SST |Zasypanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-IIl na odlegtos¢ do 10m-90%
0230/01 P.7.01
115,54*%0,9 m3 103,986
razem | m3 103,986
10 | KNR 2-01 SST | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m i gtgbokosci do 3m w gruncie
0320/04 P.7.01 |kategorii I-II-10%
115,54*0,1 m3 11,554
razem m3 11,554
11 | KNR 2-01 SST |Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-I1I
0236/01 P.7.01 m3 115,54
12 | KNR 2-01 SST | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi z transportem urobku samochodami
0212/07 P.7.01 'samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach - koparki o
pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt kategorii I-III m3 49,95
13 | KNR 2-01 SST |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km,
0214/03 P.7.01 |samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-1I -
(doptata 10x) wywo6z nadmiaru gruntu z podsypki, obsypki i zasypki dla rur i studni m3 49,95
1.1.2. Roboty montazowe
14 | KNR 2-18 SST |Podlaczenie instalacji do sieci wodociggowej- tréjniki wbudowane do istniejacych rurociggéw o $r. 150 mm
0901/01 P.7.01 szt. 2
15 \[KNR-W 2-18 | SST | Zasuwy typu"E" kielichowo-kotnierzowe z obudowa o $r. 80 mm montowane na rurociggach PVC i PE z
0211/03 P.7.01 nasuwka kpl. 1
16 |[KNR-W 2-18 | SST |Zasuwy typu"E" kielichowo-kotnierzowe z obudowa o §r.50 mm montowane na rurociggach PVC i PE
0211/01 P.7.01 kpl. 1
17 \KNR-W 2-18 | SST Sieci wodociggowe - rury zeliwne o $r. nominalnej 80 mm
0101/01 P.7.01 m 2,38
18 |[KNR-W 2-18 | SST |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm
0219/03 P.7.01 kpl. 1
19 [KNR-W 2-18 | SST  Sieci wodociggowe - montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewngtrznej 50 mm -
0109/01 P.7.01 |ekstrapolacja m 42,78
20 \[KNR-W 2-18 | SST |Sieci wodociggowe - montaz rurociaggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o §r. zewngtrznej 25 mm -
0109/01 P.7.01 |ekstrapolacja m 38,28
21 |[KNR-W 2-18 | SST |Pofaczenie za pomocg ksztaltek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o srednicy
0111/01 P.7.01 |zewngtrznej 50mm - mufy szt 2
22 \KNR-W 2-18 | SST |Sieci wodociagowe - montaz rurociaggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér. zewngtrznej 63 mm rury
0109/01 P.7.01 jostonowe
2+2 m
razem m
23 |[KNR-W 2-18 | SST | Pofaczenie za pomocg ksztaltek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o srednicy
0111/01 P.7.01 zewngtrznej 25 mm - mufy szt 2
24 \KNR-W 2-15 | SST |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 40 mm
0130/05 P.7.01 szt. 2
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Tabela przedmiaru roboét

Budynek Filii Pogotowia Ratunkowego wraz z niezbedna infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu w Drawsku Pomorskim

Nr | Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
25 |[KNR-W 2-15 | SST |Filtry siatkowe sko$ne
0130/05 P.7.01 szt. 1
26 \[KNR-W 2-15| SST |Zawdr antyskazeniowy EA DN 40
0130/05 P.7.01 szt. 1
27 |[KNR-W 2-15 | SST |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o §r. nominalnej 25 mm
0130/03 P.7.01 szt. 2
28 \[KNR-W 2-15| SST |Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych o $r. nominalnej 25 mm w
0122/03 P.7.01 |rurociagach stalowych kpl. 1
29 |[KNR-W 2-15 | SST |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o $ér. nominalnej 20 mm w
0122/02 P.7.01 |rurociagach stalowych kpl. 1
30 KNR-W 2-18 | SST |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objgtosci do 0.5 m3 - bloki oporowe betonowe
0530/01 P.7.01
1,5%1,5%0,15 m3 0,338
razem | m3 0,338
31 |[KNR-W 2-18 | SST  Osadzanie skrzynki ulicznej w plycie betonowe;j
0529/05 P.7.01 szt 1
32 | KNR 2-19 SST |Oznakowanie zasuw na stupku stalowym
0134/02 P.7.01 kpl 1
33 |[KNR-W 2-19 | SST | Oznakowanie ta§ma niebieska z wkladka metalowa z tworzywa sztucznego trasy rurociagu ulozonego w ziemi
0102/01 P.7.01
poz.194+poz.20+poz.17 83,44 m 83,44
razem m 83,44
34 | KNR2-18 SST |Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE o $rednicy nominalnej do 100mm
0802.2/01 | P.7.01 szt 1
35 [KNR-W 2-18 | SST | Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowej o $rednicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
0707/01 P.7.01 odcinek 1
36 \[KNR-W 2-18 | SST |Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej z rurociggéw o $rednicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
0708/01 P.7.01 odcinek 1
37 | Kalkulacja = SST | Studzienka wodomierzowa systemowa DN 1000
indywidualna = P.7.01
szt 1
38 | Kalkulacja | SST |Badanie wody
indywidualna | P.7.01
Szt 1
1.2. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
1.2.1. Roboty ziemne
39 | KNR 2-01 SST | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa tyczona w terenie réwninnym
0120/03 P.7.03 km 0,208
40 | KNR 2-01 SST |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem
0206/03 P.7.03 |urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - 90 %
410%0,9 m3 369
razem | m3 369
41 | KNR 2-01 SST | Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 mi gh. do 1,5 m ze zlozeniem urobku na
0310/01 P.7.03 |odktad (kat. gruntu I-II) - 10 %
410*0,1 m3 41
razem | m3 41
42 | KNR 2-01 SST |Pelne umocnienie pionowych §cian wykopdéw liniowych o gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. I-1I
0322/01 P.7.03 |wraz z rozbidrka(szer. do 1 m) m2 683
43 | KNR 2-18 SST  Podtoza pod kanaly z materialéw sypkich o grubosci 15cm
0501/02 P.7.03 m2 31,95
44 | KNR 2-18 SST |Obsypka do wysokosci rury z materialéw sypkich o grubosci 10cm
0501/01 P.7.03 m2 21,3
45 | KNR 2-18 SST | Obsypka ponad rury z materialéw sypkich o grubosci 30cm
0501/04 P.7.03 m2 63,9
46 | KNR 2-01 SST |Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
0236/01 P.7.03
poz.43+poz.44+poz.45 117,15 m3 117,15
razem m3 117,15
47 | KNR 2-01 SST | Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-1Il na odlegto$¢ do 10m-90%
0230/01 P.7.03
284,7%0,9 m3 256,23
razem m3 256,23
48 | KNR 2-01 SST |Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m i glgbokosci do 3m w gruncie
0320/04 P.7.03 |kategorii I-II-10%
284,7*%0,1 m3 28,47
razem m3 28,47
49 | KNR 2-01 SST | Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-1II
0236/01 P.7.03 m3 2847
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Tabela przedmiaru roboét

Budynek Filii Pogotowia Ratunkowego wraz z niezbedna infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu w Drawsku Pomorskim

Nr | Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
50 | KNR 2-01 SST | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢gbiernymi z transportem urobku samochodami
0212/07 P.7.03 |samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach - koparki o
pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt kategorii I-III m3 121,19
51 | KNR 2-01 SST |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km,
0214/03 P.7.03 |samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-1I -
(doptata 10x) wywo6z nadmiaru gruntu z podsypki, obsypki i zasypki dla rur i studni m3 121,19
52 |[KNR-W 2-18 | SST | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0901/01 P.7.03 |elementu 4.0 m kpl. 2
53 |[KNR-W 2-18 | SST |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigto$ci
0901/06 P.7.03 |elementu 4.0 m kpl. 2
54 |[KNR-W 2-18 | SST  Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw, elementy o rozpigtosci 4,00m
0903/01 P.7.03 kpl 2
55 |[KNR-W 2-18 | SST |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw, elementy o rozpigtosci 4,00m
0903/06 P.7.03 kpl 2
1.2.2. Roboty montazowe
56 \[KNR-W 2-18 | SST |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm
0408/01 P.7.03 m 68,4
57 |[KNR-W 2-18 | SST | Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm
0408/02 P.7.03 m 85,4
58 \[KNR-W 2-18 | SST |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm
0408/03 P.7.03 m 55
59 |[KNR-W 2-18 | SST | Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej jednokielichowe taczone na weisk o $r. zewn. 110 mm
0421/01 P.7.03 szt. 10
60 KNR-W 2-18 | SST |Ksztattki PVC kanalizacji zewng¢trznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm
0421/02 P.7.03 szt 12
61 |[KNR-W 2-18 | SST Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej jednokielichowe taczone na weisk o s$r. zewn. 200 mm
0421/03 P.7.03 szt 8
62 \KNR-W 2-18 | SST |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o §r. 1000 mm wykonywane metoda studniarska w
0514/01 P.7.03 |gruncie kat. I-1I - glgboko$¢ 3 m stud. 1
63 |[KNR-W 2-18  SST  Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamknigcie stozkiem betonowym
0517/01 P.7.03 szt. 10
64 KNR-W 2-18 | SST |Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o §r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
0524/02 P.7.03 szt. 2
65 | KNR 2-18 SST | Préba szczelnosci kanaléw rurowych o srednicy nominalnej 200mm
0804/02 P.7.03 m 209
66 ' KNR-W 2-18 | SST |Podbudowa pod odwodnienie liniowe
0510/03 P.7.03
(4,5+1+3,5+1+3,5+1+5,65+1)*0,3*%0,3*0,3 m3 0,571
razem m3 0,571
67 | KNR 2-31 SST | Odwodnienie liniowe z wyjmowanym osadnikiem, korytka odwadniajace wykonane z betonu wtdknistego z
0403/05 P.7.03 |osadzonym rusztem zeliwnym w klasie C250 z studzienka rewizyjna
5,65 m 5,65
3,443,4+4,5 m 113
razem m 16,95
68 | Kalkulacja | SST |Wiaczenie do istniejacej studni
indywidualna | P.7.03
szt 1
1.3. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
1.3.1. Roboty ziemne
69 | KNR 2-01 SST |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa tyczona w terenie réwninnym
0120/03 P.7.02 km 0,076
70 | KNR 2-01 SST  Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem
0206/03 P.7.02 |urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1 km - 90 %
196,65*0,9 m3 176,99
razem m3 176,99
71 | KNR 2-01 SST |Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 mi gt. do 1,5 m ze zloZeniem urobku na
0310/01 P.7.02 |odktad (kat. gruntu I-II) - 10 %
196,65%0,1 m3 19,67
razem | m3 19,67
72 | KNR 2-01 SST  Peine umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. I-II
0322/01 P.7.02 |wraz z rozbidrka(szer. do 1 m) m2 327,58
73 | KNR 2-18 SST |Podloza pod kanaly z materiatéw sypkich o grubosci 15cm
0501/02 P.7.02 m2 11,55
74 | KNR 2-18 SST | Obsypka do wysokosci rury z materiatléw sypkich o grubosci 10cm
0501/01 P.7.02 m2 7,7
75 | KNR 2-18 SST |Obsypka ponad rury z materialéw sypkich o grubosci 30cm
0501/04 P.7.02 m2 23,1
76 | KNR 2-01 SST | Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-1I1
0236/01 P.7.02
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Tabela przedmiaru roboét

Budynek Filii Pogotowia Ratunkowego wraz z niezbedna infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu w Drawsku Pomorskim

Nr | Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
poz.72+poz.73+poz.74 42,35 m3 42,35
razem | m3 42,35
77 | KNR 2-01 SST | Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-IIl na odlegto$¢ do 10m-90%
0230/01 P.7.02
151,09*0,9 m3 135,981
razem m3 135,981
78 | KNR 2-01 SST |Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m i glgbokosci do 3m w gruncie
0320/04 P.7.02 |kategorii I-II-10%
151,09*0,1 m3 15,109
razem | m3 15,109
79 | KNR 2-01 SST | Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-1I1
0236/01 P.7.02
poz.764+poz.77 151,09 m3 151,09
razem m3 151,09
80 | KNR 2-01 SST |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
0212/07 P.7.02 |samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach - koparki o
pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt kategorii I-III m3 43,93
81 | KNR 2-01 SST | Nakfady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegto$ci transportu ponad 1km,
0214/03 P.7.02 'samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-1I -
(doptata 10x) wywoéz nadmiaru gruntu z podsypki, obsypki i zasypki dla rur i studni m3 43,93
82 |[KNR-W 2-18 | SST |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0901/01 P.7.02 |elementu 4.0 m kpl. 2
83 |[KNR-W 2-18 ' SST  Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0901/06 P.7.02 |elementu 4.0 m kpl. 2
84 \[KNR-W 2-18 | SST |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw, elementy o rozpigtosci 4,00m
0903/01 P.7.02 kpl 1
85 |[KNR-W 2-18 | SST | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw, elementy o rozpigtosci 4,00m
0903/06 P.7.02 kpl 1
1.3.2. Roboty montazowe
86 |[KNR-W 2-18 | SST | Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm
0408/02 P.7.02 m 75,76
87 |[KNR-W 2-18 | SST |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o ér. 315 mm - zamknigcie stozkiem betonowym
0517/01 P.7.02 szt. 5
88 | KNR 2-18 SST | Préba szczelnosci kanaléw rurowych o srednicy nominalnej 200mm
0804/02 P.7.02 m 75,76
89 | Kalkulacja | SST |Wlaczenie do istniejacej studni
indywidualna | P.7.02
szt 1
1.4. Rozbiérka i odbudowa nawierzchni
90 | KNNRS5 SST |Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na glebokos§¢ 5 cm
0721/01 B.1.01
T*2+18 m 32
razem m 32
91 KNNR 5 SST | Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1 cm glgbokosci
0721/02 B.1.01
(doptata 3x) m 32
92 | KNR 2-31 SST |Rozebranie taw pod krawe¢zniki z betonu
0812/03 B.1.01
4+4%0,2%0,2 m3 4,16
razem m3 4,16
93 | KNR 2-31 SST  Rozebranie krawgznikéw wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
0814/05 B.1.01
4+4 m 8
razem m 8
94 | KNR 2-31 SST |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm - (warstwa
0803/03 B.1.01 Scieralna) m2 30,
95 | KNR 2-31 SST  Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubosci - (warstwa
0803/04 B.1.01 |$cieralna) m2 30
96 | KNR 2-31 SST |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubo$ci 3 cm - warstwa wiazaca
0803/03 B.1.01 m2 30
97 | KNR 2-31 SST  Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubosci - warstwa
0803/04 B.1.01 |wiazaca
(doptata 2x) m2 30
98 | KNR 2-31 SST |Regczne rozebranie nawierzchni z thucznia kamiennego o grubosci 15 cm
0804/01 B.1.01 m2 30
99 | KNR 4-01 SST | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/11 B.1.01 m3 11,36
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Tabela przedmiaru roboét

Budynek Filii Pogotowia Ratunkowego wraz z niezbedna infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu w Drawsku Pomorskim

Nr | Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
100 KNR 4-01 SST | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/12 B.1.01
(doptata 14x) m3 11,36
101 | Kalkulacja | SST |Utylizacja gruzu z rozbiérk dorogowych
indywidualna | B.1.01
m3 11,36
102 KNR 2-31 SST  Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszajacymi z kruszywa tamanego 18 %
0115/01 B.1.01 |- grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15 cm m2 30
103 KNR 2-31 SST |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po
0310/01 B.1.01 |zageszcz. 4 cm m2 30
104 KNR 2-31 SST | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiazaca asfaltowa - kazdy dalszy 1
0310/02 B.1.01 |cm grubo$¢ po zaggszcz. m2 30
105 KNR 2-31 SST |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos$¢ po
0310/05 B.1.01 |zageszcz. 3 cm m2 30
106 KNR 2-31 SST | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1
0310/06 B.1.01 |cm grubo$¢ po zaggszcz. m2 30
107 KNR 2-31 SST |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
0807/01 B.1.01 m2 10
108 | KNR 2-31 SST  Profilowanie i zaggszczanie reczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-1I
0103/01 B.1.01 m2 10
109 KNR 2-31 SST |Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
0105/05 B.1.01 m2 10
110 KNR 2-31 SST  Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem r¢cznym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po
0105/06 B.1.01 |zaggszczeniu
(doptata 7x) m2 10
111 NNRNKB SST |Odbudowa nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - odzysk 50%
2310511/02 | B.1.01 m2 10
112 KNR 2-31 SST  Lawa pod krawezniki betonowa zwykla
0402/03 B.1.01 m3 4,16
113 KNR 2-31 SST |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 50 % odzysku
0403/05 B.1.01 'materiatu m 8
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Zestawienie robocizny

Budynek Filii Pogotowia Ratunkowego wraz z niezb¢dna infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu w Drawsku Pomorskim

Lp Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Warto$¢
Robocizna (ATH 262) r-g 11,034
2 Robocizna (ATH 262) (ATH 119) r-g | 1932,548
Razem 1943,582
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Zestawienie materiatow

Budynek Filii Pogotowia Ratunkowego wraz z niezbedna infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu w Drawsku Pomorskim

Lp Nazwa Jm | Ilos¢ | Cena | Wartos¢
1 |Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kL.III m3 0,149
2 | Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 0,06
3 Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 0,582
4 Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work t 0,014
5 |Cement portl,zwykty b.dod. CEM 1 32,5-work t 0,371
6 | Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,k1.1II m3 0,133
7 | Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm k1.III m3 0,008
8 |Drewno na stemple okraglte korowane m3 0,35
9 | Drut stal.okr.migkki ocynk.fi 2,0-6,0mm kg 32
10 |Farba chlorokaucz.do grunt.chemoodp.-biata dm3 0,04
11 |Farba poliwinylowa nawierzchniowa na rdz¢ dm3 0,04
12 |Filtry siatkowe sko$ne szt 1
13 |Folia aluminiowa zwykta - szczeliwo kg 6,66
14 |Hydrant zeliwny nadziemny z bocznym wylewem o §r. 80 mm szt 1
15 |Kineta studzienki z PE szt 15
16 |Klamry ciesielskie z pr.stal. 14-16x250-30 kg 31
17 |Kolana zeliwne stopowe kotnierzowe do hydrantéw szt 1
18 |Konsole montazowe do wodomierzy DN 20 szt 1
19 |Konsole montazowe do wodomierzy DN 25 szt 1
20 |Konstrukcje podwieszen dlugosci 4,0m kpl 0,15
21 |Konstrukcje stalowe wsporcze szt 4
22 |Korki zeliwne szt 0,2
23 |Koryto drewniane szt 0,08
24 |Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara m2 5,1
25 |Krawedziaki iglaste k1.II m3 0,411
26 |Krawedziaki iglaste K1.IIT m3 0,08
27 |Kraweznik bet.prostok.-100x25x10cm,szary m 8,16
28 |Kregi betonowe wys.500 mm szt 6
29 Krééce zeliwne cisn. kotnierzowe do rur PE Szt 0,2
30 |Krdcéce zeliwne jednokotnierzowe FW do rur z tworzyw sztucznych o $r. 80 mm szt 1
31 |Krdcéce zeliwne jednokotnierzowe FW do rur z tworzyw sztucznych o $r.50 mm szt 1
32 |Kruszywo min. ttuczen, uziar. 31,5-63mm t 1,866
33 |Ksztattki PE100 De 25 tuki <30 szt 2
34 |Ksztattki elektrooporowe PE De 63 mufy szt 2
35 |Ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelka o $r. zewn. 110 mm szt 10
36 |Ksztaltki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelka o $r. zewn. 160 mm szt 12
37 |Ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelka o $r. zewn. 200 mm szt 8
38 |Laczniki z Zeliwa ciagliwego ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm szt 2
39 |Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane o §r. nominalnej 25 mm szt 2

40 |Mieszanka betonowa Rm=6-9MPa (chudy beton) m3 4,681

41 Mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalnego B-10 m3 0,47

42 |Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa t 6,792

43 Nadstawka betonowa $ciekowa o $r. 500mm 1=1,0m szt 2

44 |Nasuwki na rury PVC (PE) ci$nieniowe typu NW-W o ér. 80 mm szt 1

45 |Nasuwki na rury PVC (PE) ci$nieniowe typu NW-W o $§r.50 mm szt 1
46 Nasuwki zeliwne 150 mm szt 2
47 |Obudowy zeliwne do zasuw o $r. 80 mm szt 2
48 |Obudowy zeliwne do zasuw o $r.50 mm szt 1
49 |Odwodnienie liniowe z wyjmowanym osadnikiem, korytka odwadniajace wykonane z betonu widknistego z osadzonym m 16,95

rusztem zeliwnym w klasie C250

50 |Osadniki betonowe $r. 500 mm szt 2
51 |Pale szalunkowe stalowe gigte na zimno kg | 334,511
52 |Piasek naturalny kopany m3 | 67,843
53 |Pierscienie odcigzajace zelbetowe szt 2
54 |Pierscienie podtrzymujace wpust szt 2
55 |Ptyta betonowa 0,5*%0,5 szt 1
56 |Podchloryn sodowy kg 0,5
57 |Pokrywa betonowa szt 15
58 |Pokrywa Zeliwna D400 dla studni d=1000 szt 1
59 Rur.PE-HD PN1,0MPa SDR17 do wod.fi25/2,0mm m 39,046
60 |Rur.PE-HD PN1,0MPa SDR17 do wod.fi50/3,0mm m 43,636
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Zestawienie materiatow

Budynek Filii Pogotowia Ratunkowego wraz z niezbedna infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu w Drawsku Pomorskim

Lp Nazwa Jm | Ilos¢ | Cena | Wartos¢
61 |Rura z/szwem ocynk. fi 50mm m 3
62 |Rura zel.sfero.ocynk./wew.cement.fi 80mm m 2,475
63 |Rury PVC kanalizacji zewngtrznej kielichowe z uszczelka klasy N lub S o $r. zewn. 110 mm m 69,768
64 Rury PVC kanalizacji zewngtrznej kielichowe z uszczelka klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm m | 164,383
65 |Rury PVC kanalizacji zewngtrznej kielichowe z uszczelka klasy N lub S o $r. zewn. 200 mm m 56,1
66 |Rury S zgrzewane elektrycznie 57/3,5mm m 2,7
67 |Rury z polietylenu PE, PEHD o $r. zewngtrznej 63 mm m 4,08
68 |Skrzynka uliczna do zasuwy DN 80 szt 1
69 |Skrzynki uliczne do hydrantéw szt 1
70 |Skrzynki zeliwne do zasuw o §r. 80 mm szt 2
71 |Skrzynki zeliwne do zasuw o $r.50 mm szt 1
72 |Stupki drewniane d=70mm m3 0,058
73 |Smota drogowa stabilizowana kg 45
74 |Stopnie wlazowe Zeliwne szt 8
75 |Stozek betonowy szt 15
76 |Studzienka wodomierzowa systemowa szt 1
77 |Systemowa studzienka rewizyjna szt 3
78 |Sznur konopny - smotowany kg 2,64
79 |Sznur konopny - surowy kg 1,98
80 |Sruby 6-katne ocynkowane M20 kpl kg 10,92
81 |Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i podktadkami M 16 kg 2,04
82 | Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i podktadkami M-14 kg 1,39
83 |Tabliczki do znakowania wodociagu szt 1
84 |Tasma z polietylenu z przewodem sygnalizacyjnym m 89,281
85 | Tréjniki dwukielichowe Zeliwne o $r. 150 mm szt 2
86 |Trzon studzienki rura karbowana m 15,75
87 |Uszczelka' szt 30
88 |Uszczelki gumowe do rur ci$nieniowych kielichowych PVC (PE) o ér. 80 mm szt 4
89 |Uszczelki gumowe do rur ci$nieniowych kielichowych PVC (PE) o §r.50 mm szt 4
90 |Uszczelki gumowe ptaskie do pot.kotnierzowych szt 2
91 |Uszczelki gumowe ptaskie do pot.kotnierzowych dn 200 szt 6,265
92 |Uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzowych o §r. 80 mm szt 6
93 |Uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzowych o §r.50 mm szt 1
94 |Woda z rurociggéw m3 | 42,515
95 |Wpusty uliczne zeliwne $ciekowe typ cigzki 650x450 mm szt 2
96 |Zaprawa cementowa M-7 m3 0,36
97 |Zasuwa typu "E" kielichowo-kotnierzowa z uszczelnieniem gumowym z gtadkim i wolnym przelotem o $r.50 mm szt 1
98 | Zasuwa zeliwna klinowa owalna kotnierzowa o $r. 80 mm szt 2
99 | Zawory przelotowe z zeliwa ciagliwego z zaworem spustowym 50mm szt 0,1
100 |Zawory zwrotne grzybkowe zeliwne kotnierzowe Pn 1,6MPa z kpl. $rub dn 50 szt 0,2
101 Zawory zwrotne grzybkowe, kotnierzowe, zeliwne 50mm szt 0,05
102 |Zawory Zeliwne z zaworami spustowymi szt 0,2
103 | Zawdr antyskazeniowy EA DN 40 szt 1
104 | Zawér przelotowy mosigzny prosty fi 25mm szt 4
105 | Zwezka zeliwna o $r. 80 mm szt 1
106 | Zwir sortowany m3 0,38
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Zestawienie sprzetu

Budynek Filii Pogotowia Ratunkowego wraz z niezbedna infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu w Drawsku Pomorskim

Lp Nazwa Jm | Ilo§¢ | Cena | Warto$¢
1 |Agregat pradotworczy m-g 0,96
2 |Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g| 35,771
3 |Pita spal.do cigcia nawie.1 1kW m-g, 2,068
4 |Prosciarka do rur PE m-g 3,615
5 |Rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g, 0,486
6 | Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 7,284
7 |Samochéd samowytad.5-10t (1) m-g| 87,662
8 |Samochdd samowytad.do 5t (1) m-g 57,65
9 |Samochéd skrzyn.5-10t (1) m-g 3,47
10 |Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 7,962
11 |Samochdd skrzyniowy 15-20t(1) m-g 2,341
12 |Skrapiarka do bitumu przewozZna z reczna pompa 250-500 dm3 m-g 0,48
13 |Sprez. pow.spal.4-5m3/min(1) m-g| 14,068
14 |Spych.gasienicowa 55kW (1) m-g 12,57
15 |Ubijak wibracyjny 66-78 kg m-g| 53,55
16 |Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 0,966
17 |Walec statycz.samoj.15t (1) m-g, 0,486
18 |Wyciag wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 5,89
19 |Zaggszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g, 0,653
20 |Zgrzewarka elekroopor.fi 63 mm m-g 0,96
21 | Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 5,7

Razem| 304,592




