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ARUNO40LSSO / ARUNOS0LSSO / ARUNO60LSSO
ARUNO40OLSRO / ARUNO50LSRO / ARUNO60LSRO
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LG bierze udziat w programie certyfikacji systeméw
VRF EUROVENT. Sprawdzenie waznosci certyfikatu:

Model Nazwa jednostki ARUNO40LSSO ARUNOS50LSSO ARUNO60LSSO
Urzadzenie w wykonaniu antykorozyjnym ARUNO4OLSRO ARUNOS50LSRO ARUNO60LSRO
Chtodzenie Nom. kw 121 14,0 15,5
Wydajnos¢ -
Ogrzewanie Nom. kw 12,5 16,0 18,0
Chtodzenie Nom. kw 2,37 3,33 3,97
Pobér mocy -
Ogrzewanie Nom. kw 1,93 2,77 3,40
EER 510 4,20 3,90
SEER 6,46 6,56 6,65
CcopP Wydajnos¢ nominalna 6,49 577 5,30
SCcoP 502 523 519
Typ Podwadjna rotacyjna, inwerterowa BLDC ~ Podwadjna rotacyjna, inwerterowa BLDC ~ Podwdjna rotacyjna, inwerterowa BLDC
. Moc silnika x liczba W 4000x1 4000x1 4000x 1
Sprezarka - -
Typ oleju chtodniczego FVC68D (PVE) FVC68D (PVE) FVC68D (PVE)
llo$¢ oleju chtodniczego cm?® 1300 1300 1300
Typ Wentylator osiowy Wentylator osiowy Wentylator osiowy
Moc silnika x liczba W x szt. 124x2 124x2 124x2
Wentylator - - -
Przeptyw powietrza (wysoki) m*/min 110x1 110x1 110x1
Typ silnika DCINVERTER DCINVERTER DCINVERTER
Podtaczenie Rura cieczowa mm (cale) ©9,52(3/8) @9,52(3/8) ©9,52(3/8)
rurowe Rura gazowa mm (cale) 215,88 (5/8) 215,88 (5/8) @19,05 (3/4)
Wymiary (S x W x G) mm x szt. (950 x 1 380x330)x 1 (950x 1380x330)x 1 (950 x 1380 x330)x 1
Waga netto kg x szt. 96 x 1 96 x 1 96 x 1
Poziom ciénienia Chtodzenie dB(A) 50,0 51,0 52,0
akustycznego  Ogrzewanie dB(A) 52,0 53,0 54,0
Poziom mocy  Chtodzenie dB(A) 72,0 72,0 72,0
akustycznej  QOgrzewanie dB(A) 76,0 76,0 77,0
Przewéd komunikacyjny R‘,”C‘;;;ZE;‘) 1,0-1,5%2C 1,0-1,5%2C 1,0-1,5x2C
Nazwa R410A R410A R410A
Czynnik llos¢ fabryczna kg 3,0 30 3,0
chtodniczy t-CO, eq. 6,3 63 6,3
Regulator Elektroniczny zawdér rozprezny Elektroniczny zawér rozprezny Elektroniczny zawdr rozprezny
Zasilanie @,V,Hz 3,380-~415,50 3,380~ 415,50 3,380-~415, 50
Maksymalny prad bezpiecznika (A) 20 20 20
Maksymalna liczba podtaczonych jednostek wewnetrznych 8 10 13

Uwagi:

. Warunki badar Eurovent: podtgczone jednostki wewnetrzne tylko typu kanatowego.

- Bardziej szczegdtowe warunki badar dostepne w przepisach dotyczacych certyfikacji EUROVENT.
- Wartosci zmierzone dla podtgczonych jednostek wewnetrznych typu kanatowego dostepne na stronie internetowej EUROVENT.
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Wydajnosci zostaty zmierzone w nastepujacych warunkach:

- Temperatura chtodzenia: Temp. wewn. 27°C term. suchy (DB) / 19°C term. mokry (WB); Temp. zewn. 35°C term. suchy (DB) / 24°C term. mokry (WB)
- Temperatura ogrzewania: Temp. wewn. 20°C term. suchy (DB) / 15°C term. mokry (WB); Temp. zewn. 7°C term. suchy (DB) / 6°C term. mokry (WB)
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Maksymalny wspdtczynnik kombinacji wynosi 160%.
Rozmiary przewoddw elektrycznych muszg spetnia¢ obowiazujgce przepisy lokalne i paristwowe.

Ze wzgledu na nasza polityke innowacji niektére dane techniczne mogg ulec zmianie bez powiadomienia.
Wartosci poziomu dzwieku zostaty zmierzone w komorze bezechowej, w zwigzku z czym wartosci mierzone po zamontowaniu mogg réznic sie od podanych ze wzgledu na inne warunki otoczenia.
W zaleznosci od warunkéw pracy wspétczynnik mocy moze zmieniac sie nie wiecej niz +1%
Produkt ten zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R410A)
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