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Wentylator dachowy W5 z wbudowanym wytacznikiem
serwisowym, na cokole ttumiqeym;
przeciwkofnierzem; ztaczefn przeciwdrganiowym;
ptytq adaptacyjng; klapg zwrotng oraz regulatorem
obrotéw. Wydajnose:130, m3/h; sprez:100 Pg;
moc:84 W; prqdu znamion.:0,699 A; napiecie:230 V;

130m3/h

cis. akustyczne: 501db(A); masa 4,3 kg Wyrzutnia powietrza ftyp E o
Wyrzutnia powietrza typu E o powierzchni czynnej Q.OWO m2; 130
pow‘erzcyhm Cmﬁej R " m3/h; predkosc powietrza 3,61 m/s
. : Przejscie systemowe kanatow =
cokél oraz podstawd dathowa

m3/h; predkosc powietrza 3,61 m/s
Przejacie systemowe kanatow —
caléé! oraz padstawa dachowa
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Wentylator dachowy (wyrzut pionowy) W7 z
wylacznikiem serwisowym, na cokole ttumiqeym;
przeciwkotnierzem; zlaczem przeciwdrganiowym;
plytq adaptacyjna; klapa zwrotng oraz regulatorem
obrotéw—plynna regulacja obrotow. Wydajnos¢:400
m3/h; sprez:150 Pa; moc: 122 W; pradu
znamion.:0,967 A; napiecie:230 V; moc akustyczna:
75 do(A); masa 7,5 kg

pll
Czerpria powietrza 700x600 o
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[E— :lmu =
= Instofaciorfreriowa- H—Dr J )
wenlylatyjnych — cokdl araz podstawa - i of dbmih S 2
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prowadzona w korycie wyk. zg{‘aﬁ <~ N
ocynkowane; Wyrzutnia powietrza 500x600 o
. - ferzchni 70,180 m2; 2640
Agregat freonowy dla centrati N2/W2 stojqey na Centrala wentylacyjnastojgca na podkonstrukeji / ,ZZW/‘EZZ:,QKZZ"Q?W‘»@UZQ ;”,07 m/s
podkanstrukeji-systemoweftypu big—footz systemowej typu big—foot nawiewno—wywiewna z
elektronicznym zaworem rozpreznym-sterownicq odzyskiem ciepta N2/W2 o wydajnosci N=2640 m3/h;
VO‘”QPVGZ sterowmk\em‘przewodowym; wydajnos¢ W=2640 m3/h; sprez:400/600 Pa; moc went.:0,95/1,3
L CMi{Z“ W? wydajnosc 9@245_ M ‘? EERf3v57? kW; prgdu znamion!:2x5,3 A; napiecie:3x400 V; mac
=3,90; pobdr mocy 6,28 kW napiecie:400 V; moe akustyczna : 64 db(A); masa 758 kg — pozostale dane i
yezna : 74, db(A); masa 115kg — pozostate dane i wyposazenie zgodnie z kartq doboru
wyposazenie zgodnie z kartg doboru

1. Instalacje wentylacyjne nalezy zmontowaé zgodnie z niniejszq dokumentacyq.
2. Catosc robét wykonac zqgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét

Budowlano—Montazowych cz. Il Instalacje sanitarne | przemystowe”, "Warunkami technicznymi wykonania
I odbioru instalacji wentylacyinych”, COBRTI Instal, zeszyt 5, "Zasadami requlacji i warunkami odbioru

instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych”

3. W kanatach wentylacyjnych przewidzie¢ i wykonac szczelne otwory rewizyjne zqgodnie z “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”, Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal,

zeszyt 5 (pkt. 4.2.4.)

4. Elementy nawiewne | wywiewne powinny byc odporne na korozje | fatwe do okresoweqo czyszczenia.

5. Przepustnice i requlatory nalezy montowaé w miejscach, do ktorych jest stafy dostep.
6. Nalezy zapewnic dostep w postaci rewizji do wszystkich elementéw wymagajgcych okresowego

przeglgdu i kontroli.

/. Po zmontowaniu i uruchomieniu instalacji nalezy je wyrequlowad w celu uzyskania projektowych

parametrow pracy.

8. Po zakoriczeniu prac montazowych nalezy wyczysci¢ instalacje wentylacyje.
9. Szczegotowq lokalizacje urzgdzen instalacyjnych majgcych wptyw na estetyke obiektu oraz
wynikajgcych z wymogdw aranzacyjnych nalezy wyznaczyé zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie

architektury wnetrz.

// dla instalacji fraonowej
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Wentylator dachowy (wyrzut pionowy) W7 z

Kwyfuczm’kiem serwisowym, na cokale ttumigeym;
e LML przeciwkotnierzem; ztaczem  przeciwdrganiowym;
W=l plytq adaptacyjng; klapq zwrotng oraz regulatorem
obrotéw—plynha requlacja obrotow! Wydajnose:590
m3/h; sprez:150 Pa; moc:122 W; pradu
znamion.:0,967 A; napiecie:230 V; moc akustyczna:
75 db(A); masa 7,5 kg

Prefabrykowane przejscie dachowe
/dla instalacji freonowe]

/
Instalacjg frenowa zaizolowana
otulinam z kauczuku syntelycznego
— gr 13 mm — klasa rekacii na ogien
zgodnie z WT; Instalacja na dachu

ofulinami z kauezuku synietycznego
gr 13 mm - kldsa rekacji na ogien
2godnie 2 WT; Instalacja na dachu
prowadzona w korycie wyk. ze stali

Agreqgat freonowy dla centrali N3 stojgcy na podkonstrukeji

systemowe] typu big—foat z elektronicznym zaworem acynkowanej
rozpreznym sterownicq kontrolng orazl sterownikiem

przewodowym; wydajnos¢igrz/cht:6,8 Agregat freonowy dla centrali N1/W1 stojqcy na

podkonstrukcji systemowe] typu big—foot z
elektronicznym zaworem rozpreznym sterownieq
kontrolng oraz sterownikiem przewodowym; wydajnos¢
grz/chl:10,0

prowadzana w korycie wyk. ze stali
ocynkowane]

Wyrutrio powietrza typu Eo .-
400050 DowlerzohnT czynne] 0,110 mZ; 1110

m3/h; pradkosc powetrza 3,08 m/s

Preejcie systemowe kanalow

1110m3/h cokét oraz podstawa daghowa
prefabrykowana

13. Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w tym

projekcie stanowig wfasnosc intelektualng autorow projektu i nie wolno ich uzyé ponownie |

reprodukowac bez pisemnej zgody autorow.
14. Rysunki nalezy rozpatrywac fgcznie z opisem technicznym i specyfikacjomi.
15. Lokalizacja paneli sterowniczych central wentylacyjinych do uzqodnienia z uzytkownikiem na etapie

prac budowlanych

10. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwiqzania techniczne i urzqdzenia powinny
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p/poz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

1. W przypadku wystgpienia kolizji z konstrukcjg budynku lub innymi instalacjomi nalezy rozwigzac je

bezposrednio na budowie.

12. Wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzic na budowie, a w przypadku wystgpienia roznic
projektowany ukfad nalezy dostosowac do stanu istniejgceqo.
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