Minimalne $wiatto przej$cia: 90 / 200 cm

Minimalne $wiatto przej$cia: 100 / 200 cm.

sumarycznym przekroju nie mniejszym
niz 220cm?dla doptywu powietrza.
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w swietle muru H | 300 (215 + 85 naswietle) 214 260 (205 + 55 naswietle) | 260 (205 + 55 naswietle) 206 206
drzwi lewe / prawe L P L P L P L P
parter 0,00 1 2 1 6 12 12
razem 1 1 2 1 9 24
Drzwi zewnetrzne aluminiowe Drzwi zewnetrzne stalowe PORTA Steel | Drzwi zewngtrzne aluminiowe, z Drzwi zewnetrzne aluminiowe Drzwi wewnatrzlokalowe typowe, np. Porta | Drzwi wewnatrzlokalowe typowe, np.
dwuskrzydtowe z naswietlem gormym, w | SOLID (lub rownowazne) petne, gladkie | naswietlem gérmym, w systemie fasady | dwuskrzydiowe z naswietlem gomym, w | VERTE HOME, model A.8 (lub Porta VERTE HOME, model A.8 (lub
systemie fasady aluminiowej z z blachy stalowej laminowanej PCV, aluminiowej, lakierowane w kolorze systemie fasady aluminiowej z rownowazne), okleina drewnopodobna Porta | réwnowazne), okleina drewnopodobna
naswietlem gérnym, lakierowane w odcieznica stalowa regulowana. Laminat | ciemnoszarym, szyby zespolone, szkio | nagwietlem gornym, lakierowane w Synchro 3D kolor Wenge White (lub Porta Synchro 3D kolor Wenge White
kolorze ciemnoszarym, szyby zespolone, | PCV, kolor antracytowy. bezpieczne. kolorze ciemnoszarym, szyby zespolone, | fownowazna ), przeszklenie z szk#a . (lub rownowazna ), przeszklenie ze szkfa
szkto bezpieczne. ) ) . szkto bezpieczne. hartowanego matowego, ramiaki i ptyciny hartowanego matowego, ramiaki i ptyciny
Drzwi 0 wspétczynniku Upn =1,3W/m2K | Drzwi 0 wspdtczynniku Upin = 1,3 W/m?K wykonane z ptyty MDF. wykonane z plyty MDF.
Drzwi 0 wspdiczynniku Upin= 1,3 Wim?K. Drzwi 0 wspdiczynniku Upin= 1,3 Wim2K. | OScieznica wewnatrzlokalowa regulowana Oscieznica wewnatrzlokalowa
Skrzydio z wypetnieniem Minimalne $wiatto przej$cia: 90 / 200 cm Porta System (lub réwnowazna). regulowana Porta System (lub
UWAGI Minimalne $wiatlo przejécia: 90(skrzydto | termoizolacyjnym. o o Minimalne $wiatio przejscia: 90(skrzydio | Minimalne $wiatio przejcia: 90 /200 cm réwnowazna).
gtowne) +30/ 200 cm Weigcie skrzydta drzwi w oScieznice gtowne) +30/ 200 cm o Minimalne $wiatto przejécia: 90 / 200 cm
Minimalne $wiatio przejécia: 90 /200 cm | 1,20cm Drzwi otwierane na zewnafrz . Skrzydto drzwi z podcieciem - otwdr o
Weiecie skrzydta drzwi w o$cieznice Weigcie skrzydta drzwi w o$cieznice pomieszczenia, na droge ewakuacyjna - sumarycznym przekroju nie mniejszym
1,20cm Weigcie skrzydta drzwi w o$cieznice 1,20cm wyposazy¢ w samozamykacze (2szt.). niz 220cm?dla doplywu powietrza. UWAGI
1,20cm Drzwi otwierane na zewnatrz
pomieszczenia, na droge ewakuacyjng - 1. PRZED WYKONANIEM DRZWI WSZYSTKIE WYMIARY
wyposazy¢ w samozamykacze (5szt.). SPRAWDZIC NA MIEJSCU BUDOWY.
L.P. 7 8 9 10 1" 2. SCHEMAT DRZWI - WIDOK Z ZEWNATRZ
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1:100 o N N p, Przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim
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RATUNKOWEGO WRAZ Z NIEZBEDNA
‘wymiary S % 196 108 88 140 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
w swietle muru H 206 270 (205 + 65 naswietle) 206 206 215 ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
drzwi lewe / prawe L P L P L P L P L P Drawsko Pomorskie, ul.B.Chrobrego,
dz. nr 417/1, obreb Drawsko Pom.0011,
parter 0,00 2 1 1 1 1 gm.Drawsko Pom.
razem 2 1 1 2 1 X\IEY;ESSTOR/ Wojewodzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
Drzwi wewnetrzne o odpornosci Drzwi wewnetrzne aluminiowe Drzwi wewnatrzlokalowe typowe, np. Porta | Drzwi wewnatrzlokalowe typowe, np. Drzwi wewnetrzne aluminiowe ' ul. Mieszka I-go 33, 71-011 Szczecin
ogniowej EI30 Porta, gtadkie, szyba dwuskrzydtowe, z do$wietleniem VERTE HOME, A model A.08 (Iub Porta VERTE HOME, A model A.8 (lub | dwuskrzydlowe, lakierowane w kolorze , A
przezroczysta ognioodpoma, okleina bocznym i naswietlem gornym, rownowazne), okleina drewnopodobna Porta | - rgwnowazne), okleina drewnopodobna |  ciemnoszarym, skrzydta drzwiowe BRANZA | UMOWANR: NRUPR.: | PODPIS:
HPLICPL w kolorze antracytowym, boki | lakierowane w kolorze ciemnoszarym, | Synchro 3D kolor Wenge White (lub Porta Synchro 3D kolor Wenge White przeszklone, szyby zespolone, szklo . 9/ZPOIA/
. . rownowazna ), przeszklenie ze szkla R . : . PROJEKTANT| arch. Anita Fert 2004
skrzydta pokryte sa tasma ABS. skrzydta drzwiowe przeszklone, szyby hartowanego matowego, ramiaki  plyciny (lub réwnowazna ), przeszklenie ze szkla | bezpieczne.
Skrzydto drzwi wyposazone w uszczelkg |  zespolone, szkto bezpieczne. wykonane z plyty MDF. ’ hartowanego matowego, ramiaki i plyciny| o o > SPRAWDZIL | arch. Jan Prufiski 262/52/94
peczniejacq pod wptywem wysokiej Ocieznica wewnatrzlokalowa regulowana wykonane z ptyty MDF. Minimalne $wiatto przejscia: 90(skrzydto N |
temperatury, uszczelka progowa Minimalne $wiatto przej$cia: 90(skrzydto | Porta System (lub rownowazna). gtéwne) +30 /200 cm © | o2 |oPRACOWAL | arch. Aleksandra Lisowska
automatyczna. gtéwne) +30 /200 cm Oscieznica wewnatrzlokalowa % 2 SaT
UWAGI Skrzydio drzwi z podcigciem - otwér o regulowana Porta System (lub Q | & |OPRACOWAL| arch. Tomasz Chudyk 88152193
Oscieznica MDF EI30 (lub réwnowazna) sumarycznym przekroju nie mniejszym niz réwnowazna). | E [Ty
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Drzwi wyposazy¢ w samozamykacze.

Drzwi wyposazy¢ w samozamykacz.

Minimalne $wiatto przejcia: 80 / 200 cm
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