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ZLECENIODAWCA:
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1. WSTEP

Przedmiotem opracowania jest opinia geotechniczna opracowana na podstawie badan
geotechnicznych, wykonanych w dniu 26 stycznia 2024 roku. Badania geotechniczne wykonano
na dziatce nr ewid. 244/3 (obreb 18 M. Koszalin), wojewddztwo zachodniopomorskie. Celem badan
geotechnicznych byto rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych, w miejscu planowanej inwestycii

obejmujacej budowe Stacji Pogotowia Ratunkowego.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie — SANSYSTEM Sp. z 0.0., ul. Kolska 3a, 62-500 Konin.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25. kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z dn. 27.04.2012, poz. 463).

e Wytyczne i uzgodnienia ze zleceniodawcg dotyczace wymaganego programu badan
geotechnicznych.
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3. BADANIA PRZEPROWADZONO ZGODNIE Z NORMAMI I AKTAMI PRAWNYMI

e Norma PN-EN 1997-1:2008, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady
ogodlne [1];

e Norma PN-EN 1997-2, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego [2];

e Norma PN-EN ISO 14688-1 Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntow -- Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis [3];

e Norma PN-EN ISO 14688-2 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.
Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania [4];

e Norma PN-EN ISO 22476-2:2005 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania polowe -- Czes$¢

2: Sondowanie dynamiczne [5];

e norma PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie. [6];

e Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 Arkusz 45 — Koszalin (N-33-69-A),
opracowana przez: S. Lisicki, L. Kacprzak w 2010 r., Paristwowy Instytut Geologiczny [7];

e Literatura fachowa, opracowania, i inne normy branzowe [8].

4. ZAKRES WYKONANYCH BADAN GEOTECHNICZNYCH

Niniejszgq opinie geotechniczng opracowano na podstawie badan, ktorych zakres
uzgodniony ze Zleceniodawca, zostat przedstawiony ponizej:

4.1. Badania terenowe

e tyczenie i niwelacja techniczna punktéw badawczych

e wiercenia badawcze — wykonano 8. otworéw geotechnicznych wiertnicg WH 025 0SG do
gtebokosci 5,0-6,0 m p.p.t. (taczny metraz wiercen wyniost 47,0 mb):

e sondowanie dynamiczne DPL wykonane w celu okreslenia stopnia zageszczenia osadow
niespoistych budujgcych podtoze gruntowe;

e terenowe badania makroskopowe gruntu;

e pomiary hydrogeologiczne w wykonanych otworach wiertniczych.

Lokalizacje punktéw badawczych przedstawiono na planie sytuacyjnym - zatacznik nr
3728 _01.
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4.2. Prace dokumentacyjne

1. Opracowanie wynikéw badan terenowych oraz zatgcznikow graficznych do opinii: planu
sytuacyjnego, tabeli parametréw, przekrojow geotechnicznych, kart otworéw wiertniczych oraz objasnien
symboli.

2. Analiza dostepnych materiatow dotyczacych budowy geologicznej podtoza oraz

opracowanie czesci tekstowej opinii.

5. WARUNKI GEOTECHNICZNE

5.1 Warunki gruntowe

W podtozu gruntowym na podstawie wynikéw przeprowadzonych badan geotechnicznych,
wydzielono cztery serie litologiczno-stratygraficzne. W obrebie kazdej serii wyodrebniono warstwy
gruntowe roznigce sie rodzajem (litologia) oraz stanem (zageszczeniem i plastycznoscia).

Seria | - antropogeniczne grunty nasypowe — nasypy niekontrolowane, niespoiste zbudowane
z piaskow drobnych prochniczych oraz spoiste zbudowane z mieszaniny glin piaszczystych,
glin, glin pylastych i piaskow gliniastych z domieszkami humusu, zwiru i okruchow cegiet .
W obrebie tej serii wydzielano dwie warstwy geotechniczne.

IA - Mg; luzne
nN

1B — Mg; twardoplastyczne/plastyczne
nN

Uwaga: Seria osadow kwalifikowanych jako stabono$ne.

Seria Il - holocenskie osady prochnicze (warstwa glebowa), wyksztatcone gtownie jako piaski
drobne prochnicze i piaski drobne prochnicze na pograniczu piaskéw gliniastych
prochniczych.

Il - Hu [orFSa, /orclSa]
Gb [PdH, /PgH]
Uwaga: Seria osadow kwalifikowanych jako stabono$ne.

|
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Seria lll- plejstocenskie osady wodnolodowcowe zlodowacenia potnocnopolskiego (zlodowacenie
Wisty, stadiat gorny), wyksztatcone w postaci osaddw facji korytowej reprezentowanej przez
osady niespoiste, litologicznie wyksztatcone jako piaski drobne i $rednie oraz osadow facji
zastoiskowej (mutki zastoiskowe), reprezentowanych gtéwnie przez gliny pylaste zwiezte
i lokalnie pyty piaszczyste i piaski gliniaste humusowe. W obrebie tej serii wyr6zniono
dziesie¢ warstw geotechnicznych:

ll1A1-FSa luzne Ib=30[%]/Ib=030[]
Pd

Il A2-FSa $rednio zageszczone lo =40 [%]/Ip= 0,40 [-];
Pd

Il A3-FSa $rednio zageszczone lo =50 [%]/Ip= 0,50 [-];
Pd

Il A4 -FSa $rednio zageszczone lo =60 [%]/Ip= 0,60 [-];
Pd

ll1B1-MSa $rednio zageszczone lo =40 [%]/Ip= 0,40 [-];
Ps

Il B2-MSa $rednio zageszczone lo=45[%]/Ip=0,45[-];
Ps

Il c1 - clSi, saSi, orclSa plastyczne lc=0,55[-]/1.=0,45[];
Gmz, ip, PgH

Il c2 - clSi, saSi, orclSa plastyczne lc=0,60[-]/I.= 0,40 [];
Gmz, ip, PgH

Il c3 - clSi, saSi, orclSa plastyczne lc=0,75[-]/1I.= 0,25 [];
Gmz, ip, PgH

Il c4 - clISi, saSi, orclSa plastyczne lc=0,80[-]/I.=0,20[]
Gmz, ip, PgH

Seria IV- plejstocenskie osady bezposredniej akumulacji lodowca zlodowacenia pétnocnopolskiego
(zlodowacenie Wisty, stadiat gorny), wyksztatcone jako osady niespoiste, litologicznie
wyksztatcone w postaci piaskow drobnych i Srednich oraz osady spoiste wyksztatcone jako
gliny, gliny piaszczyste i gliny piaszczyste zwiezte. W obrebie tej serii wyrdzniono szes¢
warstw geotechnicznych:

IVA-FSa $rednio zageszczone lo =50 [%]/Ip= 0,50 [-];
Pd
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IVB-MSa $rednio zageszczone lo =50 [%]/Ip= 0,50 [-];
Ps

IV C1 - sasiCl, sisaCl plastyczne lc=0,65[]/1I.=0,35[]

G, Gp, Gpz
IV Cc2 - sasiCl, sisaCl twardoplastyczne/plastyczne lc=0,75[-]/1.= 0,25 [,

G, Gp, Gpz
IV €3 - sasiCl, sisaCl twardoplastyczne lc=0,80[-]/I.=0,20[]

G, Gp, Gpz
IV c4 - sasiCl, sisaCl twardoplastyczne lc=0,85[]/I.=0,15[];

G, Gp, Gpz

5.2 Warunki wodne

Na obszarze badan geotechnicznych stwierdzono wystepowanie wody gruntowej we
wszystkich wyrobiskach badawczych. Pomiary hydrogeologiczne przeprowadzone w dniu 26
stycznia br.,, w wykonanych otworach wiertniczych, wykazaly stabilizacje zwierciadta wod
gruntowych na gtebokos$ci 2,4+2,8 m p.p.t., tj. na rzednych 36,70+37,00 m n.p.m.

6. WNIOSKI

1. Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych stwierdzono, Zze analizowany teren
charakteryzuje sie ztozonymi warunkami gruntowymi wg Rozporzadzenia MTBiGM z dnia
25 kwietnia 2012 roku, a planowany obiekt budowlany nalezy zakwalifikowa¢ do drugiej
kategorii geotechnicznej. Ostatecznej kwalifikacji kategorii geotechnicznej dokona Projektant
obiektu na podstawie analizy wynikow badan geotechnicznych przedstawionych w niniejszej
opinii (zgodnie z par. 4 pkt 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych Dz. U. z dn. 27.04.2012, poz. 463).

2. Na obszarze badan geotechnicznych stwierdzono wystepowanie stabilizacji zwierciadta
wody gruntowej we wszystkich otworach badawczych na gteboko$ci od 2,4+2,8m p.p.t..

3. Warunki gruntowo-wodne stwierdzone wykonanymi badaniami geotechnicznymi sg mato
korzystne do posadowienia bezposredniego projektowanego obiektu budowlanego.

4. Osady antropogeniczne (nasypy niekontrolowane) serii | oraz podScielajace je osady
prochnicze serii || nalezy traktowac jako grunty stabonosne o obnizonej wytrzymatosci
i zwigkszonej scisliwosci. Osady te nie moga stanowi¢ no$nego podtoza budowlanego.

5. Nos$ne podtoze budowlane stanowig mineralne osady serii Il i serii IV.
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6. Posadowienie projektowanej inwestycji nalezy realizowa¢ jako bezposrednie na zelbetowej
ptycie fundamentowej lub tawach i /lub stopach fundamentowych posadowionych na nasypie
budowlanym powstatym jako petna wymiana osadoéw stabono$nych serii | i Il. Zakres
wymiany w planie powinien wykracza¢ poza obrys budynku o minimum warto$¢ gtebokosci
zalegania osadow podlegajacych wymianie.

7. Alternatywng metodg posadowienia jest posadowienie bezposrednie na podtozu wgtebnie
wzmocnionym w technologii kolumn cementogruntowych lub betonowych wprowadzonych w
twardoplastyczne lub srednio zageszczone osady serii Il i IV.

8. Nawierzchnie drogowe i ciggi piesze nalezy posadowi¢ na podiozu powierzchniowo
wzmocnionym lub na nasypie budowlanym powstatym po wykonaniu wymiany osadow
stabonosnych.

9. Z uwagi na fakt, ze inwestycje zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej w ztozonych
warunkach gruntowych, konieczne bedzie opracowanie dokumentacji badan podioza
gruntowego oraz projektu geotechnicznego zgodnie z zapisami Rozporzadzenia MTBiGM
z dnia 25 kwietnia 2012 roku oraz projektu robot geologicznych i dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 9.06.2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze
(Dz. U. 2021 Poz. 1420, z pdzn. zm.).

10. W przypadku wykonania petnej wymiany osadéw stabono$nych na nasyp budowlany pod
obiektami budowlanymi, warunki gruntowe bedg kwalifikowane jako proste zgodnie z
zapisami Rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 roku.

Spis zatacznikow:

1. Mapa dokumentacyjna (zat. 3728_01)
2. Tabela parametrow (zat. 3728_02)
3. Przekroje geotechniczne (zat. 3728_03_01+03)
4. Karty otwordw wiertniczych (zat. 3728_04_01-08)
5. Objasnienia symboli (zat. 3728_05)

Opracowat:

mgr inz. Piotr Zalisz

upr. bud.: WKP/0056/POOK/06, WKP/0063/OWOK/03
spec. geotechniczna WKP/0255/Sp-PWKb/23
upr. geol. MS VII-1446
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OBJASNIENIA:

v - lokalizacja sondowania dynamicznego DPL
- lokalizacja otworu wiertniczego
A - A"  -linia oraz oznaczenie przekroju geotechnicznego

Rp - lokalizacja punktu odniesienia niwelacji technicznej,
O tj. pokrywa studzienki kanalizacyjnej o rzednej 39,29 m n.p.m.

rzedna punktu
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Uwagi: Wartosci p:

TABELA CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
OPINIA GEOTECHNICZNA
Budowa Stacji Pogotowia Ratunkowego, Koszalin, dz. nr 244/3, obreb 18, M. Koszalin, gm. Koszalin
Parametry wy literatury przedmiotu Pa’a";t,;ywvji : acan @ bF; af;g;;; ﬁp‘sgjﬁc " Wy literatury
§ E . . Modut Stan gruntu
; 5 Rodzaj gruntu Rodzaj gruntu .Ciez'a'l Spajnosé Kat tarcia Scisliwosei wepstczynnik filtracii
E s (wg PN-B-02481:1998) (wg PN-EN-1SO-14688) objetosciowy wewnetrznego pierwotnej | Stopieri
@ = ¥ c -4 M,
[kN/m?®] | [kPa] [ [MPa] Ip [%] fer K [m/dobe]
Mg [orFSaj 17,0 0,0 22,8 24,1 In - 0,1+1
Mg [sisaCl, sasiCl, clSa, clSi] | 205 9,5 9,9 17,0 - tolpl 0,001-0,01
Hu [orFSa, /orclSa] 16,5 0,0 19,9 21,1 In - 0,1+1
FSa 17,0 0,0 29,4 42,4 30 - 110
FSa 17,2 0,0 29,9 51,3 40 - 110
FSa 17,3 0,0 30,4 61,9 50 - 110
FSa 17,5 0,0 30,9 74,4 60 - 110
MSa 18,4 0,0 32,4 79,3 40 - 10:25
MSa 18,5 0,0 32,7 86,7 45 - 10:25
clSi, saSi, orclSa 21,0 95 10,8 17,3 - 0,55 0,001+0,01
clSi, saSi, orclSa 21,4 10,6 11,6 19,2 - 0,60 0,001+0,01
¢lSi, saSi, orclSa 21,7 15,0 14,0 26,3 - 0,75 0,001-0,01
¢lSi, saSi, orclSa 22,0 17,0 14,8 29,4 - 0,80 0,001-0,01
FSa 17,3 0,0 30,4 61,9 50 - 110
MSa 18,5 0,0 33,0 94,7 50 - 1025
sasiCl, sisaCl 21,0 26,4 15,5 26,2 - 0,65 0,001+0,01
sasiCl, sisaCl 21,4 29,7 17,3 32,8 - 0,75 0,001:0,01
sasiCl, sisaCl 21,7 31,5 18,3 36,9 - 0,80 0,001+0,01
sasiCl, sisaCl 22,0 335 19,2 41,9 - 0,85 0,001-0,01
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migdzy otworami

| sw |
badawczymi powstaly na skutek wiasnej interpretacji poparte]
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Linie wydzielers wrysowano na przekrojach dla ogélnego

zobrazowania warunkéw gruntowych.
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W __ - ustabilizowane zw. wody gruntowej (ust.)
\/\— -sgczenia wody gruntowj (sacz.)
ﬁ - napigte zw. wody gruntowe]

- grunt suchy (s)

- grunt matowilgotny (mw)
- grunt wilgotny (w)

- grunt mokry (m)

- grunt nawodniony (nw)
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okreglajgca warunki gruntowo-wodne

Koszalin, dz. nr 244/3, obreb 18, M. Koszalin, gm. Koszalin
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INZYNIERIA
WIELKOPOLSKA

Lokalizacja:

Inwestycja:

60-104 Poznan, ul. Hallera 6-8, lok. 221
tel. 504 112 761
e-mail: piotrzalisz@wp.pl

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO nr 1

Koszalin, dz. nr 244/3, obreb 18, M. Koszalin, gm. Koszalin

Budowa Stacji Pogotowia Ratunkowego
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lNZVN’ER’A 60-104 Poznan, ul. Hallera 6-8, lok. 221

DEEEESE el 504 112761
WIELKOPOLSKA  e-mail: piotrzalisz@wp.pl

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO nr 2

Lokalizacja: Koszalin, dz. nr 244/3, obreb 18, M. Koszalin, gm. Koszalin
Inwestycja: Budowa Stacji Pogotowia Ratunkowego
Rodzaj sondowania: ~ DPL
Data badania: 26.01.2024r.
Rzedna badania: 39,52 [mn.p.m]
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’NZVN’ER’A 60-104 Poznan, ul. Hallera 6-8, lok. 221

DEEEESE el 504 112761
WIELKOPOLSKA  e-mail: piotrzalisz@wp.pl

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO hr 3

Lokalizacja: Koszalin, dz. nr 244/3, obreb 18, M. Koszalin, gm. Koszalin
Inwestycja: Budowa Stacji Pogotowia Ratunkowego
Rodzaj sondowania: ~ DPL
Data badania: 26.01.2024r.
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WIELKOPOLSKA  e-mail: piotrzalisz@wp.pl

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO nr 4

Lokalizacja: Koszalin, dz. nr 244/3, obreb 18, M. Koszalin, gm. Koszalin
Inwestycja: Budowa Stacji Pogotowia Ratunkowego
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’NZVN’ER’A 60-104 Poznan, ul. Hallera 6-8, lok. 221

DEEEESE el 504 112761
WIELKOPOLSKA  e-mail: piotrzalisz@wp.pl

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO nr 5

Lokalizacja: Koszalin, dz. nr 244/3, obreb 18, M. Koszalin, gm. Koszalin
Inwestycja: Budowa Stacji Pogotowia Ratunkowego

Rodzaj sondowania: ~ DPL

Data badania: 26.01.2024r.

Rzedna badania: 39,51 [mn.p.m]
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( NZVN’ER’ A 60-104 Poznan, ul. Hallera 6-8, lok. 221

DEEEESE el 504 112761
WIELKOPOLSKA  e-mail: piotrzalisz@wp.pl

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO hr 6

Lokalizacja: Koszalin, dz. nr 244/3, obreb 18, M. Koszalin, gm. Koszalin
Inwestycja: Budowa Stacji Pogotowia Ratunkowego
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'NZVN’ER’A 60-104 Poznan, ul. Hallera 6-8, lok. 221

DEEEESE el 504 112761
WIELKOPOLSKA  e-mail: piotrzalisz@wp.pl

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO hr 7

Lokalizacja: Koszalin, dz. nr 244/3, obreb 18, M. Koszalin, gm. Koszalin
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INZYNIERIA
WIELKOPOLSKA

Lokalizacja:
Inwestycja:

60-104 Poznan, ul. Hallera 6-8, lok. 221
tel. 504 112 761
e-mail: piotrzalisz@wp.pl

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO hr 8

Koszalin, dz. nr 244/3, obreb 18, M. Koszalin, gm. Koszalin
Budowa Stacji Pogotowia Ratunkowego
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GRUNTY MINERALNE RODZIME wg PN-86/B-02480

Residual mineral soils acc PN-86/B-02480

GRUNTY MINERALNE RODZIME wg PN-EN ISO 14688:2

Residual mineral soils acc PN-EN ISO 14688:2

KO, K - otoczaki, kamienie stones Co - otoczaki, kamienie stones
Z - ZWir gravel Gr - ZWir gravel
Zg - zwir gliniasty clayey gravel CGr - Zwir gruby coarse gravel
Po - pospotka sand-gravel mix MGr - zwir gruby medium gravel
Pog - pospoétka gliniasta clayey sand-gravel mix ~ grSa - pospoétka sanad-gravel mix
Pr - piasek gruby coarse sand CSa - piasek gruby coarse sand
Ps - piasek $redni medium sand MSa - piasek sredni medium sand
Pd - piasek drobny fine sand FSa - piasek drobny fine sand
Pr - piasek pylasty silty sand siSa - piasek pylasty silty sand
Pg - piasek gliniasty clayey sand Si - pyt silt
Tlp - pyt piaszczysty sandy silt saSi - pyt piaszczysty sandy silt
T - pyt silt clSa - piasek ilasty (gliniasty)  clayey sand
Gp - glina piaszczysta sandy silty clay clSi - glina pylasta (zwigzta)  clayey silt
G - glina sandy and silty clay sisaCl - glina piaszczysta(zwiezta)gravely silty sandy clay
Gn - glina pylasta clayey silt sasiCl - glinailasta (zwiezfa) sandy silty clay
Gpz - glina piaszczysta zwiezta sandy clay siCl - it pylasty silty clay
Gz -glina zwiezla sandy and silfy clay saCl - it piaszczysty sandy clay
Gnz - glina pylasta zwiezta silty clay Cl - it clay
Jp - it piaszczysty sandy clay
J - it clay
Jnt - it pylasty silty clay
GRUNTY ORGANICZNE GRUNTY ORGANICZNE
ORGANIC SOILS [Or] ORGANIC SOILS [Or]
Gb - gleba humous soil Hu - gleba / humus humous soil
H - humus humous Pt - torf peat
Nm - namut organic mud Gy - gytia gytfia
T -torf peat Dy _dy
Gy - gytia gyttia . , -
Kr - kreda jeziorna lake chalk siOr/saOr/clOr - namut pylasty/piaszczysty/gliniasty
organic mud

KONSYSTENCJA GRUNTOW DROBNOZIARNISTYCH
Cohesive soils consistency

zw -zwarty solid

tpl - twardoplastyczny hard plastic
pl - plastyczny plastic

mpl - migkkoplastyczny soft plastic
pt - ptynny liquid

GRUNTY NASYPOWE
Embankment [Mg]

NB [ ] - nasyp budowlany building embankment
NN [ ] - nasyp niebudowlany nonbuilding embankment soil

ZAGESZCZENIE GRUNTOW GRUBOZARNISTYCH
Noncohesive soils compacting

bin - bardzo luzny very loose

In - luzny loose

szg - Sredniozageszczony moderate dense
ZQg - zageszczony dense

bzg - bardzo zageszczony very dense

WODA GRUNTOWA
Ground water
¥ -ustabilizowane zw. wody gruntowej (ust.)
_ stabilized water level
{7 - nawiercone zw. wody gruntowej (naw.)
drilled water level

V¥ -nawiercone i ustabilizowane zw. wody gruntowej
INNE SYMBOLE v drilled anq stab:(lj:zed waier Ie\(el
Other symbols - sczenia wody gruntowej (sacz.)
C - gruz ceglany crushed brick
B - gruz betonowy crushed concrete
D -drewno wood
Z| - zuzel slag INZYAJIER(A 1ol 504 112761; 600 355 617; 516 503683

+ - domieszki admixtures
/I - przewarstwienie interbedding

e-mail: pracownia@inzynieria-wielkopolska.pl

{ute L/\/ OPOLS, ’/\': www.inzynieria-wielkopolska.pl

/. pogranicze gruntow soils bonduary

Temat/
/ Subject:

!
Opinia geo’reclf\niczna

okre s’laj aca warunki g runtowo-wodne

Koszalin, dz. nr 244/3, obreb 18, M. Koszalin, gm. Koszalin

Ic - wskaznik konsystenciji consistency index
IL - stopien plastycznosci liquidity index

Ip - stopieh zageszczenia density index
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